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YDY 4x1,5 - 1W2 - wentylator dachowy WP-9D ; 230V/155W

Istniejaca tablica rozdzielcza bez zmian. Istniejace
YDY 4x1,5 - IW3 - wentylator dachowy WP-9D ; 230V/155W obwody odbioréw kuchni odtaczy¢ i zdemontowac
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WYKAZ URZADZEN: OJASNIENIA:

1 - Taboret grzewczy elektryczny TE-3N ; 230V/5,0kW
2 - Patelnia wychylna elektryczna ; 400/230V/6,0kW
3 - Kuchnia 6-cio ptytkowa elektryczna z piekarnikiem ; 400/230V/24,5kW
4 - Kuchnia 4-ro ptytkowa elektryczna z piekarnikiem ; 400/230V/5,7kW
5 - Okap wentylacyjny z filrtami przeciwtluszcz. i o$wietleniem ; 230V/1,0kW
6 - Maszyna kuchenna do rozdrabniania ; 3x400/230V/1,1kW
14 - Chiodziarka ; 230V/0,2kW
19 - Wyparzacz gastronomiczny do naczyn stotowych ; 400/230V6,0kW
25 - Obieraczka do ziemniakow z fapaczem miazgi OZO-1.1 ; 230V/0,37kW
26 - Chlodziarka do jaj z blatem roboczym ; 230V/0,2kW
27 - Naswietlacz do jaj, UV-254.8 ; 230V/0,1kW
29 - Chtodziarka ; 230V/0,2kW
30 - Zamrazarka skrzyniowa 230V/0,4kW
46 - Mtynek koloidalny do mielenia odpadéw (instalowany pod zlewem) ; 230V/1,2kW

UWAGA:
- Rozdzielnicg wentylacji RW ujgto w dostawie aparatu grzewczo-wentylacyjnego
- Polaczenia RW z aparatem grzewczo-wentylacyjnym oraz urzadzeniami czerpni
w ramach dostawy wentylacji

NR. NAZWA POMIESZCZENIA
2.1. KOMUNIKACJA

2.2. MAGAZYN JAJ

2.3. PRZYGOT. WARZYW

24. ZMYWALNIA

2.5. WYDAWALNIA |

2.6. KUCHNIA

2.7. MAGAZYN DOBOWY

2.8. POM. PORZADKOWE

2.9. TOALETA

2.10. | POM. SOCJALNE

2.11. | MAGAZYN PROD. SUCHYCH
2.12. | POM. SZAF CHtODNICZYCH
2.13. | KOMUNIKACJA

Q1 - Lacznik w obudowie izolacyjnej typ 4G16-10-PK R112
Q2 - Lacznik w obudowie izolacyjnej typ 4G63-10-PK R212
— "W" - wypust do podlaczenia urzadzenia na wys. h=0,2m od
posadzki - przewdd uktadany w rurce PCV karbowane;j
gigtkiej p/t z wypuszczonymy zapasem I=1,5m

@ - wentylator wyciggowy $cienny ; 230V/11 - 32 W

CR[J - czujnik ruchu na podczerwien ES 46 180 st.

ETAP I - INSTALACJE W POMIESZCZENIACH NR 2.4,2.5,2.612.7
ETAP II - INSTALACJE W POMIESZCZENIACH POZOSTALYCH

PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK"
GDYNIA, UL. SMIDOWICZA NR 59
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