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OPIS TECHNICZNY

Projekt instalacji elektrycznych w remontowanej kuchni z zapleczem
w budynku przedszkola nr 43 ,,Jantarek” w Gdyni, ul. Smidowicza 59

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania stanowia:

- zlecenie Inwestora

- projekty budowlane — wykonawcze branzowe: architektoniczno-konstrukcyjny, insta-
lacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i technologii kuchni,

- inwentaryzacja szkicowa do celow projektowych,

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest wymiana instalacji elektrycznych w remontowanych
pomieszczeniach kuchni z zapleczem w budynku Przedszkola nr 43 ,,JANTAREK”
w Gdyni, przy ulicy J. Smidowicza nr 59

Projekt obejmuje:

- roboty demontazowe,

- przebudowg przytacza elektroenergetycznego,

- tablice rozdzielcze 1 rozdzielnice,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- wewngtrzne linie zasilajace,

- instalacj¢ o$wietlenia podstawowego,

- instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego,

- instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V,

- instalacje zasilajace odbiory technologiczne i wentylacyjne,

- instalacj¢ piorunochronna,

- instalacj¢ uziemiajaco-wyréwnawcza,

- ochrong przeciwprzepigciowa,

- ochrong od porazen.

3. Stan istniejacy.

Budynek przedszkola zasilany jest z sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, bedacej we
wladaniu ,,POLENERGIA Dystrybucja Sp. z 0.0., 61-371 Poznan, ul. Romana Maya 1.
Schemat zasilania pokazano na rys. nr 1.

Istniejacy uktad zasilania, tacznie z p.pozarowym wylacznikiem pradu pozostawia sig
bez zmian.

4. Pomiar energii elektrycznej.

Uktad pomiarowy rozliczeniowy energii elektrycznej — istniejacy, bezposredni z zabez-
pieczeniem przelicznikowym typu WT-1/gLgG 40A. Uzytkownik wystapi do dostawcy
energii ,,POLENERGIA Dystrybucja” Sp. z 0.0. z wnioskiem o zwigkszenie mocy przy-
taczeniowej o 20kW. Docelowe zabezpieczenia przelicznikowe - WT-1/gLgG 63A.



Istniejacy w.l.z. ze ztacza kablowego ZK-3 typu YAKY 4x50 mm® pozostawia si¢ bez
zmian.

5. Tablice rozdzielcze, rozdzielnice i w.l.z.

Zaprojektowano nowa tablicg gtowna TG, ktorej uktad potaczen oraz wyposazenie poka-
zano na rysunku nr 1.

Z tablicy TG zasilana bgdzie nowa tablica rozdzielcza TR-1, rozdzielnica wentylacji RW,
oraz istniejaca tablica rozdzielcza TR.

Do projektowanych tablic i rozdzielnic zaprojektowano nowe w.l.z. — typy i przekroje
przewodéw opisano na rys. nr 1. Dla zasilania nowej tablicy TG nalezy wykorzystac
istniejaca, na odcinku zlacze — wylacznik p.poz., w.l.z. —kabel typu YAKY 4x50 mm?.
Od wytacznika p.poz. do tablicy TG utozy¢ nowy obwéd typu 4xLgY 35 mm® — w rurze
RVS 47 p/t.

Projektowane linie zasilajace uktada¢ w rejonie TG p/t i dalej do tablic i rozdzielnic w
kanale instalacyjnym z PCV.

Rozdzielnicg wentylacji RW ujeto w ramach dostawy urzadzen wentylacyjnych.

6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Istniejacy przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany przy wejsciu do budynku,

w klatce schodowej na parterze pozostawia si¢ bez zmian. W przedmiarze rob6t oraz
w kosztorysie ujeto badanie wylacznika. W przypadku negatywnych wynikéw nalezy
przewidzie¢ jego wymiang, wzglednie inne rozwigzanie uzgodnione z inspektorem nad-
zoru robot elektrycznych.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Obliczenia o$wietlenia wykonano w programie komputerowym Dialux, autorstwa firmy
Philips. Minimalne wymagane natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z norma PN-EN 12464-1 : 2004 — i tak:

- dla pomieszczen sanitariatow, szatni, kuchni i zaplecza kuchennego — 200 Ix,

- dla korytarzy komunikacyjnych — 100 Ix,

- dla pomieszczen biurowych i kuchennych - 500 Ix,

- dla zmywalni — 300 Ix.

- dla pomieszczen magazynowych — 50 Ix

Zaprojektowano oswietlenie wewnegtrzne ze zrodtami fluorescencyjnymi oraz zarowe
nad umywalkami. Oprawy do montazu nastropowego i nasciennego. W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych nalezy stosowa¢ oprawy w wykonaniu szczelnym — [P 44, aw
kuchni — IP65.

Instalacje beda wykonane przewodami typu YDY 3(2, 4)x1,5 mm? /750 V, uktadanymi
pod tynkiem. W kuchni przewidziano okapy z fabrycznie zamontowanymi oprawami
oswietleniowymi. W miejscu jak pokazano na rys. nr 3 nalezy wykona¢ wypust typu
YDY 3x1,5 mm” do podtaczenia powyzszych opraw o$wietleniowych.

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac taczniki w wykonaniu szczelnym
o IP 44; w pozostalych osprz¢t w wykonaniu podtynkowym.



8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego.

Podstawa zastosowania o§wietlenia awaryjnego: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie oraz norma PN-EN 1838/2005.

Oswietlenie awaryjne przeznaczone do stosowania przy zaniku napigcia sieciowego za-
silajacego oswietlenie podstawowe przewidziano dla o§wietlenia korytarza na zapleczu
kuchni.

Czg$¢ opraw o$wietlenia podstawowego przewidziano z modutami awaryjnymi, zapew-
niajacymi czas pracy autonomicznej t=1h.

Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ osobna zyte nieprzerywana tacznikami.
Sposdb wykonania instalacji jak dla o§wietlenia podstawowego.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano z przeznaczeniem dla podtaczenia urzadzen tech-
nologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i na korytarzu — gniazda
wtyczkowe ogolnego przeznaczenia.
Obwody gniazd wtyczkowych 230 V begda zasilone poprzez wylaczniki réznicowoprado-
we o pradzie zadziatania [ A, = 30 mA.
Wszystkie gniazda wtyczkowe 230 V musza posiadac¢ styk ochronny PE. Gniazda monto-
wac na wysokosci:

- 1,2 m od posadzki — w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, przygotowalniach, maga-

zynach

- 0,3 m od posadzki — w pozostatych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych, przyjeto gniazda w wykonaniu szczelnym.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?*/750V.
Przewody nalezy uktadac p/t.

10. Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne i wentylacyjne.

Urzadzenia technologiczne i wentylacyjne beda zasilane napigciem 3-fazowym oraz,
czg$¢ z nich, napigciem 1-fazowym.

Urzadzenia technologiczne beda przytaczone poprzez gniazda wtyczkowe, badz bezpos-
rednio — poprzez taczniki odcinajace instalowane w ich poblizu. Wszystkie gniazda wty-
czkowe stosowac ze stykami ochronnymi PE.

Zasilanie obwodow technologicznych poprzez wytaczniki réznicowopradowe o pradzie

zadzialania I o, = 30 mA.

Urzadzenia wentylacyjne kuchni (nawiew i wywiew, z podgrzewaniem powietrza nawie-
wanego) beda zasilone z rozdzielnicy wentylacji RW oraz czg$¢ wentylatoréw wywiew-
nych z tablicy TR-1.

Przewidziano obwdd 1-fazowy dla zasilania wentylatoréw kanatowych, wyprowadzony
z tablicy TR-1.

Instalacje nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDY/750V - 5-cio zylowymi i 3-zytowymi
— przekroje podano na schematach tablic rozdzielczych.

Przewody beda uktadane pod tynkiem.

Sterowanie wentylacja kuchni odbywa¢ si¢ bedzie przyciskami z rozdzielnicy RW, a
wentylatorami kanatowymi za pomoca tacznikéw instalacyjnych montowanych w



pomieszczeniach wentylowanych. Dla zalaczania wentylacji W.C. przewidziano czujnik
ruchu na podczerwien.

11. Instalacja piorunochronna.

Wentylatory dachowe w obudowie metalowej, nalezy chroni¢ przy pomocy zwodow
pionowych — iglic odgromowych stalowych ocynkowanych o §rednicy 16 mm i wyso-
kos$ci 1,5 m, ustawianych na typowych podstawach betonowych. Iglice potaczy¢ z ist-
niejaca siatka zwodow niskich, poziomych — za pomoca preta Fe/Zn o srednicy 8 mm.
Obudow wentylatoréw nie nalezy taczy¢ z instalacja odgromowa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami norm PN-IEC 61024-1 1 PN-IEC 61024-1-1.

12. Instalacja uziemiajaco-wyrownawcza.

W istniejacej wnece pod gtdéwnym wylacznikiem p.poz. bedzie zainstalowana gidwna
szyna uziemiajaca typu K-12 DEHN.

Szyng gtowna nalezy potaczy¢ z uziomem odgromowym przy pomocy ptaskownika
Fe/Zn 25x4 mm. Do szyny przytaczy¢ punkt rozdzialu przewodu PEN tablicy gléwnej —
potaczenie wykona¢ przewodem LgY 16.

Z szyny rozprowadzona bedzie instalacja uziemiajaco-wyrownawcza taczaca metalowe
masy w budynku: rurociagi wodne, kanaly wentylacyjne, okapy nadkuchenne itp.
Potaczenia wykonaé przewodem typu LgY'16.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W tablicy gtownej przewidziano ochronniki przeciwprzepigciowe zespolone typu
4xDEHNventil TNC 255V zapewniajace ochrong od przepie¢ atmosferycznychi ta-
czeniowych dla wszystkich instalacji w budynku. Ochronniki spetnia wymagania na
poziomie I 1 II stopnia ochrony.

Dodatkowo w tablic TR-1 zastosowano ograniczniki przeciwprzepigciowe typu
4xDEHNguard 275.

14. Ochrona od porazen.

Ochrong od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
uszkodzenia obwodu elektrycznego , w dopuszczalnym czasie:

- t < 5 sekund — dla sieci zasilajacej 1 w.l.z.,

-t<0,4 sekundy — dla obwodow odbiorczych.

Realizacj¢ samoczynnego wytaczenia zapewnia wktadki bezpiecznikowe topikowe,
wylaczniki nadmiarowopradowe i réznicowopradowe.

Wszystkie projektowane obwody poczawszy od tablicy glownej beda wykonane w
uktadzie sieciowym TN-S, z odrgbnymi przewodami— neutralnym N i ochronnym PE.
Czesci przewodzace, dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ z uziemionym
przewodem PE, lub PEN. Punkt rozdzialu przewodu PEN w TG nalezy uziemi¢, przy-
faczajac do gldwnej szyny uziemiajacej, za pomoca przewodu LgY 16.



15. Obliczenia techniczne.
15.1. Zapotrzebowanie na moc.

Moc zainstalowana.

Przyjeto do obliczen:
- moc oswietlenia wg obliczen natezenia o§wietlenia
- moc 200 W/ 1 gniazdo wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia
- moce urzadzen technologicznych kuchni
- moce urzadzen wentylacyjnych.

TABLICA ROZDZIELCZA TR-1

- o$wietlenie pomieszczen - 3,775 kW
- gniazda wt. 230V ogolnego przeznaczenia - 240 kW
- mtynek do odpadkow - 1,20 kW
- wentylatory kanatowe - 0,12 kW
- wyparzacz do naczyn stotowych - 6,00 kW
- patelnia elektryczna - 6,00 kW
- taboret podgrzewczy - szt.2a’ 5,0 kW - 10,00 kW
- maszyna kuchenna do rozdrabniania - 1,10 kW
- kuchnia elektryczna 4-ptytkowa z piekarnikiem - 570 kW
- kuchnia elektryczna 6-pltytkowa z piekarnikiem - 24,50 kW
- obieraczka do ziemniakoéw - 0,37 kW
Razem TR-1 Pi = 61,14 kW

ROZDZIELNICA WENTYLACJI RW

- aparat grzewczo-wentylacyjny - 15,00 kW
- wentylator wywiewny - 0,I55kW
- wentylator nawiewny - 0,155kW
Razem RW Pi = 15,31 kW

Odbiory istniejace (TR ) : Pi = 3,0 kW

Ogdltem moc zainstalowana:

Pi = 61,14+ 1531+ 3,0 = 79,45 kW



Moc szczytowa.

Dla ustalenia mocy szczytowej przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci: kj= 0,5

Moc szczytowa - przylaczeniowa:

Ps = 0,5x79,45 = 39,5 kW

Prad szczytowy:
Iso = 57 A
Zabezpieczenia przedlicznikowe WT-1/gG-63 A

Zabezpieczenia gtowne w ztaczu kablowym: WT-1/gG-80 A
Uwaga: uzytkownik wystapi do dystrybutora energii z wnioskiem o zawarcie nowej

umowy na dostawe energii elektrycznej — wzrost mocy przylaczeniowej o roz-
nice migdzy moca wg projektu, a moca wg aktualnej umowy.

15.2. Dobor przekroju przewodow.

Przekroje przewodoéw dobrano uwzgledniajac warunki przet¢zeniowe oraz dopuszczalne

spadki napigcia, ktore nie przekrocza wartosci:

- w wewnetrznych liniach zasilajacych - 1 %
- w obwodach odbiorczych - 2%
Razem - 3 %

Warunki przetgzeniowe ustalono w oparciu o normy PN-IEC 60364-1/43 i PN-IEC

60364-5-523 oraz komentarz z czasopisma ,,Elektroinstalator” nr 5/95.



