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RZUT I  PIᆀTRA                  SKALA 1:100
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KOMUNIKACJA

MAGAZYN DOBOWY
KUCHNIA

NR.NAZWA  POMIESZCZENIAPOSADZKA ISTN.

ZMYWALNIA
terakota

ZESTAWIENIE POMIESZCZEᐰ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

MAGAZYN JAJ
PRZYGOT. WARZYW

POM. PORZ၀DKOWE
2.9.TOALETA

terakota20,69
3,09

4,13
7,07

7,90
27,00

6,48
1,21

m²

6,20

terakota

2.10.POM. SOCJALNE4,43

2.12.POM. SZAF CHᐐODNICZYCH4,33

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

tynk cem.-wap.

glazura do wys. 1,6 m
glazura do wys. 1,5 m

glazura do wys. 1,6 m

RAZEM134,32
2.13.KOMUNIKACJApanele podᐠogowe34,30

WYDAWALNIA I

2.8.

2.10.

2.11.MAGAZYN PROD. SUCHYCH7,49

terakota
terakota
terakota
terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota
terakota
terakota
terakota

LEGENDA:

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

ᖠCIANY DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE ᖠCIANY Z PᐐYTY GKBI 12,5 mm
NA STELAឰU Z PROFILI STALOWYCH

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA Z CEGᐐY
PEᐐNEJ

80
200D2

SALA ZAJᆀၠ
SALA ZAJᆀၠ

tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

glazura do wys. 1,5 m
glazura do wys. 2,6 m - N
glazura do wys. 1,6 m - N

tynk cem.-wap.
tynk cem.-wap.
tynk cem.-wap.

POSADZKA PROJEKT.

terakota - NOWA

ᖠCIANY PROJEKT.

panele podᐠog. - PRZEᐐOឰONE

tynk cem.-wap. - ZOSTAJE

tynk cem.-wap. - ZOSTAJE

terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota - NOWA

terakota - ZOSTAJE
terakota - ZOSTAJE
terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota - NOWA
terakota - NOWA

glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,6 m - ZOSTAJE
glazura do wys. 1,6 m - ZOSTAJE
glazura do wys. 2,0 m - NOWA

glazura do wys. 2,0 m - NOWA
glazura do wys. 2,0 m - NOWA
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PROJEKTOWANE POWᐐOKI MALARSKIE:

POMIESZCZENIA BLOKU ឰYWIENIA, POM. PORZ၀DKOWE, PRACOWNICZE, TOALETA:
- GRUNT AKRYLOWY (np. Sigmafix Uniwersal)
- 2 WARSTWY FARBY LATEKSOWEJ, ODPORNOᖠNၠA SZOROWANIE 2 KLASA (np. Sigmatex Superlatex)

SUFITY:
- 2 WARSTWY FARBY EMULSYJNEJ BIAᐐEJ (np. Polinak 3000)

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaᐠy
z podaniem producenta naleៀy traktowaၰjako markᆐreferencyjnၐ- przykᐠadowၐ,
ze wzglᆐdu na zasady Prawo ZamówieᑀPublicznych a zwᐠaszcza art. 29 do 31.
Oznacza to, ៀe wykonawcy mogၐzaproponowaၰinne niៀwyszczególnione
w dokumentacji rozwiၐzania z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.
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3010060fartuch z glazury
do wysokoᖰci 160 cm

160

122

150

122

+ 3,15

+ 3,15 + 3,15

+ 3,26-istniejၐcy - obniៀamy do + 3,15

PRZEDSZKOLE NR 43 "JANTAREK" Nazwa

Adres
Obiekt 
budowl81-127 GDYNIA, UL. ᖠMIDOWICZA 59

Nazwa rysunku

Nr uprawnieᑀPodpisDataBranៀa

Skala

Nr rys.

A+K

1:100
A2

Projektowaᐠ
arch. T. Rostkowski

BLOK ឰYWIENIA - RZUT I PIᆀTRA

GT-NB-63/105/76

Sprawdziᐠ
03.2010

- SZCZEGÓᐐY TECHNOLOGII WG PROJEKTU BRANឰOWEGO
TECHNOLOGII BLOKU ឰYWIENIA
- SZCZEGÓᐐY WENTYLACJI WG PROJEKTU BRANឰOWEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KANAᐐY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ OBUDOWAၠ PᐐYTAMI GKBI 12,5 mm NA STELAឰU
Z PROFILI STALOWYCH
- PIONY WOD.KAN. WG PROJEKTU BRANឰY SANITARNEJ
OBUDOWAၠ PᐐYTAMI GKBI 12,5 mm NA STELAឰU
Z PROFILI STALOWYCH
- PROJEKT ROZPATRYWAၠ ᐐ၀CZNIE Z POZOSTAᐐYMI OPRACOWANIAMI
BRANឰOWYMI

P. Grzelak
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arch. Z. MyszkoGT-III-630/555/77
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