Urzad Miasta w Gdyni
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI : KLATKI SCHODOWE
ADRES INWESTYCJI . Gdynia, ul. Legionow 27
INWESTOR . ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH NR 1
ADRES INWESTORA  :  81-405 Gdynia, ul. Legionow 27
BRANZA :  zabezpieczenia p.poz.
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz.Jan Walewski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2011r
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zl

Stownie:
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1 ROBOTY BUDOWLANE - nakaz Komendanta Miejskiej Strazy Pozrnej
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej ( SST-01; SST-05; SST-008)
1 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 - demontaz starych drzwi
d.1.1 obmiar =0.9*2.1*3+1.5*2.1 = 8.820 m?
R:robocizna r-g 0.840000 7.4088
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej - podwyzszenie otworéw drzwiowych
1.1 obmiar =1.45+1.42 =2.870 m
R:robocizna r-g 1.690000 4.8503
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej poszerzenie otworéw drzwiowych
1.1 obmiar =2.1+2.1 =4.200 m
R:robocizna r-g 2.450000 10.2900
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
d.1.1 okiennych - przesuniecie otworu drzwiowego
obmiar =0.6*2.1 = 1.260 m?
R:robocizna r-g 1.080000 1.3608
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
d.1.1 obmiar =1.214 m3
R:robocizna r-g 0.860000 1.0440
S:Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.500000 0.6070

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
d.1.1 Krotnosé = 19
obmiar =1.214 m3
S:Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.020000 0.4613
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7 Koszty utylizacji

d.1.1 obmiar =2.0t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8 Przymurowanie scianek z blokéw SILKA M8 na zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian - wydzielenia p.poz. EI60
d.1.1 obmiar =1.52*2.6+0.19*2.1*2+0.16*2.1*2+3.61*2.7-1.6*2.1+0.47*2.1+1.0*2.1+0.43*2.1+1.03*2.1 = 17.962 m?
R:robocizna r-g 2.850000 51.1917
M:Blok $cien. SILKA E8 kl.15-33,3x20,0x8 cm szt | 14.700000| 264.0414
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.016800 0.3018
M:piasek m3 0.045000 0.8083
M:woda m3 0.021000 0.3772
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.090000 1.6166
S:wyciag m-g| 0.370000 6.6459

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakdéw na $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
d.1.1 obmiar = 2*(1.52*2.6+0.19*2.1*2+0.16*2.1*2+3.61*2.7-1.6*2.1+0.47*2.1+1.0*2.1+0.43*2.1+1.03*2.1) = 35.924 m?
R:robocizna r-g 0.900000 32.3316
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.005200 0.1868
M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.006600 0.2371
M:piasek m3 0.026600 0.9556
M:woda m3 0.006700 0.2407
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 1.4370
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.040000 1.4370

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do 15 cm
d.1.1 obmiar =2.1*10+1.6 = 22.600 m
R:robocizna [ r-g | 0.620000/  14.0120]

_o.
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M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.000800 0.0181
M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.001000 0.0226
M:piasek m3 0.004000 0.0904
M:woda m3 0.001000 0.0226
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 0.2260
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.010000 0.2260
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2
d.1.1 obmiar =0.9*2.1*3 = 5.670 m?
R:robocizna r-g 4.510000 25.5717
M:Drzwi balkonowe aluminiowe system MB-60 rozwierane z | szt 3.000000 3.0000

przegroda termiczna, biate malowane typ OB5/OB6 -
2205x865 mm

M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.210000 1.1907
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.020000 0.1134
M:papier Scierny w arkuszach ark 1.170000 6.6339
M:materiaty pomocnicze % 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.070000 0.3969

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1 obmiar =1.5*2.1 = 3.150 m?
R:robocizna r-g 4.310000 13.5765
M:D1 - drzwi szklone dwuskrzyditowe ppoz. El 60 1640x2100 | szt 1.000000 1.0000
mm'
M:farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania dm3| 0.220000 0.6930
M:farba olejna nawierzchniowa dm3| 0.210000 0.6615
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0.010000 0.0315
M:papier Scierny w arkuszach ark 1.170000 3.6855
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.150000 0.4725

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - przestawienie istniejacych drzwi kolidujacych z nowa lokalizacjg hydrantu

d.1.1 obmiar =1.0*2.0 = 2.000 m?

R:robocizna r-g 3.770000 7.5400
M:dyble rozporowe stalowe szt 5.280000 10.5600
M:pianka poliuretanowa kg 0.330000 0.6600
M:Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 0.060000 0.1200
M:gips budowlany szpachlowy CEKOL t 0.002420 0.0048
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 4.360000 8.7200
M:materiaty pomocnicze % 1.500000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.1000
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki drzwiowej ( SST-01; SST-05; SST-008)

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materialy Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2 Wymiana stolarki okiennej (SST-02; SST-06; SST-07; SST-12)
14 Okna aluminiowe o pow. 1.0-2.0 m2 - naswietla EI30 wg PT
d.1.2 obmiar =1.48*0.66+1.42*0.66+0.47*2.57+0.52*2.6 = 4.474 m2
R:robocizna r-g 2.460000 11.0060
M:N1 - nadwietle szklone ppoz. El 30 1480x660 mm szt 1.000000 1.0000
M:N2 - naswietle szklone ppoz. El 30 1420x660 mm szt 1.000000 1.0000
M:N3 - naswietle szklone ppoz. El 30 2570x470 mm szt 1.000000 4.4740
M:N4 - naswietle szklone ppoz. El 30 2600x520 mm szt 1.000000 1.0000
M:Pianka uszczelniajgca poliuretanowa ognioodporna kg 0.330000 1.4764
M:dyble rozporowe stalowe szt 6.110000 27.3361
S:wyciag m-g| 0.030000 0.1342
S:S$rodek transportowy m-g| 0.040000 0.1790
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej (SST-02; SST-06; SST-07; SST-12)

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materiaty Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.3 Przeniesienie hydrantow(SST-03; SST-04;SST-05)
15 Spuszczenie wody z instalacji p-poz
d.1.3 obmiar =1 kpl
R:robocizna r-g 4.000000 4.0000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego
d.1.3 obmiar =2.0+2.0+2.0+1.0 = 7.000 szt.
R:robocizna r-g 0.290000 2.0300
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm
d.1.3 obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 0.110000 0.7700
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej
d.1.3 obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 0.460000 3.2200
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej
d.1.3 obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 1.140000 7.9800
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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20 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
d.1.3 obmiar =7*3.5 =24.500 m
R:robocizna r-g 2.560000 62.7200
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
d.1.3 obmiar = 7*0.7*0.75 = 3.675 m2
R:robocizna r-g 7.970000 29.2898
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
d.1.3 obmiar =1.0 m3
R:robocizna r-g 0.860000 0.8600
S:Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.500000 0.5000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
d.1.3 Krotnosé = 19
obmiar =1.0 m3
S:Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g| 0.020000 0.3800
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Koszty utylizacji
d.1.3 obmiar =0.51
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach nie-
d.1.3 mieszkalnych
obmiar =7*3.5 =24.500 m
R:robocizna r-g 0.925586 22.6769
M:rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z konca- | m 1.030000 25.2350
mi gwint. 25 mm
M:acznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt. 0.570000 13.9650
M:haki do rur $r. 10-32 mm szt 0.500000 12.2500
M:materiaty pomocnicze % 1.400000
S:$rodek transportowy m-g| 0.015200 0.3724

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23691 Uzytkownik: UM w Gdyni

26 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominal-
d.1.3 nej 25 mm
obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 0.401100 2.8077
M:acznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 25 mm szt. 4.120000 28.8400
M:haki do rur $r. 10-32 mm szt 1.000000 7.0000
M:materiaty pomocnicze % 1.400000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0700
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 Zawor hydrantowy o §r.nom. 25mm montowany we wnece
d.1.3 obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 0.563450 3.9442
M:zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem mosieznym | kpl 1.000000 7.0000
M:materiaty pomocnicze % 0.900000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.0700
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28 Szafki hydrantowe wnekowe
d.1.3 obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 1.462869 10.2401
M:Szafka hydrant.z wyposaz,pradownica fi25mm ,waz pétsz- | kpl 1.000000 7.0000
tywny 25 mb
M:materiaty pomocnicze % 0.700000
S:$rodek transportowy m-g| 0.070000 0.4900
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-5-
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29 Napetnienie instalacji p-poz
d.1.3 obmiar =1 kpl

R:robocizna r-g 4.000000 4.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)
d.1.3 obmiar =100.0 m
R:robocizna r-g 0.080029 8.0029
M:woda m3 0.003000 0.3000
M:rury stalowe ze szwem gwintowane typ S ocynkowane m 0.020000 2.0000
$r.15 mm
M:zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15 mm szt. 0.002000 0.2000
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.002000 0.2000
M:acznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm szt. 0.006000 0.6000
M:materiaty pomocnicze % 0.900000
S:S$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na petno'

d.1.3 obmiar =7*3.5 =24.500 m

R:robocizna r-g 1.190000 29.1550
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt | 30.000000| 735.0000
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.004900 0.1201
M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.002780 0.0681
M:piasek m3 0.026000 0.6370
M:woda m3 0.012000 0.2940
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.040000 0.9800
S:wyciag m-g| 0.160000 3.9200

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32 Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll 0 szer. do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegta-
d.1.3 mi lub dachéwkami
obmiar =24.5m

R:robocizna r-g 0.360000 8.8200
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.000800 0.0196
M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.001000 0.0245
M:piasek m3 0.004000 0.0980
M:woda m3 0.001000 0.0245
M:materiaty pomocnicze % 1.500000

S:wyciag m-g| 0.010000 0.2450
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.010000 0.2450

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej - wneki po starych
d.1.3 hydrantach
obmiar = 7*0.7*0.75 = 3.675 m2

R:robocizna r-g 3.000000 11.0250
M:Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt | 48.600000| 178.6050
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.013810 0.0508
M:piasek m3 0.036000 0.1323
M:woda m3 0.017000 0.0625
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.050000 0.1838
S:wyciag m-g| 0.300000 1.1025

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34 Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakow ceram.,beto-
d.1.3 nu na $cianach
obmiar =7.0 szt.

R:robocizna r-g 0.550000 3.8500
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.002600 0.0182
M:Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.003300 0.0231
M:piasek m3 0.013300 0.0931
M:woda m3 0.003400 0.0238
M:materiaty pomocnicze % 1.500000

S:wyciag m-g| 0.030000 0.2100
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.030000 0.2100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
35 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. do 10 cm - zabezpieczenie zaprawa ogniowa Hiltti
d.1.3 przejsc rur stalowych przez przegrody ogniowe
obmiar =7.0 szt.
R:robocizna r-g 1.570000 10.9900
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 0.002700 0.0189
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kkl.II m3 0.001800 0.0126
M:gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.020000 0.1400
M:woda m3 0.030000 0.2100
M:zaprawa ogniowa HILTI kg 6.500000 45.5000
M:otuliny z wetny mineralnej o gestosci 90kg/m3 m 1.500000 10.5000
M:materiaty pomocnicze % 2.000000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.020000 0.1400
S:wyciag m-g| 0.050000 0.3500
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych , dwuwarstwowa - obudo-
d.1.3 wa skrzynek hydrantowych plytami Fireboard EI30
obmiar =7*0.9*2.7 = 17.010 m2
R:robocizna r-g 4.776915 81.2553
M:ptyty gipsowo-kartonowe Fireboard Ogien gr. 20 mm m2 1.100000 18.7110
M:ptyty gipsowo-kartonowe Fireboard Ogien gr. 15 mm m2 1.100000 18.7110
M:ksztattowniki stalowe profilowane L 55x35 mm z blachy gr. | m 2.050000 34.8705
0.7 mm
M:Kotki stalowe do wstrz. z nabojem i ostong’ szt 4.060000 69.0606
M:blachowkrety 3,5 x 45 mm szt. | 28.000000) 476.2800
M:masa szpachlowa Fireboard-Szpachtel kg 6.300000) 107.1630
M:tasma zbrojaca m 2.264000 38.5106
M:woda m3 0.001360 0.0231
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 0.6804
S:$rodek transportowy m-g| 0.030300 0.5154

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przeniesienie hydrantow(SST-03; SST-04;SST-05)

RAZEM Uprosz- Robociz- | Materiaty Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Gru- Opis jm Norma Naktady Cena R M S
pa
na-
kta-
dow
14 Przestawienie balustrad (SST-09;SST-10)
37 Regeneracja ksztattowych elementdéw o masie 50 kg facznie z demontazem i ponownym montazem balustrad na spocznikach
d.1.4 wewnatrz 'duszy'
obmiar = (6*0.98+5*0.3)*0.045 = 0.332 t
R:robocizna r-g |413.000000| 137.1160
S:$rodek transportowy m-g| 2.110000 0.7005
S:spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g| 41.400000 13.7448
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -
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Lp. | Gru- Opis jm Norma Naktady Cena R M S
pa
na-
kta-
dow
38 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 - naprawa spocznikéw po demontazu balustrad
d.1.4 obmiar = 11.0 miejsc.
R:robocizna r-g 1.310000 14.4100
M:grys marmurowy t 0.007000 0.0770
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.004300 0.0473
M:farba sucha naturalna ziemna kg 0.170000 1.8700
M:piasek m3 0.004000 0.0440
M:ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i zywicznym kg 0.045000 0.4950
M:pasta podtogowa bezbarwna kg 0.023000 0.2530
M:olej Iniany kg 0.050000 0.5500
M:materiaty pomocnicze % 2.000000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Przestawienie balustrad (SST-09;SST-10)

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materiaty Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Gru- Opis jm Norma Naktady Cena R M S
pa
na-
kta-
dow
15 Prace malarskie (SST-11;SST-05)
39 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity
d.1.5 obmiar =108.985 <3.61*5.29+1.53*3.63*3+1.43*3.63*3+1.29*2.24*6+2.6*5.34++2.6*1.5*2+2.6*1.66*2+10,0> = 108.985 m?2
R:robocizna r-g 0.060000 6.5391
M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 0.210000 22.8869
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0218
S:$rodek transportowy m-g 0.000300 0.0327

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany
d.1.5 obmiar = 2*(3.6+5.29)*11.2+2%(2.6+5.34)*8.5+20.0 = 354.116 m?
R:robocizna r-g 0.080000 28.3293
M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3| 0.220000 77.9055
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0708
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1062

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23691 Uzytkownik: UM w Gdyni

41 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku

d.1.5 obmiar = 108.985 m?2
R:robocizna r-g 0.273200 29.7747
M:gips budowlany szpachlowy CEKOL t 0.003360 0.3662
M:woda m3 0.002180 0.2376
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.004000 0.4359
S:wyciag m-g| 0.020000 2.1797
S:$rodek transportowy m-g| 0.003300 0.3597

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-8-
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Lp. | Gru- Opis jm Norma Naktady Cena M S
pa
na-
kta-
dow
42 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
d.1.5 obmiar =354.116 m2
R:robocizna r-g 0.242600 85.9085
M:gips budowlany szpachlowy CEKOL t 0.003270 1.1580
M:woda m3 0.002130 0.7543
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g| 0.004000 1.4165
S:wyciag m-g| 0.020000 7.0823
S:$rodek transportowy m-g| 0.003200 1.1332

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE - nakaz Komendanta Miejskiej Strazy Pozrnej

43 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
d.1.5 obmiar = 108.985+354.116 = 463.101 m?
R:robocizna r-g 0.201940 93.5186
M:farba lateksowa Caparol dm3| 0.300000| 138.9303
M:materiaty pomocnicze % 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1389
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych
d.1.5 obmiar = (6*0.98+5*0.3+11*2.24)*1.1 = 35.222 m?
R:robocizna r-g 0.940000 33.1087
M:farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3| 0.083000 2.9234
M:farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3| 0.077000 2.7121
M:benzyna do lakierow dm3| 0.034000 1.1975
M:papier Scierny w arkuszach ark 0.560000 19.7243
M:materiaty pomocnicze % 2.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace malarskie (SST-11;SST-05)
RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materialy Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materialy Sprzet
czone na
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
-9-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Uprosz- | Robociz- | Materialy Sprzet
czone na

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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