
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.1 3.1.1. B-01.00.00

Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
betonowej o grubości 20 cm oraz 
rozebranie koryta betonowego przy 
rurze spustowej

8,0 m2 8 0,00

3.1.2 3.1.1. B-01.00.00

Rozebranie chodników,  płyty betonowe 
o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce 
piaskowej wraz z oczyszczeniem i 
ułożeniem do ponownego 
wykorzystania.

(29,1+11,25+17,5+4,0)*1,5 m2 92,775 0,00

3.1.3 3.1.1. B-01.00.00

Demontaż schodów stalowych od 
szczytu budynku

1 kpl. 1 0,00

3.1.4 3.1.2. B-02.00.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40 m3, na odkład, 
grunt kategorii III.

1,7*(29,1+11,25+17,5+4,0)*(1,6+1,0)*0,
5*1,7 m3 232,37 0,00

3.1.5 3.1.3. B-01.00.00

Wykucie z muru klapy stalowej zsypu

1,2*1,28 m2 1,536 0,00

3.1.6 3.1.3. B-01.00.00

Rozebranie murków zewnetrznych z 
cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1/2 cegły , 

(1,6+0,6)*1,2*3 m2 7,92 0,00

3.1.7 3.1.3. B-01.00.00

Rozebranie murków wykonanych z 
cegieł gr.25 cm na zaprawie cementowej
dawny zsyp opału.

(2*1,45+1,8)*0,25*1,8 m3 2,115 0,00

3.1.8 3.1.3. B-01.00.00

Rozbiórka mechaniczna  podkładu 
betonowego na gruncie o grubości ok. 
25 cm oraz fundamentu pod sciankami 
zsypu.

0,3*0,4*(1,8+2*1,4)
0,25*1,4*1,7+0,2*1,4*0,2*3 m3 1,315 0,00

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych  .

3.1. roboty remontowe

Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w  budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni 
ul.Chabrowa 43 

Jednostka Cena 
jednostkowa

WartośćLp. Kod pozycji 
przedmiaru

Nr specyfikacji 
technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych



1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.9 3.1.4. B-05.01.00

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie 
otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej -zamurowanie 
otowru zsypu

0,51*1,4*1,15 m3 0,821 0,00

3.1.10 3.1.5. B-06.01.00

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów 
wykonywane ręcznie.Tynki cementowo-
wapienne.

1,4*1,15*1,2 m2 1,932 0,00

3.1.11 3.1.6. B-01.00.00

Odbicie luźnych,  zmurszałych tynków 
zewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej wrazz resztkami powłok 
izolacyjnych na ścianach pod izolację.

1,7*(29,1+11,25+17,5) m2 98,345 0,00

3.1.12 3.1.7. B-06.01.00

Tynki zwykłe I kategorii ścian 
zewnetrznych wykonywane 
ręcznie.Tynki cementowo-wapienne na 
zmurowanym otworze

1,4*1,15*1,2 m2 1,932 0,00

3.1.13 3.1.8. B-01.00.00

Odbicie tynków zewnętrznych z cokołu 
budynku

1,25*(3,85+2,85+1,7+1,35)*0,3 m2 3,656 0,00

3.1.14 3.1.9. B-06.01.00

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów 
wykonywane ręcznie.Tynki cementowo-
wapienne -zuzpełnienie tynków na 
cokole.

3,656*1,1 m2 4,022 0,00

3.1.15 1.3.10. B-06.01.00.

Odgrzybianie powierzchni ścian 
budynku istniejacego po skutych 
zmurszałych tynkach - przy użyciu 
szczotek stalowych.

98,345 m2 98,345 0,00

3.1.16 3.1.10. B-06.01.00.

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą 
smarowania  - dwukrotne.

98,345 m2 98,345 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.17 3.1.10. B.04.01.00

Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, 
pionowa .Masa dyspersyjna asfaltowo- 
kauczukowa zbrojona  na podkładzie z 
masy dyspersyjnej--ekofolia 2-
składnikowa min. gr.2 mm  np.IZOHAN

należy wykonać fasetę na styku 
fundament/ściana.Izolację wyprowadzić 
40 cm powyżej poziomu gruntu.

(29,1+11,25+17,5)*2,1 m2 121,485 0,00

3.1.18 1.3.11. B.04.01.00

Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, 
pionowe .Masa dyspersyjna asfaltowo- 
kauczukowa -dysperbit

Obustronnie ściana fundamentowa 
wewnętrzna.

121,485 m2 121,485 0,00

3.1.19 3.1.12. B-04.03.00

Ocieplenie ścian  fundamentowych 
zewnetrznych płytami styropianowymi 4 
cm z przyklejeniem płyt,wklejeniem 
siatki propylenowej oraz warstwy 
podkładowej tynku cienkowarstwowego 
wg projektu.

Bez wyprawy elewacyjnej.Styropian 
EPS 100-036 gr. 4 cm.

(29,1+11,25+17,5)*(1,7+1,25) m2 170,658 0,00

3.1.20 3.1.13. B-02.01.00

Zasypywanie wykopów mechanicznie, 
przemieszczenie gruntu na odległość do 
10 m, grunt kategorii I-IIIziemią z 
wykopów z zagęszczaniem 
mechanicznym

232,37*0,6 m3 139,422 0,00

3.1.21 3.1.14. B-02.00.00

Dowóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 
km, kategoria gruntu I-II.na podsypkę 
przy ścianach fundamentowych.

232,37*0,4 m3 92,948 0,00

3.1.22 3.1.14. B-02.00.00

Dowóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi, dodatek na każdy 
następny 1 km odległości ponad 1 km.

Krotność=19,00

92,948 m3 92,948 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.23 3.1.15. B-02.01.00

Mechaniczne zasypywanie wnęk za 
ścianami budowli , grunt kategorii I-II, 
ziemią dowiezioną z zagęszczaniem 
warstwami

92,948 m3 92,948 0,00

3.1.24 1.3.16. B-02.00.00

Rowki pod obrzeża i ławy , kategoria 
gruntu I-II.

29,1+11,25+17,5+3,0 m 60,85 0,00

3.1.25 3.1.17. B-14.00.00

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cementowo - piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową.

60,85 m 60,85 0,00

3.1.26 3.1.18. B-02.00.00

Dowóz żwiru  samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 
km, kategoria gruntu I-II.na opaskę przy 
ścianach fundamentowych.

0,2*(29,1+11,25+17,5) m3 11,57 0,00

3.1.27 3.1.18. B-02.00.00

Dowóz żwiru samochodami 
samowyładowczymi, dodatek na każdy 
następny 1 km odległości ponad 1 km.

Krotność=19,00

11,57 m3 11,57 0,00

3.1.28 3.1.19. B-02.00.00

Wykonanie opaski z żwiru - gr warstwy 
20 cm na podbudowie z piasku 
zagęszczanego mechanicznie.

11,57 m2 11,57 0,00

3.1.29 3.1.20. B-02.00.00

Podsypka piaskowa, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm z wyprofilowaniem 
spadku

1,0*(29,1+11,25+17,5+4,0) m2 61,85 0,00

3.1.30 3.1.21. B-14.00.00

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 na podsypce cementowo - 
piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową .

61,85*0,5 m2 30,925 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.31 3.1.22. B-14.00.00

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 
50x50x7 na podsypce cementowo - 
piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową z wykorzystaniem 
płyt  chodnikowych z rozbiórki

61,85*0,5 m2 30,925 0,00

3.1.32 3.1.23. B-15.00.00

Montaż schodów stalowych od szczytu 
budynku wraz z wykonaniem podbudowy
podparcia konstrukcji stalowej

1 kpl. 1 0,00

3.1.33 3.1.24. B-01.00.00

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 20 km wraz z utylizacją.

30,925*0,07+7,92*0,15+2,115+98,345*0
,015
8*0,2+232,37*0,4+3,656*0,015 m3 101,546 0,00

Razem: 0,00

Razem: 0,00

Razem: 0,00



Element rozliczeniowy Wartość

1 2

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych  . 0,00
3.1. roboty remontowe 0,00

Razem: 0,00

Tabela elementów


	Kosztorys
	Tabela elementów

