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E-4 

ELEKTRYCZNA  



 
 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest 
elektroenergetycznej. W związku z kolizj
sienie stacji transformatorowej T
Istniejąca stacja T-3a przeznaczona jest do rozbiórki. Nowo projektowana stacja wykonana b
jako stacja kontenerowa typu KSWp
Ze względu na zmianę lokalizacji stacji transform
jące linie kablowe SN oraz nn.
Wszystkie roboty objęte zakresem niniejszego opracowania b
1090/2, będącej w dyspozycji Inwestora na podstawie upowa

2. Podstawa opracowania 

[1] Umowa z Port Lotniczy Gdynia
[2] Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
[3] Inwentaryzacja w terenie
[4] Plan zagospodarowania terenu na mapie 
[5] Uzgodnienia z zaintere
[6] Obowiązujące normy i przepisy
[7] PN-EN 62271-202 „Wysokonapi

Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokie
[8] PN-EN 60298: 2000 „Rozdzielnice pr

cie 1kV do 52kV włącz
[9] PN-EN 60439-1: 2003 „Rozdzielnice

nym i niepełnym zakresie bada
[10] PN – EN 61330: 2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokieg

skie napięcie.” 
[11] PN-IEC 60364 oraz PN

norma wieloarkuszowa
[12] N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

wa.” 
[13] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 

poz. 2016 ze zmianami
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego z

kresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887
[15] Rozporządzenie ministra infr

technicznych, jakim powinny odpowiada
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

3. Zakres opracowania 

� Kontenerowa stacja transformatorowa 
� Linie kablowe SN 
� Linie kablowe nn 
� Złącze kablowe ZK-3 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy wojskowej sieci 
elektroenergetycznej. W związku z kolizją z projektowanym terminalem GA projektuje si
sienie stacji transformatorowej T-2642 (T-3a) zgodnie z nową lokalizacją 

3a przeznaczona jest do rozbiórki. Nowo projektowana stacja wykonana b
jako stacja kontenerowa typu KSWp-20-2x630-5a. 

ę lokalizacji stacji transformatorowej przebudowie podlegaj
ce linie kablowe SN oraz nn. 

ęte zakresem niniejszego opracowania będą wykonywane na terenie dz. nr 
cej w dyspozycji Inwestora na podstawie upoważnienia RZI w Gdyni 

Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o. o. 
i wyrysy z ewidencji gruntów 

nwentaryzacja w terenie 
zagospodarowania terenu na mapie do celów informacyjnych w skali 1:1000

zgodnienia z zainteresowanymi instytucjami i osobami 
ce normy i przepisy 

202 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napi

EN 60298: 2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napi
ącznie.” 

1: 2003 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane
niepełnym zakresie badań typu.” 
EN 61330: 2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokieg

oraz PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
norma wieloarkuszowa 

004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bud

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 
poz. 2016 ze zmianami) 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego z
kresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887

dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

Kontenerowa stacja transformatorowa SN/nn 
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E-5 

przebudowy wojskowej sieci 
 z projektowanym terminalem GA projektuje się przenie-

 wskazaną na rys. EL-01. 
3a przeznaczona jest do rozbiórki. Nowo projektowana stacja wykonana będzie, 

atorowej przebudowie podlegają również istnie-

ą wykonywane na terenie dz. nr 
w Gdyni nr 31/11. 

w skali 1:1000 

ciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – część 202: 
ęcia na niskie napięcie” 

osłonach metalowych na napię-

ęciowe. Zestawy badane w peł-

EN 61330: 2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia na ni-

„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” – 

linie kablowe. Projektowanie i budo-

r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 7887 

astruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
 budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 



 
 
4. Opis techniczny 

4.1. Stacja transformatorowa SN/nn

4.1.1. Charakterystyka stacji

Stacja typu KSW jest wolnostoj
stacyjnych z wewnętrznego korytarza obsługi. Stacja przystoso
sieci elektroenergetycznej SN.
IEC 61330:2001. 
Budynek stacji KSW składa się
nych ze sobą elementów: piwnicy kablowej, bryły głównej i dachu. Piwnica kablowa stanowi je
nocześnie fundament stacji. Wszystkie elementy obudowy stacji wykonane s
monolityczne odlewy. 
Drzwi wykonane są z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej pro
palety barw RAL. Drzwi te wyposa
dzeń i wentylację pomieszczeń
Key. Wnętrze stacji malowane jest farb
elewacja zewnętrzna stacji pokryta jest tynkiem mineralnym w dowolnym kolorze, odpornym na 
promieniowanie UV. Istnieje mo
innego tynku ozdobnego. W ce
dodatkowo wyposażona w dwu lub czterospadowy dach kryty dachówk
blowa posiada dwie wydzielone komory: szczeln
malowana jest specjalną farbą
transformatora, uniemożliwiają
nia transformatora. Wprowadzenie kabli odbywa si
Stacja posiada oddzielne przedziały: przedział rozdzielnicy SN i rozdzielnicy n
transformatorowe. Pomieszczenie rozdzielni i komory
wa. Do przedziałów tych przewidziano oddzielne drzwi.
Posadowienie stacji należy wykona

4.1.2. Parametry techniczne stacji

Napięcie znamionowe pierwotne

Napięcie znamionowe wtórne

Ilość pól średniego napi

Ilość pól niskiego napi

Ilość pól niskiego napi

Ilość pól niskiego napi

Ilość pól niskiego napi

Moc transformatora 1

Moc transformatora 2

Częstotliwość znamionowa

Wyprowadzenie liniowe SN i nn

Stopień ochrony
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Stacja transformatorowa SN/nn 

stacji 

Stacja typu KSW jest wolnostojącą stacją transformatorową przystosowaną
trznego korytarza obsługi. Stacja przystosowana jest do pracy w pier

sieci elektroenergetycznej SN. Stacja transformatorowa typu KSW spełnia wymagania normy: PN

Budynek stacji KSW składa się z trzech niezależnych, wykonanych oddzielnie, a nast
elementów: piwnicy kablowej, bryły głównej i dachu. Piwnica kablowa stanowi je

nie fundament stacji. Wszystkie elementy obudowy stacji wykonane s

 z ocynkowanej blachy stalowej, malowanej proszkowo na dowolny kolor wg 
palety barw RAL. Drzwi te wyposażone są w kratki wentylacyjne zapewniaj

 pomieszczeń oraz zamek trzypunktowy z funkcją "panika" na wkładk
trze stacji malowane jest farbą dyspersyjną na kolor biały. W standardowym wykonaniu 

trzna stacji pokryta jest tynkiem mineralnym w dowolnym kolorze, odpornym na 
promieniowanie UV. Istnieje możliwość pokrycia elewacji płytkami ceramicznymi lub wykonanie 
innego tynku ozdobnego. W celu dostosowania do wymogów architektonicznych stacja mo

ona w dwu lub czterospadowy dach kryty dachówką lub blach
blowa posiada dwie wydzielone komory: szczelną misę olejową i przedział kablowy. Misa olejowa 

ą farbą olejoodporną tworząc przestrzeń zdolną pomie
żliwiając zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w przypadku uszkodz

nia transformatora. Wprowadzenie kabli odbywa się przez szczelne przepusty kablowe.
tacja posiada oddzielne przedziały: przedział rozdzielnicy SN i rozdzielnicy n

omieszczenie rozdzielni i komory transformatorów oddziela przegroda siatk
wa. Do przedziałów tych przewidziano oddzielne drzwi. 

ży wykonać ściśle wg zaleceń producenta. 

Parametry techniczne stacji 

cie znamionowe pierwotne 15 kV 

cie znamionowe wtórne 0,4 kV

średniego napięcia 5 

 pól niskiego napięcia Rnn-1 6 

 pól niskiego napięcia Rnn-2 4 

 pól niskiego napięcia Rnn-SV 3 

 pól niskiego napięcia Rnn-PL 6 

Moc transformatora 1 400 kVA

Moc transformatora 2 400 kVA

ść znamionowa 50 Hz 

Wyprowadzenie liniowe SN i nn kablowe

ń ochrony IP 43 
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 przystosowaną do obsługi urządzeń 
wana jest do pracy w pierścieniowej 

Stacja transformatorowa typu KSW spełnia wymagania normy: PN-

nych, wykonanych oddzielnie, a następnie składa-
elementów: piwnicy kablowej, bryły głównej i dachu. Piwnica kablowa stanowi jed-

nie fundament stacji. Wszystkie elementy obudowy stacji wykonane są z żelbetu B37, jako 

szkowo na dowolny kolor wg 
 w kratki wentylacyjne zapewniające chłodzenie urzą-

ą "panika" na wkładkę Master 
 na kolor biały. W standardowym wykonaniu 

trzna stacji pokryta jest tynkiem mineralnym w dowolnym kolorze, odpornym na 
 pokrycia elewacji płytkami ceramicznymi lub wykonanie 

lu dostosowania do wymogów architektonicznych stacja może być 
ona w dwu lub czterospadowy dach kryty dachówką lub blachą. Piwnica ka-

 i przedział kablowy. Misa olejowa 
ń ą pomieścić 100% oleju z 

c zanieczyszczenie wód gruntowych i gleby w przypadku uszkodze-
 przez szczelne przepusty kablowe. 

tacja posiada oddzielne przedziały: przedział rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nn oraz przedziały 
oddziela przegroda siatko-

 

0,4 kV 

400 kVA 

400 kVA 

 

kablowe 

 



 
 
4.1.3. Wyposażenie elektryczne 

� Rozdzielnica SN 
Zaprojektowano rozdzielnicę typu SM6 

− 2 pola transformatorowe
− 2 pola liniowe, IM 375
− 1 pole sekcyjne, IMB 375 +

Pola liniowe i pole sekcyjne wyposa
łączyć i uziemić przyłączoną lini
trójpozycyjne z bezpiecznikami
wskaźniki obecności napięcia.
pędy sprężynowe uruchamiane rę
odpowiednie gniazda napędów na elewacji rozdzielni
jest podłączanie głowic konektorowych 630 A nato
 
Parametry techniczne rozdzielnicy SN:

Typ rozdzielnicy

Producent 

Napięcie znamionowe

Prąd znamionowy pól

Prąd znamionowy pól 

Prąd znamionowy 1

 
Dobór wkładek bezpiecznikowych
 Pola transformatorowe rozdzielnicy SN zabezpieczone s
piecznikowymi SIBA lub innych producen
 

Moc znamionowa 
transformatora 

[kVA]  

Napięcie znamionowe sieci  

Prąd znamionowy wkładki 
bezpiecznikowej [A]

100 

160 

250 

400 
630 

 
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowe

gdzie: 
SnT – moc znamionowa transformatora,
Un – napięcie znamionowe sieci.
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enie elektryczne stacji transformatorowej 

ę typu SM6 marki Merlin Gerin, wyposażoną w pi
2 pola transformatorowe, QM 375 

, IM 375 
IMB 375 + GBM 375 

wyposażone są w rozłączniki trójpozycyjne pozwalaj
ą ą linię kablową. W polach transformatorowych

piecznikami wybijakowymi. Każde pole rozdzielnicy wyposa
. Zastosowane aparaty łączeniowe rozdzielnicy wyposa

ynowe uruchamiane ręcznie za pomocą uniwersalnej dźwigni manewrowej wkładanej w 
ędów na elewacji rozdzielnicy. W polach liniowych rozdzielnic mo

czanie głowic konektorowych 630 A natomiast w polu transformatorowym 

ne rozdzielnicy SN: 
Typ rozdzielnicy SM6 

Merlin Gerin

cie znamionowe 24 kV 

d znamionowy pól odpływowych 630 A 

d znamionowy pól transformatorowych 200 A 

d znamionowy 1-sekundowy 20 kA 

Dobór wkładek bezpiecznikowych 
Pola transformatorowe rozdzielnicy SN zabezpieczone są nisko stratnymi

SIBA lub innych producentów. 

ęcie znamionowe sieci  
15[kV] 

ąd znamionowy wkładki 
bezpiecznikowej [A] 

16 

16 

20 

31,5 
50 

kładki bezpiecznikowej SN dobrano wg poniższego wzoru:

moc znamionowa transformatora, 
cie znamionowe sieci. 

n

nT
bSN

3
)26,1(

U

S
I

⋅
⋅÷≥
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ż ą w pięć pól: 

czniki trójpozycyjne pozwalające załączyć, roz-
. W polach transformatorowych zastosowano rozłączniki 

de pole rozdzielnicy wyposażone jest we 
czeniowe rozdzielnicy wyposażone są w na-

źwigni manewrowej wkładanej w 
W polach liniowych rozdzielnic możliwe 

miast w polu transformatorowym 200 A. 

Merlin Gerin 

 

 

 

 

nisko stratnymi wkładkami bez-

ższego wzoru: 



 
 
� Rozdzielnice nn 
Stacja transformatorowa wyposaż
1 oraz Rnn-2 zasilono bezpoś
Rnn-SV zasilono z pola nr 3 rozdzielnicy Rnn
Rozdzielnicę Rnn-PL zasilono z pola nr 1 rozdzielni
EATON w tym rozłączniki mocy N,
kowe TYTAN. 
Szyny fazowe rozdzielnic (za wyj
miedzianego P30x10. Zastosowano oddzielne szyny N i PE. Szyna N jest izolowana i poł
punktem zerowym transformatora. Szyna PE jest uziemiona. W zale
lanej z danej rozdzielnicy szyny N i PE s
rozdzielone w przypadku sieci TN
Obsługa rozdzielnic odbywa się
i niskiego napięcia. 
Zasilanie rozdzielnicy z transf
Schemat elektryczny rozdzielnic nn przedstawiono na rys. EL
wiono na rys. EL-09, EL-10, EL
 
Parametry techniczne rozdzielnic 

Typ rozdzielnic

Producent 

Napięcie znamionowe

Częstotliwość 

Prąd znamionowy

Stopień ochrony

� Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Zgodnie z treścią Notatki Służ
Kosakowo (rozdzielnica Rnn-
miarem energii czynnej i biernej.
Układ pomiarowy został umiejscowiony
Elementy układu pomiarowego:

− przekładniki prądowe typ IMPa 2
− zabezpieczenie toru napię
− licznik energii elektrycznej
− listwa pomiarowa Ska.

Schemat układu pomiarowego pokazano na rys. E

� Transformatory 15/0,4 kV/kV
W projekcie wykorzystano istniej
które należy przetransportować
Parametry techniczne transformatorów:

Moc znamionowa

Napięcie znamionowe pierwotne

Napięcie znamionowe

Układ połączeń

Typ transformatora
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Stacja transformatorowa wyposażona będzie w 4 rozdzielnice niskiego napię
2 zasilono bezpośrednio z transformatorów. Rozdzielnicę napi

SV zasilono z pola nr 3 rozdzielnicy Rnn-1 poprzez istniejący SZR agregatu pr
PL zasilono z pola nr 1 rozdzielnicy Rnn-2. Zastosowano aparatur

mocy N, rozłączniki bezpiecznikowe LTS oraz rozł

Szyny fazowe rozdzielnic (za wyjątkiem Rnn-SV) oraz szyny N i PE wykonane s
sowano oddzielne szyny N i PE. Szyna N jest izolowana i poł

punktem zerowym transformatora. Szyna PE jest uziemiona. W zależności od
j rozdzielnicy szyny N i PE są trwale połączone w przypadku sieci TN

sieci TN-S. 
odbywa się od wewnątrz, ze wspólnego korytarza obsługi dla strony 

Zasilanie rozdzielnicy z transformatora wykonane jest kablami 4x(2xYKY 1x185 mm
ny rozdzielnic nn przedstawiono na rys. EL-03. Widoki rozdzielnic 

10, EL-11 i EL-12. 

Parametry techniczne rozdzielnic nn: 
Typ rozdzielnic BP-F -

EATON

cie znamionowe 415 V 

50 Hz 

d znamionowy 1200 A

ń ochrony IP 30 

rozliczeniowy 
Notatki Służbowej z dnia 31-03-2011, dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia

-PL), projektuje się półpośredni układ pomiarowy
nej. 

rowy został umiejscowiony w rozdzielnicy Rnn-PL w polu po
Elementy układu pomiarowego: 

ądowe typ IMPa 250/5 A/A, FS 10, 5 VA, kl. 0,5s, 
zabezpieczenie toru napięciowego Z-SLS/B-2A, 
licznik energii elektrycznej 2NEO3atgr PAFAL, 

. 
układu pomiarowego pokazano na rys. EL-03. 

Transformatory 15/0,4 kV/kV 
istniejące transformatory, znajdujące się obecnie w stacji T

y przetransportować i zainstalować w nowo projektowanej stacji kontenerowej
transformatorów:  

Moc znamionowa 400 kVA

cie znamionowe pierwotne 15,75 kV

cie znamionowe wtórne 0,42 kV

ączeń Dyn 5 

transformatora Olejowy
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niskiego napięcia. Rozdzielnice Rnn-
ę napięcia gwarantowanego 

ący SZR agregatu prądotwórczego. 
2. Zastosowano aparaturę firmy 

oraz rozłączniki bezpieczni-

wykonane są z płaskownika 
sowano oddzielne szyny N i PE. Szyna N jest izolowana i połączona z 

ż ści od charakteru sieci zasi-
czone w przypadku sieci TN-C lub pozostają 

trz, ze wspólnego korytarza obsługi dla strony średniego 

ormatora wykonane jest kablami 4x(2xYKY 1x185 mm2). 
Widoki rozdzielnic nn przedsta-

- /20/3-P 

EATON 

 

 

A 

 

, dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-
pomiarowy z trójfazowym po-

w polu pomiarowym nr 6. 

ę obecnie w stacji T-2642 (T-3a), 
nowo projektowanej stacji kontenerowej. 

400 kVA 

15,75 kV 

kV 

 

Olejowy 



 
 
� Agregat prądotwórczy 
Istniejący agregat prądotwórczy 55 kVA nale
nym kontenerze betonowym typu KSW 20/630,
matorowej T-2642 (T-3a). Rzut k
na rys. EL-01. 

4.1.4. Połączenia kablowe SN i nn w stacji

� Połączenia SN. 
Połączenie transformatora z rozdzielnic
3x(XRUHAKXS 1x50/16 mm
Znamionowy prąd transformatora

 Prąd Iobc = 15,4 A  

Prąd dopuszczalny długotrwale kabla 

 Idd = 190 A 
    

Kable SN przyłączono do rozdzielnicy SN oraz transformatorów za pomoc
THP-I-20-CXd1 35-95. 

� Połączenia nn. 
Połączenie rozdzielnicy nn z transformatorem 
za pomocą kabli YKY 1x185 mm
- dla transformatora 400 kVA 

Znamionowy prąd transformatora

 Prąd Iobc = 577,4 A 

Prąd dopuszczalny długotrwale kabla 

 Idd = 692 A 
    

UWAGA: Mosty kablowe powinny by
mocowanych w celu zapewnienia odporno

4.1.5. Instalacja oświetlenia 

 Stację wyposażono w wewn
Instalacja prowadzona jest w rurkach
YDY 3x2,5 mm2. Mocowanie instalacji do 
sowych. Instalacja jest zasilana z pól
mi topikowymi D01 gL 10 A
przedstawia rys. EL-05. 
Zastosowany system ochrony 

4.1.6. Ochrona przeciwporaż

 Po stronie SN obowiązuj
Dla stacji transformatorowej nale
ochronne strony SN i nn przyłą
mi normy PN-E-05115 oraz PN
 Stacja posiada wewnątrz szyn
FeZn 30x4, mocowanej do wewn
fundamentu i stacji połączyć z uziemieniem otokowym (p
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ądotwórczy 55 kVA należy przetransportować i zainstalowa
betonowym typu KSW 20/630, posadowionym przy projektowanej stacji transfo

3a). Rzut kontenera przedstawiono na rys. EL-04, natomiast jego lokalizacj

czenia kablowe SN i nn w stacji 

czenie transformatora z rozdzielnicą SN wykonane jest jedno
mm2). 

transformatora 400 kVA po stronie SN: 

d dopuszczalny długotrwale kabla XRUHAKXS 1x50/16 mm2: 

czono do rozdzielnicy SN oraz transformatorów za pomoc

cy nn z transformatorem oraz most kablowy między Rnn
Y 1x185 mm2 zakończonych końcówkami K-185. 

kVA – 4x(2xYKY 1x185mm2) 

d transformatora 400 kVA po stronie nn: 

d dopuszczalny długotrwale kabla 2xYKY 1x185 mm2: 

Mosty kablowe powinny być wykonane w postaci wiązek kablowych odpowiednio z
mocowanych w celu zapewnienia odporności zwarciowej. 

wietlenia i gniazd wtyczkowych stacji. 

wewnętrzną instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtyczko
acja prowadzona jest w rurkach instalacyjnych i wykonana przewodami YDY 3

. Mocowanie instalacji do ścian i sufitu wykonano za pomoc
Instalacja jest zasilana z pól nr 1 i 2 rozdzielnicy Rnn-1 oraz zabezpieczona bezpiecznik

A i 16 A. Schemat instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych 

stosowany system ochrony przeciwporażeniowej – samoczynne wyłączenie

Ochrona przeciwporażeniowa strony SN 

Po stronie SN obowiązującym systemem ochrony od porażeń będzie uziemienie ochronne.
Dla stacji transformatorowej należy wykonać uziemienie robocze strony nn oraz uziemienie 
ochronne strony SN i nn przyłączone do wspólnego uziomu otokowego ( zgodnie z postanowieni

05115 oraz PN-IEC 60364-4-442). 
Stacja posiada wewnątrz szynę uziemiającą wykonaną z bednarki stalowej ocynkowanej 

ej do wewnętrznej strony ściany. Szynę uziemiającą
ą ć z uziemieniem otokowym (poprzez dwa zaciski probiercze).
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ć i zainstalować w projektowa-
posadowionym przy projektowanej stacji transfor-

04, natomiast jego lokalizację 

jest jednożyłowymi kablami 

czono do rozdzielnicy SN oraz transformatorów za pomocą głowic kablowych 

ędzy Rnn-1 i Rnn-2 wykonano 

ązek kablowych odpowiednio za-

świetlenia i gniazd wtyczkowych. 
nych i wykonana przewodami YDY 3x1,5 mm2 oraz 

i sufitu wykonano za pomocą uchwytów dystan-
zabezpieczona bezpiecznika-

wietleniowej i gniazd wtyczkowych 

ączenie zasilania. 

ż ń ędzie uziemienie ochronne. 
robocze strony nn oraz uziemienie 

czone do wspólnego uziomu otokowego ( zgodnie z postanowienia-

rki stalowej ocynkowanej 
 uziemiającą należy po ustawieniu 

oprzez dwa zaciski probiercze). 



 
 
 Do szyny uziemiającej nale

− obudowę rozdzielnic nn i SN,
− kadź transformatora,
− szyny jezdne, 
− żyły powrotne kabli,
− zbrojenie kontenera

Na szynie uziemiającej dodatkowo 
przenośnych. 
 Do uziomu otokowego nale

4.1.7. Uziemienie stacji 

Projektuje się wykonanie uziemi
0,8 m i z czterech prętów ϕ14,2 mm (5/8” Galmar) o długo
fundamentu szynę uziemiającą
towanym wcześniej uziemieniem otokowym (poprzez zaciski probiercze).
Przy wykonywaniu instalacji uziemiaj
talowe wodociągi, konstrukcje podziem
Według obliczeń przedstawionych w punkcie 
mu ochronno-roboczego projektowanej stacji powinna by
tość zaprojektowanego uziemienia wynosi 2,63 
W przypadku, gdy zmierzona warto
tości 2,79 Ω należy przyłączyć
kończony prętem ϕ14,2 / L=6m,
kowymi powinna być nie mniejsza ni
ganej wartości rezystancji. Dodatko
złącze kablowe ZK-3. 

4.1.8. Ochrona przeciwporaż

Dla sieci nn jako ochronę dodatkow
TN-C-S. Punkt zerowy transformatora poł
kontrolnego ZK i dalej bednarką
W nowobudowanych rozdzielnicach i instalacjach odbiorczych zastosowa

4.1.9. Ochrona przeciwpożarowa stacji

� Klasyfikacja pożarowa obiektu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukt
we”) stacje transformatorowe zaliczane s
W stacji transformatorowej za
dy. 
Obliczenia obciążenia ogniowego
 

gdzie: 
n – liczba rodzajów materiałów palnych znajduj

składowisku, 
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ącej należy przyłączyć: 
ę rozdzielnic nn i SN, 
sformatora, 

yły powrotne kabli, 
zbrojenie kontenera i fundamentu, 

cej dodatkowo należy wykonać zaciski uziemiające do podł

Do uziomu otokowego należy podłączyć również uziemienie robocze

 wykonanie uziemienia otokowego z bednarki FeZn 30x4 uło
14,2 mm (5/8” Galmar) o długości 6 m każdy. 
ącą, którą należy po ustawieniu fundamentu i stacji poł

niej uziemieniem otokowym (poprzez zaciski probiercze). 
Przy wykonywaniu instalacji uziemiającej należy wykorzystywać dostępne uziomy naturalne (m

gi, konstrukcje podziemne, itp.) usytuowane w pobliżu projektowanej stacji.
 przedstawionych w punkcie 5.1. wymagana wartość rezystancja uziemienia uzi

roboczego projektowanej stacji powinna być nie większa niż
o uziemienia wynosi 2,63 Ω. 

gdy zmierzona wartość rezystancji wykonanego uziemienia bę
czyć do uziomu otokowego dodatkowy odcinek

14,2 / L=6m, przy czym odległość między dwoma dowolnymi uziomami szpi
ć nie mniejsza niż 6 m. Procedurę tę należy powtarzać

. Dodatkowe uziomy należy wykonywać wzdłuż linii kablowej zasilaj

Ochrona przeciwporażeniowa strony nn 0,4kV 

ę dodatkową zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 
transformatora połączony będzie poprzez kabel YKY 1x120 mm
bednarką FeZn 40x5 z uziemieniem ochronno-roboczym 

W nowobudowanych rozdzielnicach i instalacjach odbiorczych zastosować układ sieci TN

żarowa stacji 

żarowa obiektu. 
zeniem Ministra Infrastruktury [15], w dziale VI („Bezpiecze

we”) stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM. 
zainstalowane będą dwa transformatory olejow

enia ogniowego wg PN-B 02852-2001: 

�d � ��ci�i
�

	
�

	
�
 

liczba rodzajów materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie po
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ące do podłączania uziemiaczy 

uziemienie robocze transformatora. 

ułożonego na głębokości 
żdy. Stacja posiada wewnątrz 

y po ustawieniu fundamentu i stacji połączyć z przygo-
 

ć ępne uziomy naturalne (me-
żu projektowanej stacji. 
ść rezystancja uziemienia uzio-

ększa niż 2,79 Ω. Obliczona war-

 rezystancji wykonanego uziemienia będzie większa od war-
dodatkowy odcinek bednarki FeZn 30x4 za-

dowolnymi uziomami szpil-
y powtarzać, aż do uzyskania wyma-

wzdłuż linii kablowej zasilającej 

ączenie zasilania w układzie 
YKY 1x120 mm2 do złącza 

roboczym stacji. 
W nowobudowanych rozdzielnicach i instalacjach odbiorczych zastosować układ sieci TN-S. 

, w dziale VI („Bezpieczeństwo pożaro-

olejowe o mocy 400 kVA każ-

 w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub 



 
 
Gi – masa poszczególnych materiałów, kg,
F – powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy po
Qci – ciepło spalania poszczególnych materiałów, MJ/kg
 
W transformatorach znajduję się
 

 
Obciążenie ogniowe kwalifikuje budynek stacji do klasy „C” odporno
wymaga wykonanie ścian zewnę
pów w klasie odporności ogniowej REI
Kontenerowa stacja transformatorow
Stacja będzie wyposażona w sprz

4.2. Linie kablowe SN 

Projektowana stacja transformatorowa T
T-2634 (T-8) linią SN 0104 typu 3x(YHAKXS 1x120/50), natomiast z kierun
istniejącą linią SN 0105 typu 
lokalizacji stacji T-3a. Zgodnie z rysunkiem EL
wprowadzenia kabli do stacji, a nast
przeciąć, wycofać i wprowadzić
bla SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50) 
01 do stacji T-3a. Należy również
do stacji T-3a. Przedłużenie wykona
zachować odległość poziomą 25 cm mi
Należy stosować osłony otaczają
niach z innymi kablami, urządzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zape
niać ochronę kabla w miejscu skrzy
sca skrzyżowania. 
Jako osłonę kabla sterowniczego stosowa

4.3. Linie kablowe nn 

Zmiana lokalizacji stacji T-3a 
odbiory. Zaprojektowano nastę

− zasilanie ILS, kabel YKY 4x70 przył
towej JLP-CX4 70, 

− zasilanie ILS, kabel YKY 4x120 
towej JLP-CX4 120, 

− zasilanie SDD1, SDD2 i ATU, kabel YAKY 4x120 przył
pomocą mufy przelotowej JLP

− zasilanie złącza kablowego ZK
− zasilanie hangarów nr 15, 16 i 17, kabel YAKY 4x25.

Trasy wymienionych kabli oraz miejsca ich przył
Należy stosować osłony otaczają
niach z innymi kablami, urządzeniam
niać ochronę kabla w miejscu skrzy
sca skrzyżowania. 
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masa poszczególnych materiałów, kg, 
powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska, m

ciepło spalania poszczególnych materiałów, MJ/kg 

ę się ok 480 kg oleju o cieple spalania ~40MJ/kg, 

�d � 40 ∙ 480
14,6 � 1315	MJ/m2 

enie ogniowe kwalifikuje budynek stacji do klasy „C” odporności poż
ścian zewnętrznych (będących jednocześnie główną konstrukcj
ści ogniowej REI 60. 

Kontenerowa stacja transformatorowa tworzy jedną strefę pożarową. 
żona w sprzęt bhp i ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projektowana stacja transformatorowa T-3a zasilana będzie dwoma liniami kablowymi. Z 
 SN 0104 typu 3x(YHAKXS 1x120/50), natomiast z kierun

 3x(YHAKXS 1x120/50). Pierwsza z nich przebiega w pobli
Zgodnie z rysunkiem EL-01 należy ją odkopać na odcinku 20 m od miejsca 

wprowadzenia kabli do stacji, a następnie po uprzednim odłączeniu i uziemieniu kabla z obu stron 
 i wprowadzić do stacji. Linię kablową SN 0105 należy przedłu

bla SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/50) od miejsca zainstalowania mufy wskazanego na rys. EL
ży również przedłużyć istniejący kabel sterowniczy biegn
żenie wykonać kablem typu XzTKMXpw 10x4x0,

ą 25 cm między kablem SN a kablem sterowniczym.
 osłony otaczające typu DVK 160 koloru czerwonego na wszystkich skrzy

ądzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zape
miejscu skrzyżowania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie strony od mie

 kabla sterowniczego stosować rurę DVK 50 koloru niebieskiego.

3a wymaga przedłużenia istniejących kabli nn 
odbiory. Zaprojektowano następujące odcinki linii kablowych: 

YKY 4x70 przyłączony do istniejącej linii nn za pomoc

YKY 4x120 przyłączony do istniejącej linii nn za pomoc

zasilanie SDD1, SDD2 i ATU, kabel YAKY 4x120 przyłączony do istniej
 mufy przelotowej JLP-CX4 70-120, 

cza kablowego ZK-3, kabel YAKY 4x150, 
anie hangarów nr 15, 16 i 17, kabel YAKY 4x25. 

Trasy wymienionych kabli oraz miejsca ich przyłączenia przedstawiono na rys. EL
 osłony otaczające typu DVK 110 koloru niebieskiego na wszystkich skrzy

ądzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zape
 kabla w miejscu skrzyżowania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie strony od mie
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arowej lub składowiska, m2 

leju o cieple spalania ~40MJ/kg, stąd: 

ści pożarowej budynku, która 
ą konstrukcją nośną) i stro-

ącymi przepisami. 

dzie dwoma liniami kablowymi. Z kierunku 
 SN 0104 typu 3x(YHAKXS 1x120/50), natomiast z kierunku T-2640 (USR II) 

z nich przebiega w pobliżu nowej 
ć na odcinku 20 m od miejsca 

czeniu i uziemieniu kabla z obu stron 
ży przedłużyć używając ka-

od miejsca zainstalowania mufy wskazanego na rys. EL-
cy kabel sterowniczy biegnący od stacji USRII 

typu XzTKMXpw 10x4x0,8 wg rys. EL-01. Należy 
dzy kablem SN a kablem sterowniczym. 

ce typu DVK 160 koloru czerwonego na wszystkich skrzyżowa-
dzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zapew-

najmniej 50 cm w obie strony od miej-

niebieskiego. 

 tak, aby zasilić istniejące 

cej linii nn za pomocą mufy przelo-

cej linii nn za pomocą mufy przelo-

ączony do istniejącej linii nn za 

czenia przedstawiono na rys. EL-01. 
ce typu DVK 110 koloru niebieskiego na wszystkich skrzyżowa-

i podziemnymi oraz drogami. Rura osłonowa powinna zapew-
owania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie strony od miej-



 
 
4.4. Złącze kablowe ZK-3 

Złącze kablowe (lokalizacja wg rys. EL
obecnie przyłączonych do rozdzielnicy nn
ży zasilić obiekt teletechniczny PŁ nr 17, hangary 11 i 12 oraz budynek wartowni. Istniej
nn do zasilania wyżej wymienionyc
przyłączyć do projektowanego zł

4.5. Próby i badania odbiorcze 

Próby i badania odbiorcze przeprowadzi
tryczne w obiektach elektroenergety
odbiorczych” oraz PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne pr
wyższym od 1 kV” 
Należy przeprowadzić: 

− oględziny wszystkich urz
− badanie rezystancji izolacji uzwo
− sprawdzenie f
− badanie rezystancji izolacji rozdzielnicy SN i n
− badanie linii kablowych

stancji izolacji, próba napi
− badanie linii kablowych nn

stancji izolacji),
− badanie połączeń

wa, upływność
− badanie uziemienia uziomu ochronno

ciągłość połączeń

5. Obliczenia techniczne.  

5.1. Obliczenia rezystancji uziemienia uziomu ochronno

 

L.p. Stacja I'' k1

    [A]

1. T-3a 210
 
gdzie: 

I''k1  - prąd jednofazowego zwarcia doziemnego w urz
   stacji zasilającej sie

r  - współczynnik redukcyjny (norma N SEP

IE  - prąd uziomowy 
   zwarcia doziemnego w urz

tF  - czas występowania napi

UF  - dopuszczalne napię

RB  - wymagana rezystancja uziemienia uziomu stacji.
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wg rys. EL-01), zaprojektowano do zasilania istniej
czonych do rozdzielnicy nn istniejącej stacji T-3a. Ze złącza ZK

 obiekt teletechniczny PŁ nr 17, hangary 11 i 12 oraz budynek wartowni. Istniej
ej wymienionych obiektów należy zlokalizować na etapie rozbiórki stacji T

 do projektowanego złącza. 

Próby i badania odbiorcze  

przeprowadzić zgodnie z normą PN-E-04700 „Urz
tryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomonta

05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napi

dziny wszystkich urządzeń w stacji, 
badanie rezystancji izolacji uzwojeń transformatora, 
sprawdzenie funkcjonalne rozdzielnicy SN i nn, 
badanie rezystancji izolacji rozdzielnicy SN i nn (wykonanie próby napi
badanie linii kablowych SN (sprawdzenie ciągłości połączeń

izolacji, próba napięciowa, upływność), 
badanie linii kablowych nn (sprawdzenie ciągłości połączeń

cji izolacji), 
ączeń kablowych SN i nn w stacji (rezystancja izolacji, próba napi

wa, upływność), 
adanie uziemienia uziomu ochronno-roboczego stacji (rezystancja uziemienia, 

ść połączeń). 

rezystancji uziemienia uziomu ochronno-roboczego stacji

k1 r IE = r·I ''k1 tF 
[A]  [-]  [A]  [s] 
210 0,6 126 0,3 

d jednofazowego zwarcia doziemnego w urządzeniu wysokiego napi
ącej sieć niskiego napięcia (warunki przył. Energa),

współczynnik redukcyjny (norma N SEP-E-001), 

 w stacji zasilającej sieć niskiego napięcia podczas
zwarcia doziemnego w urządzeniach wysokiego napięcia tej stacji,

ępowania napięcia UF (norma N SEP-E-001), 

dopuszczalne napięcie uszkodzeniowe (norma N SEP-E-001),

wymagana rezystancja uziemienia uziomu stacji. 
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nia istniejących obiektów 
ącza ZK-3 (rys. EL-13) nale-

 obiekt teletechniczny PŁ nr 17, hangary 11 i 12 oraz budynek wartowni. Istniejące kable 
ć na etapie rozbiórki stacji T-3a i 

„Urządzenia i układy elek-
cznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

ądu przemiennego o napięciu 

n (wykonanie próby napięciowej), 
ś ączeń, zgodności faz, rezy-

ś ączeń, zgodności faz, rezy-

w stacji (rezystancja izolacji, próba napięcio-

go stacji (rezystancja uziemienia, 

stacji 

UF RB ≤ UF/IE 
[V]  [Ω] 
352 2,79 

dzeniu wysokiego napięcia 
cia (warunki przył. Energa), 

ęcia podczas 
ęcia tej stacji, 

001), 



 
 
Zaprojektowano uziom złożony, składaj
długości 6 m każdy. Rezystancję
leżności: 

 
gdzie: 

n =  4  - ilość

Rsz =  12,09 Ω  - rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu szpilkowego,

Rot =  6,94 Ω  - rezystancja uziemienia uziomu otokowego,
ρ = 90 Ωm  - rezystywno

 

 
Jeżeli rezystywność gruntu nie b
czający, przy większej rezystywno
odcinkami bednarki FeZn 30x4 mm.
uziomami szpilkowymi była, co

5.2. Obliczenia zwarciowe strony

Obliczenia zwarciowe wykonano w programie „Paj
tablicy 1. 

Tablica 1. Wyniki obliczeń zwarciowych.

Rozdzielnica I”k3

Rnn-1 26,4

Rnn-2 26,4

Rnn-PL 23,3

Rnn-SV 19,1

Rnn-SV zasil. z 
agregatu 

0,85

 
gdzie: 
 I”k3 – prąd zwarciowy pocz
 ip3 – prąd zwarciowy udarowy przy zwarciu trójfazowym,
 I”k1 – prąd zwarciowy pocz
 ip1 – prąd zwarciowy udarowy przy zwarciu 
 

5.3. Dobór przekładników prą

• Sprawdzenie doboru 

Dla mocy szczytowej Ps = 150 kW obliczeniowy pr
 

�� � √
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żony, składający się z otoku FeZn 30x4 oraz 4 uziomów
dy. Rezystancję uziemienia RE takiego uziomu można obliczy

RE = 1/((n·0,8/Rsz)+(0,8/Rot)) 

ilość uziomów szpilkowych, 

rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu szpilkowego,

rezystancja uziemienia uziomu otokowego, 
rezystywność gruntu. 

RE = 2,63 Ω 

 gruntu nie będzie większa niż 90 Ωm to zaprojektowany uziom
kszej rezystywności gruntu należy zwiększyć ilość szpilek 

odcinkami bednarki FeZn 30x4 mm. Należy pamiętać, aby odległość mię
była, co najmniej równa długości uziomu szpilkowego.

Obliczenia zwarciowe strony nn 

Obliczenia zwarciowe wykonano w programie „Pająk” wersja 2.8.2. Wyniki oblicze

ń zwarciowych. 

k3 ip3 I”k1 

26,4 58,3 25,6 

26,4 58,3 25,6 

23,3 47,6 20,0 

19,1 33,1 13,3 

0,85 2,19 1,19 

d zwarciowy początkowy przy zwarciu trójfazowym, 
d zwarciowy udarowy przy zwarciu trójfazowym, 
d zwarciowy początkowy przy zwarciu jednofazowym, 

d zwarciowy udarowy przy zwarciu jednofazowym. 

Dobór przekładników prądowych 

Sprawdzenie doboru przekładni przekładników pr ądowych 

= 150 kW obliczeniowy prąd szczytowy wynosi: 

� 
√3 ! " ! cos% � 150000

√3 ! 400 ! 0,93 � 232,8	
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 z otoku FeZn 30x4 oraz 4 uziomów szpilkowych o 
obliczyć z następującej za-

rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu szpilkowego, 

m to zaprojektowany uziom będzie wystar-
ść szpilek dołączając je do otoku 
ść między dwoma dowolnymi 

ci uziomu szpilkowego. 

k” wersja 2.8.2. Wyniki obliczeń zestawiono w 

ip1 

54,8 

54,8 

37,9 

21,8 

2,95 

 

	A 



 
 
Zakres pracy przekładników prą
 

 
gdzie �() = 250 A prąd znamionowy przekładnika pr
 
Dla dobranego przekładnika prą
 

• Sprawdzenie obciążenia przekładnika pr

Obciążenie przekładnika prądowego w układach pomiarowo
wartości znamionowej i nie moż

gdzie: 
*( – strata mocy w przewodach

*+ � 2	VA – strata mocy na zaciskach i stykach

*- � 0,15	VA – pobór mocy w obwodzie pr

 

 

 

 

 

• Sprawdzenie wytrzymało

 

 

 
gdzie: 
�./01 – 15,0 kA znamionowy krótkotrwały pr
234) – 37,5 kA znamionowy prą
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Zakres pracy przekładników prądowych: 

0,2�() 5 �� 5 1,2�() 

ąd znamionowy przekładnika prądowego. 

Dla dobranego przekładnika prądowego IMPa 250/5 FS10 5VA kl. 0,5s 

50 6 232,8 6 300 
Warunek jest spełniony 

 
ążenia przekładnika prądowego 

ądowego w układach pomiarowo-rozliczeniowych nie mo
ci znamionowej i nie może być niższe niż 25% mocy znamionowej przekładnika

0,25 ∙ *) 5 *789 5 *) 
*789 �	*( :	*+ : *- 

strata mocy w przewodach 

strata mocy na zaciskach i stykach 

pobór mocy w obwodzie prądowym licznika energii elektrycznej

�;<= � 5	A 

> � 2,5	mm?; 		A � 5	m 

*( � �;<=? ! A
B ! > � 5? ! 5

56 ! 2,5 � 0,89	VA 

*789 � 0,89 : 2 : 0,15 � 3,04	VA 

1,25 5 3,04 5 5 
Warunek jest spełniony 

 
 

Sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej i dynamicznej przekładnika

�?./01 ∙ 1 C �?D 
2EF� C 2G 

15,0 kA znamionowy krótkotrwały prąd cieplny wytrzymywany przez przekładnik
37,5 kA znamionowy prąd dynamiczny wytrzymywany przez przekładnik
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ozliczeniowych nie może przekraczać 
 25% mocy znamionowej przekładnika 

dowym licznika energii elektrycznej 

przekładnika 

d cieplny wytrzymywany przez przekładnik 
d dynamiczny wytrzymywany przez przekładnik 



 
 
�?D – 557000 A2s całka Joule’a
2( – 31,8 kA prąd zwarciowy udarowy (ograniczony NH
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s całka Joule’a wyłączania wkładki bezpiecznikowej NH-1/250 gG
d zwarciowy udarowy (ograniczony NH-1/250 gG) 

15000?	A?> C 557000	A?> 
225000000	A?> C 557000	A?> 

Warunek jest spełniony 
 
 

37,5	kA C 31,8	kA 
Warunek jest spełniony 
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1/250 gG 



 
 
6. Zestawienia materiałów podstawowych

 

Tablica 2. Zestawienie materiałów podsta

Lp 

1 

1.  Stacja transformatorowa KSWp
nym „STRUNOBET” 

2.  Kontener betonowy pod agregat typu
kowanym „STRUNOBET”

3.  Rozdzielnica SN 5 polowa typu SM6 Schneider

4.  Rozdzielnice nn 0,4 kV typu BP

5.  Kabel XRUHAKXS 1x120/50

6.  Kabel XRUHAKXS 1x50/16

7.  Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8

8.  Kabel YKY 1x185 1 kV  

9.  Kabel YAKY 4x150 

10. Kabel YAKY 4x120 

11. Kabel YAKY 4x25 

12. Kabel YKY 4x120 

13. Kabel YKY 4x70 

14. Kabel YKY 1x120 

15. Kabel YKY 1x35 

16. Przewód YDY 2,5 mm2 

17. Przewód YDY 1,5 mm2 

18. Głowica kablowa THP-I-20

19. Głowica kablowavTHP-I-

20. Mufa kablowa JLP-CX4 70

21. Mufa kablowa JLP-CX4 70, Radpol

22. Mufa kablowa JLP-CX4 120, Radpol

23. Mufa kablowa JHP-20-CX1

24. Mufa kablowa JSP-CX40 0,5

25. Końcówki kablowe K-185

26. Rura RL 28 

27. Bednarka ocynkowana FeZn 3

28. Bednarka ocynkowana FeZn 40

29. Pręt stalowy miedziowany 
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podstawowych 

Zestawienie materiałów podstawowych 

Nazwa - typ materiału 

2 

KSWp-20-2x630-5a z fundamentem prefabrykow

Kontener betonowy pod agregat typu KSW 20/630 z fundamentem prefabr
kowanym „STRUNOBET” 

N 5 polowa typu SM6 Schneider 

typu BP-F „EATON” wg rys. EL-03 

XRUHAKXS 1x120/50 12/20 kV 

XRUHAKXS 1x50/16 12/20 kV 

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 

 

20-CXd1 70-240, Radpol 

-20-CXd1 35-95, Radpol 

CX4 70-120, Radpol 

CX4 70, Radpol 

CX4 120, Radpol 

CX1 120-240, Radpol 

CX40 0,5-1,5, Radpol 

185 

Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 

Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 

t stalowy miedziowany ϕ14,2 
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j.m. ilość 

3 4 

z fundamentem prefabrykowa- kpl. 1 

prefabry- kpl 1 

kpl. 1 

kpl. 4 

m 993 

m 48 

m 330 

m 128 

m 325 

m 240 

m 342 

m 240 

m 240 

m 8 

m 4 

m 20 

m 20 

szt. 9 

szt. 12 

kpl. 1 

kpl. 1 

kpl. 1 

kpl. 1 

kpl. 1 

szt. 32 

m 40 

m 67 

m 8 

m 24 



 
 

Chodnik wokół stacji i tymczasowa droga dojazdowa

1 Płytki chodnikowe 50x50 cm

2 Obrzeża chodnikowe 6x20x100

3  Płyty JOMB 100x75x12

 

Tablica 3. Wykaz sprzętu BHP i p.po

Lp. Nazwa 

1. Drążek izolacyjny uniwersalny

2. Neonowy wskaźnik WN akustyczny

3. Uziemiacze przenośne   

4. Półbuty dielektryczne 

5. Wskaźnik niskiego napięcia

6. Rękawice dielektryczne 

7. Kask energetyczny izolacyjny

8. Okulary ochronne 

9. Tablice ostrzegawcze 

10. Apteczka 

11 Dywaniki dielektryczne 
 
 
Uwaga: 
 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem prod
centa należy traktować jako mark
inne wyszczególnione w dokumentacji rozwi
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i tymczasowa droga dojazdowa 

Płytki chodnikowe 50x50 cm 

a chodnikowe 6x20x100 

Płyty JOMB 100x75x12 

tu BHP i p.poż. 

 Pomieszczenie Jm. 

ersalny UDI – 20 SN szt. 

źnik WN akustyczny SN szt. 

nn kpl. 

SN par 

nik niskiego napięcia nn szt. 

SN par 

Kask energetyczny izolacyjny nn szt. 

nn szt. 

SN i nn kpl. 

nn szt. 

SN i nn kpl. 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem prod
ć jako markę referencyjną - przykładową. Wykonawca mo

inne wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich parametrów.
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szt 66 

szt 35 

szt 364 

Ilość Ważność 

1 12 m-cy 

1 6 m-cy 

2 wg producenta 

2 6 mcy 

2 wg producenta 

2 6 mcy 

2 12 mcy 

2 - 

2 - 

1 wg potrzeb 

2 wg potrzeb 

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem produ-
. Wykonawca może zaproponować 

wiednich parametrów. 



 
 
7. Informacja BIOZ 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk
sprawie informacji dotyczącej bezpiecze
ochrony zdrowia” poniżej wymienia si
prowadzeniu prac wykonawczych zwi
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDYNIA

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia 
lejność realizacji poszczególnych obiektów”

− Ułożenie linii kablowych SN i nn
− Posadowienie stacji T-
− Posadowienie złącza kablowego ZK
− Montaż rozdzielnic SN i 
− Transport i instalacja istniej
− Wykonanie połączeń elektrycznych w tym muf kablowych oraz głowic
− Wykonanie prób i pomiarów
− Wyłączenie istniejącej stacji T3

matorów w proj. stacji.
− Przełożenie odpowiednich kabli nn z demontowanej stacji do zł
− Uruchomienie nowej stacji T3

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporządzenia 

− Infrastruktura wojskowa w tym drogi, budynki i sieci instalacji podziemnych.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia 
które mogą stwarzać zagrożenie bezpiecze

− Uzbrojenie terenu w tym istniej

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia 
cych podczas realizacji robót budowlanych, okre
czas ich wystąpienia” 

− Przy układaniu linii kablowych SN i nn 
nym podczas wykopów wykonywanych w s

− W związku z budową stacji transformatorowej kontenerowej wyst
a) przysypania ziemi
b) przygniecenia pracowników przez unoszone elementy betonowe stacji 

ustawiania, 
c) przygniecenia pracowników przez elementy wyposa

rozdzielnice i agregat podczas ich transportu i 
− Podczas wykonywania prób i pomiarów istnieje zagro

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzą
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Miejsce pracy powinno zostać
winien zapoznać ich ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wyst
zagrożeń oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót zgodnie z obowi
BHP. 
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ądzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. 
ącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

żej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mog
prowadzeniu prac wykonawczych związanych z przebudową 
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDYNIA-OKSYWIE: 

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz k
 realizacji poszczególnych obiektów” 

enie linii kablowych SN i nn. 
-2642 (T-3a) oraz kontenera pod agregat prądotwórczy

ącza kablowego ZK-3. 
SN i nn w projektowanej stacji. 

Transport i instalacja istniejącego agregatu w kontenerze przy proj. T3
ą ń elektrycznych w tym muf kablowych oraz głowic

Wykonanie prób i pomiarów. 
ącej stacji T3-a z eksploatacji, transport i instalacja istniej

. 
enie odpowiednich kabli nn z demontowanej stacji do złącza kablowego ZK

Uruchomienie nowej stacji T3-a. 

ądzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

a wojskowa w tym drogi, budynki i sieci instalacji podziemnych.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 
żenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” 

w tym istniejące kable SN i nn. 

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagro
cych podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagro

Przy układaniu linii kablowych SN i nn występują zagrożenie poraż
nym podczas wykopów wykonywanych w sąsiedztwie czynnych kabli

ą stacji transformatorowej kontenerowej wystąpi
przysypania ziemią w wykopie pod stację (głębokość do 1,2 m),
przygniecenia pracowników przez unoszone elementy betonowe stacji 

przygniecenia pracowników przez elementy wyposażenia stacji tj. transformatory 
rozdzielnice i agregat podczas ich transportu i montażu. 

Podczas wykonywania prób i pomiarów istnieje zagrożenie porażenia pr

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenie instrukta
pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych” 

winno zostać odpowiednio przygotowane. Kierujący zespołem pracowników p
 ich ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wyst

 oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót zgodnie z obowi
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tury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 „w 
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ż ń, które mogą wystąpić przy 
ą WOJSKOWEJ SIECI 

ego zamierzenia budowlanego oraz ko-

ądotwórczy. 

cego agregatu w kontenerze przy proj. T3-a. 
 elektrycznych w tym muf kablowych oraz głowic. 

acja istniejących transfor-

ącza kablowego ZK-3. 

cych obiektów budowlanych” 

a wojskowa w tym drogi, budynki i sieci instalacji podziemnych. 

wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, 

ce przewidywanych zagrożeń występują-
 i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i 

żenie porażenia prądem elektrycz-
siedztwie czynnych kabli. 

 stacji transformatorowej kontenerowej wystąpią zagrożenia: 
ść do 1,2 m), 

przygniecenia pracowników przez unoszone elementy betonowe stacji podczas jej 

żenia stacji tj. transformatory 

żenia prądem elektrycznym. 

wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników 

ący zespołem pracowników po-
 ich ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących 

 oraz z omówieniem sposobu wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 



 
 
§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzą
biegających niebezpieczeństwom wynikaj
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich s
ną komunikację, umożliwiającą

− Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy
we oraz wykopów pod linie kablowe SN i nn

− Dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac nale
ne do potrzeb: narzędzia

− Podłączenie kabli SN i nn w stac
ciowym. 

− Robót nie wykonywać 
− Pomiary elektryczne wykonywa

do wykonywania pomiarów elektrycznych, a druga przeszkolona w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

− Po zakończeniu robót zabe
ły zagrożenia dla innych osób wykonuj

Roboty będą prowadzone w terenie otwartym z istniej
cześnie drogę ewakuacji. 
 
 
Na podstawie w/w informacji Kierownik Budowy jest obowi
sporządzenie przed rozpoczę
bioz". Opracowany plan bezpiecze
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§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zap
ństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

enia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczn
liwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagro

ć wygrodzenia miejsc pracy (wykopów pod fundamenty stacji,
wykopów pod linie kablowe SN i nn). 

prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić
ędzia, sprzęt oraz środki ochrony osobistej. 

czenie kabli SN i nn w stacji oraz mufowanie będzie wykonywane w stanie bez

 w przypadku złego oświetlenia miejsca pracy
Pomiary elektryczne wykonywać we dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami 
do wykonywania pomiarów elektrycznych, a druga przeszkolona w zakresie udzielania 

czeniu robót zabezpieczyć instalacje i urządzenia elektryczne tak, aby nie stwarz
enia dla innych osób wykonujących prace. 

 prowadzone w terenie otwartym z istniejącą infrastrukturą drogow

ormacji Kierownik Budowy jest obowiązany sporz
dzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia "planu 

bioz". Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem.
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rodków technicznych i organizacyjnych, zapo-
cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

zapewniających bezpieczną i spraw-
aru, awarii i innych zagrożeń”  

(wykopów pod fundamenty stacji, złącze kablo-

ży zapewnić pracownikom stosow-

dzie wykonywane w stanie beznapię-

wietlenia miejsca pracy. 
 we dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami 

do wykonywania pomiarów elektrycznych, a druga przeszkolona w zakresie udzielania 

dzenia elektryczne tak, aby nie stwarza-

ą drogową stanowiącą jedno-

ązany sporządzić lub zapewnić 
ństwa i ochrony zdrowia "planu 

 uzgodniony z Inwestorem. 



 
 
8. Oświadczenie zgodnie z Art. 20.4 Prawa Budowlanego

Oświadcza się, że projekt budowlano
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDYNIA
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewn
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906). Projekt jest 
chroniony prawem autorskim zgodnie z ustaw
24/94, poz. 83. 
 
 
 

PROJEKTANT
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Art. 20.4 Prawa Budowlanego 

e projekt budowlano-wykonawczy przebudowy 
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDYNIA-OKSYWIE został wykonany zgodnie z 

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz 

dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w spr
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906). Projekt jest 
chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 

JEKTANT  SPRAWDZAJĄ
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wykonawczy przebudowy WOJSKOWEJ SIECI 
został wykonany zgodnie z 

cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz 

ych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906). Projekt jest 

 z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr 

SPRAWDZAJĄCY 



 
 
9. Załączniki 

9.1. Uprawnienia budowlane projektanta
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Uprawnienia budowlane projektanta 
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9.2. Zaświadczenie o przynale
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wiadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa
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żynierów Budownictwa 

 



 
 

9.3. Uprawnienia budowlane sprawdzaj
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Uprawnienia budowlane sprawdzającego 

 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-23 

 



 
 

9.4. Zaświadczenie o przynale

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Jacek Prociński o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07 adres zamieszkania ul. Skarżyńskiego 

5d/1, 80-463 Gdańsk jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaś

2011-08-31.  

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikow

nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011

Ryszard Kolasa, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posta

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we

dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikac

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni
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wiadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa

 

Zaświadczenie  
o numerze weryfikacyjnym:  

POM-ZEU-5FV-GFC *  

Pan Jacek Prociński o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07 adres zamieszkania ul. Skarżyńskiego 

463 Gdańsk jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikow

nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-28 roku przez:  

dniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posta

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod wzgl

dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)  

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikac

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni

 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-24 

żynierów Budownictwa 

Pan Jacek Prociński o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07 adres zamieszkania ul. Skarżyńskiego 

463 Gdańsk jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada 

wiadczenie jest ważne do dnia 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-

 

dniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej 

ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod wzglę-

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  



 
 
9.5. Notatka służbowa z dnia 31
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bowa z dnia 31-03-2011 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-25 
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9.6. Notatka służbowa z dnia 21
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bowa z dnia 21-04-2011 
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9.7. Uzgodnienie Gmina Kosakowo
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Gmina Kosakowo 
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9.8. Uzgodnienie Urząd Miasta Gdyni
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ąd Miasta Gdyni 
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9.9. Uzgodnienie WT Gdynia
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Uzgodnienie WT Gdynia-Babie Doły 
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9.10. Uzgodnienie nr WN-5952/11 
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

5952/11 – RZI Gdynia 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-32 
 



 
 
9.11. Opinia ZUD przy RZI w Gdyni nr 15/ZUD/06/2011/Proj.

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Opinia ZUD przy RZI w Gdyni nr 15/ZUD/06/2011/Proj. 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-33 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-34 



 
 

9.12. Uzgodnienie Port Lotniczy Gdynia

  

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Uzgodnienie Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo 

 
 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-36 



 
 
9.13. Wypis z rejestru gruntów

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wypis z rejestru gruntów 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-37 

 



 
 
9.14. Upoważnienie RZI nr 31/11

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

nr 31/11 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-38 
 



 
 
9.15. Decyzja nr WI-I.747.13.2011.TC z dnia 11.07.2011r o ustaleniu lokalizacji

przedsięwzięcia  Euro 2012

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

I.747.13.2011.TC z dnia 11.07.2011r o ustaleniu lokalizacji
cia  Euro 2012 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-39 

I.747.13.2011.TC z dnia 11.07.2011r o ustaleniu lokalizacji 

 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-40 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-41 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-42 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-43 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-44 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-45 
 



 
 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-46 
 



 
 
9.16. Wykaz właścicieli nieruchomo

Lp. Działka nr Właściciel

1. 1090/2 Skarb Pań

 

LOTNISKO GDYNIA -
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

cicieli nieruchomości 

Właściciel Zarządca Dzierżawca
Skarb Państwa Ministerstwo 

Obrony Narodo-
wej Rejonowy 
Zarząd Infrastruk-
tury Gdynia 

Port Lotniczy 
Gdynia-
Kosakowo 
Sp. z o. o. 

 

-OKSYWIE 
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetycznej 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  

E-47 

żawca Adres 
81-382 Gdynia 
al. Marszałka 
Piłsudskiego 
52/54 


