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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania dokumentacja techniczr@azebudowy wojskowej sie
elektroenergetycznej. W zyzku z kolizp z projektowanym terminalem GA projektuje przenie-
sienie stacji transformatorowe-2642 (T-3a) zgodnie z nemlokalizacph wskazag na rys. EL-01.
Istniejgca stacja T3a przeznaczona jest do rozbiorki. Nowo projektaavsiacja wykonanachzie,
jako stacja kontenerowa typu KS-20-2x630-5a.

Ze wzgkdu na zmiaa lokalizacji stacji transforiatorowej przebudowie podlegajowniez istnie-
jace linie kablowe SN oraz r

Wszystkie roboty olgie zakresem niniejszego opracowanggasbwykonywane na terenie dz.
1090/2, lgdacej w dyspozycji Inwestora na podstawie upsmvania RZIw Gdyninr 31/11.

2. Podstawa opracowania

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]

Umowa zPort Lotniczy Gdyni-Kosakowo Sp. z 0. o.

Wypisyi wyrysy z ewidencji grunto

Inwentaryzacja w terer

Planzagospodarowania terenu na medo celow informacyjnychv skali 1:100!
Uzgodnienia z zaintesowanymi instytucjami i osobami

Obowigzujgce normy i przepis

PN-EN 62271202 ,Wysokonagiciowa aparatura rozdzielcza i sterowni— czs$¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysgo napé¢cia na niskie nagpcie”

PN-EN 60298: 2000 ,Rozdzielnice quu przemiennego \ostonach metalowych na ne¢-
cie 1kV do 52kV wicznie.”

PN-EN 60439%: 2003 ,,Rozdzielnic i sterownice niskonaptiowe. Zestawy bada w pel-
nym i niepetnym zakresie badlaypu.”

PN —EN 61330: 2001 ,Prefabrykowane stacje transfornoaterwysokieo napécia na ni-
skie napgcie.”

PN-IEC 60364oraz PMHD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlany-
norma wieloarkuszov

N SEP-EO004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacy linie kablowe. Projektowanie i bo-
wa.”

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 2
poz. 2016 ze zmiana)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towega-
kresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2008r 120 poz. 78¢

Rozporadzenie ministra inastruktury z dnia 12 kwietnia 20r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 6¢

3. Zakres opracowania

= Kontenerowa stacja transformatoroSN/nn
= Linie kablowe SN

= Linie kablowe nn

= Ztgcze kablowe ZK-3
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4. Opis techniczny
4.1. Stacja transformatorowa SN/nr

4.1.1. Charakterystyka stacji

Stacja typu KSW jest wolnostmp stacy transformatorow przystosowasm do obstugi urzdzen
stacyjnych z wewgtrznego korytarza obstugi. Stacja przyswana jest do pracy w pigieniowej
sieci elektroenergetycznej < Stacja transformatorowa typu KSW spetnia wymagaoiany: PM
IEC 61330:2001.

Budynek stacji KSW skitadaesk trzech niezalanych, wykonanych oddzielnie, a ngstie sklaa-
nych ze sop elementow: piwnicy kablowej, bryty gtdwnej i dachRiwnica kablowa stanowi d-
noczdénie fundament stacji. Wszystkie elementy obudovegjsivykonane s z zelbetuB37, jako
monolityczne odlewy.

Drzwi wykonane & z ocynkowanej blachy stalowej, malowanejszkowo na dowolny kolor w
palety barw RAL. Drzwi te wypogane g§ w kratki wentylacyjne zapewnigje chtodzenie us-
dzen i wentylacp pomieszczé oraz zamek trzypunktowy z funlgcfpanika” na wktadk Master
Key. Wretrze stacji malowane jest farldyspersjng na kolor biaty. W standardowym wykonat
elewacja zewgtrzna stacji pokryta jest tynkiem mineralnym w ddémyon kolorze, odpornym n
promieniowanie UV. Istnieje nitiwos¢ pokrycia elewacji ptytkami ceramicznymi lub wykamnea
innego tynku ozdobnego. W lu dostosowania do wymogéw architektonicznych stampre by
dodatkowo wyposana w dwu lub czterospadowy dach kryty dachwib blachy. Piwnica la-
blowa posiada dwie wydzielone komory: szczeimse olejowy i przedziat kablowy. Misa olejow
malowana jesspecjala farbg olejoodporg tworzac przestrzé zdolg pomigci¢ 100% oleju :
transformatora, unienibwiajac zanieczyszczenie wod gruntowych i gleby w przypaalszkode-
nia transformatora. Wprowadzenie kabli odbyweapszez szczelne przepusty kablo

Stacja posiada oddzielne przedzialy: przedziat regtdicy SN i rozdzielnicy n oraz przedziaty
transformatorowe. émieszczenie rozdzielni i komc transformatoréwoddziela przegroda sico-
wa. Do przedziatéw tych przewidziano oddzielne dr

Posadowienistacji naley wykona scisle wg zalec# producent:

4.1.2. Parametry techniczne stacj

Napiccie znamionowe pierwot 15 kv
Napiecie znamionowe wtort 0,4 kv
llos¢ pol sredniego nagicia 5

lloé¢ pal niskiego nagicia Rnn-1 6

llos¢ pdl niskiego napicia Rnn-2 4

lloé¢ pol niskiego nagicia Rnn-SV 3

llos¢ pol niskiego napicia Rnn-PL 6

Moc transformatora 400 kVA
Moc transformatora 400 kVA
Czestotliwas¢ znamionow 50 Hz
Wyprowadzenie liniowe SN i kablowe
Stopier ochrony IP 43
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4.1.3. Wyposazenie elektrycznestacji transformatorowe;j

= Rozdzielnica SN

Zaprojektowanaozdzielnie typu SM6marki Merlin Gerin, wyposaong w pig¢ pol:

— 2 pola transformatorov, QM 375

— 2 pola liniowe IM 37&

— 1 pole sekcyjneMB 375 + GBM 375
Pola liniowe i pole sekcyjneyposaone g w roziczniki trojpozycyjne pozwalage zahczye, roz-
taczy¢ 1 uziemi przylczor lini¢ kablows. W polach transformatorowy zastosowano roztzniki
trojpozycyjne z beziecznikam wybijakowymi Kazde pole rozdzielnicy wyposane jestwe
wskazniki obecndci napkcia Zastosowane aparatyczeniowe rozdzielnicy wyposane § w na-
pedy spezynowe uruchamianecznie za pomaguniwersalnej dwigni manewrowej wktadanej '
odpowiednie gniazda negdw na elewacji rozdzielcy. W polach liniowych rozdzielnic nidiwe
jest podiczanie gtowic konektorowych 630 A nmiast w polu transformatorowy200 A.

Parametry technicae rozdzielnicy SN

Typ rozdzielnic' SM6
Producent Merlin Gerir
Napiccie znamionow 24 kV

Prad znamionowy pc odptywowych 630 A

Prad znamionowy pdétransformatorowych 200 A
Prad znamionowy -sekundowy 20 kA

Dobér wktadek bezpiecznikowycl
Pola transformatorowe rozdzielnicy SN zabezpieczgnnisko stratnyn wktadkami bez-
piecznikowymiSIBA lub innych producetow.

. Napiecie znamionowe siec
Moc znamionowa
15[kV]
transformatora _
[kVA] Prad znamionowy wkiadk
bezpiecznikowej [A
100 16
160 16
250 20
400 31,5
630 50

Prad znamionowy Witadki bezpiecznikowj SN dobranaovg poniszego wzort

. S
| o2 (16+2)F="—
bSN ( ) \/é lIUn
gdzie:
Sit —moc znamionowa transformatc
U, —napkcie znamionowe sie
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= Rozdzielnice nn

Stacja transformatorowa wypasma ledzie w4 rozdzielniceniskiego napicia. Rozdzielnice Rnn-
1 oraz Rnmi2 zasilono bezpwednio z transformatorOwRozdzielnie napkcia gwarantowaneg
Rnn-SV zasilono z pola nr 3 rozdzielnicy F-1 poprzez istnigcy SZR agregatu pdotwodrczego
Rozdzielni¢ RnnPL zasilono z pola nr 1 rozdziecy Rnn2. Zastosowano aparagufirmy
EATON w tym roziczniki mocy N rozlgczniki bezpiecznikowe LT®raz rozyczniki bezpieczi-
kowe TYTAN.

Szyny fazowe rozdzielnic (za wagkiem Rnr-SV) oraz szyny N i PEvykonane g z plaskownika
miedzianego P30x10. Zastmwvano oddzielne szyny N i PE. Szyna N jest izolmvapohczona z
punktem zerowym transformatora. Szyna PE jest upiesn W zalenosci oc charakteru sieci zasi-
lanej z dangrozdzielnicy szyny N i PEastrwale podczone w przypadku sieci 1-C lub pozostay
rozdzielone w przypadksieci TN-S.

Obstuga rozdzielniodbywa s¢ od wewntrz, ze wspdlnego korytarza obstugi dla strérgcniego
I niskiego napjcia.

Zasilanie rozdzielnicy z trarormatora wykonane jest kablami 4x(2xYKY 1x185 2).

Schemat elektryew rozdzielnic nn przedstawiono na rys.-03. Widoki rozdzielnicnn przedsta-
wiono na rys. EL-09, EI1-0, EL-11 i EL-12.

Parametry techniczne rozdzielnicnn:

Typ rozdzielni BP-F-/20/3-P
Producent EATON
Napiccie znamionow 415V
Czestotliwose 50 Hz

Prad znamionow 1200A
Stopier ochrony IP 30

= Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

Zgodnie z trécig Notatki Stwbowej z dnia 3-03-2011 dla potrzeb Portu Lotniczego Gdy-
Kosakowo (rozdzielnica RRRL), projektuje si potpasredni uktadpomiarowy z trojfazowym po-
miarem energii czynnej i bieej.
Uktad pomiaowy zostat umiejscowior w rozdzielnicy Rnn-Plw polu paniarowym nr 6.
Elementy uktadu pomiarowec

— przekiadniki pgdowe typ IMPa 50/5 A/A, FS 10, 5 VA, Kkl. 0,5s,

— zabezpieczenie toru ngpiowego ~SLS/B-2A,

— licznik energii elektryczni 2NEO3atgr PAFAL,

- listwa pomiarowa Ska
Schemauktadu pomiarowego pokazano na ryL-03.

» Transformatory 15/0,4 kV/kV

W projekcie wykorzystanastniejgce transformatoryznajdugce s¢ obecnie w stacji -2642 (T-3a),
ktOre nalezy przetransportowai zainstalowa w nowo projektowanej stacji kontenero.
Parametry technicznetransformatorow:

Moc znamionow 400 kVA
Napiecie znamionowe pierwot 15,75 kv
Napicie znamionow wtérne 0,4%kVv
Ukfad pohczen Dyn 5
Typ transformator Olejowy
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= Agregat pradotworczy

Istniejgcy agregat pdotworczy 55 kVA nalgy przetransportowai zainstalowa w projektova-
nym kontenerzéetonowym typu KSW 20/63 posadowionym przy projektowanej stacji trair-
matorowej T-2642 (T13a). Rzut ontenera przedstawiono na rys. B4; natomiast jego lokalizac
narys. EL-O1.

4.1.4. Polaczenia kablowe SN i nn w stac

= Polagczenia SN.
Polczenie transformatora z rozdzielpicSN wykonane jest jednaytowymi kablami
3x(XRUHAKXS 1x50/16mn).
Znamionowy pgd transformator 400 kVA po stronie SN:
Prd lope= 15,4 A
Prad dopuszczalny diugotrwale katkRUHAKXS 1x50/16 mmi:
Idd =190 A

Kable SN przyiczono do rozdzielnicy SN oraz transformatorow zanpa gtowic kablowyck
THP-1-20-CXd1 35-95.

= Polaczenia nn.

Pohczenie rozdzielmy nn z transformatoreioraz most kablowy mdzy Rnr-1 i Rnn-2 wykonano
za pomog kabli YKY 1x185 mn? zakaiczonych kacéwkami K-185.
- dla transformatora 400VA — 4x(2xYKY 1x185mm)

Znamionowy pad transformator 400 kVA po stronie nn:
Prad lopc =577,4 A

Prad dopuszczalny diugotrwale kat2xYKY 1x185 mnf:
Idd =692 A

UWAGA: Mosty kablowe powinny bywykonane w postaci wzek kablowych odpowiednica-
mocowanych w celu zapewnienia odpdciewarciowej

4.1.5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych staciji.

Stacg wyposaono wwewretrzng instalacg elektryczm oswietlenia i gniazd wtyczkwych.
Instalcja prowadzona jest w rurke instalacyfych i wykonana przewodami YDYx1,5 mnf oraz
YDY 3x2,5 mnf. Mocowanie instalacji déciani sufitu wykonano za pomaauchwytéw dystn-
sowych.Instalacja jest zasilana z | nr 1 i 2 rozdzielnicy Rnn-1 orazabezpieczona bezpiecza-
mi topikowymi DO1 gL 10A i 16 A. Schemat instalacjiswietleniowej i gniazd wtyczkowyc
przedstawia rys. EL-05.

Zastosowany system ochroprzeciwporaeniowej — samoczynn&ytaczenic zasilania.

4.1.6. Ochrona przeciwporazeniowa strony SP

Po stronie SN obowzujacym systemem ochrony od paea bedzie uziemienie ochronr
Dla stacji transformatorowej nale wykona uziemienit robocze strony nn oraz uziemiel
ochronne strony SN i nn przgizone do wspoélnego uziomu otokowego ( zgodnie raposviena-
mi normy PN-E05115 oraz P-IEC 60364-4-442).

Stacja posiada wewftrz szyre uziemiagca wykonary z bednrki stalowej ocynkowane
FeZn 30x4, mocowad do wewrtrznej stronysciany. Szye uziemiajca nalezy po ustawieniu
fundamentu i stacji pgtzy¢ z uziemieniem otokowym oprzez dwa zaciski probiercz
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Do szyny uziemiajcej naley przylczyc:
—obudowe rozdzielnic nn i SN
—kadz trarsformatore
—szyny jezdne,
—zyly powrotne kabli
—zbrojenie kontene i fundamentu,
Na szynie uziemiaggej dodatkowcalezy wykona zaciski uziemiajce do podiczania uziemiacz
przengnych.
Do uziomu otokowego natg podhczy¢ rowniez uziemienie roboc: transformatora.

4.1.7. Uziemienie stacji

Projektuje s§ wykonanie uzienenia otokowego z bednarki FeZn 30ubzonegona gkbokasci
0,8 m i z czterech ptow ¢14,2 mm (5/8” Galmar) o diugoi 6 m kazdy. Stacja posiada wewtrz
fundamentu szynuziemiajcs, ktdra nalezy po ustawieniu fundamentu i stacji pcgy¢ z przyco-
towanym wczeéniej uziemieniem otokowym (poprzez zaciski prolrelx

Przy wykonywaniu instalacji uziemigjej naley wykorzystywa& dostpne uziomy naturalne (e-
talowe wodocagi, konstrukcje podziene, itp.) usytuowane w pobii projektowanej stac

Wedtug obliczé przedstawionych w punkc5.1. wymaganavartos¢ rezystancja uziemienia 10-
mu ochronnaoboczego projektowanej stacji powinna:boye wicksza nk 2,79Q. Obliczona war-
tos¢ zaprojektowaneguziemienia wynosi 2,6Q.

W przypadku,gdy zmierzona wartg rezystancji wykonanego uziemieniedzie wicksza od wr-
tosci 2,79Q nalery przylaczye do uziomuotokowegododatkowy odcine bednarki FeZn 30x4 za-
konczony petem ¢14,2 / L=6m przy czym odlegt miedzy dwomadowolnymi uziomami sz|-
kowymi powinna by nie mniejsza rii 6 m.Procedw t¢ nalery powtarz&, az do uzyskania wyma-
ganej wartéci rezystancji Dodatkwe uziomy nalgy wykonywa wzdtuz linii kablowej zasilajcej
ztacze kablowe ZK-3.

4.1.8. Ochrona przeciwporazeniowa strony nn 0,4k\

Dla sieci nn jako ochrandodatkow zastosowanoanoczynne wyczenie zasilaniaw ukiadzie
TN-C-S. Punkt zerowyransformatora patzony ledzie poprzez kabeYKY 1x120 mn? do zhcza
kontrolnego ZK i dalepednarlg FeZn 40x5 z uziemieniem ochronnmboczymstacji.

W nowobudowanych rozdzielnicach i instalacjach odtrych zastosowauktad sieci TI-S.

4.1.9. Ochrona przeciwpazarowa staciji

» Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruury [15], w dziale VI (,Bezpieczistwo paaito-
we”) stacje transformatorowe zaliczaned® budynkéw grupy PN

W stacji transformatorowejeinstalowane bda dwa transformatorglejowe o mocy 400 kVA ka
dy.

Obliczenia obgjzenia ognioweg wg PN-B 02852-2001.:

i=nQ G
Qu = z F
=1
gdzie:

n —liczba rodzajow materiatdw palnych znajgitych s¢ w pomieszczeniu, strefie parowej lub
sktadowisku,
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Gi —masa poszczegolnych materiatow,
F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, sppefarowej lub sktadowiska, 2
Q.i —ciepto spalania poszczegoélnych materiatow, M

W transformatorachknajdug sie ok 480 kg deju o cieple spalania ~40MJ/kstad:

_40-480
Qa = 14,6

= 1315 MJ]/m?

Obcigzenie ogniowe kwalifikuje budynek stacji do klasy’ ,@porngci pozarowe budynku, ktora
wymaga wykonanigcian zewwtrznych (lzdacych jednoczénie gtowry konstrukcy nasng) i stro-
péw w klasie odporniei ogniowej RE 60.

Kontenerowa stacja transformatoia tworzy jedg stret pazarows.

Stacja ledzie wyposaona w sprzt bhp i ppa. zgodnie z obowizujagcymi przepisam

4.2. Linie kablowe SN

Projektowana stacja transformatorow-3a zasilana dzizie dwoma liniami kablowymi. kierunku
T-2634 (T8) liniag SN 0104 typu 3x(YHAKXS 1x120/50), natomiast z kieku T-2640 (USR II)
istniejgca linig SN 0105 typwBx(YHAKXS 1x120/50). Pierwsza nich przebiega w polili nowej
lokalizacji stacji T-3aZgodnie z rysunkiem E-01 naley ja odkopa na odcinku 20 m od miejs
wprowadzenia kabli do stacji, a ngstie po uprzednim ogitzeniu i uziemieniu kabla z obu str
przecié, wycofa¢ i wprowadzé do stacji. Ling kablowg SN 0105nalezy przedhiyé¢ uzywajac ka-
bla SN typu 3x(XRUHAKXS 1x120/5Cod miejsca zainstalowania mufy wskazanego na riy-
01 do stacji T-3aNalezy rowniez przedtiy¢ istniegcy kabel sterowniczy biegny od stacji USRI
do stacji T3a. Przedhzenie wykona kablemtypu XzTKMXpw 10x4x08 wg rys. EL-01. Naley
zachowa odlegbs¢ poziomy 25 cm me¢dzy kablem SN a kablem sterownicz:

Nalezy stosowé ostony otaczape typu DVK 160 koloru czerwonego na wszystkichzgkowa-
niach z innymi kablami, ugdzeniami podziemnymi oraz drogami. Rura ostonowaipoa zapw-
niac ochrore kabla wmiejscu skrzyowania i neodcinku, conajmniej 50 cm w obie strony od rj-
sca skrzyowania.

Jako oston kabla sterowniczego stosoéviaure DVK 50 koloruniebieskiegc

4.3. Linie kablowe nn

Zmiana lokalizacji stacji Bawymaga przedienia istniegcych kabli nntak, aby zasiti istniegce
odbiory. Zaprojektowano nagtujgce odcinki linii kablowyct
— zasilanie ILS, kabeYKY 4x70 przyhczony do istniejcej linii nn za pomog mufy przeo-
towej JLP-CX4 70,
— zasilanie ILS, kabeYKY 4x120 przylaczony do istnigjcej linii nn za pomog mufy przeo-
towej JLP-CX4 120,
— zasilanie SDD1, SDD2 i ATU, kabel YAKY 4x120 przagkony do istnigjcej linii nn za
pomog mufy przelotowej JL-CX4 70-120,
— zasilanie zicza kablowego Z-3, kabel YAKY 4x150,
— zasibhnie hangaréw nr 15, 16 i 17, kabel YAKY 4x
Trasy wymienionych kabli oraz miejsca ich pgogenia przedstawiono na rys.-01.
Nalezy stosowa ostony otaczage typu DVK 110 koloru niebieskiego na wszystkiginzgzowa-
niach z innymi kablami, ugdzeniani podziemnymi oraz drogami. Rura ostonowa powinaew-
nia¢ ochrore kabla w miejscu skrzpwania i na odcinku, co najmniej 50 cm w obie sgrod migj-
sca skrzyowania.
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4.4. Ztacze kablowe ZK-3

Ztacze kablowe (lokalizacjavg rys. EL-01), zaprojektowano do zagilia istniegcych obiektov

obecnieprzylagczonych do rozdzielnicy 1 istniegcej stacji T-3aZe zhcza ZKk-3 (rys. EL-13) nale-
zy zasil¢ obiekt teletechniczny PL nr 17, hangary 11 i 1&zdoudynek wartowni. Istnigge kable
nn do zasilania wyej wymienionyh obiektow naley zlokalizowa& na etapie rozbiorki stacji-3a i

przylaczy¢ do projektowanego ztza

4.5. Préby i badania odbiorcze

Proby i badania odbiorczgzeprowadzi zgodnie . normg PN-E-0470Q,Urzadzenia i uktady ek-
tryczne w obiektach elektroenergcznych. Wytyczne przeprowadzania pomzowych bada
odbiorczych” oraz PN-B5115 ,Instalacje elektroenergetycznedur przemiennego o0 najiu
wyzszym od 1 kV”
Nalezy przeprowad:
— ogledziny wszystkich urgdzex w stacj,
— badanie rezystancji izolacji uzyjen transformatora,
— sprawdzenieunkcjonalne rozdzielnicy SN i nn,
— badanie rezystancji izolacji rozdzielnicy SNn (wykonanie proby nagtiowe)),
— badanie linii kablowyc SN (sprawdzenie ggtosci polaczer, zgodndci faz, rey-
stancjiizolacji, préba nagciowa, uptywndc),
— badanie linii kablowych r (sprawdzenie ggtosci polagczer, zgodndci faz, rey-
starcji izolacji),
— badanie padczen kablowych SN i n w stacji (rezystancja izolacji, préba nego-
wa, uptywngg),
— badanie uziemienia uziomu ochrorroboczgo stacji (rezystancja uziemien
Ciaggtos¢ polaczen).

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Obliczeniarezystancji uziemienia uziomu ochronn-roboczegostacji

Lp StaCja 1" r le=r1"q te Ue Rs< UdIg
[A] [-] [A] [s] [V] [Q]
1. T-3a 21C 0,6 126 0,3 352 2,79
gdzie:

["v1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego wadzeniu wysokiego nagtia
stacji zasilajcej si€ niskiegonapkcia (warunki przyt. Energe
r -wspotczynnik redukcyjny (norma N S-E-001),
le - prad uziomowyw stacji zasilajcej si€ niskiego nagicia podcza
zwarcia doziemnego w wdzeniach wysokiego najuia tej stacj
tr - czas wysfpowania napicia Ur (norma N SEP-E-001),
Ur -dopuszczalne nagiie uszkodzeniowe (norma N S-E-001)
Rs - wymagana rezystancja uziemienia uziomu s
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Zaprojektowano uziom zimny, skladajcy sk z otoku FeZn 30x4 oraz 4 uziom szpilkowych o
diugcici 6 m kady. Rezystanej uziemieniaRe takiego uziomu mmaobliczy¢ z nasgpujacej za-
leznosci:

Re = 1/((n0,8Rs)+(0,8Ryy))

gdzie:
n=4 - ilos¢ uziomow szpilkowyct
Rs; = 12,09Q - rezystancja uziemienia pojedynczego uziomu szpidgy
Rot = 6,94Q - rezystancja uziemienia uziomu otokowe
p=900m -rezystywnd¢ gruntu

Re = 2,63Q

Jezeli rezystywn@é¢ gruntu nie bdzie wigksza nk 90 Qm to zaprojektowany uzio bedzie wystar-
czapcy, przy wigkszej rezystywngri gruntunalezy zwiekszy¢ ilos¢ szpilekdotagczapc je do otoku
odcinkami bednarki FeZn 30x4 m Nalezy pamktaé, aby odlegta¢ miedzy dwoma dowolnymi
uziomami szpilkowymbyta, cc najmniej rowna dtugei uziomu szpilkoweg:

5.2. Obliczenia zwarciowe stron' nn

Obliczenia zwarciowe wykonano w programie gkajwersja 2.8.2. Wyniki oblicze zestawiono v
tablicy 1.

Tablica 1. Wyiiki obliczen zwarciowych

Rozdzielnica 1”3 I3 1”1 Ip1
Rnn-1 26,4 58,3 25,6 54,8
Rnn-2 26,4 58,3 25,6 54,8
Rnn-PL 23,: 47,6 20,0 37,9
Rnn-SV 19,1 33,1 13,3 21,8
Rnn-SV zasil. z 0.8t 219 1,19 295
agregatu
gdzie:

I"ks — prad zwarciowy pocgtkowy przy zwarciu tréjfazowym,
ip3 —prad zwarciowy udarowy przy zwarciu trojfazowy

I"k1 — prad zwarciowy pocatkowy przy zwarciu jednofazowyi
ip1 —prad zwarciowy udarowy przy zwarcjednofazowym.

5.3. Dobor przektadnikéw pradowych
» Sprawdzenie doboruprzektadni przektadnikéw pradowych

Dla mocy szczytowdps = 150 kW obliczeniowy @d szczytowy wynos

B P, B 150000
V3x Uxcosp /3 x400x 0,93

Iy = 232,8A
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Zakres pracy przektadnikowgatowych
0,2lpn < Ig < 1,21,
gdziel,, = 250 A prd znamionowy przektadnika gifowego
Dla dobranego przektadnikaggiowegal MPa 250/5 FS10 5VA kl. 0,5s

50 < 232,8 <300
Warunek jest spetniony

e Sprawdzenie obcazenia przektadnika pradowegc

Obcizenie przektadnika pdowego w uktadach pomiaro-rozliczeniowych nie mee przekracza
wartasci znamionowej i nie mae by nizsze nk 25% mocy znamionowej przektadn
0,25 - Sy < Sobe < S
Sobc = Sp+ S, + 5,
gdzie:
S, —strata mocy w przewoda

S, = 2 VA —strata mocy na zaciskach i styk

S.. = 0,15 VA —pobdr mocy w obwodzie pdowym licznika energii elektryczr

Lpax =5 A
s=25mm? [=5m

Lnax” X1 _ 5% X5
YyXs  56x25

Sp = = 0,89 VA

Sobe = 0,89 + 2 + 0,15 = 3,04 VA

1,25<3,04<5
Warunek jest spetniony

» Sprawdzenie wytrzymataci zwarciowej i dynamiczne przektadnika

IzthCT. 1 Z Izt

Layn = ip

gdzie:
Iinct — 15,0 kKA znamionowy krotkotrwaty pd cieplny wytrzymywany przez przektad
Lgyn —37,5 kA znamionowy d dynamiczny wytrzymywany przez przektac
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%t — 557000 As catka Joule’ wytaczania wktadki bezpiecznikowej NH250 gC
ip —31,8 kKA pgd zwarciowy udarowy (ograniczony M1/250 gG)

15000% A%s > 557000 A%s
225000000 A%s > 557000 A%s
Warunek jest spetniony

37,5kA > 31,8 kA
Warunek jest spetniony
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6. Zestawienia materiatdbwpodstawowyct

Tablica 2.Zestawienie materiatéw podwowych

Lp Nazwa - typ materiatu j-m. ilos¢

1 2 3 4
1. Stacja transformatorowaSWp-20-2x630-5a& fundamentem prefabryka@- kpl. 1

nym ,STRUNOBET"
2. Kontener betonowy pod agregat t KSW 20/630 z fundamenteprefaby- kpl 1
kowanym ,STRUNOBET

3. Rozdzielnica 8 5 polowa typu SM6 Schneic kpl. 1
4. Rozdzielnice nn 0,4 k¥ypu BF-F ,EATON”" wg rys. EL-03 kpl. 4
5. Kabel XRUHAKXS 1x120/5( 12/20 kV m 993
6. Kabel XRUHAKXS 1x50/1¢ 12/20 kV m 48
7. Kabel XzZTKMXpw 10x4x0, m 330
8. Kabel YKY 1x185 1 kV m 128
9. Kabel YAKY 4x150 m 325
10. |Kabel YAKY 4x120 m 240
11. |Kabel YAKY 4x25 m 342
12. |Kabel YKY 4x120 m 240
13. |Kabel YKY 4x70 m 240
14. |Kabel YKY 1x120 m 8
15. |Kabel YKY 1x35 m 4
16. |Przewdd YDY 2,5 mrh m 20
17. |Przewéd YDY 1,5 mm m 20
18. |Gtowica kablowa THP-RC-CXd1 70-240, Radpol szt. 9
19. |Gtowica kablowavTHP-R0-CXd1 35-95, Radpol szt. 12
20. |Mufa kablowa JLREX4 7(-120, Radpol kpl. 1
21. |Mufa kablowa JLREX4 70, Radpc kpl. 1
22. |Mufa kablowa JLREX4 120, Radpt kpl. 1
23. |Mufa kablowa JHP-2@X1 120-240, Radpol kpl. 1
24. |Mufa kablowa JSREX40 0,5-1,5, Radpol kpl. 1
25. | Koncowki kablowe K18& szt. 32
26. |RuraRL 28 m 40
27. |Bednarka ocynkowana FeZ0x4 m 67
28. |Bednarka ocynkowana FeZnx5 m 8
29. |Pret stalowy miedziowan¢14,2 m 24

E-16




PROFESJONALNE BIURO / USLUG INZYNIERSKICH

LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetyczn
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Chodnik wokot stacji tymczasowa droga dojazdo

1 Piytki chodnikowe 50x50 c szt 66

2 Obrzera chodnikowe 6x20x1( szt 35

3 Ptyty JOMB 100x75x1 szt 364
Tablica 3Wykaz sprztu BHP i p.pa.

Lp. Nazwa Pomieszczenie  Jm. llosé Waznosé

1. | Drazek izolacyjny universaln' UDI — 20 SN szt. 1 12 m-cy

2. | Neonowy wskanik WN akustyczn SN szt. 1 6 m-cy

3. |Uziemiacze przersme nn kpl. 2 wg producenta

4. | Potbuty dielektryczne SN par 2 6 mcy

5. | Wskanik niskiego nagicia nn szt. 2 wg producentd

6. | Rekawice dielektryczne SN par 2 6 mcy

7. | Kask energetyczny izolacyj nn szt. 2 12 mcy

8. | Okulary ochronne nn szt. 2 -

9. |Tablice ostrzegawcze SNinn kpl. 2 -

10. |Apteczka nn szt. 1 wg potrzeb

11 |Dywaniki dielektryczne SNinn kpl. 2 wg potrzeb
Uwaga:

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaaiaystemy i materiaty z podaniem fu-
centa nalgy traktow& jako marlk referencyjma - przyktadows. Wykonawca mge zaproponowa
inne wyszczegodlnione w dokumentacji rogeania z zachowaniem ocwiednich parametroy
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7. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastritury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.nr 120 w
sprawie informacji dotyegej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz pla bezpieczéstwa i
ochrony zdrowi& ponizej wymienia s} informacje dotyczce zagraen, ktdre mog wystpic¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zmanych z przéoudowy WOJISKOWEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDY-OKSYWIE

8 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozpagdzenia— ,,zakres robot dla calgo zamierzenia budowlanego or:o-
lejnasé realizacji poszczegolnych obiektc

— Ulozenie linii kablowych SN i n.

— Posadowienie stacji-2642 (T-3a)raz kontenera pod agregaggotworczy.

— Posadowienie ztza kablowego Z-3.

— Montaz rozdzielnicSN inn w projektowanej stacji.

— Transport i instalacja istniggego agregatu w kontenerze przy proj-a.

— Wykonanie paczen elektrycznych w tym muf kablowych oraz gto.

- Wykonanie préb i pomiard.

— Woylaczenie istnigjcej stacji T-a z eksploatacji, transport i insaja istniegcych transfr-

matoréw w proj. stacji
— Przetaenie odpowiednich kabli nn z demontowanej stacjzigoza kablowego Z-3.
— Uruchomienie nowej stacji "-a.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozpagdzenia— ,wykaz istniejcych obiektow budowlanyc
— Infrastruktua wojskowa w tym drogi, budynki i sieci instalagpdziemnyct

8 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozpagdzenia— ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ltente
ktGre mog stwarza zagraenie bezpieczstwa i zdrowia ludzi

— Uzbrojenie terenw tym istniepce kable SN i nn.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozpagdzenia— ,wskazanie dotygeze przewidywanych zagm: wystpujg-
cych podczas realizacji robot budowlanych, glagice ska¢ i rodzaj zagréenia oraz miejsce
czas ich wysgipienia”

— Przy uktadaniu linii kablowych SN i nwystepuja zagrazenie poraenia padem elektryz-
nym podczas wykopow wykonywanych gsgedztwie czynnych kal.
- W zwigzku zbudowg stacji transformatorowej kontenerowej wysa zagraenia:
a) przysypania ziemiw wykopiepod stag} (gtgbokas¢ do 1,2 m)
b) przygniecenia pracownikOw przez unoszone elemeatgriowe stacjpodczas jej
ustawiania,
C) przygniecenia pracownikOw przez elementy wypges@ stacji tj. transformatol
rozdzielnice i agregat podczas ich transpomontazu.
- Podczas wykonywania prob i pomiarow istnieje zagnie poraenia pgdem elektrycznyi.

8 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozpagdzenia— ,wskazanie sposobu prowadzenie instrektaracownikow
przed przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmpigct”

Miejsce pracy pwinno zostéa odpowiednio przygotowane. Kiengy zespotem pracownikéwo-
winien zapozné ich ze sposobem przygotowania miejsca pracy, zeaxesniem wysipujacych
zagrazen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot zgeanobowizujagcymi przepisami
BHP.
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§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozpagdzenia— ,wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, o-
biegapcych niebezpieczstwom wynikajcym z wykonywania robo6t budowlanych w stref
szczegoOlnego zagienia zdrowia lub w ichgsiedztwie, w tyrzapewniagcych bezpieczni sprew-
ng komunikag}, umaliwiajgcg szyblk ewakuaag na wypadek p@ru, awarii i innych zagreen”

Nalezy dokon& wygrodzenia miejsc pra (wykopow pod fundamenty sta« ztagcze kablo-
we orazwykopow pod linie kablowe SN i 1).

Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia pracayaepewnt pracownikom stosw-

ne do potrzebnarzdzie, sprzt orazsrodki ochrony osobistej.

Podfaczenie kabli SN i nn w stji oraz mufowanieb¢dzie wykonywane w stanie thapk-

ciowym.

Robot nie wykonywaw przypadku ztego avietlenia miejsca pra.

Pomiary elektryczne wykonywave dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawiaen

do wykonywania pomiardw elektrycznych, a druga prkelona w zakresie udzielar
pierwszej pomocy.

Po zakaczeniu robot zalzpieczy instalacje i urgdzenia elektryczne tak, aby nie stwa-

ly zagrazenia dla innych oséb wykorygych prac.

Roboty eda prowadzone w terenie otwartym z istg@)j infrastruktug drogows stanowsca jedro-
czesnie drog ewakuacji.

Na podstawie w/w inbrmacji Kierownik Budowy jest obowigzany sporzdzi¢ lub zapewni
sporzadzenie przed rozpocegciem budowy, planu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia "planu
bioz". Opracowany plan bezpieczéastwa winien zost& uzgodniony z Inwestorernr
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8. Oswiadczenie zgodnie Art. 20.4 Prawa Budowlaneg:

Oswiadcza s§, ze projekt budowlar-wykonawczy przebudowy WOJSKOWEJ SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ NA LOTNISKU GDY-OKSYWIEzostat wykonany zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczs&mowi opracowanie kompletne
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo hwidme (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) o
Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. wa-
wie szczegotowego zakresu i formy projektu budoetsn (Dz.U. Nr 140 poz. 906). Projekt j
chroniony prawem autorskim zgodnie z usfarvdn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U.
24/94, poz. 83.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia budowlane projektanta

wca 2004 r

zawodowych
irt, 12 ust. 3,
ednolity: Dz.
‘zestrzennej i
wie (Dz. U. z
(t.].Dz. U, Z

mych

tepuje si¢ od

¢ Inzynierow
va w terminie

alifikacyjnej:

WODNICZACY

nisji I“MHC kacyjnej
N
/ p P L)

iedostatkiewicz
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9.2. Zaswiadczenie o przynalénosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ustarbowski Jerzy
80-283 Gdansk ull. Mysliwska 95 a/8

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0444/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-07-01 do 2011-06-30

Gdarisk 2010-06-22 r. PRZEWODNIEZACY RA

o /
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9.3. Uprawnienia budowlane sprawdzagcegc

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 ) -

@) 4 Tel,a(os.‘_iﬁ;l 324-839-77 Gdafisk, dnia 18 grudnia 2007 1.
Fax (0-58) 301-44-298

syg. akt 327/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
vhisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oqua«e' omisji Kwalifikacyjnej
Leszelk Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procifski

80-463 Gdansk, ul. Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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9.4. Zaswiadczenie o przynaleénosci sprawdzajacego do Izbyln zynierow Budownictwa

@ POLSKA
| Z B A

== INZYNIEROW
il [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZEU-5FV-GFC *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07 adres zamieszkania ul. Skarzynskiego
5d/1, 80-463 Gdansk jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia

2011-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg rownowazne pod wzgle-
dem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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9.5. Notatka stuzbowa z dnia 3-03-2011

NOTATKA 56028004
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9.6. Notatka stuzbowa z dnia 2--04-2011

NOTATKA SLUZBOWA

spisana w dniu 21-04-2011 w zwigzku z uzgodnieniem, ktére z istniejgcych
odbioréw niskiego napiecia wymagajq przeniesienia i zasilania z nowo
projektowanej stacji transformatorowej T-2642 (T-3a) w ramach projektu
usuniecia kolizji z projektowanym terminalem GA.

Obecni:
/
L Fallotn, Leadoy s~ wBI2 V4

/ A <) < &4 (¢ \
A J sl Taoomsia / Y
\/

Zestawienie odbioréw niskiego napiecia zasilanych obecnie z istniejgcej stacji
transformatorowej T-2642 (T-3a):

Lp. Istn. odbior nn Nr pola Wymaga zasilania
TAK/NIE

1. |ILS 3 Jat
2. |ILS 7 ol

3. | KRN - przenosne osw. naw. 10 0l

4. | SSD1, ssD2 i ATU 11 ZQQ

Na tym notatke zakoriczono i podpisano: /
y R podp INSPER(R TUN
Uz4 disino ; o Slekgycznyen

%O”WWW;(W pﬂ%ﬁ/yr:[ 2 f@ 7,4 b ﬁgfusz

uczkowski
3863/Gd/ag
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9.7. UzgodnienieGmina Kosakowc

KARTA UZGODNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO
[dotyczgcego budowy na drogach na terenie gminy Kosakowo oraz nieruchomos$ci gminnych]

.. TROIELT SAIERIONE . IOASANE T SIEC] £/ ELTROCNERGETICINE ...
....... I 20 EQLIT IR, L EROROR AN TERMIATEL. B

Nazwa Data przekazania projektu Tres¢ uzgodnienia
referatu

Imi¢ i nazwisko
stanowisko stuzbowe Data uzgodnienia projektu
osoby uzgadniajacej

]
Y -
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S i
s 3
2. 2
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2.
& "
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Pokwitowanie odbioru karty Data i podpis:
uzgodnien
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9.8. Uzgodnienie Urad Miasta Gdyni

BUD-EL Sp. z o.0.

ul. Poznanska 7

80-353 Gdansk, Polska
tel./fax: +48 58 342 41 09
kom. +48 509 681 907
e-mail biuro@bud-el.pl

www.bud-el.pl

URZAD MIASTA GDYNI
wplynglto: 2011-04-12, zat.. 2
numer: 47864 /2011

|l|llillll!gg!!gllllllIIN 7

L

SEKRETARIAT B2

Wat. 13, . 2011 W.i BUD-£ L
2 | £
L. dz. Q%éu v '
PROFESIONALNE BIURO USL UG INZYNIERSKICH

Prezydent Miasta Gdyni
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-929 Gdynia

Dot.: Uzgodnienia projektu przebudowy wojskowej sieci elektroenergetycznej

w zwigzku z kolizja z projektowanym terminalem GA.

Dziatajac w imieniu Inwestora Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0. z siedzibg
przy Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia zwracamy sie z proshg o uzgodnienie
zakresu projektu przebudowy wojskowej sieci elektroenergetycznej w zwigzku z kolizjg z pro-
jektowanym terminalem GA.

W zataczeniu przedstawiamy:

1. Plan sytuacyjny

2. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energi-Operator SA, nr 11/P2/00730

Prosimy o pilne potraktowanie sprawy.

{ Z powazaniem,

[Jerzy Ustarbowski]

N mgr inz. Jerzy Ustarbowski

/
A Upr. budowlane do projéktowania i kierowania
[l 4 robotami budowladymi bez ograniczer
(| w specjalnodaf instei.lgl]%ﬂei W zakresie Sieci
instalacji i ur%@dzeﬂ’ elektr. i elektroenerget.

nr ewid.\POM/0014/PWOE/04

o/
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9.9. Uzgodnienie WT Gdynie-Babie Doty

Gdynia 2011-05-16

UZGODNIENIE NR 86/2011

DOTYCZY: Uzbrojenia terenu do celéw projektowych istniejacego lotniska
LOKSYWIE”w Gm. Kosakowo — w zakresie kabli teletechnicznych bedgcych na
ewidencji WT Gdynia Babie Doly — CWTiD MW Wejherowo

INWESTOR : PORT LOTNICZY Gdynia-Kosakowo Sp. Z o.0.
81-382 Gdynia Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54

PROJEKT : BUD-EL Sp. Z o.o.
80-353 Gdansk ul. Poznanska 7
tel./ faks 58 342 41 09 ,kom: +48 509 681 907
e-mail : biuro@bud-el.pl

OPIS: Uzgadnia si¢ b/u projekt budowlano — wykonawezy: ,, Przebudowa wojskowej sieci
elektroenergetycznej wraz z przylaczem teletechnicznym do T-3A w zwigzku z kolizja z
projektowanym terminalem GA” .

Uzgodnienie wazne 2 lata .

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowej informacji proszg o kontakt :
Mariusz Ferster Tel.58 6268956 ; 604334503 fax. 58 6268277 lub

Krzysztof Mordako Tel.58 6268955 ; 609116563
e-mail : kmordako@wp.pl

Nieetatowy Inspektor Nadzoru Sieci Kablowej

0 Krzysziof

A
Moydak
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9.10. Uzgodnienie nr WN5952/11- RZI Gdynia

g

¥ y @ -v/-n v ) ' Gg
H/[/,{gzg 0 Gdynia, dnia .7¢06.2011 r.
08 05 201

Profesjonalne Biuro Uslug Inzynierskich
BUD-EL Sp. z o.0.

ul. Poznanska 7
80-353 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;j.

W nawiazaniu do pisma z dnia 26.05.2011 r. w sprawie uzgodnienia projektu
przebudowy wojskowej sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, w zwiazku z kolizja
z projektowanym terminalem GA, w zalaczeniu odsylam uzgodniony projekt wraz
z opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy RZI w Gdyni
(Nr 15/ZUDP/06/2011/Proj.), celem stuzbowego wykorzystania.

Zal. 2 na 58 arkuszach.

SZEF ZARZADU

zZup. o

Wyk. RK tel. 626-60-43.
Dnia 08.06.2011 r.
C:\Documents and Settings\r.kalista\Pulpit\Rafal\Gdynial.doc
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9.11. Opinia ZUD przy RZI w Gdyni nr 15/ZUD/06/2011/Pro;j.

NIANIA

AT T
KR1IOWE

Gdynia, dnia 08.06.2011 r.

Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP przy RZI w Gdyni dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:

1. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z dnia
21 listopada 2000r. z p6zn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 445) w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej.

3. Rozkaz Szefa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni Nr 16/2002
z dnia 11 marca 2002r. w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej.

Nr uzgodnienia: 15/ZUDP/06/2011/Proj.

OPINIA

z uzgadniania dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia (podziemnych i nadziemnych)

Lokalizacja obiektu: Kompleks wojskowy Nr 6033 Gdynia Babie Doly (dziatka
nr 1090/2, KM 1, obregb Pogdrze) — teren zamknigty.

Przedmiot uzgodnienia:  Projekt przebudowy wojskowej sieci elektroenergetycznej
i teletechnicznej w zwigzku z kolizja z projektowanym
terminalem GA.

Inwestor: Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z o.0.; Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54; 81-382 Gdynia.

Autor projektu: p. mgr inz. Jerzy Ustarbowski, upr. nr POM/0014/PWOE/04,
Profesjonalne Biuro Ustug Inzynierskich BUD-EL Sp. z 0.0.;
ul. Poznanska 7; 80-353 Gdansk.

Zespodt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarzadzie
Infrastruktury w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez Inwestora dokumentaciji
na posiedzeniu w dniu 08.06.2011 r. uzgodnit i zarejestrowat lokalizacje nastepujacych
urzadzen inzynierskich:

- sieé energetyczna,

- sieé teletechniczna,
- stacja transformatorowa.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przebudowa wojskowej sieci elektroenergetyczn

Nr uzg. 15/ZUDP/06/2011/Proj.
z dnia 08.06.2011 r.

UWAGI:

L

Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od daty wydania opinii.
Wszystkie trwate obickty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego i dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy.

Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 5 dni przed
terminem wg wlasciwosci do instytucji branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie
dla kazdej kolizji.

Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku budowy o wykonanych pomiarach
powyvkonawczych.

Pomiar powykonawczy nalezy nanies¢ na mapy znajdujqce sie w zasobie
geodezyjnym Rejonowego Zarzqdu Infrastruktury w Gdyni. Odbioru tych prac,
jak i warunki techniczne do dokonania ww. pomiaru wyda Szef Wydzialu
Nieruchomosci i Zakwaterowania Wojsk RZI w Gdyni.

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq ochronie.

I

I

11

Uzgodniono lokalizacje budynkdw i urzadzer wg ww. projekiow z zaleceniami:

Projekt budowlany nalezy dodatkowo uzgodnic z:

W zakresie bezkolizyjnosci z istniejqcym uzbrojeniem podziemnym projekt
dodatkowo nalezy uzgodnic z:

W przypadku dokonania zmian w projekcie na wniosek ww. insiytucji,

przedmiotowa zmiana podlega ponownemu uzgodnieniu w ZUDP przy RZI

w Gdyni.
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9.12. Uzgodnienie Port Lotniczy Gdynie-Kosakowo
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9.13. Wypis z rejestru gruntéw

Nr kancelaryjny: EG/189172011 Strona 8z 10
BTARC BOVWIATOWE Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: pucki
i serkowei 5 Jednostka ewidencyjna: Kosakowo [221105_2]
il Obreb ewidencyjny: Pogérze [Nr 0007]
................... fnamwanusyou't)
WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 14.04.2011 14:01:16
Nrjednostii rejestrowey: G.165 KW 30062 (SR w Wejherowie ZWKW w Pucku)
Osoby: 3
Udziat S >
Forme wiadls Dane osoby fizycznej / instytucyl
1 SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: -
n MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY GDYNIA
zarzadca trwaly siedziba: Gdynia ul. Jana Z Kolna 8B
" PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W GDYNI
dzierzawca siedziba: 81-382 Gdynia al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
Dzialki ewidencyjne: 5
i —_— Powierzchnia Uzytek lub klasa Nr KW lub
Arkusz Nr dzialki Polozenie Tha] Rodea] Pow ] Jnne dokumenty
KW 30062 (SR w Wejherowie
16 218/31 - 47726 Tr 47726 ZWKW w Pucku)
KW 30062 (SR w Wejherowie
19 1040 4187 14.1646 Tr 14.1646 ZWKW w Pucku)
KW 30062 (SR w Wejherowie
19 1041/4 - 6.6632 Tr 6.6632 ZWKW w Pucku)
dr 1.2417 KW 30062 (SR w Wejherowie
! 102 e T 1165049 ZWKW w Pucku)
KW 30062 (SR w Wejherowie
1 1091/2 - 1.3279 dr 1.3279 ZWKW w Pucku)
Razem powierzchnia dzialek: 1446749 ha
Siounie: sto czterdziesci cztery hektary szesédziesiat siedem arow czterdziesci dziewigé
" | metréw kwadratowych
Oznaczenia klas [ L2ytkow
dr - Drogi
Tr - Tereny rézne
Nie proga placie skubous ra podaawie ot 3 sty dia 16 pada 20 o plc ROV DOKUMENT SLUZY DO CELOW
e 004w semse wahob apa 72 cryonael g oy INFORMACYJNYCH
informacji, a taike za wykonywanie wyTysow | wypisow 2 operatu ewidencyjnego (Dz. .z 2004 r. Nr 37, poz. 333).
Zup, STAROSTY
. KIEROWNIK
Referatu ngli Gruntow

Sporzadzilta): Daniel Reimus

mgrinz, Matgordadt Charvianowicz-Pasztelan

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcel organ)

(pieczet urzedows)
data | podpis

JRG.165
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9.14. Upowaznienie RZI nr 31/11

%

REJONOWY Gdynia, dnia#®! 032011 r.

ZARZAD INFRASTRUKTURY
81-912 Gdynia

UPOWAZNIENIE Nr . 3/4...

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni dzialajacy jako wlasciwy organ
wojskowy zarzadzajacy nieruchomosciami Skarbu Pafstwa w trwalym zarzadzie
Ministerstwa Obrony Narodowej, upowainia Inwestora tj. Prezesa Zarzadu Portu
Lotniczego Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0. w Gdyni do dysponowania nieruchomoécia
na cele budowlane, w zwiazku z:

e Planowanym przygotowaniem terenu budowy dla infrastruktury lotniskowej
w kompleksie wojskowym Nr 6033 Gdynia Babie Doly, tj. na nw. dzialkach:
- nror 115/7, 116, 117/1, 118/5, 295; KM 2; obrgb Kosakowo,
- nrar 218/31, 1040, 1041/4, 1090/2, 1091/2; KM 1, 16, 19; obreb Pogorze,
- nrar 169, 173/2, 175/2, 202/2; KM 1, 7; obreb Pierwoszyno
zapisanych w ksigdze wieczystej KW Nr 30062 w Sadzie Rejonowym
w Wejherowie Zamiejscowy Wydzial Ksigg Wieczystych w Pucku jako Skarb
Panstwa w trwalym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej — Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Gdyni.

Jednoczesnie zobowiazuje Inwestora do przestrzegania ustawy z dnia 07.07.1994 r.
— Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz. 1118).

Zgodnie z postanowieniem art. 28 ww. ustawy, Inwestor jest zobowiazany
wystapi¢ z wnioskiem do Pomorskiego Urzgdu Wojewddzkiego w Gdansku o decyzje
o pozwoleniu na budowe, dolaczajac projekt budowlany uzgodniony z zarzadca
nieruchomodci, tj. RZI w Gdyni.

Ponadto zgodnie z postanowieniem art. 41 i art. 57 ww. ustawy, Inwestor
jest zobowigzany zawiadomi¢é Pomorski Wojewddzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Gdansku o:

- terminie rozpoczecia robét budowlanych,

- zakonczeniu rob6t budowlanych objetych upowaznieniem, w terminie 14 dni od daty
ich zakoniczenia, lub wystapié z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

Wszelka korespondencja z ww. urzgdami administracji publicznej musi by¢ kierowana

do wiadomosci RZI w Gdyni.

Przedmiotowe upowaznienie traci wazno$¢ z dniem 30.09.2011 r.

SZEF 1Y)

o 12 03 m
gorz SKOWRONSKI

Wyk. RK tel. (58)626-60-43
Dnia 18.03.2011 .
C:\Documents and Settings\rkalista\Pulpit\Upowaznienie.doc
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9.15. Decyzja nr WI-1.747.13.2011.TC z dnia 11.07.2011r o ustaleniu lalkzaciji
przedsiewziecia Euro 201:

Gdanisk, 11.07.2011 r.
WOJEWODA POMORSKI
WI-1.747.13.2011.TC

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji przedsiewzigcia Euro 2012

Wojewoda Pomorski, dzialajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z p6zn.
zm.), oraz art. 23, art. 24, art. 25 pkt 1 i art. 34 ustawy z dnia 7 wrze$nia 2007 r. o przygotowaniu
finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz. U. Nr
26 poz. 133 z 2010 r. z p6Zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.05.2011 r. (wplyw do PUW
dnia 20.05.2011 r.) spéiki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0. z siedzibg w Gdyni,
Al Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowanej przez Pana Janusza Statecznego,
nastgpnie sprecyzowanego i uzupelnionego pismami Wnioskodawey z dnia 27.05.2011 r., 02.06.2011
r. oraz 09.06.2011 r.

ustala lolkalizacig przedsiewzigcia Euro 2012 dla inwestycii; '

,,Rozbudowa Portu Lotmczego Gdyma-Kosakowo, na czedci lotniska wo,)skowego Gdynia
Oksywie w zakresie umozliwiajgcym obsluge samolotéw lotnictwa cywilnego”, ujetej w pkt 21
zalgcznika do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu
przedsigwzigé Euro 2012 (Dz.U. Nr 8 z 2010 r. poz. 52), na dzialkach i cz¢sciach dzialek:

» Obreb Pogérze:
* dzialki nr: 205/2, 206/1, 206/2, 207, 208/3, 209/1 209/7, 210, 218/31, 1035/84, 1040, 1041/4,

,109012, 1091/2; czesci dzialek nr: 1035/16, 1035/85; dzialka nr 213/11 (z podnalu dz or
- 213/4), dzialka nr 213/13 (z podzialu dz. nr 213/10)

« Obreb Pierwoszyno: dziatki nr: 27/6, 169, 173/2, 175/2, 202/2

= QObreb Kosakowo:
dzialki nr: 114, 115/7, 116, 117/1, 118/5, 295; cze$ci dzialek nr: 113, 184, 185;

= dzxalka nr'101/1 (z podzialu dz. nr 101), dzialka nr 103/2 (z podzialu dz. nr 103)

+ Obreb Gdynia 35:
dzialki nr: 12/5, 14/6; czgéci dzialek nr: 16/7,27/9, 35/8, 38/7, 45/7;

dziatka nr 77/7 (z podzialu dz. nr 46/7), dzialka nr 80/7 (z podzialu dz. nr 49/7),
dzialka nr 82/7 (z podzialu dz. nr 50/7), dzialka nr 74/7 (z podzialu dz. nr 40/7)

« Obreb Gdynia 36: czeéé dzialki nr 19/1
« Obreb Gdynia 37: cze$ci dzialek nr: 21, 22

» Obreb Gdynia 38: cze§é dzialki nr 20/8

L. Okre§lenie linii rozgraniczajacych teren inwestycii
Teren objgty wnioskiem wyznaczono w granicach obszaru oznaczonego kolorem niebieskim i literowo
od A do P*’, od Al do A26 oraz od Bl do B5 na mapie ewidencyjnej stanowiacej zatacznik nr 1A,

bedacy integralng czgscia niniejszej decyzji.

1/R
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II. Zatwierdzenie podzialu nieruchomosci

Zatwierdzam geodezyjny podzial dzialek niezb¢dny do zrealizowania przedmiotowej

inwestycji, gdzie:

- w obrebie geodezyjnym Pogoérze dzialka nr 213/4 zostaje podzielona na dzialki
nr 213/11 i 213/12; dzialka nr 213/10 zostaje podzielona na dzialki nr 213/13i213/14

- w obrebie geodezyjnym Kosakowo dzialka nr 101 zostaje podzielona na dzialki
nr 101/1 i 101/2; dzialka nr 103 zostaje podzielona na dzialki nr 103/1, 103/2 i 103/3

- w obrgbie geodezyjnym Gdynia 35 dzialka nr 46/7 zostaje podzielona na dziatki nr 76/7,
77/7 i 78/7; dzialka nr 50/7 zostaje podzielona na dzialki nr 82/7 i 83/7; dzialka nr 49/7
zostaje podzielona na dzialki nr 79/7 80/7 i 81/7; dzialka nr 40/7 zostaje podzielona na
dziaktki nr 73/7, 74/7 i 75/7.

Projekty podziatu w/w dziatek staja si¢ integralng czeécia niniejszej decyzji jako zataczmiki
nr2A,2Bi2C.

III. Oznaczenie nieruchomosci, ktére staja sie wlasnoscig Skarbu Paristwa lub wladciwej

jednostki samorzadu terytorialnego
Dzialki przeznaczone do przejecia przez Skarb Panstwa pod inwestycjg to:
- w obrgbie geodezyjnym Kosakowo: dzialki nr, 101/1, 103/2, 114
- w obrebie geodezyjnym Gdynia 35: dzialki nr 77/7, 80/7, 82/7, 74/7

Dla dzialek nr 213/11 i 213/13 w obr¢bie geodezyjnym Pogérze zostanie wygaszony trwaly
zarzad Pafistwowego Gospodarstwa Rolnego Lasy Panstwowe, zgodnie z art. 24d ust. 1
ustawy z dnia 7 wrze§nia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w
Pilce Noznej UEFA EURO 2012.

IV. Okre§lenie terminu wydariia nieruchomosci

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrze$nia 2007 r. o przygotowaniu finalowego

tumleju Mistrzostw Europy w Pilce NoZneJ UEFA EURO 2012 termin wydania nieruchomosci lub
opréznienia lokali i innych pomieszczen nie moze by¢ krétszy niz 30 dni od dnia, w ktérym decyzja o
ustaleniu lokalizacji przedsiewzigcia Euro 2012 stata sig ostateczna.

V. Charakterystyka techniczna i okreslenie zakresu inwestycji

Przewiduje si¢, ze lotnisko Gdynia-Kosakowo bedzie wykorzystywane przede wszystkim przez mate
samoloty prywatne general aviation oraz samoloty tanich linii pasazerskich, czartery i loty cargo.
Zgodnie z przyjetymi zalozeniami, rozbudowa infrastruktury jest rozlozona w czasie, podzielona na
etapy, dostosowana do rozwoju ruchu lotniczego na lotnisku. Ponizej przedstawiono planowany
zakres inwestycji dla poszczego6lnych etapéw.

I

etap (realizowany do 2012 r.):

Budowa ogrodzenia lotniska

Modemizacja drog kotowania i ptaszczyzn postoju samolotéw

Budowa systemu pomocy nawigacji $wietlnej i radiowej

Budowa budynku terminala GA o powierzchni 3600 m2

Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej (LSP) .wraz z pomxcszczemarm dla pozostatych
stuzb obstugujacych lotnisko 0 powierzchni ok. 1500 m2

Budowa bazy paliw

Infrastruktura towarzyszaca i roboty przygotowawcze

Budowa hangaru lotniskowego GA o powierzchni ok. 4300 m2
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Rozbiérka obicktéw kolidujacych z projektowanym zamiarem inwestycyjnym, przygotowanie
terenu pod realizacj¢ nowych obiektéw drogowych i kubaturowych

Budowa drogi dojazdowej od ul. Pik. Dabka do nowoprojektowanych obiektéw Portu Lotniczego
Budowa parkingéw i drog wewngtrznych oraz zatok dla autobus6w i takséwek

Budowa o$wietlenia nowobudowanych elementéw lotniska

Budowa niezbednej infrastruktury technicznej (m.in. energetycznej, wodociagowe;j, kanalizacji
sanitarnej, technologicznej i deszczowej, cieplowniczej, telefonicznej i teletechnicznej)

Et_a_tpy kolejne (realizowane do roku 2020 i 2030)

VL

Budowa terminala pasazerskiego

Budowa sieci drég kolowania i plaszczyzn postoju samolotow
Rozbudowa ukladu drogowego wraz z parkingami w obrebie lotniska
Rozbudowa potaczenia komunikacji drogowej z Gdynig

Rozbudowa hangaru lotniskowego GA

Budowa kolejnych hangaréw wraz z niezbedna infrastruktura

Budowa zespotu budynkéw cargo wraz z niezbedng infrastrukturg

Budowa hotelu (budynek 3-kondygnacyjny) oraz wykorzystanie jednego istniejacego hangaru na

' potrzeby restauracji hotelowej

Budowa przystanku kolei metropolitalnej oraz budowa uktadu tor6w w obrebie lotniska

Wariinki techniczne realizacii przedsiewziecia Euro 2012

Projektowana inwestycja powinna speinia¢é wymagania wynikajace z przepisow obowiazujacych,
‘aw szczeg6lnosci:

“a)
o

d)

e

h)-
- 'spraw1e ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.z 1998

i)

j)
k)

)

ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce
Noznej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 133 z2010 r. z p6Zn. zm.),

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn, zm.)
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z p6zn. zm.)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagan dla lqdow1sk
(Dz.U. 22004 r. Nr 170, poz. 1791 z p6Zn. zm.)

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie lotniczych urzadzen
naziemnych (Dz. U. z 2004.r. Nr 135, poz. 1444 z p6zn. zm.)

’ 'roz’po'rza‘d'zenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.'w sprawie

przepiséw techniczne-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 859
z pbn. zm.)

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo. geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287z péin. zm.)

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w

1. Nr 126, poz. 839zp6in zm.),

rozporza‘dzema Ministra Rozw0Ju Reglonalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

- projektowej.(Dz. U.'z 2001 r. Nr 38, poz. 455 z péZn. zm.),

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115z p. zm.),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

-warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drog1 publiczne i ich usytuowame (Dz U.z
1999 1. Nr 43, poz. 430),

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
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warunk6w technicznych; jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735),

m) ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (Dz. U.z2011r. Nr 12, poz. 59 ze zm.).

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla przzdmlotowej inwestycji nalezy uwzg]@dmé
w granicach obowigzujacych przepiséw, uwagi zawarte w nizej wymienionych opiniach i
uzgodnieniach podmiotéw opiniujacych, dotaczonych do wniosku Inwestora (z dnia 20.05.2011 r. o
wydanie decyzji o ustaleniu lokahzacp dla przedsigwzigcia Euro 2012) zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowamu finatowego turnieju Mistrzostw Europy w Piice
Noznej UEFA EURO 2012:

Podmiot opiniujgcy pismo z dnia... nr...

Dowédca 43 Bazy Lotniczej, Gdynia pismo z dnia.25.01.2011 (Opinia JW 4651)

Dowédca Marynarki Wojennej, Gdynia pismo z dnia 24.03.2011 nr 3971/0Lot/11

Szef Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, Gdynia pismo z dnial4.02.2011 nr WN-1776/11 (plus trzy opinie
dot. koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do
wymog6w lotnictwa cywilnego)

Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i pismo z dnia 11.02.2011 (Uzgodnienie nr 27/2011)

Dowodzenia MW, Wejherowo

Dyrektor Urzgdu Morskiego w Gdyni pismo z dnia 31.01.2011 nr INZ/ZP - 8314/A/9/11

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafistwowych w pismo z dnia 04.04.201 1 nr ZU-2124-4-32/11 (plus

Gdarisku zalacznik)

Prezydent Miasta Gdyni _ pismo z dnia 28.04.2011 nr SOZ.M.033.4.2011

W6jt Gminy Kosakowo ) pismo z dnia 30.03.2011 nr GGN.72243.59.2010.JK,
pismo z dnia 06.04.2011 nr GGN.72243.59.2010.JK

Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego pismo z dnia 24.03.2011 nr DIF-DD.800.36.2011

Starosta Powiatu Puckiego pismo z dnia 06.04.2011 nr AB.152.42.2011

Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego *| pisino z dnia 29.03.2011 nr ULC-LTL-1/5021-

, 0051/01/11
Dyrektor Zakladu Inwestycji Organizacji Traktatu pismo z dnia 05.04.2011 nr 858/11
Péocnoatlantyckiego

VII. Warunki wynikajgce z prawnie chronionych potrzeb ochrony S$rodowiska, ochrony
zabytkow i dobr kultury wspélczesnej oraz potrzeb obronoS$ci pafstwa

1.Warunki ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi:
Nalezy uwzgledni¢ wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiazujacych, a w szczeg6Inosci:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 200 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),

b) ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

o) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

d) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca.2004 roku w sprawie gatunkow dzﬂco
wystepujacych roélin objgtych ochrona (Dz. U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764),

e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 22001 1. Nr 62, poz. 628).

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b) i e) oraz ust. 6 w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt | ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,
ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 28 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
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okreSlenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko oraz
szczegblowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé do sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.) przedmiotowa
inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko i wymaga uzyskania
decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Decyzjg taka w tej sprawie wydat Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku dnia 20.08.2010 r. Nr decyzji: RDO$-22-WOO0-6670/14-16/10/ER.

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania okre§lonych w i ienionej decyzji

warunkéw i wymagarn dotyezacych ochrony $rodowiska,

2. Warunki ochrony zabytkéw i débr kultury wspélczesnej:
Nalezy uwzgledni¢ wymagania i warunki zawarte. w przepisach obowiazujacych, a w szczeg6lnosci:

a) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr
162, poz. 1568) — art. 32 ust. 1 pkt 1-3,

b) rozporzadzenia Ministra Kultury dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,  restauratorskich, rob6t budowlanych, badaf konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badar
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2004r.
Nr 150, poz. 1579).

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot posiadajacy cechy zabytku,
osoby prowadzace przedmiotowe prace winny niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw. Jednocze$nie zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia odkrytego
przedmiotu i miejsca jego odkrycia — do czasu wydania odpowiednich zarzadzen przez Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytk6w (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami - Dz. U. z 2003r Nr 162 poz.1568 z p6zn. zm.).

3. Warunki wynikajgce z potrzeb obronno$ci panstwa
Dokumentacje¢ projektowq dla przedmiotowe]j inwestycji nalezy przygotowaé z uwzglednieniem
obowiazujacych przepiséw prawa oraz uwag i opinii zawartych w niZej wymienionych pismach
podmiotéw opiniujacych, dolaczonych do wriosku Inwestora z dnia 20.05.2011 r.:

Dowédca 43 Bazy Lotniczej, Gdynia pismo z dnia.25.01.2011 (Opinia JW 4651)

Dowdédca Marynarki Wojennej, Gdynia pismo z dnia 24.03.2011 nr 3971/0Lot/11

Szef Rejonowego Zarzadu Infrastruktury, Gdynia pismo z dnia14.02.2011 nr WN-1776/11 (plus trzy opinie
dot. koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do
wymogow lotnictwa cywilnego)

Komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i - pismo z dnia 11.02.2011 (Uzgodnienie nr 27/2011)

Dowodzenia MW, Wejherowo

‘Dyrektor Zaktadu Inwestycji Organizacji Traktatu pismo z dnia 05.04.2011 nr 858/11

Péinocnoatlantyckiego

VIIL Wym ‘:#gg'nii dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich
a)<'-viﬂwestych ,nal'¢2y projektowa¢ ‘i realizowaé w spos6b zapewniajacy spelnienie wymagan,
dotyczacych: poszanowania uzasadnionych intereséw os6b trzecich, wystepujacych w obszarze
. oddzialywania projektowanego obiektu, w szczegblnosci zapewni¢ ochrong: o
e -przed pozbawieniem 0s6b trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
* kanalizacji, energii elektrycznej icieplnej oraz $rodkéw lacznosci, a w - trakcie robét
: l?hdowla;nych chronié istniejace uzbrojenie terenn lub uzyskaé zgode na jego przebudowg
» przed ucigzliwo$ciami powodoWénymi, przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne

. 1 promieniowanie

R
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= roboty budowlane prowadzié w sposéb nie powodu]qcy uciazliwosci wywo%ywanych przez
wymienione wyzej czynniki
b) robét ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposob aby ‘grozilo to nieruchomosciom sqswdmm

utrata oparcia, zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964
r..nr 16 poz. 93 z p6Zniejszymi zmianami),

¢) obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage
, .,plzew1dywany okres uzytkowania, projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spelnienie odpowiednich warunkéw zawartych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), oraz spos6b okreslony w przepisach techmczno-
budowlanych,

d) “uzyskaé prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujap je dolqczonym
do -wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem (art. 32 ust. 4 pkt 2 jart. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane),

e) Przed przystapieniem do realizacji inwestycji inwestor winien uzyska¢ pozwolenie na budowg na
zasadach i w trybie przepiséw ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem przepis6w ustawy.z dnia
7 wrzeénia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej-UEFA
EURO 2012 i opracowaé w tym celu projekt budowlany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

f) . -pozwolenie na budowe obiektu budowlanego moze by¢ wydane po uprzednim uzyskaniu przez
~inwestora. wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolefi. lub opinii . innych
zainteresowanych organdéw, w  szczegblnosci uzgodnien z gestorami .infrastruktury -naterenie
lokalizacji wnioskowanego zamierzenia. oy

Zgodnie z trescig pisma Inwestora nr-173/2011 z dnia 09.06.2011 r. dotaczonego do akt sprawy,
,Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0. realizujac zadanie inwestycyjne, przedsiewziecie ' EURO
2012, pod.nazwa ‘Rozbudowa Portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, na czeéci. lotniska: wojskowego
Gdynia-Oksywie w: zakresie umozliwiajacym obstuge lotnictwa. cywilnego’ nie: wprowadza nowych
stref ochronnych wykraczajacych poza obszar objety wnioskiem ws. wydania :decyzji- o ustaleniu
lokalizacji. Budowa cywilnego lotniska bedzie prowadzona na bazie istniejacego lotniska WOJSkOWCgO
Gdynia-Oksywie. Zarzadzajacym lotniskiem Gdynia-Oksywie zostat Port Lotniczy Gdyma—Kosakowo
Sp. z 0.0. na podstawie Porozumienia z dnia 10 grudnia 2010 r. zawartego pomiedzy Ministrem
Infrastruktury’ a Ministrem Obrony Narodowej. Lotniskoi poszczegélne elementy - infrastruktury
lotniskowej beda wspétuzytkowane przez strone cywilng i wojskowa, Warunki, zakres i spos6b
wspblnej bezpiecznej eksploatacji lotniska wojskowego Gdynia -Oksywie zostat okreslony w Umowie
Operacyjnej, pomigdzy 43 Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni (Wojskowy Uzytkownik Lotmska) a
Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0. (Zarzadzajacy) podpisanej w dniu 07.03.2011 1.

_ Uruchomienie cywilnej dzialalnosci na lotnisku wojskowym Gdynia-Oksywie nie powoduje
.A;,powstama nowych stref ochronnych. Dzialalno$¢ Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo- nie wykracza
“poza zakres stref ochronnych obecnie funkcjonujacego lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie.
‘Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Decyzja nr RDOS$-22-WOD.6670/14-16/10/ER z_dnia

1+720.08.2010 r. nalozyt na Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo obowiazek w zakresie zapobiegania,
ograniczenia  oraz ‘monitorowania oddziatywania :przedsigwzigcia na srodowisko  po: zakoficzeniu
realizacji etapu I inwestycji-i przystapieniu do uzytkowania lotniska. Zgodnie z w/w decyzja Port
Lotniczy Gdynia-Kosakowo zostal zobowiazany do- zaprojektowania i wdrozenia systemu ciaglego
pomiaru pozioméw halasu lotniczego na obszarach chromonych akustycznie w . szczegbélnosci
polozonych w sasiedztwie lotniska zabudowy mieszkalnej i na linii startéw i ladowar samolotéw. W
oparciu.o wyniki monitoringu hatasu lotniczego obejmujqcego okres 12 miesigcy eksploatacji Portu
Lotniczego po zakoriczeniu etapu I budowy, zostanie przeprowadzona analiza oddziatywan
powodowanych hatasem na warunki zycia ludzi, w odniesieniu do terenéw chronionych akustycznie w
otoczeniu lotniska. W przypadku wystapienia ponadnormatywnego oddzialywania akustycznego
zostang podjete dzialania w celu utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.”
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Uzasadnienie: .

- Dnia 20 maja 2011 roku Inwestor — spétka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0. z
siedziby'w Gdyni, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, reprezentowana przez Pana
Janusza Statecznego, zwrécita si¢ do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o wydanie- decyzji o
ustaleniu lokalizacji przedsiewzigcia Euro 2012 dla inwestycji ,,Rozbudowa Portu Lotniczego'Gdynia-
Kosakowo, na czeéci lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie umozliwiajacym' obstuge
samolotéw lotnictwa cywilnego”, ujetej w pkt 21 zalacznika do rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 29.12.2009 r. w sprawie wykazu przedsigwzieé Euro 2012 (Dz.U. Nr 8 z 2010 r. poz.-52). Do
wniosku dotaczono szereg zatacznikéw. Po wstepnej analizie tresci wniosku i zalaczonej dokumentacji,
tut. organ pismem nr WI-1.747.13a.2011.TC z dnia 24.05.2011 r. wezwat Inwestora do uzupelnienie
przedmiotowego wniosku o zatacznik zawierajacy okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze
zagospodarowania terenu (zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 2 z dnia 7 wrze$nia 2007 1. o przygotowaniu
finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURQ 2012). W dniu 30.05.2011 r.
(data wptywu do PUW) Inwestor przekazat, jako uzupetienie w/w braku, opracowanie ,,Koncepcja
przystosowania lotniska Oksywie do wymogéw lotniska cywilnego (Rozdziat 5)”. W dniu 06.02.2011
r..do tut. organu wplynelo kolejne pismo Inwestora, zawierajace wyjasnienia nie$cistoéci zawartych w
~Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogéw lotnictwa cywilnego™. Do pisma dotaczono
takze kolejny zatacznik — ,,Charakterystyke przedsiewziecia”. W dniu 03.06.2011 . tut. organ pismem
nr WI-1.747.13b.2011.TC wezwal Inwestora do uzupelnienia przedmiotowego wniosku o zalaczniki
graficzne zawierajace mape w skali odpowiedniej dla przedstawienia danego przedsigwziecia Euro
2012, w tym istniejacego uzbrojenia terenu, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw
budowlanych i ustanowienia stref ochronnych, oraz o zalaczniki graficzne zawierajace oznaczenie
nieruchomosci lub ich czeéci wedtug katastru nieruchomosci, ktére stang sie wiasno$cia ‘Skarbu
Pafistwa Tub wlasciwe;j jednostki samorzadu terytorialnego (zgodnie z brzmieniem art. 23 ust, 2 pkt 1
i pkt 4 przywolanej wyzej ustawy). Inwestor dokonal uzupelnienia wniosku w dniu 10.06.2011 r.
(data wptywu do PUW); do pisma przewodniego z dnia 09.06.2011 r. dotaczono wymagane
zalaczniki graficzne oraz pismo ,,Informacja o strefach ochronnych”. e

Pismem nr WI-1.747.13¢.2011.TC z dnia 10.06.2011 r. Wojewoda  Pomorski- zawiadomit
Whioskodawce, wasciwe organy administracji rzadowej i samorzadowej oraz wiascicieli, zarzadcow i
uzytkownikéw terenéw objetych inwestycja, o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
Wwydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsigwzigcia Euro 2012 dla inwestycji ,,Rozbudowa Portu
Lotniczego Gdynia-Kosakowo, na czgéci - lotniska wojskowego Gdynia Oksywie w zakresie
umozliwiajacym obstuge samolotéw lotictwa cywilnego”, a ponadto zawiadomil wyzej
wymienionych, iz moga oni sklada¢ wnioski, uwagi lub zastrzezenia dotyczace przedmiotowej sprawy,
a przed wydaniem decyzji moga si¢ wypowiedzieé co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadan. Jednoczesnie, realizujac obowiazek wynikajacy z art. 24 ust. 2 cytowanej powyzej
ustawy, Wojewoda Pomorski w drodze obwieszczenia powiadomil pozostate strony o wszczetym
postepowaniu. ’

* Dnia 20.06.2011 r. do tut. organu wplynglo pismo Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i
Autostrad Oddzial w Gdarisku z dnia 15.06.2011 r., informujace o przekazaniu w/w zawiadomienia do
Zarzadu Drég Wojewédzkich w Gdarisku jako organu wiasciwego w przedmiotowej sprawie.

Dnia- 21.06:2011 r. do tut. organu wplynelo zgloszenie pelnomocnika, zawiérajace
pelnomocnictwo adwokata Krzysztofa Malinowskiego do reprezentowania strony postgpowania; Pani
Renaty Sokolowskiej, w przedmiotowej sprawie. ’

W dniu 24.06.2011 r. wplynelo do tut. organu pismo Nadlesnictwa Gdarisk z dnia 15:06.2011 r.,
zawierajace zapytanie o dziatki pozostajace w zarzadzie Laséw Paristwowych, ujete we wezesniejszych
uzgodnieniach, a nie wykazane w zawiadomieniu o wszczgciu postgpowania z dnia 10.06.2011 r.
W pimie wskazano, iz ,brak tych dziatek w decyzji Wojewody wyklucza mozliwosé realizacji
inwestycji”. Po zapytaniu telefonicznym dot. uzasadnienia powyzszego sformulowania (vide notatka
stuzbowa z dnia 05.07.2011 r) w dniu 08.07.2011 r. do tut. organu wplynglo kolejne pismo
Nadlesnictwa Gdarisk (z dnia 06.07.2011 r.), w ktérym informuje sig, iz Nadlesnictwo Gdarisk nie
wnosi zastrzezefi do przedmiotowej inwestycji (planowanego pierwszego etapu), o ile pominiecie przez
Inwestora czgéci dziatek wynika z realizacji inwestycji w pbzniejszych etapach.
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Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda Pomorski
uznal, iz wniosek Inwestora spelnia wymogi okreslone w przepisie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 7
wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA
EURO 2012, to jest zawiera wszystkie niezbedne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia w tej
sprawie. Wnioskowana inwestycja jest réwniez ujeta w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsiewzig¢ Euro 2012 (pozycja 21). Dla przedmiotowej
inwestycji wydana zostata przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku decyzja nr
RDOS-22-W00-6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010 r., w zakresie érodomskowych uwarunkowan
dla tej inwestycji.

Biorac pod uwage powyzsze, Wojewoda Pomorski orzekl o ustaleniu lokalizacji
przedsiewzigcia Euro 2012 dla inwestycji objetej decyzja, a ponadto na podstawie art. 34 ust. 1 wyzej
wymienionej ustawy stwierdzil, iz decyzja ta podlega natychmiastowej wykonalnosci.

Niniejsza decyzje, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy Wojewoda Pomorski dorgcza
wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostale strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w urzedzie
wojew6dzkim i urzedach gmin wiasciwych ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w zakresie terminalu,
na stronach internetowych tych gmin oraz urzedu wojewédzkiego, a takze w prasie o zasiggu
ogolnopolskim, ze skutkiem doreczenia na dziei obwieszczenia w urzedzie ~wojew6dzkim.
Wiascicielom i uzytkownikom w10czystym nieruchomosci objetych  przedmiotowa decyZJq
zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyta si¢ na adres okreslony w katastrze nieruchomosci.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzes$nia 2007 1. o pxzygotowamu ﬁnalowego
turnieju Mistrzostw Europy w Pitce Noznej UEFA EURO 2012 decyzje administracyjne wydawane w
zwiazku z realizacja przedsigwzie¢ Euro 2012, okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie art. 4 ust. 1, podlegajg natychmiastowemu wykonaniu.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Infrastruktury, za posrednictwem Wojewody
Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia decyzji lub w terminie 14 dni od dnia
obwieszczenia lub doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Za:lgczniki stanowigce integralng cze$¢ niniejszej deéxz]'i:
Zatacznik nr 1A — Mapa ewidencyjna z oznaczonym koloren i literowo liniami rozgraniczajacymi
okreslajacymi zakres decyzji

Zataczniki 2A, 2B i 2C — Projekty Whomoém

DYRE
i&tu Infrastruktary

Otrzymuja:
@- Pan Janusz Stateczny, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z 0.0
‘Al. Marszatka Pitsudskiego 18, 81-378 Gdynia (2 egz.)
2. “Wydzial Geodezji Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego - w/m
3. WI-1.747.13.2011.TC a/a

Projekt decyzji przygotowat: mgr inz. arch. Tomasz Ciechanowski {czionek Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw nr PO-1080)
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

9.16. Wykaz witascicieli nieruchomasci

Lp. | Dziatka nr Wiasciciel Zarzadca Dzierzawce Adres

1. 1090/2 Skarb Pastwe Ministerstwo Port Lotniczy 81-382 Gdynia
Obrony Narodo- | Gdynia- al. Marszatka
wej Rejonowy Kosakowo Pitsudskiego
Zarzd Infrastruk- | Sp. z 0. o. 52/54

tury Gdynia
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