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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowan|

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jestelpudowa sieci telekomunikacyjnej
ramach opracowania:

Budowa przvécza teletechniczneqo do stacji transformatorowe3A
w nowej lokalizacji
Branza teletechniczna

1.2. Podstawa opracowan

Umowa zawarta mwestoren

Mapa numeryczna do «&w informacyjnych w skali 1:1000.

Ustawa zdnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlan

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo telekomunilae3;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26zo&iernika 2005 r. w sprawie warunk
technicznych, jakim powinny odpowiatldaelekomunikacyjne obiekty budoane i ich
usytuowanie.

Normy i przepisy prawne dotygze projektowania i budowy sieci telekomunikacyjn
Projekty innych brain

Uzgodnienia brarowe

Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wyaa przez projektan

Katalogi producentow spgiu i osprztu.

ogkrwbE

COXNO

1

1.3. Cel opracowania

Niniejszy pojekt obejmuje wykonanie przydza telekomunikacyjnego do stac-3A w miejscu
nowej lokalizacjiprzenoszonew zwigzku z budow terminala GA.

1.4. Wykonawca rob¢

Wykonawca robotelekomunikacyjnyc bedzie wytonionyoddzielry procedug. Wykonawca robot
musi by zaakceptowany przegestora sieci Szefa WT Gdynia Babie Dc.
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. Stan istniegcy

Wiascicielem i wytkownikiem przebudowywan sieci telekomunilicyjnej jes:
- Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzeneyarki Wojennej Wejherow—
Wezel Teleinformatyczny Gdyn Babie Doty.

2.2. Stan projektowan

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnw rejonie nowej lokalizacji Stacji -3a zostat
wykonany w oparciu o aktualne mapy do celinformacyjnych warunki techniczne i uzgodnier
z wytkownikiem sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie ymaganiami polskich norn
norm brakowych i norm zaktadowyc

Istniejgcy kabel teletechniey ziemny Marynarki Wojennej TKMY 50x4xC przebiega wzdtu
drogi w odlegtéci 5m odniej i 61,5 m od projektowanej Stacji T-3@abel ten naley odkop& na
odcinku 5 m, przegt i wykonujgc wstawk /o dt.2x64,5 m/ kablem X&KMXpw 50x4x0,6 utaone
w nowym wykopie odt.61,5m, wprowadzt obustronnie i rozsZydo przejcznic naciennycl
T1,T2 KRONE100Oma wysokeé¢ 1,6 m(zapasy zostawiprzy zhczach).

Druga relacja kablowa wprowadzana przehcznicy T1 KRONE100p znajduje siw odlegtcci
41 m od projektowanej TeB Z uwagi na konfiguracje terenwalezy wykona row kablowy
samodzielny o di. 4Im i utczy¢ w nim kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 zabezpieczejrur
1XxRHDPEp 40/3,7 mm. Nov odcinek kabla o diugai 44m wprowadz i rozszy na gczowkach
KRONE zajmuc w przefcznicy T1 pary od €-100.

Kable do przejcznic wprowadzapoécianie trafostacji w rurze ostonowej H

Wykopy na istnigjcych kablach zasypaiprzednio znacg utazone kable téma ostrzegawcs.
Zakres robot ziemnych dla przebudoweci MW wynosi 61,5 m.

2.3. Obiekty kablowe kanalizacja

Przefcia kablowe wykonywazgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachoigm norn
zaktadowych.
Jako dokument odniesienia dla o#temia zgodnéci stosowanych materiatow z 10 artykuh
Prawa Budowlanego néig stosowdé norme PN-EN 500086-2-4 Systemy rur instalacyjnych
prowadzenia przewodow
Zgodnie z norrg PN-EN 5008¢(-2-4 okréla sk dla rur:

a) wytrzymaita¢ na uderzen

- L (mata) /N (normalna

b) wytrzymatai¢ nasciskanie (dla 5% ugcia)

- typ 250/ typ 450 typ 750
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Dodatkowo stosowane rury powinnydggodne znormami:
- ZN-96/TP S.A.016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rurlygbglenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badi
- ZN-96/TP S.A.017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Runydtezacji wtornej i
rurociaggu kablowego (RHDPE). Wymagania i bade
- ZN-96/TP S.A.018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rurlygbglenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badz

W celu prawidiowego utgenia rur w gruncie naky zachowa rz¢dne gornej krawdzi rur podane
na planachNalezy zapewnt minimalne otulenie rur obsypk— min. 10cm z kadej strony. W
przypadku kanalizacji wietitworowej obsypka dotyczy tylko rur zewtrenych, natomiast dl
ciggu rur naley zachowa odlegtéci w poziomie i w pionie odpowiednio + 3cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wyge#m do poziomu gruntu) powint
wynosiE nie mniej nk 0,5m. Zagszczenie gruntu powinno bynie mniejsze i 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomoarzadzen mechanicznych nima
prowadzé gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Rury nafeuktada ze spadkiem min. 0,1%
kielichami (w przypdku rur z kielichem) wskazggymi kierunek przeciwny do spadku i kierur
zachgania kabli.

Bezpdrednio przed montem, naley chront rury przed nadmiernym nagrzaniem a w tral
skiadowania przed nastonecznieni

2.4. Kable projektowan

Zachowa& warunki wg BN89/89¢4-17 i ZN-96/TPSA-(027 do 029%)la kabli sieci miejscowe

Ostony zhczowe kabli miejscowych wykonywazgodnie z normp ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla
przebudowy kabli istniggych stosowatelekomunikacyjne kable miejscowegcgkowe, o0 izolacj

z polietylenu piankowego z jegdub dwiema warttwami z polietylenu jednolitego, o powto

polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, wypetnione— ozn. XzTKMXpw.

Dla przehczenia kabli ména stosowa pojedyncze zrownolegkge hezniki zyt np. ETON 23G

Scotchlok™. Projektowane zicza kablowe zabezpizy¢ ostory typu XAGA.

Nowe odcinki kablioznakowa nalezy przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przgazki
identyfikacyjne maj by¢ zgodne z normmZN-96/TPSA-022.

Zestawienie projektowanych kabli miedzianycl

dt. Dt.
L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla Liczba par Trasowa Zapasy elektr.
[m]
[m] [m]
1 K36 XzTKMXpw 50x4x0,6 100 123 6,0 129
K83 XzTKMXpw 10x4x0,6 20 41 3,0 44
RAZEM: 164 9,0 173
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2.5. Parametry elektryczne i transmisyjn- pomiary

Dla kabli miedzianych ykona wstpne i kaicowe (przed i po przebudowie) pomiaryagem
statym oraz ttumiennwi skutecznej dla kabli przebudowywanyWyniki pomiardow kacowych
kabli przebudowywanych nie mg@y¢ gorsze ni pomiaréw wsgpnych

2.6. Dane o istniegcym i projektowanym uzbrojeniu obcy

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planadiasyjnych. Peilne informacje
uzbrojeniu istnigjcym i projektowanym zawarte 1a planszy zbiorczej uzbrojer— stanowa one
podstaw do wykonywania prac zawartych w niniejszym projel

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwrane z przebudaywnalery wykonywa za zgody i pod nadzorem
wiasciciela uradzen - WT Gdynia Babie Doty.

b) Zachowa nalezy podane na rysunkach wsp@idnelokalizacyjne.

c) Przebudow linii telekomunikacyjnych naley skoorcynowa z robotami pozostatych bral

d) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodri inspektorem nadzoru i projektant

e) Prace wykoné& zgodnie z obowdzujacymi przepisami, normami (zwitaszcza Norm:
Zaktadowymi TP S.A, instrukcjami bramowymi i przepisami BHF

f) Stosowa& materiaty spetniace art. 10 Prawa Budowlane

g) Przy prowadzeniu prac ziemnych nglavykopy odpowiednio oznakowa zabezpieczy.

h) W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu prace wykonywecznie

i) Po zakdczeniu robot spogdzic odpowiednie protoky, dokon& odbioru z udziater
przedstawicieli gestarsieci.

j) Zaleca st, abydostawca materiatow deklarowat siertyfikatem ISO 900

k) Harmonogram przetzenia kabli opracuje i uzgodngestorensiec wykonawca prac.

2.8. Zakres podstawowych pre

= budowa nowegodcinka : rur 1XXRHDPEp 40/3,7mm -41m
= budowaprzehcznic KRONE 100p - 2 szt.
= budowa nowego odc. kabla miedzianXXzTKMXpw 10x4x0,6 -44m
= budowa nowego odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 5@ 8x -129 m
= wraz z wykonaniem 2tz i pomiarov

2.9. Wykaz wspotrednych do tyczeni

A- N:543416.10 /E:18321.19 ~ X:745359.89 /Y:469142.92
B- N:54341497 / E: 18 31 20.45 ~ X: 745325/T2: 469129.2
C- N:543414.31/ E:183118.82 ~ X: 745304.81: 469099.9

Opracowal
mgr inz. Jarostaw Lewandows
1205.2011r.

T-5



LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
U A Przebudowa wojskowej sieci teletechniczn

sion WEReERSKcH DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Il Informacja dotyczmca bezpieczéstwa i ochrony zdrowi

Zgodnie z art2la, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy psbowhzany woparciu

0 ponizszy informacg sporadzi¢ przed rozpocxiem budowy plan bezpieazstwa ochrony
zdrowia.

Podstaw opracowania informacji jest Rozpadzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyegrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz pla

bezpieczéstwa i ochrony zdrowi

W trakcie prowadzonych prac mpgvystapi¢ zdarzenia owodupce zagraenie zdrowia izycia

pracownikow wykonujcych prace oraz oséb znajgicych sé w bliskim otoczeniu. Pracegta

wykonywane w nagpujacych warunkacl

e wystkpowanie ruchu pieszych i pojazdow w obszarze pramagch prac, co wymag
odpowiednigo oznakowania i zabezpieczenia ter

» prowadzenie prac w bezfrednim zblreniu do czynnych kabli energetycznych (zagroe
porazenia pgdem).

Szczegoblp uwag: nalezy rowniez zwrdc na proces zatadunku, roztadunku oraz na odpowi
bezpieczny transpt materiatdw stosowanych na budoy

Przed przysipieniem do prac budowlanych najedokiadnie zapozrasic z projektem ora
przeszkold pracownikdw z zakresu BHP. Wszystkich pracownikéwposayé¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dot. tylko pragaych w rejone pasa drogowego)¢kawice robocze i didgao stan
uzywalnasci srodkdw ochrony osobistej. GrappracownikOw wyposg/¢é, w co najmniej jede
telefon komorkowy oraz apteczkesrodkami do udzielania pierwszej pomc

Prace w strefie skrzpwania z kablem eldrycznym. Udzield instruktau pracownikom
mozliwym zagrazeniu. Prace prowadzimetody wykopu kcznego, aby nie uszkodzkabla i
spowodowa zagraenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi. Kade uszkodzenie powtoki kab
natychmiast zgtosistuzbom technicznm WT Gdynia Babie Doty /tel.:58 626 89 (

Prace prowadzipod nadzorem pracownika z uprawnienii

Prace w pasie drogowym. Udzielpracownikom instruktas na temat zachowaniagsna drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa gich kotowy. Prace buddane wykonywé spoza pas
drogowego. Prace wygiujagce w pasie drogowym mugby¢ oznakowane, zabezpieczone zgo
z projektem organizacji ruct
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1l ZAt 4CZNIKI

ZAL4ACZNIK NR 1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzegegc

Oswiadczamze projekt:

Budowa przygcza teletechnicznego do stacji transformatorow«3A w nowej lokalizac
Branza teletechniczn= Przebudowa kabli SZ R

jest wykonany zgodnie z umaw obowgzujgcymi przepisami techniczno budowlanyi
normami i wytycznymi, e zostat wykoany w stanie kompletnym z punktu widzenia c
ktéremu ma shiy¢.

Projektant: Sprawdzajcy:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski mgr. ilacek Proaski
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PROFESJONALNE BIURO / USLUG INZYNIERSKICH DO KU M E N TAC\]A T EC H N ICZ NA

ZAL4CZNIK NR 2. Uprawnienia projektanta

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia A% marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1.
Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.32.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instafacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, zc spetnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzjl odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia siuzy prawe ziozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminic 14 doi
od otrzymania decyz;i (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).
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ZAL4ACZNIK NR 3. Zaswiadczenieo przynalegnosci projektanta do
POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lewandowski Jarostaw
80-177 Gdansk ul. Maciejkowa 6

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-04-01 do 2012-03-31

s BPONMDRSKS HKREGOW A
Gdansk 2011-02-24 r. B4 INQYRGEROW DUEDOTONICTE A
50-840 CGdaxs Swistnjnaaka 47,44

&3 Tal, {2.52) S 24-20-77

Fax {(-53) 301-44-28




LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
Przebudowa wojskowej sieci teletechniczn
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROFESJONALNE BIURO / USLUG INZYNIERSKICH

hucHa

ZAL4CZNIK NR 4. Poswiadczenie bezpieczstwa projektanta
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LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
U A Przebudowa wojskowej sieci teletechniczn

A DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAL4CZNIK NR 5. Plan sytuacyjn
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LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
bUd A Przebudowa wojskowej sieci teletechniczn

A DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAL4ACZNIK NR 6. Schemat przebudov
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PROFESJONALNE BIURO ; USLUG INZYNIERSKICH

LOTNISKO GDYNIA -OKSYWIE
Przebudowa wojskowej sieci teletechniczn
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZALACZNIK NR 7. Wyglgd przegcznicy KRONE
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