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Mikropale
wykonane jako rury stalowe perforowane 76/6,3 wypetniane
iniekcyjnie zaczynem z cementu CEMIIA klasy 32,5 MPa
w rozstawie co okofo 100cm.
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wspornik pomost technologiczny .
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STAL AllIN—-RB500W
STAL KONSTR. S355
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UWAGA !
1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie.
2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.
J.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq, rysunkami
architektonicznymi i branzowymi.
4.Hierarchia dokumentacji:
1)Projekt architektoniczny,
2)Projekt konstrukcji,
3)Projekty instalacji.

UWAGA ! Projekt budowlany — nie do pr ia budowy !
Qsprint  budlinfe
p Projektowat: | &7 inz. Wiestaw Bereza
EURO 2012 nr upr. 146/2001
Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR Kreslil: mgr inz. Tomasz Wojcik
Miasto: Gdynia
Lokalizacja: Nr oprac. PB/GDY/Z2
Tytul rysunku:
Data: 28.10.10 Rysunek nr: KB—-15
Konstrukcja wsporcza (brama) pod tablice ZZ typ 2
’ Skala: 1:50 Arkusz: Arkuszy:




