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1. UZASADNIENIE CELOWOSCI INWESTYCII.

Oznakowanie znakami pionowymi pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniska bedace przed-
miotem niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego jest wymagane przepisami zawartymi w
Zatgczniku nr 14 do Konwencji Miedzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO, Lotniska —
Tom | Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie pigte, lipiec 2009r. zwane dalej Aneksem 14.
Oznakowanie pionowe jednym z podstawowych elementdéw infrastruktury lotniskowej poprawiajgce
bezpieczenstwo naziemnego ruchu samolotow podczas wykonywania operacji lotniczych w ciggu
catej doby.

Programowane oznakowanie jest zdefiniowane w dodatku 4 do Aneksu 14, pkt 5.4 - wymagania do-
tyczace znakoéw pionowych.
Wybrane zapisy z pkt 5.4:

5.4.1.3 Znaki majq miec konstrukcje tamliwg - stgd wymaganie tqgcznikow rozpryskowych przy mo-
cowaniu do podstawy montazowej;
5.4.1.7 Znaki majq by¢ podswietlane jezeli sq przeznaczone do wykorzystania:

- w warunkach widzialnosci wzdtuz DS mniejszej niz 800m;

- W nocy;
5.4.1.8 Znaki majq by¢ odblaskowe oraz/lub podswietlane jezeli sq wykorzystywane w nocy w powig-
zaniu z nieprzyrzgdowymi drogami startowymi o cyfrze kodu 1 lub 2;
Tab. 5.4. okresla odlegfosc¢ i wysokos¢ znakow.
W dodatku 4 okresla sie szczegotowo kréj liter, wysokos¢ liter i napisow, wymiary strzatek, luminancje
liter i tta znakdw.
W tabeli A4-1 okresla sie szczegotowo ksztafty znakow, szerokos¢ znakow oraz odstepy miedzy lite-
rami, cyframi i innymi.

S3 to wymagania, ktdre winny by¢ zastosowane w procesie projektowania i zrealizowane w systemie
zaprojektuj — wybuduj.
Zakres niniejszego Programu przewiduje dostosowanie oznakowania pionowego lotniska OKSYWIE

do | kategorii lagdowania.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Droga startowa, DS 13/31 o wymiarach 2500 x 60m plus utwardzone pobocza po 10m.
Znaki podswietlane programuje sie dla czesci DS13/31 oraz DKJ2 pomiedzy DKG i DKH. Lokalizacja

znakow pokazana jest na rysunkach EZ1.1 oraz EZ1.2 oraz w szczegdtowe] specyfikacji na rysunku
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EZ2. Zasilanie znakéw programuje sie w uktadzie szeregowym, jednoobwodowym z transformatora-
mi izolujgcymi, zapewniajgcym 5-cio stopniowgq regulacje natezenia oswietlenia. Obwdd oznakowa-
nia pionowego oznacza sie nr 19. Trasa obwodu powinna by¢ skoordynowana z traktami kablowymi
oswietlenia nawigacyjnego systemu ALPA — ATA. Zaleca sie uktadanie kabli pierwotnych znakéw ra-
zem z oswietleniem nawigacyjnym.

Jako Zrodta swiatta w znakach podswietlonych, nalezy zastosowac halogenowe zaréwki, zgodne z
wymaganiami Aneksu 14.

Zasilanie i sterowanie podswietleniem znakdéw nalezy wtaczy¢ do systemu ALPA-ATA w ktérym prze-
widziano pole rezerwowe w stacji na zasilanie oraz sterowanie.

Obwdd nr 19, jest podatny na dalszg rozbudowe w przypadku potrzeby dodatkowego oznakowania.
Z tego powodu programuje sie regulator CCR 10 kVA ze znacznym zapasem mocy - 40% przy nomi-
nalnym obcigzeniu. Schemat wtgczenia programowanego obwodu nr 19 oraz zmiane w bilansie mocy
dla oswietlenia nawigacyjnego pokazano na rysunkach EZ 3, EZ 4, EZ

Zasilanie znakéw programuje sie kablem pierwotnym 1x6+4mm? 5kV z montazem transformatora
izolujgcego w studzience transformatorowej przy znaku.

Znaki tylko odblaskowe programuje sie dla pozostatych nawierzchni lotniskowych. Lokalizacja zna-
kow pokazana jest na rysunkach jak wyzej oraz rodzaj znakdw w szczegotowej specyfikacji jak wyzej.
Nalezy zatozy¢, ze fundamentowanie znakdw w procesie projektowania zostang zaprojektowane i
wykonane w koordynacji z fundamentami masztow i lamp systemu ALPA- ATA.

Uwzgledniajgc potozenie lotniska OKSYWIE w strefie nadmorskiej projekt fundamentu powinien
przewidywac¢ fundament przenoszacy zwiekszone parcie wiatru (min. 40 m/sek. z dowolnego kierun-
ku) oraz mechaniczne zabezpieczenie znaku w przypadku ztamania tacznika tamliwego od ekstremal-
nego parcia wiatru.

Odblaskowos¢ panelu czotowego znakéw podswietlanych winna by¢ gwarantowana na okres min. 10
lat.

Znaki muszg by¢ catkowicie odporne na korozje, wszelkie elementy stalowe winny by¢ pokryte po-
wtokami antykorozyjnymi. Znaki winny by¢ odporne na zabrudzenia oraz odpowiednio zabezpieczo-
ne przed wnikaniem kurzu, owaddow, wody i innych zanieczyszczen. W zwigzku z tym stopien ochrony

IP winien by¢ nie mniejszy niz IP 54.
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3. PLANOWANY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Na obecnym etapie projektuje sie 15 znakéw podswietlanych oraz 11 odblaskowych wedtug szczegé-
towe] specyfikacji na rys. EZ 2.

W przypadku pozostawienia czesci znakédw odblaskowych przez strone wojskowg mozna zrezygno-
wac z niektdérych znakow odblaskowych pod warunkiem ich zgodnosci z wymaganiami Aneksu 14.

3.1 Przedmiotem inwestycji bedzie:

3.1.1 dostawa i montaz znakow wedtug specyfikacji na rys. EZ 2;

3.1.2 wykonanie i posadowienie fundamentéw pod znaki;

3.1.3 w koordynacji z budowg obwoddéw systemu ALPA — ATA budowa linii kablowej pierwotnej ka-
blem 1x6+4mm? 5kV;

3.1.4 montaz studzienek transformatorowych wraz z transformatorami przy znakach;

3.1.5 dostawa regulatora CCR 10 kVA i montaz w stacji zasilajgcej;

3.1.6 wigczenie obwodu nr 19 do rozdzielni nn i uktadu sterowania;

3.1.7 wykonanie pomiaréw odbiorczych sieci zasilajgcej;

3.1.8 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

3.2 Zakres oznakowania:

Zakres oznakowania pionowego lotniska Oksywie obejmuje:

3.2.1 znaki zjazdu z DS2 na DK A, F, E, C, odblaskowe;

3.2.2 znaki dla wezta DK | i DS2 — odblaskowe;

3.2.3 znaki dla wezta DK H i DS2 — podswietlane;

3.3.4 znaki dla wezta DK G i DS2 — podswietlane;

3.3.5 znaki informacyjne na zakretach przy DK G i DK J2, DK H i DK J2 — podswietlane.

Szczegdtowa lokalizacja i specyfikacja znakéw na rysunkach EZ1.1, EZ1.2, EZ 2.

4. INNE USTALENIA

4.1 wyprowadzenie linii kablowych ze stacji zasilajacej

Projektuje sie jako gtéwny tor kablowy z przepustem P1 pod projektowanymi nawierzchniami z 3 rur
przepustowych o $rednicy rzedu 300mm wbudowanych przed wykonaniem nawierzchni i wprowa-
dzonych do studni energetycznej SK12, ktéra bedzie gtdwna studnig przelotowq i kontrolng dla ob-
wodow oswietlenia nawigacyjnego i moze by¢ wykorzystana dla wyprowadzenia obwodu znakdéw nr

19 w kierunku DS2.
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4.2 sterowanie i monitoring

Sterowanie zdalne i monitorowanie znakow podswietlanych nalezy wtgczy¢ do systemu ALPA — ATA
i bedzie obstugiwane przez kontrolera lotniska w TWR, ktéry decyduje w sytuacjach szczegdlnych,
poprzez przetgczenie, o przekazaniu sterowania na stanowisko techniczne w stacji zasilajgcej. Kon-
troler lotniska powinien mie¢ mozliwos¢ zatgczenia i wytaczenia obwodu znakéw z wyborem stopnia
Swiecenia, informacje wzrokowg o stanie pracy obwodu oraz mozliwos¢ przekazania sterowania
systemem na stanowisko techniczne w pomieszczeniu regulatorow. Na stanowisku technicznym w
pomieszczeniu regulatorow moze by¢ realizowane sterowanie systemem po technicznym przekaza-
niu uprawnien przez kontrolera lotniska. W pamieci komputera na stanowisku technicznym jest rea-
lizowany petny monitoring czasu pracy i parametrow catego systemu oswietlenia nawigacyjnego w
tym obwodu znakdéw z zabezpieczeniem przed utratg danych w przypadku awarii komputera oraz z

archiwizacjg zdarzen minimum z 1 miesiaca.

W przypadku awarii systemu sterowania regulatory CCR regulatory powinny posiada¢ opcje odsta-
wienia sterowania zdalnego i przejscie na sterowanie reczne pojedynczego regulatora w tym regula-

tor CCR znakow.

4.3 Uktadanie kabli.

Kable pierwotne 1x6+4mm? 5kV programuje sie do uktadania bezposrednio w gruncie na
podsypce i nasypce piaskowej przykryte folig czerwong jak kable powyzej 1 kV, uktada sie wraz z in-
nymi kablami systemu we wspdlnym rowie kablowym na gteboko$¢ 80cm.

W wykorzystanych przepustach kable uktadaé w rurach ostonowych AROT ( np. DVR 32/2 mm).

4.4 Posadowienie fundamentow

Fundamenty i studzienki transformatorowe przy znakach projektowa¢ w gruncie piaszczysto — zwi-
rowym. Jezeli w miejscu posadowienia fundamentow wystgpi grunt gliniasty lub humus projektowac
wykonanie podsypki i obsypki fundamentu gruntem zwirowo — piaszczystym, przepuszczalnym dla

waod gruntowych.

4.5 Zt3cza kablowe.

Potgczenia kabli i przytaczanie transformatoréw programuje sie poprzez ztgcza KD 500 i KD 501 -

certyfikowane dla lotnisk.
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4.6 Zasilanie regulatorow CCR w stacji zasilajgcej

Przytgczenie zasilania i zabezpieczenie regulatoréw w rozdzielni NN stacji zasilajgcej programuje sie

poprzez roztgczniki izolacyjne z bezpiecznikami R300.
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