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1 Wiadomosci ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Tristar
w obrebie miasta Gdynia

Zakresem opracowania objeto budowe kanalizacji kablowej na skrzyzowaniu ulic: Morska
-Wiejska.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowiq:

¢ umowa ramowa zawarta pomiedzy Gming Gdynia a Sprint Sp. z 0.0. nr
KB/526/U1/154/W/2009 z dnia 29.07.2009r.

« SIWZ dla przetargu nieograniczonego dla przedsiewziecia ZSZR Tristar;

+ Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem na obszarze Gdanska, Gdyni i
Sopotu;

« aktualnie obowigzujaca mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow
projektowych;

e dane zebrane przez projektanta w terenie,

1.3 Dokumenty zwi gzane.

Projekt budowlany nr PB/GDY/Z2, TOM I Projekt zagospodarowania terenu i TOM II
Projekt architektoniczno-budowlany Czes$¢ 1 Kanalizacja Teletechniczna.

1.4 Przepisy podstawowe.

+ Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106 z 2000r z pézniejszymi
zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003).

+ Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,,Prawo telekomunikacyjne”.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r)

« Normy branzowe i inne przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

2 Kanalizacja kablowa.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie budowe kanalizacji kablowej
lokalnej i systemowej.

2.1 Kanalizacja kablowa lokalna.

Kanalizacja kablowa lokalna wykorzystana zostanie w celu potaczenia sygnalizatorow,
petli indukcyjnych do sterownika lokalnego SL oraz innych urzadzen TRISTAR do szafy
tréjkomorowej P. W tym celu budowac kanalizacje kablowg z rur polietylenowych 2 x ¢ 110 +
1 x ¢ 40 typu HDPE lub DVR+ 1 x ¢ 40 HDPE (mikrokanalizacja 7x10). Podejscia do masztéw
sygnalizatoréw oraz innych urzgdzen TRISTAR wykonac rurg DVR & 75, do petli indukcyjnych
HDPE ¢ 40. Na ciggach kanalizacji stanowigcych petle skrzyzowania zastosowano studnie
kablowe o gabarytach SKR-1. W przypadku podej$¢ kanalizacji do petli i urzadzen poza petle
skrzyzowania przewidziano studnie typu SK-1. Jako studnie podszafkowg do potgczenia szafy
SL i P projektuje sie wykorzystanie studni typu SKR-2. Potaczenia szaf do studni wykonac rurg
2 x DVR ¢ 110, miedzy szafami 1 x DVR ¢ 110.
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2.2 Kanalizacja kablowa systemowa.

Kanalizacja kablowa systemowa wykorzystana zostanie w celu budowy systeméw
transmisji danych pomiedzy sterownikami lokalnymi SL, centrum monitoringu. Ciggi kanalizacji
systemowej nalezy wybudowac z rur polietylenowych 2 x & 110 typu HDPE lub DVR + 2 x ¢
40 HDPE (mikrokanalizacja 7x10). Zastosowac studnie kablowe o gabarycie SKR-1. W miejscu
gdzie przebieg kanalizacji kablowej systemowej pokrywa sie z kanalizacjg lokalng wybudowa¢
ilo$¢ rur rowng sumie obu kanalizacji tzn. 4 x ¢ 110 + 3 x ¢ 40 (mikrokanalizacja 7x10).

2.3 Elementy istniej gce kanalizaciji.

W opracowaniu nie przewiduje sie wykorzystania elementéw istniejacej kanalizacji.

2.4 Elementy projektowane kanalizacji.

Ciagi kanalizacji budowac¢ z rur o przekrojach i profilach pokazanych na przebiegu
trasowym. Stosowac rury HDPE i DVR zgodnie z opisem na rysunku. Przejscia pod jezdniami
oraz zagtebienie studni kablowych wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi pokazanymi w
projekcie budowlanym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na rurociggi kablowe rury ostonowej o dtugosciach pokazanych na projekcie
zagospodarowania terenu w Projekcie Budowlanym. W przypadku skrzyzowania projektowanej
kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy natozy¢ rure dwudzielng ¢ 110 na kable eNN oraz
¢ 160 na kable eSN i eWN. Ponadto na skrzyzowaniach z infrastrukturg TP S.A. nalezy na nig
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. Stosowane studnie typu SKR-2, SKR-1, SK-1 w celu
hermetyzacji budowanej kanalizacji wyposazy¢ w mechaniczne pokrywy wyposazone w zamki.

2.5 Technologia budowy.

Kanalizacje kablowa uktada¢ metodg wykopu otwartego w trawnikach, chodnikach
wzdtuz ciaggow komunikacyjnych. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania
terenu, kanalizacje budowa¢ metoda bezroskopowg - przeciskiem pneumatycznym lub
przewiertem sterowanych. Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m w
chodnikach. W przypadku przej$¢ pod jezdniami nalezy mie¢ na uwadze gesto$¢ uzbrojenia
terenu oraz nalezy stosowac¢ sie do uzgodnien. W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami
technicznymi (zagospodarowanie ternu lub istniejgca podziemna infrastruktura inzynieryjna)
dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do potowy gtebokosci — 0,35m pod
warunkiem zastosowania rur ostonowych na rurociqgi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z
rur o wytrzymatosci rur zblizeniowych. Giebokos$¢ utozenia kanalizacji na poszczegdlnych
odcinkach moze wynika¢ np z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-
0,3 % w kierunku jednej ze studni, w terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie
z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem.
Podtoze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢
wyrownane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak prochnica, suchy piasek bez spoiwa lub w
gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktadac nalezy tawe z
betonu B10 o grubosci co najmniej 10 cm.

Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, tlucznia i piasku i
zalanie jej zaprawg cementowg. tawe betonowga, jak réwniez dno wykopu w gruntach III i IV
kategorii nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 5
cm.

Dtugos¢ ciggéw kanalizacji nie powinna przekracza¢ 120,0m. Wiekszo$¢ ciggéw
zaprojektowano z rur typu HDPE ¢ 110/6,3. W przypadkach gdzie ze wzgledu na infrastrukture
podziemng wystepuja zwiekszone odchytki od prostolinijnosci przebiegu stosowac rury typu
DVR ¢ 110.

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywac¢ nastepujgco: na dno wykopu,
utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potgczonych przektadkami dystansowymi z
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tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw, utozone rury zasypa¢. W wypadku
ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub przesiang
ziemiq i lekko ubi¢, polewajac wodg, w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy rurami.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ symetrii pionowej w tworzonych
zestawach. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze
od 2 cm, a miedzy warstwami - od 3 cm.

Kanalizacja kablowa z rur polietylenowych powinna by¢ budowana przy temperaturze
nie nizszej od- 10°C. Podczas uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami albo
tez odcinkéw krotszych, przyjetych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu
wykopdéw zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu,
a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczegdlnych warstw rur nalezy
wykonywac przed utozeniem warstw nastepnych.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci
co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 20
cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm.
Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosownie do wymagan
zarzadcy drog - ZDIZ Gdynia.

2.6 Kanalizacja wtérna.

W otwér nr 1 kanalizacji pierwotnej systemowej oraz do studni podszafkowej SKR-2
zaciggna¢ kanalizacje wtérng z trzech rur typu HDPE ¢ 32/2,9. W celu prostego rozréznienia
poszczegolnych rur zastosowac rury z wyrdznikami kolorowymi. Pofgczenia rur wykonac za
pomocy ztaczek rozbieralnych, zmontowane odcinki maksymalnie do 2,0km podda¢ prébie
szczelnosci. W studniach kablowych do montazu rur na $cianie studni zastosowaé uchwyty z
wktadka gumowa typu niczuk ¢ 32.

2.7 Mikrokanalizacja prefabrykowana.

Mikrokanalizacje kablowg nalezy wykonaé z prefabrykowanych rur fi40 z konfiguracjq
mikrorurek 7x10. Ilo$¢ rur fi40 w réznych ciggach kanalizacji okre$lona zostata na rys. nr 2.
Ciagi rur mikrokanalizacji nalezy tqczy¢ przy pomocy ztgczek prostych. Mikrokanalizacje nalezy
ukfada¢ razem z kanalizacjq systemowa i lokalng. W przypadku przej$¢ obiektowych (rury
ostonowe, przewierty, przeciski) dla rur mikrokanalizacji przewidziane zostaty dodatkowe rury
ostonowe. Po wykonaniu prac ciggi mikrokanalizacji nalezy podda¢ probom cisnieniowym
analogicznym jak dla kanalizacji wtornej.

2.8 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren znakami ostrzegawczymi,
zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy
powinien by¢ niedostepny dla o0sob niezatrudnionych. Wzdtuz catego wykopu na terenie
otwartym nalezy ustawi¢ bariery pomalowane w biato -czerwone pasy i wyposazone w lampy o
kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokosci do 80 cm powinny by¢
zaopatrzone w dostateczng liczbe przejs¢ (ktadek) z jednej strony na druga. Kradki nalezy
ukfada¢ tak, aby miaty wystarczajgce oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza klin
odtamu, i nie rozsuwaty sie. Ktadki powinny by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego
(np. deski o grubosci co najmniej 38 mm) i wyposazone w porecze o wysokosci 1,1 m oraz
w krawezniki(wysoko$¢ 15 cm)i poprzeczke na wysokosci 60 cm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra tgcznosci z dnia 10.10.1995 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 120, poz.
581) projektowanie, kierowanie robotami oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy
budowie moze by¢ powierzone tylko osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia
budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacaq w zakresie
sieci, linii i instalacji.
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2.9 Zalecenia dotycz gce zabezpieczenia i ochrony drzew w czasie budowy.

a) na okres prowadzonych prac pnie istniejgcych drzew nalezy odeskowac¢ (zamiast
desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty), zwarte grupy drzew nalezy
wygrodzi¢ drewnianym parkanem.

b) w wypadku prowadzenia krawedzi wykopu w rzucie korony drzewa w odlegtosci
wiekszej niz 3m od pnia drzewa, nalezy wykonac¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody
w systemie korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecinac¢ grubych korzeni o $rednicy
powyzej 4cm, ostonic¢ okryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub matg stomiang, cieniowac
wykop w dni stoneczne).

c¢) w wypadku uszkodzenia systemu korzeniowego, tj. przeciecia korzenia lub kilku
korzeni o S$rednicy powyzej 4cm, w trakcie prowadzonych prac, zdarzenie to nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni (tel.: 058 761-20-80) w celu ustalenia
sposobu dalszego postepowania z uszkodzonym drzewem; zabrania sie samowolnego
wykonywania cie¢ w drzewostanie.

d) trasa kanalizacji winna by¢ prowadzona w odlegtosci wiekszej niz 3 metry od
powierzchni zewnetrznej pni drzew (nie od $rodka), w przypadkach gdy jest to niemozliwe nie
wolno w odlegtosci mniejszej niz 3 metry od pnia drzewa prowadzi¢ wykopu otwartego, nalezy
bezwzglednie zastosowac¢ metode przecisku prostego lub przewiertu sterowanego.

Nalezy zwrdcic¢ szczegélna uwage na ochrone grubych korzeni drzew zaréwno
przy pracach w wykopach otwartych jak i prowadzenia prac bezwykopowo (przecisk,
przewiert).

2.10 Zalecenia dla wykonawcy dotycz gce budowy.

Wykonawcg robdt powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
sieci telekomunikacyjnych i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z
gestorami sieci i instytucjami stanowigcymi strony w procesie uzgodnien i wydawanych decyzji.
W czasie robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy. Po
zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Urzadzenia, osprzet oraz materiaty zastosowane przy budowie winny miec¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem
zgodnosci, aprobatg techniczna.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
rozporzadzeniami branzowymi.

Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

3 Zestawienie materiatow podstawowych.
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Materiat jednqgsr;ka ilo $¢
HDPE 110/6,3 m 1862
HDPE 40/3,7 wyréznik czerwony m 52,00
HDPE 32/2,9 wyréznik czerwony m 475,00
HDPE 32/2,9 wyréznik zotty m 475,00
HDPE 32/2,9 wyrdznik zielony m 475,00
HDPE 40/3,7 wyr6znik biaty m 121,00
DVR 75 m 46
DVR 110 m 11
A 110 PS m 60
A 160 PS m 20
Studnia SK-1 kpl 10
Studnia SK-1m kpl 1
Studnia SKR-1 kpl 15
Studnia SKR-2 kpl 1
Uchwyt kablowy typu NICZUK fi 40 szt 30
Uchwyt kablowy typu NICZUK fi 32 szt 45
Pokrywa zabezpieczajgca studnie SK-1 szt 11
Pokrywa zabezpieczajgca studnie SKR-1 szt 15
Pokrywa zabezpieczajgca studnie SKR-2 szt 1
Zamek w systemie MK szt 27
Mikrokanalizacja_fi 40(7x10) wyrdznik m 440
z6ity
Mikrokanalizacja_ fi 40(7x10) wyréznik m 440
zielony
Ztgczki proste do mikrokanalizacji fi szt 6
40(7x10)
Ztgczki skrecane fi 32 szt 9

4 Rysunki.
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