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1 Wiadomosci ogodine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Tristar w
obrebie Gminy Miasta Gdyni.

Zakresem opracowania objeto budowe urzadzen sygnalizacji swietlej na skrzyzowaniu ulic: ul.
Morska - ul. Wiejska.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowiq:

« Umowa zawarta pomiedzy Gming Gdynia a Sprint Sp. z 0.0. nr
KB/526/U1/154/W/2009 z dnia 29.07.2009r.

« Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem na obszarze Gdanska, Gdyni
i Sopotu;

« aktualnie obowigzujgca mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych;

« dane zebrane przez projektanta w terenie,

1.3 Dokumenty zwi gzane.

 PB/GDY/Z2 - Projekt budowlany:

Tom I Projekt zagospodarowania terenu
Tom II Projekt architektoniczno- budowlany
Czes¢ 1: Kanalizacja Teletechniczna i Czesc¢ II: Konstrukcje

 PBR/GDY/ZZ109 -Projekt branzowy ztacza zasilajgcego wraz z szafkq zasilajaca
« PBR/GDY/Z5109 -Projekt branzowy zasilania elektrycznego urzadzen

i komora rozdzielcza

» PBR/GDY/2/KK109 -Projekt branzowy kanalizacji kablowej

» PBR/GDY/LTD109 -Projekt branzowy lokalnej transmisji danych

« PBR/GDY/ON109 -Projekt branzowy odtworzenia nawierzchni

« PBR/GDY/COR109 -Projekt branzowy organizacji ruchu na czas budowy

« STWIORP/SST-S -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dla wykonania

sygnalizacji swietlnych

1.4 Przepisy podstawowe.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz SWIiA z dnia 31.07.2002 r. w
sprawie Znakow i Sygnatéw Drogowych Dz. U. nr 179 poz. 1393

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2182 z dnia 23.12.2003r. wraz z
zalqcznikami:

Zatacznik 1: Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drodze.

Zatgcznik 2: Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drodze.

Zatacznik 3: Szczegodtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki
ich umieszczania na drodze.

Zatacznik 3: Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze.

Norma PN-EN- 12368 "Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym"

Norma N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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Norma N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

PN-HD 638 S1 - Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

PN-EN 12675 - Kontrolery sygnalizatoréw - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa

1.5 Zalozenia projektowe.

Projekt modernizacji sygnalizacji swietlnej S109 na skrzyzowaniu ulic: ul. Morska- ul. Wiejska
obejmuje prace zwigzane :

doprowadzeniem zasilania od lokalnego ztacza zasilajacego do sterownika
montaz i uruchomienie sterownika sygnalizacji swietlnej

montaz konstrukcji wsporczych

montaz latarni sygnalizacyjnych

montaz urzadzen detekcji i potwierdzen

wykonanie potaczen kablowych pomiedzy sterownikiem a latarniami i
detektorami uruchomienie sygnalizacji

skonfigurowanie i przetestowanie z poziomu centrum zarzadzania

Niniejszy projekt wraz z opracowaniami powigzanymi, wykazanymi w punkcie 1.3 stanowi
kompletne opracowanie projektowe, bedace podstawg do wykonania projektu wykonawczego.
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2 ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie sterownika sygnalizacji Swietlnej bedzie sie odbywato z lokalnej szafki zasilajacej,
zlokalizowanej bezposrednio przy sterowniku.

2.1 Zestawienie mocy pobieranej przez sygnalizacj e:

Element Moc zainstalowana Maksymalna moc
[W] pobierana [W]
Sterownik 500 500
Sygnalizatory 567 369
Przyciski dla pieszych 4 4
Sygnalizatory dzwiekowe 160 160
Razem 1227 1029

2.2 Obliczenie spadkéw napi eé

Wybrano najbardziej niekorzystny przypadek, dla ktérego ponizej wyznaczono spadek
napiecia:

. ‘s Prad Prad zyty
.| Dlugosc¢ | Przekroj - . . | Spadek
Oznﬁﬁizieme odcinka | przewodu Na[p\lle]ae cos® | vy faigzej pomg;icne; napiecia
2 0,
S35,537 214 1.5 42 0,95 | 55] 0,451 4,962 12,35
I, = 42;‘195 = 0,451 [A]
Iy = 4;90‘;5 = 4,962 [A]
214x0,451x0,95 214x2,962x0,95 _
AU% = m 100 +m -100 =12,35%

Dopuszczalny spadek napiecia 14%
12,35% < 14% - warunek spetniony

2.3 Kabel ochronny PE

Wszystkie maszty wysokie i niskie potaczy¢ kablem ochronnym YDY 1x10 mm? o kolorze z6tto-
zielonym.

3 Kanalizacja kablowa

Projekt kanalizacji kablowej systemowej i lokalnej stanowi odrebne opracowanie
(PBR/GDY/2/KK109).

4 Komunikacja

Projekt komunikacji lokalnych weziéw telekomunikacyjnych z centrum zarzadzania stanowi
odrebne opracowanie (PBR/GDY/LTD109). W ramach biezacego projektu zostaty okreslone
wymagania w zakresie mozliwosci komunikacji sterownika. Nalezy zapewni¢ potaczenie
pomiedzy sterownikiem a lokalnym weztem telekomunikacyjnym za pomocq tacza Ethernet.
Wymagana jest obstuga protokotu TCP/IP.

Ponadto nalezy zapewnic¢ faczno$¢ ze stacjg pomiaru natezenia ruchu w celu wspétdzielenia
zestawu petli indukcyjnych, jezeli Wykonawca przewiduje takie wspétdzielenie w przypadku
rozdzielenia funkcji stacji pomiarowej i sterownika sygnalizacji swietlnej.
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5 Elementy sygnalizacji.

5.1 Maszty niskie.

Nowe maszty powinny spetnia¢ nastepujgce warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:

« powinny by¢ wykonane ze stali rurowej R 35 wedtug PN-80/H-74219 o $rednicy
108 /3,6mm i dlugosci 3 m, w podziale na odcinki 2,2 oraz 0,8m.

» cze$¢ nadziemna powinna posiadac dtugos¢ 2,2m.

e W czesci podziemnej maszt powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia rury PCW75
dla wprowadzenia kabli.

« w gobrnej czesci maszt powinien posiada¢ wywiercone otwory do mocowania
konsol i przepuszczenia przewoddw oraz Srube do podigczenia przewoddéw
ochronnych.

« wszystkie krawedzie masztu powinny by¢ sfazowane Iub zabezpieczone
wkfadkami z tworzywa sztucznego aby wyeliminowac uszkadzanie izolacji kabla
podczas jego wciggania i pdzniejszej pracy.

« maszt powinien mie¢ konstrukcje dwudzielng: maszt wiasciwy potaczony
srubowo z fundamentem.

« maszt powinien by¢ dwustronnie ocynkowany lub zabezpieczony antykorozyjnie
metodq cieplnego natrysku aluminium, posiadajace gwarancje producenta na
minimum 10 lat.

« maszty muszg by¢ dwukrotnie pomalowane nawierzchniowo farbg na powfoki
cynkowe w kolorze szarym.

Istniejgce maszty, przeznaczone do wykorzystania, nalezy wyczyscic i pomalowad
nawierzchniowo farbg na ocynk w kolorze szarym.

Maszty przeznaczone do wymiany mozna posadowi¢ na istniejgcym fundamencie pod
warunkiem stwierdzenia jego dobrego stanu technicznego i uzyskaniu zgody jednostki
nadzorujacej.

Maszty przeznaczone do demontazu nalezy usung¢ wraz z fundamentem. Otwér po
fundamencie zlokalizowanym w chodniku lub jezdni nalezy zasypac¢ ttuczniem uktadanym
warstwami o grubosci 20cm. Kazda warstwa musi by¢ zageszczona. Nawierzchnie odtworzyc¢
zgodnie z najblizszym otoczeniem. Otwér po fundamencie zlokalizowanym zielencu nalezy
zasypac ziemia.

Lokalizacja masztow zostata przedstawiona na rys. 1 i 2. Ponizej zestawiono maszty niskie:

Rodzaj masztu Oznaczenia masztow niskich (MN) zgodnie
Z rysunkami
Nowe w nowej lokalizacji 05
Istniejgce do wykorzystania 01, 02,03,04, 06,07,08, 09
Do demontazu 2 szt.

8 Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR



PBR/GDY/2/5109 GDYNIA - ul. Morska- ul. Wiejska

Konstrukcja masztu:

Otwory do mocowania glowicy @ 25,5

25

L]
[}

2200

500

250

Fundament betonowy
z betonu B12,5 (Rw 140)

Rys. 1. Maszt niski (typ H) sygnalizacji Swietlnej z fundamentem

5.2 Maszty wysokie

Maszt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:

. w swej dolnej czesci (100 cm ponad poziomem terenu) posiada¢ wneke przystosowang
do montazu gtowicy i zamykang szczelnie pokrywa,

. umozliwia¢ obrét wysiegnika wokdt swojej osi o kat 360°,

. wysiegnik lub rygiel powinien stanowi¢ odrebny element, montowany po ustawieniu
masztu,

. elementy wewnetrzne masztu i wysiegnika, w ktére wciggane sg kable i przewody,

powinny by¢ sfazowane lub zabezpieczone wkiadkami z tworzywa sztucznego aby
wyeliminowac uszkadzanie izolacji kabla podczas jego wciggania i pdzniejszej pracy,

. maszt powinien byc¢ pofaczony srubowo z fundamentem,

. w czesci podziemnej maszt powinien mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia rury PCW110 dla
wprowadzenia kabli.

. maszt powinien posiadac srube do podtaczenia przewodéw ochronnych.

Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR 9
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. maszt powinien posiada¢ wywiercone otwory do mocowania konsol i przepuszczenia
przewodow. Otwory takie muszg byc¢ rdwniez wykonane w czesciach poziomych
(wysiegniki lub rygle),

. maszt powinien by¢ dwustronnie ocynkowany lub zabezpieczony antykorozyjnie
metodq cieplnego natrysku aluminium, posiadajaqce gwarancje producenta
na minimum 10 lat.

. maszty muszg by¢ dwukrotnie pomalowane nawierzchniowo farbg na powtoki cynkowe
w kolorze szarym.

Istniejagce maszty, przeznaczone do wykorzystania, nalezy wyczyscic i pomalowad
nawierzchniowo farbg na ocynk w kolorze szarym.

Maszty przeznaczone do wymiany mozna posadowi¢ na istniejgcym fundamencie pod
warunkiem stwierdzenia jego dobrego stanu technicznego i uzyskaniu zgody jednostki
nadzorujacej.

Maszty przeznaczone do demontazu nalezy usung¢ wraz z fundamentem. Otwér po
fundamencie zlokalizowanym w chodniku lub jezdni nalezy zasypac¢ ttuczniem uktadanym
warstwami o grubosci 20cm. Kazda warstwa musi by¢ zageszczona. Nawierzchnie odtworzy¢
zgodnie z najblizszym otoczeniem. Otwér po fundamencie zlokalizowanym zielencu nalezy
zasypac ziemia.

Lokalizacja masztéw zostata przedstawiona narys. 1 2.:

Zestawienie masztow:

Numer Stan: Dtugos¢ Typ masztu | Elementy obcigzajace konstrukcje

masztu wysiegnika/ wykazie podano rowniez elemeg
rozpietos¢ nie bedace czescig sygnalizacji.
rygla

MWO01 NW 8m B 2 sygnalizatory kotowe z

ekranem kontrastowym,

1 sygnalizator dla pieszych,
1 przycisk

MWO02 NL 4,5m A 1 sygnalizator kotowy z
ekranem kontrastowym,

1 sygnalizator dla pieszych,
1 sygnalizator dla rowerdéw
MWO03 NL 8m B 2 sygnalizatory kotowe z
ekranem kontrastowym

MWO04 NW 5m A 1 sygnalizator kotowy z
ekranem kontrastowym,

1 sygnalizator kotowy,

1 sygnalizator dla pieszych

Demontaz brak

Stan:

I- istniejgcy maszt do wykorzystania

NL- nowy maszt w nowej lokalizacji

NW- wymiana — nowy maszt w miejsce istniejgcego

10 Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR
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PBR/GDY/2/5109
5.2.1 Maszt typu A:
Max. wysokos$¢ masztu H = 6850 mm
L = 7500 mm

Max. dtugos¢ wysiegnika mocowanego do trzonu masztu

Projekt fundamentu wg punktu 5.3.3.1
do 7500

Ling stalowa 8 mm

2800
6850

410
2500

1000

! }

Rys. 2 Maszt wysoki (typ A) sygnalizacji $wietlnej z wysiegnikiem i fundamentem.

Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR
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5.2.2 Maszt typu B:

10500

GDYNIA- ul. Morska- ul. Wiejska

Lina statows 10 mm

Max. wysokos$¢ masztu H = 7250 mm
Max. dtugos¢ wysiegnika mocowanego do trzonu masztu L = 10500 mm
Projekt fundamentu wg punktu O
05es

00Be [ _ﬂ

ooy [eksla] I I

P | L

! T ! ] : :

o I i

: I

________ '

. 1!

Rys. 3 Maszt wysoki (typ B) sygnalizacji Swietlnej z wysiegnikiem i fundamentem.
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5.3 Fundamenty dla posadowienia masztéw.

5.3.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie normy: Grunty budowlane - Posadowienie

bezposrednie budowli (PN-81/B-03020). Do analizy nos$nosci gruntu przyjeto warstwe

geologiczng III A tj. piasek gliniasty, piasek gliniasty przewarstwiony gling pylastg oraz

najczesciej wystepujace nasypy drogowe wykonane z dobrze zageszczonej pospotki.

5.3.2 Fundamenty prefabrykowane

Nalezy zastosowa¢ fundamenty pod maszty niskie zalecane przez producenta masztu.

W niniejszej dokumentacji projektowej przyjeto fundament ®30cm o wysokosci 25cm,

posadowiony na gtebokosci 80cm ponizej poziomu terenu, wykonany z betony klasy C12/15.

5.3.3 Fundamenty monolityczne

5331 TypA

Wg proj. branzy konstrukcyjnej.

Nalezy wykonac fundament betonowy, zgodny z projektem budowlanym PB/GDY/Z2.
MATERIAL:

Beton: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
Stal: klasa A-III-N, fyk = 490,00 (MPa)

GEOMETRIA:
d
L D =
D = 80,0 (cm)
d = 10,0 (cm)
objetos¢ betonu fundamentu: V = 2,512 (m3)

KOTWIENIE KONSTRUKCJI W FUNDAMENCIE:

« po 2 kotwy M24 na kazdej krawedzi (w sumie 4 kotwy) w rozstawie co 30cm, dtugosci
100cm zakonczone hakiem, ze stali 18G2

« ptyta podstawy wykonana z kwadratowej blachy o grubosci 20mm, ze stali St3S

« potaczenie usztywnione 6 zebrami grubosci 10mm

« spawac spoinami grubosci 5mm elektrodg EA 146

Zaprojektowano fundament w postaci pala wykonany z betonu klasy B30 o srednicy 0,8m,
dtugosci 5,0 m. Wysokos¢ fundamentu zaprojektowano rowng 5,0 m. Pal nalezy zbroic
zbrojeniem podiuznym 12 #12 oraz strzemionami #12 co 25cm oraz #12 co 15cm na odcinku
1 m w gornej czesci pala, ze stali A-III-N (RB 500W).

Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR 13
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53.32 TypB

Wg proj. branzy konstrukcyjnej.

Nalezy wykonac fundament betonowy, zgodny z projektem budowlanym PB/GDY/Z2.

MATERIAL:

Beton: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
Stal: klasa A-III-N, fyk = 490,00 (MPa)

GEOMETRIA:

d
k- D ol
D = 90,0 (cm)
d = 10,0 (cm)

objetos¢ betonu fundamentu: V = 3,815 (m3)

KOTWIENIE KONSTRUKCJI W FUNDAMENCIE:

« po 3 kotwy M30 na kazdej krawedzi (w sumie 8 kotew) w rozstawie co 25cm, dtugosci
120cm zakoniczone hakiem, ze stali 18G2

« ptyta podstawy wykonana z kwadratowej blachy o grubosci 30mm, ze stali St3S

« potaczenie usztywnione 8 zebrami grubosci 10mm

« spawac spoinami grubosci 5mm elektrodg EA 146

Zaprojektowano fundament w postaci pala wykonany z betonu klasy B30 o srednicy 0,9m,
dtugosci 5,50 m. Wysokos¢ fundamentu zaprojektowano réwng 5,50 m. Pal nalezy zbroi¢
zbrojeniem podiuznym 12 #12 oraz strzemionami #12 co 25cm oraz #12 co 15cm na odcinku
2,5m w gérnej czesci pala, ze stali A-III-N (RB 500W).
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5.4 Kable sygnalizacyjne

GDYNIA - ul. Morska- ul. Wiejska

Przyjeto nastepujace reguty zasilania sygnalizatordw:

. maksymalnie 3 zyly robocze zasilajq jeden sygnalizator (kotowe - 3 zyly, piesze i
rowerowe - 2 zyty, ostrzegawcze i warunkowe - 1 zyia);

. maksymalnie 3 sygnalizatory tej samej grupy sygnalizacyjnej sq zasilane z tej samej
grupy zyt kabla;

. trzy przewody neutralne przypadajacy na 1 kabel, niezaleznie od ilosci zyt kabla;

. trzy zyty ochronne przypadajace na 1 kabel, niezaleznie od ilosci zyt kabla;

. rezerwa zyt kabla przewidziana na poziomie 10% sumy wszystkich pozostatych zyt

uzytego kabla (robocze, neutralne, ochronne).

Zastosowanie

Typ kabla

Sygnalizatory

YKSY 7..37x1,5

Kable sygnalizacyjne miedziane o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie 0,6/1kV, o przekroju 1,5 mm?
i maksymalnej ilosci zyt do 37.

YKY 4x1,5

Kable miedziane o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie 0,6/1kV, o przekroju 1,5 mm?i 4 zytach.

Kabel ochronny PE

Kable miedziane YDY 1x10 mm? o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie 0,45/0,75 kV , o przekroju 10
mm?i 1 zyle.

Przyciski dla pieszych

YKY 4x1,5

| rowerzystow Kable miedziane o izolacji i powioce polwinitowej na
napiecie 0,6/1kV, o przekroju 1,5 mm?i 4 zyfach.
Detektory LgYd 1x2,5 mm?

(petle indukcyjne)

Petle indukcyjne
XzTKMXpw 1..9x2x0,8

Telekomunikacyjny kabel miejscowy z wigzkami
parowymi, o izolacji z polietylenu piankowego z cienka
zewnetrzng warstwg z polietylenu jednolitego o powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, maksymalnie
9-parowy o $rednicy znamionowej zyt 0,8 mm?
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GDYNIA- ul. Morska- ul. Wiejska

Dobdr kabla:
Kabel | Grupa | Sygnalizator | Liczba zyt fazowych L

S01

2 1K 3
S02
S03

2 2K 3
S04
S05

2 3K 3
S06
S07

1 4K 3
S08
S09

1 5K 3
S10
S11

1 6K 3
S12
S31

2 7P 2
S32
S33

1 8P 2
S34
S36

2 9p 2
S38
S39

1 10P 2
S40
S35

2 11R 2
S37

2 12S S91 1

2 13S S93 1

1 14S S95 1

1 15S S96 1

2 160 S92 1

2 170 S94 1

1 180 S97 1

K abel L N PE Rezerwa Dobrany kabel
1 14 3 3 2 YKSY 24x1,5mm
2 21 3 3 2,7 YKSY 30x1,5mm

Schemat prowadzenia i dtugosci kabli przedstawiono na rysunku PBR/GDY/2/S109/rys.3

16
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5.5 Konsole

Konsole powinny zapewniacC trwate potaczenie sygnalizatorédw z konstrukcjami wsporczymi.
Elementy potaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby doktadnie przylegaly do
konstrukcji wsporczej i sygnalizatora oraz zapewniaty odpowiedni wysieg. Na masztach niskich
konsole mocowa¢ do gtowicy wierzchotkowej, na masztach wysokich do masztu.

Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone powiokami
antykorozyjnymi.

Zestawienie konsol:

Rodzaj konsoli Tlos¢
Konsola pojedyncza na konstrukcje bramowe 6
Konsola podwdjna rownolegta 5
Konsola pojedyncza 13
5.6 Gtowice
Gtowice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
. powinny posiadac zaciski na napiecie 500 V przystosowane do podtaczenia dwoch zyt
kabla lub przewodéw o przekroju 1,5 mm?,
. zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym,
odpornym na zmiany temperatury i umiarkowane udary mechaniczne,
. konstrukcja gtowic powinna by¢ dostosowana do wymiardw masztédw i zapewniac
wygodny ich montaz i dostep do stykdéw
. gtowice muszg by¢ wyposazone w ostone

5.7 Ekrany kontrastowe.

Zaprojektowano azurowe, aluminiowe ekrany kontrastowe dla wszystkich sygnalizatorow
umieszczonych nad jezdnig. Ekrany nalezy mocowac do korpuséw sygnalizatorow.

Projektuje sie montaz 6 ekranéw owalnych 850x1400.

5.8 Sygnalizatory.

Projektuje sie wymiane wszystkich sygnalizatorow. Sygnalizatory wraz z konsolami nalezy
zdemontowac.

Zaprojektowano sygnalizatory o nastepujacych parametrach:

» dostepne $rednice: 100 mm (sygnalizatory pomocnicze), 200 mm i 300 mm
dostepne wszystkie symbole na soczewki wymagane w projekcie;
wandaloodporny;
brak mozliwosci otwarcia obudowy przez niepowotane osoby - kodowana Sruba
mozliwe trzy rodzaje instalacji: przy uzyciu konsol mocujacych o zunifikowanej
konstrukcji, poprzez nasadzenie na szczyt stupa i na konstrukcji bramowej
5-letnia gwarancja
posiada certyfikat i oznaczenie CE zgodnie z norma EN 12368
mocowanie jednopunktowe 76mm
obudowa jasnoszara RAL 7032
korpus wykonany =z aluminium, czoto =z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV
IP 65
« Temperatura pracy: -40°C do +70°C

Parametry wkiadow:
» wkiady spetniajace standardy Astrin Led2 42V i OCIT 40V
e pobor mocy: 9 W
e réwnomiernos¢ luminacji 1:2,8
» klasa fantomowa 4
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Zestawienie sygnalizatoréw

KOLOWE 3-KOM OROWE
NAZWA SREDNICA RODZAJ ZRODEA SWIATEA MOC ZRODLA SWIATEA [W] Moc [W]
SYGNALIZATORA| SOCZEWKI R Y G R Y G zainstalowana szczytowa UWAGI
S01 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
S02 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S03 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S04 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
S05 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
S06 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S07 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
S08 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S09 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S10 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
S11 300 LED LED LED 9 9 9 27 18 EKRAN
S12 300 LED LED LED 9 9 9 27 18
12 szt Moc sumaryczna 324 216
PIESZE | ROWEROWE 2-KOMOROWE
NAZWA SREDNICA RODZAJ ZRODEA SWIATEA MOC ZRODLA SWIATEA [W] Moc [W]
SYGNALIZATORA| SOCZEWKI R Y G R Y G zainstalowana szczytowa UWAGI
S31 200 LED LED 9 9 18 9
S32 200 LED LED 9 9 18 9
S33 200 LED LED 9 9 18 9
S34 200 LED LED 9 9 18 9
S35 200 LED LED 9 9 18 9
S36 200 LED LED 9 9 18 9
S37 200 LED LED 9 9 18 9
S38 200 LED LED 9 9 18 9
S39 200 LED LED 9 9 18 9
S40 200 LED LED 9 9 18 9
10 szt Moc sumaryczna 180 90
STRZALKI JAZDY WARUNKOWE] 1-KOMOROWE
NAZWA SREDNICA RODZAJ ZRODEA SWIATEA MOC ZRODLA SWIATEA [W] Moc [W]
SYGNALIZATORA| SOCZEWKI R Y G R Y G zainstalowana szczytowa UWAGI
S91 200 9 9 9 9
S93 200 9 9 9 9
S95 200 9 9 9 9
S96 200 9 9 9 9
4‘|szt | | | lﬁ/loc sumisxryczna 36 36
SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE 1-KOMOROWE
NAZWA SREDNICA RODZAJ ZRODEA SWIATEA MOC ZRODLA SWIATEA [W] Moc [W]
SYGNALIZATORA| SOCZEWKI R Y G R Y G zainstalowana szczytowa UWAGI
S92 200 9 9 9 9
S94 200 9 9 9 9
S97 200 9 9 9 9
3 szt Moc sumaryczna 27 27
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5.9 Detekcja
5.9.1 Przyciski dla pieszych i rowerzystow

Projektuje sie wytgcznie detekcje dla strumieni obstugiwanych w grupach, ktére nie sg
przewidziane do realizacji w fazach preferowanych.
Przyciski powinny by¢ przymocowane do masztédw sygnalizacyjnych na wysokosci 1,2 m nad
poziomem terenu. Zaprojektowano przyciski o nastepujacych cechach:
o z0Mty kolor obudowy (RAL 1024)
wandaloodporny z poliweglanu barwionego w masie
wigcznik mechaniczny
Napis ,Naci$nij” na powierzchni przycisku
IP 54
Temperatura pracy: -25°C do +70 °C
Przystosowane do montazu na masztach o srednicach 89-159 mm
czerwony napis wyswietlajgcy komunikat ,,czekaj” po przyjeciu zgtoszenia przez
sterownik. Optyczne potwierdzenie zgtoszenia widoczne réwniez z boku.
» zasilanie lampek potwierdzajacych napieciem 24V
» styki normalnie- rozwarte

Projektuje sie montaz 4 przyciskow dla pieszych, 0 przyciskow dla rowerzystéw. Do
wykorzystania pozostaje 0 istniejacych przyciskow.

5.9.2 Petle indukcyjne

W projekcie uwzgledniono jedynie petle zgtoszeniowe na liniach zatrzymania dla relacji nie
obstugiwanych w grupach preferowanych.

Detekcja systemowa nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Petle odlegte dla realizacji zgtoszenia i wydtuzania na wszystkich wlotach sg jednoczes$nie
elementami stacji pomiardw ruchu drogowego. Projektuje sie potaczenie szeregowe RS232 dla
przekazywania wzbudzen petli indukcyjnych.

Petle nalezy wykonaé z przewodu LgYd 1X2,5mm?, doprowadzenie do sterownika z kabla
XZTKMXpw.

Wymiary i liczba zwoi petli indukcyjnych:

. A - Petle skosne, odlegtos¢ 0,25 m od krawedzi pasa pod katem 45°, diugos¢ wzdtuz
kraweznika:1 m, szeroko$¢ wynikajgca - 4 zwoje

. B - Petle dtugie 1,5 m x od 5 do 15 m - 2 zwoje

. C - Petle prostokatne krétkie o wymiarach 2 x 2 m - 4 zwoje (petle odlegte)

. D - Petle 6semkowe o wymiarach 0.8 x 1.6m - 2 zwoje (petle na torowiskach)
Rodzaj petli
Prostokatna Osemkowa
(szerokos¢ x Skosna (szerokos¢ x Odlegtos¢
Nr. | NAZWA | sSYMBOL dtugosc) (szerokosc) dtugosc) od linii _
zatrzymania
1 D07 B 1,0x10,0 m - B 0
2 D16 B 1,0x10,0 m - - 0
3 D17 B 1,0x10,0 m - - 0
4 D26 B 1,0x10,0 m - - 0,5
5 D33 B 1,0x10,0 m - - 0,5
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5.9.3 Meldunki komunikacji zbiorowej

Sterownik sygnalizacji swietlnej bedzie wyposazony w modut komunikacji radiowej wraz z
dekoderem komunikatow VdV16.9
Projektuje sie odbiornik w postaci karty 3U, zabudowanej w sterowniku.
Parametry techniczne:
+ Obstuga standardéw VdV R09.xx oraz R10
Wewnetrzny analogowy odbiornik radiowy (modulacja FFSK)
Zasilanie 24V, pobdr mocy 60W
Temperatura pracy: -20°C do +70 °C
Pamiec telegramoéw: 8.000 wpisow
6 tgczy RS232
192 kanatéw wejsc¢/ wyjs¢ rownolegtych z izolacjg galwaniczng

Informacje przekazywane meldunkiem VdV R09.16:

[ 1001 0001 [ vVvW 0110 | MW MVWM MVWM MVWM
PPHH LLLL
LLLL LLLL
KKKK KKKK
772727 772727
772727 RAAA

Oznaczenie opdznienia (0 = Opdznienie)
Opdznienie (0-7)

Priorytet (0-3)

Rezerwa

Numer punktu meldunkowego (0-FFFFh)
Dtugos¢ pojazdu (0-7)

Kierunek (0-3)

Numer linii (0-999)

Liczba podrozy(0-999)

Numer kursu (0-99)

ANDIPZPZIROIS

5.10 Sygnalizatory d zwiekowe dla pieszych.

Sygnalizatory dzwiekowe powinny by¢ przymocowane do masztow sygnalizacyjnych na
wysokosci 2,2 m nad poziomem terenu. Zaprojektowano sygnalizatory o nastepujacych
cechach:

szary kolor obudowy

wandaloodporny z poliweglanu barwionego w masie

stopien ochrony IP 54

temperatura pracy: -25°C do +70°C

przystosowane do montazu na masztach o srednicach 89-159 mm

zasilanie 42V

gtosnos¢ dzwieku regulowana przy pomocy potencjometru

wykonanie w dwoch typach, réznigcych sie barwg i czestotliwoscig tondw

sygnat dzwiekowy podstawowy przy Swietle zielonym, pomocniczy przy Swietle
zielonym migajacym oraz naprowadzajacy przy swietle czerwonym

Projektuje sie montaz 8 sygnalizatorow dzwiekowych.
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5.11 Sterownik sygnalizacji $wietlnej.

Projektuje sie wymiane sterownika. Sterownik nalezy usuna¢ wraz z fundamentem.
Nowy sterownik nalezy posadowi¢ w miejscu istniejgcego.

Projektowany sterownik spetnia wymagania ogdlne, przedstawione w szczegdtowej specyfikacji
technicznej.

Liczba grup sygnatowych:

Liczba wejs¢ petli indukcyjnych

Liczba wejsc¢ rownolegtych

Port szeregowy RS232 do komunikacji ze stacjg pomiarowg
Port szeregowy RS232 serwisowy

Port Ethernet do komunikacji systemowej

R R, ERNORE

Sterownik musi mie¢ rezerwe 2 grup sygnatowych, 2 wejs¢ petli indukcyjnych, 2 wejsé
réwnolegtych.

6 Zestawienie materiatow:

Sterownik sygnalizacji $wietlnej szt. 1
Dekoder komunikatéw VdV 16.9 szt. 1
Sygnalizatory kotowe 3-komorowe szt. 12
Sygnalizatory piesze i rowerowe 2-komorowe szt. 10
Sygnalizatory strzatki jazdy warunkowej 1-komorowe szt. 4
Sygnalizatory dzwiekowe dla pieszych szt. 8
Ekrany kontrastowe szt. 6
Przyciski dla pieszych i rowerzystéw szt. 4
Fundament monolityczny typu A, $r. 0,8m szt. 2x6,0
Fundament monolityczny typu B, $r. 0,9m szt. 2x6,5
Petle indukcyjne, 10x1,0m szt. 5
Maszty niskie, TYP H szt. 1
Maszty wysokie, TYP A szt. 2
Maszty wysokie, TYP B szt. 2
Konsola pojedyncza na wysiegniki lub bramy szt. 6
Konsola podwojna rownolegta szt. 5
Konsola pojedyncza szt. 13
Kabel sygnalizacyjny YKSY 24x1,5 mm? mb 140
Kabel sygnalizacyjny YKSY 30x1,5 mm? mb 214
Kabel do przyciskéw i sygnalizatoréw YKY 4x1,5mm? mb 186
Kabel do petli indukcyjnych XzZTKMXpw 2x2x0,8mm? mb 190
Kabel PE YDY 1x10mm? mb 500,5
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