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1 Wiadomosci ogdine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Tristar
w obrebie miasta Gdynia.

Zakresem opracowania objeto odtworzenie nawierzchni gruntu, naruszonych podczas
realizacji projektu budowy systemu TRISTAR na skrzyzowaniu ulic: Morska - Wiejska.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

- umowa zawarta pomiedzy Gming Gdynia a Sprint Sp. z 0.0. nr KB/526/UIl/154/W/2009
z dnia 29.07.2009r.

- Koncepcja Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem na obrebie Gdanska, Gdyni
i Sopotu;

- aktualnie obowigzujagca mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw
projektowych;

— dane zebrane przez projektanta w terenie;

— uzgodnienia zawarte w pkt. 6 niniejszego opracowania.

1.3 Dokumenty zwigzane.

Powigzanie z innymi dokumentami:
- PB/GDY/Z2
- PRB/GDY/KK109

2 Opis skrzyzowania

2.1 Lokalizacja

Miejsce planowanych prac ziemnych znajduje sie w obrebie skrzyzowania ulic: Morska -
Wiejska w rejonie miasta Gdynia. Skrzyzowanie oznaczone jest numerem S109.

2.2 Stan istniejacy

W obrebie omawianej lokalizacji znajdujq sie nastepujgce nawierzchnie gruntu: chodnik z
ptyt 50/50; polbruk; trawa; jezdnia asfaltowa;

Niektére z wymienionych materiatdéw po przeprowadzeniu prac wykopowych mogg zostac
ponownie wykorzystane. Procent odtworzenia nawierzchni z istniejagcych materiatdow zostat
okreslony w tabeli w pkt. 5 w kolumnie ,0dzysk”.

3 Opis prac budowlanych

3.1 Budowa kanalizacji kablowej

Projektowana kanalizacja teletechniczna zostanie zbudowana z odcinkéw rur
HDPE@110/6,3 HDPE@40/3,7 DVR@110/7 DVR@75 zakopanych na gtebokosci podstawowej
0,7m pod powierzchnig terenu. Gteboko$¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji budowanej
metodami bezwykopowymi moze odbiega¢ od zatozonej gtebokosci podstawowej, zgodnie
z rysunkami przekrojow poprzecznych przeciskéw i przewiertdw sterownych zamieszczonych
w projekcie architektoniczno-budowlanym. W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami
technicznymi projektowana kanalizacja bedzie uktadana na gtebokosci nie mniejszej niz 0,35m
zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych zamieszczonych w projekcie architektoniczno-
budowlanym. Jako podstawowga szeroko$¢ wykopu przyjmuje sie 1,0m.
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3.2 Budowa studni kablowych

Na ciggach kanalizacji stanowigcych petle skrzyzowania zastosowano studnie kablowe
0 gabarytach SKR-1. Przyjeto wymiary wykopu dla studni SKR-1 na poziomie 1,0m x 1,5m
i 1,0m gtebokosci. W przypadku podejs¢ kanalizacji do petli i urzadzen poza petle skrzyzowania
przewidziano studnie typu SK-1. Przyjeto wymiary wykopu dla studni SK-1 na poziomie 1,0m x
1,0m i 1,0m giebokosci. Jako studnie podszafkowa do potaczenia szafy SL i P projektuje sie
wykorzystanie studni typu SKR-2. Przyjeto wymiary wykopu dla studni SKR-2 na poziomie
1,5m x 2,5m i 1,5m gtebokosci. Stosowane studnie typu SKR-2, SKR-1, SK-1 w celu
hermetyzacji budowanej kanalizacji wyposazy¢ w mechaniczne pokrywy wyposazone w zamki
Abloy.

3.3 Budowa fundamentow

Tablice informacyjne, fotorejestratory, punkty nadzoru wizyjnego i inne urzadzenia
systemu TRISTAR wymagajg zastosowania réznej wielkosci fundamentéw. Wykopy ziemne pod
fundamenty nalezy wykonywa¢ na podstawie indywidualnych rysunkéw przekrojéw
poprzecznych zataczonych do projektu branzowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przegtebienia fundamentéw w poblizu wodociggdw wynikajace z uzgodnien z GIWK.

Ponizsza tabela prezentuje gtowne typy fundamentéw stosowanych w projekcie TRISTAR.

Przeznaczenie fundamentu Wymiary podstawy Glebokos$¢ wykopu
TZT 3mx 1,5m 2,5m
TDIP 2,7/mx 1,5m 0,9m
Maszt wysoki (10,5m) @0,9m 5,5m
Maszt wysoki (7,5m) @0,6m 5,5m
Maszt niski (7,5m) @0,3m 1,5m
TIPA / TIPTA 0,4m x 0,4m 1,6m

3.4 Wykopy komér roboczych

Budowe odcinkéw kanalizacji metodg bezwykopowg - przeciskiem pneumatycznym
lub przewiertem sterowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych
zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym. W przypadkach przej$¢ w obrebie licznej
istniejacej infrastruktury podziemnej stosuje sie wykopy odkrywajace uzbrojenie podziemne
i wykopy komor roboczych. Szerokos¢ i gtebokos¢ komor roboczych indywidualnie okreslaja
rysunki przekrojow poprzecznych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

4 Odtwarzanie nawierzchni

Odtwarzanie nawierzchni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w decyzji uzgodnienia projektu budowlanego z ZDiZ. Wykopy nalezy zasypywac po utozeniu
catego ciggu rur miedzy dwiema studniami albo tez odcinkéw krotszych, przyjetych do
wykonania w jednym cyklu roboczym. Zasypywanie poszczegolnych warstw rur nalezy
wykonywa¢ przed ufozeniem warstw nastepnych. Naruszong nawierzchnie ulicy nalezy
odbudowac w istniejacej technologii z wykonaniem poszczegdlnych jej warstw o grubosci jak w
stanie istniejagcym. Nawierzchnie odbudowaé w rzucie wykopu oraz po min. 0,5m poza krawedz
wykopu w kazdg ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0,5m w warstwie wigzacej i
pasem szeroko$ci min. 4m na dtugosci robot w warstwie Scieralnej. Przy odtwarzaniu
nawierzchni nalezy nawigza¢ sie wysokosciowo do istniejacej nawierzchni. Naruszong
nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowac¢ na catej szerokosci chodnika i dtugosci robot w
nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia z ptyt chodnikowych, podsypka cementowo
piaskowa o grubosci 3cm, warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie z
dodatkiem 3% cementu o grubosci 12cm lub warstwa chudego betonu B-7,5MPa o grubosci
12cm, z zachowaniem réwnosci poprzecznej, podtuznej i przy dowigzaniu do chodnika
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istniejgcego. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy odtworzy¢ trawniki, na catej
szerokosci pasa zieleni, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie w/w robét. Trawniki powinny by¢
zatozone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podifoza na gitebokosci 10cm z ziemi
urodzajnej. Naruszong nawierzchnie chodnikéw nalezy odbudowac na catej szerokosci chodnika
i dtugosci robdt w nastepujacej technologii i konstrukcji: nawierzchnia z ptyt chodnikowych,
podsypka cementowo piaskowa o grubosci 3cm, warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o grubosci 12cm Ilub warstwa chudego betonu B-
7,5MPa o grubosci 12cm, z zachowaniem réwnosci poprzecznej, podtuznej i przy dowigzaniu do
chodnika istniejacego.
Po robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5 Zestawienie nawierzchni

Materiat Powierzchnia [m?] Odzysk [%]
Chodnik z ptyt 50/50 26 70
Polbruk 42 85
Trawa 190 -
Asfalt (wykopy jezdni) 99 -

6 Uzgodnienia
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ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDNOSTKA BUDZETOWA GMINY MUASTA GOYNI
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 58/ 662-28-41

UKE.ELR-7332-1/1091/7845,9160/2010[7% ¥ Gdynia, dnia 18.10.2010r.

Sprint Sp. z 0.0. O/Gdansk
ul. Budowlanych 64E
80-298 Gdansk

Uzgodnienie

dotyczy: projektu budowlanego usprawnienia ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym

Trdjmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem TRISTAR na

terenie miasta Gdyni — czes¢ pdinocna;

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia tom 1 i 2 dokumentacji pn. ,,Projekt budowlany.
Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze centralnym Trdjmiasta z zastosowaniem
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR. EURO 2012. Rodzaj inwestycji: Budowa
systemu zarzadzania ruchem. Obiekt: Miasto Gdynia. Ulica Morska, Slaska, Droga Gdynska,
Lotnikow, Aleja Zwyciestwa, Wiadystawa IV, Pilsudskiego, Swigtojaniska.”, w zakresie kanalizacji
kablowej-teletechnicznej (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Aleja Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
jednostka projektowa: BUDINFO Zbigniew Siwek, ul. Grazyny 9/10, 31-217 Krakéw, Sprint Sp. z
0.0. O/Gdansk, ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk; projektanci: mgr inz. Dariusz Dudzinski,
Grzegorz Gregorek; data opracowania: sierpien 2010) przy zalozeniu , ze lokalizacja urzadzen
systemu TRISTAR zostala zaakceptowana przez Biuro Inzynierii Transportu UM Gdyni
Z nastgpujacymi uwagami:

1. naewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed i/lub w trakcie jego realizacji, nalezy
uzyskac zgodg tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian;

2. wszystkie przejScia pod jezdniami, wjazdami, schodami, murkami oporowymi wykonaé¢
metoda bezwykopowa bez naruszania ich konstrukcji;

3. nawierzchnie rozbieranych (réwnolegle do trasy kanalizacji) chodnikéw bitumicznych nalezy
odtworzy¢é na calej szerokosci (dla szerokosci chodnika do 2,0m) oraz na szerokosci
prowadzonego wykopu (dla szeroko$ci chodnika powyzej 2,0m);

4. nawierzchnie rozbieranych chodnikéw w ulicy Swigtojanskiej i ulic poprzecznych o tej samej
nawierzchni co w ulicy Swietojanskiej nalezy odtworzy¢ z materialéw identycznych;

5. na czas planowanych robdt nalezy opracowal z podzialem na etapy i przedlozy¢ do
zatwierdzenia w tutejszym Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;

6. przed przystapieniem do wykonywania przeciskow, przewiertow i fundamentéow pod maszty
sygnalizatoréw oraz urzadzen zwiazanych ze Zintegrowanym Systemem Zarzadzania Ruchem
TRISTAR, nalezy sprawdzi¢ usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu
wyeliminowania jej uszkodzen w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz zachowania
normatywnych odleglosci pomigdzy skrajniami obiektow;

7. skrzyzowania projektowanej kanalizacji kablowej z miejska siecia kanalizacji deszczowej
podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut.
Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanalu deszczowego (wykonane;j
pomigdzy dwiema sasiednimi studniami — powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania
projektowanej kanalizacji kablowej i miejskiej sieci kanalizacji deszczowej) i przykanalikow
od wpustéw ulicznych oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kanalizacji kablowej;
o terminie wykonywania prac w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej
z miejska siecia kanalizacji deszczowej nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem) Referat Infrastruktury tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 27),
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8. lokalizacje fundamentéw pod maszty sygnalizatorow oraz urzadzehn zwiazanych ze
Zintegrowanym Systemem Zarzadzania Ruchem TRISTAR, usytuowanych w odlegtosci
mniejszej niz 1,0 m od miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (odlegtos¢ liczona w rzucie
poziomym pomiedzy skrajniami obiektow) podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem
dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji
telewizyjnej kanalu deszczowego (wykonanej pomigdzy dwiema sasiednimi studniami —
powyzej i ponizej miejsca zblizenia projektowanych fundamentdw i miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej) i przykanalikéw od wpustéw ulicznych; o terminie wykonywania prac
w miejscach zblizen projektowanych fundamentéw do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Infrastruktury tut.
Zarzadu (tel. 58 761 20 27);

9. skrzyzowania projektowanej kanalizacji kablowej z rzeka Chylonka i potokiem Demptowskim
podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru skrzyzowan jest
dostarczenie do tut. Zarzadu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej rurociagow
wykonanych od wlotu do studni oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kanalizacji
kablowej w miejscu skrzyzowania z ciekami; o terminie wykonywania prac w miejscu
skrzyzowania projektowanej kanalizacji kablowej z ciekami nalezy powiadomié
(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Infrastruktury tut. Zarzadu (tel. 58 761
20 51);

10. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz rurociagéw na rzece Chylonce
i potoku Demptowskim, ktére moga powsta¢ w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca, ktéry zobowiazany jest ich usunigcia na wlasny koszt, na warunkach okreslonych
przez tut. Zarzad;

11. w trakcie realizacji robot wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia ich kontroli
przedstawicielom tut. Zarzadu;

12. nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu;

13. realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow o0sob
trzecich;

14. rozpoczeciu i zakonczeniu robdt powiadomié¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41),
powolujac sie¢ na niniejsze uzgodnienie oraz podajac imig, nazwisko i numer telefonu
kierownika robot.

Ponadto, ze wzgledu na nie okreslony na dzien dzisiejszy termin realizacji inwestycji systemu

TRISTAR oraz nie zrealizowane, realizowane i objete gwarancja inwestycje z terenu Gdyni —

szczegoly dotyczace przejecia gwarancji zostang okreslone na etapie zajecia pasa drogowego.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata.

Integralna czgscia niniejszego uzgodnienia sa ostemplowane przez tutejszy Zarzad rysunki: nr 2
arkusze od 1 do 28 (tom 1) i arkusze od 29 do 50 (tom 2) pn.: ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Jednoczesnie informujemy, iz:

a) zinwentaryzowane znaki drogowe zamocowane na likwidowanych masztach niskich,
wysokich i bramownicach, w przypadku tej samej lokalizacji nalezy przenies¢ na nowe
maszty, bramownice, dla nowych lokalizacji — znaki ustawi¢ na stupkach do znakéw
drogowych;
wykaz lokalizacji:

o znakéw na likwidowanych masztach, bramownicach;

o znakéw na stupkach do znakéw drogowych

nalezy ztozy¢ w tutejszym Zarzadzie oraz zalaczy¢ do projektu wykonawczego; o terminach
demontazu i montazu znakéw powiadomi¢ Referat Oznakowania i Organizacji Ruchu
tutejszego Zarzadu;
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b) na przekroczenie ciekdw nalezy uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne, o ktorych wydanie nalezy
wystapi¢ z wnioskiem i operatami wodnoprawnymi do Wydziatu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzgdu Miast Gdyni;

¢) na ewentualne wycigcie drzew i krzewéw konieczne jest uzyskanie zezwolenia
z Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urz¢du Miasta Gdyni.

Do wiadomosci:
1. UGD.JaR-7332-1/963/7845,9160/2010
2. Referat Zaje¢ Pasa Drogowego
3. Referat Oznakowania i Organizacji Ruchu
4. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni
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Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

Podstawa prawna:
1. Prawo geodezy)ne 1 karfograficzne (Dz.U. 22005 r Nr 240 poz. 2027 art. 28 ust 1,

URZAD MIASTA GDYNI 2ptin zm),
WYDZIAL QEODEZJI 2. Rozporzadzeme Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
Zaspot Uzgadniania 2001 r. w sprawic geodezyjnej ewidengyr sicol \zbrojenia ferenu oraz zespolow

Dokumentacii Pr jeki uzgadmania dokumentac]! projektowej (Dz. U 22001 1 Nr 38 poz. 455)

Alsle Marszalka P ojektowe) 3 Zarzgdzema  Nr 110211 Prezydenta  Miasta Gdyni =z dn
a Plsudskiege 525‘ 3 wrzesma 2002 r w spr powolana Zespolu Uzgadniania Dokumentacji

81 '382 Gdynh Projektowe).
MKZ.KK.7442/1-407/2010 Gdynia, 05-11-2010 .

OPINIA

z uzg‘odnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : m. Gdynia

df.iall.d: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Morska, Slgska, Wiadyslawa IV, Droga Gdysska, Pilsudskiego, Lotnikow,
Zwycigstwa

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przediozonej przez
SPRINT SP. Z 0.0. Olsztyn Oddzial w Gdadsku

80-298 GDANSK, ul. Budowlanych 64E

dokumentacji ze zleceniem z dnia 156-67 2016 r.nr -

na posiedzeniu w dniu 20-97-2010 r. uzgodnil i zarejestrowal lokalizacje nastepujgeych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:
1 kanalizacja teletechniczna i kabel zasilajacy dla potrzeb transportu miejskiego z
zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem TRISTAR

Uzgodniono lokalizacj¢ kanalizacji teletechnicznej i kabla zasilajacego j.w. na warunkach

uzgodnien pranzowych. ‘ o
Wystepujgce W rejonie inwestycji inne projektowanc stect nalezy traktowaé ja uzbrojenie

istniejgce. L )
Wizelkie zmiany W projekeie nalezy przedlozyc do ponownego uzgodnienia w ZUDP.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownic do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” Z dnia 17.05.1989 ®z. U -z 201.).51' Nr .240 poz. 2027) oraz rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony

znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

{ od dnia wydania o inji.
wypiczeni prez Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
7 dni przed terminem Wg wlasciwodel do

s

UWAGI:
ienie 2

1. LUz chowuje Waznosc
2. Wszysthie trwale obiekty budowla
3. Rozpoczgcie robét budowlano — mor yeh y agloslé
i — gestardw siecl, oddzielnie dia ej kolizji.
:mwmq't_bram;;:::: regaeI;zowamich obicktéw budowlanyeh jest ich pomiar po“g’k.onaway wykonany przez
* jZ:m;’Izk;e\’:yk:nawsma geodez)jnego oraz wpis do dziennike budowy (w praypadku jego wymagalnosci) o jego
08

nani.

5 Geodezyjne pomiary
nalety bexwzglednie wykonat

rzez okres
ne podlegja e
montazowych nale zglosi¢ na

powykonaweze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartyoh

praed ich zasypaniem.
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s . 6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq ochronie

Nie podlega_ oplacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ",
(Dz. U.225 poz. 1635) .' v

o o 4R W S S S
-

e ok

Strona 2/ 2

Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR 11



