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] CZESC 6
ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
MODULY KONTENEROWE

1. Wykonczenie wewnetrzne. Zatozenia

1.1.  Standardy wykonczenia

Poziom projektowanego wykonczenia materiatowego pomieszczen Terminala powinien odpowiadac
standardom stosowanym we wspotczesnym budownictwie tego typu obiektow.

Ze wzgledu na duze natezenie ruchu zaktadamy zastosowanie materiatow trwatych i odpornych na
zuzycie, ktore po uptywie 10 lat nie stracg swych pierwotnych cech jakosciowych., koloru i faktury.
Wszystkie uzyte we wnetrzach podstawowe materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania na terytorium RP oraz aprobaty techniczne jednostek krajowych uprawnionych w UEnp.
ITB zawierajace wyniki badan ogniowych, higienicznych i mechanicznych potwierdzajace gwarancje
jakosciowe.

Elementy takie, jak $lusarka aluminiowa, posadzki, wyktadziny ceramiczne, stolarka, sufity podwieszane
powinny byC objete minimum 5-letnig gwarancjg producenta z zapewnionym serwisem, konserwacjq i
naprawami.

1.2.  Przestrzenna i plastyczna aranzacja wnetrz

Rozwigzania przestrzenne i plastyczne przyjete w projekcie stuzg realizacji podstawowego celu to jest
zapewnieniu komfortu i sprawnosci obstugi pasazeréw.

Zatozenia szczegotowe koncepcji przestrzennej i plastycznej aranzacji wnetrz byty nastepujace:

— Wprowadzenie czytelnego przestrzennie uktadu wnetrz zwigzanych z obstugg ruchu pasazerow.
Dotyczy to gtownie : hali odlotdw, sali odpraw, poczekalni, hali przylotow i odbioru bagazu. W projekcie
starano sie nada¢ tym pomieszczeniom regularny, prostokatny ksztatt i mozliwie najwigkszg
powierzchnie. Zaakcentowano miejsca wejs¢ i wyjs¢. Wprowadzenie poczucia fadu przestrzennego,
poprawa orientacji przestrzennej podréznych przyczyni sie do usprawnienia ruchu pasazerskiego oraz
standardu i szybko$ci jego obstugi.

— Wyodrebnienie kolorystyczne i plastyczne fragmentow wnetrz zwigzanych z funkcjami: kierunkowania i
prowadzenia pasazerébw w strefie  kontroli bezpieczenstwa, wejS¢ na piyte. Dla tych funkcji
przewidziano kolorystyczne wyodrebnienie cze$ci Scian.

— Zapewnienie jasnych i przestronnych wnetrz stref poczekalni i tras uspokojonego ruchu z
wprowadzeniem neutralnej kolorystyki, nie pobudzajacych emocji;

— Wyrdznienie punktéw gastronomicznych jaskrawym kolorem, kontrastujgcym intensywnoscig ze
spokojng barwg $cian holi i poczekalni. Projektujemy wykorczenie elementéw wyposazenia barku,
lady, witryn, stolikow z zastosowaniem wspotczesnych materiatow: stali nierdzewnej, szkta.
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1.3.  Projektowane podstawowe materiaty:

— widoczne elementy stalowej konstrukcji, malowane proszkowo na biato;

— sufity akustyczne z perforowanych paneli w kolorze biatym ew. maskowanie siatkg typu Barrisol;
— w ciggach komunikacyjnych oktadziny z perforowanych ptyt §ciennych warstwowych;

— w pomieszczeniach GA lokalnie oktadziny drewniane;

— duze przeszklenia i otwarcia w scianach wydzielajacych powierzchnie komercyjne;

— cokoty i okucia ze stali nierdzewnej;

— posadzki w holu z prefabrykowanych piyt z jasnego betonu;

— posadzki w strefie GA oraz pomieszczeniach pilotow i biurowych z paneli drewnianych.

1.4. Gotowe prefabrykowane moduty montowane w stanie wykoniczonym

Zaproponowano mozliwos¢ realizacji dworca z gotowych, prefabrykowanych, elementéw modutowych,
transportowanych i montowanych w stanie wykonczonym z czescig wyposazenia, w tym:

modutéw zespotow pomieszczen sanitarnych i biurowych o wymiarach 4x9, 4x8, 3x8 i 2,5x8, 3x6 m;
modutéw komercyjnych montowanych jako przeszklone lub otwarte "kioski" 2,5x6 m;

paneli podtogowych o wymiarach modutowych 4x9 m;

elementdw Sciennych (nad pasem okiennym) o wymiarach modutowych do 2,5x7,2 m.

2. Uwagi og6ine

Materiaty wykonczeniowe zaprojektowano z uwzglednieniem ich wytrzymatoSci i odpornosci na
uszkodzenia oraz z ztozeniem, ze wyglad ich nie powinien ulec zmianie przez okres trwatosci budynku.
Sciany i $cianki dziatowe oraz ich wykofczenie zaprojektowano z materiatéw, ograniczajacych
rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu, niepalnych lub co najmniej trudnozapalnych.

2.1. Dobor materiatow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty wykonczeniowe zostaty dobrane
zgodnie z wytycznymi opracowania z zapewnieniem ich trwato$ci i niskiego kosztu eksploatacji. Materiaty
podtogowe, kolor i wzory bedg podlega¢ akceptacji NA (na podstawie okazanych wczes$niej probek).

2.2. Pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robo6t wykonczeniowych Wykonawca powinien dokona¢ inwentaryzacji stanu
surowego oraz przegladu wszystkich sieci, instalacji, urzadzen, ktore mogq mie¢ wptyw na zgodno$¢
realizacji z opracowang dokumentacjq projektowa.

2.3. Wykonczenie wewnetrzne

Docelowe wyposazenie technologiczne, pomieszczen obstugi oraz pomieszczen podnajmowanych
zostanie uzgodnione z Inwestorem.

2.4. Akceptacja rozwigzan i prébek

Przed przystapieniem do realizacji zamowienia i na 14 dni przed rozpoczeciem wykonania elementow i
robot montazowych Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacjie NA rozwigzan przedstawionych na
rysunkach roboczych warsztatowych.

Probki materiatdw wybranych i oferowanych przez Wykonawce zostang okazane najp6zniej 14 dni przed
ztozeniem zamowienia.

Bez uzyskania pisemnej akceptacji NA na prébce zamowienie nie moze byc¢ realizowane.
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3.  Sciany modutéw prefabrykowanych

3.1. Szkielet modutow

Szkielet z profili stalowych ocynkowanych.

Dobdr profili powinien by¢ dostosowany do technologii dostawcy modutow, z uwzglednieniem transportu i
sposobu podparcia modutow.

W projekcie przyjeto podparcie na stupkach Zelbetowych co okoto 1,8 m jak na rysunkach oraz transport
na dodatkowej ramie nosnej, dzieki czemu mozliwe byto zmniejszenie przekrojéw profili stalowych.
Przyjeto:

— Stupki w naroznikach i oczep 80/80/4, przy drzwiach i sprzetach sanitarnych - 80/40/4;

— Stupki Scian z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych 80/47/1;

Wypetnienie pomigdzy stupkami szkieletu: wetna mineralna grubosci 8 cm;

— Podtoga i sufit - z ceownikow C140, stalowych ocynkowanych.

3.2. Poszycie scian modutdw w pomieszczeniach sanitarnych:

— w sanitariatach ogdlnodostepnych: z ptyt HPL gr. 8 mm, mocowanych na ruszcie co 60 cm
mocowanych do konstrukcji kontenerdw, spoiny zabezpieczone tasmg uszczelniajaca, brzegi piyt
zabezpieczone profilami wklejanymi;

— w pomieszczeniach stuzbowych: z ptyt GW (gipsowo-widknowych) firmy Fermacell o gr. 10 mm; ptyty o
szeroko$ci 120 cm (na catg wysoko$¢ wnetrza do poziomu sufitu); mocowanych do ocynkowanego
szkieletu stalowego - profil C 75, izolacja akustyczna - wypetnienie wetng mineralng (o gestosci 40-50
kg/m3) gr. 6 cm; spoiny zewnetrzne zabezpieczone tasmg z wiokna szklanego szpachlowane i
szlifowane, narozniki wzmocnione profilami aluminiowymi;

— wykonczenie w pomieszczeniach "mogrych": oktadziny ceramiczne w sanitariatach, szatniach,
zapleczu gastronomii: glazura lub gres polerowany do wysoko$ci 2.10 m, klejony na powierzchni, fuga
wodoodporna dostosowana do koloru ceramiki, w naroznikach fuga elastyczna.

3.3.  Sciany wewnetrzne dzialowe w pomieszczeniach biurowych:

w technologii z ptyt GKF na konstrukcji z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng.
Czes¢ $cian dziatowych, w biurach i punktach komercyjnych o strukturze otwartej: szklane, ze szkia
bezpiecznego P2.

4.  Wykonczenie sufitow

41.  Sufity podwieszone:

we wszystkich pomieszczeniach w czesci ze stropem zelbetowym: sufity rastrowe, demontowalne;
nad sufitem beton malowany farbg do betonu w kolorze ciemnoszarym.

4.2. Maskowanie konstrukcji stalowej i izolacji akustyczne;j:

w holu gtéwnym i poczekalniach - sufity i izolacje akustyczne maskowane siatkg z wiékna szklanego np.
Barrisol, napinanych $rubami rzymskimi mocowanymi do elementéw konstrukcji stalowej

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo PW. Architektura. Wykonczenie. 15.06.2011  strona6. 4



5. Wykonczenie Scian wewnetrznych

5.1.  Wykonczenie Scian korytarzy:

tapety wzmacniajace powierzchnie - z wkokna szklanego

5.2.  Powtoki malarskie w pomieszczeniach ogélnodostepnych (w tym sanitariaty):

farba lateksowo-akrylowa, zabezpieczajaca przed rozwojem grzybéw i plesni, malowanie 2- krotne po
zagruntowaniu.

6. Posadzki

6.1.  Posadzki w holu gtéwnym, poczekalniach i sali odbioru bagazu

posadzki wyktadane ptytkami gres 60/120 gr. 12 mm np. Floorgres, ew. ptytkami Terrazzo gr. min 25 mm o
wymiarach 30 x 30 cm, antypo$lizgowe atestowane (R9) w kolorze jasnym bezowym lub jasnoszarym,
fuga gr. 0,5 cm kolor bezowy, mineralna, na dylatacjach elastyczna.

6.2. Posadzki w pomieszczeniach publicznych, sanitariatach ogdélnodostepnych:

posadzki wyktadane ptytkami gres 30/60 np. Floorgres, gr. 12 mm, ptytki antypo$lizgowe atestowane (R9)
w kolorze jasnym bezowym lub jasnoszarym, fuga gr. 0,5 cm kolor bezowy, mineralna, na dylatacjach
elastyczna.

6.3. Posadzki w sanitariatach w czesci GA:

posadzki wyktadane ptytkami Gres gr. 12 mm, np. Floorgres, o wymiarach 30 x 60 cm, antyposlizgowe
atestowane (R9) w kolorze biatym, fuga gr. 0,5 cm, mineralna, na dylatacjach elastyczna.

6.4. W pomieszczeniach biurowych i na podestach w strefie stanowisk odpraw:

wysokiej jakoSci wyktadziny dywanowe na tkaninie polipropylenowej, petelkowe, trudnozapalne,
antyelektrostatyczne, odporne na dziatanie $wiatta i czynnikéw biologicznych, wodoodporne, odporne na
obcigzenia punktowe, o duzej stabilnosci wymiarowej w kolorze niebiesko-szarym np. Flotex 150 Alpine; w
rolce, klejona zgodnie z wymaganiem producenta, przez autoryzowanego wykonawce. Listewki
stabilizujgce wyktadziny - ze stali nierdzewnej ew. aluminiowe.

6.5. Podesty dla obstugi w strefie stanowisk odpraw biletowo-bagazowych:

0 konstrukcji drewnianej, z wierzchnig warstwg ze sklejki wodoodpornej lub ptyty OSB, zabezpieczone
preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji biologiczne;j.
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