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] CZESC 5
ELEWACJE | ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1.  Elewacje

1.1.  Elewacja od strony miasta

Na elewacji frontowej (od strony miasta) oraz krawedziach dachu widocznych na elewacjach szczytowych:
wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu grubo$ci 12 mm w kolorze ICE WHITE, zawieszana na
podkonstrukcji z profili stalowych i aluminiowych.

Na elewacji od strony piyty: wentylowana oktadzina z ptyt HPL zawieszana na podkonstrukcji z profili
stalowych i aluminiowych.

1.2. Elewacje szczytowe

Na krawedziach dachu widocznych na elewacjach szczytowych: wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu
grubosci 12 mm w kolorze ICE WHITE, zawieszana na podkonstrukciji z profili stalowych i aluminiowych.
Na elewacji od strony ptyty: wentylowana oktadzina z ptyt HPL zawieszana na podkonstrukcji z profili
stalowych i aluminiowych.

1.3.  Elewacja od strony ptyty lotniska

Na elewacji frontowej (od strony miasta) oraz krawedziach dachu widocznych na elewacjach szczytowych:
wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu grubo$ci 12 mm w kolorze ICE WHITE, zawieszana na
podkonstrukcji z profili stalowych i aluminiowych.

Na elewacji od strony ptyty: wentylowana oktadzina z ptyt HPL zawieszana na podkonstrukcji z profili
stalowych i aluminiowych.

1.4. Cokoly na wszystkich elewacjach

Cokoty od poziomu -0,20: z blachy aluminiowej grubosci 2 mm, lakierowanej na kolor szary, klejonej do
styrodurem.

1.5.  Okapniki zewnetrzne

Okapniki z blachy aluminiowej, lakierowanej na kolor biaty, wystajace 3 cm przed lico elewacii.
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2.  Elementy wykonczenia zewnetrznego

21. Taras przy pomieszczeniach pilotow

Taras na konstrukcji systemowej stalowej ocynkowanej, deski tarasowe z drewna odpornego na warunki
atmosferyczne w strefie nadmorskiej np. egzotycznego, np. tarasowe 145/25 mm Bangkirai z DLH.

2.2. Barierki przy tarasie

Stupki i pochwyty ze stali nierdzewnej polerowanej. Linki ze stali nierdzewnej, napinane Srubami
rzymskimi.
Stal jakosci nie gorszej niz AISI 304L (OH18N10).

2.3. Drabinki, schody i podesty techniczne

Drabinki i konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej, podesty techniczne z krat przemystowych,
ocynkowanych o no$nosci odpowiedniej do ich przeznaczenia.

2.4. Zaluzje na elewacjach szczytowych

Kratka Zaluzji typu Renson model z profili aluminiowych, mocowana na konstrukcji systemowe;j

2.,5. Obudowy czerpni

Blacha aluminiowa gr. 2 mm, mocowanych do profili z rur kwadratowych 50 x100, stalowych
ocynkowanych z przektadka z folii PE.

2.6.  Zaluzje w obudowie czerpni i wyrzutni wentylacji mechanicznej

Kratka zaluzji typu Renson model z profili aluminiowych, mocowana na konstrukcji systemowej
aluminiowe;j.

2.7. Wywiewki kanalizacji sanitarnej ze stali nierdzewnej

Wywiewki z rur ze stali nierdzewnej o $rednicy d=100 mm, stal jako$ci nie gorszej niz AISI 304L
(OH18N10).
Koniec rury zagig¢ w formie laski , $rednica wewnetrznego promienia d=20 cm.
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