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CZESC 7
DRZWI | BRAMY

1. Drzwi. Uwagi ogoine

Szczegotowe specyfikacje drzwi zawarto w tabeli zbiorczej z numeracjg odpowiadajacg oznaczeniom
drzwi na rzutach. Kazde drzwi majg oddzielny, kolejny numer na rzucie i opis w tabeli.

Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ netto drzwi po otwarciu zgodnie z wykazem drzwi i
opisem na rysunkach (np. 800 mm, 900 mm itd.).

Szerokos¢ otworéw w Swietle $cian nalezy dostosowa¢ do szeroko$ci oscieznic, z uwzglednieniem
grubosci oscieznicy 50-65 mm i luzu montazowego 5-20 mm.

W przypadku wybrania drzwi o szerszych o$cieznicach (np. dla niektérych producentéow drzwi ppoz.)
nalezy odpowiednio wykona¢ szersze otwory w $cianach stanu surowego (zelbetowych i murowanych).

Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzacji otwordéw stanu istniejacego z odpowiednig doktadno$cia.
Odpowiedzialnos¢ w tym zakresie spada wytgcznie na Wykonawce.

Wykonawca musi przedstawi¢ rysunki drzwi w skali 1:10 przed przystapieniem do realizacji zamdwienia i
w skali 1:1 przekroje profili w przypadku drzwi z profili aluminiowych.

Pisemna aprobata tych rysunkow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za parametry techniczne i
wiasciwos¢ rozwigzan. Aprobata architekta dotyczy tylko estetyki i zasady dziatania elementow.

Wszystkie czesci musza by¢ doktadnie spasowane.

Spawy i spoiny widocznych elementéw musza by¢ szlifowane i polerowane.

1.1. Oscieznice

W wiekszo$ci drzwi zaprojektowano o$cieznice metalowe, lakierowane proszkowo (poza drzwiami z profili
aluminiowych). Wszystkie o$cieznice powinny by¢ dostosowane do grubosci $ciany.

Przed zamowieniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ kazdej Sciany wraz z docelowym wykoriczeniem,
z uwzglednieniem okfadzin, paneli z HPL. Drzwi wykanczane panelami z HPL nalezy montowac licem
zrownanym z licem paneli na sasiadujacej z drzwiami scianie.

1.2. Montaz drzwi

Moment montazu drzwi pozostawia sie do decyzji Wykonawcy. Zaleca si¢ zamontowanie skrzydet po
transporcie i zamontowaniu modutow kontenerowych ale przed montazem okfadzin na $cianach.

W przypadku zamontowania skrzydet przed zakonczeniem prac wykonczeniowych i wyposazeniowych
Wykonawca i podwykonawcy (np. prac malarskich) odpowiadajg za ewentualne uszkodzenia powierzchni
skrzydet, klamek i oscieznic.

Zaleca sie zamontowanie odpowiednich zabezpieczen krawedzi narazonych na uszkodzenia i powierzchni
w czasie prac malarskich lub tynkarskich.

Drzwi uszkodzone lub zabrudzone w sposob trwaty bedg wymagaty wymiany.
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1.3. Zamki

We wszystkich drzwiach do pomieszczen biurowych stuzbowych i lokali komercyjnych zamontowane
zostang atestowane zamki w klasie dostepu C zgodnie z normg PN-88/B094399, PN 73/B-944441.

Zamki musza spetnia¢ rowniez najwyzsze wymagania instytucji ubezpieczeniowych.
W pozostatych drzwiach dopuszcza sie zamontowanie zamkow wielozapadkowych bez atestow.
Pozostate drzwi powinny by¢ otwierane kluczem w systemie ,master key”.

W kabinach wc nalezy zamontowa¢ wkiady z zamkiem fazienkowym, zamykane obrotowg gatka ze stali
nierdzewnej matowe;j (jak klamka).

Czes¢ drzwi zgodnie z zestawieniem wyposazona bedzie w system sygnalizacji wlamania i napadu wraz z
systemem kontroli dostepu.

1.4. Klucze

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ 4 komplety kluczy do wszystkich zamkéw, wraz z kluczem
,matkq” i kartami umozliwiajgcymi ich pdzniejsze kopiowanie.

Wszystkie klucze powinny mie¢ dotaczone trwate breloczki ze stali nierdzewnej z numerami pomieszczen i
logo Portu.

Wykonawca do czasu przekazania obiektu zobowigzany jest strzec wszystkich kluczy oraz dostarczy¢
pisemne oswiadczenie, iz nie zostaty skopiowane.

W przypadku zagubienia klucza Wykonawca musi wymieni¢ zamek lub wktad lub na nowy.

Niektore grupy pomieszczen powinny mie¢ zamontowane zamki umozliwiajgce otwarcie jednym kluczem
(np. pomieszczenia porzadkowe, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych).

Nalezy przewidzie¢ gradacje dostepnosci pomieszczen wraz z odpowiednia konfiguracjg zamkéw.

Gradacja dostepnosci pomieszczen bedzie wymagata uzgodnienia z Inwestorem lub Uzytkownikiem.

1.5. Samozamykacze

Cze$¢ drzwi (zgodnie z zapisami w zestawieniach) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dla drzwi o kwalifikacji ogniowej wymagane sg samozamykacze dolne, wbudowane w posadzke — np.
prod. GEZE Polska, lub gore.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych i wyjsciach ewakuacyjnych powinny zosta¢ wyposazone w instalacje,
ktéra w przypadku alarmu pozarowego, zwalnia zaczep elektromagnetyczny, pozostawiajac drzwi otwarte
na czas alarmu.

1.6.  Urzadzenia ,,antypanic”

We wszystkich drzwiach w wyjSciach ewakuacyjnych, w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowac
poziome belki zwalniajace pod naciskiem zaczep zamka. Urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty.

1.7. Zawiasy

W drzwiach lekkich - 3 zawiasy na skrzydto.
W drzwiach cigzkich (stalowych i ppoz) - 4 zawiasy na skrzydto.
Zawiasy ze stali nierdzewne;.
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1.8. Uszczelki

Uszczelki powinny by¢ montowane na catym obwodzie drzwi.
Wymagana jest minimum 5 letnia gwarancja producenta na trwatos¢ uszczelek.

1.9. Odboje

Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w odboje kauczukowe z trzpieniem ze stali nierdzewnej,
montowane w podtodze lub w Scianie.

1.10. Okna okragte

W drzwiach okreslonych w zestawieniu stalowych okragte okienka o Srednicy brutto 500 mm. Szklenie P4.
Obramienia okien ze stali nierdzewnej.

1.11. Tablice informacyjne przy drzwiach

Przy kazdych drzwiach na Scianie tabliczka ze szkia klejonego o wymiarach 30x30 ¢cm na Srubach i
tulejach dystansowych ze stali nierdzewnej w odstepie od $ciany 2 cm; krawedzie szkta zeszlifowane pod
katem 45 stopni; na tabliczce (od tytu) folia matowa z numerem pomieszczenia i ew. innymi informacjami.
llos¢ znakow, wysokosc liter do uzgodnienia z NA i Uzytkownikiem.

2.  Drzwi wewnetrzne

21. Drzwi wejsciowe do pomieszczen sanitarnych

Drzwi petne, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, skrzydto o konstrukcji z ramy z wodoodpornego
sztywnego tworzywa sztucznego , wzmocnione krawedzie z przylga, poszycie z ptyty HPL, lakierowane,
wktad dzwigkochtonny, uszczelka w przyldze, oScieznica z okuciami o dobrej jakosci, urzadzenia
samozamykajgce.

Nad drzwiami przeszklone naswietle do wysokosci spodu sufitu podwieszonego.

Nad skrzydtem szczelina wentylacyjna o facznej powierzchni powyzej 220 cm2.

2.2.  Drzwi szklane do pomieszczen stuzbowych

Drzwi szklane bezramowe; system mocowania punktowy, szkto hartowane bezpieczne warstwowe gr. 12
mm, czesciowo zmatowione.
Zamki we wspdlnej obudowie ze stali nierdzewnej, montowane razem z klamka..

2.3.  Drzwi petne do pozostatych pomieszczen stuzbowych

petne, skrzydto o konstrukcji z ramy drewnianej, wzmocnione krawedzie z drewna twardego z przylga,
poszycie z ptyty HPL, lakierowane, wkiad dzwiekochtonny (RwP = 42 dB), uszczelka w przyldze,
oscieznica drewniana do montazu w murze lub Sciance gipsowej, okuciami o dobrej jakosci, urzadzenia
samozamykajace np. firmy Wirus; z zamkiem atestowanym.

2.4. Drzwi do czesci pomieszczen strefy zastrzezonej

Drzwi stalowe, antywtamaniowe klasy ,C”, z zamkiem atestowanym.
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2.5. Drzwi miedzy strefami pozarowymi (na granicy czesci GA)

Drzwi wewnetrzne stalowe szklone o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub El 30; z samozamykaczami.

2.6. Drzwi do pomieszczen technicznych i bagazowni

Wszystkie drzwi do pomieszczen technicznych, stalowe, wyposazone w oscieznice drzwiowe posiadajace
ostony przeciwuderzeniowe.

2.7.  Scianki i drzwi do kabin w sanitariatach

Petne, o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.
Scianki dziatowe i skrzydta drzwi z wodoodpornego tworzywa sztucznego HPL grubosci 13 mm.
Okucia dobrej jakoSci ze stali nierdzewnej, zawiasy samozamykajace.

2.8. Rolety do pomieszczen komercyjnych

Wyposazenie dodatkowe na koszt ajentow
Rolety systemowe zwijane

3.  Drzwi i bramy zewnetrzne

3.1.  Drzwi przesuwne wejsciowe i w wyjsciach do autobuséw

Drzwi dwuskrzydiowe, zewnetrzne, szklone z wkiadkq termoizolacyjna; szklenie jednokomorowe U = 1,0
WIm2K, bezpieczne; z napedem sterowanym automatycznie czujkq ruchu.

3.2.  Drzwi wejsciowe do czesci GA i ewakuacyjne, dwuskrzydtowe

z blokadg zwalniang elektromagnetycznie, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia, antypaniczne, z
samozamykaczem, aluminiowe, zewnetrzne, szklone z wkiadkg termoizolacyjng; wypetnienie kwater
zestawami szklanymi ze szkfa bezpiecznego szklenie jednokomorowe U = 1,0 W/m2K.

3.3.  Bramy do sortowni bagazu

Bramy segmentowe, szybkobiezne napedzane mechanicznie, z profili aluminiowych ocieplanych, gtadkie
w kolorze RAL 9006, mocowane na niezaleznej konstrukcji z profili stalowych zabezpieczonych farbg
antykorozyjna, np. firmy Hormann.

Mechanizm bramy bedzie zasilany pradem 230 V. System sterowania bramg bedzie pod kontrolg
pracownikdw bagazowni, moze odbywac¢ si¢ za pomocg zdalnego sterownia pilotem (impuls radiowy
otwiera i zamyka brame), ew. sterowanie pilotem na podczerwien.

W razie awarii powinna by¢ mozliwo$¢ otwarcia bramy recznie (np. za pomocg korbki).

3.4.  Stupki odbojowe przy bramach

Stupki z rur stalowych o $rednicy 200 mm, malowanych antykorozyjnie kolor 4004, o wysoko$ci 120 cm.
wbetonowanych na gteboko$¢ min 60 cm w ptycie nosnej podioza posadzki.
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