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_ CZESC 2.1
ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ | STALOWEJ

1. Konstrukcja. Zatozenia
1.1.  Uklad konstrukcji

Zaproponowano racjonalny uktad konstrukcji dworca, w ktérym wyrdzniono dwie czesci:

— trakt Srodkowy — w parterze stanowigcy ciezkq strukture, zawierajgcq pomieszczenia ,zamkniete”
zespoty sanitariatow oraz pomocnicze towarzyszace obstudze i odprawom pasazeréw; na dachu tego
traktu umieszczone zostang urzadzenia techniczne;

— trakty halowe - o lekkiej i przejrzystej konstrukcji z "falujgcym" dachem optycznie ,oderwanym” od
ziemi, zwigzanym z otwartymi, przestronnymi pomieszczeniami wnetrz dworca, takimi jak hall gtowny,
hale odlotow i przylotow.

Konstrukcja traktu sSrodkowego

Czes¢ parterowa traktu $rodkowego zostanie wykonana w konstrukcja Zelbetowa o modularnej siatce
stupow 8,40 x 9,00 m (razem 3 rzedy co 8,20 m po 10 stupéw w rozstawie osiowym co 9,00 m).

Przestrzenie migdzy stupami zostang z wypetnione modutami sanitarnymi i biurowymi.

Nad tq cze$cig wylany zostanie strop zelbetowy o odpornosci ogniowej REI 60.

Konstrukcja przekrycia hal Terminala

Przekrycie holu gtéwnego dworca ma rozpietos¢ 11,80 m, a przekrycie czesci od strony lotniska
mieszczacej m.in. poczekalnie odlotowe - 15,40 m. Konstrukcja przekrycia bedzie wykonana ze stalowych
elementdw prefabrykowanych o szeroko$ci osiowej 2,11-2,14 m rozstawionych w module 3,0 m. Elementy
te zostang wykonane, jako prefabrykowane ze stalowych blachownic, zabezpieczonych antykorozyjnie
przez cynkowanie.

Do ram blachownic bedq zamocowane ptatewki i panele jako konstrukcja nosna dla warstw izolacii
akustycznych, termicznych i wodnych oraz poszycia dachu z jasnej blachy tytanowo-cynkowej. Efekt
lekkiego dachu zostanie podkreslony poprzez wprowadzenie Swietlikéw wypetniajacych pola pionowe
miedzy "falujgcymi" elementami modutéw przekrycia.

1.2.  Warunki posadowienia budynku

Projekt budowlany opracowano na podstawie  badan geotechnicznych, opracowanych przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA z Pruszcza Gdanskiego. Od powierzchni terenu do gtebokosci 0.7
do 1.0 m wystepuje warstwa nasypdw niekontrolowanych. Ponizej, osady wodnolodowcowe w postaci
piaskdéw drobnych oraz lodowcowe, w postaci pytdw piaszczystych i glin piaszczystych. W czterech z
pieciu otwordw, w poziomie posadowienia fundamentow wystepuje piasek drobny Sredniozageszczony o
1d=0.50. W pigtym wystepuje warstwa grubosci 0.7m gliny piaszczystej w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 11=0.40 , na podtozu z gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym o Id = 0.2.

W czasie prac rozbiérkowych budynku stacji transformatorowej i usuwania sieci energetycznych nalezy
podany podziat uaktualni¢ w celu doboru odpowiednich fundamentéw. Teren po rozbiérce istniejacej staci
transformatorowej, jej okablowania i rozbiorce istniejacych nawierzchni betonowych nalezy rekultywowac
ubitym piaskiem kopalnianym, zageszczonym do stopnia zageszczenia 1d=0.67.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuje.

Roboty fundamentowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika.
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2.  Elementy konstrukcji zelbetowej

Srodkowy dwutrakt skonstruowany na siatce /2 x 8.4/ na 9.0 m, to konstrukcja zelbetowa monolityczna
stanowigca o stateczno$ci catego budynku. Konstrukcja ta zostata zaprojektowana jako bezdylatacyjna,
co zostato uwzglednione w obliczeniach statycznych budynku.

21. tawy fundamentowe

tawy fundamentowe: Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Stal zbrojeniowa
klasy A-IlIN, gatunku RB-500 W (BSt 500S).
Wszystkie tawy na 10 cm podktadzie z betonu C12/15, na warstwie nosnej gruntu.

2.2. Stopy fundamentowe

Stopy (pod stupy no$ne wewnetrzne) zaprojektowano jako schodkowe o wysokosci 55 i 75 cm,
monolityczne z betonu C20/25 wodoszczelnego W8. Stal zbrojeniowa klasy A-llIN, gatunku RB-500 W
(BSt 500S). Wszystkie stopy na 10 cm podkfadzie z betonu C12/15, na warstwie no$nej gruntu.

2.3.  Sciany fundamentowe

Pod elewacjami zewnetrznymi zaprojektowano $ciany fundamentowe wylewane zelbetowe ew. murowane
z blokéw betonowych C16/20 na zaprawie cementowej M12.

24. Stupy

Wszystkie stupy zelbetowe budynku posiadajg przekrdj 40/40cm. Zaprojektowano je jako zamocowane
sztywno w fundamentach. Jedynie stupy narozne w osiach 1/B, 1/D, 11/B, i 11/D jako wsparte na
fundamentach przegubowo.

Beton w elementach konstrukcji C30/37 . Stal zbrojeniowa klasy A-llIN, gatunku RB-500 W (BSt 5008S).
Uwaga! Stupy po wylaniu pozostang w stanie surowym jako docelowym. Z tego wzgledu Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiednig jako$¢ betonu (jasnoszary na jasnym kruszywie bez brunatnych
przebarwien), szalunkéw (gtadkie powierzchnie) i najwyzsza jakos¢ wykonania.

Istotne jest réwniez doktadne zachowanie rozstawow osiowych i wymiaréw stupdw wg projektu, by
mozliwy byt montaz modutdw kontenerowych.

2.5. Konstrukcja stropodachu nad dwutraktem Srodkowym

Srodkowy dwutrakt skonstruowany na siatce (2 x 8.4) na 9.0 m, to konstrukcja zelbetowa monolityczna
bedaca stropodachem. Stanowi jg ptyta monolityczna o zmiennej grubosci 30 - 41.5 cm, wsparta na
stupach 40/40 cm w osi "C", oraz na podciggach zelbetowych 80/40 cm w osiach "B" i "D". Zmiennos¢
grubosci wynika z potrzeby wykonania spadkéw dla odprowadzenia wody deszczowej.

Na podciggach wykonane bedzie podparcie dla dachow stalowych. Podporg dla podciggéw sg rowniez
stupy Zelbetowe 40/40 cm. Pomiedzy osiami 9 i 11 ptyta zmienia swojg grubo$¢ i poziom. W tym polu jest
ptyta ptaska grubosci 20 cm wsparta na stupach 40/40 cm w osi "C" oraz na podciggach w osiach "B" i "D"
133/40 cm, i w osi "9" (100-83)/40 cm. Wspierajace plyte stupy w osi C/10 i C/11 sg zakonczone gtowicg
60/60 cm, wysokosci 20 cm. W osi "C", nad wszystkimi stupami, ptyta jest dozbrojona na przebicie,
dybellistwami firmy Halfen. Beton w konstrukcji C30/37 o wodoszczelnosci W8.

Stal zbrojeniowa klasy A-lIN, gatunku RB-500 W (BSt 500S).
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2.6. Schody na pietro

Schody taczace parter z nadbudowg zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne.
Biegi grubo$ci 12 cm i podest grubosci 16 cm. Beton w konstrukcji C30/37 . Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN,
gatunku RB-500 W (BSt 500S).

2.7.  Sciany szczytowe - czes¢ zelbetowa

W czesci centralnej zaprojektowano Sciany w postaci tarczy zelbetowej grubosci 15 cm, wspdtpracujacej z
zelbetowa ptytg dachowa. Tarcza posadowiona jest na tawie Zelbetowej. Beton w konstrukcji C30/37 .
Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, gatunku RB-500 W ( BSt 500 S).

2.8. Plytanagruncie

Konstrukcja podtoza: podktad betonowy C12/15 o grubosci 15 cm wyréwnany pod izolacje. Podktad
wylewany na piasku grubosci min 20 cm, a w miejscach nasypow lub wymiany gruntu zageszczanym i
stabilizowanym warstwami po max 30 cm. Wymagany stopien zageszczenia Id = min 0,67.

Czes¢ nos$ng posadzki zaprojektowana zostata w postaci ptyty betonowej grubosci 16 ¢cm z betonu
kompozytowego C25/30 o wodoszczelnosci W8 zbrojonego widknem stalowym rozproszonym TOP 50/1
w ilosci 35 kg na 1 m3 betonu.

Dodatkowo pola ograniczone szwami roboczymi i szczelinami dylatacyjnymi, po obwodzie, sg dozbrojone
dotem na szeroko$ci 1.50 m siatkami z preta O6 mm co 10/10 cm ze stali AllIN.

Posadzka bedzie dylatowana w polach 4.50 i 6.00 m na 5.70 oraz 4.50 i 6.00 m na 8.40 m.
Szwy robocze projektuje sie wzdtuz osi literowych, w rozstawie 5.00, 5.70, 8.50 m.
Szczeliny skurczowe wzdtuz osi cyfrowych, w osiach stupdw i pomiedzy nimi, co 4.51 6.0 m.

Szwy robocze, sg naturalng przerwg technologiczng w betonowaniu wykonang w deskowaniu petnym,
zdyblowana. Dyble ze stali gtadkiej Al $rednicy 016 mm, dtugosci 40 cm, co 30 cm, po jednej stronie
przerwy zabetonowane na sztywno, podrugiej stronie przerwy w rurce polietylenowej, przesuwnie.
Zageszczanie betonu wykona¢ za pomocq stalowej faty wibracyjnej 0.5 m dtuzszej od szeroko$ci pola
roboczego. W miedzyczasie, dodatkowo wzdtuz krawedzi zageszcza¢ butawg wibracyjna.

Szczeliny skurczowe, prostopadte do szwdw roboczych, nacina¢ mozliwie jak najwcze$niej, gdy tylko pita
juz nie wyrywa kamienia, w normalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych po okoto 24 godzinach
od zabetonowania. Nacinanie szwdw roboczych wykona¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
obustronnego zabetonowania szwu. Nacinania wykona¢ pitg szerokosci 5 mm, w przypadku w szwu
roboczego, na gteboko$¢ 20 mm, a szczeliny skurczowej 55 mm. Po minimum miesigcu od naciecia
szczelin, przystapi¢ do ich wypetnienia. Szczeliny oczysci¢ z nieczystosci sprezonym powietrzem, a
nastepnie wysuszy¢ goracym powietrzem o temperaturze 500 do 600 stopni na gteboko$¢ min. 15 mm.
Nastepnie wypetni¢ je sznurem polietylenowym grubosci 8mm np. Sika Rundschnur. Ostatni odcinek $cian
szczeliny, gtebokosci 10 mm zagruntowa¢ np. Sika Primor 3, i wypetni¢ masg wysokoelastyczng
np.Sikaflex 11 FC.

Wykonanie wyzej opisanej posadzki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.
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2.9. Kanaly podposadzkowe do prowadzenia instalacji

Grubos¢ $cian kanatdw - zgodnie z rysunkami. Plyty opierajg sie na $cianie kanatu.

Ptyty przekrywajace kanat o szeroko$ci 45 cm - przyjeto ptyty wioknocementowe np. Cetris.

Elementy konstrukcji z betonu kompozytowego C25/30 o wodoszczelnosci WS8.

Przekryciem kanatow bedg ptyty prefabrykowane Zelbetowe umozliwiajagce demontaz w miejscach, gdzie
jest to konieczne. W miejscach przejazdu zastosowano ptyte zelbetowg monolityczng zgodnie z projektem
konstrukgji.

3.  Elementy konstrukgc;ji stalowej

Dwie nawy boczne rozpietosci 15.40 m i 11.80 m zaprojektowano w konstrukcji stalowej modutowej,
skrecanej z uprzednio przygotowanych w wytwdmi paneli dachowych i sciennych. Podparcie dla paneli
$ciennych stanowi podtuzna zewnetrzna tawa fundamentowa, a paneli dachowych centralna konstrukcja
zelbetowa. Ze wzgledu na przyjety sposob doswietlenia budynku (okna na styku paneli dachowych i
$ciennych) kazdy panel (Scienny i dachowy) posiada wiasng wewnetrzng konstrukcje usztywniajaca.

3.1.  Dach stalowy - elementy prefabrykowane o rozpietosci 15.40 m

Podstawowy dzwigar tego dachu, to dwuteownik rownolegto$cienny o symbolu 450 PE.

Panel stanowig dwa takie dwuteowniki rozstawione na 211 cm. Pomiedzy nimi, w gornej ptaszczyznie
dzwigaréw, znajduje sie skratowanie z pretdw okragtych srednicy 20, i 16 mm, oraz "stupkow" z rur
kwadratowych 70/70/4 mm. Ponizej, w dolnej cze$ci dzwigardw zaprojektowano pfatwie z rur
kwadratowych 80/80/4.5 mm. Ptatwie te sg podporami dla stalowej blachy fatdowej o symbolu T 50 mm i
grubosci 0.8 mm, np. firmy Pruszynski , o szerokosci podparcia min. 60 mm. Przyjeto, ze blacha bedzie
montowana wewnatrz paneli przez wsuniecie catego arkusza od czofa, na stanowisku poligonowym na
terenie budowy, a nie po zamontowaniu paneli, "na gérze".

Blachy nalezy mocowac do ptatwi samowiercacymi tacznikami firmy Hilti o symbolu S-MD53Z 5.5x25 w
kazdej fatdzie i na styku podtuznym blach co 60 cm. Zaktad poprzeczny blach - 30 cm.

Ze wzgledu na zatozenie, ze konstrukcja stalowa bedzie ocynkowana ogniowo, panel podzielono na dwie
czesci, tak aby kazdy z elementow zmiescit sie w wannie o wymiarach L=15.5m, B=2.5m, H=3.3 m. i nie
przekroczyt ciezaru 12 ton. Wanne o wyzej podanych parametrach posiada cynkownia ZINKPOWER w
Koninie. Z tego samego wzgledu panele skrajne budynku, posiadujace nieco inng konstrukcje (szersza),
oprocz podziatu na dtugosci podzielono wzdtuz, zmniejszajac szerokos¢. Konstrukcje ich nalezy scalic,
poprzez skrecenie, w czasie montazu, na budowie.

Wszystkie elementy paneli faczone beda na Sruby kl. 10.9. Stal w konstrukcji: St3S.

3.2.  Dach stalowy o rozpietosci 11.80 m

Podstawowy dzwigar tego dachu, to dwuteownik réwnolegtoscienny o symbolu 330 PE. Panel stanowig
dwa takie dwuteowniki rozstawione o 214 cm. Dtugo$¢ paneli pozwala na cynkowanie konstrukcji w
catosci. Pozostate elementy jak dla dachu o rozpietosci 15,40 m.
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3.3.  Sciany zewnetrzne podtuzne

Sciany zewnetrzne podtuzne zaprojektowano jako panele w konstrukcji stalowej. Panele te odpowiadajg
panelom dachowym. Gtéwnym profilem panela sg dwa ceowniki 240. Pomiedzy nimi, w ptaszczyznie
srodka ceownikow, znajduje sie skratowanie z pretow okragtych Srednicy 20, i 16 mm, oraz "stupkéw" z
rur kwadratowych 70/70/4 mm. Ponizej i powyzej skratowania, znajdg sie rygle dla obudowy, z rur
kwadratowych 50/50/4 mm.

Wszystkie panele Scienne sg mocowane na sztywno do tawy fundamentowej i przegubowo do paneli
dachowych. Panele skrajne, analogicznie jak skrajne dachowe, ze wzgledu na wymiary wanny do
cynkowania, podzielone sg wzdtuznie i scalane na montazu.

Uwaga. Dwa panele stanowigce brame ( w osi E ) muszg by¢ scalone przed montazem, na lezaco i
montowane pozniej jako jeden panel.

Stal w konstrukcji St3S. Elektrody ER-146

3.4. Sciany szczytowe - konstrukcja $cian ostonowych

W nawach bocznych, w osiach A-B i D-E, zaprojektowano $ciany szklone w konstrukcji aluminiowe;,
wspartej stupkami stalowymi z rury 150/50/5 mm. Stal w konstrukcji St3S. Elektrody ER-146.

Przewidziano konstrukcje stalowa, do ktorej bedq mocowane elementy aluminiowe z przeszkleniem.
Oparcie stupow za posrednictwem stalowych blach na Zelbetowej ptycie z mocowaniem wg projektu
konstrukciji.

Zabezpieczenia antykorozyjne ksztattownikow przez ocynkowanie ogniowe. Wykonanie i odbi6r
konstrukcji scian szkieletowych powinny sie odby¢ zgodnie z PN-B-06200:1997 "Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, T.IlI, rozdz. 3.

Odbiér zabezpieczen antykorozyjnych zgodnie z BN-75/1078-02 “Ochrona przed korozjg. Powtoki
metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i
badania”.

3.5. Daszki nad wejsciami

Daszki nad bramami i nad wejsciami zaprojektowano jako lekkie, o konstrukcji stalowej w obudowie z
blachy od gory i Corianu od dotu. Klasa stali St3S.

3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg budynku nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez ogniowe pokrycie powtokg
cynkowg grubosci 85 mikronéw. Kapiel cynkowa odbywa sie w wannach o okreslonych wymiarach.
Maksymalne wymiary zaprojektowanego elementu to 13.53 m/2.45m /0.47 m.

Wanne, ktéra moze pomiescic takie elementy posiada cynkownia ZINKPOWER w Koninie.
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CZESC 2.2.
IZOLACJE

1. lzolacje termiczne

1.1.  lzolacje termiczne pionowe fundamentow i cokotow

Na $cianach zewnetrznych fundamentowych i cokotach od poziomu faw do poziomu + 20 cm powyzej
terenu: polistyren ekstrudowany XPS-15 grubosci 10 cm. Piyty przyklejane punktowo do izolacji
przeciwwodnej klejem bezrozpuszczalnikowym i dociskane do sciany gruntem.

Ptyty powinny w miejscach potaczen Scisle do siebie przylegac, bez pozostawienia szczelin.

W czesci cokotowej ptyty te bedq nastepnie okryte blachami aluminiowymi grubos$ci 2 mm do gtebokosci
20 cm.

1.2.  lzolacje termiczne poziome plyty na gruncie

Izolacja termiczna: 10 cm styropian EPS 200-036 uktadany na warstwie izolacji przeciwwodnej z papy
termozgrzewalnej i przektadce techniczne;j z folii, klejony podtoza.
Na ptytach 2x folia PE gr. 0,3 mm jako warstwa poslizgowa pod ptyte betonowa.

1.3. lzolacje termiczne poziome stropodachu o konstrukcji zelbetowej

Izolacja termiczna: 20 cm styropian EPS 200-036 klejony do zagruntowanego podioza.
Na izolacji termicznej warstwa dociskowa: 5 cm ptyta betonowa, na niej izolacja przeciwwodna i warstwa
ochronna ze zwiru ptukanego.

1.4. lzolacje termiczne $cian szczytowych o konstrukcji zelbetowej

Wetna mineralna gr. 12 cm od wewnatrz i 10 cm od zewnatrz, zabezpieczona od wewnatrz paraizolacjq i
wiatroizolacjg od zewnatrz - pod oktadzing z Corianu lub HPL mocowang na ruszcie.

Ptyty z wetny mineralnej twardej mocowanej do izolacji scian zewnetrznych gr. 10 cm, o gestosci 145
kg/m3 np. Fasrock firmy Rockwool lub inne o podobnych wiasciwosciach . Plyty mocowane na kotki
rozporowe (grzybki) z tworzywa sztucznego 4 szt./m2; kotwione w $cianie oraz klejone do podtoza zgodnie
z instrukcjg producenta systemu.

1.5. lzolacje termiczne $cian o konstrukcji stalowej

Wetna mineralna gr. 12 cm od wewnatrz i 10 cm od zewnatrz, zabezpieczona paraizolacjg i wiatroizolacjg
(od zewnatrz). W Scianie bagazowni izolacja od wewnatrz o gr. 24 cm i 6 cm od zewnatrz (pod blacha).
Ptyty z wetny mineralnej twardej mocowanej do izolacji Scian zewnetrznych gr. 10 cm, o gestosci 145
kg/m3 np. Fasrock firmy Rockwool lub inne o podobnych wiasciwo$ciach .

Ptyty mocowane na kotki rozporowe (grzybki) z tworzywa sztucznego 4 szt./m2; kotwione w $cianie oraz
klejone do podioza z ptyty OSB zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Rzedy ptyt mocowac z przesunigciem o %z piyty;

Ptyty powinny w miejscach potaczen $cisle do siebie przylegac, bez pozostawienia szczelin.

1.6.  lzolacje termiczne stropodachu o konstrukcji stalowej

Wetna mineralna gr. 12 cm + 8 cm twarda wetna mineralna (np. Dachrock), zabezpieczona od spodu
paraizolacja.

1.7.  lzolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych i czerpni

Piyty z wetny wetna mineralnej miekkiej gr. 10 cm, o gestosci do 50 kg/m3 np. Rockmin firmy Rockwool
lub inne o podobnych wtasciwosSciach.
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2. lzolacje wodochronne

21. lzolacje przeciwwilgociowe fundamentow i podtozy na gruncie:

Podtoza na gruncie: papa asfaltowa termozgrzewalna na widkninie poliestrowej o gramaturze min. 250
g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2

Pape nalezy przykleja¢ do podtoza z chudego betonu i sklejac ze sobg na zaktad zgodnie ze wskazaniem
producenta przez zgrzewanie na warstwie podfoza betonowego zagruntowanego roztworem lepiku
asfaltowego na gorgco. Drugg warstwe papy nalezy uktada¢ z przesunieciem w stosunku do warstwy
pierwszej minimum 15 cm. W miejscach potaczen nalezy pape uktada¢ na zaktad zgodnie z wymaganiem
producenta. Na styku ze sciang konce papy wytozy¢ min. 30 cm. Izolacja powinna stanowi¢ cigglg
warstwe. PrzejScia ptaszczyzny poziomej w pionowg wykonywac z uzyciem klindw tagodzacych kat
zatamania.

Przektadka techniczna pod styropianem: folia PE arkusze foli nalezy taczy¢ ze sobg za pomoca
zgrzewania.

Izolacja pionowych ptaszczyzn taw fundamentowych, stop i $cian do poziomu cokotu - Dysperbit
naktadany dwukrotnie na zagruntowane roztworem Dysperbitu lub Abizolem podtoze. Dysperbit, Srodek
wodorozpuszczalny, stosowac w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na podtozu zagruntowanym
jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

2.2. lzolacje przeciwwodne stropodachu zelbetowego

2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa); na przykfad systemu ICOPAL-Zdunska Wola.
Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej termozgrzewalnej na wiokninie poliestrowej o gramaturze
min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2 (NRO).

Pape nalezy przykleja¢ do ptyty stropowe;j i skleja¢ ze sobg przez zgrzewanie. Drugg warstwe papy nalezy
uktadac z przesunieciem w stosunku do warstwy pierwszej minimum 15 cm. W miejscach potgczen pape
ukfada¢ na zaktad zgodnie z wymaganiem producenta. Na styku ze $ciang konce papy wytozy¢ na Sciane,
30 cm powyzej poziomu wierzchu dachu. Gérny brzeg papy przymocowaé profilem aluminiowym z
uszczelnieniem silikonem.

Na stropodachu na catej powierzchni, pod warstwg izolacji termicznej nalezy utozy¢ pape paroizolacyjng
klejong do oczyszczonego i zagruntowanego podtoza betonowego zgodnie z wymaganiem producenta.

2.3. lzolacje przeciwwodne stropodachu stalowego (pokrycie dachu)

Blacha aluminiowa Kalzip 65/400 gr. 0,9 mm o powierzchni w kolorze jasnosrebrnym (zblizonym do RAL
9006), mocowana za pomocg tzw. klipdw lub inna o identycznych wtasciwosciach.

Blacha aluminiowa, mocowana na firmowe taczniki aluminiowe z przektadkg z tworzywa sztucznego do
podtoza no$nego z blachy trapezowej, ktadziona bezpo$rednio na wetnie mineralnej twarde;.

2.4. lzolacje wiatrochronne

Na warstwie wetny mineralnej izolacja paroprzepuszczalna z wtokniny o przepuszczalnosci od 200 do
3000 g/ m2/ 24 h np. Corotop lub inna o identycznych wtasciwo$ciach. Pasy faczone migdzy sobg tasma
samoprzylepna.

2.5. lzolacje przeciwwodne posadzek i cokotdow w pomieszczeniach ,,mokrych”

Folia wodoszczelna, na przyktad Atlas Woder, naktadana dwoma warstwami z uzyciem tasmy i
naroznikéw uszczelniajacych na stykach $cian z podtozem posadzki,
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3. lzolacje akustyczne

3.1.  lzolacje akustyczne $cian o konstrukcji stalowej

Od wewnatrz poszycia $cian z ptyt OSB - izolacja termiczna gr. 12 cm z wetny mineralnej (poprawiajaca
warunki akustyczne) oraz dodatkowo - z pozostawieniem szczeliny akustycznej i wentylacyjnej - sztywne
ptyty z wetny mineralnej akustycznej grubosci 5 cm, mocowanej na profilach do elementow konstrukcii
stalowej scian.

Od wewnatrz - maskowanie izolacji siatkq z widkna szklanego w kolorze biatym, np. Barrisol lub blachg
aluminiowg, perforowang lakierowang na biato, mocowang do systemowej konstrukcii.

3.2.  lzolacje akustyczne stropodachéw o konstrukcji stalowej

Pod dachem - sztywne piyty z wetny mineralnej akustycznej grubosci 5 cm, podwieszonej do
podkonstrukcji poszycia dachu z blachy trapezowe;.

Od spodu maskowanie izolacji siatkq z wtokna szklanego w kolorze biatym, np. Barrisol lub blachg
aluminiowa, perforowang lakierowang na biato, mocowang do systemowej konstrukcii.

3.3.  lzolacje akustyczne $cian wewnetrznych o konstrukcji szkieletowej

W $ciankach dziatowych - ptyty z wetny mineralnej grubosci 8 cm o gestosci do 50 kg/m3 np. Rockmin
firmy Rockwool lub inne o podobnych wtasciwos$ciach .

3.4. lzolacje akustyczne urzadzen i kanatéow wentylacyjnych

Urzadzenia wentylacji mechanicznej (centrale wentylacyjne, agregat chtodniczy) zlokalizowane na dachu -
na stalowych podstawach opartych na konstrukcji budynku za posrednictwem elementéw amortyzujacych.
Obudowa kanatow wentylacyjnych prowadzonych pod stropem z wetny mineralnej grubosci 5 ¢cm, o
gestosci do 50 kg/m3, z zewnatrz folig Al natozong fabrycznie.
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CZESC 2.3.
STROPODACHY

1.  Stropodach o konstrukcji stalowej

1.1.  Poszycie stropodachu o konstrukcji stalowej - konstrukcja nosna pod izolacje

W dolnej czesci dzwigaréw zaprojektowano ptatwie z rur kwadratowych 80/80/4.5 mm. Ptatwie te sg
podporami dla stalowej blachy fatdowej o symbolu T 50 mm i grubo$ci 0.8 mm, np. firmy Pruszynski , o
szeroko$ci podparcia min. 60 mm. Blacha wymaga montowania wewnatrz paneli przez wsuniecie catego
arkusza od czota, na stanowisku poligonowym na terenie budowy, a nie po zamontowaniu paneli.

Blachy nalezy mocowac do ptatwi samowiercacymi tacznikami firmy Hilti o symbolu S-MD53Z 5.5x25 w
kazdej fatdzie i na styku podtuznym blach co 60 cm. Zaktad poprzeczny blach - 30 cm.

1.2.  Pokrycie stropodachu o konstrukcji stalowej

Do pokrycia dachu przewidziano zastosowanie systemu elementéw dachowych z blach aluminiowych
powlekanych, wyposazonych w taczniki mocujace. Zaprojektowano zastosowanie rozwigzan systemowych
na przyktad w standardzie Kalzip.

Wymiary typowych elementoéw dachowych z blach aluminiowych wyniosg odpowiednio: wysokos¢ 65 mm,
szeroko$¢ 400 mm, grubos¢ 0,9 mm. Bedg one taczone podtuznie na rabek stojacy i mocowane do
konstrukcji za pomoca facznikdw tak zwanych ,klipow”.

Przewidziano zastosowanie blach profilowanych z aluminium ze stopu EN AW-3004 o skiadzie
chemicznym wedtug PN-EN 573-3:1998 (stan H36 wedtug PN-EN 515:1996), pokrytych powtokg (25 m) w
kolorze Ral 9006. Wiasciwosci techniczne blach powinny spetniac wymagania zawarte w aprobacie
techniczne;.

Do mocowania blach pokrycia dachowego zostang uzyte taczniki, systemowe tzw., klipy”, wyttaczane ze
stopu aluminium nr EN AW-6061 w stanie T6. Bedq one przytwierdzane do profile dystansowych za
pomocg Srub i nitbw. Pomiedzy blachg trapezowa konstrukcji dachu a klipami znajdg sie podktadki
termoizolacyjne.

Rozstawy klipdw powinny by¢ zgodne z obliczeniami konstrukcyjnymi oraz wymaganiami producenta
przedstawionym w odpowiednich tabelach. Elementy taczace Sruby, nity, ktdre stuzg do taczenia klipow z
konstrukcjg, wykonane zostang ze stali szlachetnej lub aluminium.
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2.  Stropodach zelbetowy

21. Stropodach o konstrukc;ji zelbetowej - izolacje

Za ptycie zelbetowej wylewanej ze spadkiem kolejno od dotu: paroizolacja, izolacja termiczna z twardego
polistyrenu ekspandowanego EPS 200-036 gr. 20 cm, warstwa dociskowa z betonu gr. 5 cm jako podktad
pod izolacje przeciwwodna. Pape nalezy przykleja¢ do betonowego, oczyszczonego, zagruntowanego
podioza i sklejac ze sobg przez zgrzewanie. Drugq warstwe papy nalezy uktadaC z przesunieciem w
stosunku do warstwy pierwszej minimum 15 cm. W miejscach potaczen nalezy pape uktada¢ na zaktad
zgodnie z wymaganiem producenta.

2.2. Stropodach o konstrukcji zelbetowej - zwir

Na izolacji przeciwwodnej warstwa ochronna z geowtdkniny o gramaturze 300 g/m2, na nigj folia
kubetkowa perforowana grubosci 10 mm, warstwa zwiru ptukanego, frakcji 8-16 mm.

2.3. Przejscia techniczne

Na izolacji przeciwwodnej warstwa ochronna z geowtokniny o gramaturze 300 g/m2, na niej folia
kubetkowa perforowana grubosci 10 mm, warstwa zwiru ptukanego, frakcji 8-16 mm.

Na zwirze ptyty betonowe prefabrykowane 50x100 cm gr. 5 c¢m, z jasnoszarego betonu C30/37 W8,
zbrojonego siatkg z pretow #4,5 mm o okach 10x10 cm i zbrojeniem rozproszonym z witdkna 0,9 kg/m3

24. Podstawy pod urzadzenia

Na izolacji przeciwwodnej warstwa ochronna z geowtokniny o gramaturze 300 g/m2, na niej polistyren
ekstrudowany XPS, ptyty klinowe dla wyréwnania spadku i wypoziomowania urzadzen.

Na XPS piyty zelbetowe prefabrykowane 100x200 cm gr. 8 cm, z betonu C30/37 W8 zbrojonego siatkg
géra i dotem z pretdw #4,5 mm o okach 10x10 cm i zbrojeniem rozproszonym z widkna 0,9 kg/m3. Plyty
utozone z rozsunigciem min 50 cm dla umozliwienia sptywu wody po dachu.

Podktadki pod ramy urzadzen z gumy zbrojonej wioknem szklanym.

2.5. Stropodach nad stacja transformatorowa i weztem cieplnym

Przewidziano zastosowanie 2x papy asfaltowej termozgrzewalnej na wtdkninie poliestrowej o gramaturze
min. 250 g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2 (NRO), rozwigzanie systemowe
producenta jak dla cigzkich izolacji przeciwwodnych.

Pape nalezy przykleja¢ do betonowego, oczyszczonego, zagruntowanego podtoza i sklejac ze sobg przez
zgrzewanie. Drugq warstwe papy nalezy uktadaC z przesunigciem w stosunku do warstwy pierwsze;
minimum 15 cm. W miejscach potaczen nalezy pape ukitadaé na zaktad zgodnie z wymaganiem
producenta.
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