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CZESC 4
OKNA | PRZESZKLENIA ZEWNETRZNE

1. Sciany szklone i okna zewnetrzne

Sciany ostonowe o konstrukgji szkieletowej stupowo-ryglowej z ksztattownikow aluminiowych.

1.1.  Elementy Slusarki aluminiowej

Wykonczenie profili aluminiowych nastapi poprzez ich proszkowe malowanie na kolor RAL 9006.
Wszystkie powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

Wszystkie obrobki $lusarki aluminiowej powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
systemu i przez wykwalifikowang brygade mistrzéw licencjonowanych przez dostawce systemu. Sciany
szklone zewnetrzne powinny zapewniac¢ izolacyjno$¢ akustyczng przegrody minimum 35 dB.

Odpornos¢ na korozje: zgodnie z aprobata techniczna, elementy stykajace sie z gazobetonem, betonem
lub zaprawg powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg zgodnie z zatgcznikiem do normy PN-64/B-03220.

Styki elementéw aluminiowych ze stalowymi ocynkowanymi powinny by¢ odizolowane przektadkami z
materiatow nie przewodzacych pradu.

Przektadki termiczne miedzy elementami aluminiowymi: gr. 25 mm z twardego polichlorku winylu HPVC.
Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM.

taczniki (blachowkrety, wkrety, Sruby i nakretki): ze stali nierdzewnej

Profile odwadniane i wentylowane w stupkach i ryglach

Profile aluminiowe systemu np. METALPLAST-BIELSKO MB-SR50 lub Reynaers CW 50 2.1 wg DIN
4108. z zewnetrznymi klipsami maskujacymi, licujgcymi, prostokatnymi w elementach pionowych i
zaoblonymi w 2 profilach poziomych. Ostateczny ksztatt wystroju profili powinien by¢ uzgodniony z
architektem w trakcie akceptacji szczegotowego projektu dostawcy przeszklenia i szkieletu nosnego.

Pod listwami dociskowymi nalezy zastosowac taSme butylowo-aluminiowa.

Ustalenia ogdlne dotyczace wszystkich elementéw Slusarki aluminiowej

Warunkiem koniecznym dopuszczenia systemu profili aluminiowych do stosowania przy realizacji $cian
szklonych wewnetrznych jest posiadanie: aktualnych aprobat technicznych ITB, certyfikatow zgodnosci
ITB z aprobatg techniczng, innych dokumentow okreslonych polskim prawem, oraz przedstawienie
rozwigzan technicznych charakterystycznych weztéw i uzyskanie pozytywnej opinii biura projektowego
upowaznionego przez producenta.

Wykonawca $lusarki zobowigzany bedzie do opracowania projektu warsztatowego $lusarki, uzgodnienia
go z projektantem.

Probki wykoniczonych fragmentéw przed ich wbudowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji projektanta
architektury budynku.

Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie, aby producent Slusarki udzielit minimum 10 lat gwarancji na
proponowane przez siebie rozwigzania, profile oraz powtoki malarskie i 5 lat gwarancji na akcesoria.
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1.2.  Szklenie $cian szklonych zewnetrznych

Szyby zespolone na przyktad standardu St. Gobain Polska, w zestawie Climaplus Solar Control (szkto
zewnetrzne standardu Antelio zielone, wewnetrzne standardu Planitherm Futur z powtokg o niskiej
emisyjnosci naktadang prézniowo). Szyby te powinny charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi: przepuszczalno$¢ Swiatta 47 %, wspotczynnik powierzchniowej wymiany ciepta U = 1,1W
(m2.K), solar factor gen 0,30.

Szklenie elementéw nieruchomych $cian zewnetrznych w czesci gornej

— szklo zewnetrzne, hartowane 6 mm (ESG);

— argon 16 mm,

— szkto wewnetrzne laminowane (VSG) typu P2, 4.4.2., z zastosowaniem folii przeziernej pvb grubosci
0,36 mm.

Szklenie drzwi w Scianach szklonych:

— szyby wewnetrzne i zewnetrzne VSG, 4.4.2.
— argon 16 mm.

Szklenie elementéw nieruchomych Scian zewnetrznych w czesci dolnej

— szklo zewnetrzne, hartowane 6 mm (ESG);
— argon 16 mm;
— szkto wewnetrzne typu P4 , 4.4.3., z zastosowaniem folii przeziernej pvb grubo$ci 0,36 mm.

Dostawca systemu przeszkler powinien sprawdzi¢ wytrzymatos¢ proponowanego przeszklenia i profili
aluminiowych na parcie i ssanie wiatru.

1.3.  Elementy petne w systemowych scianach ostonowych

Uktad warstwowy, sktadajacy sie z nastepujacych warstw:

— okfadzina elewacyjna z nieprzezroczystego panelu warstwowego, sktadajacego sie z szyby
bezpiecznej, hartowanej grubosci 6 lub 8 mm, izolacji termicznej z wetny mineralnej grubo$ci 20 mm
oraz blachy aluminiowej grubosci 1,5 mm;

— warstwa izolacyjna zafoliowanej wetny mineralnej grubosci 12 ¢cm, o gestosci 110 kg/m3, 0,036 W/mK,
mocowana do blachy stalowej szpilkami zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu;

— blacha stalowa ocynkowana grubosci 1,25 mm z przektadka z folii;

— okladzina wewnetrzna z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm, mocowana do blach
stalowych blachowkretami (co 25 cm).

1.4.  Okapniki zewnetrzne

Okapniki z blachy aluminiowej, powlekanej PCV, wystajace 3 cm przed lico elewacji.
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1.5.  Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych

Drzwi dwuskrzydtowe przy wyjsciach ewakuacyjnych zostang wykonane jako termoizolowane, z profili
aluminiowych.

Rama, zawiasy, klamki, zamki, okucia - ze stali nierdzewnej. Kazde drzwi powinny by¢ wyposazone w 3
zawiasy, uszczelke po catym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych
trzpieniach.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamki patentowe atestowane w klasie dostepu C zgodnie z normg PN-
88/B094399, PN/ 73-B944441. Zamki musza spetniaC wymagania instytucji ubezpieczeniowych. Do
zamkow powinny by¢ dotgczone po 4 komplety kluczy.

W drzwiach zwory elektromagnetyczne na kazdym skrzydle powigzane z systemem SAP.

Drzwi wyjsciach ewakuacyjnych zostang wyposazone w urzadzenia powodujgce ich automatyczne
otwarcie w przypadku powstania pozaru oraz belki ,antypanik”.

Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Podziat skrzydet jest niesymetryczny i musi zapewnia¢ przy otwarciu szerszego skrzydta przejScie
szerokosci 90 cm netto w Swietle otworu drzwiowego.

2.  Swietliki dachowe

Kompozytowe pasma $Swietlne z poliestru zbrojonego wioknem szklanym np. systemu Cintralux PRV
Longlife.

21. Konstrukcja

Samono$na, dwuwarstwowa konstrukcja z poliestru zbrojonego wtoknem szklanym.

Konstrukcja odporna na obcigzenia $niegiem i wiatrem.

Elementy wzmacniajgce krawedzie z ksztattownikdw aluminiowych.

Wszystkie elementy taczace majgce bezposredni kontakt z konstrukcjg aluminiowg wykonaé ze stali
nierdzewnej (A2 wg DIN).

2.2. Materiat Swietlika

Materiat zywiczny, przepuszczajacy Swiatto.

Ptyty Heartstop, o0 podwyzszonym wspotczynniku odbicia promieniowania stonecznego.
Polietylenowe tasmy uszczelniajgce.

Wymagana min 10 letnia gwarancja na materiat Swietlika i taSmy uszczelniajace.

2.3. Wymagania w zakresie ochrony ppoz

Materiat z atestem NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia), trudnozapalny i odporny na ogient zewnetrzny
(klasyfikacja ogniowa ITB), dopuszczony do zastosowania w budynkach niskich.

Swietliki powinny mie¢ aktualne $wiadectwa ppoz i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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3.  Przeszklenia wewnetrzne

3.1.  Sciany szklone wewnetrzne:

w pomieszczeniach biurowych - w ramach z profili aluminiowych, systemowe, wypetnienie ze szkta
bezpiecznego, warstwowego, klasy P2 odpornosci na sttuczenia. Panele peine pokryte laminatem z
wktadka izolacji akustycznej (45,5 dB przy RW 500Hz).

3.2.  Sciany szklone pomieszczer komercyjnych

— system mocowania punktowego np. Colcom;
— szkfo hartowane bezpieczne, warstwowe, czeSciowo zmatowione gr. 12 mm.

3.3.  Sciany szklone w biurach

Szklenie w ramach z profili aluminiowych, systemowe, wypetnienie ze szkta bezpiecznego hartowanego
grubosci 12 mm.

Szkto matowione kwasem.

Proponuije sie zastosowanie szkfa o standardzie na przyktad St. Gobain Polska lub podobnym.

3.4. Szkio weneckie

W czesci otwordow oznaczonych na rzutach i rozwinieciach $cian przewidziano przeszklenia z "lustrem
weneckim" uniemozliwiajagcym wglad do $rodka.

3.5.  Sciany szklone przy korytarzu w cze$ci GA

Szklenie w ramach z profili aluminiowych, systemowe, wypetnienie z atestowanego szkia
przeciwogniowego.
Wymagana odporno$¢ ogniowa E15.
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