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1. Zalozenia przestrzenne i funkcjonalne

Nastepujace zatozenia stanowity podstawe koncepcii architektonicznej Terminala GA:

— Modularno$¢ i powtarzalnos¢ elementow budynku pozwalajgca na szybkg realizacje dzieki mozliwosci
ich prefabrykacji, w tym: modutéw sanitarnych, biurowych, elementéw podtogowych i przekrycia
budynku.

— Ekonomika rozwigzan; zwarta bryta jednopoziomowego dworca, na prostokatnym rzucie o wymiarach
osiowych 44 x 84 m.

— Charakterystyczne, falujgce, trojtraktowe przekrycie, optycznie oderwane od ziemi, sprawiajgce
wrazenie pofalowanego przez wiatr.

— Elastyczny uktad funkcjonalny, rozwigzania rzutdw Terminala, umozliwiajace tatwe dostosowanie
przestrzeni wewnetrznych Terminala do zmian w natezeniu i strukturze réznych rodzajow ruchu
pasazerskiego, w takich jak: ruch zagraniczny, europejski, loty czarterowe i specjalne.

— Atrakcyjna aranzacja przestrzenna wnetrz Terminala, stworzenie dobrych warunkoéw przebywania
pasazerow, miedzy innymi przez: zaprojektowanie przestrzeni o odpowiednich wielkoSciach
pomieszczen w strefie ogdinodostepnej; zapewnienie kontaktu uzytkownikéw portu z programem
handlowym, ustugowym, gastronomicznym; doprowadzenie oS$wietlenia naturalnego i otwarcia
widokowego na plac przed dworcem oraz na ptyte lotniskowa.

— Wprowadzenie w $rodkowej cze$ci budynku na dachu i pod nim jednego traktu przeznaczonego na
skoncentrowane w nim urzadzenia techniczne i instalacje, co umozliwi prawidtowe, uporzadkowane i
ekonomiczne ich rozprowadzenie w catym budynku.

Zamierzeniem projektantow jest, przy uzyciu ekonomicznych i optymalnych Srodkdw, uzyskanie wrazenia
nowoczesnosci i wyraznej, mocnej struktury dajacej efekt lekkosci, ale jednocze$nie poczucie pewnosci,
stabilno$ci oraz uporzadkowania i tatwej orientacji uzytkownikéw wewnatrz budynku.

Jednopoziomowos$¢

Na jednym poziomie zaprojektowano: plac dworcowy, hall gtowny dworca z programem towarzyszacym,
pomieszczenia przylotéw, odlotow, bagazownie, wyjScia i wejscia na ptyte lotniska. Mata nadbudowka w
czesci GA bedzie dostepna wytgcznie dla pilotow.

Elastycznos¢ i modularno$é rzutu

Zastosowanie w gtéwnej cze$ci budynku trzech traktdw o rozpietoci 3x4m =12m w hali gtéwnej, 2x8m =
16 m w trakcie Srodkowym, 2x12 m w czesci airside umozliwia duzg elastycznos¢ rzutu i wprowadzanie
zmian w sposobie wykorzystania parteru w trakcie eksploatacji i ew. etapowania inwestycji.

Technologia modutowa. Elementy prefabrykowane

Zaproponowano mozliwo$¢ realizacji dworca z gotowych, prefabrykowanych, powtarzalnych elementéw
modutowych, transportowanych i montowanych w stanie wykoficzonym z cze$cig wyposazenia, w tym:

— modutdéw zespotdw pomieszczen sanitarnych i biurowych o wymiarach 4x9, 4x8, 3x8 i 2,5x8, 3x6 m;
— modutéw pomieszczen komercyjnych montowanych jako przeszklone lub otwarte "kioski" 2,5x6 m;
— paneli podtogowych o wymiarach modutowych 4x9 m;

— elementéw dachowych o wymiarach modutowych 2,5x13,50 i 2,5x17.20 m;

— elementéw Scian zewnetrznych (nad pasem okiennym) o wymiarach modutowych do 2,5x7,2 m.
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Szerokos¢ modutéw (do 4 m) wynika z maksymalnej dopuszczalnej szeroko$ci tadunku dopuszczonego
do transportu po polskich drogach z prowadzeniem przez "pilota". Pozostate moduty 2,4x6 m 2,4x12 m
oraz 3x12 m bytyby transportowane jak zwykte kontenery morskie szeroko$ci 2,4 m i dtugosci 6 mi 12 m
lub budowlane o szerokosci 3 m.

Moduty montowane beda na przygotowanych wczesniej fundamentach i stupkach (uniesione nad
przestrzeniami umozliwiajgcym im podtaczenie do prowadzonych w przestrzeni podpodtogowe; instalacji z
dostepem przez demontowalne panele podtogowe).

2. Strefy funkcjonalne

W projektowanym Terminalu mozna wyodrebni¢ nastepujace strefy funkcjonalne:

21. Strefa ogélnodostepna

Integruje ona wszystkie inne strefy funkcjonalne budynku. Najwazniejszy jej element stanowi hall gtowny.
Przestrzen hallu dzieli sie na zwigzang z odlotami i z przylotami. W cze$ci sasiadujacej z odlotami gtéwne
miejsce zajmujg odprawy biletowe i bagazowe, ze stanowiskami "check-in", jedno stanowisko do odpraw
bagazu niewymiarowego, stanowiska ekspresowe i samoobstugowe kasy biletowe. Druga czes¢ hallu
gtébwnego zwigzana z przylotami sasiaduje z pomieszczeniami informacji, przechowalnig bagazu,
ustugami.

2.2.  Strefa odprawy biletowo-bagazowej

Zaprojektowano 9 stanowisk odprawy bagazowo-biletowej pasazerdéw odlatujacych (check-in), w tym:

— 6 stanowisk do obstugi pasazerdéw z bagazem rejestrowanym;

— 1 stanowisko do obstugi pasazeréw z bagazem ponadwymiarowym;

— 2 stanowiska do obstugi pasazerow z bagazem podrecznym / informacyjne / biur podrdzy.

Liczbe stanowisk "check-in" do obstugi bagazu rejestrowanego mozna ze wzgledéw ekonomicznych
okresowo zmniejszy¢ do 4 przy zakladanej mniejszej przepustowosci dworca i obstudze lotow
czarterowych z przesunieciemnokresow obstugi w czasie.

Dwa stanowiska do obstugi pasazerdw z bagazem podrecznym mogq by¢ wtedy wykorzystywane jako
dodatkowe stanowiska informacyjne lub komercyjne dla biur podrézy do obstugi lotéw czarterowych.

2.3. Stanowisko odprawy celnej

Uwzgledniajgc wymagania Stuzby Celnej w strefie odprawy biletowo-bagazowe] zaprojektowano
stanowisko odprawy celnej. Pasazerowie z bagazem podlegajacym ocleniu bedg obstugiwani w
pomieszczeniu usytuowanym przy stanowiskach odprawy biletowo-bagazowe;.

W pomieszczeniu Stuzby Celnej znajdzie sie réwniez stanowisko podgladu obrazu z urzadzenia
przeswietlajacego bagaz rejestrowany. System umozliwia¢ bedzie elektroniczne zaznaczenie bagazu do
kontroli manualne;.

2.4. Strefa kontroli bezpieczenstwa

Przed wejSciem do strefy kontroli bezpieczenstwa usytuowane sg dwa stanowiska kontroli biletéw i kart
poktadowych w celu ograniczenia dostepu innych oséb do strefy zastrzezone).

Projektowana ilos¢ stanowisk kontroli bezpieczenstwa:

— 2 stanowiska kontroli bezpieczenstwa w strefie obstugi lotow rejsowych i czarterowych;
— 1 stanowisko kontroli bezpieczenstwa w strefie obstugi pasazerow GA.
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w tym:

— kontrola biletow i dokumentow 2 stanowiska

— bramki z wykrywaczem metalu 2+1 stanowisko
— urzadzenia rentgenowskie 2+1 stanowisko
— kontrola reczna bagazu 2 stanowiska

— kontrola osobista 1 pomieszczenie
— pomieszczenie kontroli broni 1 pomieszczenie

Lokalizacja przejscia w bezposrednim sasiedztwie strefy GA umozliwi elastyczne wykorzystanie stanowisk
kontroli z mozliwoscig zwiekszenia stanowisk kontroli do 3, po skierowaniu czesci oczekujgcych
pasazerow do strefy GA.

W przejsciu do strefy odlotéw Non-Schengen przewidziano 2 stanowiska kontroli paszportowe;.

2.4. Strefa komercyjna

Wejscie do poczekalni odlotowych prowadzi poprzez strefe handlowa. Przewidziano tam sklepy i barek.
Taka lokalizacja sklepdw, tatwo dostepnych i ciggle widocznych z poczekalni odlotowych jest optymalna
komercyjnie. Strefa ta wyposazona jest w niezalezny zespdt sanitariatow. Cze$¢ powierzchni sklepdw
moze zosta¢ otwarta na strone poczekalni non-Schengen, jednak wymaga wtedy wydzielenia
odpowiednimi przegrodami na catej wysokosci wnetrza.

Lokal komercyjny KO-12 na granicy pomiedzy strefami Schengen i non-Schengen bedzie wyposazony w
petng rolete, zamykang rownoczesnie ze sktadang $ciang wydzielajacg poczekalnie odlotow Non-
Schengen, co uniemoZzliwi przejcie pasazerow z i do strefy odlotéw Schengen.

2.5. Strefa odlotéw europejskich - Schengen

Dzieki wprowadzonemu ukfadowi konstrukcyjnemu uzyskano duzqg elastyczno$¢ aranzaciji przestrzeni w
tej strefie. Umozliwia to potaczenie pomiedzy strefami i dostosowanie powierzchni do aktualnych potrzeb,
wynikajacych z rdznego natezenia w poszczegdlnych rodzajach ruchu pasazerskiego.

2.6. Strefa odlotéw zagranicznych - Non Schengen

Odprawa paszportowa bedzie odbywac sie przy wejéciu do wydzielonej poczekalni odlotéw. Przewidziano
2 stanowiska kontroli paszportéw obstugiwane przez Straz Graniczna.

W tej strefie zlokalizowano pomieszczenie Urzedu Celnego.

W wydzielonej poczekalni odlotow znajduje sie niezalezny zespdt sanitariatow.

2.7.  Strefa lotnictwa ogélnego (General Aviation - GA), odpraw pilotéw

Strefa obstugujaca loty GA zostata wydzielona w potudniowej cze$ci terminalu, z niezaleznym wejsciem z
podjazdu i parkingu. W tej czesci zaprojektowano niezalezng od pozostatej czesci dworca strefe kontroli
bezpieczenstwa pasazerow i ich bagazy oraz kontrole radiometryczna.

Po stronie miejskiej zaprojektowano poczekalnie dla pasazerow GA z barem, pokojem spotkan, salg
konferencyjng i sanitariatami.

W wydzielonej czeci GA po stronie lotniskowej przewidziano: hall ze stanowiskami briefingu, handlingu,
sale ze stotem konferencyjnym i 2 stanowiskami dla pilotdw, gabinet dyrektora portu, poczekalnig dla
pasazeréw GA, sanitariaty.

W nadbuddwce na pietrze zaprojektowano pomieszczenia wypoczynkowe pilotow i sanitariaty.

WejScie i wyjScie z zastrzezonej strefy lotniska do i z czesci terminala GA znajdowac sie bedzie w strefie
zastrzezonej lotniska oraz bedzie stale kontrolowane przez Stuzby Ochrony Lotniska. Ze wzgledow
bezpieczenstwa pas wzdtuz przeszklonej elewacji oraz tarasu przy pomieszczeniach dla pilotéw zostat
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wigczony do strefy zastrzezonej lotniska. Stanowisko Stuzby Ochrony Lotniska umieszczono przy wejsciu
do terminala GA, co umozliwi kontrole wchodzacych oraz rejonu przy elewacji i bramie.

2.8. Strefa przylotow zagranicznych - Non Schengen

Dla strefy przylotdw zagranicznych zaproponowano niezalezny hall wejsciowy a przy z nim: 2 stanowiska
kontroli paszportowej, pomieszczenia Strazy Granicznej oraz sanitariaty.

29. Strefa przylotow europejskich - Schengen

W hali odbioru przewidziano jeden tasmocigg bagazowy karuzelowy w ksztatcie wydtuzonej litery "0".
Bagaz tadowany bedzie na ten taSmociag bezpo$rednio przy Scianie pomieszczenia bagazowni. Bagaz
bedzie kontrolowany w urzadzeniu przes$wietlajacym Urzedu Celnego. Bagaz krazacy na karuzeli nie
bedzie wracat do sortowni. Bagaz ponadwymiarowy przekazywany bedzie z sortowni do hali odbioru przez
drzwi.

Przy wyjSciu ze strefy przylotdw zagranicznych zlokalizowano pomieszczenia kontroli Urzedu Celnego.
Stuzby dozoru oraz system otwierania drzwi uniemozliwiajg cofniecie sie pasazera po wyjsciu z sali
odbioru bagazu.

2.10. Strefa oczekiwania na pasazeréw przylatujacych

Czes¢ pdinocna hali gtownej o powierzchni okoto 300 m2 przeznaczona jest dla pasazeréw przylatujacych
I 0s0b oczekujacych na nich. W tej czesci zaprojektowano barek oraz stanowiska komercyjne.

WielkoS¢ tej cze$ci hallu gtdwnego jest wystarczajaca do obstugi pasazerdw.

2.11. Strefa bagazowni

Przewidziano bagazowni¢ z bezpo$rednim dostepem dla wozkoéw bagazowych od strony ptyty lotniska.
Zaprojektowano w niej dwa stanowiska wytadunku przy tasmociggach oraz 2-3 stanowiska zatadunku.
Bagaz dociera do bagazowni ze stanowisk odprawy biletowo-bagazowej taSmociggiem w poziomie
parteru. Po drodze jest poddawany kontroli w specjalistycznej prze$wietlarce 3D.

W strefie bagazowni zaprojektowano pomieszczenia stuzb handlingowych.

2.13. Strefa pomieszczen technicznych

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano w srodkowej czesci budynku.

Poza tym w tej strefie przewidziano: pomieszczenie UPS, serwerownie, centrale telefoniczna,
pomieszczenia techniczne-magazynowe. Centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze, wezet cieplny oraz
stacja transformatorowa z rozdzielnig elektryczng zlokalizowane zostaty na dachu w czesci $rodkowej
budynku. Do pomieszczen technicznych i magazynowych przewidziano dostep od strony lotniskowe;
(airside) przez zamkniety korytarz taczacy bagazownig z hallem gtownym.

2.14. Punkty gastronomiczne w Terminalu

W projekcie przewidziano mozliwo$¢ lokalizacji barkow serwujacych ciepte i zimne napoje oraz
opakowang zywno$¢ przygotowang przez stuzby cateringu poza obszarem dworca. Wymogi sanitarne
naktadajg obowigzek usytuowania w rejonie barku oddzielnego wc z przedsionkiem i szafg na zmieniang,
odziez dla personelu obstugujgcego, co zostato spetnione.

Projekty punktow gastronomicznych wyposazanych przez ajentdw bedg przedmiotem odrebnych
opracowan wymagajacych uzgodnienia przez autoréw projektu architektonicznego i skoordynowania z
projektami branzowymi.
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