P1 POSADZKA W HOLU | POCZEKALNIACH
61,7 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
3.0 cm wykoniczenie |gres w kolorze jasnoszarym gr. 12 mm 60/120 cm, R9 lub ptytki z biatego
’ posadzki Terazzo 25 mm, na kleju Ceresit CM 17;
ptyta z betonu kompozytowego C25/30 o wodoszczelnosci W8 zbrojonego
16,0 cm |konstrukcja |réwnomiernie widknem stalowym rozproszonym TOP 50/1 w ilosci 35 kg na 1 m3
betonu, dylatowana w polach max 6 x 6 m
0,06 cm |w. poslizgowa |2 x folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
10,0 cm |iz. termiczna |styropian EPS-200-036 uktadany z przesunieciem ptyt w dwoch warstwach
0,03 cm |w.ochronna folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
izolacja 2x papa asfaltowa termozgrzewalna na wtokninie poliestrowej o gramaturze min. 250
0,6 cm
’ p.wodna g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2
15,0 cm |podktad beton C12/15 wyréwnany i zatarty na gtadko (pod izolacje)
20,0 cm |podkiad piasek, mm 20 cm, w stefach wymiany gruntu i nasypéw piasek stabilizowany
warstwami co max 30 cm
P2 POSADZKI NA PODLODZE PODNIESIONEJ
106,8 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
2,0 cm ‘Iivykon(.:zen.'e P2k - gres gr. 12 mm 30/60 cm, R9 na kleju Ceresit CM 17;
omunikacja
0,5 cm |biura P2d - wyktadzina dywanowa wg opisu i specyfikacji, klejona do podtoza
0,6 cm |p. socjaine | P2v - wyktadzina PCV Tarkett, gr. 2 mm w ptytkach, klejona do podtoza
podtoga systemowa podioga podniesiona, wysokosci 43 - 44,5 cm, moduty 60x60 cm,
43,0 cm & . , . ,
podniesiona |wykonczenie z ptyt wioknocementowych lub gipsowo-wtéknowych
0,1 cm |gruntowanie |beton gruntowany przeciwpytowo impregnatem do betonu
ptyta z betonu kompozytowego C25/30 o wodoszczelnosci W8 zbrojonego widknem
16,0 cm |konstrukcja |stalowym rozproszonym TOP 50/1 w iloéci 35 kg na 1 m3 betonu, dylatowana w
polach max 6 x 6 m
0,06 cm |w. poslizgowa |2 x folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
10,0 cm |iz. termiczna |styropian EPS-200-036 uktadany z przesunieciem ptyt w dwoch warstwach
0,03 cm |w.ochronna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
izolacja 2x papa asfaltowa termozgrzewalna na widkninie poliestrowej o gramaturze min. 250
0,6 cm
’ p.wodna g/m2, asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2
15,0 cm |podktad beton C12/15 wyréwnany i zatarty na gtadko (pod izolacje)
20,0 om |podilad piasek, min 20 cm, w stefach wymiany gruntu i nasypow piasek stabilizowany

warstwami co max 30 cm
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P3 POSADZKA W BAGAZOWNI
72,1 cm [funkcja materiat i wytyczne wykonania
03 farczric 1295 1t e ey g Ex et o
ptyta z betonu kompozytowego C25/30 o wodoszczelnosci W8 zbrojonego widknem
16,0 cm |konstrukcja  |stalowym rozproszonym TOP 50/1 w ilosci 35 kg na 1 m3 betonu, dylatowana w
polach max 6 x 6 m
0,5 cm |p.techniczna |pianka z PE gr. 5 mm, rozwijana z rolki
10,0 cm |iz. termiczna |styropian EPS-200-036 uktadany z przesunieciem ptyt w dwoch warstwach
0,03 cm |p.techniczna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
0.6 cm izolacja papa asfaltowa termozgrzewalna na wiokninie poliestyrowej 0 gramaturze min. 250
’ p.wodna g/m2, asfalt modyfikowany elastomertem SBS min. 2000 g/m2
15,0 cm |podktad beton C12/15 wyréwnany i zatarty na gtadko (pod izolacje)
30,0 cm |podsypka piasek stabilizowany warstwami po 15 cm
P4 POSADZKI W MODULACH SANITARNYCH | BIUROWYCH
101,1 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
2,0 cm gg;?:;;@me P4s - gres gr. 12 mm 30/60 cm, R9 na kleju Ceresit CM 17;
0,5 cm |biura P4d - wyktadzina dywanowa, klejona do podtoza
0,6 cm |p. socjaine  |P4v - wyktadzina PCV Tarkett, gr. 2 mm w plytkach, klejona do podtoza
2,2 cm |poszycie ptyty widknocementowe CETRIS gr. 22 mm
14,0 cm |konstrukcja |szkielet stalowy z profili stalowych ocynkowanych, zgrzewanych
26.8 cm przestrzgh prefabrykowane s’rulpki betonowe u§tawiane na piycie ze s_tabilizacja_trzpieniem 12
’ instalacyjna  |mm w otworze nawiercanym w ptycie, podktadki wyréwnujace
0,5 cm |p.techniczna |pianka z PE gr. 5 mm, rozwijana z rolki
10,0 cm |iz. termiczna |styropian EPS-200-036 uktadany z przesunieciem ptyt w dwoch warstwach
0,03 cm |p.techniczna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
0.6 cm izolacja papa asfaltowa termozgrzewalna na wiokninie poliestyrowej 0 gramaturze min. 250
’ p.wodna g/m2, asfalt modyfikowany elastomertem SBS min. 2000 g/m2
15,0 cm |podktad beton C12/15 wyréwnany i zatarty na gtadko (pod izolacje)
30,0 cm |podsypka piasek stabilizowany warstwami po 15 cm
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PS5 STROP NAD PRZYZIEMIEM W CZESCI GA
89,8 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
0,5 cm |wykonczenie |wyktadzina dywanowa lub gres wg opisu na rzucie kondygnacji +1
2,2 cm |poszycie ptyty widknocementowe CETRIS gr. 22 mm
14,0 cm |konstrukcja |szkielet stalowy z profili stalowych ocynkowanych, zgrzewanych
0,8 cm |izol. akust.  |podkiadka z gumy kauczukowe;
20,0 cm |konstrukcja |strop zelbetowy wg projektu konstrukcji
37,0 cm |instalacje przestrzen do prowadzenia instalacji
14,0 cm :(Z%TS:E:EF profile stalowe 140 mm, profile zimnogoete C100, wetna mineralna 50 mm, folia PE
1,3 cm |wykoriczenie |sufit z ptyt GK, gruntowany i malowany 2x farba akrylowg
D3 STROPODACH NAD PIETREM W CZESCI GA
43,7 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
01 cm izolacjap.  |blacha tytanowo-cynkowa np. sy§temu Kalzip gr. 1 mm, na rabek stojacy, w
’ wodna arkuszach na catg dtugos¢ potaci, mocowana na tgcznikach systemowych
o wetna mineralna twarda; np. systemu ROCKWOOL - ptyty dachrock o
20,0 cm l;?::gjna zwigkszonej twardosci powierzchni, szczelnie zafoliowane w warunkach
suchych u producenta, uktadane z przesunieciem, styki klejone tasmg
0,1 cm |paroizolacja |folia paroizolacyjna ICOPAL 0,3 mm
2,2 cm |poszycie ptyty OSB gr. 22 mm impregnowane przeciwilgociowo i przeciwogniowo
20,0 cm :;%Tf;:ga profile stalowe C200 mm, profile zimnogiete C100, wetna mineralna 150 mm, folia PE
1,3 cm |\wykoriczenie |sufit z ptyt GK, gruntowany i malowany 2x farba akrylowa biatg
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D1 STROPODACH STALOWY - TRAKT FRONTOWY
41,1 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
blacha aluminiowa np. systemu Kalzip gr. 1 mm, w kolorze jasno-srebrnym, na
0,1 cm |pokrycie rabek stojacy 65 mm, w arkuszach na catg dtugo$¢ potaci, mocowana na
tacznikach systemowych
8.0 cm izolacja wetna mineralna twarda; np. systemu ROCKWOOL - ptyty dachrock o
’ termiczna  |zwigkszonej twardo$ci powierzchni, szczelnie zafoliowana
panele z 2 dwuteownikéw 330 PE St3S ocynkowanych; rozstaw 211 (214) cm, u gory
33.0 cm | konstrukcia skratowanie z pretow fi 20, i 16 mm, oraz rur kwadratowych 70/70/4 mm; w dolnej
’ ) czesci dzwigarow platwie rurowe 80/80/4.5 mm, a w grubosci konstrukcji stalowe;
nastepujace warstwy:
12.0 cm izolacja wetna mineralna twarda; np. systemu ROCKWOOL, do wysokosci gornej
’ termiczna  |krawedzi konstrukcji stalowej, szczelnie zafoliowana
0,03 cm |paroizolacja |folia paroizolacyjna z PE 0,3 mm
blacha trapezowa T50 gr. 0,8 mm ocynkowana mocowana do ptatwi samowiercacymi
5,0 cm |konstrukcja  |tacznikami firmy Hilti o symbolu S-MD53Z 5.5x25 w kazdej fatdzie i na styku
podiuznym blach co 60 cm, zaktad poprzeczny 30 cm
10,9 cm |pustka went. |przestrzen nad izolacjg akustyczng - pustka wentylacyjna
izolacja ptyty p.akustyczne z twardej wetny mineralnej z wykoriczeniem widknem szklanym,
5,0 cm . . ;
akustyczna  |malowane na biato farbg do izolacji akustycznych
lico siatka z wtokna szklanego Barrisol lub blacha perforowana stalowa lakierowana na
0,1 cm . . L \ ; .
maskujgce  |biato, mocowana na ruszcie i wieszakach do elementéw konstrukcji stalowe;
D1 a STROPODACH STALOWY - OD STRONY LOTNISKA
53,1 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
0,1 cm |pokrycie blacha aluminiowa np. systemu Kalzip jak w D1
8.0 cm izolacja wetna mineralna twarda; np. systemu ROCKWOOL - ptyty dachrock o
’ termiczna  |zwigkszonej twardosci powierzchni, szczelnie zafoliowana
. |panele z 2 dwuteownikéw 450 PE St3S ocynkowanych; rozstaw 211 (214) cm,
45,0 cm |konstrukcja o s - : : _
usztywnienia jak w D1, a w grubo$ci konstrukcji stalowej nastepujace warstwy:
12.0 cm izolacja wetna mineralna twarda; np. systemu ROCKWOOL, do wysokosci gérnej
’ termiczna krawedzi konstrukciji stalowej, szczelnie zafoliowana
0,03 cm |paroizolacja |folia paroizolacyjna z PE 0,3 mm
5,0 cm |konstrukcja  |blacha trapezowa T50 gr. 0,8 mm ocynkowana jak w D1
22,9 cm |pustka went. |przestrzen nad izolacjg akustyczna - pustka wentylacyjna
izolacja ptyty p.akustyczne z twardej wetny mineralnej z wykonczeniem wtdknem szklanym,
5,0 cm . . ;
akustyczna  |malowane na biato farbg do izolacji akustycznych
lico siatka z wtokna szklanego Barrisol lub blacha perforowana stalowa lakierowana na
0,1 cm . ) L \ . .
maskujace  |biato, mocowana na ruszcie i wieszakach do elementow konstrukcji stalowe;
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D2 STROPODACH ZELBETOWY (DWUTRAKT SRODKOWY)
funkcja materiat i wytyczne wykonania
15,5 cm D2w PODKLADKI POD CENTRALE WENTYLACYJNE
2,0 cm |izol. akust.  |podktadki pod ramy urzadzen z gumy kauczukowej zbrojonej widknem szklanym
8,0 cm |podtoze ptyty zelbetowe prefabrykowane 100x200 cm gr 8 cm
5.0 cm izolacja polistyren ekstrudowany XPS, ptyty klinowe dla wyréwnania spadku i
’ akustyczna  |wypoziomowania urzadzen
0,5 cm |w/filtrujgca  |geowtdknina 300 g
11,5 cm D2t WYKONCZENIE DACHU | PRZEJSCIA TECHNICZNE
4,0 cm |przejscia w przejéciach technicznych ptyty 50x100 ¢cm gr 4 cm z jasnego betonu
6,0 cm |zwir warstwa zwiru ptukanego, jasnego frakcji 8-16 mm
1,0 cm |drenaz folia kubetkowa 10 mm z PCV gr. 1,2 mm perforowanego
0,5 cm |w/filtrujgca  |geowtdknina 300 g
108.4 cm D2 KORYTA ODWADNIAJACE | PODLOZE JEDNAKOWE DLA
’ WSZYSTKICH WARIANTOW
2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa); np. systemu
1.0 cm izolacjap.  |ICOPAL-Zdunska Wola. Przewidziano zastosowanie papy asfaltowej
’ wodna termozgrzewalnej na widkninie poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m2,
asfalt modyfikowany elastomerem SBS min. 2000 g/m2 (NRO).
plyta Zelbetowa wylewana ze spadkiem 0,5%; zbrojona siatkg zgrzewang z pretoéw
5,0 cm |podktad ; . o
#4 mm 5x5¢m, zatarta, wyrdwnana i wygtadzona mechanicznie
0,03 cm |p.techniczna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
izolacja . .
20,0 cm ) twardy styropian EPS-200-036, ptyty klejone w 2 warstwach po 10 cm, na zaktad
termiczna
0,1 cm |paroizolacja |folia paroizolacyjna np. systemu ICOPAL klejona do zagruntowanego podtoza
. strop zelbetowy, ptyta monolityczna o zmiennej grubosci 30 - 47 cm, wylewana ze
30,0 cm fkonstrukeia | - iem, beton C30/37 W, stal Klasy A-IIN, gatunku RB-500 W (BSt 500S)
37,0 cm |instalacje przestrzen do prowadzenia instalacji (max 37 cm w cze$ci pomieszczen)
14,0 cm il;cz)r:s;rs:;:ia profile stalowe 140 mm, profile zimnogiete C100, wetna mineralna 50 mm, folia PE
1,3 cm |wykoriczenie |sufit z ptyt GK, gruntowany i malowany 2x farba akrylowa biatg
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D4 STROPODACH ZELBETOWY + KANAL WENTYLACYJNY
128,5 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
6,0 cm |zwir warstwa zwiru ptukanego, jasnego frakcji 8-16 mm
1,0 cm |drenaz folia kubetkowa 10 mm z PCV gr. 1,2 mm perforowanego
0,5 cm |w.filtrujaca  |geowtoknina 300 g
1,0 cm |iz.p. wodna |2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa) jak w D2
plyta Zelbetowa wylewana ze spadkiem 0,5%; zbrojona siatkq zgrzewang z pretéw
5,0 cm |podktad . S
#4 mm 5x5cm, zatarta i wygtadzona mechanicznie
0,03 cm |p.techniczna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
15,0 cm |i. termiczna  |twardy styropian EPS-200-036, klejony w 2 warstwach po 10 ¢cm, na zaktad
8,0 cm |konstrukcja  |ptyta Zelbetowa wg projektu konstrukcji, zatarta i wygtadzona mechanicznie
55,0 cm |pustka przestrzen do prowadzenia instalacji - kanat wentylacyjny
. strop zelbetowy, ptyta monolityczna o zmiennej grubosci 30 - 47 cm, wylewana ze
20,0 cm [konstrukcja | tiem. beton C30/37 W8, stal Klasy A-IIN, gatunku RB-500 W (BSt 5008).
1,7 cm |instalacje przestrzen do prowadzenia instalacji elektrycznych
14,0 cm |konstrukcja  |profile stalowe 140 mm, wetna mineralna 50 mm, folia PE
1,3 cm |\wykoniczenie |sufit z ptyt GK, gruntowany i malowany 2x farba akrylowaq
D5 TARAS NA DACHU
73,1 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
deski tarasowe Bangkirai 25/145 mm np. prod. DLH, na legarkach 45/70 mm i
9,0 cm |deck
systemowych stopkach z tworzywa sztucznego na podktadce z papy
> olacia 2 x papa termozgrzewalna (podktadowa i nawierzchniowa); np. systemu
1,0 cm 50 dné P~ IcOPAL-Zduriska Wola; na wtdkninie poliestrowej o gramaturze min. 250
g/m2, asfalt modyfikowany eleastomerem SBS min. 2000 g/m2 (NRO).
. Y . . .
5,0 cm |podkiad ptyta zelbetowa wylgwana ze spadkiem 2 /o ;brOJona siatkg zgrzewana z pretow #4
mm 5x5¢m, zatarta i wygtadzona mechanicznie
0,03 cm |p.techniczna |folia PE 0,3 mm (ochrona styropianu)
21,0 cm |i. termiczna  |twardy styropian EPS-200-036, klejony schodkowo po 5+5+5+2+2+2 c¢m
0,03 cm |paroizolacja |folia paroizolacyjna z PE 0,3 mm
. strop zelbetowy, ptyta monolityczna o zmiennej grubosci 30 - 47 cm, wylewana ze
20,0 o [konstrukeja | - iem. beton C30/37 W, stal Klasy A-IIN, gatunku RB-500 W (BSt 500S)
1,7 cm |instalacje przestrzen do prowadzenia instalacji elektrycznych
14,0 cm il;cz)r:s;rs:;:ia profile stalowe 140 mm, profile zimnogoete C100, wetna mineralna 50 mm, folia PE
1,3 cm |wykoniczenie |sufit z ptyt GK, gruntowany i malowany 2x farba akrylowg
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S1 SCIANA FRONTOWA
38,0 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
4.0 cm lwykonczenie wentylowana okfadzina z ptyt z Corianu grubo$ci 12 mm w kolorze ICE
’ y WHITE, zawieszana na podkonstrukciji z profili stalowych i aluminiowych.
wiatro- membrana wiatroizolacyjna np. Systemu Tywek w kolorze biatym, klejona tasma 100
0,03 cm |. :
izolacja mm z PCV
10.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do Scian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock
1,8 cm |poszycie ptyty OSB gr. 18 mm impregnowane przeciwilgociowo i przeciwogniowo
panele o konstrukcji z 2 ceownikow C 240; pomigdzy nimi, w pfaszczyznie Srodka
24.0 cm konstrukcia ceownikéw, skratowanie z pretow fi 20, i 16 mm, oraz rur kwadratowych 70/70/4 mm;
’ ) od zewnatrz rygle z rur kwadratowych 50/50/4 mm - podkonstrukcja do mocowania
poszycia, w grubosci konstrukciji stalowej nastepujace warstwy:
12.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock z wykoriczeniem welonem z widkna szklanego
6,9 cm |pustka went. |przestrzen za izolacjq akustyczng - pustka wentylacyjna
: . ptyty p.akustyczne z twardej wetny mineralnej z wykonczeniem widknem szklanym,
izolacja . . , ,
5,0 cm malowane na biato farbg do izolacji akustycznych, na profilach stalowych
akustyczna "
ocynkowanych mocowane do konstrukcji z C240
04 om siatka siatka z widkna szklanego Barrisol lub blacha perforowana stalowa lakierowana na
’ maskujaca  |biato, mocowana na ruszcie stalowym
S1a SCIANA OD STRONY PLYTY LOTNISKA
39,8 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu grubosci 12 mm w kolorze ICE
4,0 cm \wykonczenie |WHITE, lub z HPL w kolorze biatym gr. 12 mm zawieszana na podkonstrukcji
z profili stalowych i aluminiowych.
35,8 pozostate warstwy jak w S1
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S2 SCIANY W BAGAZOWNI
34,4 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
wentylowana oktadzina z blachy aluminiowej trapezowej i gtadkiej (wg rysunku
3,2 cm |wykonczenie |elewacji) lakierowanej w kolorze szarym, zawieszana na podkonstrukcji z
profili stalowych i aluminiowych;
wiatro- L . .
0,1 cm izolacja membrana wiatroizolacyjna np. Systemu Tyvvek w kolorze biatym
4.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock
1,8 cm |poszycie ptyty OSB gr. 18 mm impregnowane przeciwilgociowo i przeciwogniowo
panele o konstrukciji z 2 ceownikéw C 240; pomiedzy nimi, w ptaszczyznie $rodka
94.0 cm |konstrukcia ceownikow, skratowanie z pretéw fi 20, i 16 mm, oraz rur kwadratowych 70/70/4 mm;
’ ) od zewnatrz rygle z rur kwadratowych 50/50/4 mm - podkonstrukcja do mocowania
poszycia
24,0 cm Ikonstrlukqa profile stalowe zimnogiete C100, wetna mineralna 240 mm
izolacja
0,03 cm paroizolacja |folia paroizolacyjna PE 0,3 mm
1,3 cm |\wykoriczenie |ptyty GK, $ciana gruntowana i malowana 2x farbg akrylowg zmywalng
S3 SCIANA KURTYNOWA SZCZYTOWA
25,1 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
3,6 cm |szklenie szklenie jednokomorowe 6 mm,
6,5 cm |konstrukcja | profile aluminiowe systemowe 50 mm
15,0 cm | konstrukca stupki stalowe z rury 150/50/5 mm, stal St3S, ocynkowana (powtoka cynkowa gr. 85

mikronéw) i malowana proszkowo

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Tom 2. Architektura. Zestawy warstw

Projekt wykonawczy strona 3.9



S4 SCIANY BOCZNE | TYLNA NADBUDOWKI
46,4 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
0.1 cm powtoka zestaw farb elewacyjnych: gruntowanie i malowanie farbg elewacyjng np. systemu
' malarska Atlas, w kolorze jasnoszarym
0,5 cm |wykoficzenie tynk zewnetrzny np sylstemu Atlas: wyréwnanie, siatka z wtokna szklanego,
wyprawa elewacyjna mineralna
15.0 cm izolacja styropian EPS-100-038 do ocieplania elwacii, klejony i kotkowany do $ciany
’ cieplna konstrukcyjnej
15,0 cm |$ciana $ciana zelbetowa monolityczna gr. 15 cm, beton C30/37, stal klasy A-IlIN
3,0 cm |pustka pustka wentylacyjna / luz montazowy
10.0 cm konstrukcja  |profile stalowe zimnogiete, wetna mineralna 100 mm, folia PE, folia ochronna od
’ izolacja zewnatrz
1,5 cm |poszycie ptyty OSB gr. 15 mm impregnowane przeciwilgociowo i przeciwogniowo
1,3 cm |wykoriczenie |ptyty GK, $ciana gruntowana i malowana 2x farba akrylowg
S4a SCIANA NADBUDOWKI OD STRONY TARASU
50,4 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
o zaluzja: profile stalowe systemowe, lakierowane proszkowo na kolor RAL
10,0 cm |zaluzja
9006,
wiatro- o . .
0,1 cm izolacja membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tyvwek w kolorze ciemnoszarym
12.0 cm |ruszt ruszt z profili aluminiowych ew. drewnianych, co 60 cm, miedzy profilami wetna
’ mineralna twarda gr. 100 mm; np. systemu ROCKWOOL
12.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna |ROCKWOOL wentirock
1,5 cm | poszycie piyty QSB gr. 15 mm |mpr.egnowz.:me plrzeC|W|Ig00|owo i przeciwogniowo z
odpowiednig dokumentacjq legalizacyjng
12.0 cm konstrukcja  |profile stalowe zimnogiete C100, wetna mineralna 100 mm, folia PE, folia ochronna
’ izolacja od zewnatrz
0,03 cm paroizolacja |folia paroizolacyjna PE 0,3 mm
1,5 cm |poszycie ptyty OSB gr. 15 mm impregnowane przeciwilgociowo i przeciwogniowo
1,3 cm |wykoriczenie |ptyty GK, $ciana gruntowana i malowana 2x farba akrylowg,
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S5 SCIANY SZCZYTOWE ZELBETOWE
35,5 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu grubosci 12 mm w kolorze ICE WHITE, lub z
5,0 cm |wykonczenie |HPL w kolorze biatym gr. 12 mm zawieszana na podkonstrukgji z profili stalowych i
aluminiowych.
wiatro- L . .
0,1 cm izolacja membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tyvwek w kolorze biatym
15.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock
15.0 cm |sciana $ciana zelbetowa monolityczna gr. 15 cm, beton C30/37, stal klasy A-llIN, gatunku
’ RB-500 W (BSt 500S).
beton w stanie surowym, wyrdwnany i zagruntowany; w przypadku nieréwne;
0,4 cm |\wykonczenie |powierzchni $ciana gruntowana i szpachlowana szpachlg do betonu (imitujaca
jasnoszary beton)
S5a SCIANA ATTYKOWA
49,2 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
wentylowana oktadzina z ptyt z Corianu grubosci 12 mm w kolorze ICE WHITE, lub z
5,0 cm |wykonczenie |HPL w kolorze biatym gr. 12 mm zawieszana na podkonstrukgji z profili stalowych i
aluminiowych.
wiatro- o . .
0,1 cm izolacja membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tyvvek w kolorze biatym
15.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock
. Sciana zelbetowa monolityczna gr. 15 cm, beton C30/37, stal klasy A-llIN, gatunku
15,0 cm |konstrukcja RB-500 W (BSt 5009).
8.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock
0,1 cm ywatrol- membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tyvwek
izolacja
. |wentylowana oktadzina z blachy aluminiowej lakierowanej w kolorze szarym,
6,0 cm |wykonczenie

zawieszana na podkonstrukcji z profili stalowych i aluminiowych;
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S6 SCIANA COKOLOWA
29,4 cm [funkcja materiat i wytyczne wykonania
, . \wentylowana okfadzina z blachy aluminiowej lakierowanej, w kolorze srebrnym na
4,0 cm |wykonczenie . " . -
podkonstrukciji z profili stalowych i aluminiowych
izolacja . . :
10,0 cm termiczna twardy styropian EPS 200-036, klejony do zagruntowanego podtoza
0,2 cm IZ.OIaCJ.a P- 1 ox malowanie Dysperbitem
wilgociowa
. |sciana zelbetowa monolityczna gr. 15 cm, beton C30/37, stal klasy A-IlIN, gatunku
15,0 cm |konstrukcja RB-500 W (BSt 5009).
0,2 cm IZ.OIaCJ.a P- 1 ox malowanie Dysperbitem
wilgociowa
S7 SCIANA W PODCIENIU
31,9 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
o zaluzja: profile stalowe systemowe, lakierowane proszkowo na kolor RAL
10,0 cm |zaluzja
9006,
wiatro- o . .
0,03 cm izolacja membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tyvwek w kolorze biatym
12.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna |ROCKWOOL wentirock
1,8 cm |poszycie piyty QSB gr. 18 mm |mpr'egnowgne p'rze0|W|Igomowo i przeciwogniowo z
odpowiednig dokumentacjg legalizacyjng
8.0 cm izolacja wetna mineralna twarda - sztywne ptyty do $cian wentylowanych np. systemu
’ termiczna ROCKWOOL wentirock, w grubo$ci konstrukcii
0,03 cm ;’:g:;.; membrana wiatroizolacyjna np. systemu Tywek w kolorze biatym
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K1 SCIANA MODULU BIUROWEGO
12,0 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
0,3 cm |wykoriczenie tapeta z Yv’rokna szklanego (w przestrzeniach ogoélnodostepnych), gruntowanie i
malowanie 2x farbg akrylowg
0,9 cm |wykonczenie |ptyty GK gr. 9 mm
1,5 cm |usztywnienie poszycie z ptyt OSB 15 mm, impregnowane przeciwogniowo, nietoksyczne, z
atestem PZH
konstrukcja  |profile stalowe 80/80 | 40/80 mm, profile zimnogigte C80, wetna mineralna 80 mm,
8,0 cm |, .
izol. akust folia PE
1,3 cm |\wykoriczenie |poszycie z ptyt GK 12,5 mm, gruntowana i malowana 2x farba akrylowg
K2 SCIANA MODULU SANITARNEGO
15,5 cm |funkcja materiat i wytyczne wykonania
2.4 cm lwykorczenie piyty z HPLgr 6 mm, mocowane na profilach systemowych "Omega" na catej
wysokosci $ciany
1,5 cm |usztywnienie ppszyme z ptyt OSB 15 mm, impregnowanych przeciwwilgociowo i przeciwogniowo,
nietoksyczne, z atestem PZH
konstrukcja  |profile stalowe 80/80, 40/80 mm, profile zimnogiete C80, wetna mineralna 80 mm,
8,0 cm |, .
izol. akust folia PE
1,2 cm |usztywnienie smang z plyt glpsowo - widknowych Fermacell 12 mm, gruntowana
przeciwwilgociowo
2.4 cm \wykofczenie ptyty z HPL gr. 6 mm, mocowane na profilach systemowych "Omega" na catej

wysokosci $ciany,

Uwaga! Podano orientacyjne wymiary profili konstrukcyjnych i grubo$ci warstw poszycia

Szczegotowe rozwigzania powinny by¢ dostosowane do technologii producenta modutow
kontenerowych oraz technologii transportu i montazu
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