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OZNACZENIA:

OKLADZINA Z PLYT ELEWACYJNYCH TYPU CORIAN
GR. 12 mm W KOLORZE ICE WHITE

OKLADZINA Z PLYT ELEWACYJNYCH TYPU HPL
GR. 12 mm W KOLORZE BIALYM

PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ TRAPEZOWEJ | GLADKIEJ
POWLEKANEJ W KOLORZE JASNO SZARYM

ZALUZJE ALUMINIOWE LUB STALOWE MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE JASNO SZARYM

OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA ALUMINIOWA, POWLEKANA
W KOLORZE JASNO SZARYM

SLUSARKA ALUMINIOWA (SCIANA KURTYNOWA, OKNA | DRZWI)
MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE JASNO SZARYM

DRZWI | BRAMY ZEWNETRZNE - BLACHA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE JASNO SZARYM

BALUSTRADY ZEWNETRZNE - PROFILE STALOWE
STAL KWASOODPORNA SZCZOTKOWANA

BALUSTRADY ZEWNETRZNE - PROFILE STALOWE MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE CIEMNO SZARYM

DASZEK PODWIESZONY - SZKLO HARTOWANE
tACZNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

OBUDOWY URZADZEN WENTYLACYJNYCH

- BLACHA MALOWANA W KOLORZE SREBRNYM

OP®EEREEE®EE®

RYSUNEK JEST CZESCIA DZIELA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM , WPROWADZANE ZMIAN,
POWIELANIE , WYKORZYSTYWANIE W SPOSOB NIEZGODNY Z NABYTYM! PRAWAMI MAJATKOWYMI
WYMAGA PISEMNE] ZGODY AUTOROW.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM PROJEKTAMI KONSTRUKCII
1 INSTALACI A EWENTUALNE WATPLIWOSCI WYJASNIC Z AUTORAML.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIA WARSTW W PRZEGRODACH POZIOMYCH | PIONOWYCH PODANO
W OPISIE TECHNICZNYM.

MONTAZ | PODEACZENIE URZADZEN WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W CENTYMETRACH

INWESTOR: o o
Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp.zo..
Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

OBIEKT:

TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

e

PROJEKTANT: AT| ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z oo.

02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY: | mgr inz. arch. Beata Trebacz upr. nr MA/052/07, MA-1943

dr inz. arch. Piotr Trebacz

mgr inz. arch. Tomasz Ryczkowski

mgr inz. arch. Mitun Trzaskowski

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Roman Trebacz upr. nr 303 /70, MA-0862

BUDYNEK:

TERMINAL GA

RYSUNEK:

ELEWACJE SZCZYTOWE
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