Punkt wyprowadzenia z kanatu kablowego przewodu zasilajacego
gnizdo obwodu Gk1.2. Prowadzi¢ w osfonie rury instalacyjnej RVS.
Sposdb prowadzenia dostosowac¢ do warunkéw montazu. Wysoko$¢
montazu dostosowac¢ do wysoko$ci montazu kamer CCTV.

Punkt sprowadzenia przewodéw obwodéw
Ga1.3:.dokanatu kablowego pod podioga.

Przewody zasilajace gniazda obwodow Gk1.1, Gk1.2 oraz
Gk1.3 prowadzi¢ wg rysunku tras kablowych E-W-23 ark.1

Zasilanie obwodow Gk2.3 i Gk2.4 wyprowadzi¢ z budynku i
prowadzi¢ do stupéw o$wietleniowych - instalacja w terenie
zewngtrznym wg rys. E-W-09. Zasilanie obwodow
wykona¢ przewodami typu YKYZzo3x4.
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rys. tras kablowych E-W-23 ark.1. Gniazda montowa¢ na
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konstrukcyjnych pomieszczenia. Przewody wy|

gniazd dostosowa¢ do wysoko$ci montazu mo

Gniazda obwodéw Gk4.3 montowa¢ na profilach

szlichty podtogowej i prowadzi¢ w profilach. Wysoko$¢ montazu

prowadzi¢ ze

nitorow.

Gniazda obwodéw Gk4.4 montowa¢ na profilach
konstrukcyjnych pomieszczenia. Przewody wyprowadzi¢ ze
szlichty podtogowej i prowadzi¢ w profilach. Wysoko$¢ montazu
gniazd dostosowa¢ do wysoko$ci montazu monitoréw.

SYSTEM TN-S
SAMOCZYNNE WYtACZENIE

UWAGI:
1. Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ w koordynacji z wykonawcami

innych branz oraz dostawcami urzadzen.

2. Podana na rysunku lokalizacja gniazd lub ich sposéb montazu musi
zosta¢ kazdorazowo zweryfikowana z wymaganiami inwestora oraz
skoordynowana - wg pkt.1

3. Sposob prowadzenia instalacji musi by¢ zawsze zgodny z zasadami
bezpieczenstwa i gwarantowac trwato$¢ eksploatacii.

4. Wszystkie przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonac
zawsze przy pomocy przepustéw kablowych. Przejécia przewodow
przez przegrody bedace jednocze$nie oddzieleniem stref pozarowych
wykona¢ w taki sposob by odporno$¢ ogniowa przepustow byta réwna
odporno$ci ogniowej przegrody. Szczegdtowe informacje w zakresie
sposobu wykonania przepustéw podano w czesci opisowej
opracowania.

UWAGA: PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE STANOWIACE ODDZIELENIE STREFY POZAROWE NIE
STOSOWAC RUR PCV.
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