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1. Wykonanie potgczen ekwipotencjalizacyjnych w szlichcie podtogowe;

Potgczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie lakierow
asfaltowych lub farb antykoroyzjnych przeznaczonych do stosowania w
masie betonowej lub w ziemi

Potgczenie wykonac jako nierozigczne spawane

2. Wykonanie uziomu szpilkowego

Uziom szpilkowy kompletny [=3m ocynkowany
nr kat. 41.1

Uziom szpilkowy dotaczy¢ do projektowanego otoku uziomowego. Potaczenia
wykonac na poziomie uktadania otoku tj. 1 m od poziomu gruntu. Potgczenie
wykonaé jako roztgczne przy uzyciu wytgcznie elementéw systemowych.
Przed zakopaniem zabezpieczy¢ antykoryzjnie stosujgc lakiery asfaltowe lub
farby antykorozyjne przeznaczone do stosowania w ziemi.

+54.00

+63.00

4. Wykonanie zlgcz probierczych

+72.00

+81.00

3. Wykonanie otoku uziomowego

Otok uziomowy wykona¢ w postaci ptaskownika typu FeZn30x4 uktadanego
na gtebokosci ok. 1 m od poziomu gruntu. Otok uziomowy nalezy odsung¢
od $ciany zewnetrznej budynku min 1 m. Odleglosc zachowa¢
proporcjonalnie od kazdego fragmentu (odcinka) $cian zewnetrznych
niezaleznie od ksztaftu bryly obiektu. Potgczenia kolejnych odcinkow
ptaskownika uktadanego w wykopie wykonac jako nieroztgczne spawane.
Potgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem asfaltowym lub farbg
antykorozyjng przeznaczona do stosowania w ziemi.

Ztgcze probiercze wykonac w ziemi w ostonie

x obudowy z dnem nr kat. 49.1

Ztgcze probiercze wykonac jako Srubowe roztgczne. Zigcze usytuowaé w
miejscach okreslonych niniejszym rysunkiem w odlegtosci ok. 1 m od budynku.
Przed zamknieciem obudowy potaczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wazeling
techniczng bezkwasowg. Sposdb wykonania ztgcza probierczego musi
odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowej normy. Szczegdty zwigzane z
wykonaniem ztacza pokazano w arkuszu nr 2 do niniejszego rysunku.

9. Przewody odprowadzajgce naturalne

Jako przewody odprowadzjgce wykorzystano naturalne przewody w postaci
stalowych elementow konstrukcyjnych. W arkuszu nr 2 pokazano szczegoty
potgczenia instalacji odgromowej z przewodami odprowadzajacymi -
"A". Z uwagi na naturalng niedoktadnos¢ rysunku wykonawca przeprowadzi

wiasna analize sposobu wykonania instalacji, wykona szczegétowe domiary na

budowie i uzgodni z projektantem lub inspektorem ewentaulna zmiane

szczegutow prowadzenia instalacii

szczegot

+81.00
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