PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - TEREN ZEWNETRZNY
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W terenie zewnetrznym instalacje
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AROT typu DVK50. Niniejszy rysunek pokazuje wytacznie zasade wykonania
potaczen elektrycznych. Rzeczywistq trase kabli w terenia
zewngtrznym pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
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Przewody z budynku wyprowadzi¢
poprzez przepust kablowy zapewniajac Instalacje zasilania gniazd obw.
.ﬁ & wodoszczelnos¢ i gazoszezelnosé Gk2.3 | Gk2.4 wewnatrz obiektu
wykonac wg rys. E-W-14 UWAGI WYKONWCZE:

1. Instalacje zasilania gniazd wewnatrz stupowno$wietleniowych

uktada¢ w ostonie rury elastycznej typy "peszel”.
2. Wysokos$¢ montazu gniazd dostgsowac g migjsca montazu

@ @ kamer.
3. Zastosowa¢ gniazda hermetyczne. bezwzglednie wykonaé
dodatkowg ostone przed dostawaniem si¢ wilgoci do gniazd.

Instalacje zasilania napedu bramy.
obw. Bv.1 wykona¢ w ostonie rury
AROT typu DVKA50.

Doktadne miejsce wyprowadzenia

wypustu dostosowa¢ do miejsca

montazu napedu bramy

Instalacje zasilania napedu
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RYSUNEK:
Plan instalacji elektrycznych w terenie zewnetrznym

- plan instalacji gniazd i zasilania bramy
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