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1. Wykonanie polaczen ekwipotencjalizacyjnych w szlichcie podtogowe; 2. Wykonanie uziomu szpilkowego 3. Wykonanie otoku uziomowego 4. Wykonanie zigcz probierczych 5. Przewody odprowadzajace naturalne
Potgczenie wykonag jako nierozitgczne spawane Otok uziomowy wykona¢ w postaci ptaskownika typu FeZn30x4 uktadanego Ztgcze probiercze wykonaé w ziemi w ostonie Jako przewody odprowadzjgce wykorzystano naturaine przewody w postaci NWESTOR. . .
Uziom szpilkowy kompletny I=3m ocynkowany na gtebokosci ok. 1 m od poziomu gruntu. Otok uziomowy nalezy odsung¢ QO obudowy z dnem nr kat. 49.1 stalowych elementow konstrukcyjnych. W arkuszu nr 2 pokazano szczegoty m_w%wﬁ_mw“ﬂwnmmc%mww:m_w \.m_mwm_m_w_%,m%éw_o. Z o.0.
Potaczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zastosowanie lakierow nr kat. 41.1 od $ciany zewnetrznej budynku min 1 m. Odlegtosc zachowa¢ potgczenia instalacji odgromowej z przewodami odprowadzajgcymi - szczegot v TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
asfaltowych lub farb antykoroyzjnych przeznaczonych do stosowania w v.svoa_.oam_:_m od kazdego :mmsmse 8%5@ wo_m.: Nm<<=mﬁ=<% Ztacze probiercze wykonaé jako $rubowe roztgczne. Zlgcze usytuowaé w "A". Z cém@_. na naturalng :a%zmaaowa aa..c:_e wykonawca .ENmEoém.aN_ " PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
masie betonowe Iub w ziem niezaleznie od ksztattu bryly obiektu. Potaczenia kolejnych odcinkéw miejscach okreslonych niniejszym rysunkiem w odlegtosci ok. 1 m od budynku. whasna analiz¢ sposobu wykonania instalacji, wykona szczegétowe domiary na o AT]
Uziom szpilkowy dotaczyé do projektowanego otoku uziomowego. Polaczenia plaskownika uktadanego w wykopie wykonac jako nierozlaczne spawane. Przed zamknigciem obudowy potgczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie wazeling budowie _~ uzgodni z projektantem lub inspektorem ewentaulna zmiang s TR T A T Y JE Sp. 200
wykonaé na poziomie ukfadania otoku . 1 m od poziomu gruntu. Polgczenie Potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem asfaltowym lub farbg techniczng bezkwasowa. Sposéb wykonania zlgcza probierczego musi szozeguiow prowadzenia instalacy AUTORZY: | int. Andrael Kovweleark o
wykonat jako roziaczne przy uzyciu wylacznie elementow systemowych. antykorozyjng przeznaczona do stosowania w ziemi. o%o<<_mnmo wymaganiom przedmiotowej normy. m.NmN.m@oz Zwigzane z S int. M.EM.& Méwa i -
Przed zakopaniem zabezpieczyé antykoryzjnie stosujgc lakiery asfaltowe lub wykonaniem ztacza pokazano w arkuszu nr 2 do niniejszego rysunku. Tngr i Piow Morawer
farby antykorozyjne przeznaczone do stosowania w ziemi. BUPYREK: TERMINAL GA
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