Przewéd wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.

Przew6d wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.
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Przewdd wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.

Przew6d wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.

Punkt sprowadzenia przewoddw obwodéw Wk2.1
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Przewéd wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w osfonie rury instalacyjnej RVS.
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doprowadzi¢ z rozdzielnic odpowiednio TA-5 oraz
TA-6 do kanatu kablowego pod posadzka. Przewody
uktada¢ wg rys. tras kablowych nr E-W-23.

YDYZ03x2,5

Przewod wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.

Przew6d wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.
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Objasnienia i uwa
Wkx.x - wypust zasilania kurtyny powietrznej

Wpx.x - wypust zasilania wpustow dachowych kanalizacji, deszczowej.
PS5.1 - pompa zamontowana w studni schtadzajacej

oznaczenie wpustu podgrzewanego kanalizacji deszczowej
.*‘ przyjete parametry wpusty Pmax.=30W/U=230VAC, kazdy
wpust wyposazony w wytgcznik termostatyczny

1. Szczegbtowe usytuowanie wszystkich wypustéw pokazanych na n

rysunku dostosowa¢ do miejsca montazu zasilanych urzadzen

. Dobor i montaz urzadzen zasilanych wg niniejszego planu instalacji -wg

projektu i wykonania branzy wentylacyjnej, sanitarnej.

3. Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ w $cistej koordynacji z wykonawcami
innych branz.

4. Sterowanie praca kurtyn powetrznych wg szczegétowych ustaleri z dostawca
urzadzen oraz inwestorem. Wykonanie uktadow sterowania kurtyn powierze¢
specjalistycznemu serwisowi urzadzen. Dane w tym zakresie uwzgledni¢
w dokumentacji powykonawczej.

5. Sterowanie praca urzadzen grzewczo wentylacyjnych, klimatyazacyjnych wg
uktadow sterowania dostarczanych wraz z urzadzeniami. Powyzsze poza
zakresem opracowania.

6. Przyjete rozwigzania projektowe wynikajg z danych technicznych urzadzen
dobieranych wg opracowar innych branz. Wykonawca ma bezwzgledny
obowiazek, przed wykonaniem prac instalacyjnych, zweryfikowania czy
stan projektowany zgodny jest z faktycznie montowanymi urzadzeniami.

W przypadku rozbiezno$ci uzgodni¢ z projektantem rozwiazanie zamienne.

jszym

N

Przewody zasilania poszczegdlnych wpustéw uktada¢ na trasach kablowych
projektowanych (rys. E-W-23) lub w rurach instalacyjnych typu RVS18
mocowanych do stropu na odpowiednich uchwytach. Przy kazdym wpuscie
zamontowa¢ puszke przytaczeniowa rozgatezng pozwalajaca co dotgczenie
przewodu samego wpustu oraz rozgatezienie

zasilajacej.

Wk1.1 Wk1.2 oraz Wk2.2 do kanatu kablowego pod posadzka, Wk4.1
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Prowadzi¢ na poziom dachu
Prowadzi¢ na poziom dachu
—— 0
HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WWc4
HO7RN-F7G11,5 - zasilanie wentylatora WWc5
Prowadzi¢ z pomieszczenia RG
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HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WWc4
HO7RN-F5G2,5 - zasilanie urzadzenia AC3
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HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ1
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K TA-3
Prowadzi¢ na poziom dachu
TA-6
HO7RN-F7G1,5 - zasilanie wentylatora WWc3 _
HO7RN-F3G1,5 - zasilanie wentylatora WZ2 TA'5 _unmsaax zasilajgce obwody WK5.1 oraz Wk6.1
HO7RN-F7G1.5 - zasilanie wentylatora WWc2 prowadzi¢ wg rysunku tras kablowych nr E-23.
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PS5.1 Punkty sprowadzenia przewodow obwodéw WK5. 1
oraz Wk6.1 do kanatu kablowego pod podioga,
Pompa umieszczona w studni schtadzajacej, sterowana \
wytgcznikiem ptywakowym. Projektowany przewdd zasilania \
pompy dotaczyc do wyprowadzen zasilajacych pompe
poprzez puszke przytaczeniowg wykonana z tworzywa PCV
lub ABS. Migjsce montazu puszki dobra¢ w trakcie prac
instalacyjnych w zaleznosci o rzeczywistych warunkow
montazu.
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Przewody zasilajace obwody Wk5.1oraz Wk6.1

Przewéd wyprowadzi¢ z kanatu kablowego.
Prowadzi¢ w ostonie rury instalacyjnej RVS.
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Wk4.2

Przewody zasilajace obwody Wk4.1 oraz Wk4.2 prowadzi¢
wg rysunku tras kablowych nr E-W-23.

Punkt sprowadzenia przewodéw zasilania obwodow
Wk4.1 oraz Wk4.2 do kanatu kablowego pod posadzka,
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Przewody zasilajace wypusty Wgw7.1 oraz Wgw7.2 prowadzi¢
na trasach kablowych wg rys. E-W-23. Pozostatg cze$¢ uktadac
w ostonie rury typu peszel. Doktadne usytuowanie wypustow wg
umiejscowienia urzadzen grzewczo-wentylacyjnych (opracowanie
branzy wentylacyjnej).
—@ Wgw7.2
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