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ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2
WYVIARY STOLARKI W SWIETLE OTWORU | Sofem) 250 522 547 303 214 154 150 134 154 200 150 104 134
W NURZE KONSTR. (BEZ WEGARKOW) 330 330 330 330 330 330 330 330 320 320 190 280 280
WYMIARY DRZW W STOLARCE Sd(cm) - 200 (100+100) 200 (100+100) - 200 (100+100) 140 (90+50) - 120 (90+30) 120 (90+30) - - 90 120 (90+30)
W SWETLE OSCIEZNICY (NETTO) Hd(em) - 145 245 - 245 210 - 210 210 - - 23 23
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L p L P L p L P L P L P L p L P L P L P L p L P L P L P L P L p
PARTER 1 7 - 1 1 - - - 1 - - 1 7 - - 1 - - 1 2 - 1 3 7 4 - - - 1 - - 1 1 - 7 1 1 - 1 2 2 - - - 1 1 - -
M RAZEM (ETAPT / ETAP 2) 1 _ - 2 - 1 - 1 _ - 1 - 3 1 3 _ 4 - 1 - 2 - _ 1 1 3 2 - 2 -
LOKALIZACJA: 1. SOL 1. WEJSCIE GLOWNE DLA PRACOWNIKOW 1. HOL WEJSCIOWY 1. HOL WEJSCIOWY 1. MAGAZYN LSP 1. BIURA PARTERU. 1. BIURA PARTERU 1. WEJSCIE TECHNICZNE 1. KLATKA SG 1. KLATKA SG 1. WARSZTATY, 1. POM. DEPOZYTU BRONI S.C. 1. PRZEDSIONEK HANDLINGU.
2. WEJSCIE DO KLATKI SCHOD. K 2. BIURA.
RODZAJ, WYPOSAZENIE PODSTAWOWE: 1. SZKLENIE FASADOWE ZEWNETRZNE StUPOWO-RYGLOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH (PROFILE IZOLOWANE TERMICZNIE). 5. MIN. 4 ZAWASY STALOWE REGULOWANE W KILKU PLASZCZYZNACH. 7. AUTOMATYCZNA LISTWA OPADAJACA PROGOWA. 10. PODLACZENIE DRZWI | OKIEN DO SYSTEMOW ALARMOWYCH, OCHRONY P.POZ,
! ) 2. KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAMI. W DRZWIACH PODWOJINYCH 8 ZAWIASOW. 8. W DRZWIACH P.POZ.USZCZELKI PECZNIEJACE. KONTROLI DOSTEPU [TP. — WG PROJEKTU INSTALACJI TELETECHNICZNYCH.
3. ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO—-ZASUWKOWY, WKLADKA PATENTOWA, ELEKTRORYGIEL. 6. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY (W DRZWIACH PODWOINYCH SAMOZA- 9. RYGLE ANTYWLAMANIOWE. 11. SZYBY ZESPOLONE (WYPELNIENIE GAZEM SZLACHETNYM) BEZPIECZNE LAMINOWANE.
4. KOMPLET USZCZELEK. MYKACZE NA 0BU SKRZYDLACH 7 REGULATOREM KOLEJNOSCI ZAMYKANIA). 12. UWYPUKLONY PODZIAt POZIOMY (LISTWY DEKORACYINE).
WYPOSAZENIE DODATKOWE: 1. DRZWI PELNE — KLASA
ANTYWLAMANIOWA DRZWI MIN."C".
2. DODATKOWY ZAMEK ANTYWLAMA-
NIOWY ATESTOWANY.
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ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 7 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2 ETAP 1 ETAP 2
WMIARY OTWORU W MURZE So(cm) 250 220 210 200 180 170 160 150 140 130 120 110 100 80 55 350 272
(BEZ WEGARKOW) PRZEZ OBIE KONDYGNAC.E Hoferm) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 619 (215+80+324) 34
5(em) 262 232 222 212 192 182 172 162 152 142 132 122 112 92 67 362 284
WYMARY: ZEWNETRZNE STOLARKI H(em) 819 819 619 619 619 619 819 819 619 619 619 619 819 819 619 619 324
ILOSC RAZEM (ETAP1 / ETAP 2) 2 - - 1 - 1 7 2 - 1 3 1 3 - 2 - ! - 4 - ! - 4 - 4 - ? - ! - ! - ! - _ UWwAGI
7 . 1. SZKLENIE FASADOWE ZEWNETRZNE STRUKTURALNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH (PROFILE IZOLOWANE TERMICZNIE). 8. CZESC SZYB W WYKONANIU SPECJALNYM — ANTYWCAMANIOWYM LUB ZE ZMATOWIONA SZYBA ZEWNETRZNA (WG RYS. RZUTOW | ELEWAGJI). A <
RODZAJ, INPOSAZENE: 2. SZYBY ZESPOLONE 7 GAZEM SZLACHETNYM BEZPIECZNE LAMINOWANE. ﬁ u 9. Smgﬁmz,m OKIEN DO SYSTEMOW ALARMOWYCH, OCHRONY P.POZ., KONTROLI ooﬂwnc %\., - soﬂ%@@e INSTALACU HmEmOIzaNzuéI. 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY mo%ﬁxéio LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYM. .
3. SZKLENIE O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI AKUSYTCZNES Rw min. 42dB. ) 10. UNYPUKLONY PODZIAL POZIOMY (LISTWY DEKORACYINE). 2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
4. OKNA UCHYLNE — OKNA GORNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE — STEROWANIE ELEKTRYCZNE Z POZIOMU UZYTKOWNIKA. ﬂxog@ﬁgz wm>ZNO<<%OI
5. MALOWANIE. PROSZKOWE. . .
6. KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACUI 3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYJNIE. ISTNIEJE MOZLWOSC ICH ZAMIANY W
/. WPOSAZENE = WC ORSY TECHNCAEGD | SPECYRAC. POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.
4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEL.
3. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
,.qv _U _ m ._. m O WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECINPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
OZNACZENIE NA RYSUNKACH P41 P4.P2 P46 P47 P43 P44 P45 WYJASNIEN PRZED REALIZACJA o.m,mzc. )
6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH, PRZEJSCIA INSTALACJI | KANALOW
SCHEMAT — WIDOK 7 ZEWNATRZ INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAG SCISLE WG WYMAGAK WYTYCZNYCH P.POZ.
i ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH
+ + + + + 2 7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWAZUJA
2 7N 7N - USTAWA PRAWO BUDOWLANE,
\\\ N AN || - xT 2 AT xT 2 2 xT xT xT - ROZPORZADZENIE MINISTRA ,z%ﬁ%@xé? 7 DN.12.04.2002r. AN POZNIEJSZYMI N§>z>§ W SPRAWIE WARUNKOW
4 s 5 + + + + + TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,
N A yd 2 i - ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,
AT AT xT // \\ \\ + A(v A(v A(v \\ - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
g | g | /% %\ . %\ . o + + + + + o " - INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ SYSTEMOW,
@v + x(v Rl & \ & N 5 & - PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.
e 7 N N 4 + + + N 8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKM |
4 A 2 00" 7 | N 0 462 100} PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WLASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
— PANELE NIEPRZEZIERNE PANELE NIEPRZEZIERNE PANELE N|FPRZEZIERNE PANELE NIEPRZEZIERNE & [ UTWORU
1254 .
Inwestor:
WYMARY OTWORU W MURZE So(em) 150 120 0 200 40 s 605 PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
(BEZ WEGARKOW) Ho(em) 270 270 270 220 290 320 (442) 290 Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia
5(em) 162 132 262 212 410 1254 612
WYMIARY ZEWNETRZNE STOLARKI H(em) 270 270 270 320 320 320 (442) 320 Projektant—konsorcjum:
WYMIARY DRZWI W STOLARCE Sd netto (cm) 200 (100+100) 100 - 100
W SWIETLE OSCIEZNICY ‘ormxc POLEKO Sp. z 0.0.
Hd netto(cm) 2% 235 - 2% ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdarisk
CERUNEK OTVIERAA L 7 p L 7 b L 7 p tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15
ILOSC RAZEM (ETAP 1) 4 1 1 _ 1 1 _ - 1 1 _ -
ARPRO
LOKALIZACJA: W . wwﬂ%m;omw%%gm 1. POM.SOCJALNE 1. CENTRUM KRYZYSOWE 1. CENTRUM KRYZYSOWE 1. POM. DYZURNEGO PORTU 1. POM. DYZURNEGO PORTU 1. POM. DYZURNEGO PORTU PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.
i ) ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89
. 1. SZKLENIE FASADOWE ZEWNETRZNE SLUPOWO-RYGLOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH (PROFILE IZOLOWANE TERMICZNIE). 8. PODLACZENIE OKIEN | DRZWI DO SYSTEMOW ALARMOWYCH, OCHRONY P.POZ., KONTROLI DOSTEPU ITP. — WG PROJEKTU INSTALACYI 14. MIN. 4 ZAWIASY STALOWE REGULOWANE W KILKU PLASZCZYZNACH. Inwestycja
RODZAJ, WYPOSAZENIE: 2. STYBY ZESPOLONE 7 GAZEM SZLACHETNYM BEZPIECZNE LAMINOWANE. TELETECHNICZNYCH. W DRZWIACH PODWOJINYCH 8 ZAWIASOW.
3. SIKLENIE O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNES Rw min. 42dB. 9. UWYPUKLONY PODZAL POZIOMY (LISTWY DEKORACYJNE). 15. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY (W DRZWIACH PODWGINYCH SAMOZA~ PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO
4. OKNA GORNE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE — STEROWANIE ELEKTRYCZNE Z POZIOMU UZYTKOWNIKA. 10. KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAM. MYKACZE NA OBU SKRZYDLACH Z REGULATOREM KOLEINOSCI ZAMYKANIA).
5. MALOWANIE PROSZKOWE. 11. ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO—ZASUWKOWY, WKLADKA PATENTOWA. 16. AUTOMATYCZNA LISTWA OPADAJACA PROGOWA.
6. KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACII 12. ELEKTRORYGIEL. 17. RYGLE ANTYWLAMANIOWE. N - oktu:
7. WPOSAZENIE — WG OPISU TECHNICZNEGO | SPECYFIKAC. 13, KOMPLET USZCZELEK. ozwa i adres obiektu:
ODPORNOSC OGNIOWA; 1. 0KNO P.POZ. EGD BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH
1. NINIEJSZE ZESTAWIENIE STOLARKI NIE MOZE BYC PODSTAWA ZLOZENIA ZAMOWIENIA, _AOMN_AOEO. dz. nr ewid. ‘_OQO\N. O—u-.@—u 0007 _UOQO-.NO
2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH NA BUDOWIE.
3. PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY W RAMACH UMOWY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY OPARTY NA ZASTOSOWANYM PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMIE STOLARKI | UZGODNIC GO Z GENERALNYM PROJEKTANTEM. Nazwa rysunku:
4. W PROJEKCIE WARSZTATOWYM NIEZALEZNIE OD ZASTOSOWANEGO SYSTEMU STOLARK| BEZWZGLEDNIE NALEZY ZACHOWAC WIELKOSC SWIATLA OTWORGW OKRESLONE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM. ZESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWEJ Nmszn._.—ﬂsz.._
Funkcija Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
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