LEGENDA

OZNACZENIA MATERIALOW ELEWACYINYCH NA RYSUNKU:
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1.

WIELKOFORMATOWE PEYTY ELEWACYINE WEOKNO—CEMENTOWE NA STELAZU ALUMINIOWYM LUB STALOWYM OCYNKOWANYM,
NIEPALNE, BARWIONE W MASIE LUB MALOWANE POWLOKOWO,

POYACZENIA 7E STELAZEM UKRYTE

1.1-PLYTA 7 LICEM ZEWNETRZNYM W ODLEGLOSCI SYSTEMOWEJ OD ZEWN. LICA MURU
FAKTURA MAT, KOLOR CIEMNOSZARY

1.2-PLYTA 7 LICEM ZEWNETRZNYM W ODLEGLOSCI SYSTEMOWEJ OD ZEWN. LICA MURU
FAKTURA MAT, KOLOR BIALY

2.

BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA,

FAKTURA MAT, KOLOR CIEMNOSZARY IDENTYCZNY Z KOLOREM PLYT 1.1

NP. RAL 7016 ANTHRAZITGRAU

3.

BLACHA OCYNKOWANA POWLEKANA (BRAMA SEGMENTOWA) ,

3.1-FAKTURA MAT, KOLOR SZARY

NP. RAL 7036 PLATINGRAU

3.2-FAKTURA MAT, KOLOR JASNOSZARY

NP. RAL 7035 LICHTGRAU

4

SZKLO BEZPIECZNE LAMINOWANE — W ODCIENIU NIEBIESKIM

4.1-S7YBY ZESPOLONE O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ
4.2-SZYBY ZESPOLONE

4.3-PRZESZKLENIE BRAM — TWORZYWO SZTUCZNE O PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI NA ZARYSOWANIA
3.

TYNK CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE,

KOLOR CIEMNOSZARY IDENTYCZNY Z KOLOREM PLYT 1.1

6.

PROFILE ALUMINIOWE STOLARKI ZEWNETRZNEJ,

FAKTURA MAT, KOLOR SZARY, RAL 7031

7

BALUSTRADY | DRABINY ZEWNETRZNE, MASZT — STAL OCYNKOWANA

E1-OPRAWA SYGNALIZATOROW SWIETLNYCH OSTRZEGAWCZYCH, KOLOR CZARNY RAL 9011
E2—OPRAWA OSWIETLENIOWA PROSTOKATNA SWIECACA W DOL, KOLOR CZARNY RAL 9011
E3-OPRAWA OSWIETLENIOWA WALCOWA SWIECACA W DOL, KOLOR CZARNY RAL 9011

E4—OPRAWA OSWIETLENIOWA PROSTOKATNA SWIECACA W GORE, | W DO, KOLOR CZARNY RAL 9011
E5—OPRAWA OSWIETLENIA PRZESZKODOWEGO, KOLOR CZARNY RAL 9011

UWAGA:

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMOWYCH BEZWZGLEDNIE
WYMAGANE JEST SCISLE ZASTOSOWANIE SIE DO WYMAGAN PRODUCENTA CELEM ZAPEWNIENIA
WEASCIWES WSPOLPRACY POSZCZEGGLNYCH KOMPONENTOW SYSTEMU

ZGODNIE Z UZYSKANA APROBATA TECHNICZNA | CERTYFIKATAMI.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJ WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
STWIERDZENIA RGZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH, PRZEJSCIA INSTALACYI | KANALGW
INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECINPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WNTYCZNYCH P.PO7.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOrOWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIAOW ORAZ SYSTEMOW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WKASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
UTWORU.
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