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Lp. | Element projektu strona nrrys

| Opis techniczny bran zy architektonicznej 4-53

Il | Rysunki 03-29

Nr rys. Nazwa rysunku Skala Symbol rysunku
03. Rzut parteru 1:100 PW_R_AR_03_0
04. Rzut 1 pietra 1:100 PW_R_AR 04 0
05. Rzut 2 pietra 1:100 PW_R_AR_05 0
06. Rzut 3 pietra 1:100 PW_R_AR_06_0
07. Rzut dachu 1:100 PW_R AR 07 0
08. Przekroj A-A 1:100 PW_R_AR 08 0
09. Przekréj B-B, C-C 1:100 PW_R_AR 09 0
10. Warstwy przegréd budowlanych - PW_R AR_10 0
11. Elewacja ptd-zachodnia (frontowa) — etap 1 1:100 PW_R AR 11 0
12. Elewacja ptn- zachodnia (frontowa) — etap 2 1:100 PW_R AR 12 0
13. Elewacja ptd- wschodnia — etap 1 1:100 PW_R AR_13 0
14. Elewacja ptd- wschodnia — etap 2 1:100 PW_R AR 14 0
15. Elewacja pin- zachodnia —etap 1i 2 1:100 PW_R AR 15 0
16. Elewacja ptd- wschodnia —etap 11i 2 1:100 PW_R AR 16 0
17. Rzut parteru — ochrona p.poz. 1:100 PW_R_AR_17 0
18. Rzut 1 pietra — ochrona p.poz. 1:100 PW_R AR 18 0
19. Rzut 2 pietra — ochrona p.poz. 1:100 PW_R AR 19 0
20. Rzut 3 pietra — ochrona p.poz. 1:100 PW_R AR 20 0
21. Zestawienie stolarki aluminiowej zewnetrznej 1:100 PW_R AR 21 0
22. Zestawienie stolarki aluminiowej wewnetrznej 1:100 PW_R AR 22 0
23. Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100 PW_R AR 23 0
24. Zestawienie bram garazowych i warsztatowych 1:100 PW_R AR 24 0
25. Rzut sufitdbw nad parterem 1:100 PW_R AR 25 0
26. Rzut sufitéw nad 1 pietrem 1:100 PW_R AR_26 0
27. Rzut sufitéw nad 2 pietrem 1:100 PW_R AR 27 0
28. Rzut sufitdbw nad 3 pietrem 1:100 PW_R AR 28 0
29. Detal 1 1:100 PW_R_AR 29 0
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1. DANE OGOLNE INWESTYCJI

1.1. Nazwa inwestycji

Budowa budynku Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb lotniskowych w ramach
rozbudowy Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na czesci lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie w zakresie

umozliwiajgcym obstuge samolotow lotnictwa cywilnego.

1.2. Zamawiaj gcy - Inwestor

Port Lotniczy Gdynia — Kosakowo Sp. z 0.0., 81-382 Gdynia, Al. Marszaika Pitsudskiego 52/54.

1.3. Adres inwestycji

Gmina Kosakowo, dziatka nr ewid. 1090/2, obreb Pogérze 0007

1.4. Lokalizacja inwestycji

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na pétnoc od Gdyni w poblizu Zatoki Gdanskiej na
terenie powstajgcego cywilnego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na terenie gminy Kosakowo.

Dziatka stanowigca teren zamkniety w $wietle zapiséw Ustawy Prawo Budowlane jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa w trwatym zarzgdzie Ministerstwa Obrony Narodowej, w ktérego imieniu dziata Rejonowy Zarzad

Infrastruktury w Gdyni

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej projektowanego budynku
Lotniskowej Strazy Pozarnej z pomieszczeniami dla stuzb lotniskowych zwanego dalej ,,budynkiem wielofunk-
cyjnym” wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Budynek przeznaczony jest do zabezpieczenia funkcjonowania Lotniskowej Strazy Pozarnej oraz jako zaple-
cze biurowo-szkoleniowe i sanitarno — socjalne dla wszystkich stuzb i operatoréw dziatajgcych na lotnisku
cywilnym tj. dla:

- Stuzby Celnej,

- Stuzby Ochrony Lotniska,

- Policiji,

- Zarzadu Portu Lotniczego

- handlingu

- stuzb technicznego utrzymania lotniska

- stuzby dyzurnego lotniska

- Strazy Granicznej (w 2 etapie inwestycji)

W budynku zlokalizowano tez centrum monitorowania lotniska, centrum zarzgdzania kryzysowego. W budyn-
ku zlokalizowano gtéwng brame wjazdowg (tzw. ,$luze bezpieczehnstwa”) oraz gtéwne wejscie na teren strefy
zastrzezonej lotniska z petng kontrolg bezpieczenstwa (skaner, bramka).

Opracowanie zawiera rysunki i opis techniczny projektowanych rozwigzan techniczno-materiatowych.

Projekt uwzgl ednia powstanie obiektu w dwdch etapach realizacyjny ch.

2.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

— projekt architektoniczno-budowlany inwestycji z wrzesnia 2011r.
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dot. przetargu nieograniczonego na opracowanie
wielobranzowej dokumentaciji projektowej dla przedsiewziecia p.n. ,Budowa budynku wielofunkcyjnego”
(luty 2011r.) w tym:
a) zatgcznik nr 2 - ,Specyfikacja techniczna”,
b) zalgcznik nr 3 — zestawienie pomieszczen budynku wielofunkcyjnego,
c) zalgcznik nr 6 - mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych przekazana przez Inwestora
d) zatacznik nr 7- wycigg z ,Koncepcji przystosowania lotniska Oksywie do wymogow lotnictwa cywilne-
go”
e) zalgcznik nr 8 - przekrdj poprzeczny budynku wielofunkcyjnego — schemat pogladowy,
f) zatgcznik nr 9 - kopia Decyzji Srodowiskowej nr RDOS-22-W00.6670/14-16/10/ER z dnia 20.08.2010,
g) zatacznik nr 11 - wstepne badania geotechniczne wykonane na zlecenie Inwestora przez firme Przed-
siebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z Pruszcza Gdanskiego w grudniu 2010-styczniu 2011r.
ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o ustaleniu lokalizacji przedsiewziecia EURO 2012 z
dn. 11.07.2011r. [sygn. WI-1.747.13.2011.TC] — w za tgczniku
ostateczna Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku o okresleniu
$rodowiskowych uwarunkowar zgody na realizacje przedsiewziecia z dn. 26.08.2010r. [sygn. RDOS-22-
WO0O0.6670/14-16/10/ER] — w zatgczniku
ostateczna Decyzja Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na rozbidrke szesciu schronohangaréw
samolotowych z dn. 20.06.2011r. [sygn. WI-11.7840.2.19.29.2011.MH] — w zatgczniku
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych teren zamkniety K-6033 z 07.07.2011r.
uzgodniona dn. 22.08.2011r. przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy RZI w Gdyni — nr
uzgodnienia 28/ZUDP/08/2011/Mapa
Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Wdrozen
Technicznych GEOTEST Sp. z o0.0. z Gdanska w czerwcu 2011r., autorzy opracowania Edward
Szczepanski. Marek Szczech
warunki techniczne przylgczenia do sieci wydane przez gestoréw,
wizja lokalna w terenie — marzec 2011r.,
dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej — marzec 2011r.,
ustalenia z narad koordynacyjnych z Inwestorem,
uzgodnienia projektu ze stuzbami lotniskowymi i zarzadzajgcymi terenem zamknietym inwestyciji,

obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej

Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzes$nia 2005 r. w sprawie przygotowania lotnisk

do sytuacji zagrozenia oraz lotniskowych stuzb ratowniczo-gasniczych (j.t. Dz. U. z 2005 r., nr 197,

poz.

1634 z p6zn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej Strazy Pozarnej(
jt. Dz. U. z 2008 r., nr 180, poz. 1115 z pdzn. zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 1998 r. w sprawie

zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunkéw przechowywania oraz

ewidencjonowania broni i amunicji (j.t. Dz. U. 2 1998 r., nr 113, poz. 730 z p6zZn. zm.) oraz przepiséw resorto-

wych Stuzby Celnej - dla pomieszczen magazynéw broni,

[4] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania

kancelarii tajnych (Dz. U. z 2010, nr 114, poz. 765) — dla pomieszczen do przechowywania dokumentaciji

niejawnej (kancelaria tajna),

7/53



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 1 — ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY

[5] Resortowe przepisy Strazy Granicznej, Stuzby Celnej - dla pomieszczen dla oséb zatrzymanych

[6] Decyzja MINISTRA FINANSOW Nr 1/FR/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia
standard6w obiektéw budowlanych i okreslenia trybu postepowania przy pozyskiwaniu nieruchomosci w
trwaty zarzad oraz budowie obiektéw whasnych przeznaczonych na siedziby jednostek organizacyjnych
podlegtych lub nadzorowanych przez Ministra Finanséw.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowigzkéw wojewody w zakresie
finansowania utrzymywania przej$¢ granicznych, przejs¢ turystycznych, miejsc przekraczania granicy

na szlakach turystycznych oraz punktéw nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposazenia w

sprzet, a takze organéw wtasciwych do osadzania i utrzymywania znakéw granicznych na morskich wodach
wewnetrznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz. 2145).

[8] Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziatu broni palnej

oraz jej magazynowania , przechowywania i zapewnienia wtasciwego stanu technicznego (Dz. U. z 2009 r.,

nr 196, poz. 1512).

[9] Ustawa z dnia 12 pazdziernika 1990r. o ochronie granicy panstwowej (j.t. Dz. U. z 2009 r., nr 12,

poz. 67 z p6zn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie
sposobu ustalania zasiegu terytorialnego przejs¢ granicznych (Dz. U z 2008 r. nr 147 poz. 938)

[11] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984.; Dz. U. z 2004 r. Nr96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r.
Nr100, poz. 835 836; Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590; Dz. U. z 2008 r.
Nr 163, poz. 1015; Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59; Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353.

[12] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r.
Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst w Dz. U nr 239/06 poz.
2019),

[14] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573 ze
zmianami z dnia 10 maja 2005 r w Dz. U. Nr 92 poz. 769 oraz Dz. U. nr 158 poz. 1105 z 2007 r),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z p6zZniejszymi zmianami),

[16] Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
[17] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie prze-

ciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

3. STANISTNIEJACY

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie nieczynne bunkry - schronohangary dla samolotéw
wojskowych wraz z drogami kotowania. Schronohangary sg w trakcie robot rozbiérkowych wykonywanych na
podstawie ostatecznej Decyzji Wojewody Pomorskiego o udzieleniu zgody na rozbiérke szesciu schronohan-
garéw samolotowych z dn. 20.06.2011r. [sygn. WI-11.7840.2.19.29.2011.MH] . Na terenie znajduje sie tez

podziemna infrastruktura techniczna przeznaczona czesciowo do likwidacji.
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Lokalizacja budynku, uwarunkowania urbanistycz ne

Budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca (przytacza, drogi manewrowe) zlokalizowany bedzie w czesci
cywilnej lotniska na ptd-zachéd od pasa startowego w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego skrzyzowa-
nia drég kotowania DK —H z DK - J1 i DK - J2.

Budynek musi zosta¢ odsuniety poza pas szerokosci 25m od osi drogi kotowania DK-J1. Nalezy zachowac
takg sama odlegtos¢ pomiedzy elewacjg p6tnocno — wschodnig budynku, a osig DK - J2. Przestrzen taka jest
niezbedna do wybudowania ptaszczyzn i drég samochodowych dla pojazdéw stuzb dziatajgcych na lotnisku
oraz wozow bojowych LSP z bezposrednim wyjazdem na droge kotowania H.

Krawedz budynku jest zlokalizowana w odlegtosci wiekszej niz 50m od obiektéw projektowanej bazy paliw
sgsiadujgcej z terenem inwestycji od ptn.-zachodu.

Budynek zostat zlokalizowany tak aby z pomieszczenia dla dyzurnego portu lotniska, d-cy zmiany LSP i d-cy
zmiany SOL projektowanego na ostatniej (czwartej) kondygnacji zapewni¢ widoczno$¢ w zakresie ponad 180
stopni w kierunku drogi startowej DS 2 i plyty lotniska.

W odlegtosci 10m od budynku zaprojektowano parterowy smietnik (wiata prefabrykowana wys.3,0m) - miej-
sce gromadzenia posegregowanych odpadkéw statych w oznakowanych pojemnikach wywozonych okresowo
przez firme specjalistyczng na wysypisko.

Calkowita wysokos$¢ budynku czterokondygnacyjnego, z uwzglednieniem szczegolnych wymagan dla wyso-
kosci garazu LSP i przeswitu bramy kontroli bezpieczenstwa, nie przekracza dopuszczalnej wysokosci zabu-
dowy w tej lokalizacji, wynikajgcej z ograniczen na lotnisku Oksywie (72 m n.p.m.).

Szczegoty lokalizacji budynku i $mietnika pokazano w Tomie 1 Czesci 1 Projektu wykonawczego — Projekt
Zagospodarowania Terenu — architektura.

4.2. Rozwi gzania komunikacyjne, drogi po zarowe

Uktad drog i parkingéw po stronie ogolnodostepnej lotniska (tzw. LAND SIDE) opracowywany na zlecenie
Inwestora przez firme zewnetrzng jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Dojazd oraz dojscie piesze do budynku wielofunkcyjnego od strefy ogéinodostepnej lotniska odbywac sie
bedzie gtéwnym ciggiem komunikacyjnym do obiektéw Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Rondo w rejonie
budynku wielofunkcyjnego zabezpiecza ruch pojazdéw w kierunku lotniska (gtéwna brama wjazdowa do strefy
zastrzezonej tzw. AIR SIDE), parkingébw samochodowych oraz w przysztosci w kierunku systemu drogowego
Gminy Kosakowo. Przed budynkiem (od strefy ogélnodostepnej) bedzie zaprojektowany parking dla samo-
chodéw osobowych z miejscami dla os6b niepetnosprawnych w bezposrednim sgsiedztwie budynku. W rejo-
nie budynku zaprojektowano (jako element projektu budynku wielofunkcyjnego) plac manewrowy LSP o wy-
miarach zabezpieczajgcych wyjazd i wjazd do boksow pojazdéw bojowych strazy pozarnej.

Uktad komunikacyjny wewnetrzny (od strefy zastrzezonej lotniska ) jest czescig opracowania budynku wielo-
funkcyjnego i spetnia wymagania w zakresie ruchu samochodéw stuzb: LSP, SOL, Strazy Granicznej,

Stuzby Celnej, Stuzb Operacyjnych Lotniska oraz Zarzgdu Portu Lotniczego oraz ruchu pieszego obstugi
lotniska.

Do budynku projektuje sie doprowadzenie drég pozarowych od strony pétnocno - wschodniej i potudniowo -
zachodniej. Drogi zaprojektowano tak, iz:

- przebiegajg wzdtuz dtuzszych bokéw budynku, w odlegtosci od 5 do 15 m od jego $ciany,

- zapewniajg przejazd bez koniecznosci cofania — sg zakonczone placami manewrowymi o wymiarach
20x20m umozliwiajgcymi zawracanie,

- blizsza skrajnia placu i miejsca do zawracania nie znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 5 m od $ciany
budynku,
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- posiadajg podtuzny spadek drogi nie wiekszy niz 5 %,

- zapewniajg no$nosé 100 kN na oS,

- majg szerokos¢ nie mniejszag niz 4 m,

- maja tuki zewnetrzne zakretéw o promieniu nie mniejszym niz 11 m.

Ponadto pomiedzy drogg pozarowg, a wyjsciem z budynku umozliwiajgcym dotarcie do kazdej strefy pozaro-
wej zapewnia sie mozliwos$¢ dojscia utwardzonym chodnikiem o dtugosci do 50 m i szeroko$ci minimum 1,5m.

Pomiedzy drogg pozarowag a budynkiem nie mozna lokalizowa¢ zieleni wyzszej niz 3,0m.

4.3. Program u zytkowy

Program uzytkowy uwzglednia pomieszczenia operacyjne, sanitarne i socjalne dla Lotniskowej Strazy Pozar-
nej oraz dla wszystkich stuzb i operatoréw dziatajgcych na lotnisku tj. Stuzby Celnej, Stuzby Ochrony Lotniska,
Policji, Zarzadu Portu Lotniczego, handlingu, stuzb technicznego utrzymania lotniska, stuzby dyzurnego lotni-
ska. W budynku zlokalizowano tez centrum monitorowania lotniska, centrum zarzgdzania kryzysowego. W
budynku zlokalizowano gtéwng brame wjazdowg ($luza bezpieczenstwa z kamerami w tym najazdowymi oraz
Z miejscem na montaz skanera pojazdéw) oraz gtéwne wejscie na teren strefy zastrzezonej lotniska z petng
kontrolg bezpieczenstwa (skaner, bramka).

W drugim etapie inwestycji planuje sie rozbudowe budynku w czesci péinocnej o dwa boksy LSP wraz z ma-
gazynami i pomieszczeniami pomocniczymi oraz w czesci potudniowej o skrzydto dedykowane Strazy Gra-
nicznej (z niezaleznym wejsciem i wkasng klatkg schodows).

Potrzeby eksploatacyjne narzucajg podziat budynku wielofunkcyjnego na dwie czesci oddzielone od siebie

w poziomie parteru bramg wjazdowsg, ze stanowiskiem kontroli bezpieczehstwa ruchu pieszego i kotowego
do strefy zastrzezonej lotniska. Wysokos¢ bramy wjazdowej w swietle h=4,75m (w strefie ruchu kotowego).
Boksy garazowe Strazy Pozarnej sg przejezdne na przestrzat.

Poszczegdlne strefy funkcjonalne rozmieszczone sa:

- w strefie ogoélnodostepnej tzw. LAND SIDE ze standardowg kontrolg dostepu - Stuzba Celna, Policja, Zarzad
Portu Lotniczego, pomieszczenia biurowe handlingu, pomieszczenia techniczne przytgczy; przy sluzie bezpie-
czenstwa bramy gtéwnej Stuzba Ochrony Lotniska posiada dodatkowo pomieszczenia kontroli i wydawania
przepustek,

- w strefie zastrzezonej tzw. AIR SIDE z pelng kontrolg bezpieczenstwa i dostepu — Lotniskowa Straz Pozar-
na, Stuzba Ochrony Lotniska, pomieszczenia handlingu, stuzby technicznego utrzymania lotniska, pomiesz-
czenia techniczne, pomieszczenia stuzby dyzurnego lotniska; w tej strefie Stuzba Celna posiada dodatkowe
pomieszczenie depozytu broni.

Dla Strazy Granicznej przewidziano wtasny wewnetrzny uktad kontroli — wejscie odbywa sie od strony LAND
SIDE, istnieje tez mozliwo$¢ wyjscia na strone AIR SIDE tylko dla 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami.
Zgodnie z tym podziatem zaprojektowano trzy klatki schodowe — jedng w strefie AIR SIDE, jedng w strefie
LAND SIDE (1 etap inwestycji) i jedng klatke wewnetrzng Strazy Granicznej (2 etap inwestyciji).

Szczegoty potgczen funkcjonalnych pokazano na rysunkach rzutéw i przekrojow.

4.4, Forma architektoniczna

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny z wysunietg czescig parteru,
z zamykanym przejazdem wewnetrznym. Forma architektoniczna budynku jest stonowana i oszczedna w
zastosowanych srodkach wyrazu aby podkresli¢ skromny i jednoczesnie reprezentacyjny charakter budynku
uzytecznosci publicznej stanowigcego wizytéwke nowego dynamicznie sie rozwijajgcego portu lotniczego.
Forma nawigzuje (nie wprost) do powstajgcego w poblizu terminala pasazerskiego general aviation celem

nadania spdjnego charakteru projektowanemu zespotowi nowej zabudowy kubaturowej lotniska. Ksztatt ostat-
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niej kondygnacji zawierajgcej pomieszczenia stuzby operacyjnej portu podporzadkowany zostat przede
wszystkim funkcjonalnosci tych pomieszczen.

Aby usprawni¢ funkcjonowanie budynku w godzinach szczytu wejs¢ pracownikéw rozdzielono ruch pieszy do
wejscia gtownego strefy zastrzezonej i do wejscia gtdwnego strefy ogéinodostepnej lokalizujac je w pewnej
odlegtosci od siebie po obu stronach bramy gtéwnej. Wejscia i brame gtéwng zlokalizowano w czesci central-
nej frontu budynku celem uczytelnienia uktadu funkcjonalnego budynku dla interesantéw.

Poniewaz uktad funkcjonalny budynku jest silnie zindywidualizowany i moze podlega¢ licznym modyfikacjom
w miare rozwoju potrzeb lotniska zastosowano rozwigzania techniczne umozliwiajgce elastyczne ksztattowa-
nie przestrzeni wewnetrznych oraz utatwiajgce ewentualng przysztg rozbudowe.

4.5. Dost ep dla niepetnosprawnych

W bezposrednim sgsiedztwie wejscia gldbwnego zaprojektowano miejsca postojowe dla inwalidow.

Wejscie do budynku usytuowano na poziomie terenu, nie wystepujg tutaj progi ani schody zewnetrzne wiek-
sze niz 2cm. Drzwi , dzwigi wewnetrzne i przyjete szerokosci drég komunikacji wewnetrznej umozliwiajg oso-
bom na woézkach dostep do wszystkich pomieszczen uzytkowych budynku. Zaprojektowano lady recepcyjne
oraz toalety dostosowane dla potrzeb oséb na wézkach inwalidzkich.

Powierzchnie drég komunikacyjnych i pomieszczen projektuje z wykonczeniem, ktére nie utrudnia poruszania
sie osobom niepetnosprawnym w tym z dysfunkcjg wzroku. W kabinach dzwigéw i przy wejsciach zaprojekto-
wano dodatkowe wyposazenie elektroniczne utatwiajgce korzystanie przez osoby z dysfunkcjg wzroku i stu-

chu.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

W przypadku zastosowania rozwigzan technicznych systemowych bezwzglednie wymagane jest $ciste zasto-

sowanie sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspétpracy poszczegoélnych komponen-

téw systemu zgodnie z uzyskang aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Nazwy systemoOw i materiatdw budowlanych podano informacyjnie. Istnieje mozliwo$¢ ich zamiany na materia-

ty o podobnych cechach fizykochemicznych i charakterystyce w porozumieniu z inspektorem nadzoru autor-

skiego.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne atesty i aprobaty techniczne bgdz certyfikaty bu-

dowlane dopuszczajgce do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

5.1. Warstwy przegréd budowlanych

Warstwy przegréd budowlanych opisane sg zbiorczo na rysunku nr PW_R_AR_10_0 ,Warstwy przegréd

budowlanych”.

5.2. Konstrukcja

Szczegoty wg projektu wykonawczego konstrukcji — Tom 2 czes¢ 2.

5.2.1. Schemat statyczny, posadowienie

. posadowienie bezposrednie po wzmocnieniu gruntu — szczegoty wg dokumentacji geotechnicznej i pro-
jektu konstrukcji

. konstrukcja nosna szkieletowa w uktadzie ptyta-stup oraz nad parterem ptyta-belka-stup, zelbetowe trzo-
ny komunikacyjno- instalacyjne (4xklatka schodowa, 2xszyb windowy),

. Sciany ostonowe zewnetrzne oparte na belkach zelbetowych zewnetrznych oraz czesciowo na stropie,
na parterze oparte na zelbetowych podwalinach rozpietych miedzy stopami fundamentowymi.

5.2.2. Fundamenty

. pod stupami stopy zelbetowe,

. pod zelbetowymi klatkami schodowymi i szybami dzwigéw plyty zelbetowe

. w garazu LSP zelbetowy kanat obstugowy

. fundamenty na warstwie chudego betonu gr.10cm

11/53



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 1 — ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY

5.2.3. Stupy

Zelbetowe, monolityczne. Wewnetrzne o wymiarach 35x35cm i 24x35cm, zewnetrzne (w $cianach ostono-

wych) 24x35cm i 24x40cm. Pod nadwieszong potudniowg czescig budynku stupy okrggte d=50cm.

5.2.4. Stropy

Zelbetowe, monolityczne, krzyzowo zbrojone na plycie prefabrykowanej typu FILIGRAN gr.18 i 22cm podparte

stupami zelbetowymi i belkami zelbetowymi. Z uwagi na przebicie przewidziano lokalne pogrubienia ptyt (gto-

wice).

Otwory w stropach o wymiarze do 20x20cm — wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych (rozdziat 2.3) i

instalacji elektrycznych i teletechnicznych (rozdziat 2.4).

5.2.5. Podciagi, belki

Zelbetowe, monolityczne

5.2.6. Nadproza

Zelbetowe, monolityczne i prefabrykowane — w zaleznoscl od rodzaju $cian

5.2.7. Schody

Zelbetowe monolityczne ptytowe gr.16cm, spoczniki gr.16cm, oparcie wspornikowe w gniazdach w $cianach

zelbetowych.

5.2.8. Daszki

Zelbetowe monolityczne, dach nad wejsciem gtéwnym wsparty na $cianie parteru i dodatkowym stupie ze-

wnetrznym, mniejsze daszki — wspornikowe, mocowane przy pomocy systemowych tgcznikéw zbrojeniowych

eliminujgcych mostki termiczne np. systemu Isokorb.

5.2.9. Pomost techniczny

Profile stalowe ocynkowane, krata pomostowa.

5.2.10.  Maszt na urzgdzenia tgcznosci

Profile stalowe ocynkowane, odciggi stalowe — szczegéty do okreslenia na etapie wyboru konkretnych urza-

dzen tgcznosci.

5.3. Sciany

5.3.1. Fundamentowe

e gr. 34cm - zewnetrzne dwuwarstwowe (w tym Sciany przejazdu pod budynkiem) — podwalina zelbetowa
gr.24cm zabezpieczona przed wodg gruntowg obustronnie izolacjg przeciwwilgociowg wielowarstwowg,
ocieplona od zewnatrz warstwg izolacji termicznej wodoodpornej do izolacji fundamentéw np.
polistyrenem ekstrudowanym gr.15cm klejonym do podtoza dyspersyjng masg hydroizolacyjng, nad
poziomem terenu na izolacji termicznej tynk cokotowy, ponizej poziomu terenu mata drenazowa lub folia
kubetkowa z warstwa geowtdkniny mocowane do muru profilem systemowym,

e gr.30cm - wewnetrzne jednowarstwowe — Zzelbetowe gr.20cm zintegrowane ze $cianami powyzej,
zabezpieczone przed wodg gruntowg obustronnie izolacjg przeciwwilgociowg wielowarstwowa,

5.3.2. Zewnetrzne

e gr. 43 i 48cm - ostonowe - warstwowe wentylowane - mur z bloczkéw silikatowych (wapienno-
piaskowych) drgzonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min.
M7, tgczonych ,na piéro i wpust” gr.24cm, na murze systemowa oktadzina fasadowa — ptyty elewacyjne
np. wtokno-cementowe na stelazu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych, mocowanych do
muru konstrukcyjnego (potgczenia niewidoczne), pomiedzy profilami stelazu warstwa izolacji termicznej z
ptyt welny mineralnej z utwardzon g powierzchni 3 zewnetrzng (do stosowania w elewacjach
wentylowanych) gr.15cm klejonych i mocowanych mechanicznie do muru (wg wytycznych producenta).
Powierzchnia wewnetrzna oktadziny elewacyjnej w odlegtosci 17 i 22cm od zewnetrznego lica muru

konstrukcyjnego.
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W pasie elewacji szer. min.2,0m na granicy stref pozarowych oraz w pasie miedzykondygnacyjnym szer.
min.0,8m wetna mineralna z dodatkowg oktadzing zewnetrzng z wtékniny szklane;j.

Uwaga - pomiedzy oktadzing fasadowg a warstwag wetny mineralnej wentylowana pustka powietrzna gr.7 i
2cm. W fasadzie zaprojektowano otwory wentylacyjne do usuwania wilgoci z warstwy izolacji termicznej
wg wytycznych producenta systemu, otwory zabezpieczone systemowymi profilami ostonowymi.

gr. 39 i 44cm - Sciany zewnetrzne klatek schodowych i szybéw dzwigowych - warstwowe wentylowane:
monolityczna $ciana zelbetowa gr.20cm, na $cianie systemowa okftadzina fasadowa — np. plyty
elewacyjne witdkno-cementowe na stelazu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych.
Powierzchnia wewnetrzna oktadziny elewacyjnej w odlegtosci 17 i 22cm od zewnetrznego lica muru

konstrukcyjnego. Szczegdty mocowania oktadziny - jak dla $cian ostonowych.

5.3.3. Wewnetrzne konstrukcyjne

gr.34cm — dwuwarstwowe ocieplone $ciany wewnetrzne oddzielajgce garaz LSP od magazynow i
pomieszczen pomocniczych LSP - mur z bloczkdw silikatowych (wapienno-piaskowych) drgzonych, klasy
15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min. M7, tgczonych ,na piéro i wpust”
gr.24cm, na murze warstwa izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej gr.10cm klejonych i mocowanych
mechanicznie do muru (wg wytycznych producenta), na warstwie izolacji zaprawa tynkarska
cienkowarstwowa zbrojona wykonywana metodg BSO, wykonczenie — do wys.2,0m nad posadzka ptytki
ceramiczne na kleju mrozoodpornym, powyzej tynk cienkowarstwowy barwiony w masie,

gr.36cm — dwuwarstwowe ocieplone $ciany przejazdu pod budynkiem - mur z bloczkéw silikatowych
(wapienno-piaskowych) drgzonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie
klasy min. M7, tgczonych ,na pioro i wpust” gr.24cm, na murze systemowa oktadzina fasadowa — np.
ptyty elewacyjne witékno-cementowe na stelazu z profili aluminiowych lub stalowych ocynkowanych,
mocowanych do muru konstrukcyjnego (potgczenia niewidoczne), pomiedzy profilami stelazu warstwa
izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej z utwardzon g powierzchni g zewnetrzng (do stosowania w
elewacjach wentylowanych) gr.10cm klejonych i mocowanych mechanicznie do muru (wg wytycznych
producenta). Powierzchnia wewnetrzna oktadziny elewacyjnej w odlegtosci 10cm od zewnetrznego lica
muru konstrukcyjnego.

gr.18 i 24cm — rozdzielajgce poszczegolne czesci funkcjonalne budynku — mur z bloczkéw silikatowych
(wapienno-piaskowych) drgzonych, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie
klasy min. M7, tgczonych ,na pioro i wpust” gr.24cm, serwerownia SG — $ciany z cegly petnej

gr.18cm — o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (Rair = min.53dB) — mur z bloczkéw silikatowych
(wapienno-piaskowych) petnych, klasy 15 na zaprawie murarskiej systemowej, taczonych ,na piéro i
wpust” gr.18cm (wykonczenie $ciany o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej — wg p-tu ,Wykonczenie
wewnetrzne”), serwerownia SG — Sciany z cegly peinej

gr.20cm — monolityczne zelbetowe — wg projektu wykonawczego konstrukcji

5.3.4. Dziatowe

murowane gr.12 i 15cm — mur z bloczkéw silikatowych (wapienno-piaskowych) drgzonych, klasy 15 na
zaprawie cem.-wap. lub na systemowej cienkiej spoinie klasy min. M7, tgczonych ,na piéro i wpust”,
szkieletowe i szkieletowe instalacyjne gr.15cm — szkielet z profili stalowych CW+UW szer.10,0cm, obu-
stronna obudowa z dwoch warstw ptyt GKB (w pomieszczeniach mokrych GKI) gr. 2x1,25cm=2,50cm,
wypetnienie — plyty wetny mineralnej do $cian dziatlowych (wypetnienie szkieletu wg p-tu ,lzolacje aku-
styczne”), wewnatrz szkieletu scianek instalacyjnych rury instalacji sanitarnej

Uwaga — przy wykonywaniu scianek dziatowych szkieletowych celem zapewnienia wymaganej
izolacyjnosci akustycznej pomieszczen kierowac sie scisle wytycznymi technicznymi producenta systemu.

Sciany montowaé z obustronng dylatacjg podiogi ptywajacej tj. bezposrednio na stropie nie na wylewce
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podtogi. W miejscach potgczen stalowych profili obwodowych konstrukcji scianki ze stropem i
przylegajacymi $cianami zastosowaé pasy dzwiekoizolacyjnej podktadki ttumigcej np. z pianki PE gr.3mm.
systemowe modutowe przestawne wys.2,0m — w pomieszczeniach biurowych typu ,open space” — profile
aluminiowe lakierowane, wypetnienie ptyta GKB pokrytg tapetg PCV lub okleing oraz szybag bezpieczng
piaskowang,
systemowe dzwiekoszczelne segmentowe $cianki sktadane — w pomieszczeniach dyzurnego portu i w
centrum antykryzysowym, segment - rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, szyny naprowadzajgce
gorne (bez prowadzenia dolnego), ptyty wiérowo-zywiczne niepalne pokryte laminatem drewnopodobnym
twardym, wypetnienie — wetna mineralna gr.min.10cm, kazdy segment wyposazony w gorng i dolng belke
aluminiowg z uszczelkami i wkladkami dzwiekoszczelnymi, uszczelnienie sterowane elektrycznie przyci-
skiem, szyny nosne aluminiowe lub stalowe ocynkowane, w $ciankach drzwi pojedyncze na zawiasach
wyposazone w komplet oku¢ w tym zamek z wktadkg patentowg i klamki, dzwiekoszczelnos¢ calej sciany
Rw=min. 45dB
systemowe $cianki dziatowe higienicznosanitarne (tazienkowe, WC i prysznicowe) — profile aluminiowe
mocowane do $cian murowanych oraz na nézkach aluminiowych do podtogi, pokryte ptytami laminato-
wymi wysokocisnieniowymi twardymi typu HPL gr. min. 12mm, $cianka od wysokosci 10cm nad podioga
do poziomu sufitu podwieszonego. W $ciankach drzwi systemowe z zamkami i okuciami tazienkowymi na
3 zawiasach.
Scianki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych musza posiadag¢ atest higieniczny.
Szczegoty wykonczenia $cian wewnetrznych — wg p-tu , Tynki i oktadziny”.

Dachy

5.4.1. Stropodach parteru, 2 i 3 pietra

Stropodach ptaski z attykg — konstrukcja i systemowe izolacje dachu o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej dachu wg wytycznych p.poz. (konstrukcja dachu min. R30, przekrycie dachu min. RE30) — na
zelbetowej konstrukcji dachu warstwa gruntujgca, wyréwnawcza i paroizolacyjna (masa bitumiczna), na
niej podstawowa warstwa izolacji termicznej - pityty wetny mineralnej dachowej gr.20cm, na warstwie
podstawowe]j systemowe plyty spadkowe z wetny mineralnej (spadek 3 i 5%). Mocowanie warstw wetny
mineralnej do podtoza i pomiedzy sobg wg wytycznych producenta systemu (np. klejenie na zimno kle-
jem bitumicznym i mocowanie mechaniczne na kotki systemowe).

Na warstwie izolacji termicznej izolacja przeciwwodna — papa asfaltowa podktadowa NRO klejona do
welny mineralnej i papa asfaltowa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO klejona do papy podktadowej.
Na warstwie izolacji przeciwwodnej welon szklany i warstwa ochronno-dociskowa — zwir ptukany frakciji
16/32mm. Papa asfaltowa i welon szklany wywiniete na $ciany attyki i na $cianki elementéw budowla-
nych wystajgcych ponad pokrycie dachu ($cianki klap dymowych, wytazéw dachowych, maszty, kominki,

konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacji i klimatyzacji).

5.4.2. Taras stropodachu ptaskiego z attykg nad 2 pietrem

Warstwy stropodachu jak w p-cie powyzej, dodatkowo na stropodachu taras podniesiony z otworami
umozliwiajgcymi sptywanie ponizej wody opadowej — ptyty chodnikowe ozdobne 60x60cm na podporach
systemowych, podpory z polipropylenu lub poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o regulowanej

wysokosci i kacie nachylenia, dodatkowe otwory w stropodachu zabezpieczone kratkami zeliwnymi.

5.4.3. Zadaszenie wejs¢

Dach nad wejsciem gtownym wsparty na $cianie parteru i dodatkowym stupie zewnetrznym, mniejsze
daszki — wspornikowe, mocowane przy pomocy systemowych tacznikdw zbrojeniowych eliminujgcych
mostki termiczne np. systemu Isokorb.

Na konstrukcji dachu warstwa gruntujgca i wyréwnawcza (dyspersyjna masa hydroizolacyjna), na niej
systemowe plyty spadkowe ze styropianu (spadek 3 i 5%). Mocowanie warstwy styropianu do podioza
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wg wytycznych producenta systemu (np. klejenie na zimno masg hydroizolacyjng i mocowanie mecha-
niczne na kotki systemowe). Na warstwie spadkowej izolacja przeciwwodna — papa asfaltowa podktado-
wa NRO klejona do styropianu dyspersyjng masa hydroizolacyjng do styropianu. Warstwa zewnetrzna -
blacha cynkowo-tytanowa na rgbek stojacy.

5.5. Izolacje termiczne

5.5.1. Wspétczynniki graniczne

Budynek powinien spetniaé wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytowanie (Dz.U Nr
201/2008 poz.1238) dla budynkéw uzytecznosci publicznej i dla pomieszczen magazynowych (garaz LSP).

Zaprojektowano przegrody budowlane zewnetrzne tak aby ich wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta U

[W/mzK] byly mniejsze od wspéitczynnikéw granicznych tj. :

a) dla $cian zewnetrznych
U<U max = 0,30 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)
U<U max = 0,65 W/m’K (dla pomieszczen o temp. 8°C < t; <16°C oraz t; <8°C,)

b) dla stropodachu i stropu nad nieogrzewanym przejazdem
U<U max = 0,25 W/m’K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)
U<U max = 0,50 W/m°K (dla pomieszczen o temp. 8°C < t; <16°C)

¢) dla podtogi na gruncie w bud. uzyt. publicznej

U<U max = 0,45 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C oraz 8°C < t; <16°C)
d) dla podtogi na gruncie w bud. magazynowym

U<U max = 0,80 W/m’K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)

U<U max = 1,20 W/m°K (dla pomieszczen o temp 8°C < t; <16°C)

e) dla okien i drzwi balkonowych w bud. uzyt. publicznej
U<U max = 1,8 W/m°K (dla pomieszczen o temp. tj= 16°C)
f)  dla okien i drzwi balkonowych w bud. magazynowym
U<U max = 1,9 W/m°K (dla pomieszczen o temp. tj= 16°C)
Uwaga:
ti— temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z §134 w.w. Rozporzgdzenia,
Gdynia, Kosakowo — 1 strefa klimatyczna wg PN-EN 12831:2006

5.5.2. Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych

SZ1 - $ciana zewnetrzna warstwowa wentylowana z oktadzing (mur z bloczkéw wapienno-piaskowych),
U=0,22 W/m’K < U max = 0,30 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)

SZ2 - $ciana zewnetrzna warstwowa wentylowana z oktadzing ($ciana zelbetowa)
U=0,22 W/m’K < U max = 0,30 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)

D1 — stropodach nad czescig parteru oraz nad 2 i 3 pietrem

U=0,16 W/m’K <U max = 0,25 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)
D2 — stropodach nad garazem LSP

U=0,16 W/m’K <U max = 0,25 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)
D3 — taras na stropodachu

U=0,16 W/m?K <U max = 0,25 W/m?K (dla pomieszczen o temp. > 16°C)
P1 - podtoga na gruncie z podioga ptywajgca

U=0,26 W/m’K< U max = 0,45 W/m°K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C oraz 8°C < tj <16°C)
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P2 — podioga garazu LSP na gruncie
U=0,84 W/m?K > U max = 0,80 W/m?K (dla pomieszczen o temp. t;> 16°C)
5.5.3. Projektowane izolacje termiczne

a)

b)

c)

d)

5.6.

a)

podtogi ha gruncie
podtoga na gruncie w pomieszczeniach o normalnym obcigzeniu (komunikacja, biura): frezowane plyty
polistyrenu ekstrudowanego XPS 200-036 gr.10cm,
Ap=0,036 W/m-K, Rp=2,80 m*-K/W
podioga na gruncie w pomieszczeniach o wiekszym obcigzeniu (magazyny LSP, pomieszczenia
warsztatowe handlingu): frezowane ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS 500-038 gr.10cm,
Ap=0,038 W/m-K, Rp=2,60 m*-K/W
stropy miedzykondygnacyjne
podtoga ptywajgca na stropie - ptyty welny mineralnej twardej o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
gr.4cm, obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym min. 1,56kN/m2 (petni réwniez funkcje izolacji
akustycznej), konieczne zabezpieczenie wetny od spodu warstwg paroizolacyjng),
Ap=0,041 W/m-K, Rp=0,95 m*-K/W
ocieplenie stropu nad przejazdem: piyty welny mineralnej fasadowej z utwardzong powierzchnig
zewnetrzng gr.10cm, obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym min. 0,75kN/m2
Ap=0,037 W/m-K, Rp=2,70 m*-K/W
$ciany warstwowe
zewnetrzne ostonowe wentylowane: piyty welny mineralnej fasadowej z utwardzong powierzchnig
zewnetrzng (do stosowania w elewacjach wentylowanych) gr.15cm, obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym min. 0,75kN/m2
Ap=0,037 W/m-K, Rp=4,05 m*-K/W
wewnetrzne przejazdu pod budynkiem: plyty welny mineralnej fasadowej z utwardzong powierzchnig
zewnetrzng gr.10cm, obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym min. 0,75kN/m2
Ap=0,037 W/m-K, Rp=2,70 m*-K/W
zewnetrzne fundamentowe: frezowane piyty polistyrenu ekstrudowanego do izolacji fundamentéw XPS
100-038, gr.15cm,
Ap=0,038 W/m-K, Rp=3,75 m*-K/W
dachy
stropodach — plyty welny mineralnej dachowej podstawowej gr.20cm, obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wlasnym min. 1,30kN/m2,
Ap=0,037 W/m-K, Rp=5,40 m*-K/W
stropodach — plyty welny mineralnej dachowej spadkowej zmiennej grubosci (wg rysunkéw przekrojow),
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym min. 1,65kN/m2,
Ap=0,041 W/m-K,
zadaszenie wejscia - ptyty styropianu EPS 100-038 spadkowe zmiennej grubosci, gr. minimalna 5cm (wg
rysunkow przekrojéw),
Ap=0,038 W/m-K
instalacje:
przewody, kanaty, instalacje, przylgcze centralnego ogrzewania — otuliny termoizolacyjne wg projektu
instalacji i przylgczy sanitarnych

Izolacje akustyczne

stropy miedzykondygnacyjne
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podtoga ptywajgca na stropie - pltyty welny mineralnej twardej o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
gr.4cm, obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym min. 1,56kN/m2 (petni rowniez funkcje izolacji
termicznej), konieczne zabezpieczenie wetny od spodu warstwg paroizolacyjna,

b) $cianki GK — wetna mineralna gr.10cm,

c) $cianki akustyczne modutowe — wetna mineralna gr.min. 10cm — szczegéty wg dostawcy systemu

d) instalacje sanitarne,
przewody, kanaly, instalacje — systemowe otuliny akustyczne z welny mineralnej wg projektu instalacji
sanitarnych,

e) podkonstrukcje urzgdzen wytwarzajgcych drgania tj. m.in. serweréw, UPS-6w, central wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych na dachu muszg by¢ ustawione na systemowych stalowych sprezynowych podktadkach
akustycznych zapobiegajacych przenoszeniu drgan na konstrukcje stropu,

f)  szkio fasadowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

g) montaz urzgdzen dzwigowych na podktadkach sprezynujgcych zapobiegajgcych przenoszeniu drgan na
konstrukcje stropdw i $cian szybu

5.7. Izolacje przeciwogniowe

a) czesé stupow konstrukcyjnych zelbetowych systemowej obudowie p.poz. na bazie welny mineralnej i ptyt
GKI — odpornos¢ min. REI120,

b) pas miedzykondygnacyjny pomiedzy 1 i 2 pietrem zabezpieczony na szerokosci min. 0,80m do
odpornosci ogniowej min. EI60,

c) pokrycie stropodachow — systemowe w klasie RE30,

d) przejscia instalacji i kanaldéw instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego — wg
wytycznych p.poz. i przepiséw ochrony p.poz.,

e) inne —wg rysunkow architektury.

5.8. Izolacje przeciwwilgociowe

Uwaga — przy taczeniu poszczegoélnych czesci materiatdw izolacyjnych oraz przy przejsciu izolacji pionowej w

pozioma nalezy bezwzglednie zachowaé ciggtos¢ izolacji wg wytycznych producentéw i zasad wiedzy tech-

nicznej.

5.8.1. Poziome

— podtogi na gruncie: 2x folia PE uktadana z zaktadem min.30cm, tgczona na zaktadach oraz 1x folia PE
pod wylewka betonowg

— podtogi na gruncie w garazu: folia HDPE zgrzewana na zaktadach

— stropu zelbetowego: 1x folia lub masa paroizolacyjna na stropie oraz 1x folia PE pod wylewkag betonowg

— podwalin fundamentowych: 2x papa asfaltowa na osnowie z wiokna szklanego uktadana z zaktadem
min.30cm po zagruntowaniu podtoza preparatem gruntujgcym,

—  stép fundamentowych — systemowa izolacja warstwowa z mas asfaltowych

- wodoszczelna w podiogach i na $cianach pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (fazienki, umywalnie,
szatnie) — folia w ptynie z zaktadami na $cianach 10cm, przy umywalkach i natryskach do wys. 200cm od
posadzki

5.8.2. Pionowe

— $cian i podwalin fundamentowych — systemowa izolacja warstwowa z mas asfaltowych z wzmacniajgca
siatkg szklang,

- powyzej poziomu gruntu — wodoszczelny tynk cokotowy cienkowarstwowy, ponizej folia kubetkowa, na
styku profil mocujgcy

5.9. Izolacje przeciwwodne

- stropodach — pokrycie systemowe wielowarstwowe z papy asfaltowej termozgrzewalnej klasy NRO —

klasa odpornosci ogniowej przekrycia min. RE30,
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daszki nad wejsciami — papa asfaltowa termozgrzewalna pokryta blachg cynkowo-tytanowa,

pionowe i poziome zelbetowego kanatu obstugowego w garazu LSP - systemowa izolacja warstwowa z
mas asfaltowych lub 2x papa asfaltowa na osnowie z widkna szklanego uktadana z zaktadem min.30cm
po zagruntowaniu podioza preparatem gruntujgcym, zabezpieczenie papy folig kubetkowg, mocowang

profilem systemowym

5.10. Izolacje gazoszczelne

na stropie pomiedzy garazem LSP a pomieszczeniami powyzej oraz na stropie nad przejazdem pod
budynkiem folia gazoszczelna zapobiegajaca przenikaniu spalin do pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi, izolacje utozyé na powierzchni wigkszej o 1m od obrysu garazu i przejazdu ponizej,

przejscia instalacji i kanatow przez przedmiotowe stropy — w wykonaniu gazoszczelnym.

5.11. Tynki i oktadziny

wewnetrzny nascienny: cementowo-wapienny gr.1,5cm (na $cianach o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej gr.2cm), wykonczony gtadzig gipsowg i malowany farbg emulsyjna,

wewnetrzny pod stropem: cementowo-wapienny gr.1,0cm, wykonczony gtadzig gipsowa i malowany farbg
emulsyjng,

piyty GK — malowane 2x farbg emulsyjna,

glazura w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, garazach i magazynach LSP, pomieszczeniach
porzadkowych i w strefie narazonej na zwilgocenie w pom. socjalnych i jadalniach do wys. 200cm,

cokot — tynk cienkowarstwowy wodoodporny zbrojony barwiony w masie,

5.12. Posadzki, podtogi

5.12.1.  Wykladziny dywanowe obiektowe z rolki lub modutowe (pomieszczenia biurowe, korytarze biurowe)

klasa uzytkowa (obiektowa) 33 wg normy EN 1470,
rodzaj wykladziny wg normy ISO 2424: wykladzina iglowana dwuwarstwowa zabezpieczona, struktura
filc,
klasa komfortu wg EN 1470: LC1
ciezar powierzchniowy runa netto i brutto:
» grubos¢ catkowita ISO 1765 / 6,5mm
e grubos¢ warstwy uzytkowej ISO 1766 / 3,5mm
e ciezar catkowity 1ISO 8543 / 1350 g/m?
e ciezar runa 750 g/m2
» ciezar powierzchniowy okrywy EN 984 / 660 g/m?2
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1: Bs— S1
odpornos¢ elektryczna pionowa: rezystancja pionowa 1SO 10965 Ohm < 1 x 108, antyelektrostatycznosc
1ISO 6356 kV < 2,0
odpornos¢ na ptowienie wg normy ISO 105-B02: trwatos¢ barwy ISO 105-B02 klasa 6,
zabezpieczenie przed zabrudzeniami w postaci warstwy ochronnej wykonywanej na etapie produkcji np.
zabezpieczenie teflonem lub réwnowazne,
skitad runa wg normy 1SO 2424: 100 % poliamid (PA), klasyfikacja RAL: wysoko odporna,
przekrdj widkna: o przekroju kwadratowym z czteroma tulejami powietrza lub réwnowazne,
akustyka - parametry akustyczne wg normy ISO 140 — 8: ttumienie dzwiekéw uderzeniowych zgodnie z
ISO 140-8: min.22 dB,

5.12.2.  Wykladziny winylowe

Homogeniczne z powtokg akrylowg. W niektérych pomieszczeniach technicznych (serwerownie, pom. UPS) w

wersji antyelektrostatycznej. W sitowni — posadzka sportowa — wyktadzina winylowa homogeniczna z podbu-

dowg dedykowang do pomieszczeh sportowych.

18/53



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 1 — ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY

5.12.3.  Plytki gres

Posadzka z ptytek antyposlizgowych gresowych (wg PN-74/B-12032).

- plytki gres o whasciwosciach antyposlizgowych, nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%, twardosc
wedtug Mohsa 7 do 8, wytrzymatosci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na s$ciskanie min. 6,5MPa, ptytki o
klasie scieralnosci IV, wymiary 30x30cm i 30x60cm, grubo$¢ min.0,6cm - ukladane na wyréwnanych podto-
zach betonowych.

- plytki gres o wkasciwosciach j.w. ze zlobkowaniem antyposlizgowym na stopnie schodéw wzér

identyczny jak stosowany na spoczniki schodéw, uktadane na betonowych stopniach schodéw.

- ptytki cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki posadzkowe wymiary 30x8cm grubosci 0,6cm przyklejane

do Scian

- wodoodporne kleje do pltytek gresowych ( dla ptytek wewnetrznych ) - przyczepnosé 1 MPa, gestosé w stanie
suchym1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3

-zaprawa do spoin ( wewnetrznych ) z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w stanie suchym1,3kg/dcm3

- masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wode pod ci$nieniem 0,15MPa, pasta o gestosci 1,4kg/dcm3 zastosowanie do podto-
za pod ptytki w umywalniach, toaletach i kabinach natryskowych

materialy do przygotowania podtozy, zaprawy i spoiny plytek gresowych zastosowac wedtug systemu

jednego producenta.

5.12.4.  Posadzki zmywalne chemoodporne z posypka kompozytowg utwardzajgco-impregnujaca

5.13. Sufity podwieszone modutowe

5.13.1.  Sufit z fazowanych piyt mineralnych akustyczny na konstrukcji 15mm (pomieszczenia biurowe)
System skiada sie z piyt sufitowych o wymiarach 600/600/20mm wykonanych z wetny szklanej o duzej gesto-
Sci, przystosowana do montazu na konstrukcji czesciowo ukrytej o szerokosci 24mm. Pochtanianie dzwieku
aw=0,95, klasa pochtaniania A wg EN I1SO 11654. Odbicie $wiatta 85%, kolor biaty najblizszy wg NCS S
0500-N. Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng 95% przy 30C bez wypaczeh rozwarstwien i ugie¢, podane war-
tosci okresowo moga zosta¢ przekraczane. Krawedz ptyty frezowana, powierzchnia obnizona w stosunku do
poziomu konstrukcji sufitu modutowego. Wytrzymatos¢ na zginanie i rozcigganie plyt klasa 2/C/5N, reakcja na
ogien A2-s1,d0, emisja formaldehydow klasa E1. Czyszczenie plyt codzienne odkurzanie reczne i maszyno-
we, przecieranie na mokro raz w tygodniu. Catkowita waga systemu ok. 3,0 kg/m2.

Europejska Deklaracja Zgodnosci: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Normg Europejskg: EN-13964:2004
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze.

Konstrukcja nosna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odpornosci
na korozje C1. Profile nosne sg rozstawione w odlegtosciach co 1200 mm, mocowane go stropu za pomocag
systemowych zawiesi w rozstawie nie wiekszym niz 1200mm. tgczenie profili nosnych z profilami poprzecz-
nym za pomocg zamkéw. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego 82 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt
wykonany z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 15mm. Lampy i inne urzgdzenia nalezy podwiesi¢
niezaleznie.

Reakcja na ogien klasa Al, klasa warunkéw srodowiskowych — B, nosnosc¢ klasa 1, konstrukcja nosna musi
spetnia¢ wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004.

5.13.2.  Sufit z fazowanych ptyt mineralnych akustyczny, higieniczny na konstrukcji 24mm (pom.socjalne -
jadalnie, WC)

System skiada sie z ptyt wypetniajacych wykonanych z wetny szklanej o wysokiej gestosci oraz konstrukcji
nosnej. Powierzchnia wykonczona jest malowang, tatwg do czyszczenia powtoka. Tyt ptyty pokryty jest welo-
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nem szklanym, krawedzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja nosna wykonana jest z ocynkowanej stali.
Waga systemu to ok. 2,5 kg/m2. Ptyty powinny byé¢ docisniete do profili przy pomocy klipséw, co zapobiega
przesuwaniu sie piyt przy myciu, jak réwniez uniemozliwia gromadzenie sie brudu. Ptyty wypetniajgce o wy-
miarach 600/600/15mm fazowane, lico ptyty ok. 7mm ponizej poziomu konstrukcji nosnej. Klasa czystosci
ISO 5 wg ISO 14644-1. Pochtanianie dzwieku aw=0,95, klasa pochtaniania A wg EN ISO 11654. Odpornos¢
na wilgotnos¢ wzgledng 95% przy 30C bez wypaczen rozwarstwien i ugie¢, podane wartosci okresowo moga
zosta¢ przekraczana . Reakcja na ogien klasa A2-s1,d0. Kolor ptyty — bialy, najblizszy wg NCS S 0500N.
Wytrzymatos$¢ na zginanie i rozcigganie Klasa 2/C/3N, reakcja na ogien A2-s1, d0, emisja formaldehyddéw E1.
Europejska Deklaracja Zgodnosci: 0402 -CPD-41 50 14 zgodny z Norma Europejska: EN-13964:2004.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze.

Konstrukcja nosna : konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odpornosci na korozje C1.
Profile nosne sg rozstawione w odlegtosciach max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocg systemowych
zawiesi w rozstawie nie wiekszym niz 1200 mm. Laczenie profili nosnych z profilami poprzecznym za pomocg
zamkow. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego 95 N przy rozstawie max 1200mm. Ruszt wykonany
z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm. Lampy i inne urzgdzenia nalezy podwiesic¢ niezaleznie
Reakcja na ogien klasa Al, klasa warunkow srodowiskowych — B, no$nos¢ klasa 1, konstrukcja nosna musi

spelnia¢ wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004.

5.13.3.  Sufit z plyt mineralnych akustycznych z ukrytym rusztem siegajgcych od Sciany do $ciany (koryta-
rze)
System skiada sie z ptyt sufitowych o wymiarach 1500/1800/2500/300/20mm wykonanych z wetny szklanej
o duzej gestosci, przystosowanych do montazu na konstrukcji ukrytej. Pochtanianie dzwieku aw=0,95, klasa
pochtaniania A wg EN ISO 11654. Odbicie swiatta 85%, kolor biaty najblizszy wg NCS S 0500-N. Odpornosé
w warunkach wilgotnosci wzglednej 95% przy 30C bez wypaczen rozwarstwien i ugie¢, podane wartosci okre-
sowo mogg zostac przekraczane. Wytrzymalos¢ na zginanie i rozcigganie ptyt Klasa 2/C/5N, klasa reakcji na
ogien A2-s1,d0 ; emisja formaldehydow klasa E1. Obrys plyty jest symetryczny wzgledem osi systemowej
konstrukcji nosnej. Czyszczenie ptyt codzienne odkurzanie reczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz
w tygodniu. Catkowita waga systemu ok. 4,0 kg/m2. Lampy i inne urzgdzenia zaleca sie podwiesi¢ niezalez-
nie.
Europejska Deklaracja Zgodnosci: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Norma Europejska: EN-13964:2004.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze.
Konstrukcja nosna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odpornosci
na korozje C1. Profile no$ne sg rozstawione w odlegtosciach max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocag
systemowych zawiesi w rozstawie nie wiekszym niz 1200mm. tgczenie profili nosnych z profilami poprzecz-
nym za pomocg zamkdéw. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego 116 N przy rozstawie 1200mm.
Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm. Lampy i inne urzadzenia nalezy podwie-
si¢ niezaleznie
Reakcja na ogien Al, klasa warunkéw srodowiskowych — B, no$nos$¢ klasa 1, konstrukcja nosna musi spet-

nia¢ wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004

5.13.4.  Sufit modutowy higieniczny do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (natryski) na widocznym
ruszcie antykorozyjnym 24mm.

Ptyta sufitowa 600/600/20mm wykonana w wetny szklanej o duzej gestosci wykonczong malowang, nieprze-

puszczajgcg czgstek gtadka powtoka. Tyt plyty i krawedzie malowane. Ptyty demontowane, montowane na

widocznej konstrukcji nosnej, dodatkowo dociskane za pomoca klipséw. Kolor piyt bialy, najblizszy wg NCS S

0500-N, wspdtczynnik odbicia $wiatta dla ptyty réwny 84%, odporno$¢ w warunkach wilgotnosci wzglednej

95% przy 30. Klasa czystosci sufitu wg. ilosci czgstek nie powinna by¢ nizsza niz 1ISO 5 wg ISO 14664-1..
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Pochtanianie dzwieku aw=0,95, klasa pochtaniania dzwieku A wg EN ISO 11654. Wytrzymatos¢ na zginanie i
rozcigganie Klasa 2/C/5N, reakcja na ogien A2-s1, d0, emisja formaldehydow E1.

Europejska Deklaracja Zgodnosci: 0402 -CPD-41 50 13 zgodny z Norma Europejska: EN-13964:2004.
Przepisy zwigzane: PN-EN 13964 — Sufity podwieszane — Wymagania i metody badawcze

Konstrukcja nosna : dedykowana konstrukcja systemowa wykonana ze stali ocynkowanej, klasa odpornosci
na korozje C3. Profile no$ne sg rozstawione w odlegtosciach max 1200 mm, mocowane go stropu za pomocag
systemowych zawiesi w rozstawie nie wiekszym niz 1200mm. tgczenie profili nosnych z profilami poprzecz-
nym za pomocg zamkow. Obcigzenie eksploatacyjne dla profila nosnego 95 N przy rozstawie 1200mm. Ruszt
wykonany z profili w kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm. Lampy i inne urzgdzenia nalezy podwiesi¢
niezaleznie

Reakcja na ogien Al, trwato$¢ klasa warunkow srodowiskowych — C, nosnos¢ 1.

Europejska Deklaracja Zgodnosci z normg PN-EN 13964:2004.

Konstrukcja nosna musi spetia¢ wymagania zawarte w aneksie ZA w normie Europejska PN-EN 13964:2004
Uwaga ogélna do sufitow modutowych wszystkich typdw: Konstrukcje nalezy wypoziomowaé, uzywajac regu-
lacji wieszakéw systemowych. Zaréwno profile giéwne jak i profile poprzeczne muszg by¢ podwieszone
w odlegtosci 600mm od $ciany, aby unikng¢ przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przyscienny.
Odlegtos¢ te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obcigzeh. Profile przyscienne w kolorze
bialym, typ schodkowy nalezy mocowac¢ do $ciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max.
450mm.

Na obrzezach sufitu modutowego (styk ze $cianami pomieszczenia) — ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie
stalowym. Do potgczenia piyty z opaskg gipsowo-kartonowg nalezy zastosowac profil aluminiowy, katownik
przejsciowy uniwersalny ze szczeling cieniowg 15mm. Plyte gipsowo-kartonowg ze $ciang nalezy potaczy¢ za
pomocg kgtownika przysciennego do ptyt gipsowo-kartonowych

W miejscach, w ktorych sufit nie dochodzi do $ciany nalezy zakonczyé go profilem o wysokosci 100mm i sze-
rokosci podstawy 19mm.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢

ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

5.14. Podtoga podniesiona

W niektorych pomieszczeniach ostatniej kondygnacji (pom. monitoringu, centrum kryzysowe, pom. dyzurnego
portu, serwerownie) ze wzgledéw uzytkowych projektuje sie podtoge podniesiong (studyjng) umozliwiajgcg w
razie awarii natychmiastowe dotarcie do przewodéw. Wykonczenie stropu pod podiogg — wylewka betonowa
gr.5cm na warstwie wetlny mineralnej twardej gr.4cm. Celem ufatwienia utrzymywania przestrzeni podpodto-
gowej w czystosci wymagane jest wykonczenie posadzki powierzchnig zmywalng np. malowanie zmywalng
farbg lateksowa.

Poniewaz podtogi sg podniesione o 0,76m ponad poziom stropu (0,67m ponad poziom wykonczenia posadzki
pod podtoga) czyli wiecej niz 0,20m ponad poziom stropu - powinny mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co
najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ognhiowej co
najmniej REI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
podpoditogowe]j podiogi podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny
mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

Materiat ptyt podtogowych - niepalna ptyta z lekkiego betonu, wykonczona na obrzezach rynng stalowg za-

bezpieczajgcg krawedzie podiogi oraz gwarantujgca stabilnos¢ ptyty. Plyta dodatkowo wzmochiona stalowg
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siatkg (kratownica z drutu o grubosci 1 mm) w celu zwigkszenia obcigzalnosci systemu podtogi; wymiary ptyty:

60 x 60cm, gr. min 30mm. Krawedzie ptyty zabezpieczone listwami systemowymi.

Wykonczenie: wyktadzina dywanowa w wersji antyelektrostatycznej,

Konstrukcja wsporcza - wolnostojgce stupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej potgczone poprzecz-
kami w ruszt wsporczy. Stupki klejone lub przykrecane kotkami rozporowymi do stropu. Zabezpieczenie prze-
ciwogniowe konstrukcji wsporczej — wg wymagan ochrony p.poz.

Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej podtogi Rw min.46dB.

5.15. Bramy gara zowe i warsztatowe

bramy garazowe stalowe, segmentowe podnoszone automatycznie z warstwa izolacji termicznej
min.5cm, wyposazone w system ostrzegawczy informujgcy o wykonywaniu czynnosci otwierania,
zamykania bram (np. lampy), max. czas otwierania bram 15 sekund, bramy muszg posiada¢ mozliwos¢
zdalnego sterowania (dotyczy Lotniskowej Strazy Pozarnej) — otwarcie bram co najmniej od strony piyty
lotniska przez Dyzurnego LSP (Il kondygnacja) oraz szybkiego otwierania recznego (szybkie i tatwe
rozryglowanie bramy)

przeszklenia — tworzywo sztuczne bezpieczne o podwyzszonej odpornosci na zarysowania,

w dolnej czesci kratki wentylacyjne,
malowanie proszkowe,
bramy wewnetrzne rolowane z przeszkleniami,

minimalna izolacyjnos¢ termiczna dla bram zewnetrznych U<U max = 1,7 W/m?K.

5.16. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wymiary drzwi w $wietle
nalezy interpretowac jako uzyskane po otwarciu skrzydta drzwi pod katem 90°.
Szczegoty wg rysunkéw zestawienia stolarki — wykonawczych i warsztatowych.

5.16.1.  Drzwi do pomieszczen technicznych i magazynowych

drzwi stalowe petne i z oknami, bezprogowe, pojedyncze i podwdjne wg rysunkéw ,Zestawienie stolarki
drzwiowej”. Skrzydta drzwiowe wykonane z dwoch blach stalowych ocynkowanych i malowanych prosz-
kowo o grubosci min. 0,8mm, wypetnienie skrzydet - wetha mineralna, pianka poliuretanowa lub styropian
(izolacja akustyczna i termiczna). Catkowita grubos¢ skrzydta min. 50mm. Skrzydta drzwiowe zawieszone
na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku ptaszczyznach (w drzwiach podwojnych 8 zawiaséw). W
drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego mocowana belka przymykowa z uszczelkg przymykowa,
wyposazenie drzwi — komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkitadka
patentowa (na zyczenie Inwestora zamki potgczone w system typu ,Master Key” oraz dodatkowy zamek z
wkladkg patentowg), kotki antywywazeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku
drzwi dwuskrzydtowych samozamykacz na obu skrzydtach oraz dodatkowo regulator kolejnosci zamyka-
nia), automatyczna listwa opadajgca podwyzszajgca izolacyjnosé akustyczng drzwi,

wyposazenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostepu — wg
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

oscieznica stalowa narozna z gietej blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo o grubosci min.
1,5 mm. Na oscieznicy uszczelka przymykowa. Mocowanie o$cieznicy w murze przy pomocy kotkéw sta-
lowych rozporowych Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materialu, z jakiego jest wy-
konany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta oraz regutami sztuki budowlanej. Oscieznice drzwi jed-
noskrzydtowych nalezy montowaé przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych (lub 8
blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowac przy pomocy nie
mniej niz 9 stalowych kotkéw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych), wypetnienie przestrzeni pomiedzy
oscieznicg a murem — pianka poliuretanowa lub zaprawa cementowo-wapienna, na oscieznicy uszczelka
przymykowa,

klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej w ksztatcie U-

form, trzpien stalowy, miejscowo dzwignie antypaniczne wg wymagan p.poz.
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— przeszklenie prostokgtne szklem bezpiecznym z wtopiong siatkg stalowg (szyba zespolona) o wym. ok.
55 x 70cm

5.16.2.  Drzwi do pomieszczenh uzytkowych

- skrzydto-rdzen z drewna petnego lub klejonego obtozonego ptytg MDF lub ptytg widrowag

pokryte laminatem twardym typu HPL,

- oscieznica drewniana obejmujgca mur z opaskami wykonczeniowymi, pokryta laminatem twardym typu HPL,

- skrzydfa drzwiowe zawieszone na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku ptaszczyznach (w drzwiach

podwojnych 8 zawiasow). W drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego mocowana belka przymykowa z

uszczelkg przymykowsa,

- wyposazenie drzwi — komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkitadka pa-

tentowa (na zyczenie Inwestora zamki potgczone w system typu ,Master Key” oraz dodatkowy zamek z

wkiadkg patentows), kotki antywywazeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku drzwi

dwuskrzydtowych samozamykacz na obu skrzydtach oraz dodatkowo regulator kolejnosci zamykania), auto-

matyczna listwa opadajgca podwyzszajgca izolacyjnos¢ akustyczng drzwi,

- wyposazenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostepu — wg pro-

jektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej, trzpien stalowy,

miejscowo dzwignie antypaniczne wg wymagan p.poz.

- przeszklenie prostokatne szklem bezpiecznym z wtopiong siatkg stalowg (szyba zespolona) o wym. ok. 55 x

70cm.

5.16.3.  Drzwi drewniane w pomieszczeniach biurowych

- skrzydto-rdzen z drewna petnego lub klejonego obtozonego pltytg MDF lub plytg wiérowg pokryte okleing

naturalng drewniang,

- oscieznica drewniana obejmujgca mur z opaskami wykohczeniowymi, pokryta pokryte okleing naturalng

drewniang,

- skrzydfa drzwiowe zawieszone na min. trzech zawiasach regulowanych w kilku ptaszczyznach (w drzwiach

podwojnych 8 zawiasow). W drzwiach dwuskrzydtowych do skrzydta biernego mocowana belka przymykowa z

uszczelkg przymykows,

- wyposazenie drzwi — komplet klamek z szyldem, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadka pa-

tentowa (na zyczenie Inwestora zamki potgczone w system typu ,Master Key” oraz dodatkowy zamek z

wkiladkag patentows), kotki antywywazeniowe, samozamykacz drzwiowy nawierzchniowy (w przypadku drzwi

dwuskrzydtowych samozamykacz na obu skrzydtach oraz dodatkowo regulator kolejnosci zamykania), auto-

matyczna listwa opadajgca podwyzszajgca izolacyjnos¢ akustyczng drzwi,

- wyposazenie drzwi w dodatkowe elektrozamki i elementy systemu alarmowego i kontroli dostepu — wg pro-

jektu wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- klamka obiektowa obustronna z szyldem obustronnym ze stali nierdzewnej zmatowionej, trzpien stalowy,

miejscowo dzwignie antypaniczne wg wymagan p.poz.

- przeszklenie prostokatne szklem bezpiecznym z wtopiong siatkg stalowg (szyba zespolona) o wym. ok. 55 x

70cm.

5.16.4.  Drzwi profilowe przeszklone w pomieszczeniach biurowych

- konstrukcja - profile stalowe lub aluminiowe,

- przeszklenie - szyba zespolona bezpieczna z wtopiong siatkg.

5.16.5.  Drzwi antywlamaniowe

Atestowane stalowe drzwi antywtamaniowe klasy min.C — magazyny broni i srodkéw technicznych, kancelarie

niejawne.
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5.17. Stolarka aluminiowa zewn etrzna okienna i okienno-drzwiowa

5.17.1.  Parter, 3 pietro

- szklenie zewnetrzne stupowo-ryglowe z profili aluminiowych (profile izolowane termicznie),

- komplet klamek z szyldami,

- zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadka patentowa, elektrorygiel,

- komplet uszczelek,

- min. 4 zawiasy stalowe regulowane w kilku ptaszczyznach, w drzwiach podwojnych 8 zawiasoéw,

- samozamykacz nawierzchniowy (w drzwiach podwojnych samozamykacze na obu skrzydtach z regulatorem
kolejnosci zamykania),

- automatyczna listwa opadajgca progowa,

- w drzwiach p.poz. uszczelki peczniejace,

- rygle antywtamaniowe,

- podtgczenie drzwi i okien do systeméw alarmowych, ochrony p.poz.,

kontroli dostepu itp. - wg projektu instalacji teletechnicznych,

- szyby zespolone (wypetnienie gazem szlachetnym) bezpieczne laminowane (od zewnatrz - szyba bezpiecz-
na laminowana lub hartowana 6mm + przestrzen miedzyszybowa 18mm + dwie szyby laminowane lub harto-
wane po 5mm), przeszklenie 3 pietra o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw min. 42dB,

- uwypuklony podziat poziomy (listwy dekoracyjne),

— minimalna izolacyjnos¢ termiczna dla okien U<U max = 1,7.

5.17.2. 1, 2 pietro

- szklenie fasadowe zewnetrzne strukturalne z profili aluminiowych (profile izolowane termicznie),

- szyby zespolone (wypetnienie gazem szlachetnym) bezpieczne laminowane (od zewnatrz - szyba bezpiecz-
na laminowana lub hartowana 6mm + przestrzen miedzyszybowa 18mm + dwie szyby laminowane lub harto-
wane po 5mm) o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw min. 42dB,

- okna uchylne - okna gérne otwierane automatycznie - sterowanie elektryczne z poziomu uzytkownika,

- cze$¢ szyb w wykonaniu specjalnym - antywtamaniowym lub ze zmatowiong szybg zewnetrzng (wg rys.
rzutéw i elewaciji).

- podtaczenie okien do systeméw alarmowych, ochrony p.poz., kontroli dostepu itp. - wg projektu instalacji
teletechnicznych.

- uwypuklony podziat poziomy (listwy dekoracyjne).

- minimalna izolacyjnos$¢ termiczna dla okien U<U max = 1,7

Szczegoty systemu i wielko $ci profili zostan g okre $lone przed producenta w projekcie warsztatowym,
ktory musi uzyska ¢ akceptacj e inspektora nadzoru autorskiego przed skierowaniem do produkgiji.
5.17.3.  Profile aluminiowe

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu aluminium EN
AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow powinny spetic
wymagania okreslone w PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie
z PN-EN 755-2:2008.

Ksztattowniki aluminiowe termoizolowanych konstrukcji okienno-drzwiowych powinny byé¢ posiadac przektadki
termiczne wykonane z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym w ilo$ci co najmniej 25%. Wtasciwosci me-
chaniczne potaczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny by¢é zgodne z PN-
EN 14024:2005.

Ze wzgledu na potozenie budynku wszystkie widoczne powierzchnie sg powlekane proszkowo (grubos¢ ozna-
czenia wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2007: grubo$¢ nominalna 60 Jm w kolorze zgodnym z

projektem.
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Odpornos¢ na korozje musi spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na korozje w srodowisku korozyjnosci
atmosfery C5 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.

Wszystkie ksztattowniki wykonczajgce i zwtaszcza blachy obrobkowe (stop aluminium EN AW-1050A o skia-
dzie chemicznym wg PN-EN 573-3:2009) muszg by¢ wykonane ze stopu aluminiowego o specjalnej jakosci
AlMg wedtug europejskiego znaku jakosci (jakos¢ A), a ich grubos¢ w zadnym razie nie moze by¢ mniejsza
niz 2 mm dla elementéw oblachowania. Blachy bezwzglednie powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete
nastepnie za$ polakierowane proszkowo. Nie dopuszczalnym jest obrébka blach po ich polakierowaniu.

Dla unikniecia korozji stykowej potgczen z innymi materiatami nalezy zaktada¢ folie lub przektadki oddzielajg-
ce.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie preparatem antykorozyjnym powierzchni pozbawionych powtok ochronnych
na skutek obrobki ksztattownika.

5.17.4.  Okucia i akcesoria

Wszystkie elementy winny byé zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy wliczy¢
wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w
szczegotach wymienione w specyfikacji przetargowej. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania. Dlatego tez
poszczegdlne detale, szczegolnie dla konstrukcji okiennych i drzwiowych wej$¢, nalezy przewidzie¢ jako sys-
temowe pochodzace od dostawcy systemow drzwi i okien aluminiowych, zapewniajgc tym samym bezawaryj-
ne ich funkcjonowania w przysztosci. Wszystkie niewidoczne czesci nalezy wykona¢ jako zabezpieczone
przed korozjg (ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium bgdz wykonanie wedtug innej metody).

Drzwi zewnetrzne zostang wyposazone w systemy oku¢ oraz rozetki dla klamek i zamkéw (do akceptaciji
inspektora nadzoru autorskiego). Wszystkie drzwi beda przystosowane do zamkéw bebenkowych. Drzwi
powinny byé wyposazone w: minimum 4 zawiasy na skrzydto, uszczelke po catym obwodzie, zamek wielo-
punktowy , odboje np. kauczukowe na stalowych trzpieniach. Wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢
w samozamykacze $lizgowe a czes$¢ z nich w okucia i mechanizmy antypaniczne.

Okna systemowe otwierane z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg termiczng, otwierane nalezy wyko-
na¢ z kompletnymi okuciami.

Elementy oku¢ i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty nierdzewne, zawiasy, itd.) muszg by¢ wy-
konane zgodnie z projektem a ich prébki uzgodnione z inspektorem nadzoru autorskiego i Inwestorem. Ele-
menty te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta -
dostawcy.

Catos¢ uzytych rozwigzan technicznych musi stanowi¢ o spojnosci calosciowej rozwigzania pod wzgledem
uzytego systemu — technologii zapewniajgc prawidtowe ich funkcjonowanie.

5.17.5.  Konstrukcja scian ostonowych 1, 2 pietra

Konstrukcje $cian ostonowych wystepujgce na elewacjach zewnetrznych budynku powinny by¢ wykonane w
systemie $ciany ostonowej stupowo-ryglowej w ktérym pionowe i poziome potgczenia szyb poszczegolnych
kwater powinny zrealizowane bez widocznych z zewnatrz profili aluminiowych, za pomocg fugi silikonowej o
szerokosci 20-22 mm.

Sciane ostonowg nalezy wykonaé w sprawdzonym, kompletnym systemie konstrukcyjnym.

Wymagana widoczna od wnetrza budynku szerokos¢ profile i rygli: 50mm.

Wielkos¢ profili nosnych (gtebokosé) wedlug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli zostanie
okreslona przed producenta w projekcie warsztatowym, ktéry musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
autorskiego przed skierowaniem do produkcji.

Profile stupéw i rygli muszg sie licowa¢ od wnetrza budynku (tzn. mie¢ takg samag gtebokos$¢ konstrukcyjna).
Elementy mocujgce szybe muszg by¢ elementami ciggtymi pod obwodzie szyby.

Potgczenia profili rygli i stupéw (rusztu $ciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposéb naktadkowy, za-

pewniajgcy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukciji.
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Na potgczeniach rygli ze stupami w celu kompensacji ruchéw termicznych rygli nalezy stosowa¢ systemowe
uszczelki zaslepiajgce komore rygla
Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych muszag by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos$é z normg PN-EN

13830:2005 i powinny charakteryzowac sie wlasciwosci nie mniejszymi niz okreslone w ponizszej tabeli:

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem —cisnienie 2000 Pa (EN — 13116)
Odpornos¢ na uderzenie wewnetrzne Klasa 15 (PN-EN 14019)
Odpornos¢ na uderzenie zewnetrzne Klasa E5 (PN-EN 14019)
Przepuszczalnos¢ powietrza A4 (PN-EN 12152)
Wodoszczelnos¢ R7 (PN-EN 12154)
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw min. 42dB

. . Ucw < 1,7 W/m°K (potwierdzony obliczeniami wg. PN-
Przewodnictwo cieplne

EN 13947)
Odpornos¢ ogniowa EI60 — pas miedzykondygnacyjny szer. min.0,8m
Odpornos¢ na obcigzenie poziome 1 kN/mb na wysokosci 1,21m

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej o min. grubosci 2mm i tak zaprojektowac,

aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia.

5.18. Wymagania dotycz ace zeslizgu LSP

- drzwi do zeslizgu nalezy wykona¢ jako dwuskrzydtowe, o szerokosci skrzydta min. 0,5 m, otwieranie do
$rodka,

- skrzydta drzwiowe do zeslizgu jako stale zamkniete w spos6b uniemozliwiajacy ich przypadkowe otwarcie, a
po otwarciu - samoczynnie unieruchamiane,

- drzwi bedg otwierac sie recznie i unieruchamia¢ poprzez urzadzenie zamontowane przy krawedziach skrzy-
det drzwi,

- urzadzenie unieruchamiajgce skrzydta drzwiowe nie moze powodowac¢ zaczepiania sie lub potkniecia o jego
wystajgce czesci,

- do zeslizgu nie instaluje sie drzwi wahadtowych lub drzwi posiadajgcych przeszklenie,

- wnetrze zeslizgu wyposaza sie w o$wietlenie wigczajgce sie samoczynnie w chwili otwarcia jednego ze
skrzydet drzwiowych,

- nad drzwiami do zeslizgu umieszcza sie oswietlenie ostrzegawcze w kolorze czerwonym oraz urzgdzenie
akustyczne informujgce o pozostawaniu skrzydet drzwiowych w pozycji otwartej,

- skrzydta drzwi do zeslizgu oznacza sie na obrzezach pasem o szerokosci 0,07 m w kolorze czarnym, a po-
zostate powierzchnie skrzydet - kolorem z6ttym. na wysokosci 1,7 m od podtogi na calej szerokosci drzwi
umieszcza sie dobrze widoczny napis w kolorze czarnym "UWAGA ZESLIZG - KORZYSTAC TYLKO W
CZASIE ALARMU"

- stup zeslizgu ma srednice od 0,15 m do 0,30 m oraz gtadkag powierzchnie,

- $rednica otworu w stropie zeslizgu wynosi co najmniej 1,15 m,

- poditoze pod zeslizgiem stanowi poduszka amortyzacyjna (amortyzujgca nawierzchnia gumowo-
poliuretanowa gr. 20cm), ktérej zewnetrzna krawedz znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5 m od stupa
zeslizgu, a gérna jej powierzchnia - na poziomie podtogi. stup zeslizgu jest umiejscowiony w odlegtosci wiek-
szej niz 1,0 m od krawedzi najblizej potozonej statej lub ruchomej przeszkody.
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5.19. Klapy oddymiania grawitacyjnego

Systemowe klapy oddymiania grawitacyjnego klatek ewakuacyjnych z funkcjg przewietrzania uruchamiane
automatycznie (oddymianie) lub elektrycznie przyciskiem (przewietrzanie). Klapy koputkowe lub tukowe, jedno
lub dwuskrzydtowe zabezpieczone atestowanymi stalowymi kratami antywtamaniowymi. Podstawa prosta
stalowa lub z tworzywa, ocieplona warstwg izolacji termicznej gr. min.5cm, przekrycie klap — szkto akrylowe 3
komorowe. Min.pow. czynna oddymiania wg wymagan ochrony p.poz. tj. min. 5% powierzchni rzutu oddymia-
nej klatki schodowe;.

Podtaczenie klap do elektronicznego systemu ochrony p.poz.budynku wg projektu instalacji elektrycznych i

teletechnicznych.

5.20. Klapy rewizyjne szachtéw EI60

W szachtach instalacyjnych zaprojektowano klapy (drzwiczki) rewizyjne rozwierne o odpornosci p.poz. EI60 o
wym. otworu 55x80cm, spod otworu na wys. 0,5m nad posadzka,

- oscieznica stalowa z ksztattownikéw gietych z blach o grubosci min. 2 mm, wypetnienie o$cieznicy - ptyty
ogniochronne,

- skrzydto klapy wykonane z dwdch gietych elementéw z blachy stalowej o grubosci min. 1 mm, potgczonych
ze sobg stalowymi nitami, skrzydto wypetnione dwiema warstwami wetny mineralnej, pomiedzy ktorymi
umieszczona jest plyta ogniochronna, boczna czes$¢ skrzydta, od strony zamkoéw, wzmocniona stalowym
ptaskownikiem o grubosci min. 3 mm, przyspawanym do wewnetrznej strony skrzydta.

- pomiedzy skrzydtem klapy a oscieznicg uszczelki peczniejgce pod wptywem temperatury.

- klapa wyposazona w zamek bebenkowy oraz wewnetrzne zawiasy trzpieniowe o $rednicy min. 6 mm.

5.21. Balustrady

a) zewnetrzne - profile stalowe ocynkowane, wypetnienie balustrad — prety stalowe ocynkowane,

b) wewnetrzne — profile stalowe malowane, wypetnienie balustrad — prety stalowe malowane i szkto bez-
pieczne

szczegoty wg rysunkow detali

5.22. Odwodnienie, obrébki blacharskie
— odwodnienie stropodachu:
* wpusty wewnetrzne systemu kanalizacji deszczowej podcisnieniowej,
* wpusty wewnetrzne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej.
Wpusty systemowe ogrzewane elektrycznie i wyposazone w systemowe koszyczki wychwytujgce zanieczysz-
czenia sptywajgce z wodg deszczowa,
- rynny i rury spustowe zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana lub aluminiowa gr. min.2mm

— opierzenia - blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min.2mm

5.23. Oktadzina elewacyjna — elewacja wentylowana.

Oktadziny z ptyt wkéknocementowych (mocowanie niewidoczne — klejenie)

Elementy obudowy budynku w formie oktadzin z ptyt widknocementowych nalezy wykona¢ jako ptyty petne
Z mocowaniem niewidocznym, ukrytym.

Oktadzina z ptyt wtbknocementowych jest wentylowang okladzing zewnetrzng o szczelinie wentylacyjnej po-
miedzy izolacjg termiczng, a tylng plaszczyzng plyt. Szczelina wentylacyjna nie moze wynosi¢ mniej niz 20
mm.

Wymagania dla ptyt widkno cementowych:
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=  Plyty wtbknocemenotwe o grubosci 8mm / 12mm, w kolorze grafitowym, naturalnie szarym etc.
o gtadkiej lub strukturalnej powierzchni.
= gestosé: 21,65 g/cm3
=  wytrzymato$¢ na zginanie: 17 N/mm2 (naprezenie tamigce: 24 N/mm2)
=  wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 50 N/mm2
= niepalne, A2-s1, dO (zgodnie z normg EN 13501-1)
= wsp. rozszerzalnosci cieplnej: at = 0,01 mm/mK
= rozcigganie przy wilgotnosci: 1,0mm/m
= produkcja plyt oparta na technologii Hatscheck, dzieki ktérej ptyty charakteryzujg sie bardziej jedno-
rodnym rozktadem wiékien, jak réwniez stabilnoscig i brakiem roéznic w fakturze
Fugi pomiedzy ptytami (zaréwno w poziomie oraz pionie) wynoszg: 10 mm.
Nalezy zastosowac¢ najwyzszg jakos¢ produktu, tj.:
= zachowana ptaskos¢ (wyklucza sie zastosowanie ,pofalowanych” ptyt)

= bez widocznych przebarwien, plam, zabrudzen itp.

Mocowanie ptyt wkbknocementowych do podkonstrukcji systemowej odbywa sie za pomocg systemu klejenia.
Spoina klejowa jest na tyle nosna, ze nie jest potrzebne zadne dodatkowe mechaniczne mocowanie.
Mocowanie ptyt spetnia wymagania okreslone w §225. Dz. U. Nr 75.

Jako konstrukcje nosng nalezy zastosowaé pionowe profile aluminiowe teowe lub katowe. Szerokosé potki
nalezy tak zaprojektowac, aby stworzy¢é miejsce na poprawne zamocowanie ptyty elewacyjne;j.

Profile aluminiowe nalezy zamocowaé¢ do konsol aluminiowych. llos¢ mocowan w zaleznosci od obliczen sta-

tycznych, przestrzegajgc statych i przesuwnych punktéw mocowania.

Konsola aluminiowa powinna by¢ zastosowana jako gotowy profil i mocowana do Zelbetu za pomocg kotkow
stalowych. Pomiedzy konsolg a zelbetem nalezy zastosowa¢ przektadki termiczne.

Konstrukcja aluminiowa powinna zapewni¢, aby cata elewacja z ptyt mogta bez szkdd przejaé wszystkie ruchy
powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy fasady powstate w wyniku obcig-
zeh termicznych i wiatrem.

Wszystkie ptyty wtbknocementowe muszg by¢é mocowane w sposob niewidoczny.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac
zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. Wielkos$¢, typ, ilo$¢ oraz rozmieszczenie tgcznikéw
jak réwniez konstrukcji wsporczych nalezy przyjmowaé zgodnie z obliczeniami statycznymi i wytycznymi pro-
ducenta.

Montaz i utrzymanie elementéw okladzin z ptyt wioknocementowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producenta.

Oktadzina z ptyt i mocowanie muszg bezwzglednie spetnia¢ wymagania okreslone w 8225 Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowia-

dac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami) [15] tj. powinny by¢ mocowa-

ne do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym

niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, okreslonej w 8216 ust.1, od-

powiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane — ze szczegdlnym
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5.24. Dzwigi

3 dzwigi osobowe mechaniczne dostosowane do przewozenia 0s6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidz-

kich, z dodatkowym wyposazeniem elektronicznym utatwiajgcym korzystanie przez osoby z dysfunkcjg wzroku

i stuchu, mechanizm podnoszenia ukryty w szybie (brak oddzielnej maszynowni).

Wymagania:

— Norma EN-81-1

— udzwig nominalny: 630kg kazdy

- ilos¢ osob: 8

- predko$¢ nominalna 1m/s,

— przyspieszenie/op6znienie nominalne 0,5m/s’

— wysokos¢ podnoszenia 13,45m,

— ilos¢ przystankow: 4,

— kabina dwustronna (ilos$¢ drzwi w kazdej kabinie: 2), wymiary kabiny min. 1,10x1,40m, wys. min. 2,10m,
szer. drzwi po otwarciu: min.90cm,

— dopuszczalna temp. w szybie: +5 + +40°C,

— dopuszczalna wilgotnos¢ w szybie: 95% (przy temp. +40°C)

- wentylacja szybu: grawitacyjna, o pow. min. 1% pola przekroju poprzecznego szybu = min. 327cm?,

— oswietlenie szybu wg PN EN-81.1, min. o$wietlenie szybu 50 lux

— wyposazenie szybu i kabiny — wg systemu producenta,

- wykonczenie szybu — $ciany malowane, podtoga malowana farbg zmywalng lateksowa.

5.25. Armatura sanitarna, wyposa zenie fazienek

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nalezy wyposazy¢ w komplet ceramiki, armatury i wyposazenia pomoc-
niczego. Armatura i wyposazenie musi odpowiadac ksztattem, wymiarami oraz parametrami technicznymi
ponizszym przyktadom.

Miska WC podwieszana z deskg Duroplast +stelaz (podtynkowy do wc 3/6 |, kolanko odptywowe do stelaza,
szyna montazowa do stelaza) +mechanizm sptukujgcy z przyciskiem (bez otwordw i zagtebien bocznych)

Miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz (podtynkowy do wc 3/6 |, kolanko odptywowe do stelaza,
szyna montazowa do stelaza), mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomérkg (czujnik uzyt-
kownika na podczerwien, samoregulujgce sterowanie na podczerwien, czujnik podczerwieni z funkcjg wyttu-
mienia tta, napedzany sitownikiem, zasilanie o niskim napieciu - napiecie zasilajgce w sptuczce nie wystepuje
samokalibrujgce urzgdzenie podnoszgce, cichy mechanizm dzwigniowy, automatyczne uruchamianie sptuki-
wania, reczne, bezdotykowe uruchamianie sptukiwania, reczne uruchamianie sptukiwania za pomoca przyci-
sku, uruchamia sptukiwanie petng iloscig wody, mozliwe ustawienie minimalnego czasu opéznienia, mozliwe
ustawienie sptukiwania wstepnego, mozliwe ustawienie powtérnego sptukiwania, przycisk ze stali nierdzew-
nej, przykrecany, mozliwe wytgczenie sptukiwania za pomocg HyTronic Clean-Handy, mozliwy wybor usta-
wien splukiwania za pomocg HyTronic Service-Handy, ztgcze wtykowe wykluczajace mozliwosé pomyiki)
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Miska podwieszana dla niepetnosprawnych ruchowo o dtugosci 70cm z deska typu Duroplast + stelaz + me-
chanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomérka (czujnik uzytkownika na podczerwien, samore-
gulujgce sterowanie na podczerwien, czujnik podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta, napedzany sitownikiem,
zasilanie o niskim napieciu - napiecie zasilajgce w sptuczce nie wystepuje samokalibrujgce urzadzenie pod-
noszace, cichy mechanizm dzwigniowy, automatyczne uruchamianie sptukiwania, reczne, bezdotykowe uru-
chamianie sptukiwania, reczne uruchamianie sptukiwania za pomocg przycisku, uruchamia sptukiwanie petng
iloscig wody, mozliwe ustawienie minimalnego czasu opéznienia, mozliwe ustawienie sptukiwania wstepnego,
mozliwe ustawienie powtérnego sptukiwania, przycisk ze stali nierdzewnej, przykrecany, mozliwe wytgczenie
sptukiwania za pomocg HyTronic Clean-Handy, mozliwy wybér ustawien sptukiwania za pomocg HyTronic
Service-Handy, zigcze wtykowe wykluczajgce mozliwos¢ pomytki)
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Pisuar z pokrywg +stelaz+mechanizm sptukujgcy z przyciskiem

= 310 &

=] 1
| 350

\/

Pisuar z pokrywg +stelaz+mechanizm splukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomoérkg (automatyczne
uruchamianie sptukiwania, regulowane przez uzytkownika, czujnik podczerwieni z funkcjg wyttumienia tta,
gotowe do dziatania po podtgczeniu zasilania, uruchamianie na wypadek przerw w doptywie pradu, funkcje
ustawiane i sprawdzane za pomoca pilota serwisowego HyTronic Service Handy, mozliwe wytgczenie sptuki-
wania za pomocg HyTronic Clean-Handy, dynamiczne dostosowanie czasu sptukiwania, ostona ze stali nie-
rdzewnej, z ryglem zabezpieczajgcym)
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Umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm x 44cm z otworem + pdtpostument cer.

-— 550 —=

| 225~
190 4 f
: 485
840 o 4
~ 1295|=
| i
75!
— el
160

Umywalka ceramiczna wpuszczona w blat szer.68x50,5cm cm z otworem

i 280 |

Umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm x 47cm z otworem + pdtpostument cer.
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Umywalka ceramiczna wiszgca dla niepetnosprawnych ruchowo szer.65cm z pétpostumentem

Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem
wody zimnej-cieptej w gtowicy (montaz jednootworowy, oznakowanie niebieskie/czerwone, mozna stosowac
przy cisnieniu przeptywu 0,5 - 6,0 bar, czas pracy ustalany na 7, 15i 30 s, ustawienie fabryczne 7s, ogranicz-
nik przeptywu 7,5 I/min)

Jednouchwytowa bateria umywalkowa sztorcowa z uchwytem lekarskim

105 —

Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana samozamykajgca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w
gtowicy uruchamiana fotokomoérkg (montaz jednootworowy, system szybkiego montazu, wylgcznik bezpie-
czenhstwa po 60 sek., funkcje aktywowane, zdalnym sterowaniem 36 206, automatyczne sptukiwanie 1 lub 3
dni po ostatnim uruchomieniu, opcja dtugotrwatego przeptukiwania, w celu dezynfekcji termicznej: 3,5 min. lub
11 min., mieszacz z blokada wody cieptej, ustawialny)
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Bateria stalowa KUCHENNA chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody
zimnej-cieptej w glowicy (montaz jednootworowy, materiat: mosigdz, element sterujgcy: regulator ceramiczny
@40, napowietrzacz, przeptyw wody 10l/min, ci$nienie robocze 3atm, temp. max <90°C, grupa akustyczna: Il
wylewka obrotowa, di. wylewki 180mm)
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Bateria stalowa PRYSZNICOWA (stuchawka stata punktowa, 5 rodzajéw strumieni: Normal/ Jet/ Rain/ Mas-
sage/ Champagne, SpeedClean system przeciw osadom wapiennym, przegub kulowy, regulowany kat nachy-
lenia, gwint przytgcza z zatozong uszczelka, powtoka chromowa) chromowana samozamykajgca sie z przyci-
skiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy (blokada przy 38°C)
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Bateria stalowa UMYWALKOWA chromowana z wezem (do zlewu porzgdkowego) (Bateria umywalkowa
jednootworowa tokciowa z wycigganym prysznicem. Otwor w zlewie 3/8", wezyk w standardzie z koncéwka
1/2", zmienny strumien wody.

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — dwie komory i ociekacz wym. 125x50cm, wys. 18cm

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i ociekacz wym. 70x50cm, wys. 18cm

Zlew porzgdkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej (Zlewozmywak zabudowany 500500300 mm
wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej AlSI 304. Komora zabudowana z trzech stron. Wymiary komory
400%400%250 mm. Otwor pod baterie o $srednicy 33 mm (zaslepiony) na srodku komory)

Brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, z zintegrowang obudows i syfonem
(gtebokosé 9 cm, odptyw 52 mm, wysokosé catkowita 20,5 cm)

Drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia wraz ze $ciankami statymi

(do zamocowania $cianki nalezy uzy¢ profilu ustawiajacego, ktory jest czescig wyrobu podstawowego)
Zestaw uchwytéw i poreczy uchylnych dla niepetnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej

(Uchwyty state, wzmocnione ptytg mocowang do $ciany)

odwodnienie liniowe tazienkowe z flanszg (niskie)- stal nierdzewna

Szczegobtowe wyposa zenie pomieszcze n

PARTER
1. LSP -WC

. 1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast +stelaz +mechanizm sptukujgcy z przyciskiem
. 1x pisuar+stelaz+mechanizm sptukujacy z przyciskiem
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1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z pétpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.
SOL - WC

1x miska WC podwieszana z deska Duroplast +stelaz +mechanizm sptukujacy z przyciskiem
1x umywalka ceramiczna wiszaca szer.55cm z potpostumentem+ bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.
HANDLING-POM-SOCJALNE

1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — dwie komory i ociekacz wym. 125x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w glowicy,
tabliczki informacyjne z tworzywa.

HANDLING — LAZIENKA MESKA

1x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg
2x pisuar+stelaz+mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomorka,
2x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
2x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawg, z zintegrowang obudowg i syfonem,
2x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
2x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,
2x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.

HANDLING — LAZIENKA DAMSKA

2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm splukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg
3x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
2x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawg, zintegrowang obudowg i syfonem,
2x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
2x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,
3x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.

POLICJA - POM-SOCJALNE

1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i ociekacz wym. 70x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w glowicy,
tabliczki informacyjne z tworzywa.

POLICJA-WC

1x miska WC podwieszana z deska Duroplast +stelaz +mechanizm sptukujacy z przyciskiem
1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z pétpostumentem+ bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,
lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.
BIURA — WC MESKI

1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag
1x pisuar+stelaz+ mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomérka,
1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w glowicy uruchamiana fotokomorka,
lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,
tabliczki informacyjne z tworzywa.
BIURA — WC DAMSKI | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag

1x umywalka ceramiczna wiszaca dla niepetnosprawnych ruchowo szer.65cm z pétpostumen-
tem+bateria stalowa chromowana dla niepetnosprawnych samozamykajgca sie z mieszaczem wody
zimnej-cieptej w gtowicy
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zestaw uchwytéw i poreczy uchylnych dla niepetnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej,
lustro szklane min.80x60cm z regulacjg kat a nachylenia,
tabliczki informacyjne z tworzywa.

10. StUZBY TECHNICZNE —WC

. 1x miska WC podwieszana z deska Duroplast +stelaz +mechanizm sptukujacy z przyciskiem

. 1x umywalka ceramiczna wiszaca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

11. SLUZBY TECHNICZNE — POM.SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w glowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

1 PIETRO

12. LSP — LAZIENKA

. 1x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorka

. 1x pisuar+stelaz+mechanizm sptukujacy automatyczny uruchamiany fotokomarka,

. 3x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,

. 1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

. 3x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

13. LSP — POM. PORZADKOWE

. 1x zlew porzadkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wezem,

14. LSP — JADALNIA, POM. SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — dwie komory i odciekacz wym. 125x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w gtowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

15. SOL — JADALNIA, POM. SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — dwie komory i odciekacz wym. 125x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w glowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

16. SOL — LAZIENKA MESKA

. 1x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorka

. 1x pisuar+stelaz+mechanizm sptukujacy automatyczny uruchamiany fotokomarka,

. 3x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,

. 1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

. 3x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

17. SOL — LAZIENKA DAMSKA

2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag

3x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pdtpostumentem+3x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,
1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

3x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,
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tabliczki informacyjne z tworzywa.

18. SOL — POM. PORZADKOWE

. 1x zlew porzadkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wezem,

. 1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z pétpostumentem-+bateria stalowa chromowana,

19. POM. BIUROWE — WC MESKI

. 1 x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x pisuar+stelaz+ mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomorkg,

. 1 x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

20. POM. BIUROWE — WC DAMSKI

. 2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm splukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z pétpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w glowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

21. STRAZ GRANICZNA — WC MESKI

. 1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag

. 1x pisuar+stelaz+ mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomorkg,

. 1x umywalka ceramiczna wiszaca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w glowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

22. STRAZ GRANICZNA — WC DAMSKI

. 2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajgca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

2 PIETRO

23. SC — POM. PORZADKOWE

. 1x zlew porzadkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wezem,

24. SC — POM. SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w gtowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

25. SC —WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

. 1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag

. 1x umywalka ceramiczna wiszaca dla niepetnosprawnych ruchowo szer.65cm z pétpostumen-
tem+bateria stalowa chromowana dla niepetnosprawnych samozamykajgca sie z mieszaczem wody
zimnej-cieptej w gtowicy uruchamiana fotokomorka,

. zestaw uchwytéw i poreczy uchylnych dla niepetnosprawnych ruchowo ze stali nierdzewnej,

. lustro szklane min.80x60cm z regulacjg kat a nachylenia,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

26. SC — LAZIENKA MESKA

1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

2x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,
1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

2x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,
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tabliczki informacyjne z tworzywa.

27. SC — LAZIENKA DAMSKA

. 1x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 2x umywalka ceramiczna wiszgca szer.60cm z pétpostumentem+2x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,

. 1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

. 2x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

28. ZARZAD P.L. — POM. SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajaca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w gtowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

29. ZARZAD P.L. —WC MESKI

. 1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x pisuar+stelaz+ mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomorka,

. 1x umywalka ceramiczna wiszaca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w glowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

30. ZARZAD P.L. —WC DAMSKI

. 2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm splukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 2x umywalka ceramiczna wpuszczona w blat szer.55cm +2x bateria stalowa chromowana samozamyka-
jaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy uruchamiana fotokomorka,

. 2x lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

31. ZARZAD P.L. — POM. PORZADKOWE

. 1x zlew porzadkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wezem,

32. STRAZ GRANICZNA — WC MESKI

. 1x miska WC podwieszana z deskg Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x pisuar+stelaz+ mechanizm sptukujgcy automatyczny uruchamiany fotokomorkg,

. 1x umywalka ceramiczna wiszaca szer.50cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajaca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w glowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

33. STRAZ GRANICZNA — WC DAMSKI

. 2x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm splukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomdrkg

. 1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z potpostumentem-+bateria stalowa chromowana samoza-
mykajgca sie z mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy uruchamiana fotokomorka,

. lustro szklane min.80x60cm wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

3 PIETRO

34. DYZURNY P.L. - POM. PORZADKOWE

. 1x zlew porzadkowy stojgcy 50x50x30cm ze stali nierdzewnej+bateria stalowa chromowana z wezem,

35. DYZURNY P.L. — POM. SOCJALNE

. 1x zlewozmywak ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat — jedna komora i odciekacz wym. 70x50cm+
bateria stalowa kuchenna chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wo-
dy zimnej-cieptej w gtowicy,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

36. DYZURNY P.L. - WC, NATRYSK

1x miska WC podwieszana z deska Duroplast + stelaz + mechanizm sptukujgcy automatyczny urucha-
miany fotokomorkag
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. 1x umywalka ceramiczna wiszgca szer.55cm z p6tpostumentem+1x bateria stalowa chromowana samo-
zamykajgca sie z przyciskiem start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x brodzik prysznicowy stalowy emaliowany 90x90cm z podstawa, zintegrowang obudowg i syfonem,

. odwodnienie liniowe tazienkowe z syfonem — stal nierdzewna,

. 1x bateria stalowa prysznicowa z wezem i stuchawkg chromowana samozamykajgca sie z przyciskiem
start-stop i mieszaczem wody zimnej-cieptej w gtowicy,

. 1x drzwi prysznicowe z tworzywa przesuwne z kompletem wyposazenia,

. 1x lustro szklane min.80x60cm — wklejone w glazure,

. tabliczki informacyjne z tworzywa.

Ztaczki do wezy — stal chromowana, wpusty podtogowe — stal nierdzewna — szczegdty wg projektu wyko-
nawczego instalacji sanitarnych

5.26. Wyposa zenie biur — meble

Uwaga — zamowienie obejmuje komplet nowego (nieuzywanego) wyposazenia biurowego budynku wielofunk-
cyjnego.

Szczegoty tj. wymagane ilosci, kolory, prébki materiatowe, przyktady mebli nalezy bezwzglednie potwierdzic¢
Z Zamawiajgcym na etapie realizacji i wyposazania obiektu.

Minimalne wymagania technologiczne mebli.
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego. Wykonawcy moga
przedstawi¢ oferty rownowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac rozwigzania rownowazne o takich samych
parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajgcy
akceptuje oferty rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materialéw oraz kompo-
nentow. W przypadku oferowania mebli réwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwg han-
dlowa oraz nazwg producenta.
Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodno-
sci, mozliwe jest wstrzymanie cafej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowie-
dzialno$¢ Wykonawcy.
Ewentualne wskazane nazwy produktoéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania,
ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.
Jako rozwigzanie rGwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:
- na blaty biurek i stotéw: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,
- cokotow w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwyktej stali (dopuszczalna jest tylko stal nie-
rdzewna)
- konstrukgciji stelazy biurek i stotéw innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢ spawana lub skre-
cana Srubami,
- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego
+/- 10%,
Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5%. Nie dopuszcza zmiany szerokosci i gteboko-
$ci stotdéw i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stotéw, biurek, szaf.
Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem syste-
mowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace
w przyszitosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery
przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow doku-
mentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktada-
ne (§ 5.1), Zamawiajgcy wymaga:
1. Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg by¢ wy-
stawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujacg posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg byé
opisane w sposo6b nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie
musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).
2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik tkanin oraz testy potwierdza-
jace sktad oraz wymagang wytrzymato$¢ na Scieranie (nie dotyczy skory naturalnej). Atesty te majg by¢ wy-
stawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentéw. Prébnik i atesty
majg by¢ opisane w sposo6b nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.
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3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum
jedna, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel.
Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta
mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec szczegély — opty-
malnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoOty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowaé czy propo-
nowany mebel spelnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowa¢ do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni,
zabudow indywidualnych itp.
4. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami nalezy wraz z
ofertg dostarczy¢ nastepujgce gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zamoéwienia

- dowolng szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac przy realizacji zaméwienia

- krzesto goscinne

- krzesto obrotowe
Wymaga sie, aby ww. meble byly wykonane doktadnie w taki sposdéb, jaki Wykonawca bedzie chciat zrealizo-
wac zadanie.
Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byly we wskazanej w opisie przedmiotu zaméwienia kolorystyce
Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajgcy zwréci ww. meble Wyko-
nawcom, ktérych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firme, ktérej oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza moga zostaé uzyte przez wykonawce do zrealizowania zadania.

Uwaga: dodatkowo w zakresie wyposazenia biurowego nalezy uwzgledni¢ wyposazenie sitowni LSP — tawki,
lustro nascienne min. 2x2m.

Szczegotowe dane dla wyposazenia biurowego zawarto w Tomie V — Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

5.27. Wyposa zenie dodatkowe

- szafki hydrantowe — wg rysunkéw architektury,

- spojny system identyfikacji i informacji wewnetrznej i zewnetrznej obiektu - tabliczki informacyjne na
drzwiach i na $cianach, tablice informacyjne aluminiowe wewnetrzne przy gt. wejsciach do budynku oraz ze-
wnetrzne przy wejsciach do budynku i przy parkingu,

- oznakowanie p.poz. — wg projektu instalacji teletechnicznych,

- kraty antywtamaniowe lub atestowane przeszklenie antywtamaniowe.

5.28. Smietnik prefabrykowany

Obiekt prefabrykowany, konstrukcja stalowa, dach kryty blachg cynkowo-tytanowg na podkonstrukcji stalowej,
$ciany — siatka stalowa (wielko$¢ oczek 3x3cm) w ramkach stalowych, drzwi podwdjne (wymiar otworu w
Swietle 200x200cm). Stal zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie. Posadzka betonowa z na-
wierzchnig zmywalng. Wyposazenie dodatkowe — okucia drzwi z zamkiem patentowym, oswietlenie, oznako-
wanie tabliczkg. Smietnik musi byé przystosowany do przechowywania konteneréw na kotach na odpady
segregowane z mozliwoscig ich przemieszczania (brak progow).

6. KOLORYSTYKA

a) ptyty elewacyjne

- typ 1 - kolor ciemnoszary, faktura mat

- typ 2 — kolor biaty, faktura mat

b) opierzenia, parapety, rynny

- blacha ocynkowana powlekana — kolor ciemnoszary identyczny z kolorem ptyt elewacyjnych typ 1, np. RAL
7016 Anthrazitgrau, faktura mat

¢) bramy garazowe dwukolorowe

- blacha ocynkowana powlekana — kolor szary np. RAL 7036 Platingrau, faktura mat oraz kolor jasnoszary np.
RAL 7035 Lichtgrau

d) szklenie

- bezpieczne laminowane - odcien niebieski

- przeszklenie bram — szklenie — tworzywo sztuczne o podwyzszonej odpornosci na zarysowania

e) cokoty
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- tynk cienkowarstwowy cokotowy barwiony w masie — kolor ciemnoszary identyczny z kolorem ptyt elewacyj-
nych typ 1

f) profile aluminiowe stolarki zewnetrznej

- malowanie proszkowe — kolor szary np. RAL 7031 Blaugrau, faktura mat

g) balustrady (stupki, pochwyty, wypetnienie), pomost techniczny na 3 p., drabiny zewnetrzne, maszt

- naturalny kolor stali ocynkowanej

h) balustrady wewnetrzne (stupki, pochwyty, wypetnienie)

- kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat

i) wypetnienie balustrad klatki schodowej ,K2”

- szklo bezpieczne na fgcznikach systemowych

j) oprawy oswietleniowe zewnetrzne i wewnetrzne

- kolor czarny np. RAL 9011

k) sciany wewnetrzne malowane

- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyzurnego portu, technicznych - biel ztamana szaro$cig w
odcieniu niebieskim

- w pomieszczeniach biurowych, zarzadu, SC- biel ztamana brgzem

1) wyktadziny dywanowe

- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyzurnego portu - granat ciemny (kolor niejednorodny)
- w pomieszczeniach zarzadu, SC, dodatkowych pom. biurowych - brgz ciemny (kolor niejednorodny)

1) wyktadziny winylowe homogeniczne akrylowane dwukolorowe

- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyzurnego portu - granatowe z wstawkami niebieskimi
- w pomieszczeniach zarzadu, SC, dodatkowych pom. biurowych - ciemnobrgzowe z wstawkami szarymi
m) posadzki specjalne - wyktadziny winylowe homogeniczne antyelektrostatyczne

- kolor jasnoszary

n) posadzki przemystowe w garazach i magazynach LSP i pom. technicznych

- z chemoodporng powtoka zywiczng z posypka — kolor jasnoszary, w garazach dodatkowo wtopione pasy w
kolorze biatym wyznaczajgce granice miejsc postojowych — wg wytycznych Inwestora

0) ptytki gres antyposlizgowe

- w pomieszczeniach SOL, LSP, SG, handlingu, dyzurnego portu — kolor szary

- w pomieszczeniach zarzadu, SC, dodatkowych pom. biurowych — kolor brgzowy

- faktura pétmat

p) ptytki ceramiczne na $cianach

- kolor bialy, faktura p6étmat

r) $cianki sanitarne z laminatéw typu HPL

- kolor jasnoszary

s) sufity podwieszane - biel ztamana

t) stolarka wewnetrzna

- drzwi p.pozarowe, klapy rewizyjne p.pozarowe - kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat
- drzwi pokryte laminatem HPL - kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat

- drzwi pokryte okleing drewniang — dab zioty

u) konstrukcja stalowa $mietnika prefabrykowanego

- kolor jasnoszary np. RAL 7035 Lichtgrau, faktura mat

7. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Z KOLORYSTYK A

Powierzchnie wg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”.

Ogolna zasada numeracji pomieszczen:

numer pomieszczenia = "A, B, C", gdzie:

»A” 0znacza numer kondygnaciji

.B” 0znacza rodzaj strefy funkcjonalnej

,C" 0znacza kolejny numer pomieszczenia w danej strefie funkcjonalnej

Strefy funkcjonalne "B":
1. komunikacja ogélna, pomieszczenia wspdlne, pomieszczenia i przestrzenie techniczne
lotniskowa straz pozarna
stuzba ochrony lotniska
stuzba celna
zarzadzajacy portem lotniczym
straz graniczna
handling

Noakwh
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dyzurny portu lotniczego, centrum kryzysowe

Kolory $cian — kursywg zaznaczono pomieszczenia do wykonania w 2 etapie inwestycji

7.1.

Parter (poziom +-0,00m)

NUMER
POM.

POMIESZCZENIE

PO-
W.[m2]

POSADZKA

KOLOR
PO-
SADZK

KOLOR
$CIAN

1.1.01

KLATKA SCHODOWA K1.1

13,92

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.02

SZYB DZWIGU "D1"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.03

KOMUNIKACJA

9,00

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.04

KLATKA SCHODOWA K2

13,20

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.05

SZYB DZWIGU "D2"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.06

HOL WEJSCIOWY Z RECEPCJA

20,40

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.07

KLATKA SCHODOWA K3

15,27

gres

szary

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

1.1.08

POM.TECHN.

12,61

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.09

KOMUNIKACJA

7,14

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.10

KOMUNIKACJA

3,16

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.11

POM.TECH.-PRZY+ACZE EL.

5,09

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.12

POM.TECHN.-WEZEt. CO

13,65

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.1.13

POM.TECH.-WODOMIERZ

3,24

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.10.01

POM.BIUROWE 1

39,82

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.10.02

WC DAMSKI | NIEPEEN.

4,66

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.10.03

WC MESKI

5,35

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.10.04

KOMUNIKACJA

12,00

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.10.05

POM.BIUROWE 2

24,28

wyktadzina dywanowa

c.brgz

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

1.10.06

PRZEDSIONEK

2,48

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.01

POM.POMOC.

2,50

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.02

wC

4,76

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.03

KOMUNIKACJA

5,78

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.04

PRZEDSIONEK P.POZ.

2,06

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.05

MAGAZYN

8,68

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim
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1.2.06

MAGAZYN KOMBINEZONOW

8,67

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.07

SUSZARNIA KOMBINEZONOW

10,82

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.08

MAGAZYN SPRZETU SPECJALISTYCZ-
NEGO

46,55

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.09

GARAZ 2 STANOWISKOWY

186,17

posadzka garazowa

j.szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

1.2.10

GARAZ 2 STANOWISKOWY

186,28

posadzka garazowa

j.szary

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

1211

MAGAZYN SPRZETU NABIJANIA BUTLI

10,25

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.12

MAGAZYN SPRZETU

24,80

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.2.13

MAGAZYN SRODKOW GASN. | SOR-
BENTOW

42,72

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

1.3.01

KONTROLA POJAZDOW

82,19

kostka betonowa

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.3.02

KONTROLA 0SOB

89,33

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.3.03

SOL-KONTROLA, PRZEPUSTKI

30,01

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.3.04

POKOJ KONTROLI

6,37

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.3.05

wcC

3,35

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.4.01

POM.DEPOZYTU BRONI S.C.

7,51

gres

szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

1.7.01

POM.KIEROWNIKA

11,06

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.02

PRZEDSIONEK

2,35

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.03

KOMUNIKACJA

5,69

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.04

SZATNIA MESKA

32,55

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.05

LAZIENKA MESKA

15,21

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.06

tAZIENKA DAMSKA

15,80

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.07

SZATNIA DAMSKA

23,56

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.08

POM.SOCJALNE

20,47

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.09

POM.DROBNYCH NAPRAW

26,58

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.10

MAGAZYN CZESCI ZAPASOWYCH

27,17

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

1.7.11

POM.BIUROWE HANDLINGU 1

35,65

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.7.12

POM.BIUROWE HANDLINGU 2

27,60

wyktadzina dywanowa

c.brgz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.8.01

POLICJA-BIURO

21,19

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.8.02

POM.SOCJ.

5,78

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.8.03

wcC

2,83

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim
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1.9.01

POM.BIUROWE.PRAC.OPERACYJNYCH

11,48

wyktadzina winylowa

granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.9.02

POM.SOCJALNE

4,63

Wyktadzina winylowa

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.9.03

wcC

3,88

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

1.9.04

StUZBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN

11,48

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

1.9.05

StUZBY TECHN.-WARSZTAT, MAGAZYN

34,65

posadzka przemystowa

j.szary

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI

1193,58

POW. NETTO KOMUNIKACJI

116,64

SUMA POW. NETTO

1 310,22

7.2.

1 pietro (poziom +5,10m)

NUMER
POM.

POMIESZCZENIE

POW.
[m2]

POSADZKA

KOLOR
PO-
SADZKI

KOLOR
$cIAN

2.1.01

KLATKA SCHODOWA K1.1

19,06

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.02

SZYB DZWIGU "D1"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.03

KOMUNIKACJA ZASTRZEZONA

19,10

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.04

SALA SZKOLENIOWA

32,77

wyktadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.05

KLATKA SCHODOWA K2

19,06

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.06

SZYB DZWIGU "D2"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.07

KOMUNIKACJA

10,70

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.1.08

KLATKA SCHODOWA K3

20,69

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.10.01

POMIESZCZENIA BIUROWE

227,40

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.10.02

WC DAMSKI

8,54

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.10.03

WC MESKI

541

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.01

KOMUNIKACJA

30,83

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.02

JADALNIA, POM.SOCJALNE

30,60

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.03

SZATNIA-ODZIEZ OSOBISTA

15,90

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.04

POM.PORZADK.

1,86

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.05

L AZIENKA

17,28

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.06

SZATNIA-ODZIEZ StUZBOWA

21,79

wykfadzina winylowa

granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.07

SIEOWNIA

19,49

posadzka winylowa
sportowa

niebieski

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.08

POM.ZESLIZGU

4,90

wyktadzina winylowa

z6ity

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim
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2.2.09

POM.POMOCN.

1,65

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.10

SALA ODPRAW/ODPOCZYNKU

33,62

wykfadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.11

BIURO DOWODCY PLUTONU

16,88

wyktadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.2.12

BIURO KOMENDANTA L.S.P.

18,36

wyktadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

2.3.01

BIURO KIEROWNIKA ZMIANY

16,47

wykfadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.02

BIURO KOMENDANTA S.O.L.

16,64

wyktadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.03

MAGAZYN BRONI

16,22

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.04

MAGAZYN SRODKOW TECHN.

9,01

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.05

SZATNIA DAMSKA

23,22

wykfadzina winylowa

granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.06

£ AZIENKA DAMSKA

11,85

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.07

LAZIENKA MESKA

11,85

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.08

SZATNIA MESKA

27,75

wykfadzina winylowa

granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.09

POM.PORZADKOWE

3,26

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.10

POM.SOCJ./WYPOCZ. Z ANEKSEM

KUCH.

25,17

wyktadzina winylowa

c.granat

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

2.3.11

POKOJ WYTWARZANIA PRZEPUSTEK

16,45

wykfadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.3.12

KOMUNIKACJA WEWN. S.O.L.

32,62

wykfadzina winylowa

granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.6.01

POM.BIUROWE STRAZY GRANICZNEJ

141,68

wyktadzina dywanowa

c.granat

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

2.6.02

WC MESKI

5,61

gres

szary

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

2.6.03

WC DAMSKI

8,62

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI

790,25

POW. NETTO KOMUNIKACJI

158,60

SUMA POW. NETTO

948,85

7.3.

2 pietro (poziom +8,95m)

NUMER
POM.

POMIESZCZENIE

POW.
[m2]

POSADZKA

KOLOR
PO-
SADZK

KOLOR
$ciAN

3.1.01

KLATKA SCHODOWA "K1.1"

24,88

gres

szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.1.02

KLATKA SCHODOWA "K1.2"

6,75

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.03

SZYB DZWIGU "D1"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.04

KOMUNIKACJA ZASTRZEZONA

8,11

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.05

POM.TECHNICZNE

19,11

posadzka specjalna
antyelektrostatyczna

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.06

KLATKA SCHODOWA "K3"

20,69

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim
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3.1.07

KLATKA SCHODOWA "K2"

19,06

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.08

SZYB DZWIGU "D2"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.1.09

PRZEDSIONEK P.POZ.

9,14

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.01

KOMUNIKACJA

45,66

wyktadzina winylowa

brgz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.4.02

SZATNIA MESKA

12,41

wykfadzina winylowa

braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.03

tAZIENKA MESKA

8,60

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.04

£ AZIENKA DAMSKA

8,60

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.05

SZATNIA DAMSKA

12,41

wyktadzina winylowa

brgz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.06

POM.SOCJALNE

11,25

wykfadzina winylowa

braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.07

POM.BIUROWE 2-0s.

11,91

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.08

MAGAZYN BRONI

8,87

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.09

POM.OBStUGI BRONI

9,37

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.10

POM.BIUROWE WYDZ.Z.P. 20s.

11,71

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.11

KOMUNIKACJA W.Z.P.

5,12

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.4.12

BIURO KIEROWNIKA W.Z.P.

14,62

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.13

POM.POSTEPOWANIA CELNEGO 4-o0s. 23,24

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.14

POM.POSTEPOWANIA CELNEGO 2-o0s. 17,20

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.15

BIURO KIEROWNIKA ODDZ.CELNEGO 29,29

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.16

SEKRETARIAT

13,11

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.4.17

BIURO KIEROWNIKA ZMIANY

17,90

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.18

ARCHIWUM

6,91

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.19

POM.PORZADKOWE

2,78

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.20

WC DLA NIEPEEN.

5,18

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.4.21

MAGAZYN

6,41

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.01

KOMUNIKACJA

59,93

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.02

POM.SOCJALNE

17,10

wyktadzina winylowa

brgz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.03

ARCHIWUM KANCELARII

13,07

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.04

KANCELARIA

24,04

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.05

SEKRETARIAT PREZESA

14,80

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
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niu niebieskim

3.5.06

BIURO PREZESA SPOLKI

24,32

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.07

SALA KONFERENCYJNA

22,48

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.08

POM.BIUROWE Nr1 (40s.)

22,15

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.09

POM.BIUROWE Nr2 (20s.)

14,67

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.10

WC DAMSKI-PRZEDS.

4,32

gres

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.11

WC DAMSKI-KABINY

3,28

gres

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.12

WC MESKI-PRZEDS.

3,76

gres

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.13

WC MESKI-KABINY

2,85

gres

c.braz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.5.14

KANCELARIA NIEJAWNA

14,60

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.15

ARCHIWUM KANCELARII NIEJAWNEJ

4,09

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.16

POM.PORZADKOWE

2,06

gres

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.17

POM.BIUROWE Nr3 (60s.)

28,92

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.18

POM.BIUROWE Nr4 (20s.)

16,67

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.19

POM.BIUROWE Nr5 (20s.)

16,56

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.20

POM.BIUROWE Nr6 (20s.)

16,74

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.21

POM.BIUROWE Nr7 (20s.)

16,73

wykfadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.22

POM.BIUROWE Nr8 (20s.)

16,56

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.5.23

POM.BIUROWE Nr9 (20s.)

16,14

wyktadzina dywanowa

c.braz

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim

3.6.01

POM.BIUROWE STRAZY GRANICZNEJ

141,68

wyktadzina dywanowa

c.brgz

biel ztamana
szarodcig w odcie-
niu niebieskim

3.6.02

WC MESKI

5,61

gres

c.brgz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

3.6.03

WC DAMSKI

8,62

gres

c.brgz

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI

722,70

POW. NETTO KOMUNIKACJI

205,88

SUMA POW. NETTO

928,58

7.4.

3 pietro (poziom +13,45m)

NUMER
POM.

POMIESZCZENIE

POW. [m2]

POSADZKA

KOLOR
PO-
SADZKI

KOLOR
$CIAN

4.1.01

KLATKA SCHODOWA K1.2

18,85

gres

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

4.1.02

SZYB DZWIGU "D1"

3,27

malowanie

szary

biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim

4.1.03

KOMUNIKACJA ZASTRZEZONA

19,83

gres

szary

biel ztamana
szaro$cig w odcie-
niu niebieskim
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. biel ztamana
) posadzka specjalna szaro$cia w odcie-
4.1.04 | SERWER StUZBY CELNEJ 6,01 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
. biel ztamana
posadzka specjalna szaros$cig w odcie-
4.1.05 | SERWER S.0O.L. | ZARZADU 10,64 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
. biel ztamana
. posadzka specjalna szaroscig w odcie-
4.1.06 | SERWER DYZURNEGO PORTU 7,68 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
. biel ztamana
) posadzka specjalna szaro$cig w odcie-
4.1.07 | SERWER STRAZY GRANICZNEJ 7,68 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
. biel ztamana
. posadzka specjalna szaroscig w odcie-
4.11.01 | KOMUNIKACJA ZASTRZEZONA 23,78 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
biel ztamana
szaroscig w odcie-
4.11.02 | WC-PRZEDS. 2,93 | gres szary niu niebieskim
biel ztamana
szaroscig w odcie-
4.11.03 | NATRYSK 1,54 | gres szary niu niebieskim
biel ztamana
szaroscig w odcie-
4.11.04 | WC-KABINA 3,36 | gres szary niu niebieskim
biel ztamana
POK.ODPOCZYNKU 1-0s., NEGOCJA- wyktadzina dywano- szaroscig w odcie-
4.11.05 | TOR 7,81 | wa c.granat | niu niebieskim
. biel ztamana
wyktadzina dywano- szaroscig w odcie-
4.11.06 | POK.ODPOCZYNKU 1-o0s. 7,81 | wa c.granat | niu niebieskim
. biel ztamana
wyktadzina dywano- szaro$cig w odcie-
4.11.07 | POK.ODPOCZYNKU 2-0s. 12,29 | wa c.granat | niu niebieskim
biel ztamana
szaroscig w odcie-
4.11.08 | POM.SOCJALNE 13,31 | wyktadzina winylowa | granat niu niebieskim
biel ztamana
szaroscig w odcie-
niu niebieskim
4.11.09 | POM.PORZADKOWE 1,78 | gres szary
. biel ztamana
posadzka specjalna szaro$cig w odcie-
4.11.10 | KOMUNIK.ZASTRZ. 9,46 | antyelektrostatyczna | szary niu niebieskim
. biel ztamana
wyktadzina dywano- szaro$cig w odcie-
4.11.11 | POM.MONITORINGU 33,75 | wa c.granat | niu niebieskim
. biel ztamana
wyktadzina dywano- szaro$cig w odcie-
4.11.12 | CENTRUM KRYZYSOWE 74,24 | wa c.granat | niu niebieskim
. biel ztamana
DYZURNY PORTU, D-CA ZMIANY LSP | wyktadzina dywano- szaroécig w odcie-
4.11.13 | SOL 60,65 | wa c.granat | niu niebieskim
POW. NETTO BEZ KOMUNIKACJI 251,48
POW. NETTO KOMUNIKACJI 75,19
SUMA POW. NETTO 326,67

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnie netto w etapie 1
powierzchnia netto budynku bez komunikacji: ~ 2.283,00m2

powierzchnia netto komunikacji budynku: 492,52m2
powierzchnia netto budynku (calos¢): 2.775,52m2

powierzchnie netto w etapie 2
powierzchnia netto budynku bez komunikacji: ~ 2.958,01m2

powierzchnia netto komunikacji budynku: 556,31m2
powierzchnia netto budynku (calos¢): 3.514,32m2
kubatury

kubatura netto budynku w etapie 1: 9901,96m3
kubatura netto budynku w etapie 2: 2908,72m3
kubatura netto budynku w etapie 1+2: 12 810,68m3

inne

ilos¢ kondygnaciji:

a) czes$¢ wyzsza 4 (parter, 1 pietro, 2 pietro, 3 pietro)

b) czes¢ nizsza 1 (parter)

wysokos$¢ budynku (od poziomu przy gtéwnym wejsciu do gory attyki) 17,90m (do géry masztu 23,15m)
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dynku [m2]

1. komunikacja ogélna, pom.wspdlne, pom. i przestrzenie tech-

niczne. 439,38
2. lotniskowa straz pozarna 753,20
3. stuzba ochrony lotniska 421,76
4. stuzba celna 290,06
5. zarzadzajacy portem lotniczym 375,84
6. straz graniczna 311,82
7. handling 243,69
8. policja 29,80
9. stuzby techniczne 66,12
10. pom. biurowe 329,94
11. dyzurny portu lotniczego, centrum kryzysowe 252,71

suma | 3 514,32

9. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

a)

Powierzchnia, wysoko $¢,. Liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy — 1.590,85m2
powierzchnia wewnetrzna — 3.714,00m2

e wysokos¢ 17,90m - budynek sredniowysoki (SW),

liczba kondygnaciji
- podziemne: 0
- nadziemne: 4

b) przewidywana g esto $¢é obcigzenia ogniowego, kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana licz-

ba 0s6b na ka zdej kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Obiekt bedzie petnit role budynku administracyjnego z niewielki lokalami ustugowymi na parterze.
Zakwalifikowano go zatem do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.
llo$¢ os6b mogacych przebywac na kondygnacji - do 100, tgcznie w budynku do 350.

c) Odlegto sci od obiektéw s gsiaduj acych

W pasie 20 m od $cian budynku nie wystepujg zadne budynki.
W odlegtosci nie mniejszej niz 25 m od $cian budynku przewiduje sie lokalizacje bazy paliw lotni-
czych.

d) Klasa odporno $ci po zarowej budynku, klasa odporno  $ci ogniowej elementéw

Wymagana klasa odpornosci pozarowej: B.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna $ciana $ciana .
. . ) konstruk- przekrycie
pozarowej konstrukcja ) strop zewnetrz- wewne
. cja dachu dachu
budynku nosna na trzna**
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 RE 160 E 160 El 30 RE 30

Sciany zewnetrzne (w zakresie pasa miedzykondygnacyjnego, minimum 0,8 m): El 60,

Ponadto:

- wszystkie w/w elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),

-drzwi o
e)

deklarowanej odpornosci ogniowej powinny byé zaopatrzone w samozamykacze.
Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

W obiekcie przewiduje sie przechowywanie wytgcznie takich substanciji, ktére sg zwigzane z jego normalnym
uzytkowaniem.

48/53



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 1 — ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY

W czesci administracyjnej przechowywane beda materialy takie jak: papier, tworzywa sztuczne, drewno i
tkaniny naturalne. Wszystkie w/w materiaty beda wystepowaly w wyrobach gotowych i w elementach wypo-
sazenia wnetrz.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapal-
nych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu ter-
micznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W hali postoju pojazd6w ratowniczych bedg stacjonowaly pojazdy strazy pozarnej.

f) ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni zewn etrznych;

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita réwniez koniecz-
nos¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.
9) podziat obiektu na strefy po zarowe;

Budynek bedzie podzielony na nizej wymienione strefy pozarowe:

- cze$¢ administracyjna z lokalami ustugowymi 2925 m?,

- czes$¢ lotniskowej strazy pozarnej 789 m?.

Ponadto przewiduje sie wydzielenie pozarowe (jako strefy pozarowe);

- pomieszczenia pompowni wody zasilajgcej hydranty wewnetrzne,

- pomieszczenia elektryczne zwigzane z zasilaniem urzgdzen p.poz. w budynku.

Sciany oddzielen p.poz. - REI 120.

Konstrukcja nosna w/w $cian i stropéw - R120, REI 120.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez w/w przegrody - El 120.

Zamkniecia otworéw w w/w przegrodach - El 60.

Dach czesci nizszej innej strefy pozarowej - minimum RE 30, NRO.

Pas Sciany zewnetrznej o szer. 2 m w miejscu styku ze sciang oddzielenia p.poz. - El 60, wykonany z materia-
tow niepalnych.

h) Warunki ewakuacji: 0 swietlenie awaryjne (bezpiecze nAstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

Dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie pomieszczen nie moze przekraczaé 40 m i nie moze byé prowa-
dzona przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Przy powierzchniach niezaaranzowanych (typu ,open space”)
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 32 m.

Szerokosci wyj$é ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 os6b — minimum 0,8 m, sze-
rokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.

Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm.

Pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w grupach ponad 50 oséb nie przewiduje sie.

DOJSCIA EWAKUACYJNE:

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego na kondygnacjach biurowych nie moze przekracza¢ 20 m w przypadku, gdy
prowadzona jest w jednym kierunku.

Szerokos$¢ powinna wynosi¢ minimum 1,4 m. Obudowa korytarzy (drég komunikacji ogdélnej stanowigcych
drogi ewakuacyjne) - El 30.

Wyjscia ewakuacyjne z dwéch klatek schodowych zaprojektowano bezposrednio na zewnatrz budynku. Sze-
rokosci drzwi powinny wynosi¢ minimum 120 cm, w tym skrzydto podstawowe minimum 90 cm w Swietle.
Wyjscie ewakuacyjne z jednej klatki schodowej bedzie sie odbywato poprzez hol petnigcy dodatkowo funkcije
ochrony.

W zwigzku z tym hol bedzie spetniat nizej wymienione wymagania:

- ilo$¢ materiatow palnych nie przekroczy gestosci obcigzenia ogniowego — 500 MJ/m?,

- wysokos¢ holu bedzie wynosita minimum 3,3 m,

- szerokos¢ drogi ewakuacyjnej poprzez hol nie bedzie mniejsza niz 2,1 m,

- szerokos¢ drzwi prowadzgcych na zewnatrz budynku nie bedzie mniejsza niz 1,8 m,

- poprzez hol mozliwa bedzie ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej,

- hol bedzie zamykany drzwiami EI 30 od strony korytarza na parterze.

KLATKI SCHODOWE:

Klatki schodowe bedg obudowane w klasie REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 oraz oddymiana grawitacyjnie
poprzez klapy dymowe w dachu.

Wymagana szeroko$¢ biegdéw schodéw minimum 120 cm, szeroko$¢ spocznikéw minimum 150 cm. Odpor-
nos¢ ogniowa biegdéw schodoéw i spocznikéw minimum R 60.

Klatka schodowa K2 na poziomie Il pietra dostepna bedzie przez przedsionek p.poz. zamykany drzwiami El
30 i oddymiany grawitacyjnie.
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OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Budynek bedzie wyposazony w oswietlenie ewakuacyjne w obrebie hali postoju pojazdéw ratowniczych oraz

drég ewakuacyjnych.

i) sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczeg6lno $ci: wenty-
lacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , odgromowej;

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Dzwigi osobowe w budynku nalezy wyposazy¢ w mozliwos¢ zjazdu w czasie pozaru i/lub zaniku napiecia.

Zjazd moze sie odbywaé do najblizszej kondygnaciji. Zjazd w czasie pozaru mozna zrealizowaé¢ poprzez pod-

taczenie sterowania dzwigu do systemu wykrywania dymu w budynku.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia p.poz. oraz sciany pomieszczen zamknie-

tych (technicznych, wentylatorni, kottowni, itp.) oraz sciany w obudowie klatki schodowej bedg zabezpieczone

w klasie odpornosci ogniowej dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane beda odcinajace klapy przeciwpozarowe i

zawory przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktorej instalacja nie obstuguije.

W przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

W przypadku rur metalowych — masy wypetniajgce.

W przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb przeciwpozaro-

wych.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny mie¢ niepalng

konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podiogi od strony przestrzeni podpodtogowej, majgce

klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

Przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni

podpoditogowe]j podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi wykorzystywanej do wen-

tylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co

najmniej E 1 30.

Obudowa przewodéw elektrycznych w obrebie przedsionka p.poz. (poza elementami instalacji stuzgcymi do

obstugi przedsionka) - El 60.

Obudowa szachtéw - El 60, zamkniecie otwordow rewizyjnych szachtéw -El 60.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania jest

zabronione.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylaciji i klimatyzacii:

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich po-
wierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosié co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki spos6b, aby w przypadku pozaru nie

oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w spo-

séb umozliwiajgcy kompensacije wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy

odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji,

- filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek,

- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odporno-

Sci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30; nie

dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania powietrza

pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego

powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie

odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnosc

ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,

ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciw-

pozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé

(E1'S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

) dobdr urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie, dostosowany do wymaga N wynikaj gcych z
przyj etego scenariusza rozwoju zdarze A w czasie po zaru

Instalacja oddymiania klatek schodowych.

K1 - powierzchnia czynna oddymiania powinna by¢ nie mniejsza niz 2,25 m?. Nawiew powietrza powinien by¢
realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujgcych sie na parterze klatki schodowej. Minimalna
powierzchnia nawiewu powinna by¢ o 30 % wieksza niz powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego.
Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosi¢ minimum 4,22 m?.

K2 - powierzchnia czynna oddymiania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,97 m?. Nawiew powietrza powinien by¢
realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujgcych sie na parterze klatki schodowej. Minimalna
powierzchnia nawiewu powinna by¢ o 30 % wieksza niz powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego.
Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosi¢ minimum 1,9 m?.

K3 - powierzchnia czynna oddymiania powinna by¢ nie mniejsza niz 1,05m°. Nawiew powietrza powinien by¢
realizowany poprzez samoczynne otwarcie drzwi znajdujgcych sie na parterze klatki schodowej. Minimalna
powierzchnia nawiewu powinna byé¢ o 30 % wieksza niz powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego.
Np.: dla klapy z owiewkami, powierzchnia dolotu powietrza powinna wynosi¢ minimum 1,9 m>.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych:

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

- hydrantéw wewnetrznych o przekroju 33 mm z wezem pétsztywnym w hali postoju pojazdéw ratowniczych
(rozwigzanie ponadstandardowe).

- hydrantéw wewnetrznych o przekroju 25 mm z wezem poétsztywnym w czesciach ZL (przy rozmieszczaniu
nalezy przyjmowac diugos$¢ weza 30 m),

Hydranty wewnetrzne 25 i 33 mm nalezy umieszczaé przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczeg6lnosci
przy wejsciach do budynku i do klatek schodowych.

Instalacje hydrantow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ z rur niepalnych (jezeli z palnych, to w obudowie El

60). Instalacja ta nie powinna by¢ zasilana z instalacji sanitarnej w budynku.

51/53



PROJEKT WYKONAWCZY, TOM 2 CZESC 1 — ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY

Projektujgc w/w instalacje nalezy zaktada¢ jednoczesnos$¢ poboru wody z dwéch zaworéw hydrantowych, tj. 3
dm?/s.

Przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne o przekroju 25 mm powinny mie¢ $rednice nominalng minimum 25
mm, hydranty 33 mm - 50 mm.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu
wody z instalaciji.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie przy stanowisku ochrony budynku. Wytgcznik bedzie
odcinat doptyw pradu do wszystkich obwodoéw elektrycznych poza tymi, ktére zasilajg instalacje i urzgdzenia
p.poz.

Zasilanie w/w urzgdzen powinno by¢ realizowane kablami odpornymi na dziatanie pozaru o odpornosci
ogniowej PH 90 (E90).

Instalacja sygnalizacji pozaru:

Instalacjg sygnalizacji pozaru bedzie objety caty budynek. Centrale instalacji nalezy umiesci¢ w poblizu wej-
Scia do budynku, np.: przy recepcji na parterze. Centrala powinna by¢ podtgczona do firmy monitorujacej jej
stan i gotowej zareagowaé w czasie zagrozenia.
Alarm | stopnia:
Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednego z detektoréw samo-
czynnych.
Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:
1. Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu.
2. Obstuga wylgcza sygnalizacje wewnetrzng centrali.
3. Centrala ,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 180 sekund. Obstuga ma 180 s na weryfikacje zdarzenia
jako prawdziwego lub fatszywego.
W przypadku weryfikacji alarmu jako falszywy nalezy alarm w centrali skasowaé
W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie powinna skon-
taktowaé sie z obstugg centrali i zainicjowac¢ alarm |l stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pozaru
lub poprzez wcisniecie przycisku ROP.
Alarm Il stopnia:
Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm Il stopnia w przypadku:
- przekroczenia kryterium czasowego jak podano wyzej,
- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP (przyciski umieszczac¢ przed wejsciem na klatke schodowg od
strony korytarza).
Alarm Il stopnia powoduje:
- zatgczenie sie instalacji oddymiania klatek schodowych,
- wylgczenie instalacji wentylacji i klimatyzaciji,
- przetgczenie sie klap odcinajacych i zaworéw p.poz. w potozenie p.poz.,
- zjazd wind i uwolnienie pasazeréw,
- zwolnienie sie kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych.
Alarm o uszkodzeniu:
Powiadamiana jest obstuga obiektu.
W przypadku braku obecnosci obstugi alarmy pozarowe powinny byc¢ kierowane do firmy monitorujgcej.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 1 lux w osi korytarza i 5 lux w miejscach

umieszczenia sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy
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zapewni¢ zewnetrzne oswietlenie terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw ze-
wnetrznych. Czas dziatania oswietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy powinny mie¢
mozliwos¢ testowania.

UWAGA ! WyZej opisane instalacje i urzgdzenia p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z projektami uzgodnionymi z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz.

k) Wyposa zenie w ga $nice

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynku w gasnice. llos¢ srodka gasniczego nalezy przyjg¢ 2 kg proszku
ABC na kazde 100 m? powierzchni kondygnacji. Gasnice nalezy rozmiesci¢ w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i
na korytarzach. Dlugo$¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

) zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru;

Wymagane zaopatrzenie w wode do celéw p.poz. wynosi 20 dm?s, czyli z dwéch hydrantéw zewnetrznych o
$rednicy 80 mm. Hydranty powinny by¢ umieszczone w odlegtosci:

- pierwszy - 5-75 m od $cian budynku,

- drugi - 5- 150 m od $cian budynku.

m) drogi po zarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Niniejsze zapewniono od strony ptyty lotniska (air-side) oraz od strony miasta (land-side).

Droge pozarowg od strony air-side zakonczono placem manewrowym o wymiarach 20x20 m, ktérego skrajnia
odsunieta jest o minimum 5 m od $ciany budynku.

Droga pozarowa od strony land-side pozwala na przejazd wzdtuz sciany budynku w odlegtosci miedzy 5-15 m,
bez koniecznosci cofania.

Pozostate wymagania dla drogi pozarowe;j:

- promien zewnetrzny zakretéw - minimum 11 m,

- nosnos¢ - 100 kN na oS,

- minimalna szerokos¢ 4 m,

- spadek wzdtuz osi podtuznej drogi - nie wiecej niz 5 %,

- blizsza skrajnia drogi powinna przebiega¢ w odlegtosci miedzy 5, a 15 m od $ciany budynku,

- miedzy droga pozarowa, a $ciang budynku nie mogg wystepowaé elementy zagospodarowania terenu lub

drzewa o wysokosci wiekszej niz 3 m.

- KONIEC OPISU-
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