/ESTAWIENIE STOLARKI ALUMINIOWES WEWNETRZNEJ - ETAP

1. NINIEJSZE ZESTAWIENIE STOLARKI NIE MOZE BYC PODSTAWA ZtOZENIA ZAMOWIENIA — PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI BEZWZGLEDNIE NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH NA BUDOWIE.

2. PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY W RAMACH UMOWY WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY OPARTY NA ZASTOSOWANYM PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMIE STOLARKI | UZGODNIC GO 7 GENERALNYM PROJEKTANTEM.

3. W PROJEKCIE WARSZTATOWYM NIEZALEZNIE OD ZASTOSOWANEGO SYSTEMU STOLARKI BEZWZGLEDNIE NALEZY ZACHOWAC WIELKOSC SWIATEA OTWOROW OKRESLONE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM.
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LOKALIZACJA: 1. POM. SOL. 1. POM. SOL. 1. SALA KONFERENCYINA ZARZADU
UWAGI: 1. OKIENKO PRZESUWNE ZAMYKANE NA ZAMEK 1. PRZESZKLENIE P.POZ.
2. PANELE GORNE PONAD SUFTTEM PODWIESZONYM IZOLUJACE AKUSTYCZNIE
RODZAJ. WYPOSAZENIE: 1. SZKLENIE WEWNETRZNE StUPOWO-RYGLOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH. 7. KOMPLET KLAMEK Z SZYLDAMI.
: : 2. SZYBY ZESPOLONE 7 GAZEM SZLACHETNYM BEZPIECZNE LAMINOWANE. 8. W DRZWIACH | OKIENKU ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKIADKA PATENTOWA.
3. W SCIANCE P.POZ. SZKLENIE O ODPORNOSCI OGNIWOEL. 9. W DRZWIACH ELEKTRORYGIEL.
4. MALOWANIE PROSZKOWE. 10. KOMPLET USZCZELEK. )
5. PODLACZENIE OKIEN | DRZWI DO SYSTEMOW ALARMOWYCH, OCHRONY P.POZ., KONTROLI DOSTEPU ITP. — WG PROJEKTU INSTALACI 1. W DRZWIACH P.POZ. USZCZELKA PECZNIEJACA P.POZ.
ELETECHNICZNYCH.
6. UNYPUKLONY PODZIC POZIOMY (LISTWY DEKORACYJNE).
ODPORNOSC QGNIOWA: £50

UWAG|

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG
PROJEKTOW BRANZOWYCH.

3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMGOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W

POROZUMIENIU 7 PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH
FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY.

5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU
INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ 7 KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB
STWIERDZENIA RGZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA
WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.POZ., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH, PRZEJSCIA INSTALACYI | KANALGW
INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ.
ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOOWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 7 DN.12.04.2002r. (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,
ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,

INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIACOW ORAZ SYSTEMOW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBGT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM |

PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WLASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO
UTWORU.
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