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DYZURNY PORTU, D—CA ZMIANY LSP I SOL60.65 wykfadzina dywanowa

JESTAWIENIE POMIESZCZEN
—T 7T NUMER POMIESZCZENIE POW POSADZKA

4.1.01 KCATKA SCHODOWA KT. 18.8 qres
41.0 YB D/WIGU "D1” .

g 4.1.03 KOMUNIKAC, STRZEZ0ON 19.8 gres
4.7.04 SERWER_StU7BY CELNEJ 6.07 |pos.specj.antyelektrost|
4.7.05 ERWER S.0.L. T ZARZADU T0,64|pos.spec].antyelektrost)
4.7.06 SERWER DYZURNEGO PORTU .68|pos.spec|.antyelekirost|
41.0 SERWER STRAZY GRANICZNEJ .68 Jpos.spec].antyelekirost

s 4.11.07 KOMUNIKACJA ZASTRZEZONA ./8 wykfadzina_dywanowa
4.77.07 WC—PRZEDS. 79 qres
4770 NATRYSK .54 qgres
4. 1T.04 WC=KABIN 36 qres
477.0 POK.ODPOCZYNKU T—0s.,NEGOCJATOR BT wykfadzina dywanowa
4.77.06] POK.ODPOCZYNKU T-os. BT[ wykfadzina dywanowa

o 4.717.0 POK.ODPOCZYNKU 7—o0s. 12.29] wykfadzina dywanowa
3 4.77.08 POM.SOCJALNE T3.31 wykfadzina winylowa

47171.09 POM.PORZADKOWE T.78 qres
4.77.70 KOMUNIK.ZASTRZ. 9.46 |pos.spec.antyelekfrost]
41711 POM.MONITORINGU 33.79pos.spec|.antyelekirost]
Mi Y CENTRUM KRYZYSOWE 4.74 wykfadzina_dywanowa
P
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UWAGI

KONDYGNACJI

NETTO=326,67m 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC [ACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYMI | TECHNOLOGICZNYMI.

1.

2. ELEMENTY KONSTRUKCYINE WYKONYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANZOWE WYKONYWAC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
3. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW BUDOWLANYCH | SYSTEMOW PODAWANE SA ORIENTACYINIE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ICH ZAMIANY W POROZUMIENIU 7
PROJEKTANTEM NA MATERIALY | SYSTEMY ROWNOWAZNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE | CECHACH FIZYKOCHEMICZNYCH.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC WAZNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY.

d. WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM TERENU INWESTYCJI, WYTYCZNYMI
INWESTORA ORAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY STANEM ISTNIEJACYM A PROJEKTEM LUB STWIERDZENIA ROZNIC POMIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI NALEZY

POWIADOMIC BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA WYJASNIEN PRZED REALIZACJA OBIEKTU.

6. SYSTEMY OCHRONY P.PO7., ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH, PRZEJSCIA INSTALACUI | KANALOW INSTALACYINYCH PRZEZ SCIANY |
STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ. ORAZ PRZEPISOW OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW

SZCZEGOL OWYCH

7. W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (7 POZNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY

ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE,

- ROZPORZADZENIA, PRZEPISY | NORMY BUDOWLANE,
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEY,

- INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW ZASTOSOWANYCH MATERIALOW ORAZ SYSTEMOW,

- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W SWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.
WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY WEASCICIELI PRAW AUTORSKICH | MAJATKOWYCH DO UTWORU.

LEGENDA

Bl el

- OKIEN — OKRESLAJA WIELKOSC OTWORU W MURZE.
- DRZWI — OKRESLAJA MINIMALNA WIELKOSC OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY | WYKONCZONEJ POSADZKI.
5. NA RYSUNKACH PODANO POZIOMY:
- "P" — PARAPETOW W STANIE WYKONCZONYM (POZIOM MURU PODOKIENNEGO W STANIE SUROWYM ZNAJDUJE S 5cm PONIZEJ)
- 'S — SUFITOW W STANIE WYKONCZONYM
6. SYSTEM ODDYMIANIA | NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYINYCH ORAZ PRZEJSCIA INSTALACUI | KANALOW INSTALACYJNYCH
PRZEZ SCIANY | STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO WYKONAC SCISLE WG WYMAGAN WYTYCZNYCH P.POZ. ORAZ PRZEPISOW
OCHRONY P.POZ. | PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH
7. HYDRANTY WEWNETRZNE:

- HW25 — HYDRANT W SKRZYNCE PODTYNKOWEJ Z WEZEM POLSZT. L=30m | GASNICA, WYM.SZAFKI 70x25cm, H=97cm, SPOD
SZAFKI 0,5m NAD POSADZKA
- HW33 —HYDRANT WOLNOSTOJACY NA PODSTAWIE Z WEZEM POLSZT. L=30m,
VIYM.SZAFKI 112x45cm, H=90cm, SPOD SZAFKI 0,5m NAD POSADZKA

8. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH SYSTEMOWYCH BEZWZGLEDNIE WYMAGANE JEST SCISLE
ZASTOSOWANIE SIE DO WYMAGAN PRODUCENTA CELEM ZAPEWNIENIA WCASCIWEJ WSPOLPRACY POSZCZEGOLNYCH KOMPONENTOW SYSTEMU
ZGODNIE Z UZYSKANA APROBATA TECHNICZNA.
9. NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE POMIESZCZEN NETTO W M2 WG NORMY PN-ISO 9836:1997 TJ. W STANIE WYKONCZONYM.
0. OTWORY W STROPACH O WYMIARACH DO 20x20cm ORAZ OTWORY TECHNOLOGICZNE W SCIANACH | W STROPODACHU WYKONAG Wi
PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH.
1. SZACHTY INSTALACYINE ZAMUROWAC PO WYKONANIU INSTALACJI.

12, EWENTUALNE ZMIANY UKKADU POMIESZCZEN WYNIKAJACE 7 PROJEKTU ARANZACJ WNETRZ WYMAGAJA UZYSKANIA ZGODY

PROJEKTANTOW ARCHITEKTURY.

13, ZASADA NUMERACJI POMIESZCZEN
NUMER POMIESZCZENIA = "AB.C", CDZIE:

"A" OZNACZA NUMER KONDYGNACUI

"B" OZNACZA RODZAJ STREFY FUNKCJONALNEJ
"C" OZNACZA KOLEINY NUMER POMIESZCZENIA W DANEJ STREFIE FUNKCJONALNEY

STREFY FUNKCJONALNE "B

e e L e

- o

OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU:

3

SW12,15,18,24, S724 — PROJ.SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

POZIOM POSADZKI PARTERU PRZY WEJSCIU GLOWNYM +-0,00 WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, KOTY WYSOKOSCIOWE W METRACH
WARSTWY PODOG WG PRZEKROJOW | OPISU TECHNICZNEGO.

WYMIARY OTWORGW PODANE NA ODNOSNIKACH:

KOMUNIKACJA OGOLNA, POMIESZCZENIA WSPOLNE, POMIESZCZENIA | PRZESTRZENIE TECHNICZNE
LOTNISKOWA STRAZ POZARNA
StUZBA OCHRONY LOTNISKA
StUZBA CELNA

LARZADZAJACY PORTEM LOTNICZYM
STRAZ GRANICZNA

HANDLING

POLICJA

StUZBY TECHNICZNE
POMIESZCZENIA BIUROWE
DYZURNY PORTU LOTNICZEGO, CENTRUM KRYZYSOWE

(WAPIENNO—PIASKOWYCH) DRAZONYCH NA ZAPRAWIE CEM.—WAP. OBUSTRONNIE OTYNKOWANYCH

TYNKIEM CEM.—WAP. GR.1,5cm i

SW1BA — PROJ.SCIANY MUROWANE O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNE

WYKONCZONYCH GtADZIA GIPSOWA

(Rair=nin.53dB) Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH (WAPIENNO—PIASKOWYCH) PECNYCH NA ZAPRAWIE
CEM.~WAP. OBUSTRONNIE OTYNKOWANYCH TYNKIEM CEM.-WAP. GR.2cm i WYKONCZONYCH

GLADZIA GIPSOWA
PROJ.SCIANY MUROWANE DO USU

NIECIA W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI

PROJ.SCIANY | ELEMENTY ZELBETOWE

SSZ - PROJ.SCIANY SZKIELETOWE — PEYTY GKB NA PROFILACH STALOWYCH, WYPELNIENIE WEENA MINERALNA
SWS ~ PROJ.SCIANKI DZIACOWE SYSTEMOWE Z ATESTEM HIGIENICZNYM W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH

— 0D WYSOKOSCI 10CM NAD POSADZKA DO SUFITU

e
1557
[N
o PROJ.KLIMATYZATORY KASETONOWE MOCOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM MODULOWYM
. ORANICE STREF POZAROWYCH O ODPORNOSCI P.POZ. REI120
Inwestor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z 0.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant—konsorcjum:

POLEKO
e

WWW

I
1

aLEpro

POLEKO Sp. z 0.0.

ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdansk

tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

ARPRO

ul. Kartuska 278, 80-125 GDANSK

PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z 0.0.

tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:

BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAZY POZARNEJ

Z POMIESZCZENIAMI DLA SLUZB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obreb 0007 Pogorze

Nazwa rysunku:

RZUT 3 PIETRA

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
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