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SZCZEGOLY INSTALACJ ODGROMOWEJ
METODA UZYSKIWANIA ELEKTRYCZNEJ CIAGLOSCI METALOWEGO POKRYCIA:

Przewdd gietki ze stalowych linek

Metalowe pokrycie attyki

SZCZEGOL INSTALACJI ODGROMOWEJ:

OZNACZENIA:

‘‘‘‘‘‘‘ —  Zwéd poziomy naturalny w postaci metalowego

opierzenia attyki lub zwéd poziomy sztuczny z DFe/Zn #8mm
prowadzonego na wspornikach zwodéw rozmieszczonych
co 1,0:1,5m;

——  Zwéd poziomy wysoki z linki stalowej #8mm prowadzonej

na masztach odgromowych;

Maszt ochronny, wolnostojgcy do klatek ochronnych
wraz z odciggami i uprzezg;

Maszt pofqczyé z systemem zwoddw poziomych;
Wysokos¢ masztu dostosowaé do wymaganego kgta
ochronneqo;

Miejsce metalicznego potqczenia zwoddw poziomych
sztucznych ze zwodami poziomymi naturalnymi;

Miejsce wyprowadzenia przewdou odprowadzajgcego na poziom
dachu;

Iglica odgromowa na podstawie betonowej o wysokosci
h=1,5m;

Ochrona urzqdzefi wentylacyjnych na dachu

Chronione urzqdzenie

Maszt odgromowy

Zwdd poziomy niski z DFe/Zn #8mm
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Wspornik dachowy do prowadzg¢nia zwodu poziomego

UWAGI:

Przewody odprowadzajqce prowadzi¢ pod pfytami wtdkno—cementowymi.
Do przewoddw odprowadzajqcych poprzez przektadki bimetalowe
przytqczyé aluminiowe konstrukcje wsporcze pfyt elewacyjnych,
zapewniajgc wyrdwnanie potencjafdw dla kazdej z nich.

Instalacje odgromowg na nizszych poziomach dachu przytqezyc

co najmniej w dwdch miejscach do przewoddw odprowadzajgcych.

Jako zwody poziome niskie naturalne zaprojektowano wykorzystanie
metalowego opierzenia attyk.
Dopuszcza sie wykorzystanie pokrycia dachowego jako zwodu naturalnego
pod warunkiem spetnienia nastgpujgcych warunkdw:
— galwaniczna ciggfosé pomiedzy réznymi czesciami jest trwata
(np. jest dokonana za pomocg trwafego lutowania, spawania,
zgniatania, zgbkowania, skrecania lub pofgczenia Srubowego);

— grubos¢ metalowej warstwy jest nie mniejsza niz 0,5mm;
— nie sq one pokryte materiatem izolacyjnym.

Zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych powinny

byé usytuowane w odlegtosci od chronionego urzqdzenia
zapewniajqcej odstep iskrobezpieczny, a w przypadku braku
mozliwoSci spefnienia powyzszego warunku nalezy wykonaé potqczenie
wyréwnawcze metalowych obuddw chronionych urzgdzen ze zwodem.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest
do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
i budowlanymi;

Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzqc bezposrednio z rysunku.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej

miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z rdwnolegtq biezqcq koordynacjq miedzybranzowg.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano
—montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcdw materiatow budowlano—instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé
materiaféw i wykonywanych robdt.
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