Zatacznik nr 1 do
przedmiaru

Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy moga przedstawi¢ oferty rownowazne. Wykonawcy moga zaproponowaé rozwigzania
rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyZszajace, jednak ich obowigzkiem jest
udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajacy akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile spetnione sg
minimalne grubosci podanych materiatdéw oraz komponentéw. W przypadku oferowania mebli
rownowaznych nalezy przedstawi¢ dokladny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwa producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie calej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢
wymagania, ktorych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokladnych i zrozumialych
okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:

- na blaty biurek i stotéw: plyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,

- cokofow w szafach wykonanych z piyty meblowej lub ze zwyklej stali (dopuszczaina jest tylko stal
nierdzewna)

- konstrukeji stelazy biurek | stotow innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze by¢ spawana lub
skrecana $rubami,

- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancie skiadu tapicerskiego
+/-10%,

Zamawiajacy dopuszcza folerancje wymiardw w zakresie +/- 5%. Nie dopuszcza zmiany
szerokosci i gtebokosci stotow i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokoéci stotow, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod
pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktore mozna faczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach
oraz pozwalajace w przysziodci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg
zatgczyt katalogi, foldery przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, kontenerdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zadaC zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
moga by¢ skiadane (§ 5.1), Zamawiajacy wymaga:

1. Wraz z ofertg nalezy zataczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty
majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju za$wiadczen.
Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujacq posiadajgaca akredytacje




krajowego o$rodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng
uznaje si¢ kazdg jednostke badawcza | certyfikujaca posiadajacq akredytacie odpowiednika PCA w tym
kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w sposob nie budzacy waipliwosci do jakich mebli sg dedykowane
(nazwa widniejaca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny probnik tkanin oraz testy
potwierdzajgce skiad oraz wymagang wytrzymalo$¢ na Scieranie (nie dotyczy skory naturalnej). Atesty te
majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentow.
Probnik i atesty maja by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.

3. W celu potwierdzenia spefnienia podanych wymogow do kazdego mebla nalezy przedstawié
minimum jedna, osobng karte katalogowa (formatu minimum A4), na kidrej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu
meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjgcia
pozwalajgcy dostrzec szczegbly — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegdly techniczne
mebla pozwalajace zweryfikowaé czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej
nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy
dostosowac do stanu rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudéw indywiduainych itp.

4. W celu potwierdzenia zgodno$ci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami
nalezy wraz z ofertg dostarczy¢ nastepujace gotowe meble wykonane zgodnie z wymaganiami:

- dowolne biurko z systemu, z kidrego Wykonawca zamierza skorzystaé przy realizacji
zamowienia

- dowolng szafe z systemu szaf, z ktdrego Wykonawca zamierza skorzystaé przy realizacji
zamobwienia

- krzesto goscinne

- krzesto obrotowe

Wymaga sig, aby ww. meble byty wykonane doktadnie w taki sposob, jaki Wykonawca bedzie
chciat zrealizowaé zadanie.

Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byly we wskazanej w opisie przedmiotu zamowienia
kolorystyce

Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakoficzeniu postepowania, Zamawiajacy zwroci ww.
meble Wykonawcom, kiorych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek. Meble dostarczone przez firme,
ktorej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza mogg zostat uzyte przez wykonawce do
zrealizowania zadania.




Wykaz elementow

Grupa produktu Opis llosé

Stot $1 Stét 65 x 65 x 32 cm, blat brzoza, konstrukcja
Srednioszary

Stot 82 Stot 65 x 65 x 42.5 cm, blat laminat

konstrukcja chrom

Opis

System siedzisk | stolikéw do migjsc przewidzianych
jako przeprowadzania nieformalnych rozmow. Ma
charakteryzowaé sie mozliwoscig swobodne;
zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej
budowy kazdego z elementéw. Réznorodnose
dostepnej palety wykonczen ma gwarantowac
mozliwosé zastosowania systemu w
pomieszczeniach o standardowym jak | wysokim
stopniu prestizu. System ma posiada¢ certyfikat
zgodnosci z normami: PN-EN 15373:2007, PN-EN
1728:2004, PN-EN 1022:2007, PN-EN 15372:2008
wystawiony przez niezaleZng jednostke uprawniona
do certyfikacii, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i
Certyfikacjl.

+ System ma by¢ oparty na module podstawowym
szeroko$ci 65cm i glebokosdci 65em.

+« Moduty muszg, sig ze sobg zestawia¢ w dowolne]
konfiguracii.

« Moduly muszg sie taczyé ze sobg przy pomocy
specjalnych uchwytéw wielokrotnego
montazu/demontazu.

¢ Gniazda uchwytdw maja znajdowac sie pod
siedziskiem lub stolikiem - dzieki temu taczenie nie
jest widoczne

+ System ma skladac¢ sie z sofy, sofy naroznej, pufy
oraz gazetnika i stolikow.

* Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili
stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm
lakierowana lub chromowanych

» Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki
poliuretanowe] o wysokiej gestosc, tapicerowane]
tkaning standardowg o skladzie 95% naturalna
weina i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na
scieranie (powyzej 100 tys cykii w skali Martindala) |
gestej strukturze tkania, gramatura min 500g/mkw
Przykladowe rozwigzanie:

Pogladowe zdjecie




Kontener K1

Kontener z 3 szufladami,

37

System kontenerdw ma stanowié uzupednienie
systemow biurek, stotéw i szaf. Kontenery ma
posiada¢ wysokos¢ dostosowang do schowania pod
biurke. System konteneréw ma posiadac certyfikat
zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez
niezalezna jednostke certyfikujaca posiadajacy
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).
Kolorystyka i uzyte materiaty maja by¢ spdine z
kolorystyka | materiatami uzytymi do produkcji
zarbwno biurek i stotdw jak i szaf, Kontenery maja
by¢ wykonane w technologii zapewniajacej
diugoletnig trwatosé w warunkach intensywngj
eksploatacji w obiektach uzytecznosci publiczne).
+ Kontenery maja by¢ w calosci wykonane z piyty
widrowej spelniajacej norme E1

+ Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg piyty
widrowej grubosci 18mm, plecy kontenera z piyty
widrowej grubosci 12mm

* Wszystkie widoczne krawedz sg trwale
zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w kolorze plyty
+ Kontenery majg by¢ wyposazone w kétka z
tworzywa sziucznego o srednicy 65mm, dwa
przednie maijg posiadaé blokade jazdy.

« Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z
wkiadkg patentowa, biokujacy jednoczesnie
wszystkie szuflady. Zamek i kiucz majg posiadac
swoj indywidualny numer.

« Wikiady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego ~ dopuszczalne
obcigzenie szuflad do 25 kg kazda

+ Prowadnice szuflad majg by¢ lozyskowane,
zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%.

* Kontener ma mie¢ szuflady, gorna szuflada
zawsze ma by¢ piomikiem

« Kontener ma posiadac zabezpieczenie przed
wysunieciem dwoch {ub wiece] szuflad jednoczesnie
(nie dotyczy piornika)

« Kontener nie moze posiada¢ uchwytow, zamiast
tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma
byé przerwa pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce
rak | wysunag szuflady,

Przykladowe rozwigzanie:




St Konferencyjny SK1

Stét konferencyjny, zawiera 2 gniazda
elekiryczne, 300 x 100 cm,

Sofa SF1 Scofa, tapicerka jasnc-szara, konstrukcja
srednioszary, 65 x 85 x 75 cm

Sofa SF2 Sofa, tapicerka zielony limonkowy, konstrukeja
chrom, 65 x 65 x 75 cm

Sofa SF3 Sofa, tapicerka jasno czerwona, konstrukcja

chrom, 65 x 65 x 75 cm

* Blat ma by¢ wykenany z 3 plyt MDF grubosc
catkowitej (wraz z okleing) 20mm

» Blat ma by¢ pokryty okleing naturaing brzozowa —
wybarwiang na kolor jasnoszary - nie dopuszcza
sie innego materiatu — pokryty lakierem
bezbarwnym, zamknigtoporowym, odpornym
zarysowania i promieniowanie UV

+ Grubo$¢ okleiny ma by¢ minimum 0,60mm

* Krawedzie blatu ma stanowi¢ frezowany MDF {tak
jak na ponizszym rysunku) i pokryte lakierem
bezbarwnym

» Konstrukcja ma by¢ stalowa skladajaca sig ze
stelaza poprowadzonego wzdiuz wszystkich bokow
oraz 4 nbg mocowanych do stelaz - nie
bezposrednio do blatu

* Cala konstrukcja ma by¢ w kolorze RAL 9006

+ Nogi majg by¢ zakohczone stopami z czamego
tworzywa sztucznego

+ Nogi majg by¢ okragte o érednicy

+ W blacie stolu {w migjscu polgczenia blatow)
musza znajdowac sig prostokaine otwory, w kidrych
znajda sie pokrywy z osprzetem elekirycznym.

* Pokrywa ma by¢ wykonana ze szczotkowanego
aluminium i musi by¢ mocowana w sposob
umozliwiajgcy zamocowanie jej stabilnie pod katem
rozwartym w stosunku do blatu, W trakcie
uzytkowania, pokrywa musi mie¢ mozliwos¢
otwarcia z prawe] lub lewej strony - bez uzywania
narzedzi tak, aby z kazdej strony mozna bylo dostac
sie do gniazd.

« Do pokrywy, od wewnelrznej strony, moga by¢
mocowane gniazda logiczne i elektryczne.

» Pod pokrywa ma znajdowaé sie kosz wykonany z
lekkiego, ale trwatego tworzywa sztucznego (nie
jest azurowy).

Wymiary frezowania krawedzi blatu

+ Blat ma by¢ wykonany z 3 plyt MDF grubosci
catkowite] (wraz z okleing) 20mm

« Blat ma by¢ pokryty okleing naturaing brzozowa ~
wybarwiang na kolor jasnoszary ~ nie dopuszcza
sie innego materialu — pokryty lakierem
bezbarwnym, zamknigtoporowym, odpornym




Sofa SF4

Sofa, tapicerka czerwona, konstrukcja chrom,
65x65x 75 ¢cm

Sofa SF5

Sofa narozna, tapicerka plasek, konstrukcja
Srednioszary, 65 x 65 x 75 cm

Sofa SF6

Sofa narozna, tapicerka piasek, konstrukeja
chrom, 65 x 65 x 75 ¢cm

zarysowania i promieniowanie UV

« Grubo$¢ okleiny ma by¢ minimum 0,60mm

« Krawedzie blatu ma stanowié frezowany MDF (tak
jak na ponizszym rysunku) i pokryte lakierem
bezbarwnym

« Konstrukcja ma by¢ stalowa sktadajaca sie ze
stelaza poprowadzonego wzdhuz wszystkich bokdw
oraz 4 nog mocowanych do stelaz ~ nie
bezposrednio do blatu

» Cala konstrukcja ma by¢ w kolorze RAL 9006

* Nogi majg by¢ zakonczone stopami z czarnego
tworzywa sztucznego

+ Nogi majg by¢ okragle o $rednicy

« W blacie stolu (w miejscu polgczenia blatow)
muszg znajdowad sig prostokatne otwory, w ktdrych
znajda sie pokrywy z osprzetem elekirycznym.

¢ Pokrywa ma by¢ wykonana ze szczotkowanego
aluminium | musi by¢é mocowana w sposob
umozliwiajgcy zamocowanie jej stabilnie pod katem
rozwartym w stostinku do blatu. W trakcie
uzytkowania, pokrywa musi mie¢ moZiiwos¢
otwarcia z prawej lub lewej sfrony - bez uzywania
narzedzi tak, aby z kazdej strony mozna bylo dosta¢
sie do gniazd.

* Do pokrywy, od wewnetrznej strony, moga by¢
mocowane gniazda logiczne | elektryczne.

« Pod pokrywa ma znajdowad sie kosz wykonany z
lekkiego, ale rwalego tworzywa sztucznego {nie
jest azurowy).

Szafa SZ1

Szafa 80x44x70 cm, rama piyta laminowana
§rednioszara (5), pionowy zaluzja szary
aluminiowy, potka Plyta laminowana
Srednioszara (5), szuflady Plyta laminowana
$rednioszara (5), top laminat jasnoszary (L2),
cokdt srednioszary, Co7

Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do
infensywnej eksploatacii w budynkach uzytecznosci
publicznej. Szafy maja posiadat certyfikat
zgodnosct z norma dotyczaca jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgcs,
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii). Ze
wzgledu na jakos¢, wytrzymalos¢ i powtarzainosce
szafy maja byt klejone i Sciskane na prasie w
procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do migjsca uzytkowania.

 Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z piyty
widrowej, tréiwarstwowej, grubosci 18mm




Szafa S72

Szafa 80x44x90 cm, rama biala plyta
laminowana, drzwi biaia ptyta laminowana,
pétka biafa ptyta laminowana, cokdl
$rednioszary, Co10

Szafa 873

Szafa 80x42x90 cm, rama plyta laminowana
Srednioszara (5), pionowy Zaluzia szary
aluminiowy, pdlka Piyta laminowana
$rednioszara (5), cokot srednioszary, Cob

Szafa 574

Szafa 80x42x128 cm, rama biafa piyta
laminowana, drzwi przesuwne dab, pdtka biata
plyta laminowana, konstrukcja $rednioszary,
Co4

Szafa SZ5

Szafa 80x44x128 cm, rama biala piyta
laminowana, drzwi biala plyia laminowana,
potka biata ptyta laminowana, konstrukcja
$rednioszary, Co8

Szafa SZ6

Szafa 80x42x128 cm, rama brzoza, pionowy
zaluzja sztuczna brzoza, pétka brzoza, cokot
Srednioszary, Co12

Szafa SZ7

Szafa 60x44x166 cm, rama piyta laminowana
Srednioszara (5), drzwi Plyta laminowana
srednioszara {5), poika Plyta laminowana
Srednioszara (5), wieszak na ubranie, cokét
Srednioszary, element stabilizujacy, Cob

Szafa SZ8

Szafa 80x42x166 cm, rama plyta laminowana
$rednioszara (5), pionowy Zaluzia szary
aluminiowy, pblka Plyta laminowana
$rednioszara (5), cokdt srednioszary, Co3, Co%

+ Polki maja by¢ wykonane z plyly widrowej,
trojwarstwowej, grubosci min 22mm

* Plecy wykonane z plyty widrowe] trojwarstwowej,
grubosci min 12 mm

« Wszystkie plyty majg by¢ laminowane,
wykoriczone tzw. melaming

« Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone
listwg PCV lub PP w kolorze piyty

* Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/-
32mm standard OH (nie dotyczy pdlek
konstrukcyjnych)

« Polki maja by¢ mocowane przy pomocy systemu
zapobiegajacemu przypadkowemu wyszarpnieciu,
jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do
potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki

+ Szafy maja by¢ wyposazone w cokdt z tworzywa
sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006

» Szafy majg posiadac plynng regulacje wysokosci
w zakresie min 0-2cm  przy pomocy 4 noZek
zakoriczonych plastikowymi talerzykami o $rednicy
3 cm, zapewniajace mozliwosé przesuniecia szafy
bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania
ma dokonywac sie od wnetrza szaf ~ bez potrzeby
ich odsuwania lub podnoszenia

* Drzwi szklane maja by¢ wykonane przy uzyciu
ramki z aluminium, wewngirz ktorej ma byé
osadzone szkio bezbarwne, bezpieczne,

+ Szafa ubraniowa ma byC wyposazona w uchwyt
na wieszaki oraz lustro na drzwiach od strony
wewnetrznej

« Szafa niska {(wysokosci 90cm) ma mie¢ dodatkowy
top wykonany z plyty widrowej grubosci min 22mm,
laminowany {tzw. melamina) w kolorze brzozy

« Zaluzje maja by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego w kolorze brzozy. Zakonczenie ma by
wykonane z listwy metalowej w kolorze RAL 9006.
W listwie ma by¢ umieszczony zamek. Prowadnice
majg by z tworzywa sztucznego w kolorze RAL
9006 | musza by¢ umieszczone na plycie (nie mogg




Szafa SZ79

Szafa 60x42x204 cm, rama plyta laminowana
$rednioszara (5), potka Plyta laminowana
$rednioszara {5), cokét $rednioszary, Co2

Szafa SZ10

Szafa 80x42x204 cm, rama plyta laminowana
$rednioszara (5), potka Plyta laminowana
srednioszara (5), cokét srednioszary, Col
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Szafa SZ11

Szafa 80x44x204 cm, rama biala piyta
laminowana, drzwi biata plyta laminowana,
potka biata plyta laminowana, cokét
$rednioszary, Col1

by¢ wpuszczane - frezowane — w plyte).

» Wszystkie drzwi maja posiadac zamek patentowy.
Klucz | zamek majg posiadac swoj indywidualny
numer. Zamek w drzwiach ma by¢ osadzony bez
uzycia dodatkowej ostony w postaci piercienia -
otwér pod zamek musi by¢ idealnie wykonany (nie
dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkow w plycie)
+ Szafy majg by¢ wyposazone w noZki stalowe o
przekroju kwadratowym 3,5cm x 3,5¢m w kolorze
RAL 9006 o wysokosci 8cm (+/-1cm)

« NOZki majg byt potaczone katownikiem — dzieki
temu dopuszczaine obcigzenia szafy przekracza
200kg na szafe, szafa oparta jest bezposrednio na
katownikach

* Nozki maja by¢ zakonczone talerzykami z
tworzywa sztucznego (czame), wkrecanymi w nogi
tak, aby szafe mozna bylo wypoziomowac w
zakresie min 0-2cm




Szafa Gabinetowa SZG

Szafa, 120x43x122 cm, rama, potki |
przegrody, prawe drzwi i lewe drzwi brzoza,
klamka chrom

Szafy gabinetowe maja by¢ wykonane w
standardzie podkresiajacym wyZsza range
uzytkownika.

¢ Ze wzgledu na jakost, wytrzymalo$e i
powtarzalno$¢ szafy majg by¢ klejone i $ciskane na
prasie w procesie technologicznym w fabryce i w
cafosci fransportowane do miejsca uzytkowania.

« Winiec gbrny i dolny ma by¢ wykonany z piyty
witrowej grubosci 38mm

« Ptki majg by z piyty widrowej grubosei 22 mm

* Przegrody pionowe majg by¢ z plyty wirowej
grubosci 16mm

* Drzwi majg by¢ z plyty witrowej grubosci 18mm

+ Szafa ma posiada¢ zamek patentowy blokujacy
odsuniecie obu drzwi jednoczesnie

+ Kazde drzwi od zewnetrzne] strony majg byé
zakoriczone profilem aluminiowym anodowanym
grubosci 10mm i glebokosci 55mm. Profil ma pelni¢
funkcje ozdobng oraz jednoczesnie funkcie
uzytkowe: ma byé uchwytem stuzacym do
odsuwania drzwi oraz stanowi¢ wzmocnienie drzwi
+ Prowadnice aluminiowe majg znajdowat sie
jedynie u géry drzwi (dwa niezalezne tory - po
jednym dla kazdych drzwi) i majg one by¢ zlicowane
z powlerzchnig piyty - nic nie moze wystawac na
zewnatrz

« W dolnym wienicu, posrodku catej jego szerckosal
ma znajdowac sie tytko stabilizator toru jazdy,

« W wiericu dolnym zamontowane majg by stopki z
tworzywa sziucznego stuzace do wypoziomowania
szafy. Poziomowane ma by¢ od wnetrza szafy,
zakres poziomowania 0-1cm

« Wewnatrz szafy majg znajdowac sie pdiki na akta
oraz wneka stuzaca do wieszania ubrania np.
marynarki, kurtki dla 1-2 0séb




Krzesto K1

Fotel pracowniczy, tapicerka osad, wysoko$é
siedziska regulowana w zakr. 41-54 cm, baza
5-ramienna plastik, kétka do twardej
powierzchni, regulacja glebokosci czarny

Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z
norma PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002
wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca posiadajgcy akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytaci). Fotel obrotowy ma spetnia
zalozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy |
Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

+ Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo
wyltrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym, z kdtkami jezdnymi

+ Oparcie i siedzisko musi by¢ polgczone
widocznym estetycznym facznikiem, bedacym
integralna czescig catego mechanizmu, w taczniku
musi znajdowaé sie element w ktorym mozna
umiesci¢ kartke z personalizacig fotele {np. dziat
ktory dysponuje fotelem)

+ Regulacja wysoko$ci ma by¢ w zakresie minimum
400 - 500mm (nie dopuszcza sie rozwigzan w
ktorych zakres zaczyna sie np. od 410mm)

+ Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 10cm
* Regulacia wysokosci oparcia w zakresie min 5cm
* Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z
automatycznym dopasowaniem sily odchylenia do
wagi uzytkownika (fzw. mechanizm samowazacy).
« Podfokietniki majg mie¢ nakladki z miekkiego
poliuretanu (PU),

* Podiokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy
$ruby imbusowej od spodu siedziska w speciaine
gniazdo pozwalajgce na plynne rozsuwanie
kazdego podiokietnika w zakresie 0-4cm.

« Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacie
wysokosci w zakresie do 10cm

* Oparcie musi wysoko$¢ min 55cm, a jego
szerokosé min 40cm

« Fotel ma mieC zagitdwek z regulacia kata
pochylenia, tapicerowany od wewnalrz

+ Tapicerka ma mie¢ skiad 95% naturalna welna i
5% poliamid o wysokiej wytrzym, na Scieranie
{powyzej 100ty$ cykli w skali Martindala), gestej
strukturze tkania, tkanina ma mie¢ gram. min
500g/mkw




Krzesto K2 Fotel, tapicerka szary, konstrukcja chrom, 10
podiokietniki czarny, filcowe $lizgacze
Krzesto K3 Fotel, tapicerka szary, konstrukcja chrom, 22

podiokietniki dap, filcowe slizgacze

Krzesto konferencyjne ma by¢ wykonane w
technologii zapewniajgce wysoki komfort
uzytkowania wraz z bardzo wysoka jakoscig
wykonania.

* Krzesto ma by¢ na czterech stalowych nogach o
profilu okragtym, zakonczonych stopka z tworzywa
sziucznego.

« Stopka ma byé mocowana do nogi przy pomocy
ruchomego przegubu, srednica stopki nie
przekracza 25mm

« Konstrukeja ma by¢ stalowa wykonana z rur
okragtych o srednicy 18-20 mm, pokrytych
chromem lub farba proszkowg w kolorze RAL 9006
+ L.gczenia majg by¢ spawane, ale spawy musza
byé ukryte, niewidoczne

« Krzesto ma byé w wersji z podiokietnikiem lub bez
+ Podiokietnik ma by¢ wyprowadzone z przedniej
nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢
spawany, nie dopuszcza sig giecia rury)

« Do rury stanowigee] konstrukcje podiokietnika
przymocowany ma by¢ element z wysokiej jakosci
tworzywa sztucznego (ABS) w kolorze czamym
stanowigcy wiasciwy podiokietnik. Grubosé
podiokietnika ma wyznaczac grubosé rury
konstrukeyinej. Szerokosé calkowita podickietnika
wraz z elementem konstrukeyjinym ma wynosi ok,
65 mm.

» Siedzisko i oparcie majg byc oddzielnymi
elementami. Pomiedzy krawedzig oparcia a
siedziskiem ma by¢ przerwa ok. 15cm

« Catkowita wysokost krzesta ma wynosi¢ 84cm,
catkowita szerokosé krzesta ma wynosi¢ 62cm,
catkowita glebokos¢ ma wynosic 55cm

* Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwoch stron
tapicerowane) ma byG pokryte tapicerkg o skladzie
95% naturalna welna i 5% poliamid, wysokiej
wytrzymalosci na $cieranie (powyzej 100 tys cykli w
skali Martindala), gestej strukiurze tkania, tkanina
ma mie¢ gramature min 500 g/mkw




Biurko B1

Stét 60x60, blat laminat jasnoszary (L2), rama
i regulowane nogi $rednioszary, wysoko$¢ 60-
82 cm

Biurko B2

Stét 60x60, blat dab, rama | regulowane nogi
chrom, wysokosé 60-82 cm

Biurko B3

Stot 60x60, biat laminat jasnoszary (L.2), rama
i requlowane nogi $rednioszary, wysckos¢ 60-
82 em

Biurko B4

Stot 60x60, blat faminat jasnoszary (L2), rama
i regulowane nogi $rednioszary, 2 X elementy
potaczeniowe, wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B5

Stot 60x60, biat laminat biaty, rama i
regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B6

Stot 60x60, blat laminat bialy, ramai
regulowane nogi chrom, wysokosé 60-82 cm

Biurko B7

Stot 60x60, blat laminat jasnoszary (L2), rama
i regulowane nogi chrom, wysockosé 60-82 cm

Biurko B8

Stét 80x80, blat laminat brzozowy (KL), rama i
regulowane nogl chrom, wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B9

Stét 100x60, blat laminat biaty, rama i
regulowane nogi Srednioszary, wysckos¢ 60-
82 cm

Biurko B10

Stot 100x80, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi $rednioszary,
wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B11

Stot 120x80, blat laminat jasnoszary {(L.2),
rama i regulowane nogi $rednioszary,
wysokosc 60-82 cm

Biurko B12

Stot 120x80, blat laminat brzozowy (KL), rama
i regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-82 cm

Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone
do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma byé
zapewniona mozliwos¢ faczenia z innymi meblami
w rdznych konfiguracjach. Biurka i stoty majg
posiadajg certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-
1:2004 oraz PN-EN 527-2; wystawione przez
niezalezng jednostke certyfikujacs posiadajaca
agkredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii) i
stoly majg speiniaé wymagania okre$lone w
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej
z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz.1).98.148.973).

« Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej,
trojwarstwowe] spetniajgcg norme E1, grubosc
22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40
mm w kolorze brzozy

« Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona
doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm

» Konstrukcja ma sktada¢ sie ze sielaza
poprowadzonego wzdiuz zewnetrzne| krawedzi
biurka lub stolu oraz nég z plynng regulacia,
wysokoscl w zakresie 60-82cm. Calo$¢ ma byé w
kolorze RAL 9006,

« Nogi majg byt okragte o grubosci 40-45mm (+/-
2mm)

» Stelaz ma by¢ wykonany z zamknietego profilu
stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm.
Ze wzgleddw jakosciowych rama stelaza nie jest
spawana (faczenia wykonane sg przy pomocy
mimosredow), zapewniajac tym samym
jednorodno$¢ konstrukdji.

+ Nogi biurka maja by¢ przykrecane do stelaza, a
nie do blatu — dzieki jest zwiekszona wytrzymatose |
trwalos¢ mebla oraz tatwosc¢ przeprowadzenia
wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka
bez pogorszenia jego stabilnosci | jakosci




Biurko B13

Stot 140x80, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi srednioszary,
wysckos¢ 60-82 cm
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Biurko B14

Stot 140x80, blat laminat biaty, ramai
regulowane nogi $rednioszary, wysokosé 60-
82 c¢m, noga SJ

Biurko B15

Stét 140x80, blat laminat biaty, rama |
regulowane nogi rednioszary, 2 x elementy
polaczeniows, wysokosé 60-82 cm, noga SJ

Biurko B16

Stol 160x80, blat laminat brzozowy (KL), rama
i requlowane nogi $rednioszary, wysokos¢ 60-
82¢cm

Biurko B17

Stot 160x80, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi srednioszary,
wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B18

Stot 160x80, blat laminat biaty, rama i
regulowane nogi Srednioszary, wysokos¢ 60-
82 cm, noga SJ

Biurko B19

Stot 160x80, blat laminat biaty, rama i
regulowane nogi Srednioszary, 2 x elementy
potaczeniowe, wysokosé 60-82 cm, noga SJ

Biurko B20

Stot 180x80, blat laminat bialy, rama
regulowane nogi chrom, wysoko$¢ 60-82 cm

Biurko B21

Stét 180x80, blat laminat jasnoszary (L.2),
rama | regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-
82cm

Biurko B22

Stét 200x80, blat laminat bialy, ramai
regulowane nogi $rednioszary, wysokos¢ 60-
82cm

Biurko B23

Stot 200x80, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-
82cm

Biurko B23

Stot 200x80, biat laminat bialy, rama i
regulowane nogi chrom, wysoko$¢ 60-82 cm

* Gniazda mocowania nog w stelazu muszg byc
wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢
odlew zeliwny lub aluminiowy), okragty, idealnie
spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie bylo zadnej szczeliny | noga
byla sztywna w gniszdzie

* Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania
pionowego iflub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego.




Biurko B24

Stot 160x120 cm, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi érednioszary, 2 x
elementy polgczeniowe, wysokos¢ 60-82 cm

Biurko B25 Stot 160x120 cm, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i regulowane nogi srednioszary,
wysokos$¢ 60-82 cm
Biurko B26 Stot 160x120 cm, blat laminat jasnoszary (L2),
rama | regulowane nogi rednioszary, 2 x
elementy polgczeniowe, wysckosé 60-82 cm
Biurko B27 Stot 180x120 cm, blat laminat bialy, ramai
regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-82 cm
Biurko B28 Stot 180x120 cm, blat laminat bialy, rama i
regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-82 cm
Biurko B29 Stot 180x120 cm, blat laminat bialy, rama |
regulowane nogi chrom, wysokos¢ 60-82 cm
Biurko B30 St 160x80 cm, blat laminat jasnoszary {L.2),
rama i regulowane nogi srednioszary,
wysokos¢ 60-82 cm
Biurko B31 Stét 160x80 cm, biat laminat jasnoszary (L2), Biurka i stoly maja by¢ systemowe, przeznaczone
rama i noga Srednioszary, nogi regulowane 60- do intensywnej eksploatacii w budynkach
85 cm uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢
zapewnicna mozliwos€ faczenia z innymi meblami
Biurko B32 Stét 160x80 cm, blat laminat jasnoszary (L2), v GNE.% konfiguracjach, m,_c.%m | stoly musza
rama | noga $rednioszary, nogi regulowane 60- posiadaja certyfikat zgodnosci 2 normani
85 o ' dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 537-
1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez
niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajacy
Biurko B33 Stot 160x80 cm, blat faminat bialy, rama i akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).

noga chrom, nogi regulowane 60-85 cm

Biurka i stoly spelniajg wymagania okreslone w
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej




Biurko B34

Stét 160x80 cm, blat laminat jasnoszary (L2),
rama i noga chrom, nogi regulowane 60-85 cm

z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w
monitory ekranowe (Dz..98.148.973).

+ Blat ma by¢ wykonany z piyty widrowej,
iréjwarstwowej speiniajgcg norme E1, grubosc
22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci 0,40 mm
* Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona
doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm

« Konstrukcja ma skiada¢ sie ze stelaza oraz nog
.1 Z plynng regulacig wysokosai (tzw. system tuba
w tubie”) w zakresie 60-85¢cm

« Nogi majg posiadaé grubosé 5 cm, stopy maja byé
wykonane z profilu prostokainego o wysckosc
2,5cm i szerokoscl 7cm.

« Kazda stopa ma posiadac dwie dodatkowe stopki
wykonane z tworzywa sziucznego z plynng
regulacja 0-1cm (dodatkowe poziomowanie biurka)
+ Nogi muszg by¢ tgczone do biurka tylko i
wylgcznie poprzez stelaz - zadna noga nie moze
by¢ przykrecana bezposrednio do blatu

+ Stelaz ma by¢ wykonany jest z zamknigtego
profilu stalowego o przekroju 4,0cm x 4,0cm. Ze
wzgleddw jakosciowych rama stelaza nie moze byé
spawana (laczenia majg by¢ wykonane przy
pomocy mimosrodow), zapewniajac tym samym
jednorodnosé konstrukeii.

« Stelaz ma by¢ wyposazony jest w systemowe
gniazda pozwalajace w trakcie uzytkowania na
dotgczenie dostawek przy jednoczesnym
ograniczeniu iloci nog.

* Wszystkie nogi biurka majg by¢ przykrecane do
stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwiekszona
wytrzymato$t | trwalosé mebla oraz tatwosc
przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i
zmontowania biurka bez pogorszenia jego
stabilnoéci i jakosc

« Biurka i stoly majg by¢ przystosowane sg do
zastosowania pionowego /lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego oraz
mocowania elementow uzupemiajacych takich jak
uchwyty do stacji komputerowych, pdlki, gniazda
elekiryczne iinne




Stot Konferencyjny SK2

Stét konferencyjny z wyjsciami elektrzycznymi
i okablowaniem sieciowym 440x140 cm, blat
40 mm brzoza ,cieta’, konstrukcja chrom, nie
zawiera kabli sieciowych

+ Blat ma by¢ wykonany z ptyty widrowsj grubosci
min 3,6mm, oklejony naturalnym bukiem grubosci
min 0,6mm, pokryty lakierem w kolorze orzech,
zamknigtoporowym, odpornym zarysowania i
promieniowanie UV

+ Krawedzie majg by¢ oklejone naturainym bukiem
grubosci min 1mm, pokrytym lakierem w kolorze
orzech, zamknietoporowym, odpornym zarysowania
i promieniowanie UV

* Konstrukcja ma byé wykonana w postaci ramy
prostokainej biegngce] wzdluz zewnetrzne
krawedzi, Rama ma by¢ wykonana jest profilu
zamknietego o przekroju prostokata.

* Do ramy majg by¢ mocowane cziery okragie nogi
- po jednej w kazdym narozniku catego stolu

« Nogi majg mie¢ mozliwos¢ regulacii,
poziomowania w zakresie mion 0-2cm

« Dodatkowe wzmocnienie stabilnosci ma stanowi¢
pojedyncza noga umieszczona centralnie

+ Grubos¢ nég ok. 10cm (+/-2cm), noga centralna
moze zdecydowanie grubsza

+ Cata konstrukcja ma by¢ chromowana

+ Stol ma by¢ wyposazony w prowadzenie
okablowania, ukryte pod blatem

+ Blat ma sktada¢ sie osobnych piyt pomiedzy
ktorymi znajduje szozelina do wyprowadzenia
okablowania na zewngirz. Piyty powinny mieé
szerokost od 80cm do 100cm.




Krzesto K4

Krzesto, siedzisko czarny, baza 4 ramienna
polerowane aluminium, filcowe $lizgacze,
podiokietniki polerowane aluminium
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Krzesto obrotowe, w petni tapicerowane, na bazie
czteroramiennej z polerowanego aluminium, stata
wysokos¢ siedziska, z podiokietnikami z nakladkq
tapicerowana,

+ Krzesto obrotowe, ma by¢ na bazie
czteroramiennej, o plaskiej konstrukgji, z
polerowanego aluminium, zakonczonej czterema
stopkami z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

+ Wysoko$¢ catkowita ma wynosi¢ 95cm, szer,
siedziska 57¢cm (+/-2cm)

+ Podiokietniki maja by¢ stale, z polerowanego
aluminium, mocowane do siedziska i oparcia, majg
posiadac nakladke tapicerowang w kolorze
siedziska i oparcia o diugosci 24cm,

« Nakladki majg by¢ przykrecane do podiokietnika,
mocowane na polerowane, zakryte frzpienie,

* Oparcie i siedzisko ma by¢ polaczone ze sobg na
state, bez moZliwosci zmiany keta pochylenia.

+ Oparcie i siedziske ma by¢ w peini tapicerowane
(z obu stron) tkaning typu , sztuczny zamsz” ( skiad
tapicerki: 88% poliester, 12% poliuretan, o klasie
scieralnosci 100 000 cykli Martindale'a), kolor do
uzgodnienia z autorem projektu na efapie realizacji.
» Krzesto ma miet otwor elipsoidalny pomiedzy
siedziskiern a oparciemn zapewniajacy cyrkulacje
powietrza,

Przegroda do biurka S1

Przegroda do biurka 120 x 67, bialy
przezroczysty, przybory Srednioszary

Przegroda do biurka 82

Przegroda do biurka 160 x 67, biaty
przezroczysty, przybory Srednioszary

Przegroda do biurka S3

Przegroda do biurka 80 x 67, brazowy havana,
przybory srednioszary

Pomiedzy biurkami ma znajdowad sig ekran
oddzielajacy wykonany z plyty meblowej o grubosci
ok. 5mm, obustronnie pokryty grubym filcem w
kolorze szary. Ekran ma by¢ montowany do biurka
przy pomocy min 2 szt uchwytow do blatu biurka.
Szerokos¢ ekranu ma by¢ dostosowana do
szerokosci biurka, wysokos¢ catkowita ekranu ma
wynosié min 80cm.




Fotel F1 Fotel pracowniczy, tapicerka czarmy, 45
wysoko$é siedziska regulowana w zakr, 46-54
cm, podiokietniki, twarde kétka, konstrukcja
chrom

Fotel F2 Fotel pracowniczy, tapicerka i podgtowek 19

czarny, wysoko$¢ siedziska regulowana w
zakr. 46-54 cm), podiokietniki, twarde kélka,
konstrukcja chrom

Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-
02:2002 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie
Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma speiniat
zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra
Pracy | Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Pz.U.98.148.973).

+ Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa
(aluminium polerowane, blyszczace) z kotkami
jezdnymi

* Konstrukeja fotela ma by¢ metalowa (odlew
aluminium), Oparcie | siedzisko musi by¢ polgczone
widocznym estetycznym gcznikiem, bedacym
integralna czescig catego mechanizmu

+ Regulacia wysokosci ma by¢ w zakresie 400 -
500mm

* Regulacja glebokoéci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm
* Regulacja podparcia ledzwiowego

+ Regulacja kata nachylenia siedziska ma byé od 0
odo+50

» Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z plynng
regulacia sity odchylenia i z zakresem odchylenia
oparcia do -300. Mechanizm synchro ma by
wyposazeny w system anti kick-off (po zwolnieniu
blokady oparcie nie uderza siedzacego)

* Konstrukcja podickietnikdéw ma by¢ stalowa z
nakladkami z miekkiego poliuretanu (PU)

+ Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy
sruby imbusowej od spodu siedziska w specjaine
gniazdo pozwalajgce na plynne rozsuwanie
kazdego podiokietnika w zakresie 0-4cm,

+ Podtokielniki majg posiada¢ skokows regulacie
wysokosci | regulacje kata potozenia

» Fotel ma mie¢ zagiowek z plynna regulacig kata
poloZenia

« Tapicerka ma mie¢ skiad 95% naturaina welna i
5% poliamid ¢ wysokie] wylrzymatoscl na §cieranie
(powyzej 100 tys cykli w skali Martindala), gestej
strukturze tkania, tkanina ma mie¢ gramature min
500 g/mkw




Krzesto K& Krzesfo , konstrukeja chrom, siedzisko brzoza 67

Krzesto K6 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko buk 13
czarny

Krzesto K7 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko brzoza 13
bialy, poduszka boczna okragta

Krzesto K8 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko brzoza 1"
bialy, poduszka boczna okragta

Krzesto K5 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko brzoza 67

Krzesto K6 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko buk 13
czarny

Krzesto K7 Krzeslo , konstrukcja chrom, siedzisko brzoza 11
biaty, poduszka boczna okragia

Krzesto K8 Krzesto , konstrukcja chrom, siedzisko brzoza 11

bialy, poduszka boczna okragla

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma by¢
przeznaczony do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta maja
posiadac certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczgeymi jakosci: PN-EN 13761:2004 oraz PN-
EN 1022:2005 wystawione przez niezalezng
jednostke certyfikujaca posiadajacy akredytacje
PCA (Polskie Centrum Akredytacii).

« Wszystkie krzesla muszg sie sztaplowad

« Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane,
tapicerowane w calo$el, lecz z widoczng sklejkg
pomiedzy siedziskiem a oparciem {(przerwa
wysokoscl 10cm), z tapicerka tylko na siedziska lub
tylko na oparciu

» Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profil
stalowych okraglych o Srednicy 19mm

« Wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny (gladkie | niewystajace poza obrys
profilu).

+ Stopki majg by¢ zakonczone nakladkami z
tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi
posadzke,

+ Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki
spostb, Ze od strony osoby siedzacej niewidoczne
sg Sruby taczace (widoczna lita sklgjka),

+ Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe
oslonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu

* Siedzisko i oparcie ma byé wykonane z jednego
kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki,

+ Sklejka uzyta do produkeji ma by¢ w calosci z
drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to buk
odbarwiany na kolor brzozy),

« W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona
wysokie] jakosci lakierem bezbarwnym, odpornym
na promienie UV. Dodatkowo moze byé bejcowana
wg dostepnej palety kolorow

* Grubost sklejki ma zmniejszac sie w sposeb
plynny w stosunku 5:3, np od 10 mm na siedzisku
do 6 mm w gbrnej czebci oparcia,

* Kszialt sledziska i oparcia ma by¢ prostokainy o




takie] samej szerokosci siedziska i oparcia,

« Podlokietniki majg by¢ wyprowadzone sg tylne;
nogi — stanowi¢ jej naturaine przediuzenie |
wykonane z jednego elementu metalowego na calej
dtugosci,

« Podiokietniki maja by¢ wykonane ze skleiki o takie]
samej grubosci jak siedzisko i klejone (bez uzycia
elementdw oboych takich jak $ruby lub wkrety) do
stalowej konstrukcji

« Tapicerka ma mie¢ skiad 95% naturalna wetna i
5% poliamid o wysokie] wytrzymalosci na écieranie
{(powyzej 100 tys cykli w skali Martindala), gestg
strukture tkania i gramature min. 500g/kw

* Krzesta majg by¢ tapicerowane tylko od strony
osoby siedzacej, w taki sposob, aby widoczna byla
boczna krawedz sklejki siedziska i oparcia

» Krzesto posiada opcje krzesta z blatem do pisania
zarbdwno dla 0s6b prawo- jak i leworecznych. Blat
jest wykonany ze sklejki identycznej jak cale
krzesto. Mechanizm skiadania blatu wykonany jest z
profili stalowych takich jak konstrukcja krzesta (duzo
wyzsza odpornost na uszkodzenia niz mechanizmy
z tworzyw sztucznych)




R3

regat wykonany z blachy kwasoodpornej,
90x60 cm w rzucie; h=200 cm
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+ Regal wykonany z blachy kwasoodpornej o
grubosci 1,5 mm,

« Konstrukcja ma skiadac sie z czterech stupkow
wykonanych z profilu stalowego, zimnowalcowego,
oL

+ Stupki maja stanowit jednoczesnie podstawe
regalu, dlatego muszg by¢ zakonczone nakiadkami
z tworzywa sztucznego chronigcymi posadzke.

* Polki z blachy gietej o grubo$ci 0,8 mm,
przestawne co 60 mm, majg by przykrecane do
stupkdw. No$no$¢ jednej potki minimum 100 kg.

« Stupki majg mie¢ perforacje stuzgcg do zmiany
potozenia potek

« Wymiary regatu: 90x60x200 cm (+/-5 cm).

R4

R6

regat malowany na kolor RAL 7032, 100x50
cm w rzucie; h=198 cm

27

* Regal wykonany z blachy kwasoodporng]

o grubosei 1,5 mm,

« Konstrukcja ma skiadad sie z czterech stupkow
wykonanych z profilu stalowego, zimnowalcowego,
WL

* Stupki maja stanowi¢ jednoczesnie podstawe
regatu, diatego musza by¢ zakonczone nakladkami
z tworzywa sztucznego chronigeymi posadzke.

» Polki z blachy gigtej o grubosci 0,8 mm,
przestawne co 60 mm, majg by¢ przykrecane do
stupkdw. Nonos¢ jednej potki minimum 100 kg.

« Stupki majg mie¢ perforacje stuzacg do zmiany
polozenia polek

* Wymiary regatu: 90x60x200 cm (+/-5 cm).




S1

szafa malowana na kolor RAL 7035;
orzeznaczona do posadowienia na
podstawach: jednostronnej | dwustronnej,
80x49 cm w rzucie; h=200 cm

88

SZAFY UBRANIOWE ZWYKLE

* Wykonane w calosci z blachy gietej, malowanej

proszkowo na kolor RAL 7035,

« Wieniec dolny z blachy o grubosci 1mm, pozostate

elementy szafy wykonane z blachy o grubosci 0,8

mm.

+ Drzwi szafy musza posiada¢ zamek cylindryczny z

kluczem. Majg sie w nich znalez¢ ponadto otwory

wentylacyjne.

« Szafy muszg posiadaé daszek z blachy stalowej

malowanej proszkowo na kolor identyczny z

korpusemn szaiy, nachylony pod katem 220.

« Wymagane wyposazenie szafy.

- plastikowy drazek z wieszakami

- potka nad drgzkiem

- wewnefrzna przegroda pionowa dajgca mozliwosé

oddzislenia odziezy roboczej od codzienng

- lusterko

- haczyk na drzwiach.

+ Szafa ma by¢ posadowiona na podstawie z

taweczka. Nogi i rama podstawy wykonane z

ksziattownikow zamknigtych, malowanych

proszkowo na kolor identyczny jak szafa. Siedzisko

tworza listwy drewniane, pokryte lakierem

bezbarwnym. SZAFA DWUDRZWIOWA
pomieszczenia: 1.7.04, 1.7.07, 2.2.06, 2.2.03,

2.3.05,2.3.08,3.4.05 34.02

« Dwukomorowa szafa ubraniowa o wymiarach;

80x49 cm w rzucie, wysokos$¢ = 200 cm (+/- Bom).

Kazda z komor dziata niezaleznie od drugiej.

« Szafa ma by¢ posadowiona na podstawie z

taweczka, przewidzianej] w dwoch wariantach:

1) Jednostronnym - dopasowanym do podparcia

jednej szafy. Wymiary podstawy kompatybilne do

wymiarow szafy: 80x75 cm w rzucie, wysokos¢ 40

cm {+/- bem)

2) Dwustronnym ~ dopasowanym do podparcia

dwdeh szaf, odwrdconych do siebie plecami.

Wymiary podstawy kompatybilne do wymiardw

szafy: 80x151 cm w rzucie, wysokos¢ 40 cm (+/-

bem)
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podstawa malowana na kolor RAL 7035;
siedzisko z listew drewnianych, 40x49 cm w
rzucie; h=200cm

S2 Szafa jednodrzwiowa

pomieszczenia; 1.7.04, 1.7.07, 2.2.03

« Jednokomorowa szafa ubraniowa o wymiarach:
40x49 cm w rzucie, wysokos¢ = 200 cm (+/- 5 cm)
« Szafa ma by¢ posadowiona na jednostronne;
podstawie z laweczka. Wymiary podstawy muszg
byé kompatybilne do wymiardw szafy: 40x75 cm w
rzucie, wysokosc¢ 40 cm (+/- 5em)

S3

szafa malowana na kolor RAL 7035, 80x50 cm
wrzucie; h=190 cm

« Korpus | drzwi do schowkdw szafy majg by¢
wykonane w calosci z blachy gistej, malowanegj
proszkowo na kolor RAL 7035. Grubos¢ blachy —
0.8 mm.

» Drzwi maig by¢ wyposazone w zamek
cylindryczny z kluczem.

* Szafa ma by¢ posadowiona na cokole réwniez
wykonanym z blachy gietej, o grubosci 1Tmm,
malowanej proszkowo na kolor jak korpus,

« Wymiary szafy: 80x50 cm w rzucie, wysoko$¢ 190
om (+/- 5 cm)
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szafa malowana na kolor RAL 7035; oparta na
nézkach, 80x49 cm w rzucie; h=194,3

S4 - SZAFY UBRANIOWE Z
TERMOWENTYLACJA 1 WENTYLACJA
pomieszczenie; 2.2.06

+ Dwukomorowe szafy o wymiarach: 80x49 cm w
rzucie, wysokos¢ = 195 cm (+/- 5em). Kazda z
komor dziata niezaleznie od drugiej.

* Majg by¢ wykonane w calosci z blachy
ocynkowanej galwanicznie, malowanej proszkowo
na kolor RAL 7035. Grubos¢ blachy ~ 0,8 mm.

* Drzwi szafy musza posiada¢ zamek cylindryczny z
kluczem. Majg sie w nich znalez¢ ponadto otwory
wentylacyjne.

« Wymagane wyposazenie szafy:

- plastikowy dragzek z wieszakami

- potka nad drazkiem

- wentylator

- termowentylator

+ Korpus posadowiony na nézkach z blachy
ocynkewanej, malowanej proszkowo na kolor jak
korpus {p. rysunek).

* Wymiary szafy: 80x49 cm w rzucie, wysokos$¢ =
190 om (+/- 5om)

STW

stot warsziatowy malowany na kolor RAL
7035; blat drewniany lakierowany, 120x60 cm
w rzucle; h=85 cm

+ Nogi majg by¢ wykonane z blachy stalowe]
grubosci 2,0 mm.

+ Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych,
wykonane z blachy grubo$ci 1Tmm.

+ Pozostale metalowe elementy stolu wykonane z
blachy o grubosci 0,8mm,

» Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor
RAL 7035.

* Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym.

* Blat ze sklejki li8ciastej, pokrytej lakierem
bezbarwnym,

* Wymiary stotu: 120x60 cm w rzucie, wysokosé
85¢cm (+/-5 cm).




STW

szafka warsztatowa wiszgca, malowana na
kolor RAL 7035, 120x20 cm w rzucie; h=75 cm

+ Szafa ma by¢ wykonana z blachy stalowe)
grubosci 0,8mm, z wyjatkiem uchwytéw,
wykonanych z blachy 1,5 mm.

+ Drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi. Od
wewnelrznej strony majg posiadaé perforacie,
umozliwiajace fatwe zawieszenie uchwytow,
wspornikow i hakow na narzedzia.

+ Szafka musi zostat wyposazona w:

- Uchwyty: 6 uchwytow z blachy gr. 0,86 mm, 3
uchwyty z blachy gr. 1,5 mm, 1-uchwyt kluczy, 1-
uchwyt wiertet, 1-diut, 1-pilnikow, 1-wkretakdw, 1-
uchwyt otwarty, 1 uchwyt z pojedynczym
wycieciem, 1 z podwojnym wycieciem, 1 z owalnym
wycieciem

- 2 ocynkowane haczyki

- 4 poiki z blachy stalowe]

+ Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor
RAL 7035.

* Wymiary szafki: 120x20 cm w rzucle, wysokosé
75cm (+/-5 cm).

SK

Szafka na kotkach, RAL 7035, 60x98,1 cmw
rzucie; h=92,8 cm

» Szafka wykonana z blachy stalowsj o grubosci
0,8mm.

+ 10 szuflad { w tym 2 glebokie szuflady) na
prowadnicach rolkowych, wykonane maja byt z
blachy grubosci Tmm. Udzwig szuflady musi
wynosi¢ minimum 50 kg.

« Szatka ma by¢ wyposazona w zamek cenfralny
biokujacy wszystkie szuflady.

« Blat ze skiejki lisciaste], pokryte] lakierem
bezbarwnym

« Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor
RAL 7035

» Szafka ma byé mobilna —wyposazona w cztery
skretne kdlka.

« Wymiary szafki zblizone do: 60x586,1 cm w rzucie,
wysokosé = 92,8cm.




Sn

Szafa na dokumenty niejawne; RAL 7035,
80x50 cm w rzucie; h=180 cm

10

« Szafa musl posiadac certyfikat zgodnoéci wydany
przez Instytut Mechaniki Precyzyinej (wg
ZARZADZENIA MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ Nr 25/MON z dnia 17 listopada 2005
r. w sprawie szczegoinego sposobu organizacii
kancelarii tajnych oraz

innych niz kancelaria tajna komorek
organizacyjnych odpowiedzialnych za
rejestrowanie, przechowywanie, obieg i
udostepnianie materialow nigjawnych, stosowania
srodkéw ochrony fizycznej oraz obiegu informacii
nigjawnych)

+ Szafa na dokumenty niejawne spetniad musi
wymagania poufne kl.A, (wg ROZPORZADZENIA
RADY MINISTROW z dnia 18 pazdziernika 2005 r.
w sprawle organizacji | funkcjonowania kancelarii
tajnych i Zalgcznika nr 1 do ww. Rozporzadzenia -
Dz. U. Nr 208 poz. 1741)

+ Szafa do przechowywania dokumentow
niejawnych ma by¢ wyposaZona w afestowane
zamki:

1. szyfrowy (trzy-tarczowy) o cichym przesuwie,
zabezpieczony przed przewierceniem

2. Kluczowy zamek wielozastawkowy,

» Drzwi szafy majg by¢ jednowarstwowe, biokowane
stalowymi ryglami. Ryglowanie 3-kierunkowe
poprzez dwa baskwile boczne i po jednym baskwilu
gora i dét (tu: rygle o Srednicy 20 mm),

« Korpus szafy ma by¢ jednoplaszczowy, wykonany
w calosci z blachy o grubosci 1,5 mm.

+ Szafa ma posiadac zawiasy wewnetrzne oraz
przyzawiasowa listwe uniemoZliwiajge wyjecie
drzwi po ucieciu zawiasow.

« Wymiary szafy: 80x50 cm w rzucie, wysokosé —
180 ¢m (#/-5¢cm)




STB

stot warsztatowy malowany na kolor RAL
7035; blat drewniany lakierowany, 120x60 cm
w rzucie; h=85cm

» Nogi majg by¢ wykonane z blachy stalowe;
gruboséci 2,0 mm.

* Dwie szuflady na prowadnicach rolkowych,
wykonane z blachy grubosci 1mm.

* Pozostate metalowe elementy stotu wykonane z
biachy o grubosei 0,8mm.

* Blacha stalowa malowana proszkowo na kolor
RAL 7035.

* Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym,

* Blat ze skiejki lisciaste], pokryte] lakierem
bezbarwnym.

» Wymiary stotu; 120x60 ¢cm w rzucie, wysckosé
85¢cm {+/-5 cm).

L1

tawka szatniowa; podstawa wykonana z profili
metalowych, malowanych na kolor RAL 7035,
siedzsko z listew drewnianych lakierowanych
lakierem bezbarwnym, 80x35 cm w rzucle;
h=40,5 cm

10

+ Nogi | rama podstawy wykonane z ksztattownikow
zamknietych ¢ przekroju prostokagtnym 30x30 mm,
malowanych proszkowo na kolor RAL 7035,

¢ Siedzisko tworza listwy drewniane, pokryte
lakierem bezbarwnym.

* Wymiary: 80x35 cm w rzucie, wysokos¢ - 40 ¢cm
(+/-5 cm)




B1

Sejf na bron diuga; klasa bezp. S2; kolor RAL
7035, 81x43 cm w rzucie; h=150 cm

« Wymagana klasa bezpieczeristwa dia sejfu: S2
wediug normy PN-EN 14450

« Sejf musi posiadat mozliwos¢ umieszezenia w nim
broni o dlugosci maksymaingj 123cm Obudowa
oraz drzwi sejfu majg by¢ dwuscienne, o grubosci
60mm.

« Zewnetrzna plyta drzwi musi by¢ ze stali o
gruboéci 4 mm. Ma by¢ zabezpieczona przed
rozwiercaniem oraz posiadaé bolce ryglujace.

« Wymagane wyposaZenie sejfu: 2 szyny, jedna na
4, druga na 8 jednosiek broni, do samodzielnego
montazu 6 potek

« Sejf lakierowany na kolor RAL 7035

« We wnetrzu sejfu znajdowac sie musi dzialowa
scianka na stale dzielaca sejf na dwie czedei - 1.
mieszczaca 4 sziuki broni, 2. mieszczaca 8 sztuk
broni,

« Wymiary zewnetrzne sejfu: 1500 x 810 x 430 (W x
Sz x Gt w mmy) (+/- 5em)

* Wymiary wewnetrzne: 1380 x 690 x 300 (W x Sz x
Gtw mm) (+/- 5cmy)

* Waga: 200 kg




B2

Sejf na bron krétkg; klasa bezp. 82; kolor RAL
7035, 43x40 cm w rzucie; h=180cm

* Wymagana klasa bezpieczenstwa dla sejfu: S1
wediug normy PN-EN 14450

+ Korpus sejfu ma by¢ jednoscienny o grubosci
3Imm; drzwi sejfu majg by¢ dwuscienne o gruboscl
52mm.

+ Plyta drzwi ma by¢ grubo$ci 6mm i posiadaé
irojstronne ryglowanie.

+ Wymagane wyposazenie sejfu: 5 regulowanych
polek, 5 piankowych uchwytdw samoprzylepnych,
kazdy na 7 jednostek broni krotkie]

+ Sejf lakierowany na kolor RAL 7035

* Wymiary zewnetrzne sejfu: 1500 x 500 x 400 (W x
Sz x Gt w mm} (+/- 5em)

Wymiary wewnetrzne: 1494 x 494 x 342 (W x Sz x
Gtw mm) (+/- 5em)

+Waga: 110 kg




B3

Sejf na amunicje; klasa bezp. $1; kolor RAL
7035, 51x36,6 cm w rzucie; h=140,6 cm

« Wymagana klasa bezpieczenstwa dla sejfu; S1
wediug normy PN-EN 14450

= Korpus sejfu ma by¢ jednoScienny; drzwi sejfu
majg by¢ dwuscienne,

« Plyta drzwi ma by¢ pancerna, odporna na
nawiercenie, Ma posiada¢ system bolcow
ryglujgeych.

« Wymagane wyposazenie sejffu: 3 regulowane polki
+ Sejf lakierowany na kolor RAL 7035

+ Wymiary zewnetrzne sejfu: 1406 x 510 x 366 (W x
Sz x Gt w mm) (+/- 5em)

Wymiary wewnetrzne; 1400 x 504 x 303 (W x Sz x
Gl w mm) (+/- 5cm)

* Waga: 104 kg




L1

Mebel projektowany

+ Konstrukcje mebla stanowi¢ ma zestaw czterech
piyt, potaczonych ze sobg w sposdb trwaly i
estetyczny (p. zalaczony rysunek). Piyty majg by¢
wykonane z plyty widrowej, tréjwarstwowej grubosci
22mm, pokrytej laminatem HPL o grubosci min 0,40
mm w kolorze jasnoszarym. Element ten bedzie
dalej nazywany ,konstrukcjg gtéwna lady’.

« Konstrukcja giéwna lady ma taczy¢ sie za pomocg
zawlasow o kacle rozwarcia 1800 z podnoszonym
blatem lady (jak na rysunku). Blat wykonany ma by¢
z plyty widrowej, irdjwarstwowej, o grubosci 22mm,
pokrytej laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm w
kolorze jasnoszarym. Blat ten wspiera¢ sie powinien
na elemencie konstrukeyjnym, przymocowanym
bezposrednio do Sciany, przemyslanym tak, aby byl
w stanie przenies¢ obcigzenia zwigzane z
uzytkowaniem mebla.

+ Wszystkie widoczne krawedzie majg byé oklejone
listwg PCVY lub PP w kolorze piyty.

* W konstrukeje gidwng lady, wbudowana musi
zostaé plyta frontowa, wykonana z plyty meblowej
typu np. Kronopol w kolorze czarnym. Grubo$¢ plyty
- 18mm, Plyta frontowa nie moze licowaC sie z
krawedzig mebla —~ ma zostac cofnigta o 10 cm.
Zamocowanie plyty ma zostal wykonane w sposdb
trwaly i estetyczny, bez widocznych z zewngirz
taczen.

+ | ada musi posiada¢ dwie polki, wbudowane w
konstrukeje gidwna z tylu mebla. Potki maja by
wykonane z plyty widrowej, identycznegj jak
konstrukcja gtowna lady. Potki maja by¢ mocowane
przy pomocy systemu zapobiegajacemu
przypadkowemu wyszarpnieciy, jednoczesnie
zapewniajace] docisk boku szafy do pdiki wraz ze
zwiekszeniem obcigzenia potki

* Konstrukeja gtéwna lady ma by¢ wsparta na 4
nogach o przekroju okragtym (d=5¢my), malowanych
proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru piyty
frontowej — RAL 9005. Wysoko$¢ nogi 715-730 mm.
Noga ma by¢ wyposazona w chromowany
regulator. Montaz nogi z blatem na wkrety, za
pomocg ofworow w plytce mocujace.




M1

Mebel projektowany

STOL M1 pomieszczenie: 4.11.12

» Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej,
trojwarstwowej spetniajaca norme E1, grubosci
22mm, pokryty laminatem HPL o grubesci min 0,40
mm w kolorze biatym.

« Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona
doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm

« Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju
kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysokosé nogi 715-730 mm. Noga
ma by¢ wyposazona w chromowany regulator.

» MontaZ nogi z blatem na wkrety, za pomocg,
otworéw w plytce mocujacei.

« Wymiary jak na rzucie:

M2

Mebel projekiowany

STOL M2 pomieszczenie; 4.11.11

+ Blat ma by¢ wykonany z plyty widrowej,
tréjwarstwowe] spetniajacg norme E1, grubosc
22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40
mm w kolorze biatym.

» Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona
doklejkg PCV o grubosei 2,0 mm

« Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju
kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysokosé nogi 715-730 mm. Noga
ma by¢ wyposaZona w chromowany regulator,

» Montaz nogi z blatem na wkrety, za pomocg
otwordw w plytce mocujgce).

* Wymiary jak na rzucie:

=1




M3

Mebel projektowany

» Blat ma by¢ wykonany z plyty witrowej,
trojwarstwowej speiniajaca norme E1, grubosci
22mm, pokryty laminatem HPL o grubosci min 0,40
mm w kclorze biatym.

« Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona
doklejkg PCV o grubosci 2,0 mm

» Blat ma by¢ wsparty na nogach o przekroju
kwadratowym 80x80 mm, wykonanych ze stali
chromowanej. Wysokos$¢ nogi 715-730 mm. Noga
ma by¢ wyposazona w chromowany regulator,

+ Montaz nogi z blatem na wkrety, za pomocg
otwordw w plytce mocujace;.

« Wymiary jak na rzucie:




ON

Fotel On

« Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm typu
Trimension synchron (lub réwnowazny), o
tréjwymiarowe) kinetyce wspierajacy dynamiczne
siedzenie, dostosowany do wagi uzytkownika
miedzy 45-120 kg, fotel ma mie¢ mozliwosé
odchylu bocznego do min 130, jak na rysunku.

* Tylna krawedz siedziska przy dziataniu
mechanizmu Trimension synchron ma sie odchylaé
sie wraz z oparciem do tylu o 120, przy
zablokowaniu siedziska wraz z oparciem do
siedzenia pochylonego do przodu, tylna krawedz
siedziska ma sie unosic¢ o 30.

+ Mechanizm, wykonany ma by¢ ze Srutowanego
odlewu aluminium, wykonczenie pokrywy
mechanizmu wykonane z polipropylenu
barwionego na czarno. Ochronna pokrywa
gazownika wykonana z barwionego na czarny kolor
polipropylenu.

* Oparcie ma posiada¢ mozliwos¢ regulaci
wysokosci o zasiegu 60 mm.

+ Podtokietniki tréjwymiarowo regulowane,
standardowe.

+ Rama oparcia wykonana z poliamidu
wzmacnianego widknem szklanym.

« Rodzaj tapicerki: siedzisko | oparcie pokryte
tkaning o wysokie] wytrzymalosci - 500 000 cykli
Martindale’a — w kolorze czarnym. Oparcie ma by¢
fatwo demontowalne w przypadku konieczno$ci
wyrmiany. Siedzisko powinno by¢ tatwo
demontowalne w przypadku konieczno$ci wymiany.
« Baza: Piecioramienna baza z ciSnieniowo
odlewanego aluminium, chromowana. Hamowanie
kotek zalezne od obcigzenia, podwaine kotka
obrotowe z poliamidu zgodne z norma DIN EN
12429 jako standard do podiog dywanowych.




ZEN

recepcja - jeden modut

Korpus wykonany zMDF&  u pokrytego
laminatem HPL /takze krawedzie/ w kolorze biatym
Naminat barwiony w masie & bez clemnej bazyl.

Lada sktada sig z 3 modutow przesunietych
symetrycznie wzgledem siebie. Dolny modut z
cokotemn wykonczonym od frontu laminatem
aluminium szczotkowane a od wewnatrz w kolorze
biatym. Element gorny oraz $rodkowy wyposazony
od zewnalrz w oswietlenie LED o $rednicy 30 mm;
dodatkowo dia komfortu uzytkownika element gy
posiada takie samo odwietlenie od wewnalrz.

Lada wyposazona jest w blat roboczy o grubodci 40
mm wykonany z plyty dwustronnie melaminowanei,
wykonczonej PVC o grubosci 2 mm. Blat roboczy
posiada mozliwo$¢ jego regulacii w pionie /680,
720, 830 mm/.

Lade mozna dodatkowo wyposazyé w szuflade.
ZEN jest tak skonstruowana ze moze funkcjonowat

jako element pojedynczy /jednooscbowy/ jak i
kilkuelementowy /dla 2-3 os6b/

RAZEM




