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1. Granice obszaru opracowania

Granice terenu objetego opracowaniem oznaczono na planie zagospodarowania literami A-B-C-D-E-A.
Stanowia je:

- od potudniowego-wschodu linia wzdtuz drogi wjazdowej do strefy zastrzezonej przy czesci GA;

- od potudniowego-zachodu kraweznik chodnika przed elewacja frontowa terminala;

- od pdinocnego-wschodu linia wzdtuz istniejacej drogi serwisowe;

- od pdtnocnego-zachodu linia w odlegtosci 5 m od elewacii.

2. Stan istniejacy

2.1.  Warunki naturalne

Teren dziatki tagodnie opada w kierunku pétnocno-wschodnim.

Warunki  geologiczne okresSlono na podstawie badan geotechnicznych, opracowanych przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA z Pruszcza Gdanskiego. Od powierzchni terenu do gtebokosci 0.7
do 1.0 m wystepuje warstwa nasypdw. Ponizej, osady wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych oraz
lodowcowe, w postaci pytow piaszczystych i glin piaszczystych.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia nie wystepuije.

W obszarze opracowania obecnie nie ma drzew.

Wycinki drzew zostaty wykonane na podstawie odrebnych dokumentacji - w marcu 2011 roku.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar inwestycji jest cze$ciowo zabudowany i utwardzony.

Istniejgcy budynek stacji transformatorowej przeznaczony jest do rozbiorki i przeniesienia wraz z sieciami
energetycznymi SN, na podstawie oddzielnej dokumentacji. W najblizszym otoczeniu zlokalizowane sq
schronohangary, przeznaczone do rozbiorki, obsadzone krzewami (maskowanie).

Istniejace nawierzchnie betonowe wraz z podbudowg réwniez zostang rozebrane.
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3. Projektowana szata roslinna

21.  Strefy zieleni

W obszarze opracowania szata roslinna zaprojektowana zostata w czterech strefach:
— przy elewacji potudniowo-wschodniej czesci GA w strefie zastrzezonej lotniska

— przy elewacji potudniowo-wschodniej, w strefie zastrzezonej lotniska; widocznej z poczekalni dla
pasazerow odlatujacych,

— wzdtuz elewacji pdtnocno-zachodniej widocznej z pomieszczen dla pasazerdéw przylatujacych;

— w polu wewnatrz zawrotki dla autobusdw, widocznuym dla pasazerow odlatujacych.

Strefa przy terminalu GA to miejsce stwarzajgce mozliwos¢ wypoczynku dla pilotdw i pracownikdw obstugi
dworca. Proponujemy tam centralnie umiejscowiony kwietnik z wysokimi krzewami.
Przestrzen pomigdzy wysokimi krzewami wypetniono niskimi krzewami okrywowymi.

Uzupetnieniem krzewow sg kolorowe nasadzenia bylinowe. Strefa ta zostanie wyposazona w tawki oraz
kosze na $mieci.

Przy przeszklonej elewacji poczekalni odlotowych znajduje sie ozdobny ogrod wrzosowy z nasadzeniami z
wrzosow i modrzewnicy z uzupetniajacymi je jatowcami.

Pas terenu wzdtuz elewacji pétnocno-zachodniej widocznej z pomieszczen dla pasazerdw przylatujgcych;
porastajg krzewy i byliny tworzace ro$linng kompozycije.

2.2. Prace ogrodnicze

W bilansie praz ziemnych nalezy uwzgledni¢ warstwe ziemi grubosci 30cm w miejscu zaktadania murawy i
sadzenia krzewdw i bylin.

Nalezy zastosowa¢ pod krzewami warstwe substratu glebowego sktadajacego sie z ziemi ogrodniczej
warstwg 40cm w miejscu sadzenia krzewow duzych (leszczyna, klon tatarski i Switosliwa).

Rosliny nalezy sadzi¢ dopiero po catkowitym ustabilizowaniu sie ziemi i uzyskaniu wtasciwej jej wysokosci.
Wszystkie krzewy i pngcza sadzi¢ do dotéw o srednicy 0,5m.

Ziemie z dotow do sadzenia rolin mozna uzy¢ do zaprawy dotéw na gruncie statym lub rozplantowac.

Pod krzewami i bylinami wysypa¢ kore (warstwa 5cm). Na zime, przynajmniej w pierwszym sezonie,
grubos$¢ kory zwiekszyc.

Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac.

Ze wzgledu na szybkie parowanie wody oraz odptyw duzej cze$ci wod opadowych do drenazu, konieczne
jest czeste (w miare potrzeb) podlewanie i nawozenie przynajmniej jeden raz na wiosng nawozami 0
przedtuzonym dziataniu.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem krzewow i bylin, siewem nasion i zaktadaniem trawnikéw powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;

tagodng skarpe wewnatrz zawrotki dla autobuséw nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng do gtebokosci 80 cm
I uksztattowaC. Jest to wazne ze wzgledu na trudne warunki w jakich przyjdzie im wegetowaé -
utwardzone nawierzchnie i tendencja do odptywania wody po fagodnej skarpie.

Pod krzewami roztozy¢ kore drzewng warstwa grub. 5cm.
Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac.
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UWAGI:

WielkoS¢ i standard materiatu rodlinnego mozna zmienic jedynie za zgoda Inwestora

Przed wykonaniem prac wszystkie ilosci sprawdzi¢é w naturze, w razie niezgodno$ci zawiadomi¢
projektanta.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Prowadzenia | Odbioru Rob6t Budowlanych oraz
zasadami sztuki budowlanej i ogrodnicze;.

Ew. rosliny w rejonie budowy przewidziane do zachowania, znajdujace sie w zasiegu rob6t budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a prace w obrebie ich bryty korzeniowej
muszg by¢ wykonywane recznie.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape, prace nalezy przerwac i
niezwiocznie powiadomic inspektora nadzoru.

Chodniki i krawezniki tyczy¢ wg. projektu architektury i planu zagospodarowania dziatki.

2.3. Przedmiar robét ogrodniczych

Podane ponizej ilosci sg orientacyjne.
Szczegotowy wykaz oraz lokalizacja nasadzen zostang okreslone w projekcie wykonawczym i na rysunku
w wiekszej skali.

Ip. | Opis i obliczenie ilosci robét ilos¢

1. | Oczyszczenie terenu ze $mieci i innych zanieczyszczen — warstwa 1cm 2000 m2
2. | Przekopanie gleby na gruncie statym 2000 m2
3. | Uksztattowanie ziemi urodzajnej na gruncie statym — warstwa 40 cm 800 m3
4. | Rozscielenie ziemi ogrodniczej przy terminalu — warstwa 40 cm - 400 m2 160 m3
5. |Rozscielenie ziemi ogrodniczej rejon zawrotki — warstwa 20 cm - 1800 m2 360 m3
6. |Reczne plantowanie i uksztattowanie powierzchni terenu 2000 m2
7. |Zakup i dostawa krzewdw iglastych 15 szt.
8. |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych i pnaczy 240 szt.
9. |Zakup i dostawa bylin i roslin wrzosowatych 600 szt.
10. | Sadzenie krzewow iglastych do dotéw 0,3 m 12 szt.
11.| Sadzenie krzewow lisciastych i pnaczy do dotéw 0,3 240 szt.
12. | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem 2000 m2
13.| Obsadzenie rabat bylinami przy $redniej ilosci sztuk 6 szt./m2 100 m2
14.| Obsadzenie rabat roslinami wrzosowatymi 16 szt./m2 20 m2
15. | Zakup kory drzewnej 400 m2
16. | Rozrzucenie kory drzewnej warstwa 5 cm pod krzewami i pnaczami 100 m2
17.| Rozrzucenie kory drzewnej 5 cm pod bylinami i roslinami wrzosowatymi 300 m2
18. | Roczna pielegnacja w okresie gwarancyjnym - -
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2.4. Wykaz roslin projektowanych do zakupu

Wszystkie sadzone drzewa i krzewy powinny byC uprzednio (przynajmniej przez jeden caty sezon)
hodowane w pojemnikach.

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.

Byliny i rosliny wrzosowate nalezy zakupi¢ w pojemnikach P9, P11 lub C2.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew, krzewéw i bylin i zaktadaniem trawnikéw powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

nr - |nazwa rozstawa/ |ilos¢
ilos¢ sztuk|sztuk
na 1m2
1. |KRZEWY IGLASTE
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’ — jatowiec ptozacy odm. Blue Chip 1,0x1,0 15
SUMA 15
2. |KRZEWY LISCIASTE | PNACZA
a  |Acer tataricum subsp. ginnala- klon tatarski wys. 100-150 - 3
b |Amelanchier lamarckii- Swido$liwa kanadyjska wys. 80-100cm - 2
c |Berberis thunbergii ‘Atropurpurea — berberys Thunberga odm. purpurowa 1,0x1,0 2
d  |Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ — berberys Thunberga odm. zielony dywan|0,7x0,7 10
e |Berberis thunbergii ,Aurea’- berberys Thunberga odm. Aurea 0,8x0,8 10
f  |Berberis thunbergii- berberys Thunberga 1,0x1,0 10
g |Cornus alba ‘Aurea’- deren biaty 1,0x1,0 3
h  |Cornus alba ‘Sibirica’ — deren biaty odm. Sibirica 1,2x1,2 3
[ Cornus sanguinea ,Midwinter Fire’- deren Swidwa od. Midiwnter Fire 1,0x1,0 4
j Corylus avellana ‘Contorta’- leszczyna pospoita odm. Contorta wys. 60-80cm |- 1
k  |Corylus avellana- leszczyna pospolita - 1
I Corylus maxima ‘Purpurea’ — leszczyna potudniowa odm. purpurowa - 1
! Cotoneaster suecicus ‘Skogholm’- irga szwedzka odm. Skogholm 0,7x0,7 20
m  |Euonymus fortunei ‘Coloratus’- trzmielina Fortune’a odm. Coloratus 0,5x0,5 10
n  |Parthenocissus quinquefolia — winobluszcz tréjklapowy o 2,5m 10
0  |Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’- pecherznica kalinolistna odm. purpurowa |1,2x1,2 2
p  |Physocarpus opulifolius- pecherznica kalinolistna 1,9x1,5 3
q |Prunus cistena- $liwa dziecieca 1,0x1,0 S
r  |Rosa rugotida ‘Dart’'s Defender’ - r6za okrywowa odm. Dart’s Defender 0,6x0,6 30
s [Spiraea betulifolia- tawuta brzozolistna 0,6x0,6 30
t  |Spiraea japonica ‘Froebelii- tawuta japofiska odm. Froebelii 0,7x0,7 20
u |Spiraea japonica ‘Goldflame’- tawuta japoriska odm. Goldflame 0,6x0,6 10
w  [Spiraea japonica ‘Little Princess’- tawuta japonska odm. Little Princess 0,5x0,5 10
X  |Spiraea nipponica ‘Snowmound’- tawuta nipponska odm. Snowmound 0,8x0,8 10
y  |Stephanandra incisa ‘Crispa’- tawulec pogiety odm. Crispa 0,8x0,8 S
z  |Symphoricarpos 'Magic Berry’- $nieguliczka odm. Magic Berry 1,0x1,0 S
Zz  |Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock’- $nieguliczka Chenaulta odm. Hancock |1,0x1,0 20
SUMA| 240
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3.  WRZOSY
a  |Andromeda polifolia ‘Compacta’- modrzewnica pospolita odm. Compacta 0,3x0,3 50
b  |Calluna vulgaris ‘Allegro*- wrzos pospolity odm. Allegro 0,4x0,4 40
¢ |Calluna vulgaris ‘Boskoop‘-wrzos pospolity odm. Boskoop 0,2x0,2 50
d |Calluna vulgaris ‘Carmen‘’-wrzos pospolity odm. Carmen 0,4x0,4 50
e |Calluna vulgaris ‘J. H. Hamilton'-wrzos pospolity odm. J. H. Hamilton 0,2x0,2 60
f  |Calluna vulgaris ‘Radnor -wrzos pospolity odm. Radnor 0,2x0,2 70
SUMA 320
4.  BYLINY
a  [Hosta hybrida ‘Sum and Substance’- funkia odm. ‘Sum and Substance’ 4 szt./m2 10
b |Geranium x cantabrigense ‘Cambridge’- bodziszek kantabryjski 6szt./m2 250
Cc  [Sesleria autumnalis- sesleria jesienna 10 szt./m2 20
d |Lamium maculatum ‘Roseum’- jasnota plamista odm. ‘Roseum’ 10 szt./m2 10
e |Sedum spectabile “Star Dust’- rozchodnik okazaty odm. ‘Star Dust’ 6szt./m2 20
f  |Sedum spectabile — rozchodnik okazaly (kwiaty rézowe) Bszt./m2 10
g |Sedum spectabile ‘Brillant’- rozchodnik okazaty odm. ‘Brillant’ 6szt./m2 20
h  |Sedum ‘Herbstfreude’- rozchodnik odm. ‘Herbstfreude’ Bszt./m2 20
i Hosta sp.- funkia odm. z biato obrzezonymi lis¢mi Bszt./m2 20
j Hosta sp. ‘Royal Standard’- funkia odm. ‘Royal Standard’ Bszt./m2 20
k  |Hemerocallis sp. ‘Sammy Russell- liliowiec odm. ‘Sammy Russel 5szt./m2 20
| Hemerocallis sp. ‘Rebel Cause’- liliowiec odm. ‘Rebel Cause’ oszt./m2 10
} Hemerocallis sp. ‘Pink Damask'’- liliowiec odm. ‘Pink Damask’ oszt./m2 10
m  |Hemerocallis sp.- liliowiec odm. o Zétych kwiatach 5szt./m2 10
n |Lythrum salicaria- krwawnica pospolita 5szt./m2 20
0 |Lythrum salicaria ‘Robert’- krwawnica pospolita odm. ‘Robert’ 9szt./m2 20
p  |Stachys byzantina- czy$ciec wetnisty 10szt./m2 60
q |Phlox paniculata ‘Fasselballon’- ptomyk wiechowaty odm. ‘Fasselballon’ 6szt./m2 10
r  |Phlox subulata ‘Amazing Grace’- ptomyk szydlasty odm. ‘Amazing Grace’ 11szt./m2 10
s  |Nepeta x fassenii- kocimietka Fassena 12szt./m2 10
t  |Salvia officinalis- szalwia lekarska 5szt./m2 20
SUMA 600
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4. Elementy matej architektury

Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych po stronie miejskiej zaproponowano ustawienie elementy matej
architektury takich jak tawki i kosze na $mieci.

Uwzglednione one zostang w dokumentaciji przetargowej czesci architektoniczne;.

41. ‘tawkiz oparciem - 5 szt

tawki z oparciem firmy Puczynski, model 06-04-01

Materiaty:

siedzisko z drewna egzotycznego olejowanego, konstrukcja
ze stalowego ksztaftownika 50x50mm, ocynkowana,
malowana proszkowo.

Wymiary:

dtugosc - 2000mm, szerokos¢- 500mm, wysokos¢- 850mm
Kolorystyka: kolor drewna- teak, kolor stali- grafitowy RAL
7015

Cato$¢ zabezpieczona przez producenta przed wptywem
warunkow atmosferycznych i korozjg ze stosowng gwarancja.

4.2. Kosze na Smieci - 8 szt

Kosz na $mieci z popielniczka firmy Puczynski, model 04-07-02

Materiaty:

Drewno egzotyczne olejowane. Stal nierdzewna

Wymiary:

Pojemnos¢: 90 I, wysoko$¢- 800 mm, Srednica- 450mm.
Pojemnik kosza okragty.

Kolorystyka:

kolor drewna: teak, kolor stali: grafitowy RAL 7015.

Cato$¢ zabezpieczona przez producenta przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych i korozjg ze stosowng gwarancja.
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