Smdd ZEN

OPIS TECHNICZNY

Blat gorny i front
materiat: HPL

Kolorystyka
63 - pomarancz
67 - biaty pastel

Oswietlenie
Oswietlenie
LED @ 30mm
biate
LED @ 30mm
biate aluminium
szczotkowane

Whnetrze lady

Kolorystyka
67 - biaty pastel

Przelot kablowy
2 80mm

Blat roboczy
materiat: MFC
grubos¢: 28mm

Kolorystyka
biaty

Kolorystyka
67 - biaty pastel

Krawedzie

PVC 2mm Cokot

Montaz blatu
Kolorystyka na wysokosci:

Kolorystyka 67 - bialy pastel 680 lub 720 mm

67- biaty pastel



ZEN Nmdd
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WYMIARY

‘ 1se

RZUT GORNY RZUT BOCZNY

UKLADY KOLORYSTYCZNE

Kolorystyka:

E 67 - biaty pastel

PAKOWANIE

Wyroby dostarczane w elementach do montazu.
Uwaga - nalezy uwzgledni¢ wystepujace wielkosci paczek dla waskich przejs¢ i korytarzy.
Waga brutto 70kg.

SCHEMAT TWORZENIA INDEXU KOLORYSTYCZNEGO

51‘ B2 K1‘ K2 F1‘ F2 | S1 \ S2| T
Symbol
Blat Korpus Front Stelaz | Tkanina
LZE10 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
WIDOK | RZUT OBIEKTU WYMIARY (mm) SYMBOL |CENANETTO| UWAGI
PLN
Szerokos$é Gtebokos$é Wysokos$é
ala b/b h
LADA
1100/1135 680 1200 LZE10 -
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