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CZESC 2
INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. Zalozenia projektowe

Zestawienie danych wyjsciowych i projektowanych parametrow klimatu w poszczegdlnych
obszarach budynku

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego wedtug PN dla pierwsze;j strefy:

Zima (-16°C) przyjmujemy -18°C,  100% wilgotno$ci wzglednej
Lato (+28°C) przyjmujemy +30°C,  52% wilgotno$ci wzglednej
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Wh [m3 [°C [°C (% |% |dB [m2/os.
/h (A)
Hall wejsciowy i strefa VIP | - | 30 20| - - | 45| 400 os. _ nawiew i wyciag,
powietrze Swieze na osobe,
maksymalna liczba os6b — 400
Poczekalnie odloty - 130 20| - - | 45 |2x1800s nawiew i wyciag,
powietrze $wieze na osobe,
maksymalna liczba oséb — 360
Sala odbioru bagazu - 130 20| - - | 45 | 3600s. . nawiew i wyciag,
powietrze Swieze na osobe,
maksymalna liczba oséb — 360
Bagazownia 11 -1- 12| - - |50 - nawiew i wyciag
Powierzchnie komercyjne | - 30| - |20 | - - 45| 3os/m ~ nawiew i wyciag,
powietrze Swieze na osobe
Biura i p. pokrewne - (3] -2 - - 40 5 ~ nawiew i wyciag,
powietrze Swieze na osobe
Pomieszczenia VIP - [30]26(20]| - - 40 5 _ nawiew i wyciag,
powietrze Swieze na osobe
Toalety w biurach - |50 - 20| - | - |45]| - 1 wyciag na 1 WC lub pisuar
Toalety publiczne - |75 - |20 - | - |45| - 1 wyciag na 1 WC lub pisuar
Pom. porzadkowe - (50 - |- - - - - 1 wyciag
Smietnik 5 1 -1--1-1|-1- - 1wyciag
Pomieszczenia techniczne | 05 | - | - [12] - -

* Maksymalny poziom dzwieku A przenikajacy do pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tacznie

Zalozenia dla obliczen strat i zyskow ciepta dla ogrzewania i klimatyzaciji:

— Zyski ciepta od ludzi: - w strefie VIP jak dla pracy biurowe;
— Moc elektryczna zainstalowanego oSwietlenia - 15 W/m2

— Moc elektryczna zainstalowanego wyposazenia biurowego - 200 W / na osobe
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2. Opis rozwigzan dla poszczegéinych stref budynku

2.1. Hall gtéwny - odloty, przyloty, check In , strefa VIP

Dla obszaru hallu gtbwnego oraz dla potaczonych z nim pomieszczen otwartych przewidziano
niezalezny system wentylacji nawiewno- wyciggowe;.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowaé z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku.

W okresie letnim powietrze Swieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za posrednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w Scianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku - punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.

Uktad wentylacyjny bedzie sktadac sie z dwdch zespotdw kazdy obstugujacy potowe kubatury hallu.
Zespoty wentylacyjne bedg umieszczone w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .

Czerpnia powietrza potgczona kanatowo wspélna dla obu zespotdw wentylacyjnych , wyrzutnie
powietrza w odlegtosci 10m od czerpni.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatoréw z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogoélnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedgq zamontowane
ttumiki akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.

Wymagane wydajnosci zespotdw wentylacyjnych:

— N1.1, nawiew ok. 10500 m3h,
W1.1 wywiew ok. 10000 m3/h,
- N1.2, nawiew ok. 11000 m3h,
W1.2 wywiew ok. 10500 m3/h,

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdipracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdtuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.
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2.2. Strefa VIP. Terminal GA

Utrzymanie temperatury uktad VRF AC1.

Dla wydzielonej strefy VIP przewidziano mozliwo$¢ w okresie letnim utrzymania temperatury na
zadanym poziomie.

Obszarze otwartym wydzielonym z hallu gtéwnego przewidziano zastosowanie klimatyzatora
kanatowego z bezposrednim odparowaniem pracujgcego na powietrzu recyrkulacyjnym potgczonego z
kolektorem wyposazonym w dysze nawiewne.

Pomieszczenia zamkniete ze strefy VIP jak na przyktad salki spotkan wyposazone beda w klimatyzatory
indywidualne ze sterownikami pomieszczeniowymi w wykonaniu nasciennym.

Przewiduje sie wspdfprace wszystkich jednostek wewnetrznych z jednym agregatem zewnetrznym
umieszczonym dachu w obszarze technicznym.

Maksymalne zapotrzebowanie na chtdd uktadu VRF AC1 wynosi: ok. 42kW

Obszar otwarty strefy GA VIP wentylowany bedzie z zespotu N1.2/ W1.2 a pomieszczenia zamknigte z
zespotu N4/W4.

2.3.  Poczekalnie Schengen i non-Schengen oraz otwarte powierzchnie komercyjne

Dla obszaru poczekalni odlotéw oraz strefy komercyjnej przewidziano niezalezny system wentylacji
nawiewno- wyciggowe;.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowaé z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku.

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C.

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za po$rednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w  $cianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku - punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.

Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .
Czerpnia powietrza podtgczona kanatowo bezposrednio przy centrali wentylacyjne;.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatoréw z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogdlnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedgq zamontowane
ttumiki akustyczne.
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Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.
Wymagane wydajnosci zespotéw wentylacyjnych:

- N23 nawiew ok. 15000 m?/h
- W23 wywiew ok. 13600m?3/h

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdipracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdtuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.

24. Pomieszczenia biurowe i socjalne pracownikéw terminalu oraz strefa VIP GA

Dla obszaru biurowego przewidziano niezalezny zespdt wentylacji nawiewno wyciggowe.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach .

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw nawiewane bedzie poprzez sie¢ kanatbw wentylacyjnych
nawiewnych oraz poprzez umieszczone w suficie kazdego pomieszczenia anemostaty, zawory lub
kratki nawiewne.

Powietrze wyciggane bedzie z obstugiwanych pomieszczen w sposéb analogiczny do nawiewu.
Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .
Czerpnia powietrza podtaczona kanatowo wspolna z zespotem N7/W?7.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta i silniki wentylatoréw z ptynng regulacjg obrotéw. Dla
zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedg zamontowane ttumiki
akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.

Zespot wentylacyjny obstugiwa¢ bedzie takze strefe GA VIP oraz sortownie bagazu. Na przej$ciach
przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang zainstalowane klapy p. poz. o odpornosci ogniowe;
przegréd.

Wymagane wydajno$ci zespotdéw wentylacyjnych:

— N4 nawiew ok. 6600 m3h
- W4 wywiew ok. 5900 m¥h

2.5. Pomieszczenie komputerowe i UPS.

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu serwerowni oraz UPS zapewnione bedzie przez niezalezne
klimatyzatory z bezpo$rednim odparowaniem. Jednostki wewnetrzne nascienne, jednostki zewnetrzne
umieszczona na dachu w obszarze technicznym.

Przewiduje sie catoroczng prace uktadéw chtodzenia.
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2.6. Hala odbioru bagazy.

Dla obszaru odbioru bagazy przewidziano niezalezny system wentylacji nawiewno- wyciggowe.

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanej przestrzeni $wiezego powietrza w
wymaganych ilosciach i utrzymanie zimg temperatury na zadanym poziomie.

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdtpracowa¢ z grzejnikami umieszczonymi wzdtuz fasady
zewnetrznej budynku - dla strefy odbioru bagazy.

Sortownia bagazu bedzie miata zapewniong minimalng wymiane powietrza, a ogrzewana bedzie
aparatami grzewczymi.

W okresie letnim powietrze $wieze bedzie schtadzane do temperatury 20°C .

Powietrze do obstugiwanych obszaréw bedzie nawiewane za po$rednictwem dysz nawiewnych i
anemostatow.

Powietrze wyciggane bedzie za po$rednictwem krat wyciggowych umieszczonych w  $cianie
zewnetrznej sasiadujacej z obszarem technicznym dachu budynku — punkty wyciggu umieszczone
zostang powyzej dysz nawiewnych.

Zespot wentylacyjny bedzie umieszczony w obszarze technicznym na dachu budynku.
Przewidziano nastepujace procesy obrobki powietrza: filtracje i ogrzewanie zima, schtadzanie latem .

Czerpnia powietrza podtgczona kanatowo wspdlna z zespotem N7/W7 . Wyrzutnia powietrza
poprowadzona nad zespotem wentylacyjnym w odlegto$ci 10m od czerpni.

W instalacji przewidziano rotorowy odzysk ciepta, komore mieszania i silniki wentylatoréw z ptynng
regulacjq obrotow. Kazdy zesp6t wentylacyjny sterowany bedzie takze czujnikiem stezenia CO2
umozliwiajgcym zmniejszenie udziatu Swiezego powietrza w ogoélnym strumieniu wentylacyjnym w
zaleznosci od ustawionego dopuszczalnego stezenia w strumieniu powietrza wywiewanego.
Proponowane maksymalne stezenie co2 wynosi 1000ppm.

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej i ttocznej wentylatoréw bedg zamontowane
ttumiki akustyczne.

Praca instalaciji ciggta, z dostosowaniem intensywno$ci do aktualnych potrzeb.
Wymagane wydajno$ci zespotdéw wentylacyjnych:

- N7 nawiew ok. 13000 m¥h
- W7 wywiew ok. 12000 m¥h

W okresie zimowym wentylacja bedzie wspdipracowaé z grzejnikami kanatowymi umieszczonymi
wzdtuz fasady zewnetrznej budynku. W trybie zimowym utrzymywana bedzie zadana temperatura
mierzona w kanale powietrza wywiewanego z obstugiwanego obszaru. Maksymalna temperatura
nawiewu w zimie wynosi 25°C.

2.7. Sanitariaty

Dla zespotdéw toalet i pomieszczen porzadkowych przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej. Do instalacji bedg réwniez podigczone pomieszczenia porzadkowe. Przewidziano
wentylatory wyciggowe dachowe. Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone stropach podwieszonych i
obudowach.

Elementami wyciggowymi bedg okragte zawory wentylacyjne wyciggowe

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej wentylatorow beda zamontowane ttumiki
akustyczne.
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Praca instalacii ciggta z 50% obnizeniem wydajnosci w czasie przerw pracy budynku.

Wymagane wydajnosci wentylatoréw wyciggowych :

- WWe1 - 770 m3h,
- WWe2 - 1450 m3/h,
- WWc3 - 1030 md/h,
- WWec4 - 250 m3fh,
- WWch - 700 m¥h.

2.8. Zmywalnie przy barach

Dla pomieszczen zmywalni przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej wyciagowej.. Przewidziano
wentylatory dachowe. Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone stropach podwieszonych i obudowach.

Elementami wyciggowymi bedg okragte zawory wentylacyjne wyciggowe

Dla zabezpieczenia przed hatasem po stronie ssawnej wentylatorbw bedg zamontowane ttumiki
akustyczne.

Praca instalacii ciggta z 50% obnizeniem wydajnosci w czasie przerw pracy budynku.
Wymagane wydajnosci wentylatoréw wyciggowych :

- Wz1 - 100 md/h,

- Wz2 - 100 m3/h,

2.9. Pomieszczenia techniczne na dachu

Dla pomieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz wezta cieplnego przewidziano instalacje wentylatoréw
wyciggowych dachowych niedopuszczajacych do nadmiernego wzrostu temperatury. Wentylatory
sterowane beda termostatami pomieszczeniowymi. Dodatkowo w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej
zostanie zainstalowany klimatyzator niedopuszczajacy do nadmiernego wzrostu temperatury w lecie.

Wymagane wydajnosci wentylatoréw wyciaggowych :
- Wit - 400 m3/h,
- Wt2 - 400 m3/h,

2.9. Pomieszczenie ochrony

Pomieszczenie ochrony obstugiwane bedzie przez zespét biurowy N4/W4. Dodatkowo w celu
mozliwosci regulacji temperatury w okresie letnim zaprojektowano klimatyzator typu split z jednostka
wewnetrzng nascienng oraz zewnetrzng umieszczong na dachu.
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3. Instalacje chiodnicze

3.1.  Wytwarzanie chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych

Chtod dla central wentylacyjnych wytwarzany bedzie w okresie letnim przez jeden agregat chtodniczy
umieszczony na dachu w przestrzeni technicznej, chtodzony powietrzem.

Zostanie zastosowany freonowy agregat sprezarkowy ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem
(czynnik chtodniczy R134a).

Agregat wyposazony bedzie w petny modut hydrauliczny oraz zbiornik buforowy. Kazda chtodnica przy
centrali wentylacyjnej wyposazona bedzie w uktad hydrauliczny sktadajacy sie z zaworu tréjdrogowego
mieszajacego zainstalowanego na powrocie.

Czynnikiem posredniczacym w instalacji chtodu bedzie roztwér wodny glikolu etylenowego o stezeniu
35%.

Wymagana moc chtodnicza agregatu CH1 wynosi ok. 248kW.

3.2.  Czynnik chtodniczy

Czynnikiem w obiegu instalacji bedzie mieszanka wody z glikolem etylowym o stezeniu 35% o
parametrach 7/12°C.

Agregat potaczony bedzie z centralami przy pomocy rurociggéw stalowych taczonych przez spawanie
izolowanych piankg z kauczuku syntetycznego w ptaszczu z blachy aluminiowej.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu w/g PN-80/H-74219 o potaczeniach
spawanych

3.3.  Odprowadzenie skroplin

W budynku zaprojektowano grawitacyjng instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzarotow. Skropliny z tac ociekowych zostang odprowadzone przewodami prowadzonymi w
przestrzeni sufitdw podwieszonych.

Podtaczenie przewodow do jednostek poprzez potaczenia elastyczne. Skropliny podtaczone bedg do
sptuczek ustepowych z zachowaniem wodnej przestrzeni lu. Dopuszcza sie podtaczenie instalacii
skroplin poprzez trojnik zamontowany nad syfonem umywalki. Dla jednostek z ktorych nie jest moZliwe
grawitacyjne odprowadzenie skroplin nalezy zastosowa¢ pompke skroplin montowang bezposrednio
przy jednostce wewnetrznej.

Instalacja skroplinowa w budynku bedzie wykonana z rur polipropylenowych faczonych przez
zgrzewanie.

Przy przej$ciach rurociggéw przez przegrody budowlane (stropy, Sciany) stosowac przeciwpozarowe
atestowane przepusty instalacyjne.
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4, Zatozenia ogolne dla systemu sterowania wentylacji i klimatyzaciji

Zatozono, ze powietrze nawiewane w okresie zimowym bedzie miato utrzymywang statg temperature na
poziomie +20°C — z wyjatkiem obszardw otwartych dogrzewanych powietrznie grze w okresie zimowym
temperatura nawiewu zaleze¢ bedzie od temperatury powietrza wywiewanego - maksymalna
temperatura nawiewu dla tych zespotéw to +250C.

W okresie letnim dla wszystkich zespotéw wentylacyjnych temperatura powietrza nawiewanego bedzie
utrzymywana na poziomie okoto +20°C — powietrze bedzie schtadzane na chtodnicach w ktére zostang
wyposazone wszystkie centrale wentylacyjne.

W okresach przejsciowych temperatura powietrza nawiewanego regulowana bedzie w funkcii
temperatury zewnetrznej i temperatury powietrza wywiewanego z pomieszczen.

Pomieszczenia ze strefy VIP wyposazone zostang w klimatyzatory pomieszczeniowe z indywidualng
regulacjg temperatury w systemie z bezpo$rednim odparowaniem czynnika typu VRV lub VRF.

W pomieszczeniach bez klimatyzatoréw indywidualnych nie bedzie mozliwo$ci nastawienia i regulacii
temperatury wewnetrznej (zimg bedzie utrzymywana na statym poziomie 20 °C a latem bedzie zaleze¢
od panujacych warunkéw zewnetrznych i obcigzenia pomieszczen — nawiewane powietrze Swieze
bedzie schtadzane).

41. System automatycznej regulacji i sterowania

Praca poszczegdinych zespotéw wentylacyjnych sterowana bedzie przy wykorzystaniu dedykowanych
przez wybranego producenta central uktadéw automatycznej regulaci.

System bedzie petnit nastepujace funkcje:

— regulacyjne - utrzymywanie parametréw pracy (temperatur, wydatkéw) na zadanym poziomie

— zabezpieczajace - zabezpieczenie przed zbyt niskg temperaturg nawiewu, zabezpieczenie
nagrzewnic przed zamarzaniem, wytaczanie wentylatorow w przypadku zerwania paska klinowego,
zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, kontrola czystosci filtréw powietrza

— alarmowania - sygnalizacja zadziatania ktéregokolwiek z zabezpieczen lub niedotrzymania zadanych
warunkdéw pracy

— informacyjne — informowania o stanie pracy poszczegoinych urzadzen i instalacii

Bedzie istniata mozliwo$¢ podigczenia sygnatow od regulatorow poszczegélnych zespotow

wentylacyjnych do systemu BMS - do projektu zaktada sie brak takiego systemu.

- Istnieje mozliwos¢ wyprowadzenia paneli operatorskich z central wentylacyjnych do pomieszczenia np.
komputerowego.

- Bedzie istniata takze mozliwo$¢ podigczenia central wentylacyjnych do sieci komputerowej
wystepujacej w budynku poprzez kabel Ethernet od kazdej centrali oraz obstuge central poprzez system
Web clima na komputerze podtaczonym do sieci z przegladarkg WWW.
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5. Zestawienie odbiornikow elektrycznych w instalacji wentylacji i klimatyzacji

symbol opis zasilany z wydatek sprez moc natezenie napiecie
- - m*%h | Pa/mH:0 | kW A v
NW1.1 [ zesp. Nawiewno wyciggowy Imax 31A 3x400
N1.1 | Hall - nawiew RM1.1 10500 400 4,5 3x400
Wi1.1 | Hall - wyciag RM1.1 10000 300 4 3x400
NW1.2 | zesp. Nawiewno wyciggowy Imax 35A 3x400
N1.2 | Hall - nawiew RM1.2 11000 400 4,5 3x400
W1.2 | Hall - wyciag RM1.2 10500 300 4 3x400
NW23 | zesp. Nawiewno wyciggowy Imax 41A 3x400
N23 [ Pow. komercyjne - nawiew RM23 15000 400 55 3x400
W23 | Pow. komercyjne - wycigg RM23 13600 300 55 3x400
NW4 [ zesp. Nawiewno wyciggowy Imax 27A 3x400
powierzchnie biurowe -
N4 | nawiew RM4 6500 500 3 3x400
Powierzchnie biurowe -
W4 | wyciag RM4 6100 500 2,5 3x400
NW7 | zesp. Nawiewno wyciggowy Imax 36A 3x400
N7 | Bagaze - nawiew RM7 12000 500 7,5 3x400
W?7 | Bagaze wyciag RM7 11400 400 4 3x400
WWoc1 | Wentylatory z toalet RE 710 220 0,2/0,1 0,6/0,2 400V
WWc2 | Wentylatory z toalet RE 1500 400 0,4/0,15 1,1/0,5 400
WWoc3 | Wentylatory z toalet RE 1100 400 0,4/0,15 1,1/0,5 400
WWoc4 | Wentylatory z toalet RE 250 400 0,1 0,4 230
WWoc5 | Wentylatory z toalet RE 700 220 0,2/0,1 0,6/0,2 400V
Wz1 Wycigg zmywalnia RE 100 200 0,05 0,2 230
Wz2 Wycigg zmywalnia RE 100 200 0,05 0,2 230
Wit1 Wentylatory wezet cieplny RW 400 200 0,1 0,4 230
Wentylatory pom.
Wit2 Elektryczne na dachu RE 400 200 0,1 0,4 230
CHA1 Agregat chtodniczy RE 276kW 120 178/216/274 3x400
AC1 AJYA180LALH 51kW 16 48 (MCA)
Jednostki zewn VRV/VRF RE 30 (MFA) 3x400
30 (MFA) 3x400
pom. | Jednostki wewn. Dla VRF RE RCc(kW) MCA
GA-01 | ARXC45LATH RE 12,5 2,22 230
GA-02 | ASYA12LACH RE 3,6 0,23 230
GA-04 | ASYA12LACH RE 3,6 0,23 230
GA-06 | ASYA14LACH RE 4 0,35 230
ASYA14LACH RE 4 0,35 230
GA-07 | ASYA14LACH RE 4 0,35 230
ASYA14LACH RE 4 0,35 230
GA-08 | ASYAO7LACH RE 2,2 0,18 230
GA-09 | ASYA14LACH RE 4,5 0,34 230
GA-10 | ASYA30LACH RE 8 0,82 230
GA-11 | ASYAO7LACH RE 2,2 0,18 230
GA-12 | ASYAO9LACH RE 2,8 0,18 230
230
AC2 Klimatyzator serwerownia RE 6,8kW 2,4 10,6 230
AC3 Klimatyzatro UPS RE 10kW 3,5 6 3x400
AC4 Klimatyzator ochrona/ monit RE 5,1kW 1,9 8,3 1x230
AC5 Klimatyzator pom. Ele. TE-17 RE 10kW 3,5 6 3x400
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6. wytyczne dla branz

6.1. Wytyczne konstrukcyjne

— Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji indywidualnych i dla
central .

— Dla urzadzen o znacznej masie nalezy przewidzie¢ postumenty betonowe lub stalowe konstrukcje
wsporcze.

— Sposobu montazu urzadzen dachowych wedtug systemowych konstrukcji wsporczych np. firmy
Walraven.

— Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen oraz odpowiednie wymagane odlegto$ci pomiedzy
urzadzeniami.

6.2. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej budynku i

Wszystkie przebicia przegrod bedacych oddzieleniem pozarowym nalezy wypetni¢ wokot klap zgodnie z
DTR klap przeciwpozarowych.

W przypadku przebi¢ przegrod bedacych oddzieleniem pozarowym, przez ktore prowadzone bedg
kanaty o odpornosci pozarowej (bez klap ppoz), przestrzenie wokdt nalezy wypemi¢ zgodnie z

zaleceniami producenta systemu oktadzin kanatéw wentylacyjnych, np. instrukcjg systemu Conlit Plus
firmy Rockwool.

6.3. Wymagania dla czerpni i wyrzutni powietrza

Odlegto$ci czerpni i wyrzutni powietrza bedg spetniat wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Czerpnie i wyrzutnie usytuowane na dachu, nalezy zabezpieczy¢ przeciwko ptakom poprzez pokrycie
siatkg ocynkowang o przes$wicie >60%.

6.4. lzolacja cieplna

Kanaty prowadzace powietrze zewnetrzne w przestrzeniach ogrzewanych, kanaty nawiewne systemow
wentylacyjnych wyposazonych w chtodnice, kanaty wyciggowe systeméw z odzyskiem ciepta
przechodzace przez obszary nie ogrzewane, kanaty wyrzutowe po odzysku ciepta bedg izolowane
cieplnie. Zaleca sie stosowanie otulin o grubosci 30mm pokrytych ostong aluminiowg z siatkg dla
systeméw prowadzacych powietrze wewnatrz budynku, 50mm dla systeméw prowadzacych powietrze
zewnetrzne w budynku oraz 80mm w pfaszczu stalowym ocynkowanym dla systemow prowadzacych
powietrze uzdatnione po dachu. Izolowane termicznie kanaty prowadzone po dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz uszkodzeniami mechanicznymi(np.
ptaszczem stalowym lub innym). W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ uszkodzenia zewnetrznego
ptaszcza na skutek eksploatacji nalezy go dodatkowo wzmocni¢ lub obudowaé. Zaleca sie stosowanie
otuliny typu Isover 6411Alu lub innych o analogicznych parametrach technicznych.
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6.5. Wytyczne realizacyjne instalacji wentylacyjnej

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-B-
03410, PN-B-03434, PN-B-76002. Klasa szczelno$ci dla wszystkich instalacji — A . Po montazu kanatow
nalezy wykonac sprawdzenie klasy szczelno$ci kanatow.

Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie z
norma BN-67/8865-26. Zaleca sie aby urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne byty podwieszone do stropu
poprzez system oparty na podktadkach #tumigcych wibracje.

Dostosowa¢ rodzaj mocowa¢ do typu przegréd. Rozstaw podpar¢ i podwieszen nie powinien
przekracza¢ warto$ci zalecanych przez dostawce

Dopuszcza sie podpieranie kanatow wentylacyjnych na wspolnych podwieszeniach w takim
przypadku nalezy pamietad, ze jezeli dowolny z podwieszonych kanatdw ma przeznaczenie do pracy w
systemach pozarowych to caly element podwieszajagcy musi by¢ obowigzkowo zaizolowany
atestowanym materiatem o odporno$ci identycznej z odporno$cig kanatu wentylacji pozarowej lub
zabezpieczony w inny sposob uzgodniony z PSP. W przypadku stosowania oktadzin systemu Conlit
Plus lub podobnego dopuszcza sie zatopienie zawiesi wewnatrz izolacji w sposéb zgodny z wytycznymi
firmy Rockwool dotyczacymi systemu Conlit Plus.

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowa¢ do malowania
zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czy$ci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowac farbg ftalowg 60%
miniowa, podktadowa. Jako farbe nawierzchniowg nalezy stosowac farbe ftalowg ogélnego stosowania.

Przyktadowe symbole farb:
Podktadowa 3121-002-270
Nawierzchniowa 3161-000-880

Minimalne przejécia pod urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi w pomieszczeniach
technicznych i na dachu nie powinny by¢ nizsze niz 1,9m.

W przypadku elementéw wyciggowych usytuowanych w przestrzeniach nadstropowych, nalezy
pamieta¢ o osiatkowaniu ich wlotow siatkg stalowg ocynkowang o przeswicie >60%.

Dostep do czyszczenia kanatéw bedzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne o wielko$ci dostosowane;
do wielkosci kanatu. Klapy zabudowywac przy: przepustnicach (z dwoch stron), klapach pozarowych (z
dwoch stron oraz jednej strony przy wejsciu do szachtdw), tumikach akustycznych prostokatnych (z
dwaoch stron), wentylatorach kanatowych (z dwoch stron), regulatorach przeptywu (z dwéch stron), na
kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m, przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z
jednej strony), przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysoko$ci wiecej niz o 100 mm.
Wymienione wytyczne nalezy rozpatrywac¢ wspolnie. Ostateczna ilo$¢ i lokalizacja do ustalenia w trakcie
realizacji z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru)

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementdw, np. kratek wentylacyjnych, przewoddw elastycznych faczonych demontowanymi opaskami,
moga one petnic role otwordéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigcza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych izolowanych w przypadku instalacji nawiewne;j
i nieizolowanych na instalacji wywiewnej o dtugos$ci nie przekraczajacej 1,2 m.
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6.6. Filtry urzadzen wentylacyjnych

Wszystkie centrale wentylacyjne dla majg by¢ wyposazone w filtr klasy min EU5. Centrale majg by¢
wyposazone w funkcje kontroli czysto$ci filtra, zatgczajace alarm w przypadku przekroczenia
dozwolonego spadku ci$nienia na filtrze. Filtry musza podlega¢ kontroli a po przekroczeniu
dopuszczalnego spadku cisnienia - wymianie lub regeneracji (wymianie wiokniny). Zabronione jest
uruchomienie urzadzen bez filtréw. Przed odbiorem technicznym filtry musza zosta¢ wymienione na
nowe.

7. Ogoélne warunki kontraktowe

Ustalono nastepujacy podziat prac miedzy wykonawcami prac mechanicznych i elektrycznych w
zakresie instalacji wentylacji | klimatyzaciji:

Do wykonawcy robdt mechanicznych nalezy:

- dostawa szaf zasilajgco sterowniczych,

- dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementow wykonawczych wraz z ich podtgczeniem
w szafach

- ulozenie przewodow zasilajacych wraz z ich podtaczeniem do zawordw oraz pomp, wentylatorow w
centralach wentylacyjnych i systemu monitoringu

- ufoZenie przewodow sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalacji mechanicznych oraz
przewoddw zasilajagcych miedzy szafami mechanicznymi a urzadzeniami mechanicznymi wraz z ich
podtaczeniem i zainstalowaniem serwisowych roztgcznikdw izolacyjnych

- utozenie przewodow sterowniczych, elementéw wykonawczych (czujnikéw, sterownikéw) wraz z ich
podtgczeniem

Do wykonawcy robdt elekirycznych nalezy:

- dostawa i utozenie przewodéw zasilajacych do szaf zasilajaco — sterowniczych mechanicznych oraz
do pojedynczych odbiornikéw pracujacych w instalacjach mechanicznych wraz z ich podtgczeniem
(m.in. klimatyzacja indywidualna).

- ulozenie przewoddw sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatykg instalacji mechanicznych
zrealizowanych za pomocg rozdzielnic zasilajaco-sterowniczych elektrycznych

- wykonawca robdét elektrycznych powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych
instalacji mechanicznych

Wykonawca bedzie realizowat roboty na podstawie projektu wykonawczego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie
prac.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i projektantowi do zatwierdzenia karty materiatowe dla wszystkich
materiatdw ktore bedg uzyte do budowy instalacji. Na zyczenie Inwestora kontraktor dostarczy probki
wybranych materiatow.
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Materiaty i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce muszg takie dopuszczenia
posiada¢. W przypadku braku dopuszczenia kontraktor zobowigzany jest do uzyskania go na witasny
koszt.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, uwzgledniaé
wymagania przepiséw dotyczacych BHP, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, uwzglednia¢é wymagania okre$lone w odnosnych
normach oraz by¢ zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal,; zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych; zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, wyd. 2002 i 2003r.

Poprawno$¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ potwierdzona na pi$mie przez przedstawiciela Inwestora oraz
projektanta. Odbior czesciowy dotyczy w szczegélnosci elementow instalaci, ktére ulegajg zakryciu
przez wykonczenia budowlane. W przypadku niezadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatow
wykonawca bedzie musiat wykonac niezbedne poprawki.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb okre$lic ilosci wyspecyfikowanych
materiatdw oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost
wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak wsporniki i uchwyty montazowe,
odpowietrzniki, odwodnienia, przepustnice jednoptaszczyznowe itp.

Wszystkie przebicia instalacyjne o srednicy do 100x100 mm wigcznie wraz z niezbednymi pracami
reparacyjnymi stanowig zakres prac wykonawcy instalacyjnego (otwory mozna wykonywac tylko po
uzyskaniu akceptacji ze strony konstruktora).

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

W pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane estetycznie i
oprawione w sposob trwaty

wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang jednoznacznie
oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek
(szyldow).

Wykonawca wykona wg potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpor,
zawieszen oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych i przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi i
projektantowi.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza.
Po zakorczeniu budowy Kontraktor dostarczy Inwestorowi:
powykonawcze plany i schematy instalacji

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami

protokoty prob i pomiarow
instrukcje uzytkowania instalacji mechanicznych i automatyki
protokoty szkolen personelu Uzytkownika

liste producentdw i dostawcdw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy. 15.06.2011  strona. 15



