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Kurtyny powietrzne uniwersalne
Model SF



Otwarte drzwi zachecaja klientow do
wejscia do sklepu.

na zewnatrz otwarte drzwi wewnatrz

Rys. 1: Otwarte drzwi bez kurtyny
powietrznej.
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Rys. 2: Otwarte drzwi z kurtyng powietrzng
wyposazong w rectifier: brak turbulencji,
catkowite pokrycie otwarcia drzwi,

niewielkie straty energii.

(Zrédlto: Badania Instytutu TNO
"Analiza energetyczna kurtyn”, 1995)

Uniwersalne kurtyny powietrzne

Komfortowy klimat wewnatrz pomieszczenia

Drzwi w wielu budynkach uzytecznosci publicznej czesto z réznych wzgledow
pozostajg otwarte. Otwarte drzwi sklepdw wzbudzajg ciekawo$¢, umozliwiaja
przechodniom swobodne wejscie do sklepu aby obejrze¢, lub kupi¢ wystawiany
towar. Budynki uzyteczno$ci publicznej ze stale otwartymi drzwiami sg fatwo
dostepne, bardziej przyjazne dla wchodzacych. Jednoczesnie otwarte drzwi
wptywajg na zaktocenie klimatu wewnetrznego poprzez naptyw zimnego powietrza.
Moze to spowodowaé wzrost zachorowan personelu oraz dyskomfort klientow.
Czynniki te mogg prowadzi¢ do zmniejszenia obrotow handlowych.

Otwarte drzwi bez kurtyny powietrznej

Ciepte powietrze jest Izejsze od zimnego, dlatego ,ucieka” z budynku przez otwarte
drzwi, szczeliny oraz inne nieszczelnosci. W wyniku tego nastepuje naptyw zimnego
powietrza z zewnatrz, co jest odczuwalne jako przecigg. Otwarte drzwi powoduja
straty energii w pomieszczeniu - poprzez naturalng konwekcije wyptywa powietrze
ciepte oraz naptywa powietrze zimne, ktére musi zosta¢ ogrzane (patrz rysunek 1).

Otwarte drzwi z zamontowana kurtyna Biddle

Kurtyna powietrzna zamontowana nad otwartymi drzwiami, nawiewajac strumien
cieptego powietrza pomiedzy klimatem wewnatrz i powietrzem zewnetrznym
zapobiega ,ucieczce” ogrzanego powietrza przez otwarte drzwi. Zimne powietrze
naptywajgce do srodka budynku jest ogrzewane przez kurtyne, co rozwigzuje problem
odczuwania przeciggéw. Kurtyny powietrzne firmy Biddle wyposazone sg w system
Lrectifier”, co mimo otwarcia drzwi gwarantuje maksymalny komfort oraz najwyzsza
mozliwg wydajnos¢ pracy urzadzenia (patrz rysunek 2).

Opatentowana technologia rectifiera

Kurtyna powietrzna powinna nawiewaé powietrze w taki sposéb, aby zapobiec
stratom cieptego powietrza (energii) na zewnatrz. W kurtynach firmy Biddle
turbulencje powietrza wyptywajacego z wentylatora sg wyeliminowane dzieki
systemowi rectifier; gdzie unikalny system kratek nawiewnych wygtadza turbulencje
i wytwarza rownomierny, skoncentrowany, quasi-laminarny strumien powietrza.
Dzieki nawiewaniu powietrza o optymalnym ksztatcie, kierunku i predkosci, znacznie
zmniejsza sie il0$¢ powietrza niezbedna, aby strumien osiggnat poziom podtogi.
Kurtyna powietrzna nawiewa powietrze z predkoscig ledwo odczuwalng dla
przechodzacych ludzi, nie powoduje dyskomfortu, jest cichsza. Strumiers powietrza
o identycznym wydatku, nawiewany przez kurtyne nie wyposazong w system rectifier,
nie pokryje otwarcia drzwi na catej wysokosci. Powietrze nawiewane bedzie sie
rozpraszac, nie osiggnie poziomu podtogi, co w rezultacie pozwoli na ucieczke
ciepta na zewnatrz. W takim przypadku, aby drzwi byly zabezpieczone, kurtyna musi
pracowac na wyzszym biegu i nawiewac powietrze z wieksza predkoscia.
Powoduje to jednak zwiekszenie hatasu oraz zuzycia energii, czyli taka kurtyna
bedzie mniej efektywna.

Kurtyna powietrzna uniwersalna typu SF nadaje sie do wszechstronnego stosowania
w warunkach standardowych. W przypadku warunkow wyjatkowo niekorzystnych,
zalecane jest zastosowanie kurtyny komfortowej z technologig CA (statej predkosci
nawiewu). W takim wypadku prosimy o kontakt z dystrybutorem firmy Biddle, w
celu dobrania optymalnego modelu.



Zalety kurtyn typu SF:

¢ Niewielkie kompaktowe rozmiary,
solidna obudowa

e Prosty montaz, fatwe utrzymanie

e Do zastosowania w réznorodnych
typach obiektow

e Nowoczesny uktfad sterowania-
sterownik termostatyczny

e Mozliwos¢ dostawy kurtyn
“zimnych’

 Niski poziom hatasu na nizszym biegu

W sklepach odziezowych kurtyna chroni
klimat wewnatrz, gdy drzwi sg otwarte.

Oszczednosé energii i kosztow

W przypadku zastosowania kurtyn z technologia rectifier mozemy maksymalnie
ograniczy¢ straty ciepta. Ciepte powietrze nie bedzie ucieka¢ na zewnatrz, natomiast
naptywajace chtodne bedzie ogrzane. Badania przeprowadzone w Holenderskim
Instytucie Badan TNO wykazaty, ze kurtyny Biddle zdecydowanie redukuja wyptyw
powietrza z budynku (o ok. 90%), za$ dodatkowo ok. 90% ich mocy grzewczej ma
wptyw na bilans cieplny pomieszczenia. Dzigki swojej wysokiej wydajnosci kurtyny
Biddle stanowig najlepsze rozwigzanie: oszczedzajg energie oraz tworza i utrzymujg
optymalny, komfortowy klimat wewnatrz pomieszczen.

Catoroczna praca kurtyn

Kurtyny powietrzne moga pracowac efektywnie caty rok. W zimie zapobiegajg stratom
energii oraz ograniczajg naptyw zimnego powietrza do budynku. Latem, ciagta
recyrkulacja powietrza w pomieszczeniu redukuje wptyw goracego powietrza
zewnetrznego na warunki klimatu w pomieszczeniu. Kurtyny nawiewajgce burzliwy
strumien powietrza powodujg niepozadane wymieszanie powietrza wewnetrznego
i zewnetrznego, wiec do uzyskania komfortowej temperatury potrzebna jest
wieksza moc chtodnicza zainstalowanych urzadzen klimatyzacyjnych. Kurtyna
powietrzna Biddle wyposazona w system rectifier niweluje turbulencje powietrza
spowodowane pracg wentylatordw i skutecznie oddziela powietrze zewnetrzne i
wewnetrzne. Zdecydowanie mniej schtodzonego powietrza ucieka przez otwarte
drzwi, a lepsza cyrkulacja poprawia efektywnos¢ urzadzen klimatyzacyjnych. Tak
wiec réwniez w lecie kurtyna oszczedza energie oraz utrzymuije stabilny klimat
wewnatrz pomieszczenia. Dodatkowo kurtyna znacznie ogranicza naptyw wilgoci
oraz stanowi przeszkode dla owaddw.

Zastosowanie

Kurtyny powietrzne Biddle sg uzywane we wszystkich rodzajach budynkoéw takich jak:
sklepy, supermarkety, hotele, banki, budynki uzytecznosci publicznej czy stacje
benzynowe. Kurtyny te speniajg wymagania dyrektyw i norm Unii Europejskiej
dotyczacych oddziatywania na inne urzadzenia (kompatybilnosci elektromagne-
tycznej). Oznacza to, ze urzadzenia Biddle nie wptywajg negatywnie na prace kas
elektronicznych, urzadzen elektronicznych, systeméw monitorowania, systemow
walkie-talkie, telefonéw komérkowych czy systemoéw interkom.

Praktyczny system zawieszenia kurtyny

Kurtyna moze by¢ zawieszona do sufitu w zgdanej pozycji przy uzyciu wieszakow
montazowych (pretéw gwintowanych) mocowanych od gérnej czesci kurtyny.
Sa réwniez dostepne specjalne zestawy do montazu nasciennego.
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Oznaczenie kodowe

SFs SP 100-W-F

Kurtyna uniwersalna typu SF

= ze zintegrowanym interfejsem
=z wylgcznikiem 3-biegowym,

bez interfejsu

= Standardowa wydajnos¢é
= Podwyzszona wydajnosc¢

100 - 50 - 200 - 250

m>ms
1

dfugosc kurtyny (cm)

nagrzewnica wodna

= nagrzewnica elektryczna

bez nagrzewnicy (ambient)
model do wolnego
zawieszenia

* Maksymalna wysokosc zawieszenia
zalezy od warunkdéw lokalnych.
Skontaktuj sie z przedstawicielem firmy
Biddle w Polsce w celu doboru optymal-
nego modelu kurtyny.

Mozliwosci zastosowania

Kurtyne typu SF zaprojektowano jako uniwersalng kurtyne powietrzng do montazu
nad drzwiami o dowolnej szerokos$ci, o zalecanej wysokosci zawieszenia do 3,0 m™.
Model SF jest dostepny w trzech dtugosciach: 100, 150 oraz 200 cm. Montujac kilka
kurtyn obok siebie mozemy tworzy¢ zestawy chronigce drzwi o0 dowolnej szerokoSci.

Dwie wydajnosci

Im wieksza wydajno$¢ kurtyny, tym wyzej moze by¢ ona zamontowana.
Kurtyny uniwersalne sg dostepne w dwdch wydajnosciach:

1 Kurtyny o standardowej wydajnosci (SP) dla drzwi o wysokosci 2,0 - 2,6 m
2. Kurtyny o podwyzszonej wydajnosci (HP) dla drzwi o wysokosci 2,4 - 3,0 m.

Wersje nagrzewnicy

Kurtyna typu SF moze by¢ wyposazona w nagrzewnice wodng (W) lub elektryczng (E).
W sytuaciji, gdy chtéd z zewnatrz nie stanowi problemu, dostepne sg modele bez
nagrzewnicy (A). Mimo, ze ogrzewanie powietrza potrzebne jest kilka miesiecy w
roku, zaleca sie stosowanie kurtyn wyposazonych w nagrzewnice. Kurtyna moze
zapewni¢ odpowiednig wydajno$¢ grzewczg podczas chtodnych okreséw oraz
poprawi¢ wydajnos¢ urzadzen chtodniczych podczas okresdw cieptych. Silny,
skoncentrowany strumier powietrza jest wytwarzany na catej dtugosci kurtyny.

Dwa warianty sterowania

SFi': (standardowe) z zintegrowanym interfejsem oraz sterownikiem termostatycznym.
Dostepny dla modeli z nagrzewnicg wodng i elektryczng. Model zalecany, gdy
chcemy sterowa¢ kilkoma urzagdzeniami za pomoca jednego sterownika oraz daje
mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowych elementdw sterowania zewnetrznego. Praca
kurtyny oraz temperatura wewnatrz pomieszczenia kontrolowana jest za pomoca
prostego w obstudze sterownika termostatycznego.

SFs : (opcjonalne) z wytgcznikiem mechanicznym 3-biegowym. Dostepne tylko dla
modeli z nagrzewnicg wodng lub bez nagrzewnicy.

Dobor kurtyny

Typ

Wysokos¢ drzwi

Szerokos¢ drzwi

Nagrzewnica Wariant sterowania

SFs SP

SFiSP

200 - 260 cm

W,A Wytgcznik 3-biegowy

100 - 150 - 200 cm

W,E,A* Interfejs oraz sterownik termostatyczny

SFs HP

SFiHP

240 - 300 cm

W,A Wytacznik 3-biegowy

100 - 150 - 200 cm

W,E,A* Interfejs oraz sterownik termostatyczny

* Model SFi A jest dostepny, jeZeli np. chcemy sterowac praca kilku kurtyn za pomoca jednego sterownika.
W tym przypadku dziatanie sterownika termostatycznego jest ograniczone: moZzemy jedynie wigczac/wytaczac kurtyne oraz zmieniac biegi
wentylatora.




Zawor 3-drogowy z sitownikiem 230V
firmy Siemens

teccccee

Sterownik mozna tatwo zamontowac na
Scianie.

Wytacznik 3-biegowy

Sterowanie

W zaleznosci od sytuaciji kurtyna moze by¢ sterowana:
1. Sterownikiem termostatycznym
2. Wytgcznikiem mechanicznym 3-biegowym

Sterownik termostatyczny - SFi

Kurtyna uniwersalna dostarczana jest standardowo w wersji z interfejsem i
sterownikiem termostatycznym. Za pomocg sterownika uzytkownik moze wigczy¢/
wytaczy€ kurtyne oraz kontrolowa¢ wydatek kurtyny (zmiana biegéw wentylatora).
Sterownikiem mozna rowniez wigczy¢ i wytgczy¢ funkcje grzania w kurtynie.

Jest to mozliwe do ustawienia w trybie Automatycznym lub Recznym dla kurtyn
wyposazonych w kurtyne elektryczng (SFi-E) oraz wodng (SFi-W) - w przypadku
zastosowania specjalnego zaworu z sitownikiem (firmy Siemens).

Temperatura powietrza nawiewanego przez kurtyne zalezy od mocy grzewczej,
temperatury powietrza zasysanego (= w pomieszczeniu), oraz ilosci nawiewanego
powietrza. Maksymalna temperatura nawiewu wynosi 40°C.

1. Automatyczna kontrola temperatury pomieszczenia

W przypadku, gdy kurtyna jest sterowana w trybie automatycznym, samodzielnie
,odczytuje” temperature pomieszczenia (w sekcji ssania kurtyny) i automatycznie
dobiera moc grzewczg, aby zapewni¢ ustawienia temperatury wewnetrzne;.
Symbol na sterowniku 0 (= off/wytgczona) - 100% oznacza zakres temperatury w
pomieszczeniu od 18 do 22 °C. Na przyktad, jezeli ustawiona zostanie temperatura
22 °C kurtyna automatycznie dostosuje odpowiednig moc grzewczg (0%, 50% lub
100% wydajnosci), aby utrzymac zadang, nastawiong warto$¢ temperatury
pomieszczenia.

2. Reczne ustawienie wydajnosci grzewczej kurtyny
Wydajno$¢ grzewcza moze by¢ ustawiona w trybie recznym na trzech poziomach:
0% (ogrzewanie wytgczone), 50% lub 100% wydajnosci grzewczej kurtyny.

Zalety sterowania za pomoca sterownika termostatycznego

e Kontrola automatycznej lub nastawionej temperatury jest monitorowana
poprzez termostat kurtyny powietrznej, podczas gdy predkos¢ powietrza jest
utrzymywana (optymalna separacja).

¢ \W razie potrzeby mozliwe jest reczne ustawienie wydajnosci grzewczej na
poziomie nizszym (oszczednos¢ energii) lub wyzszym (zwiekszenie mocy).

® Zuzycie energii jest odpowiednio sterowane poprzez wewnetrzne czujniki kurtyny.

¢ Podczas otwarcia drzwi kurtyna utrzymuje komfortowy klimat wewnatrz
pomieszczenia.

e Jeden sterownik moze sterowac praca kilku kurtyn.

Wytacznik 3-biegowy - SFs

Mozliwe jest dostarczenie kurtyny bez zintegrowanego interfejsu. W takim wypadku
kurtyna sterowana jest nasciennym wytacznikiem mechanicznym, ktérym mozna
wytaczy€ kurtyne lub ustawié prace na niski, Sredni lub wysoki bieg.

Aby uzyskac najefektywniejsze oddzielenie klimatéw przy minimalnym zuZyciu
energii, producent zaleca ustawienie wydajnosci na najnizszy bieg, przy ktérym
wyeliminowane sg przeciggi.
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Dane techniczne

SF SP

Dane podstawowe SF SP-100
maks. szeroko$¢ drzwi m 1,0
maks. wysokos¢ drzwi m 2,0-26
temperatura pomieszczenia °C 20
parametry wody °C 90/70
Dane techniczne Wodna Elektr.
masa kg 34 34
zasilanie v 230 400
maks. wydajno$¢ grzewcza kW 11,8 4,8
maks. przeptyw wody I’h 522 =
maks. strata cisnienia z uwzgl.
zaworu Siemens (standard) kPa 1,4 -
Heimeier 2-drogowy kPa 2,3 =
Heimeier 3-drogowy kPa 1,8 =
maks. pobdr mocy, silniki kW 0,47 0,47
maks. zuzycie energii, nagrzewnica kw - 5
maks. pobdr pradu, silniki (1 faza) A 2,06 2,06
maks. pobér pradu, nagrz. (3 fazy) A - 9,3
Bieg wentylatora 1 2 3
napiecie zasilania, wentylatory v 140 170 230
wydatek powietrza m*h | 780 1010 1560
predko$¢ nawiewu m/s 2,7 3,5 5,4
poziom hatasu w odl. 3 m dBA) | 37 44 54

Dane techniczne

SF HP

Dane podstawowe SF HP-100
maks. szerokos$¢ drzwi m 1,0
maks. wysokos$¢ drzwi m 2,4-3,0
temperatura pomieszczenia °C 20
parametry wody °C 90/70
Dane techniczne Wodna Elektr.
masa kg 85 35
zasilanie v 230 400
maks. wydajno$¢ grzewcza kW 13,9 oI5
maks. przeptyw wody I/h 613 -
maks. strata cisnienia z uwzgl.
zaworu Siemens (standard) kPa 1,9 -
Heimeier 2-drogowy kPa 3,2 -
Heimeier 3-drogowy kPa 2,5 -
maks. pobdr mocy, silniki kW 0,71 0,71
maks. zuzycie energii, nagrzewnica kw = 10
maks. pobdr pradu, silniki (1 faza) A 3,09 3,09
maks. pobér pradu, nagrz. (3 fazy) A - 17,6
Bieg wentylatora 1 2 3
napiecie zasilania, wentylatory \Y 140 170 230
wydatek powietrza m*h | 1040 1420 2070
predko$¢ nawiewu m/s 3,6 4,9 7,2
poziom hatasu w odl. 3 m dB(A) | 41 49 58




Potaczenie gwintowane zenskie G1"

270

Rysunki gabarytowe SFW/SFA

52 B

Gwint zenski M8
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Powrét Zasilanie

b= Kabel zakoriczony wtyczka

Kratka wlotowa powietrza

Rectifier

Typ

SF SP/HP-100-A/W-F

SF SP/HP-150-A/W-F

SF SP/HP-200-A/W-F

Rysunki gabarytowe

465 |

Rectifier — L
Panel inspekcyjny
Typ A
SF SP/HP-100-E-F 1000
SF SP/HP-150-E-F 1500
SF SP/HP-200-E-F | 2000

SFE

52 B |52

Gwint zenski M8

, 35

228

168

Kratka wlotowa powietrza
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Zawor 3-drogowy podiaczony ze
sterownikiem termostatycznym (zawdr
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Producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian.

Dane techniczne dostepne na Zyczenie.

Specyfikacja

Obudowa

Obudowa kurtyny wykonana jest z blachy ocynkowanej grubosci 0,9mm,
wzmocnionej w celu wyeliminowania wibracji. W dolnej czesci kurtyny znajduje
sie panel inspekcyjny umozliwiajgcy prace serwisowe. Wlot powietrza oraz kratka
nawiewna wykonane sg z anodowanego aluminium. Obudowa kurtyny malowana
jest standardowo na kolor biaty RAL 9010 lub aluminiowy/srebrny RAL 9006
(inne kolory z palety RAL sg dostepne za dodatkowg opfatg).

Nagrzewnica wodna

Dla optymalnej wymiany ciepta dwurzedowa nagrzewnica wodna zbudowana jest
z rurek miedzianych 3/8” z lamelami aluminiowymi. Ci$nienie prébne: 30 bar.
Maksymalne cisnienie pracy 16 bar przy 110 °C. Maksymalne ci$nienie pracy przy
zastosowaniu specjalnego zaworu Siemens (standard): 6,7 bar przy 104 °C.
Maksymalne ci$nienie pracy przy zastosowaniu 3-drogowego zaworu Heimeier:
10,0 bar przy 110 °C. Dane dla zaworu 2-drogowego Heimeier dostepne na zyczenie.

Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica elektryczna zbudowana jest z rurek ze stali nierdzewnej w ksztatcie
litery U. Po wytaczeniu kurtyny wentylatory beda pracowa¢ dalej, az do schtodzenia
wymiennika do odpowiedniej temperatury.

Silnik/wentylator

Kurtyna wyposazona jest w dwustronnie ssace wentylatory od$rodkowe zawieszone
na wibroizolatorach. Kazdy wentylator jest napedzany silnikiem zawieszonym na
tozyskach kulowych. Obudowa i wimik wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej.
Silniki wykonane sg zgodnie z normg DIN 40050, klasg zabezpieczen IP44 i izolacjg
klasy F. Kazdy silnik standardowo zabezpieczony jest termokontaktem w uzwojeniach.
W razie nadmiernego wzrostu temperatury wewnatrz silnika, obwod elektryczny
zostanie automatycznie przerwany.

Podftaczenie elektryczne

Kurtyny z nagrzewnicg wodng dostarczane sg z kablem zasilajgcym (ok. 2 m)
zakonczonym wtyczkg z uziemieniem. W urzadzeniach z nagrzewnicg elektryczna:
w gbrnej czesci kurtyny znajduje sie dtawik do podtaczenia kabla zasilajgcego.

Biddle bv Wytaczny dystrybutor w Polsce:

P.0. Box 15 TeKlim s.c.

NI-9288 ZG Kootstertille ul. Biatowiejska 14

The Netherlands 01-458 Warszawa >
tel. + 31 512 33 55 55 tel. (022) 8 777 960 (961) 4

fax + 31512 33 55 54
e-mail export@biddle.nl
internet www.biddle.info

fax (022) 8 777 962
e-mail biuro@biddle.com.pl
internet www.biddle.com.pl
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