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TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA - KOSAKOWO
PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC 4
INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny:

Czesc 1 INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE

Rysunki:

nr tytut rysunku skala rewizja data

WK - 01 Instalacje wodne i kanalizacyjne. Plan zagospodarowania terenu  1:500 W.01 15.06.2011

WK - 02 Instalacje wodne. Rzut parteru 1:100  W.01 15.06.2011
WK - 03 Instalacje kanalizacyjne. Rzut parteru 11100  W.01 15.06.2011
WK - 04 Instalacje wodne i kanalizacyjne. Rzut dachu 11100 W.01 15.06.2011
WK - 05 Instalacje wodne - aksonometria 1:100  W.01 15.06.2011

WK - 06 Instalacje kanalizacyjne — rozwinigcie kanalizacji sanitarmnejcz.| ~ 1:100 W.01 15.06.2011

WK - 07 Instalacje kanalizacyjne — rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.Il  1:100  W.01 15.06.2011

WK - 08 Instalacje kanalizacyjne — rozwinigcie kanalizacji sanitarne; 1:100  W.01 15.06.2011

Schemat podtaczenia przyboréw w modutach

WK - 09 Instalacje kanalizacyjne — rozwinigcie kanalizacji deszczowe; 11100  W.01 15.06.2011

WK-10 Instalacje kanalizacyjne — rozwiniecie kanalizacji deszczowe; 11100  W.01 15.06.2011

System podci$nieniowy - PLUVIA
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CZESC 1
INSTALACJE WODNE | KANALIZACYJNE

1. Podstawa opracowania

— obowigzujace normy i przepisy,

— plan realizacyjny zagospodarowania terenu 1:500,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.
— aktualne podktady architektoniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan dla budowy
Terminalu Pasazerskiego Portu lotniczego Gdynia - Kosakowo.

Zakres opracowania:

— instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

instalacja wody p-poz

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

3. Opis instalacji wodociagowych

3.1. Instalacja wody zimnej uzytkowej i do celéw przeciwpozarowych

Planowana inwestycja bedzie zasilana w wode zimng na cele socjalne i wewnetrznego gaszenia pozaru
z projektowanego przylacza wodociagowego 63 mm z rur PE. Zrédtem wody dla przytacza bedzie
projektowana sie¢ wody miejskiej $160 mm wg oddzielnego opracowania firmy NORD Investments
SA.

Woda bezposrednio z sieci miejskiej zasila:

— hydranty wewnetrzne HP25;

— instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowej na zewnatrz budynku. W celu
uniemozliwienia przeptywu wody do sieci, za wodomierzem, po stronie instalacji, zamontowany bedzie
zawér antyskazeniowy. Projektowang sie¢ wodociggowa, przytacze wodociggowe i zestaw
wodomierzowy objeto odrebnym opracowaniem.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

socjalne pasazerow i pracownikow;

p.poz. budynku;

porzadkowe;

uzupetnianie ubytkéw w obiegu wody grzewcze;.

Woda bedzie rozprowadzona rurociggami poziomymi pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego.
Doprowadzenie wody do sanitariatow i dalej do przyboréw sanitarnych w przestrzeni stropu
podwieszonego. Na odejsciach od pozioméw do poszczegolnych sanitariatow bedg zamontowane
zawory odcinajace. Rozprowadzenia przewodow w sanitariatach systemem tréjnikowym z rur PP
utozonych w bruzdach $ciennych z wyprowadzeniem pionowym pod punkty odbioru. Baterie taczy¢ za
pomocq potgczen elastycznych (wezyki). Poza sanitariatami ogdlnodostepnymi woda zimna i i ciepta
doprowadzona zostanie do pomieszczent komercyjnych, na odejsciach zasilajacych w/w pomieszczenia
zamontowane zostang wodomierze do indywidualnego rozliczania zuzytej wodly.

Woda zimna po wejsciu do budynku zasili dwa gtéwne poziomy zasilajace, utozone pod stropem. Jeden
poziom przeznaczony jest na cele socjalno-bytowe za$ drugi na cele p-poz. Na odejsciu
przeznaczonym na cele p-poz nalezy dodatkowo zastosowaC zawor antyskazeniowy typu EA,
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uniemozliwiajacy wtorne zanieczyszczenie pozostatej instalacji wody zimnej. Natomiast na odejsciu
przeznaczonym na cele socjalno-bytowe przewiduje sie zawor elektromagnetyczny potgczony z
presostatem odcinajagcym instalacje socjalno-bytowg na wypadek pozaru, celem zapewnienia
odpowiedniego ciSnienia wody na hydrantach pozarowych. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez
przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przej$cia przewoddw instalacji sanitarnych przez Sciany i stropy oddzieler przeciwpozarowych nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnie zgodnie z wytycznymi HILTI oraz Promat i zgodnie z wymaganiami aprobat
technicznych w zalezno$ci od $rednicy i materiatu przewodu:

1. Miejsce przejscia pojedynczych przewodow z rur stalowych i zeliwnych przez $ciany EI120
zostang uszczelnione zaprawg Promastop MG Il firmy Promat pokrytg obustronnie masg
ogniochronng Promastop - coating. Masg ogniochronng pokrywa sie rowniez rure na dtugosci
400 mm z kazdej strony przejscia, warstwg o grubo$ci 2 mm.

2. W miejscach przejScia pojedynczych przewodow z rur stalowych i Zeliwnych przez stropy
EI120 nalezy zastosowa¢ zaprawe Promastop MG Il firmy Promat pokrytg obustronnie masg
ogniochronng Promastop - coating. Masg ogniochronng pokrywa sie rowniez rure na dtugosci
400 mm z kazdej strony przejscia, warstwg o grubo$ci 2 mm.

3. Zbiorcze miejsca przejscia przewodow przez $ciany i stropy zostang uszczelnione zaprawq
Promastop MG lll firmy Promat pokrytg obustronnie masg ogniochronng Promastop - coating:

= Dla rur stalowych i zeliwnych przewody na odcinkach 400 mm przed i za przepustem
zostang pokryte masg ogniochronng Promastop — coating grubo$ci 2 mm.

= Dla rur palnych o $rednicach 32 — 110 mm z zastosowaniem opasek ogniochronnych
wg. pkt. 5.

= Dla rur palnych o $rednicach ponizej 32 mm bez dodatkowych elementow.

4. Przejscie przewodow z rur palnych o $rednicy do 25 mm przez Sciane EI120 zostanie
zabezpieczone ogniochronnie masg peczniejaca typ CP 611A HILTI.

5. Przy przejéciu przewodow z rur palnych o $rednicach 32 — 160 mm przez Sciany i stropy
oddzielen przeciwpozarowych El 120 zostang zastosowane opaski ogniochronne HILTI CP-
648-S: w Scianach po obu stronach, w stropach od spodu. Pozostate szczeliny zostang
wypetnione zaprawg CP 636 dla zapewnienia dymo- i gazoszczelnosci.

Przy kazdym przepuscie p.poz. nalezy powiesi¢ tabliczke informacyjna.
Wszystkie zastosowane izolacje cieplne bedg wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Poziom instalacji wody zimnej ktory zasila hydranty p-poz oraz piony hydrantowe nalezy wykonac¢ z rur
ze stali ocynkowanej odpornej na korozje zgodne z normg PN-EN 10312 taczona na gwint.

Pozostate poziomy i piony rozprowadzajace wode na cele socjalne wykonane bedg z rur z
polipropylenu PN10 w systemie na przyktad BorPLUS. Przed kazdym punktem poboru, u podstaw
piondw oraz na odejsciach od pionéw zamontowa¢ zawory odcinajace. Instalacja uzbrojona bedzie w:

— zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikéw,

— zawory kulowe, gwintowane, ze ztaczka do weza,

— zawory spustowe.

Zgodnie z opinig rzeczoznawcy do spraw ppoz. dla ochrony wewnetrznej ppoz. budynku przyjeto pie¢
hydrantéw. Hydranty Dn 25 mm zlokalizowano na parterze. Do obliczenia ilosci wody na cele pozarowe
przyjeto 2 jednoczesnie czynne hydranty: HP25, o tacznej wydajnosci 2,0 I/s. Skrzynki hydrantowe
firmy np. Gras.

Zasieg dziatania hydrantow wewnetrznych DN25 — 33 m.
Wydajno$¢ nominalna przy cisnieniu min. 2,0 bary - hydrant DN25 - g=1,0 I/s,
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Do ochrony zewnetrznej p.poz. budynku bedg stuzyty dwa hydranty nadziemne Dn 80 mm
zlokalizowane na projektowanej sieci wodociggowej Dn160 wg opracowania firmy NORD Investments
SA.

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajaca ognia:

— otuliny Thermaflex rury w stropie podwieszonym - 9 mm,

— natomiast rury w bruzdach Sciennych - 4 mm (thermocompact S).

Przed podtaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac ja w catosci probie ci$nieniowej na
szczelnos¢. Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ ptukaniu woda, az do uzyskania pozytywnego
wyniku badania bakteriologicznego. Rurociagi nalezy przeptuka¢ i oczy$ci¢ wodg surowg z predkoscig
minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje sie 3,5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka. Cato$¢ nalezy podda¢ dezynfekcji. Jako$¢ wody
pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do
picia.

3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Woda ciepta dla catego budynku przygotowana bedzie centralnie w wezle ciepinym zlokalizowanym na
dachu projektowanego budynku. Projekt wezta cieplnego oraz przytacze sieci ciepinej opisane w czesci
4 niniejszego projektu wykonawczego. W celu zapewnienia statej temperatury wody cieptej w punktach
poboru, zaprojektowano instalacje cyrkulacji cieptej wody. Instalacja z cyrkulacjag wymuszona.
Prowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji — rownolegle do przewoddw wody zimne;j.

Gtéwne poziomy instalacji wody cieptej i cyrkulacji, wykona¢ z rur polipropylenowych PN20
stabilizowanych mechanicznie wktadkg aluminiowg perforowang o potaczeniach zgrzewanych.

Przewody utozyc w otulinie termicznej nierozprzestrzeniajacej ognia:
otuliny Thermaflex rury w szachtach i stropie - 13 mm,
natomiast rury w bruzdach $ciennych oraz warstwach podtogowych - 4 mm (thermocompact S).

Rozprowadzenia przewodow w lokalach systemem trojnikowym z rur PP uftozonych w bruzdach
Sciennych z wyprowadzeniem pionowym pod punkty odbioru. Baterie taczyé za pomocq potaczen
elastycznych (wezyki).

Ze wzgledu na wysokq temperature w czasie dezynfekcji — konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji
w godzinach nocnych przez stuzby techniczne z zakazem uzywania punktow czerpalnych w tym czasie.
Zamontowane instalacje nalezy poddac probie szczelnosci i ptukania jak dla instalacji wody zimnej.

4, Instalacje kanalizacyjne

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanej zabudowy bedzie mozliwe do projektowanego
kanatu sciekowego firmy NORD Investments S.A. Odprowadzenie Sciekow z budynku grawitacyjnie.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej z rur PVC kI."S” kielichowych, tgczonych na uszczelki, z
ksztattkami i rewizjami z wentylacjq gtéwna, wyposazone u podstawy w rewizje i zakoriczone
wywiewkami w najwyzszym punkcie. Rury prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow, ktére muszg zapewni¢ odizolowanie
przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan oraz hatasu.
Przej$cia pionow lub poziomoéw kanalizacyjnych przez ptyte zelbetowg wykona¢ w rurach ostonowych

Woda gorgca z kottowni odprowadzana bedzie do kanalizacji poprzez studzienke schtadzajaca.
Przewody doprowadzajace wode do studzienki schtadzajacej wykonac z zeliwa.

llo$¢ Sciekdw sanitarnych przyjmuje sig rowng zuzyciu wody.
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Projekt nie obejmuje instalacji w pomieszczeniach technicznych wezta cieplnego.

Zaprojektowano jeden przykanalik ¢$160 mm z rur PVC-U.
5. Bilans mediow. Obliczenia

5.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalno - bytowe

Do bilansu przyjeto docelowe zatrudnienie j.:
— pracownicy na 1-ej zmianie (docelowo praca na 2-3 zmiany) ok. 50 osob (tacznie w szczycie)

— liczba pasazerow i 0s6b odprowadzajgcych /witajgcych ok. 800 osob

— razemw ciggu 1-ej zmiany ok. 3000 os6b.

Przyjeto ze:

— normatyw zuzycia wody dla pracownikéw 15 I/zmiang

— normatyw zuzycia wody dla klientow 8 llosobe

A zatem:

Zapotrzebowanie wody dobowe — QD wynosi: Qp = 74,25 m3/dobe
Zapotrzebowanie wody zmiany — Qzmiany wynosi: Qzmiany = 24,75 m3/zmiang

Zapotrzebowanie wody max. godziny — Qmax. godz. wynosi:  Qmax. godz. = 3,19 m¥/godz.

5.2.  Cele porzadkowe (mycie posadzek)

normatyw zuzycia wody - 2,0 I/m2 powierzchni
powierzchnia podlegajaca zmywaniu — ok. 3600 m2
czestotliwosé —1raz na dobe

Qndove = 7,1 m3/h i dobe

Zapotrzebowanie sekundowe z przyboréw

Woda zimna Woda ciepta
Przybory ilos¢

przeptyw suma przeptyw suma

Szt jednostkowy  przeptywow  jednostkowy  przeptywow

Zbiornik sptukujacy do WC 42 0,13 5,46 0 0
Zawor sptukujacy do pisuaru 12 0,3 3,60 0 0
Bateria umywalkowe + zlew 46 0,07 3,22 0,07 3,22
Bateria natrysku 2 0,15 0,30 0,15 0,30
Zawor ze zigczka 11 0,3 3,30 0
)2 113 15,88 3,52
Przeptyw normatywny wody ogolnej 2Qqn=15,88+3,52 19,40
Przeptyw obliczeniowy wody ogdlne; q = 0,698(19,40)05- 0,12 2,95 s

5.3.  Zapotrzebowanie wody na cele p.poz

Hydranty wewnetrzne:

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej uzgodniono zabezpieczenie budynku hydrantami Dn
25 o wydatku 1,0 I/s. Do obliczen przyjeto 2 rownoczes$nie dziatajgce hydranty:

Qproz. =2X 1,0 = 2,0 I/s

5.4. Zapotrzebowania ciepta do przygotowania c.w.u.

Zatozenia:
Nh = 2 - wspdfczynnik godzinowej nierwnomiernosci rozbioru
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r= 0,9999 kg/dm3 - gestos¢ wody (5 °C)

cw = 42  kJkgK - ciepto wtasciwe wody

tc = 60 °C - temperatura obliczeniowa c.w.u.

tz= 5°C - temperatura obliczeniowa wody zimnej

Qdsr = 74250/3 dm3/d - $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. (30% wody zimnej)
Qdsr = 24750 dm3/d

Qher = qdsr/ 18 dmd/h - $rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Qher = 1375 dmd/h

Q= Qhsr“r*cw*(tc-1z) /3600 - obliczeniowa Srednia moc ciepina wymiennika
Q= 88,22 kW

q hmax= q h $r*'Nh dm?d/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

g hmax= 2750 dm3/h

Q max = qhmax ¥ cw * (tc - tz) / 3600 - obliczeniowa maksymalna moc cieplna wymiennika
Q max = 176,5 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wynosi:

Q= 88,22 kW

Q hmax = 180,00 kW

llo$¢ Sciekéw sanitarnych

Wspdtczynnik przeptywu
Rodzaj urzadzenia llos¢ sztuk ~ AWs > AWs
Miska ustepowa 42 2,5 105,0
Pisuar 12 0,5 6,0
Umywalka 46 0,5 23,0
Natrysk 2 1,0 2,0
Wpust podtogowy 11 2,0 22,0

X AWs = 158,0

Przeptyw obliczeniowy gs=0,5 x 1582 = 6,28 dm?/s

5.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanego budynku terminala oraz cze$ci drég dojazdowych i
chodnikéw wokét projektowanego budynku bedzie projektowana kanalizacja deszczowa przez firme
NORD Investments.

W budynku zastosowano system podcisnieniowy odprowadzajacy wody deszczowe z hali gtéwnej
terminala oraz system grawitacyjny odwadniajacy taras dla pilotow.

Daszki nad gtéwnymi wejsciami wystepujg na kondygnaciji 0.00, odwadniane sg poprzez zewnetrzne
rury spustowe.

Na potaciach dachu obstugiwanych przez system PLUVIA zaprojektowano wpusty dachowe,
podgrzewane elekirycznie. W czeSci dachu gdzie znajdujg sie koryta z wpustami nalezy przewidzie¢
przelewy bezpieczenstwa w attykach po obu stronach budynku (wg proj. architektonicznego).

Cato$¢ instalacji kanalizacji deszczowej systemu podci$nieniowego nalezy izolowa¢ akustycznie
izolacja systemowa Geberitlisol gr. 1cm.

W systemie podci$nieniowym wody opadowe odprowadzane sg przez pion deszczowy. Pion ten
sprowadzony jest do poziomu posadzki parteru i dalej wyprowadzony na zewnatrz do studzienek.
PrzejScie na system grawitacyjny odbywa si¢ w miejscu przejScia pionu deszczowego pod posadzke
parteru tj. w poziom odptywowy do studzienki. Do systemu grawitacyjnego zostang podtaczone réwniez
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projektowane wpusty z tarasu pilotow. Cato$¢ instalcji grawitacyjne w budynku wykonaé z rur
zgrzewanych PEHD.

Srednice i trasy zostaly przedstawione w czesci rysunkowej.

Wody deszczowe z terendéw utwardzonych tj. drog i chodnikow wokot budynku odprowadzenie bedg
poprzez odwodnienia liniowe i nastepnie systemem rur i ksztattek PVC-U odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem do odbiornika docelowego czyli systemu
rozsaczajacego kanalizacji deszczowej, zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym ze
zintegrowanym osadnikiem. Separator oraz zbiornik rozsaczajacy wg opracowania firmy NORD
Investments S.A.

llos¢ wod deszczowych
Kanalizacje deszczowa i ilo$¢ wod opadowych obliczono korzystajac z wzoru Btaszczyka:

Q=q-F-¢-y

Do obliczen przyjeto:

q=2201/s"ha - natezenie deszczu miarodajnego dla dachéw
¢=0,95 - wspotczynnik sptywu dla dachow

¢=0,85 - wspotczynnik sptywu dla drég

p=1,0 - wspotczynnik opdznienia dla dachéw i tarasu
w=09 - wspotczynnik opdznienia dla drdg
Powierzchnia zabudowy budynkow: 3800 m2 = 0,38 ha
Powierzchnia z odwodnienia drég i chodnikdw: 2500 m2 =0,25 ha

Q =121,5dm’s
6. Uzgodnienia miedzybranzowe

6.1. Elementy budowlane

studnia schtadzajaca;

wpusty punktowe odwodnienia dachu;

otwory pod instalacje w konstrukcji zelbetowey;

otwér w cianie zewnetrznej dla wejscia przytacza wody i przykanalikdw.

6.2. Zasilanie elektryczne

zasilenie elektryczne dla podgrzewu wpustdw dachowych w systemie Pluvia;
zasilenie elektryczne dla zaworu elektromagnetycznego na instalacji wody zimnej.
zasilenie elektryczne pompy zatapialne w studni schtadzajacej

zasilenie elektryczne dla podgrzewu wpustow tarasowych

7. Warunki wykonania robot

Prowadzenie przewodow, $rednice, spadki, lokalizacje urzadzehn pokazano w czeSci rysunkowe;
opracowania.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP  przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich  instrukcji producentdw materiatdw i urzadzen uzywanych w
czasie montazu instalacji.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie prace montazowe, préby szczelnosci, ptukania instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" - cz. Il. Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami.
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Projektowane instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i montazu producenta i
dystrybutora technologii rurociggow z polipropylenu, PVC oraz Zeliwa. Przed montazem instalacji nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze. W przypadku niezgodno$ci z projektem powiadomi¢ projektanta.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

8. Uwagi ogéine

Wszystkie rurociagi nalezy oznakowa¢ wg PN-70/N-01270 ,Wytyczne znakowania rurociggow”

W pomieszczeniach technicznych ( w widocznym miejscu) nalezy umiescic¢ instrukcje obstugi

urzadzen i schemat instalaciji.

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi lub
powotanymi normami, przepisami, projektem, warunkami postawionymi w uzgodnieniach wtasciwych
jednostek, szczegolnymi warunkami.

stosowania uzytych wyrobéw budowlanych postawionych w instrukcjach ich stosowania i uznanymi
zasadami sztuki budowlanej, oraz wytycznymi producenta rur, armatury, urzadzen.

Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

“Warunkami techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II”,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”,
PN-92/B-01706  "Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 1717. "Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny”

PN_EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ I: Postanowienia
ogbIne i wymagania.

PN_EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ Il: Postanowienia
ogdIne i wymagania.

PN_EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes$¢ III: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01706  ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Wykonac probe ci$nienia, ptukanie przewodow i badanie wody.
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