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OZNACZENIA:
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Uwagi:

INSTALACJA C.O.
RURY PP TYP3 PN20O STABI

Oznaczenia na rysunku wg PN—84/B-01400.
Spadek sieci rozdzielczej min  3%.
Przy wszystkich grzejnikach ptytowych przewidziano
zawory termostatyczne wspdlpracujace z gtowicq

termostatycznq typ: LH prod. Oventrop

Podlqczenia grzejnikdw ptytowychwykona¢ przy
pomocy kqtowych zawordw MultiflexFZB prod
Oventrop
Podtqczenie grzejnikdw kanatowych wykonac przy
pomocy zawordw AV—6 montowanych na zasilaniu i
zawordw Combi montowanych na powrocie

Przy podejsciach do piondw nalezy zamontowac
zawory kulowe odcinajace i zawory spustowe

Na pionach montowaé samoczynne zawory
odpowietrzajace, przy zaworze odpowietrzajqcym
zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajqey  Dn15.

Przed odpowietrznikiem miejscowym nalezy wkona¢
rozszerzenia przewodu o dwie dymensje na diugosci

0,5m.

Montaz instalacji wykonac wg. instrukcji producenta
rur Bor Plus firmy Wavin.

10. Na poziomych ciqgach nalezy przewidzie¢ ramiona

kompensacjne wg. wytycznych producenta rur.

11. W kanatach podposadzkowych wzdluz elewacji

przewidzie¢ montaz kompensatorow mieszkowych
wg. wytycznych producenta rur.

BO1
15052011

PROJEKT BUDOWLANY - WERSJA PODSTAWOWA

K07
18 04 2011

ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA
ZMIANA UKLADU KONSTRUKCYJNEGO STREFY GA - DODANIE 2 StUPOW
WERSJA OSTATECZNA PO UZGODNIENIACH

K06
17 03 2011

ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA
POWIEKSZENIE TERMINALA W CZESCI WSCHODNIEJ O MODUL 3M.

K05
1502 2011

MODYFIKACJA POMIESZCZEN UC, SG | POMIESZCZEN SOCJALNYCH DLA StUZB
ZMIANA UKELADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA
LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NA POZIOMIE +1

K04
9022011

MODYFIKACJA POMIESZCZEN UC, SG | POMIESZCZEN SOCJALNYCH DLA StUZB
PRZENIESIENIE POMIESZCZEN PILOTOW NA POZIOM +1
ZMIANA UKEADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA

KO3
4022011

MODYFIKACJA POM\ESZCZEN UG, SG | POMIESZCZEN SOCJALNYCH DLA StUZB
MODYFIKACJA WYJSCIA Z HALI ODLOTOW PRZENIESIENIE DRZWI.
ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA

K02
2022011

POWIEKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STRAZY GRANICZNEJ | URZEDU CELNEGO.
PRZESUNIECIE LINIl SLUPOW NA OSI "G"
ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO W CZESCI GA

KO1
17 01 2011

POWIEKSZENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN STRAZY GRANICZNEJ | URZEDU CELNEGO.
ZMIANA SYSTEMU TRANSPORTU BAGAZU, POWIEKSZENIE STREFY CHECK-IN
PRZENIESIENIE STREF NON-SCHENGEN

REWIZJA:

GLOWNE ZMIANY

INWESTOR:

Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.0.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

OBIEKT:

TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO

02-785 Warsza

wa, ul. Nutki 3, tel /fax

PROJEKT:  AT| ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z 0.

: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl

AUTORZY:

mgr inz.

. Pawet Budziak

MAZ/0411/POOS/O9

inz. Krzysztof Jablonski

SPRAWDZAJACY:

mg

r inz. Krzysztof Pajura

PDK/0007,/POOS/08

‘ BUDYNEK:

TERMINAL GA

RYSUNEK:

Instalacje grzewcze- rozwiniecie

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

‘ DATA: 15 06 2011 ‘SKALA: 1:50

BRANZA:

©ATI 2011

SANITARNA

REWIZJA

W.01

RYSUNEK

CO/06




