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nr tytut rysunku skala rewizja data

SZ-01 Przytacza wodne i kanalizacyjne. Plan zagospodarowania dziatki  1:500  W.01 15.06.2011

SZ-02 Przytacza wodne i kanalizacyjne. Profil podiuzny przytacze 1:100 W.01 15.06.2011
wody.

SZ-03 Przylacza wodne i kanalizacyjne. Studzienka wodomierzowa- ----- W.01 15.06.2011
schemat.

SZ-04 Przytacza wodne i kanalizacyjne. Profil podiuzny - przykanlik 1:100 W.01 15.06.2011
sanitarny

SZ-05 Przytacza wodne i kanalizacyjne. Profil podiuzny - przykanlk 1:100 W.01 15.06.2011
deszczowy cz.|

SZ-06 Przytacza wodne i kanalizacyjne. Profil podiuzny - przykanlk 1:100 W.01 15.06.2011

deszczowy cz.lI
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CZESC 5
PRZYLACZA WOD-KAN

1. Podstawa opracowania

— obowigzujgce normy i przepisy,

— plan realizacyjny zagospodarowania terenu 1:500,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz.

— aktualne podktady architektoniczne

— wstepne warunki zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow pismo nr TT-506-Gd-829/11 z dnia
26.01.2011r wydane przez PEWIK Sp. z 0.0. w Gdyni

— opinia ZUD nr uzgodnienia 18/ZUDP/06/2011/Proj. z dnia 14.06.2011

— uzgodnienie zakresu i granicy opracowania, a takze tras przytaczy z firmg Nord Investments S.A.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan w zakresie:
e przylacze wody,
¢ przytacze kanalizacji sanitarnej
e przylacze kanalizacji deszczowej

dla budowy Terminalu Pasazerskiego Portu lotniczego Gdynia - Kosakowo.

3. Warunki gruntowo - wodne

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujq grunty rodzime i nasypowe roznigce sie geneza,
litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i zaleznosci korelacyjnych metodg "B" i "C" zgodnie z normg PN-81/B-03020
"Posadowienie bezposrednie budowli".

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu projektowanego obiektu wystepujg
korzystne warunki gruntowo-wodne do posadowienia bezposredniego.

W dokumentowanym podtozu nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

4. Opis przylacza wody zimnej

Zgodnie z wstepnymi warunkami technicznymi, pismo nr TT-506-Gd-829/11 wydanymi przez PEWIK w
Gdyni, oraz w oparciu 0 wytyczne rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen p.poz. projektowany budynek
terminala lotniczego, bedzie zasilany w wode zimng na cele socjalne i p.poz. z projektowanej sieci
wodociggowej ¢ 160 PE biegnacej wzdtuz projektowanego budynku.

Budowa przytacza ¢ 75 PE SDR 11 do projektowanego terminala polegata bedzie na
wykonaniu wcinki do projektowanego przewodu ¢ 160 PE za pomocg opaski uniwersalnej z odejsciem
kotnierzowym i nastepnie zamontowaniu zasuwy liniowej kotnierzowej DN65 uzbrojonej w trzpien i
skrzynke uliczna do zasuw.

Zgodnie z opinig rzeczoznawczy do spraw p.poz. na zewnetrzna akcje gasnicza wymagane sg
dwa hydranty zewnetrzne. Wyzej wymieniony zapis zostanie spetniony w oparciu o hydranty HP80
znajdujace sie na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej (wg opracowania firmy Nord
Investments) ¢ 160 PE w odlegtosciach wymaganych rozporzadzeniem tj. 75m o budynku.

Hydranty zewnetrzne p.poz. powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacii
przez wiasciciela sieci wodociggowej p.poz.
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Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w studni wodomierzowej ¢1500mm z kregow
betonowych z wtazem zeliwnym kl. D z dopuszczalnym obcigzeniem do 40t. W miejscach przejs¢
rurami z PVC przez $ciany betonowe studzienki, nalezy zastosowaé przejscia szczelne z
uszczelnieniem gumowym.

W celu uniemozliwienia przeptywu wody do sieci, za wodomierzem, po stronie instalacji, zamontowany
bedzie zawor antyskazeniowy EA (zgodnie z PN-EN 1717).

W studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz typ Meitwin Dn50 firmy Sensu z zaworami
odcinajagcymi  przed i za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym typu EA 453 Dn 50
zamontowanym za wodomierzem.

Przytacze wody nalezy wykona¢ z rur zgrzewanych PE, SDR 11 klasy PE 80. W miejscach
kolizji z innym uzbrojeniem gdzie odlegto$¢ pomiedzy przewodami wynosi mniej niz 0,3 m nalezy na
przewodzie wodociggowym zamontowac rure ostonowg (stalowg) Dn 100 dtugosci 3,0 m.

Przed przystapieniem do robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym
na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich
rzeczywistych rzednych.

Wytyczenia oraz pomiardw wysokosciowych winien dokona¢ uprawniony geodeta. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynika z zasztosci lub niedopetnienia
przepisdw zgtoszenia do inwentaryzagji.

Cato$¢ projektowanych odcinkéw przytacza wodociggowego wybudowaé metoda wykopu
otwartego. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu Box.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych , zeszyt 3, Wymagania techniczne Cobrti Instal 2001r. Szczelno$¢ przewodu powinno
gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez 30 min.

podczas przeprowadzenia proby hydraulicznej. Ci$nienie proébne powinno wynosi¢ 1x cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po pomysinym zakoriczeniu proby wodociag przeptukac i zdezynfekowa¢ wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24h. Po usunigciu roztworu dezynfekcyjnego, wodociag
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.

Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z wyréwnaniem dna
recznie. W miejscach kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie. Stosowa¢ podsypke z piasku o
grubosci 20 cm i nadsypke rur — 30 ¢cm. Rury podda¢ prébie na ci$nienie 10 atm. Potozy¢ tasme
informujacg o przytaczu koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa. Zasypa¢ pozostaty wykop. Ubija¢
warstwami co 30 cm. Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rura)
stosowa¢ materiat sypki takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii I, Il lub
[Il). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 c¢cm nad rurg. Pozostatg czes¢ wykopu mozna
zasypac wykorzystujac grunt rodzimy. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac si¢ warstwami
z zageszczaniem co 10-30 cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Zasyp wykopow nalezy
wykona¢ po odbiorze technicznym przytacza przez PEWIK w Gdyni w otwartym wykopie, oraz po
inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci okoto 2,0
m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznakowanego
uzbrojenia (wg PN-86/B-09700).

Roboty wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 - Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — CORBIT Instal [ Zeszyt nr 3 ]
Dobér wodomierza.
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Zapotrzebowanie sekundowe z przyboréw

Woda zimna Woda ciepta
Przybory ilos¢

przeptyw suma przeptyw suma

Szt. jednostkowy  przeptywow  jednostkowy  przeptywow

Zbiornik sptukujacy do WC 42 0,13 5,46 0 0
Zawor sptukujacy do pisuaru 12 0,3 3,60 0 0
Bateria umywalkowe + zlew 46 0,07 3,22 0,07 3,22
Bateria natrysku 2 0,15 0,30 0,15 0,30
Zawor ze zigczky 11 0,3 3,30 0
)2 113 15,88 3,52
Przeptyw normatywny wody ogolnej 2Qqn=15,88+3,52 19,40
Przeptyw obliczeniowy wody ogdlne; q = 0,698(19,40)05- 0,12 2,95 |s

Wodomierz dobrano zgodnie z normg PN-92/B-01706.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi gsek=2,89 dm3/s=10,4 m3/h
Dobrano wodomierz dla wody zimnej, sprzezony MEITWIN dn50
Srednica nominalna wodomierza 50 mm

Strumien objetosci nominalny 50,0 m3/h

Strumien objetosci maksymalny 90,0 m3/h

5. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanej zabudowy bedzie mozliwe do projektowanego
kanatu sciekowego firmy NORD Investments S.A. Odprowadzenie Sciekow z budynku grawitacyjnie.

Trasa przykanalika przebiega rownolegle do projektowanego budynku i nastepnie faczy sie z
projektowang kanalizacja w punkcie ST-KS/1 w opracowaniu firmy Nord Investments.
Projektowany przykanalik sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 ¢160mm tgczonych na wcisk i
pierscieniowe uszczelki gumowe. Nalezy go uktadaé na stabilizowanym mechanicznie podiozu z piasku
gr. 15cm ze spadkiem wg zatgczonego profilu i wiaczy€ do istniejgcej studzienki Sfistn. na ternie dziatki
4/6. Przejscie instalacji kanalizacji sanitarnej przez zewnetrzng $ciane budynku znajdujace sie ponizej
poziomu terenu, powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku
np. przez zastosowanie kotierza uszczelniajgcego lub tancucha uszczelniajgcego zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 234 p.4.
Projektowane studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ z kregow betonowych ¢1200 ustawianych
na uprzednio przygotowanych betonowych fundamentach gr. 10cm. Celem zapewnienia studzienkom
niezbednej szczelnosci poszczegolne kregi nalezy ustawia¢ bezposrednio na Swiezej gestoplastycznej
zaprawie z ceresitu Cx-5. Kregi nalezy wyposazy¢ w stopnie wtazowe oraz nakry¢ zelbetowymi ptytami
nadstudziennymi z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D-400. Na betonie dna studzienki nalezy
wyprofilowa¢ z cegly klinkierowej lub tworzywa sztucznego kanalik przeptywowy tzw. kinete celem
utatwienia przeptywu sciekéw. Po zmontowaniu przykanalikw, odbiorze technicznemu przez PEWIK w
Gdyni oraz inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przysypa¢ warstwg piasku do wysokosci 15cm ponad
wierzch rur z ubiciem zasypu recznie. Pozostatg czeS¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem miejscowym
réwniez ubijajac zasyp mechanicznie warstwami gr. 25cm. W miejscach przej$¢ rurami z PVC przez
Sciany betonowe studzienki, nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi stosowac jako zabezpieczenie zgodnie z normg
PN-76/E-05125 rure dwudzielng AROT typ A 110 PS , o dtugosci L=3,0m. Zabezpieczenie podlega
odbiorowi przez Zaktad Energetyczny.
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llos¢ Sciekéw sanitarnych

Wspdtczynnik przeptywu
Rodzaj urzadzenia llos¢ sztuk ~ AWs > AWs
Miska ustepowa 42 2,5 105,0
Pisuar 12 0,5 6,0
Umywalka 46 0,5 23,0
Natrysk 2 1,0 2,0
Wpust podtogowy 11 2,0 22,0

ZAWs = 158,0

Przeptyw obliczeniowy qs =0,5 x 1582 = 6,28 dm3/s

6. Opis przylacza kanalizacji deszczowe)j

Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanego budynku terminala oraz cze$ci drég dojazdowych i
chodnikdéw wokoét projektowanego budynku bedzie projektowana kanalizacja deszczowa przez firme
NORD Investments.
W budynku zastosowano system podcisnieniowy odprowadzajacy wody deszczowe z hali gtdwnej
terminala oraz system grawitacyjny odwadniajacy taras dla pilotow.
Daszki nad gtéwnymi wejsciami wystepujg na kondygnaciji 0.00, odwadniane sg poprzez zewnetrzne
rury spustowe.
Na potaciach dachu obstugiwanych przez system PLUVIA zaprojektowano wpusty dachowe,
podgrzewane elektrycznie. W cze$ci dachu gdzie znajdujg sie koryta z wpustami nalezy przewidzie¢
przelewy bezpieczenstwa w attykach po obu stronach budynku (wg proj. architektonicznego).
Cato$¢ instalacji kanalizacji deszczowej systemu podci$nieniowego nalezy izolowa¢ akustycznie
izolacja systemowa Geberitlisol gr. 1cm.
W systemie podci$nieniowym wody opadowe odprowadzane sg przez pion deszczowy. Pion ten
sprowadzony jest do poziomu posadzki parteru i dalej wyprowadzony na zewnatrz do studzienek.
Przejscie na system grawitacyjny odbywa sie¢ w miejscu przejscia pionu deszczowego pod posadzke
parteru tj. w poziom odptywowy do studzienki. Do systemu grawitacyjnego zostang podtaczone réwniez
projektowane wpusty z tarasu pilotow. Cato$¢ instalcji grawitacyjne w budynku wykonaé z rur
zgrzewanych PEHD.
Srednice i trasy zostaly przedstawione w czesci rysunkowej.
Wody deszczowe z terendéw utwardzonych tj. drog i chodnikow wokot budynku odprowadzenie bedg
poprzez odwodnienia liniowe i nastepnie systemem rur i ksztattek PVC-U odprowadzane do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem do odbiornika docelowego czyli systemu
rozsaczajacego kanalizacji deszczowej, zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym ze
zintegrowanym osadnikiem. Separator oraz zbiornik rozsaczajacy wg opracowania firmy NORD
Investments S.A.
Projektowany przykanalik deszczowy nalezy wykonac z rur PVC-U SN8 ¢$315mm fgczonych na
wcisk i pierscieniowe uszczelki gumowe. Nalezy go uktadac na stabilizowanym mechanicznie podiozu z
piasku gr. 15cm ze spadkiem wg zatgczonego profilu i wtaczy¢ do istniejacej studzienki S/istn. na ternie
dziatki 4/6. PrzejScie instalacji kanalizacji sanitarnej przez zewnetrzng $ciane budynku znajdujace sie
ponizej poziomu terenu, powinno by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku np. przez zastosowanie kotnierza uszczelniajgcego lub fancucha uszczelniajgcego zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) § 234 p.4.
Projektowane studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ z kregow betonowych ¢1200 ustawianych
na uprzednio przygotowanych betonowych fundamentach gr. 10cm. Celem zapewnienia studzienkom
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niezbednej szczelnoSci poszczegolne kregi nalezy ustawia¢ bezposrednio na Swiezej gestoplastycznej
zaprawie z ceresitu Cx-5. Kregi nalezy wyposazy¢ w stopnie wtazowe oraz nakry¢ zelbetowymi ptytami
nadstudziennymi z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy D-400. Na betonie dna studzienki nalezy
wyprofilowa¢ z cegty klinkierowej lub tworzywa sztucznego kanalik przeptywowy tzw. kinete celem
utatwienia przeptywu $ciekow. Po zmontowaniu przykanalikow, odbiorze technicznemu oraz
inwentaryzacji geodezyjnej nalezy przysypac¢ warstwa piasku do wysokosci 15cm ponad wierzch rur z
ubiciem zasypu recznie. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypaé¢ gruntem miejscowym réwniez ubijajac
zasyp mechanicznie warstwami gr. 25cm. W miejscach przejs¢ rurami z PVC przez sciany betonowe
studzienki, nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi stosowac jako zabezpieczenie zgodnie z normg
PN-76/E-05125 rure dwudzielng AROT typ A 110 PS , o dtugosci L=3,0m. Zabezpieczenie podlega
odbiorowi przez Zaktad Energetyczny.

llos¢ wod deszczowych

Kanalizacje deszczowg i ilo§¢ wod opadowych obliczono korzystajac z wzoru Btaszczyka:
Q=q-F -y

Do obliczen przyjeto:

q=2201/s-ha - natezenie deszczu miarodajnego dla dachow
0=0,95 - wspotczynnik sptywu dla dachow

¢=0,85 - wspdtczynnik sptywu dla drog

p=1,0 - wspotczynnik op6znienia dla dachéw i tarasu
¢=09 - wspotczynnik opdznienia dla drdg
Powierzchnia zabudowy budynkdw: 3800 m2=0,38 ha
Powierzchnia z odwodnienia drdg i chodnikow: 2500 m2 = 0,25 ha

Q =121,5dm%s

1. Roboty ziemne uktadania rur kanalizacyjnych PVC-U

Cato$¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykona¢ metodg wykopu otwartego w wykopie
wasko przestrzennym z umocnieniem typu Box.
Roboty wykona¢ recznie lub mechanicznie (w zalezno$ci od ilosci miejsca). W strefie rurowej wykop
glebic¢ recznie.
Roboty montazowe — uktadanie rur PCV musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Podstawowym zitgczem rur i ksztattek sg ztacza kielichowe na wcisk — z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Rury kanalizacyjne taczy¢ za pomoca ztaczek PVC.
Zasypka rurociggdw w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej rury wysoko$ci 30cm ponad wierzch przewodu
— warstwy do powierzchni terenu.
Dla przewodu kanalizacyjnego wykop zasypaé¢ czesciowo gruntem rodzimym do wysokosci 30-40 cm
nad przewdd, grunt ubi¢ Zasyp w kanale przeprowadza sie w trzech etapach:
etap I: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zigczach,
etap Il: (po probie szczelnoSci ztgcz rur kanatowych) wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen etap lll: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz
rozbiorka deskowan i rozpér Scian wykopu. Warstwe ochronng rury wykonac z piasku sypkiego (drobno-
, Srednio-, lub gruboziarnistego) bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci(z uwagi na krucho$¢ rur).
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami — z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne Projekt wykonawczy. 15.06.2011 TOM 4.

7



Montaz rurociggdw nalezy wykonac recznie. Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy:
— odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnig chodnikow,

— odtworzy¢ zniszczone chodniki i ogrodzenia,

— odtworzy¢ zniszczone trawniki.

8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektdéw
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujace obiekty:
= przylacze wody zimnej
= przkanalika kanalizacji sanitarnej
= przykanalik kanalizacji deszczowe]
= WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA DZIALCE
Kanaty i przylacza realizowane bedg na terenie istniejacej dziatki
Na dziatce znajduje sie:
- sie¢ teletechniczna i energetyczna
- sie¢ kanalizacji nieczynna
- sie¢ przytaczy wodociggowych nieczynna
= Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji, do elementdbw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
Linie kablowe elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne,
Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci kanalizacyjnej).
Ruch drogowy
= Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Przewazajgca czes¢ robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowa objetych projektem, bedzie
oparta na rozwigzaniach znanych i powszechnie stosowanych, a przewidywany zakres otwartego frontu
robét bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.
Teren prowadzenia robdt powinien by¢ odpowiednio chroniony przed wejSciem na teren budowy osob
postronnych. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oSwietlenie dla warunkow dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.
Ponizej podano wykaz robét o szczegoinym zagrozeniu bezpieczenstwa.
1. Roboty ziemne — wykopy z zastosowaniem umocnien typu ptytowego
Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow
Roboty montazowe zwigzane z budowg kanatow i studni rewizyjnych
Transport technologiczny poziomy i pionowy
Roboty technologiczne.

ok w

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych

w aktualnie obowigzujacych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych

i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia rob6t wraz ze wszelkimi
czynno$ciami wstepnymi i koiczacymi dany zakres rob6t budowlano-montazowych, nalezy stosowac
odpowiednie procedury zawarte we wtasciwych i aktualnie obowigzujacych przepisach. Dlatego
instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepiséw, z ktérymi
wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac.

Wyszczegblnienie odpowiednich obowigzujacych przepiséw podano w opisach do Projektu
Budowlanego. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest stosowa¢ wymagania
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odpowiednich obowigzujacych przepiséw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach

budowlanych i uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano podstawowe

wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznaé

pracownikdw z:

» Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy.

= Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu

= Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

=  Obowigzkiem stosowania $rodkdéw ochrony osobistej

= Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

=  Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi

= Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

= Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

= Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

= Wskazanie  Srodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg sieci objetych
projektem muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa
od tych przepisdw, jak réwniez nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych
obowigzujacymi przepisami. W zakresie robot objetych przedmiotowym projektem szczegdtowe
wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). Przepisy wymienionego rozporzadzenia sg odpowiednie dla zakresu
projektowanych rob6t. Wykonawca Robét przy opracowywaniu Planu BIOZ zobowigzany jest do
stosowania miedzy innymi wymienionego rozporzadzenia korzystajac z dokumentu zrédtowego.
Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:
Roboty ziemne
= wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrzegawcze
= zastosowaC oSwietlenie zwigzane ze zmiana organizacji ruchu dla warunkéw nocnych i
dziennych
= wykonac barierki ochronne 1,10 m w odlegto$ci 1,0m od krawedzi wykopu
= wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia przy
waskoprzestrzennym
Transport drogowy i technologiczny
= zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
= obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
= obowigzuje ruch Srodkdw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
= nalezy dba¢ o bezpieczny stan drég i ich oczyszczanie
= roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Skitadowanie materiatow
= zakazuje sie sktadowania materiatdw na drogach
= materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
= odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg utylizacji
Wykonywanie szalunkéw, montaz komor przewiertowych, wykonanie przewiertow
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= zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii (odlegtosci bezpieczne, transport, kolejnosé
wykonywania poszczegdlnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu)
= stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze
= ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada
= stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysoko$ci
= wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem o0sdéb postronnych
w obszarze réwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron
= wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznosci (natezenie oswietlenia ponizej50
lux) i przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/sek
= stosowac atestowany sprzet montazowy
= sprawdzi¢ jako$¢ elementdw przed montazem
= ustawiC tablice ostrzegawcze
= dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych
Roboty spawalnicze
= ostoni¢ stanowisko pracy przed o$lepieniem innych oséb
= stosowac sprzet ochrony osobistej
Roboty izolacyjne,
= izolacje rur wykona¢ srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku
= obowigzkowo stosowa¢ ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu.
Prace wykonywane w obrebie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
= 3 m-dlalinii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
= 5 m-dlalinii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;
wygrodzi¢ i oznaczyc¢ strefe bezpieczenstwa
Ochrona ppoz.
= wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.
= wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy
= obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych
= oznaczy¢ i zapewnic tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy
= 7 uwagi na sgsiadujgce zabudowanie i matg szerokosc ulic, nalezy zachowac szczegdine Srodki
ostroznosci.
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