QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
P ma quatrovent
Numer projektu WA_052H.11.05.13 Nazwa projektu Terminal Gdynia
Klient Projektant
Firma
Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Pai ,,, Poland
Telefon,Faks ,
Kontakt,E - mail s
Spis urz adzen projektu
CENANETTO
Numer | Nazwa urz gdzenia Masa (+-10%) Nentylacja i klimatyzacja Automatyka Suma
21 1.1.NW1 2262 kg 23 340 EUR 5703 EUR 29 043 EUR
20 1.2.NW1 2294 kg 23506 EUR 5846 EUR 29 352 EUR
18 NW23 2756 kg 27 871 EUR 6112 EUR 33983 EUR
14 NwW4 1483 kg 18 328 EUR 4373 EUR 22 701 EUR
15 NW7 2 244 kg 23 156 EUR 6 037 EUR 29 193 EUR
Masa catkowita (+-10%) 11 039 kg

Informacie dotycz gce zastosowanego cennika
Waznos$¢ tylko w regionie : Export

Wazno$¢ od / do : 20.10.2010 / 31.05.2011
Waluta / tekst do podatku : EUR /

Btedy projektu

Bfad w urzadzeniu :
Biad w urzadzeniu :
Biad w urzadzeniu :
Bifad w urzadzeniu :
Btad w urzgdzeniu :

Numer urz gdzenia
Opis urz gdzenia

21-1.1NW1
20-1.2NwW1
18 - NW23
14 - NW4
15- Nw7

21 Nazwaurzgdzenia  1.1.Nw1

ZESTAWNA JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA

- standardowo przeznaczona do eksploatacji w $rodowisku wewnetrznym, zewnetrznym

oraz Higienicznym

- samonos$na konstrukcja bezramowa z catkowicie gtadkg obudowa wewnetrzng
- ptyty warstwione z izolacjg niepalng o grubosci 50 mm

- wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasy D2 (M) wedtug EN 1886:2008

- szczelno$¢ obudowy L3 (M) wedtug EN 1886:2008, opcjonalnie L2 (M)

Warunki klimatyczne i wej

$ciowe (zima/lato)

Nawigzujgca dokumentacja handlowo techniczna

Dokumentacja instalacyjna i serwisowa AeroMaster XP

VLT 2800

VLT HVAC Drive FC 102

VLT Micro Drive FC 51

Vacon 100 HVAC - Application manual

Vacon 10 - Quick guide

Vacon 100 HVAC - Installation manual

Vacon 10 - User manual

Mixing Sets SUMX - Update of Installation and service instructions Duct units Vento

01/2009
NS 120
NS 130

Rotary heat exchanger XPXR (Installation and operating instructions) 09/2010
Pressure-differential Sensor P33 (manual)
Dokumentacja instalacyjna i serwisowa WebClima 04/2008

Rodzaj, wymiar AeroMaster XP 17

- izolacja termiczna klasy T3 (M) wedtug EN 1886:2008

- vspoéicynnik mostéw cieplnych TB2 (M) wedtug EN 1886:2008

- izolacyjnos$¢ akustycna obudowy Rw=43 dB . .

- ES deklaracja zgodnosci wydana we wsp6tpracy z TUV SUD Czech

- certyfikacja wedtug GOST R

- zatwierdzone do esztploatacji w aplikacjach higienicznych i czystych (SzZU - 111130, S

294/01)

Temperatura powietrza ( zewnetrzna) [C] -18/ 30 Temperatura w pomieszczeniu [T] 21/27
Wilgotno$¢ wzgledna ( zewnetrzna ) [%] 100/ 52 Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu [%] 60/ 60
Cisnienie powietrza [kPa] 100/ 100

Parametry powietrzne urz_adzenia (nawiew/wywiew)

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500 / 10000 Strata ci$nienia czesci sktadowych w zestawie [Pa] 471/ 180
Predkos¢ w przekroju [m/s] 2.52/2.40 Temperatura wyj$ciowa z nawiewu (zima/lato) [C] 25/20
Rzeczywista zewnetrzna strata ci$nienia [Pa] 400/ 300 Wyjsciowa wilgotno$¢ wzgledna z nawiewu (zima/lato) [% ] 23/ 86
R6znica (do zaregulowania) [Pa] 0/0

Parametry mocy urz adzenia (nawiew/wywiew)

llos¢ biegdw wentylatora 5/5 Sumaryczne moce grzewcze [kW] 55/0
Sumaryczna wydajnosci wentylatoréw [kW] 3.62/2.13 Sumaryczne moce chiodnicze [kW] 45/0
Wydajnos¢ specyficzna wentylatora SFPe [W.m-3.s] 1971 Moc odzyskiwanego ciepta [kW] 107
Parametry akustyczne urz _adzenia

Nawiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L waa [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 48.9 62.3 71.1 71.7 67.3 60.3 51.7 43.1 75.6
Wyjscie 54.9 69.3 81.1 86.7 86.3 83.3 78.7 72.1 91.3
Otoczenie 47.9 55.3 66.1 58.7 54.3 52.3 45.7 35.1 67.6
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L .. [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 49.3 63.5 75.1 79.5 77.8 72.8 67.2 60.6 83.2
Wyjscie 50.3 64.5 74.1 79.5 76.8 72.8 68.2 60.6 82.8
Otoczenie 45.3 52.5 63.1 55.5 50.8 48.8 42.2 31.6 64.5
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Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia vvant
Polska ¢ qUCﬂ'rO VCIII

Rysunek Rzut z przodu XZ

Urzadzenie 21-1.1.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm
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QUATROVENT
Morska 242 [ (4
81-006 Gdyni v/an b
Polska e qU atroveni
Rysunek Rzut z lewej strony YZ
Urzadzenie 21-1.1.NW1
Wymiary gabarytowe X'=3057 mm, Y = 2180 mm
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QUATROVENT

Morska 242
81-006 Gdynia
Polska

Rysunek Aksonometria XYZ od przodu

Urzadzenie 21-1.1.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 3057 mm, Z = 2180 mm

Rysunek Daszki
Urzadzenie 21-1.1NW1
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia ~}
Poiska quatroven

Rysunek Bloki

Urzadzenie 21-1.1.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm

Konfiguracja systemu sterowniczego

Typ systemu sterowniczego WebClima Klasa ochrony Klasa ochrony
Kod produkcyjny VWBCOFKFK0001539000900302000 Klasa ochrony | (EN 61140 ed.2)
Prad catkowity Imax 31[A]
Jednostka sterownicza jest przeznaczona do podiaczenia, sterowania i do ochrony czesci sktadowych okreslonych wytacznie w nastepujacej konfiguracii :
Regulacyjne / podt gczeniowe miejsce Podtaczona cz e$¢ sktadowa / Warto $¢ Numer schematu
Doptyw gtéwny - gtéwny wytacznik 3x400V+N+PE 50Hz / 32 A/ IP 54 1b
WebClima
Wentylator nawiewny - M1 XPVP 500-4,0/70-J4 2b.1
Regulator mocy wentylatora M1 XPFM 4.0 (3x400V) V 3r.l
llos¢ stopni mocy wentylatora - M1 5
Wentylator wywiewny - M2 XPVP 500-3,0/65-J4 2b.2
Regulator mocy wentylatora M2 XPFM 3.0 (3x400V) V 3r.2
llos¢ stopni mocy wentylatora - M2 5
Dalszy wentylator - M3 Nie podtgczono
Numer aplikacji ogrzewania powietrza 1
Nagrzewnica wodna XPNC 17/2R
Regulacyjny wezet mieszajgcy SUMX 2,5 7a
Czujnik przeciwzamrozeniowy na stronie wody NS 130R 11d
Dodatkowa ochrona przeciwzamrozeniowa Nie podtgczono
Typ chiodnicy wodnej XPND 17/6R
Regulacyjny wezel mieszajgcy chtodzenia SUMX 25 8a
Komunikat awarii zbiorczej chtodzenia Tak ( styk bierny ) 11l
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (nawiew) AFR 24SR 13e.1
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajgcej (wywiew) AFR 24SR 13e.2
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (krétkie spiecie) NM 24A-SR 13e.3
Spos6b sterowania mieszaniem Automatycznie
Sterowanie dodatkowe Niema
Zdalna sygnalizacja awarii / ruchu systemu Nie podtgczono
Typ rekuperatora obrotowego XPXR 17/5
Czujnik obladzania rekuperatora NS 120 12k
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V) V 12b
Czujnik zmian cisnienia filtra 1 - nawiew P33 N (30 - 500 Pa) 11b.1
Czujnik zmian ci$nienia filtra - wywiew P33 N (30 - 500 Pa) 1llc.l
llos¢ czujnikéw zmian cisnienia filtra 2
Funkcje komfortowe Korcowe wigczniki przepustnic przeciwpozarowyc 10h
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NS 120 11f
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale NS 120 1le
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 11j
Sterowanie za pomocg komputera (WebClima) Tak 20.w2
Lokalny sterownik z wy$wietlaczem HMI 20.wl
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QUATROVENT
Morska 242

:.)

81-006 Gdynia
Poiska quatrovent
Typ regulatora ACX 34
Zrodho 24 V 2x35 VA
Jednostka sterownicza zaszeregowana do sekcji XP XPRJ 17
Wymiar integrowanej skrzynki jednostki sterowniczej XP 17 (1000mm)

Schematy podt gczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0001539000900302000

\ Szyny zbiorcze i zaciski podtgczeniowe w jednostce sterowniczej

\ Zaciski na czesci sktadow:

Tabliczka danych informacyjnych
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Schemat 1b

Nazwa Doptyw gtéwny do jednostki sterownicz
Typ 3x400V+N+PE 50Hz / 32 A/ IP 54
Imaks 32A

Schemat 2b.1

Nazwa Silnik wentylatora nawiewnego
Typ XPVP 500-4,0/70-4

Imaks 8,2A

Podigczenie D

Zabezpieczenie 10A

Wiaczanie 4kW AC3

Schemat 3r.l

Nazwa Regulator mocy wentylatora

Typ XPFM 4.0 (3x400V) V

Imaks 11,5A

Zabezpieczenie gG 20A
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QUATROVENT
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81-006 Gdynia I8
Polska quatrovent
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Spis kabli do schematéw podt

aczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0001539000900302000

Numer kabla Typ kabla (zalecany) Zasilanie Diugo $¢€ kabla (m) Notatka
w 02 CYKY 5Cx... 3x400V+N+PE

w04.1 CYKY 4Bx... 3x400V+PE

w 06.1 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
P ma quatrovent

w 09.1 CYKFY 4Bx... 3x400V+PE

wll.1 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 04.2 CYKY 4BXx... 3x400V+PE

w 06.2 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC

w 09.2 CYKFY 4BXx... 3x400V+PE

w11.2 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 22 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w23 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 24 JYTY 2Ax1 24V DC

w 28 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w29 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 26 JYTY 2Ax1 24V DC

w39.1 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.2 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.3 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 95 JYTY 2Ax1 24V DC

w 62 CYKY 3Cx... 1x230V+N+PE

w 64 JYTY 2Ax1 24V DC

w 65 JYTY 2Ax1 24V DC

w 30.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w3l1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w 25 JYTY 2Ax1 24V DC

w 34 JYTY 2Ax1 24V DC

w 33 JYTY 2Ax1 24V DC

w 45 JYTY 2Ax1 24V DC

Spis bt edow urz adzenia

1. W urzadzeniu znajduje sie jedna lub wiecej komér z przepustnicg wewnetrzng na plycie koricowej, na ktérg umieszczana jest puszka zaciskowa. Przy transporcie tych sekcji trzeba
uwzgledni¢ ich diugo$¢ +100mm w odniesieniu do podstawowego wymiaru.

Szczegoly do cz esci sktadowych urz  gdzenia

‘ 21.47 Krociec elastyczny DV 1070-815 ‘
Masa [kg] 6
| 21.38 Sekcja serwisowa XPJS 17/K |
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 30
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Plyta frontowa - wej scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
21.24 Sekcja filtra XPHO 17/D
Masa [kg] 104 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 48
Dostep serwisowy Z prawej strony
* Wkiadka filtracyjna XPNH 17/5
Poczatkowa strata ci$nienia [Pa) 48 Odpornosé cieplna maks. [T] 80
Klasa filtracji F5 Odnawialno$¢ Nieodnawialny
Koncowa strata ci$nienia [Pa] 200
* Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
21.17 Sekcja rekuperatora obrotowego XPXR 17/5
Masa [kg] 390 Temperatura [T] -2.3 27.0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wilgotnos$é wzgledna [%)] 100 60
Dostep serwisowy Z prawej strony Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 5.50 61.93
Typ wymiennika Cieplny Parametry mocy Zima Lato
Wave height / rotor width 1,9/200 mm Skuteczno$¢ cieplna [%)] 71
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500 / 10000 Skuteczno$¢ wilgotnosciowa [%)] 43
Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 97 /87 Sensible output [kW] 106.8
Eksploatowa¢ w okresie Zima Bound output [kW] 35.6
Woyj$ciowe parametry nawiewanego powietrza Zima Lato Total output [kW] 142.4
Temperatura [TC] 9.9 30.0 Moc wentylatora [W] 180
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 59 52 Prad maks. [A] 0.71
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 21.16 66.16 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Woyijsciowe parametry wywiewanego powietrza Zima Lato
* Czujnik obladzania NS 120
21.37 Sekcja mieszania XPIS 17/S
Masa [kg] 80 Procent cyrkulujgcego powietrza [%)] 0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wyjsciowe parametry powietrza Zima Lato
Dostep serwisowy Z prawej strony Temperatura [T] 9.9 30.0
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500 Wilgotnos$é wzgledna [%)] 59 52
Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 2 Zawarto$¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 21.16 66.16
21.21 Sekcja nagrzewnicy XPTV 17
Masa [kg] 69 Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
Polska quatrovent
Podtgczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 65
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
« Nagrzewnica wodna XPNC 17/2R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Zima Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.58 66.16
Czynnik woda Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 32
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 75 Moc grzewcza (realna) [kW] 55.0
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 50 Przeptyw nosnika ciepinego [m3/h] 112
Woyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato Strata cisnienia nosnika [kPa] 0.5
Temperatura [TC] 25.0 30.0 llos$¢ rzedow 2
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 23 52 Przekréj podtgczenia ["] 11/2
* Wezet mieszaj acy SUMX 2,5 (2)
* Czujnik przeciwzamro zeniowy NS 130 R
21.51 Sekcja chtodnica, eliminator XPOR 17V
Masa [kg] 198 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 197
Podtaczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
« Chtodnica wodna XPND 17/6R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Lato Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 12
Czynnik 35 % Ethylenglikol (Antyfrogen N) Moc chtodnicza [kW] 44.6
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 7 llos¢ skroplin [kg/h] 14.8
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 12 Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 8.21
Woyjsciowe parametry powietrza Zima Lato Strata ci$nienia nosnika [kPa] 7.1
Temperatura [TC] 25.0 20.0 llos$¢ rzedow 6
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 23 86 Przekréj podtgczenia ['] 21/2
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.58 52.55
« Komplet do odprowadzania skroplin XPOO 301
* Wezet mieszaj acy chtodnicy SUMX 25 (3)
« Eliminator kropli XPNU 17
21.44 Sekcja jednostki sterowniczej XPRJ 17
Masa [kg] 182 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 9
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
21.45 Sekcja dla zmiennikéw cz estotliwo sci XPRF 17
Masa [kg] 182 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 9
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
21.49 Sekcja wentylatora XPAP 17/S
Masa [kg] 232 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 857

Dostep serwisowy

« Plyta frontowa - wywiew XPK 17/P
* Wentylator XPVP 500-4,0/70-J4

Z prawej strony

Cisnienie statyczne [Pa] 871 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz

Moc wentylatora [kW] 3.62 Moc silnika nom. [W] 4000

Skutecznos$¢ [%] 7 Prad maks. [A] 8.34

Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40

Czestotliwo$¢ robocza [Hz] 69 llos$¢ biegunéw 4

Przekfadnia Bezposredni Termo - styki Tak

« Regulator mocy XPFM 4.0 (3x400V) V

21.50 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7

21.40 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7

21.27 Sekcja filtra XPHO 17/K |
Masa [kg] 55 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10000

Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 64

Dostep serwisowy Z lewej strony

« Plyta frontowa - wej scie XPK 17/P

« Filtr ramkowy XPNR 17/4

Poczatkowa strata cisnienia [Pa) 51 Odpornosé cieplna maks. [T] 70

Klasa filtracji G4 Odnawialno$¢ Nieodnawialny

Koncowa strata cisnienia [Pa] 150

e Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)

Zestaw : 01 Standardowa oferta wentylacji, klimatyzacji i regulaciji
Plik : \SZYMON\Projekty\Oferty 2011\Oferty 0-250\WA_052H.11.05.12.rmk
AeroCAD wersia 4.8.01. licencia 1452 uzvtkownik Piotr Swierczek - OUATROVENT

Strona : 10/55
Druk :13.05.2011,10:43



QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
Poska quatrovent
21.10 Sekcja wentylatora XPAP 17/S |
Masa [kg] 215 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 480
Dostep serwisowy Z lewej strony
* Wentylator XPVP 500-3,0/65-J4
Cisnienie statyczne [Pa] 480 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Moc wentylatora [kKW] 2.13 Moc silnika nom. [W] 3000
Skutecznos$¢ [%)] 72 Prad maks. [A] 6.39
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 60 llos$¢ biegunéw 4
Przektadnia Bezposredni Termo - styki Tak
* Regulator mocy XPFM 3.0 (3x400V) V
21.36 Sekcja mieszania XPIS 17/R
Masa [kg] 93 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 1
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Naped wspomagaj acy NM 24A-SR
21.39 Sekcja serwisowa XPJS 17/K
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 27
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wyj scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
21.46 Krociec elastyczny DV 1070-815
Masa [kg] 6
Dodatki llosé Kod
21.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/M 4 szt XPSSS17MR
21.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/V 4 szt XPSSS17VR
21.XX Rama podstawowa XPR 17/1000-1 1szt XPROS1710001P
dla sekcji 21.24 XPHO 17/D
dla sekcji 21.38 XPJS 17/K
21.XX Rama podstawowa XPR 17/1000-1 1szt XPROS1710001P
dla sekcji 21.44 XPRJ 17
21.XX Rama podstawowa XPR 17/1000-1 1szt XPROS1710001P
dla sekcji 21.45 XPRF 17
21.XX Rama podstawowa XPR 17/1250-1 1 szt XPROS1712501P
dla sekcji 21.49 XPAP 17/S
21.XX Rama podstawowa XPR 17/1750-1 1 szt XPROS1717501P
dla sekcji 21.37 XPIS 17/S
dla sekcji 21.21 XPTV 17
dla sekcji 21.51 XPQR 17/V
21.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 21.38 XPJS 17/K
21.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 21.27 XPHO 17/K
21.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 21.39 XPJS 17/K
21.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 21.49 XPAP 17/S
21.XX Daszek XPSO 17/R5 1 szt XPS0OS1771670R12-
dla sekcji 21.17 XPXR 17/5
21.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1szt XPSOS17Z1250A12-
dla sekcji 21.45 XPRF 17
dla sekcji 21.44 XPRJ 17
21.XX Daszek XPSO 17/A1-1000 1 szt XPSOS17Z1000A12-
dla sekcji 21.49 XPAP 17/S
dla sekcji 21.45 XPRF 17
21.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1 szt XPSOS17Z0225A12-
dla sekcji 21.49 XPAP 17/S
21.XX Daszek XPSO 17/A1-250 1 szt XPSOS17Z0250A12-
dla sekcji 21.24 XPHO 17/D
21.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1szt XPSOS17Z0225A12-
dla sekcji 21.24 XPHO 17/D
21.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1szt XPSOS17Z1250A12-
dla sekcji 21.36 XPIS 17/R
dla sekcji 21.10 XPAP 17/S
21.XX Daszek XPSO 17/A1-750 1szt XPSOS17Z0750A12-
dla sekcji 21.10 XPAP 17/S
21.XX Listwa t aczaca do daszkéw XPSL 1520 9 szt XPSLL--Z1520
21.32 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP
21.43 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP

Notatki dotycz ace czesci sktadowej
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QUATRO

VENT

Morska 242
81-006 Gdynia

Polska

7.)

quatrovent

czujnik co2 do kmix [Pawel Poleszak,19.04.2011]

21.48 Jednostki sterownicze WBC 1szt VWBCOFKFK0001539000900302
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V )V 1 szt XPFMID031A20
Czujnik temperatury powietrza zewn etrznego NS 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale N S120 1szt E55010102
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 szt E55010102
Fabryczne ( transportowe ) bloki sekc;ji
Blok sekciji 149.0 kg
dla sekcji 21.24 XPHO 17/D
dla sekcji 21.38 XPJS 17/K
Blok sekciji 269.7 kg
dla sekcji 21.10 XPAP 17/S
dla sekcji 21.27 XPHO 17/K
Blok sekciji 347.1kg
dla sekcji 21.37 XPIS 17/S
dla sekcji 21.21 XPTV 17
dla sekcji 2151 XPQR 17/V

Numer urz gdzenia 20
Opis urz gdzenia

oraz Higienicznym

Nazwa urz gdzenia

1.2.NW1

ZESTAWNA JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA
- standardowo przeznaczona do eksploatacji w srodowisku wewnetrznym, zewnetrznym

- samonos$na konstrukcja bezramowa z catkowicie gtadkg obudowa wewnetrzng
- ptyty warstwione z izolacjg niepalng o grubosci 50 mm
- wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasy D2 (M) wedtug EN 1886:2008
- szczelno$¢ obudowy L3 (M) wedtug EN 1886:2008, opcjonalnie L2 (M)

- izolacja termiczna klasy T3 (M) wedtug EN 1886:2008

Rodzaj, wymiar

- vspoicynnik mostéw cieplnych TB2 (M) wedtug EN 1886:2008
- izolacyjnos¢ akustycna obudowy Rw=43 dB
- ES deklaracja zgodnosci wydana we wspéipracy z TUV SUD Czech
- certyfikacja wedtug GOST R
- zatwierdzone do esztploatacji w aplikacjach higienicznych i czystych (SzU - 111130, S

AeroMaster XP 17

294/01)
Warunki klimatyczne i wej _$ciowe (zima/lato)
Temperatura powietrza ( zewnetrzna) [C] -18/30 Temperatura w pomieszczeniu [T] 21/27
Wilgotno$¢ wzgledna ( zewnetrzna ) [%] 100/ 52 Wilgotno$é wzgledna w pomieszczeniu [%)] 60/ 60
Cisnienie powietrza [kPa] 100/ 100
Parametry powietrzne urz adzenia (nawiew/wywiew)
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000 / 10500 Strata cisnienia czesci sktadowych w zestawie [Pa] 540/ 192
Predkos$¢ w przekroju [m/s] 2.63/2.52 Temperatura wyj$ciowa z nawiewu (zima/lato) [T] 25/20
Rzeczywista zewnetrzna strata ci$nienia [Pa] 400/ 300 Wyjsciowa wilgotno$¢ wzgledna z nawiewu (zima/lato) [% ] 2287
Roznica (do zaregulowania) [Pa] 0/0
Parametry mocy urz adzenia (nawiew/wywiew)
llos¢ biegdw wentylatora 5/5 Sumaryczne moce grzewcze [kKW] 58/0
Sumaryczna wydajnosci wentylatoréw [kW] 4.12/2.35 Sumaryczne moce chtodnicze [kW] 46/0
Wydajno$¢ specyficzna wentylatora SFPe [W.m-3.s] 2120 Moc odzyskiwanego ciepta [kW] 112
Parametry akustyczne urz adzenia
Nawiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L ... [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 49.8 62.2 71.1 72.8 68.3 61.4 52.8 44.2 76.2
Wyjscie 55.8 70.2 82.1 87.8 87.3 84.4 79.8 73.2 92.3
Otoczenie 48.8 56.2 67.1 59.8 55.3 53.4 46.8 36.2 68.6
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L .. [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 50.2 64.4 76.0 80.5 78.9 73.8 68.2 61.6 84.2
Wyjscie 51.2 65.4 75.0 80.5 77.9 73.8 69.2 61.6 83.8
Otoczenie 46.2 53.4 64.0 56.5 51.9 49.8 43.2 32.6 65.4
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia vvant
Polska ¢ qUCﬂ'rO VCIII

Rysunek Rzut z przodu XZ

Urzadzenie 20-1.2.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm
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QUATROVENT
Morska 242 [ (4
81-006 Gdyni v/an b
Polska e qU atroveni
Rysunek Rzut z lewej strony YZ
Urzadzenie 20-1.2.NW1
Wymiary gabarytowe X'=3057 mm, Y = 2180 mm
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QUATROVENT

Morska 242
81-006 Gdynia
Polska

Rysunek Aksonometria XYZ od przodu

Urzadzenie 20-1.2.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 3057 mm, Z = 2180 mm

Rysunek Daszki
Urzadzenie 20-1.2.NW1
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia ~}
Poiska quatroven

Rysunek Bloki

Urzadzenie 20-1.2.NW1

Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm

Konfiguracja systemu sterowniczego

Typ systemu sterowniczego WebClima Klasa ochrony Klasa ochrony
Kod produkcyjny VWBCOFKFK0002539000900302000 Klasa ochrony | (EN 61140 ed.2)
Prad catkowity Imax 35[A]
Jednostka sterownicza jest przeznaczona do podiaczenia, sterowania i do ochrony czesci sktadowych okreslonych wytacznie w nastepujacej konfiguracii :
Regulacyjne / podt gczeniowe miejsce Podtaczona cz e$¢ sktadowa / Warto $¢ Numer schematu
Doptyw gtéwny - gtéwny wytacznik 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54 1b
WebClima
Wentylator nawiewny - M1 XPVP 500-5,5/77-J4 2b.1
Regulator mocy wentylatora M1 XPFM 5.5 (3x400V) V 3r.l
llos¢ stopni mocy wentylatora - M1 5
Wentylator wywiewny - M2 XPVP 500-3,0/65-J4 2b.2
Regulator mocy wentylatora M2 XPFM 3.0 (3x400V) V 3r.2
llos¢ stopni mocy wentylatora - M2 5
Dalszy wentylator - M3 Nie podtgczono
Numer aplikacji ogrzewania powietrza 1
Nagrzewnica wodna XPNC 17/2R
Regulacyjny wezet mieszajgcy SUMX 2,5 7a
Czujnik przeciwzamrozeniowy na stronie wody NS 130R 11d
Dodatkowa ochrona przeciwzamrozeniowa Nie podtgczono
Typ chiodnicy wodnej XPND 17/7R
Regulacyjny wezel mieszajgcy chtodzenia SUMX 25 8a
Komunikat awarii zbiorczej chtodzenia Tak ( styk bierny ) 11l
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (nawiew) AFR 24SR 13e.1
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajgcej (wywiew) AFR 24SR 13e.2
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (krétkie spiecie) NM 24A-SR 13e.3
Spos6b sterowania mieszaniem Automatycznie
Sterowanie dodatkowe Niema
Zdalna sygnalizacja awarii / ruchu systemu Nie podtgczono
Typ rekuperatora obrotowego XPXR 17/5
Czujnik obladzania rekuperatora NS 120 12k
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V) V 12b
Czujnik zmian cisnienia filtra 1 - nawiew P33 N (30 - 500 Pa) 11b.1
Czujnik zmian ci$nienia filtra - wywiew P33 N (30 - 500 Pa) 1llc.l
llos¢ czujnikéw zmian cisnienia filtra 2
Funkcje komfortowe Korcowe wigczniki przepustnic przeciwpozarowyc 10h
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NS 120 11f
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale NS 120 1le
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 11j
Sterowanie za pomocg komputera (WebClima) Tak 20.w2
Lokalny sterownik z wy$wietlaczem HMI 20.wl
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QUATROVENT
Morska 242

:.)

81-006 Gdynia
Poiska quatrovent
Typ regulatora ACX 34
Zrodho 24 V 2x35 VA
Jednostka sterownicza zaszeregowana do sekcji XP XPRJ 17
Wymiar integrowanej skrzynki jednostki sterowniczej XP 17 (1000mm)

Schematy podt gczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000

\ Szyny zbiorcze i zaciski podtgczeniowe w jednostce sterowniczej

\ Zaciski na czesci sktadow:

Tabliczka danych informacyjnych
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Schemat 1b

Nazwa Doptyw gtéwny do jednostki sterownicz
Typ 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54
Imaks 63 A

Schemat 2b.1

Nazwa Silnik wentylatora nawiewnego
Typ XPVP 500-5,5/77-34

Imaks 114 A

Podigczenie D

Zabezpieczenie 16A

Wiaczanie 7,5kW AC3

Schemat 3r.l

Nazwa Regulator mocy wentylatora

Typ XPFM 5.5 (3x400V) V

Imaks 14,9A

Zabezpieczenie gG 20A
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QUATROVENT
Morska 242

:.)

81-006 Gdynia I8
Polska quatrovent
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Spis kabli do schematéw podt

aczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000

Numer kabla Typ kabla (zalecany) Zasilanie Diugo $¢€ kabla (m) Notatka
w 02 CYKY 5Cx... 3x400V+N+PE

w04.1 CYKY 4Bx... 3x400V+PE

w 06.1 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
P ma quatrovent

w 09.1 CYKFY 4Bx... 3x400V+PE

wll.1 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 04.2 CYKY 4BXx... 3x400V+PE

w 06.2 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC

w 09.2 CYKFY 4BXx... 3x400V+PE

w11.2 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 22 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w23 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 24 JYTY 2Ax1 24V DC

w 28 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w29 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 26 JYTY 2Ax1 24V DC

w39.1 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.2 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.3 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 95 JYTY 2Ax1 24V DC

w 62 CYKY 3Cx... 1x230V+N+PE

w 64 JYTY 2Ax1 24V DC

w 65 JYTY 2Ax1 24V DC

w 30.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w3l1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w 25 JYTY 2Ax1 24V DC

w 34 JYTY 2Ax1 24V DC

w 33 JYTY 2Ax1 24V DC

w 45 JYTY 2Ax1 24V DC

Spis bt edow urz adzenia

1. W urzadzeniu znajduje sie jedna lub wiecej komér z przepustnicg wewnetrzng na plycie koricowej, na ktérg umieszczana jest puszka zaciskowa. Przy transporcie tych sekcji trzeba
uwzgledni¢ ich diugo$¢ +100mm w odniesieniu do podstawowego wymiaru.

Szczegoly do cz esci sktadowych urz  gdzenia

‘ 20.49 Krociec elastyczny DV 1070-815 ‘
Masa [kg] 6
| 20.39 Sekcja serwisowa XPJS 17/K |
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 32
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Plyta frontowa - wej scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
20.24 Sekcja filtra XPHO 17/D
Masa [kg] 104 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 52
Dostep serwisowy Z prawej strony
* Wkiadka filtracyjna XPNH 17/5
Poczatkowa strata ci$nienia [Pa) 52 Odpornosé cieplna maks. [T] 80
Klasa filtracji F5 Odnawialno$¢ Nieodnawialny
Koncowa strata ci$nienia [Pa] 200
* Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
20.17 Sekcja rekuperatora obrotowego XPXR 17/5
Masa [kg] 390 Temperatura [T] 21 27.0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wilgotnos$é wzgledna [%)] 100 60
Dostep serwisowy Z prawej strony Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 5.82 61.93
Typ wymiennika Cieplny Parametry mocy Zima Lato
Wave height / rotor width 1,9/200 mm Skuteczno$¢ cieplna [%)] 71
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000 / 10500 Skuteczno$¢ wilgotnosciowa [%)] 42
Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 102 /92 Sensible output [kW] 111.7
Eksploatowa¢ w okresie Zima Bound output [kW] 36.7
Woyj$ciowe parametry nawiewanego powietrza Zima Lato Total output [kW] 148.3
Temperatura [TC] 9.8 30.0 Moc wentylatora [W] 180
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 58 52 Prad maks. [A] 0.71
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 20.95 66.16 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Woyijsciowe parametry wywiewanego powietrza Zima Lato
* Czujnik obladzania NS 120
20.37 Sekcja mieszania XPIS 17/S
Masa [kg] 80 Procent cyrkulujgcego powietrza [%)] 0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wyjsciowe parametry powietrza Zima Lato
Dostep serwisowy Z prawej strony Temperatura [T] 9.8 30.0
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000 Wilgotnos$é wzgledna [%)] 58 52
Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 2 Zawarto$¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 20.95 66.16
20.21 Sekcja nagrzewnicy XPTV 17
Masa [kg] 69 Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
Polska quatrovent
Podtgczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 72
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
« Nagrzewnica wodna XPNC 17/2R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Zima Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.41 66.16
Czynnik woda Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 33
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 75 Moc grzewcza (realna) [kW] 57.8
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 50 Przeptyw nosnika ciepinego [m3/h] 119
Woyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato Strata cisnienia nosnika [kPa] 0.6
Temperatura [TC] 25.0 30.0 llos$¢ rzedow 2
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 22 52 Przekréj podtgczenia ["] 11/2
* Wezet mieszaj acy SUMX 2,5 (3)
* Czujnik przeciwzamro zeniowy NS 130 R
20.52 Sekcja chtodnica, eliminator XPOR 17V
Masa [kg] 206 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 245
Podtaczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
« Chtodnica wodna XPND 17/7R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Lato Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 12
Czynnik 35 % Ethylenglikol (Antyfrogen N) Moc chtodnicza [kW] 45,5
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 7 llos¢ skroplin [kg/h] 13.8
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 12 Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 8.53
Woyjsciowe parametry powietrza Zima Lato Strata ci$nienia nosnika [kPa] 5.9
Temperatura [TC] 25.0 20.0 llos$¢ rzedow 7
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 22 87 Przekréj podtgczenia ['] 21/2
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.41 52.90
« Komplet do odprowadzania skroplin XPOO 301
* Wezet mieszaj acy chtodnicy SUMX 25 (3)
« Eliminator kropli XPNU 17
20.45 Sekcja jednostki sterowniczej XPRJ 17
Masa [kg] 182 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 10
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
20.46 Sekcja dla zmiennikéw cz estotliwo sci XPRF 17
Masa [kg] 182 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 10
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
20.47 Sekcja wentylatora XPAP 17/S
Masa [kg] 250 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 925

Dostep serwisowy

« Plyta frontowa - wywiew XPK 17/P
* Wentylator XPVP 500-5,5/77-J4

Z prawej strony

Cisnienie statyczne [Pa] 940 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz

Moc wentylatora [kW] 4.12 Moc silnika nom. [W] 5500

Skutecznos$¢ [%] 76 Prad maks. [A] 11.00

Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40

Czestotliwo$¢ robocza [Hz] 71 llos$¢ biegunéw 4

Przekfadnia Bezposredni Termo - styki Tak

« Regulator mocy XPFM 5.5 (3x400V) V

20.50 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7

20.41 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7

20.27 Sekcja filtra XPHO 17/K |
Masa [kg] 55 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500

Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 69

Dostep serwisowy Z lewej strony

« Plyta frontowa - wej scie XPK 17/P

« Filtr ramkowy XPNR 17/4

Poczatkowa strata cisnienia [Pa) 55 Odpornosé cieplna maks. [T] 70

Klasa filtracji G4 Odnawialno$¢ Nieodnawialny

Koncowa strata cisnienia [Pa] 150

e Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
Poska quatrovent
20.10 Sekcja wentylatora XPAP 17/S |
Masa [kg] 215 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 492
Dostep serwisowy Z lewej strony
* Wentylator XPVP 500-3,0/65-J4
Cisnienie statyczne [Pa] 492 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Moc wentylatora [kKW] 2.35 Moc silnika nom. [W] 3000
Skutecznos$¢ [%)] 71 Prad maks. [A] 6.39
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 63 llos$¢ biegunéw 4
Przektadnia Bezposredni Termo - styki Tak
* Regulator mocy XPFM 3.0 (3x400V) V
20.36 Sekcja mieszania XPIS 17/R
Masa [kg] 93 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 2
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Naped wspomagaj acy NM 24A-SR
20.40 Sekcja serwisowa XPJS 17/K
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 10500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 30
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wyj scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
20.48 Krociec elastyczny DV 1070-815
Masa [kg] 6
Dodatki llosé Kod
20.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/M 3 szt XPSSS17MR
20.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/V 5 szt XPSSS17VR
20.XX Rama podstawowa XPR 17/1000-1 1szt XPROS1710001P
dla sekcji 20.24 XPHO 17/D
dla sekcji 20.39 XPJS 17/K
20.XX Rama podstawowa XPR 17/2000-1 1szt XPROS1720001P
dla sekcji 20.46 XPRF 17
dla sekcji 20.45 XPRJ 17
20.XX Rama podstawowa XPR 17/1250-1 1 szt XPROS1712501P
dla sekcji 20.47 XPAP 17/S
20.XX Rama podstawowa XPR 17/1750-1 1szt XPROS1717501P
dla sekcji 20.37 XPIS 17/S
dla sekcji 20.21 XPTV 17
dla sekcji 20.52 XPQR 17V
20.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 20.39 XPJS 17/K
20.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 20.27 XPHO 17/K
20.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 20.40 XPJS 17/K
20.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 20.47 XPAP 17/S
20.XX Daszek XPSO 17/R5 1szt XPSOS17Z1670R12-
dla sekcji 20.17 XPXR 17/5
20.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1szt XPSOS17Z1250A12-
dla sekcji 20.46 XPRF 17
dla sekcji 20.45 XPRJ 17
20.XX Daszek XPSO 17/A1-1000 1szt XPSOS17Z1000A12-
dla sekcji 20.47 XPAP 17/S
dla sekcji 20.46 XPRF 17
20.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1szt XPSOS17Z0225A12-
dla sekcji 20.47 XPAP 17/S
20.XX Daszek XPSO 17/A1-250 1szt XPSOS17Z0250A12-
dla sekcji 20.24 XPHO 17/D
20.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1 szt XPS0OS17Z0225A12-
dla sekcji 20.24 XPHO 17/D
20.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1 szt XPSOS17Z1250A12-
dla sekcji 20.36 XPIS 17/R
dla sekcji 20.10 XPAP 17/S
20.XX Daszek XPSO 17/A1-750 1 szt XPSOS17Z0750A12-
dla sekcji 20.10 XPAP 17/S
20.XX Listwa t aczaca do daszkéw XPSL 1520 9 szt XPSLL--Z1520
20.32 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP
20.44 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP

Notatki dotycz ace czesci sktadowej

czninik en? dn kmiesz IPawel Pales7ak 19 04 20111
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Morska 242 ?{
P ma quatrovent
20.51 Jednostki sterownicze WBC 1szt VWBCOFKFK0002539000900302
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V )V 1 szt XPFMID031A20
Czujnik temperatury powietrza zewn etrznego NS 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale N S120 1szt E55010102
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 szt E55010102
Fabryczne ( transportowe ) bloki sekcji
Blok sekciji 149.0 kg
dla sekcji 20.24 XPHO 17/D
dla sekcji 20.39 XPJS 17/K
Blok sekciji 269.7 kg
dla sekcji 20.10 XPAP 17/S
dla sekcji 20.27 XPHO 17/K
Blok sekciji 363.0 kg
dla sekcji 20.46 XPRF 17
dla sekcji 20.45 XPRJ 17
Blok sekciji 354.7 kg
dla sekcji 20.37 XPIS 17/S
dla sekcji 20.21 XPTV 17
dla sekcji 20.52 XPQR 17/V

Numer urz gdzenia 18  Nazwa urz adzenia

Opis urz adzenia

NwW23

ZESTAWNA JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA

- standardowo przeznaczona do eksploatacji w $rodowisku wewnetrznym, zewnetrznym

oraz Higienicznym

- samono$na konstrukcja bezramowa z catkowicie gtadkg obudowa wewnetrzng

- ptyty warstwione z izolacjg niepalng o grubosci 50 mm

- wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasy D2 (M) wedtug EN 1886:2008
- szczelno$¢ obudowy L3 (M) wedtug EN 1886:2008, opcjonalnie L2 (M)

Warunki klimatyczne i wej $ciowe (zima/lato)

- izolacja termiczna klasy T3 (M) wedtug EN 1886:2008

Rodzaj, wymiar

- vspoicynnik mostéw cieplnych TB2 (M) wedtug EN 1886:2008
- izolacyjno$¢ akustycna obudowy Rw=43 dB . .
- ES deklaracja zgodnosci wydana we wspétpracy z TUV SUD Czech

- certyfikacja wedtug GOST R

AeroMaster XP 22

- zatwierdzone do esztploatacji w aplikacjach higienicznych i czystych (SzU - 111130, S

294/01)

Temperatura powietrza ( zewnetrzna) [C] -18 /30 Temperatura w pomieszczeniu [T] 21/27
Wilgotno$¢ wzgledna ( zewnetrzna ) [%] 100/ 52 Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu [%] 60/ 60
Cisnienie powietrza [kPa] 100/ 100

Parametry powietrzne urz adzenia (nawiew/wywiew)

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000 / 13600 Strata ci$nienia czesci sktadowych w zestawie [Pa] 561/ 178
Predko$¢ w przekroju [m/s] 2.69/2.44 Temperatura wyj$ciowa z nawiewu (zima/lato) [T] 25/20
Rzeczywista zewnetrzna strata ci$nienia [Pa] 400/ 300 Wyj$ciowa wilgotno$¢ wzgledna z nawiewu (zima/lato) [% ] 23/91
R6znica (do zaregulowania) [Pa] 0/0

Parametry mocy urz adzenia (nawiew/wywiew)

llo$¢ biegébw wentylatora 5/5 Sumaryczne moce grzewcze [kW] 82/0
Sumaryczna wydajnosci wentylatoréw [kW] 6.51/3.71 Sumaryczne moce chiodnicze [kW] 55/0
Wydajnos¢ specyficzna wentylatora SFPe [W.m-3.s] 2451 Moc odzyskiwanego ciepta [kW] 149
Parametry akustyczne urz _adzenia

Nawiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L ..., [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 54.3 65.8 75.0 77.0 72.7 65.9 57.3 48.8 80.4
Wyjscie 60.3 74.8 87.0 93.0 92.7 89.9 85.3 78.8 97.6
Otoczenie 53.3 60.8 72.0 65.0 60.7 58.9 52.3 41.8 73.5
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L .. [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 54.7 69.1 81.0 85.8 84.3 79.4 73.8 67.2 89.5
Wyjscie 55.7 70.1 80.0 85.8 83.3 79.4 74.8 67.2 89.2
Otoczenie 50.7 58.1 69.0 61.8 57.3 55.4 48.8 38.2 70.5
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Morska 242
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81-006 Gdynia vank
Polska ¢ qUCﬂ'rO VCIII
Rysunek Rzut z przodu XZ
Urzadzenie 18 - Nw23
Wymiary gabarytowe X=6751 mm, Y = 2790 mm
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81-006 Gdynia
Polska
Rysunek Rzut z lewej strony YZ
Urzadzenie 18 - Nw23
Wymiary gabarytowe X'=3595 mm, Y = 2790 mm
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81-006 Gdynia vank
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Rysunek Aksonometria XYZ od przodu

Urzadzenie 18 - Nw23

Wymiary gabarytowe X=6751 mm, Y = 3595 mm, Z = 2790 mm
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Poiska quatroven

Rysunek Bloki

Urzadzenie 18 - Nw23

Wymiary gabarytowe X=6751 mm, Y = 2790 mm
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Konfiguracja systemu sterowniczego

Typ systemu sterowniczego WebClima Klasa ochrony Klasa ochrony
Kod produkcyjny VWBCOFKFK0002539000900302000 Klasa ochrony | (EN 61140 ed.2)
Prad catkowity Imax 41[A]
Jednostka sterownicza jest przeznaczona do podiaczenia, sterowania i do ochrony czesci sktadowych okreslonych wytacznie w nastepujacej konfiguracii :
Regulacyjne / podt gczeniowe miejsce Podtaczona cz e$¢ sktadowa / Warto $¢ Numer schematu
Doptyw gtéwny - gtéwny wytacznik 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54 1b
WebClima
Wentylator nawiewny - M1 XPVP 500-7,5/86-J4 2b.1
Regulator mocy wentylatora M1 XPFM 7.5 (3x400V) V 3r.l
llos¢ stopni mocy wentylatora - M1 5
Wentylator wywiewny - M2 XPVP 500-5,5/77-J4 2b.2
Regulator mocy wentylatora M2 XPFM 5.5 (3x400V) V 3r.2
llos¢ stopni mocy wentylatora - M2 5
Dalszy wentylator - M3 Nie podtgczono
Numer aplikacji ogrzewania powietrza 1
Nagrzewnica wodna XPNC 22/2R
Regulacyjny wezet mieszajgcy SUMX 4 7a
Czujnik przeciwzamrozeniowy na stronie wody NS 130R 11d
Dodatkowa ochrona przeciwzamrozeniowa Nie podtgczono
Typ chiodnicy wodnej XPND 22/8R
Regulacyjny wezel mieszajgcy chtodzenia SUMX 25 8a
Komunikat awarii zbiorczej chtodzenia Tak ( styk bierny ) 11l
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (nawiew) AFR 24SR 13e.1
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajgcej (wywiew) AFR 24SR 13e.2
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (krétkie spiecie) NM 24A-SR 13e.3
Spos6b sterowania mieszaniem Automatycznie
Sterowanie dodatkowe Niema
Zdalna sygnalizacja awarii / ruchu systemu Nie podtgczono
Typ rekuperatora obrotowego XPXR 22/7
Czujnik obladzania rekuperatora NS 120 12k
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V) V 12b
Czujnik zmian cisnienia filtra 1 - nawiew P33 N (30 - 500 Pa) 11b.1
Czujnik zmian ci$nienia filtra - wywiew P33 N (30 - 500 Pa) 1llc.l
llos¢ czujnikéw zmian cisnienia filtra 2
Funkcje komfortowe Korcowe wigczniki przepustnic przeciwpozarowyc 10h
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NS 120 11f
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale NS 120 1le
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 11j
Sterowanie za pomocg komputera (WebClima) Tak 20.w2
Lokalny sterownik z wy$wietlaczem HMI 20.wl
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81-006 Gdynia
Poiska quatrovent
Typ regulatora ACX 34
Zrodho 24 V 2x35 VA
Jednostka sterownicza zaszeregowana do sekcji XP XPRJ 22
Wymiar integrowanej skrzynki jednostki sterowniczej XP 22 (1000mm)

Schematy podt gczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000

\ Szyny zbiorcze i zaciski podtgczeniowe w jednostce sterowniczej

\ Zaciski na czesci sktadow:

Tabliczka danych informacyjnych
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Schemat 1b

Nazwa Doptyw gtéwny do jednostki sterownicz
Typ 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54
Imaks 63 A

Schemat 2b.1

Nazwa Silnik wentylatora nawiewnego
Typ XPVP 500-7,5/86-J4

Imaks 15,2 A

Podigczenie D

Zabezpieczenie 16A

Wiaczanie 7,5kW AC3

Schemat 3r.l

Nazwa Regulator mocy wentylatora

Typ XPFM 7.5 (3x400V) V

Imaks 16 A

Zabezpieczenie gG 20A
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Spis kabli do schematéw podt

aczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000

Numer kabla Typ kabla (zalecany) Zasilanie Diugo $¢€ kabla (m) Notatka
w 02 CYKY 5Cx... 3x400V+N+PE

w04.1 CYKY 4Bx... 3x400V+PE

w 06.1 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
P ma quatrovent

w 09.1 CYKFY 4Bx... 3x400V+PE

wll.1 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 04.2 CYKY 4BXx... 3x400V+PE

w 06.2 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC

w 09.2 CYKFY 4BXx... 3x400V+PE

w11.2 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 22 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w23 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 24 JYTY 2Ax1 24V DC

w 28 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w29 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 26 JYTY 2Ax1 24V DC

w39.1 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.2 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 39.3 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 95 JYTY 2Ax1 24V DC

w 62 CYKY 3Cx... 1x230V+N+PE

w 64 JYTY 2Ax1 24V DC

w 65 JYTY 2Ax1 24V DC

w 30.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w3l1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w 25 JYTY 2Ax1 24V DC

w 34 JYTY 2Ax1 24V DC

w 33 JYTY 2Ax1 24V DC

w 45 JYTY 2Ax1 24V DC

Spis bt edow urz adzenia

1. W urzadzeniu znajduje sie jedna lub wiecej komér z przepustnicg wewnetrzng na plycie koricowej, na ktérg umieszczana jest puszka zaciskowa. Przy transporcie tych sekcji trzeba
uwzgledni¢ ich diugo$¢ +100mm w odniesieniu do podstawowego wymiaru.

Szczegoly do cz esci sktadowych urz  gdzenia

‘ 18.45 Krociec elastyczny

DV 1070-1120

Masa [kg] 7
| 18.39 Sekcja serwisowa XPJS 22/K |
Masa [kg] 52 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 36
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Plyta frontowa - wej scie XPK 22/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
18.24 Sekcja filtra XPHO 22/D
Masa [kg] 121 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 53
Dostep serwisowy Z prawej strony
* Wkiadka filtracyjna XPNH 22/5
Poczatkowa strata ci$nienia [Pa) 53 Odpornosé cieplna maks. [T] 80
Klasa filtracji F5 Odnawialnos¢ Nieodnawialny
Koncowa strata cisnienia [Pa] 200
* Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
18.17 Sekcja rekuperatora obrotowego XPXR 22/7
Masa [kg] 590 Temperatura [T] -3.3 27.0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wilgotnos$é wzgledna [%)] 100 60
Dostep serwisowy Z prawej strony Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 3.94 61.93
Typ wymiennika Cieplny Parametry mocy Zima Lato
Wave height / rotor width 1,9/200 mm Skuteczno$¢ cieplna [%)] 70
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000 / 13600 Skuteczno$¢ wilgotnosciowa [%)] 44
Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 95/82 Sensible output [kW] 148.9
Eksploatowa¢ w okresie Zima Bound output [kW] 52.7
Woyj$ciowe parametry nawiewanego powietrza Zima Lato Total output [kW] 201.7
Temperatura [TC] 9.2 30.0 Moc wentylatora [W] 180
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 63 52 Prad maks. [A] 0.71
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 20.79 66.16 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Woyijsciowe parametry wywiewanego powietrza Zima Lato
* Czujnik obladzania NS 120
18.37 Sekcja mieszania XPIS 22/S
Masa [kg] 89 Procent cyrkulujgcego powietrza [%)] 0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wyjsciowe parametry powietrza Zima Lato
Dostep serwisowy Z prawej strony Temperatura [T] 9.2 30.0
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000 Wilgotnos$é wzgledna [%)] 64 52
Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 2 Zawarto$¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 20.79 66.16
18.21 Sekcja nagrzewnicy XPTV 22
Masa [kg] 86 Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
Polska quatrovent
Podtgczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 67
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
* Nagrzewnica wodna XPNC 22/2R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Zima Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.92 66.16
Czynnik woda Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 35
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 75 Moc grzewcza (realna) [kW] 82.3
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 50 Przeptyw nosnika ciepinego [m3/h] 1.80
Woyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato Strata cisnienia nosnika [kPa] 0.3
Temperatura [TC] 25.0 30.0 llos$¢ rzedow 2
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 23 52 Przekréj podtgczenia ["] 2
* Wezet mieszaj acy SUMX 4 (2)
¢ Czujnik przeciwzamro zeniowy NS 130 R
18.51 Sekcja chtodnica, eliminator XPQOR 22/V
Masa [kg] 261 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 271
Podtaczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
« Chtodnica wodna XPND 22/8R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Lato Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 13
Czynnik 35 % Ethylenglikol (Antyfrogen N) Moc chtodnicza [kW] 55.4
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 7 llos¢ skroplin [kg/h] 9.3
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 12 Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 8.45
Woyjsciowe parametry powietrza Zima Lato Strata ci$nienia nosnika [kPa] 24
Temperatura [TC] 25.0 20.0 llos$¢ rzedow 8
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] 23 91 Przekréj podtgczenia ['] 3
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.92 54.33
« Komplet do odprowadzania skroplin XPOO 301
* Wezet mieszaj acy chtodnicy SUMX 25 (3)
« Eliminator kropli XPNU 22
18.46 Sekcja jednostki sterowniczej XPRJ 22
Masa [kg] 206 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 10
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 22/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
18.47 Sekcja dla zmiennikéw cz  estotliwo $ci XPRF 22
Masa [kg] 206 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 10
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 22/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
18.48 Sekcja wentylatora XPAP 22/S
Masa [kg] 270 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 15000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 945

Dostep serwisowy

« Plyta frontowa - wywiew XPK 22/P
* Wentylator XPVP 500-7,5/86-J4

Z prawej strony

Cisnienie statyczne [Pa] 961 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz

Moc wentylatora [kW] 6.51 Moc silnika nom. [W] 7500

Skutecznos$¢ [%] 72 Prad maks. [A] 14.60

Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40

Czestotliwo$¢ robocza [Hz] 86 llos$¢ biegunéw 4

Przekfadnia Bezposredni Termo - styki Tak

« Regulator mocy XPFM 7.5 (3x400V) V

18.49 Kréciec elastyczny DV 1220-1170 ‘
Masa [kg] 8

18.42 Kréciec elastyczny DV 1220-1170 ‘
Masa [kg] 8

18.27 Sekcja filtra XPHO 22/K |
Masa [kg] 66 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 13600

Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 65

Dostep serwisowy Z lewej strony

« Plyta frontowa - wej scie XPK 22/P

« Filtr ramkowy XPNR 22/4

Poczatkowa strata cisnienia [Pa) 52 Odpornosé cieplna maks. [T] 70

Klasa filtracji G4 Odnawialno$¢ Nieodnawialny

Koncowa strata cisnienia [Pa] 150

e Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
Poska quatrovent
18.10 Sekcja wentylatora XPAP 22/S |
Masa [kg] 261 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 13600
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 478
Dostep serwisowy Z lewej strony
* Wentylator XPVP 500-5,5/77-J4
Cisnienie statyczne [Pa] 478 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Moc wentylatora [kKW] 3.71 Moc silnika nom. [W] 5500
Skutecznos$¢ [%)] 62 Prad maks. [A] 11.00
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 72 llos$¢ biegunéw 4
Przektadnia Bezposredni Termo - styki Tak
* Regulator mocy XPFM 5.5 (3x400V) V
18.36 Sekcja mieszania XPIS 22/R
Masa [kg] 103 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 13600
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 2
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Naped wspomagaj acy NM 24A-SR
18.38 Sekcja serwisowa XPJS 22/K
Masa [kg] 52 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 13600
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 30
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wyj scie XPK 22/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
18.44 Kréciec elastyczny DV 1070-1120
Masa [kg] 7
Dodatki llosé Kod
18.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 22/M 3 szt XPSSS22MR
18.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 22/V 5 szt XPSSS22VR
18.XX Rama podstawowa XPR 22/1000-1 1szt XPROS2210001P
dla sekcji 18.24 XPHO 22/D
dla sekcji 18.39 XPJS 22/K
18.XX Rama podstawowa XPR 22/2000-1 1szt XPROS2220001P
dla sekcji 18.47 XPRF 22
dla sekcji 18.46 XPRJ 22
18.XX Rama podstawowa XPR 22/1250-1 1 szt XPROS2212501P
dla sekcji 18.48 XPAP 22/S
18.XX Rama podstawowa XPR 22/1750-1 1szt XPROS2217501P
dla sekcji 18.37 XPIS 22/S
dla sekcji 18.21 XPTV 22
dla sekcji 18.51 XPQR 22/V
18.XX Daszek XPSO 22/A1 1szt XPS0S227Z0250A11-
dla sekcji 18.39 XPJS 22/K
18.XX Daszek XPSO 22/A1 1szt XPS0S2270250A11-
dla sekcji 18.27 XPHO 22/K
18.XX Daszek XPSO 22/A1 1 szt XPS0S2270250A11-
dla sekcji 18.38 XPJS 22/K
18.XX Daszek XPSO 22/A1 1 szt XPS0S2270250A11-
dla sekcji 18.48 XPAP 22/S
18.XX Daszek XPSO 22/R7 1szt XPS0S2272020R12-
dla sekcji 18.17 XPXR 22/7
18.XX Daszek XPSO 22/A1-1250 1szt XPS0S2271250A12-
dla sekcji 18.47 XPRF 22
dla sekcji 18.46 XPRJ 22
18.XX Daszek XPSO 22/A1-1000 1szt XPS0S22Z1000A12-
dla sekcji 18.48 XPAP 22/S
dla sekcji 18.47 XPRF 22
18.XX Daszek XPSO 22/A1-225 1szt XPS0S2270225A12-
dla sekcji 18.48 XPAP 22/S
18.XX Daszek XPSO 22/A1-250 1szt XPS0S22Z0250A12-
dla sekcji 18.24 XPHO 22/D
18.XX Daszek XPSO 22/A1-225 1szt XPS0S2270225A12-
dla sekcji 18.24 XPHO 22/D
18.XX Daszek XPSO 22/A1-1250 1 szt XPS0S2271250A12-
dla sekcji 18.36 XPIS 22/R
dla sekcji 18.10 XPAP 22/S
18.XX Daszek XPSO 22/A1-750 1 szt XPS0S2270750A12-
dla sekcji 18.10 XPAP 22/S
18.XX Listwa t aczaca do daszkéw XPSL 1520 9 szt XPSLL--Z1520
18.32 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP
18.43 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP

Notatki dotycz ace czesci sktadowej

c7ninik en? dn kommix [Pawel Pnleszak 19 04 20111
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QUATROVENT

Morska 242 ?{
P ma quatrovent
18.50 Jednostki sterownicze WBC 1szt VWBCOFKFK0002539000900302
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V )V 1 szt XPFMID031A20
Czujnik temperatury powietrza zewn etrznego NS 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale N S120 1szt E55010102
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 1 szt E55010102
Fabryczne ( transportowe ) bloki sekcji
Blok sekciji 172.2 kg
dla sekcji 18.24 XPHO 22/D
dla sekcji 18.39 XPJS 22/K
Blok sekciji 412.0 kg
dla sekcji 18.47 XPRF 22
dla sekcji 18.46 XPRJ 22
Blok sekciji 327.2kg
dla sekcji 18.10 XPAP 22/S
dla sekcji 18.27 XPHO 22/K
Blok sekciji 436.0 kg
dla sekcji 18.37 XPIS 22/S
dla sekcji 18.21 XPTV 22
dla sekcji 18.51 XPQR 22/V

Numer urz gdzenia 14 Nazwa urz adzenia

Opis urz adzenia

NW4

ZESTAWNA JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA

- standardowo przeznaczona do eksploatacji w $rodowisku wewnetrznym, zewnetrznym

oraz Higienicznym

- samono$na konstrukcja bezramowa z catkowicie gtadkg obudowa wewnetrzng

- ptyty warstwione z izolacjg niepalng o grubosci 50 mm

- wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasy D2 (M) wedtug EN 1886:2008
- szczelno$¢ obudowy L3 (M) wedtug EN 1886:2008, opcjonalnie L2 (M)

Warunki klimatyczne i wej $ciowe (zima/lato)

Rodzaj, wymiar AeroMaster XP 10

- izolacja termiczna klasy T3 (M) wedtug EN 1886:2008

- vspoicynnik mostéw cieplnych TB2 (M) wedtug EN 1886:2008

- izolacyjno$¢ akustycna obudowy Rw=43 dB

- ES deklaracja zgodnosci wydana we wspéipracy z TUV SUD Czech

- certyfikacja wedtug GOST R

- zatwierdzone do esztploatacji w aplikacjach higienicznych i czystych (SzU - 111130, S
294/01)

Temperatura powietrza ( zewnetrzna) [C] -18 /30 Temperatura w pomieszczeniu [T] 20/ 27
Wilgotno$¢ wzgledna ( zewnetrzna ) [%] 100/ 52 Wilgotno$¢ wzgledna w pomieszczeniu [%] 60/ 60
Cisnienie powietrza [kPa] 100/ 100

Parametry powietrzne urz adzenia (nawiew/wywiew)

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500 / 6100 Strata ci$nienia czesci sktadowych w zestawie [Pa] 499 /182
Predko$¢ w przekroju [m/s] 2.60/2.44 Temperatura wyj$ciowa z nawiewu (zima/lato) [T] 20/ 20
Rzeczywista zewnetrzna strata ci$nienia [Pa] 500/ 500 Wyj$ciowa wilgotno$¢ wzgledna z nawiewu (zima/lato) [% ] 30/90
R6znica (do zaregulowania) [Pa] 0/0

Parametry mocy urz adzenia (nawiew/wywiew)

llo$¢ biegébw wentylatora 5/5 Sumaryczne moce grzewcze [kW] 25/0
Sumaryczna wydajnosci wentylatoréw [kW] 2.48/1.66 Sumaryczne moce chiodnicze [kW] 25/0
Wydajnos¢ specyficzna wentylatora SFPe [W.m-3.s] 2293 Moc odzyskiwanego ciepta [kW] 64
Parametry akustyczne urz _adzenia

Nawiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L ..., [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 47.6 61.2 70.4 725 67.3 61.5 53.0 44.4 75.7
Wyjscie 53.6 68.2 80.4 86.5 86.3 83.5 79.0 72.4 91.2
Otoczenie 46.6 54.2 65.4 58.5 54.3 52.5 46.0 35.4 67.0
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L .. [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]

Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 48.2 62.7 74.7 79.6 78.3 73.3 67.8 61.2 83.4
Wyjscie 49.2 63.7 73.7 79.6 77.3 73.3 68.8 61.2 83.0
Otoczenie 44.2 51.7 62.7 55.6 51.3 49.3 42.8 32.2 64.2
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdyni /At
Polska e q vatrovent
Rysunek Rzut z przodu XZ
Urzadzenie 14 - NW4
Wymiary gabarytowe X=5711 mm, Y = 1970 mm
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QUATROVENT

Morska 242
81-006 Gdynia
Polska
Rysunek Rzut z lewej strony YZ
Urzadzenie 14 - NW4
Wymiary gabarytowe X'=2395 mm, Y =1970 mm
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QUATROVENT

Morska 242
81-006 Gdynia
Polska

Rysunek Aksonometria XYZ od przodu

Urzadzenie 14 - NW4

Wymiary gabarytowe X=5711 mm, Y = 2395 mm, Z = 1970 mm
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QUATROVENT
Morska 242
81-006 Gdynia
Polska

\
«Q

quatrovent

Rysunek Bloki
Urzadzenie 14 - NW4
Wymiary gabarytowe X=5711 mm, Y = 1970 mm

il
:

Konfiguracja systemu sterowniczego

Typ systemu sterowniczego WebClima

Klasa ochrony

Klasa ochrony

Kod produkcyjny

VWBCOFKFJ0001509000900302000

Klasa ochrony

I (EN 61140 ed.2)

Prad catkowity Imax

27[A]

Jednostka sterownicza jest przeznaczona do podiaczenia, sterowania i do ochrony czesci sktadowych okreslonych wytacznie w nastepujacej konfiguracii :

Regulacyjne / podt gczeniowe miejsce

Podtaczona cz e$¢ sktadowa / Warto $¢

Numer schematu

Doptyw gtéwny - gtéwny wytacznik

3x400V+N+PE 50Hz / 32 A/ IP 54

1b

WebClima

Wentylator nawiewny - M1 XPVP 400-3,0/93-J4 2b.1
Regulator mocy wentylatora M1 XPFM 3.0 (3x400V) V 3rl
llos¢ stopni mocy wentylatora - M1 5

Wentylator wywiewny - M2 XPVP 400-2,2/87-J4 2b.2
Regulator mocy wentylatora M2 XPFM 2.2 (3x400V) V 3r.2
llos¢ stopni mocy wentylatora - M2 5

Dalszy wentylator - M3 Nie podtgczono

Numer aplikacji ogrzewania powietrza 1

Nagrzewnica wodna XPNC 10/1R

Regulacyjny wezet mieszajgcy SUMX 1,6 7a
Czujnik przeciwzamrozeniowy na stronie wody NS 130R 11d
Dodatkowa ochrona przeciwzamrozeniowa Nie podtgczono

Typ chiodnicy wodnej XPND 10/7R

Regulacyjny wezel mieszajgcy chtodzenia SUMX 10 8a
Komunikat awarii zbiorczej chtodzenia Tak ( styk bierny ) 11l
Sterowanie dodatkowe Niema

Zdalna sygnalizacja awarii / ruchu systemu Nie podtgczono

Typ rekuperatora obrotowego XPXR 10/3

Czujnik obladzania rekuperatora NS 120 12k
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V) V 12b
Nawiewna przepustnica lub ptyta z przepustnicg XPK 10/K

Naped wspomagajacy przepustnicy nawiewnej AFR 24 13b.1
Przepustnica wywiewna lub plyta z przepustnicg XPK 10/K

Naped wspomagajacy przepustnicy wywiewnej NM 24A 13a.2
Czujnik zmian cisnienia filtra 1 - nawiew P33 N (30 - 500 Pa) 11b.1
Czujnik zmian ci$nienia filtra - wywiew P33 N (30 - 500 Pa) 1llc.l
llos¢ czujnikéw zmian cisnienia filtra 2

Funkcje komfortowe Korcowe wigczniki przepustnic przeciwpozarowyc 10h
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NS 120 11f
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale NS 120 1le
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 11j
Sterowanie za pomocg komputera (WebClima) Tak 20.w2
Lokalny sterownik z wy$wietlaczem HMI 20.wl
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QUATROVENT
Morska 242

:.)

81-006 Gdynia
Poiska quatrovent
Typ regulatora ACX 34
Zrodho 24 V 2x35 VA
Jednostka sterownicza zaszeregowana do sekcji XP XPRJ 10
Wymiar integrowanej skrzynki jednostki sterowniczej XP 10 (1000mm)

Schematy podt gczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFJ0001509000900302000

\ Szyny zbiorcze i zaciski podtgczeniowe w jednostce sterowniczej

\ Zaciski na czesci sktadow:

Tabliczka danych informacyjnych
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Schemat 1b

Nazwa Doptyw gtéwny do jednostki sterownicz
Typ 3x400V+N+PE 50Hz / 32 A/ IP 54
Imaks 32A

Schemat 2b.1

Nazwa Silnik wentylatora nawiewnego
Typ XPVP 400-3,0/93-J4

Imaks 6,4 A

Podigczenie Y

Zabezpieczenie 10A

Wiaczanie 4kW AC3

Schemat 3r.l

Nazwa Regulator mocy wentylatora

Typ XPFM 3.0 (3x400V) V

Imaks 9,6A

Zabezpieczenie gG 20A
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QUATROVENT
Morska 242

:.)

81-006 Gdynia I8
Polska quatrovent
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|
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Spis kabli do schematéw podt

aczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFJ0001509000900302000

QUATROVENT \)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia }
Polska quatrovent
‘ |
|
@D =14
[« | m
‘ Schemat 12b
: Nazwa Rekuperator obrotowy
! Typ XPFM 0.37 (1x230V) V
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Numer kabla Typ kabla (zalecany) Zasilanie Diugo $¢€ kabla (m) Notatka
w 02 CYKY 5Cx... 3x400V+N+PE

w04.1 CYKY 4Bx... 3x400V+PE

w 06.1 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
P ma quatrovent

w 09.1 CYKFY 4Bx... 3x400V+PE

wll.1 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 04.2 CYKY 4BXx... 3x400V+PE

w 06.2 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC

w 09.2 CYKFY 4BXx... 3x400V+PE

w11.2 SYKFY 3x2x0,5 24V DC

w 22 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w23 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 24 JYTY 2Ax1 24V DC

w 28 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE

w29 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 26 JYTY 2Ax1 24V DC

w 95 JYTY 2Ax1 24V DC

w 62 CYKY 3Cx... 1x230V+N+PE

w 64 JYTY 2Ax1 24V DC

w 65 JYTY 2Ax1 24V DC

w37.1 HO5VV-F 2Ax1 24V AC

w 35.2 HO5VV-F 3Ax1 24V AC

w 30.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w31.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC

w25 JYTY 2Ax1 24V DC

w 34 JYTY 2Ax1 24V DC

w 33 JYTY 2Ax1 24V DC

w 45 JYTY 2Ax1 24V DC

Spis bt edéw urz adzenia

1. W urzadzeniu znajduje sie jedna lub wiecej komor z przepustnicg wewnetrzng na plycie kofcowej, na ktérg umieszczana jest puszka zaciskowa. Przy transporcie tych sekcji trzeba

uwzgledni¢ ich diugo$¢ +100mm w odniesieniu do podstawowego wymiaru.

Szczegdty do cz esci sktadowych urz  gdzenia

‘ 14.46 Krociec elastyczny DV 660-710 ‘
Masa [kg] 4
‘ 14.37 Sekcja serwisowa XPJS 10/K ‘
Masa [kg] 41 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 36
Dostep serwisowy Z prawej strony
 Plyta frontowa - wej scie XPK 10/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24
14.34 Sekcja filtra XPHO 10/D
Masa [kg] 80 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 51
Dostep serwisowy Z prawej strony
* Wktadka filtracyjna XPNH 10/5
Poczatkowa strata cisnienia [Pa] 51 Odpornos¢ cieplna maks. [T] 80
Klasa filtracji F5 Odnawialno$¢ Nieodnawialny
Koncowa strata cisnienia [Pa] 200
¢ Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
14.17 Sekcja rekuperatora obrotowego XPXR 10/3
Masa [kg] 285 Temperatura [T] -3.3 27.0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wilgotno$¢ wzgledna [%)] 100 60
Dostep serwisowy Z prawej strony Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 3.91 61.93
Typ wymiennika Cieplny Parametry mocy Zima Lato
Wave height / rotor width 1,9/200 mm Skuteczno$¢ cieplna [%)] 71
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500 / 6100 Skuteczno$¢ wilgotnosciowa [%)] 44
Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 96 / 86 Sensible output [kKW] 64.0
Eksploatowa¢ w okresie Zima Bound output [kW] 211
Woyj$ciowe parametry nawiewanego powietrza Zima Lato Total output [kW] 85.1
Temperatura [TC] 8.9 30.0 Moc wentylatora [W] 180
Wilgotnos$¢ wzgledna [%)] 60 52 Prad maks. [A] 0.71
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 19.82 66.16 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Woyijsciowe parametry wywiewanego powietrza Zima Lato
« Czujnik obladzania NS 120
14.21 Sekcja nagrzewnicy XPTV 10
Masa [kg] 50 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 41
Podtgczenie nosnikow ciepta Z prawej strony
« Nagrzewnica wodna XPNC 10/1R
Wymiary dostosowac¢ do warunkéw Zima Wyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato
Czynnik woda Temperatura [T] 20.0 30.0
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 75 Wilgotnos$é wzgledna [%)] 30 52
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 50 Zawarto$¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 31.08 66.16
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
Poska quatrovent
Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 40 Strata cisnienia nosnika [kPa] 17
Moc grzewcza (realna) [kW] 24.9 llos$¢ rzedow 1
Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 0.63 Przekréj podtgczenia ['] 1
* Wezet mieszaj acy SUMX 1,6 (2)
¢ Czujnik przeciwzamro zeniowy NS 130 R
14.54 Sekcja chtodnica, eliminator XPOR 10/V
Masa [kg] 144 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 232
Podtaczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
* Chtodnica wodna XPND 10/7R
Wymiary dostosowac¢ do warunkéw Lato Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 12
Czynnik 35 % Ethylenglikol (Antyfrogen N) Moc chtodnicza [kW] 24.7
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 7 llos¢ skroplin [kg/h] 5.0
Wyj$ciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 12 Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 4.38
Woyjsciowe parametry powietrza Zima Lato Strata ci$nienia no$nika [kPa] 1.8
Temperatura [TC] 20.0 20.0 llos$¢ rzedow 7
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 30 90 Przekréj podtgczenia ['] 2
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 31.08 54.01
« Komplet do odprowadzania skroplin XPOO 300
* Wezet mieszaj acy chtodnicy SUMX 10 (3)
« Eliminator kropli XPNU 10
14.48 Sekcja jednostki sterowniczej XPRJ 10
Masa [kg] 153 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 14
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 10/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
14.49 Sekcja dla zmiennikéw cz estotliwo $ci XPRF 10
Masa [kg] 153 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 14
Dostep serwisowy Z prawej strony
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 10/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM  A)
14.50 Sekcja wentylatora XPAP 10/S
Masa [kg] 151 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6500
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 984

Dostep serwisowy

 Plyta frontowa - wywiew XPK 10/P
* Wentylator XPVP 400-3,0/93-J4

Z prawej strony

Cisnienie statyczne [Pa] 999 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz

Moc wentylatora [kW] 2.48 Moc silnika nom. [W] 3000

Skutecznos$¢ [%] 78 Prad maks. [A] 6.39

Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40

Czestotliwo$¢ robocza [Hz] 92 llos$¢ biegunéw 4

Przekfadnia Bezposredni Termo - styki Tak

« Regulator mocy XPFM 3.0 (3x400V) V

14.52 Krociec elastyczny DV 810-760 ‘
Masa [kg] 4

14.51 Krociec elastyczny DV 810-760 ‘
Masa [kg] 4

14.43 Sekcja filtra XPHO 10/K |
Masa [kg] 47 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6100

Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 65

Dostep serwisowy Z lewej strony

« Plyta frontowa - wej scie XPK 10/P

« Filtr ramkowy XPNR 10/4

Poczatkowa strata ci$nienia [Pa) 52 Odpornosé cieplna maks. [T] 70

Klasa filtracji G4 Odnawialno$¢ Nieodnawialny

Koncowa strata ci$nienia [Pa] 150

* Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)

14.47 Sekcja wentylatora XPAP 10/S

Masa [kg] 136 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6100

Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 682

Dostep serwisowy Z lewej strony

* Wentylator XPVP 400-2,2/87-J4

Cisnienie statyczne [Pa] 682 Moc wentylatora [kKW] 1.66
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
Poska quatrovent
Skutecznos$¢ [%] 7 Moc silnika nom. [W] 2200
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Prad maks. [A] 4.81
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 81 Temperatura robocza maks. [T] 40
Przekfadnia Bezposredni llos$¢ biegunéw 4
Napiecie zasilajace 3NPE 400 V, 50 Hz Termo - styki Tak
« Regulator mocy XPFM 2.2 (3x400V) V
14.44 Sekcja serwisowa XPJS 10/K
Masa [kg] 41 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 6100
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 31
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wyj scie XPK 10/K
* Naped wspomagaj acy NM 24A
14.45 Krociec elastyczny DV 660-710
Masa [kg] 4
Dodatki llosé Kod
14.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 10/M 1szt XPSSS10MR
14.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 10/V 5 szt XPSSS10VR
14.XX Rama podstawowa XPR 10/1000-1 1 szt XPROS1010001P
dla sekcji 14.34 XPHO 10/D
dla sekcji 14.37 XPJS 10/K
14.XX Rama podstawowa XPR 10/2000-1 1 szt XPROS1020001P
dla sekcji 14.50 XPAP 10/S
dla sekcji 14.49 XPRF 10
14.XX Rama podstawowa XPR 10/2000-1 1szt XPROS1020001P
dla sekcji 14.21 XPTV 10
dla sekcji 14.54 XPQR 10/V
dla sekcji 14.48 XPRJ 10
14.XX Daszek XPSO 10/A1 1szt XPS0S10Z0250A11-
dla sekcji 14.37 XPJS 10/K
14. XX Daszek XPSO 10/A1 1 szt XPSOS10Z0250A11-
dla sekcji 14.44 XPJS 10/K
14. XX Daszek XPSO 10/A1 1 szt XPSOS10Z0250A11-
dla sekcji 14.43 XPHO 10/K
14.XX Daszek XPSO 10/A1 1szt XPS0S10Z0250A11-
dla sekcji 14.50 XPAP 10/S
14.XX Daszek XPSO 10/R3 1szt XPS0S10Z1320R12-
dla sekcji 14.17 XPXR 10/3
14. XX Daszek XPSO 10/A1-1250 1 szt XPSOS10Z1250A12-
dla sekcji 14.49 XPRF 10
dla sekcji 14.48 XPRJ 10
14. XX Daszek XPSO 10/A1-1000 1 szt XPSOS10Z1000A12-
dla sekcji 14.50 XPAP 10/S
dla sekcji 14.49 XPRF 10
14.XX Daszek XPSO 10/A1-225 1szt XPS0S10Z0225A12-
dla sekcji 14.50 XPAP 10/S
14. XX Daszek XPSO 10/A1-250 1 szt XPSOS10Z0250A12-
dla sekcji 14.34 XPHO 10/D
14. XX Daszek XPSO 10/A1-225 1 szt XPS0S10Z0225A12-
dla sekcji 14.34 XPHO 10/D
14.XX Daszek XPSO 10/A1-1000 1szt XPS0OS10Z1000A12-
dla sekcji 14.47 XPAP 10/S
14.XX Listwa t aczaca do daszkéw XPSL 1110 8 szt XPSLL--Z1110
14.32 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP
14.53 Jednostki sterownicze WBC 1szt VWBCOFKFJ0001509000900302(
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V )V 1szt XPFMID031A20
Czujnik temperatury powietrza zewn etrznego NS 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale N S120 1szt E55010102
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 1 szt E55010102
Fabryczne ( transportowe ) bloki sekgcji
Blok sekciji 120.7 kg
dla sekcji 14.34 XPHO 10/D
dla sekcji 14.37 XPJS 10/K
Blok sekciji 303.0 kg
dla sekcji 14.50 XPAP 10/S
dla sekcji 14.49 XPRF 10
Blok sekciji 182.2 kg
dla sekcji 14.47 XPAP 10/S
dla sekcji 14.43 XPHO 10/K
Blok sekciji 346.6 kg
dla sekcji 14.21 XPTV 10
dla sekcji 14.54 XPQR 10/V
dla sekcji 14.48 XPRJ 10
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QUATROVENT
Morska 242
81-006 Gdynia

Polska

quatrovent

Numer urz gdzenia 15

Opis urz gdzenia

Nazwa urz gdzenia

Nw7

ZESTAWNA JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA

- standardowo przeznaczona do eksploatacji w srodowisku wewnetrznym, zewnetrznym

oraz Higienicznym

- samono$na konstrukcja bezramowa z catkowicie gtadkg obudowa wewnetrzng

- ptyty warstwione z izolacjg niepalng o grubosci 50 mm

- wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasy D2 (M) wedtug EN 1886:2008
- szczelno$¢ obudowy L3 (M) wedtug EN 1886:2008, opcjonalnie L2 (M)

- izolacja termiczna klasy T3 (M) wedtug EN 1886:2008

Rodzaj, wymiar

- vspotcynnik mostéw cieplnych TB2 (M) wedtug EN 1886:2008
- izolacyjno$¢ akustycna obudowy Rw=43 dB
- ES deklaracja zgodnosci wydana we wspéipracy z TUV SUD Czech
- certyfikacja wedtug GOST R
- zatwierdzone do esztploatacji w aplikacjach higienicznych i czystych (SzU - 111130, S

AeroMaster XP 17

294/01)
Warunki klimatyczne i wej _$ciowe (zima/lato)
Temperatura powietrza ( zewnetrzna) [C] -18/30 Temperatura w pomieszczeniu [T] 20/27
Wilgotno$¢ wzgledna ( zewnetrzna ) [%] 100/ 52 Wilgotno$é wzgledna w pomieszczeniu [%)] 60/ 60
Cisnienie powietrza [kPa] 100/ 100
Parametry powietrzne urz adzenia (nawiew/wywiew)
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000/ 11400 Strata cis$nienia czesci sktadowych w zestawie [Pa] 596 / 210
Predko$¢ w przekroju [m/s] 2.8712.73 Temperatura wyj$ciowa z nawiewu (zima/lato) [T] 24/ 20
Rzeczywista zewnetrzna strata ci$nienia [Pa] 500/ 400 Wyj$ciowa wilgotno$¢ wzgledna z nawiewu (zima/lato) [% ] 27189
Roznica (do zaregulowania) [Pa] 0/0
Parametry mocy urz_adzenia (nawiew/wywiew)
llo$¢ biegébw wentylatora 5/5 Sumaryczne moce grzewcze [kW] 54/0
Sumaryczna wydajnosci wentylatorow [kW] 5.18/3.13 Sumaryczne moce chtodnicze [kW] 44/ 0
Wydajno$¢ specyficzna wentylatora SFPe [W.m-3.s] 2493 Moc odzyskiwanego ciepta [kW] 93
Parametry akustyczne urz _adzenia
Nawiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L ... [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 51.5 63.9 72.9 74.8 69.4 63.5 54.9 46.4 78.0
Wyjscie 57.5 71.9 83.9 89.8 89.4 86.5 81.9 75.4 94.4
Otoczenie 50.5 57.9 68.9 61.8 57.4 55.5 48.9 38.4 70.4
Wywiew Poziomy mocy akustycznej w pasmach oktawowych L .. [dB(A)] oraz catkowity poziom L [dB(A)]
Pasmo oktawowe 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lya
Wejscie 51.9 66.2 78.0 82.6 81.1 76.1 70.5 63.9 86.4
Wyjscie 52.9 67.2 77.0 82.6 80.1 76.1 715 63.9 86.0
Otoczenie 47.9 55.2 66.0 58.6 54.1 52.1 45.5 34.9 67.5
Rysunek Rzut z przodu XZ
Urzadzenie 15 - NW7
Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm
6712
150275 150275360 750 1250 275150 1000 1275 §J,
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QUATROVENT
Morska 242
81-006 Gdynia

Polska

quatroven

7.)

(

Rysunek
Urzadzenie
Wymiary gabarytowe

Rzut z gory XY
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X=6711 mm, Y = 2957 mm
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia vvant
Polska ¢ qUCﬂ'rOw crlll
Rysunek Rzut z prawej strony YZ
Urzadzenie 15 - NW7
Wymiary gabarytowe X'=2957 mm, Y = 2180 mm
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Rysunek Aksonometria XYZ od przodu
Urzadzenie 15 - NwW7
Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2957 mm, Z = 2180 mm
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QUATROVENT ay
Morska 242 L (4
81-006 Gdynia A
Polska ¢ qUCIfrO‘kwsl I
Rysunek Daszki
Urzadzenie 15 - NW7
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Rysunek Bloki
Urzadzenie 15 - NwW7
Wymiary gabarytowe X=6711 mm, Y = 2180 mm
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QUATROVENT

)
(4

Morska 242 [ ()
P ma quatrovent
Konfiguracia systemu sterowniczeqo
Typ systemu sterowniczego WebClima Klasa ochrony Klasa ochrony
Kod produkcyjny VWBCOFKFK0002539000900302000 Klasa ochrony | (EN 61140 ed.2)
Prad catkowity Imax 36[A]
Jednostka sterownicza jest przeznaczona do podigczenia, sterowania i do ochrony czesci skladowych okreslonych wylacznie w nastepujacej konfiguracii :
Regulacyjne / podt gczeniowe miejsce Podtaczona cz e$¢ sktadowa / Warto $¢ Numer schematu
Doptyw gtéwny - gtéwny wytacznik 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54 1b
WebClima
Wentylator nawiewny - M1 XPVP 500-7,5/86-J4 2b.1
Regulator mocy wentylatora M1 XPFM 7.5 (3x400V) V 3rl
llos¢ stopni mocy wentylatora - M1 5
Wentylator wywiewny - M2 XPVP 500-4,0/70-J4 2b.2
Regulator mocy wentylatora M2 XPFM 4.0 (3x400V) V 3r.2
llos¢ stopni mocy wentylatora - M2 5
Dalszy wentylator - M3 Nie podtgczono
Numer aplikacji ogrzewania powietrza 1
Nagrzewnica wodna XPNC 17/1R
Regulacyjny wezet mieszajgcy SUMX 6,3 7a
Czujnik przeciwzamrozeniowy na stronie wody NS 130R 11d
Dodatkowa ochrona przeciwzamrozeniowa Nie podtgczono
Typ chiodnicy wodnej XPND 17/8R
Regulacyjny wezetl mieszajgcy chtodzenia SUMX 25 8a
Komunikat awarii zbiorczej chtodzenia Tak ( styk bierny ) 11l
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajgcej (nawiew) AFR 24SR 13e.1
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (wywiew) AFR 24SR 13e.2
Naped wspomagajacy przepustnicy mieszajacej (krétkie spiecie) NM 24A-SR 13e.3
Spos6b sterowania mieszaniem Automatycznie
Sterowanie dodatkowe Niema
Zdalna sygnalizacja awarii / ruchu systemu Nie podtgczono
Typ rekuperatora obrotowego XPXR 17/4
Czujnik obladzania rekuperatora NS 120 12k
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V) V 12b
Czujnik zmian cisnienia filtra 1 - nawiew P33 N (30 - 500 Pa) 11b.1
Czujnik zmian cinienia filtra - wywiew P33 N (30 - 500 Pa) 1lc.l
llos¢ czujnikéw zmian cisnienia filtra 2
Funkcje komfortowe Korcowe wigczniki przepustnic przeciwpozarowyc 10h
Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego NS 120 11f
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale NS 120 1le
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 11
Sterowanie za pomocg komputera (WebClima) Tak 20.w2
Lokalny sterownik z wy$wietlaczem HMI 20.wl
Typ regulatora ACX 34
Zrodto 24 V 2x35 VA
Jednostka sterownicza zaszeregowana do sekcji XP XPRJ 17
Wymiar integrowanej skrzynki jednostki sterowniczej XP 17 (1000mm)

Schematy podt gczenia systemu sterowniczego

Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000

w 02

\ Szyny zbiorcze i zaciski podtgczeniowe w jednostce sterowniczej \ Zaciski na czesci sktadow: \ Tabliczka danych informacyjnych
‘ T
|
DD =10
o M
‘ ‘ Schemat 1b
I Nazwa Doptyw gtéwny do jednostki sterownicz
I FU Typ 3x400V+N+PE 50Hz / 63 A/ IP 54
} Imaks 63A

U |
v |
W
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QUATROVENT
Morska 242
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81-006 Gdynia I8
Polska quatrovent
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‘ ‘ *********** T Schemat 2b.1
5a I ; ‘ w 06.1 ‘ TK 1| Nazwa Silnik wentylatora nawiewnego
‘ | L T XPVP 500-7,5/86-34
50 | 1K [ imaks 152A
‘ ! | [ Podtgczenie D
} l | Zabezpieczenie 16A
‘ | t ; Wigczanie 7,5kW AC3
|
! t t ] ; Schemat 3r.1
; | Nazwa Regulator mocy wentylatora
‘ ! PE ; Typ XPFM 7.5 (3x400V) V
| Imaks 16A
‘ : w031 ut ; Zabezpieczenie gG 20A
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‘ *********** I Schemat 2b.2
5b ; ‘ w 06.2 ‘ K 1| Nazwa Silnik wentylatora wywiewnego
‘ ‘ L ‘T XPVP 500-4,0/70-34
5 | K I imaks 82A
‘ ! | [ Podtgczenie D
; l | Zabezpieczenie 10A
‘ | t ; Wigczanie 4kW AC3
|
! t t €] ; Schemat 3r.2
} | Nazwa Regulator mocy wentylatora
‘ ! PE ; Typ XPFM 4.0 (3x400V) V
| Imaks 11,5A
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‘ 1 r T T T T T 1 Schemat 7a
l Nazwa Wezel mieszaj acy nagrzewnicy wodnej
b PE Ty SUMX 6,3
,L : w22 N t Zabezpieczenie 6A/1/B
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81-006 Gdynia I8
Polska quatrovent
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**************** Schemat 11
‘ | r T h d
‘ I | Nazwa Czujnik temperatury wody zwrotnej z ni
! Ty NS 130 R
|
B9 ‘ 1 I w 24 I 1 t
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B9 — e I =
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**************** chemat a
| r i Sch 8
| Nazwa Wezet mieszaj acy chtodnicy wodnej
o PE Ty SUMX 25
,L | w 28 N t Zabezpieczenie 6A/1/B
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**************** Schemat 11
| r T h |
: I L Nazwa Zhiorcza awaria chfodzenia
NG Tak ( styk bierny )
| yP Y
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|
E4 T ‘ [ C \ﬁ‘ t
} I |
‘ L _____ _
r T T T T T T 7 Schemat 13e.1
1 | Nazwa Przepustnica mieszaj gca
| 1 I Ty AFR 24SR
| w 391 !
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I chemat ..
Sch 13e.2
} | Nazwa Przepustnica mieszaj gca
| 1 I Typ AFR 24SR
L W 39.2 x
o 2 {
Yout T 3 {
i C_ J
T T T T 1 Schemat 13e.3
: l Nazwa Przepustnica mieszaj gca
[ ! [Ty NM 24A-SR
L w 39.3 !
[ 2 t
|
Yout T 3 t
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| i I Schemat 12k
: I | Nazwa Czujnik zamro Zenia rekuperatora
! T NS 120
| yP
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Schemat 12b
} Nazwa Rekuperator obrotowy
| Typ XPFM 0.37 (1x230V) V
‘ | Zabezpieczenie gG 16A
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‘ [ T Schemat 11b.1
: I | Nazwa Czujnik zaniesienia filtra nawiewu
T P33 N (30 - 500 Pa)
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r T T T T T 1 Schemat 1lcl
} I | Nazwa Czujnik zaniesienia filtra wywiewu
U Typ P33 N (30 - 500 Pa)
E8.1 | } | w 311 ‘ 1 !
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r T T T T T 1 Schemat 10h
: I l Nazwa Sygnalizacja po zar
| ! Typ Koncowe wt gczniki przepustnic przeci
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‘ ‘ T T T T l Schemat 11f
: I | Nazwa Czujnik temperatury powietrza zewn
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‘ | et i Schemat 11e
1 I t Nazwa Czujnik temperatury nawiewanego pow
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‘ i Schemat 11j
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: | l Nazwa Sterowanie za pomoc g komputera (W
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1 ; t Nazwa Lokalny sterownik zwy $wietlaczem
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Spis kabli do schematéw podt gczenia systemu sterowniczego Kod produkcyjny : VWBCOFKFK0002539000900302000
Numer kabla Typ kabla (zalecany) Zasilanie Diugo $¢€ kabla (m) Notatka
w 02 CYKY 5Cx... 3x400V+N+PE
w04.1 CYKY 4Bx... 3x400V+PE
w 06.1 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
w 09.1 CYKFY 4Bx... 3x400V+PE
willl SYKFY 3x2x0,5 24V DC
w 04.2 CYKY 4Bx... 3x400V+PE
w 06.2 HO5VV-F 2Ax0,75 24V DC
w 09.2 CYKFY 4BXx... 3x400V+PE
will.2 SYKFY 3x2x0,5 24V DC
w22 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE
w23 HO5VV-F 3Ax1 24V AC
w24 JYTY 2Ax1 24V DC
w 28 CYKY 3Cx1,5 1x230V+N+PE
w29 HO5VV-F 3Ax1 24V AC
w 26 JYTY 2Ax1 24V DC
w39.1 HO5VV-F 3Ax1 24V AC
w 39.2 HO5VV-F 3Ax1 24V AC
w 39.3 HO5VV-F 3Ax1 24V AC
w 95 JYTY 2Ax1 24V DC
w 62 CYKY 3Cx... 1x230V+N+PE
w 64 JYTY 2Ax1 24V DC
w 65 JYTY 2Ax1 24V DC
w 30.1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC
w3l1 HO5VV-F 2Ax1 24V DC
w25 JYTY 2Ax1 24V DC
w 34 JYTY 2Ax1 24V DC
w 33 JYTY 2Ax1 24V DC
w 45 JYTY 2Ax1 24V DC

Spis bt edéw urz adzenia

1. W urzadzeniu znajduje sie jedna lub wiecej komor z przepustnicg wewnetrzng na plycie kofcowej, na ktérg umieszczana jest puszka zaciskowa. Przy transporcie tych sekcji trzeba
uwzgledni¢ ich diugo$¢ +100mm w odniesieniu do podstawowego wymiaru.

Szczegdty do cz esci sktadowych urz  gdzenia

‘ 15.47 Krociec elastyczny DV 1070-815 ‘
Masa [kg] 6

‘ 15.40 Sekcja serwisowa XPJS 17/K ‘
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 9600
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 25

Dostep serwisowy

 Plyta frontowa - wej scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR

Z prawej strony
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
Polska quatrovent
15.24 Sekgja filtra XPHO 17/D |
Masa [kg] 104 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 9600
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 42
Dostep serwisowy Z prawej strony
» Wkiadka filtracyjna XPNH 17/5
Poczatkowa strata cisnienia [Pa) 42 Odpornosé cieplna maks. [T] 80
Klasa filtracji F5 Odnawialno$¢ Nieodnawialny
Koncowa strata ci$nienia [Pa] 200
« Czujnik ré znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
15.17 Sekcja rekuperatora obrotowego XPXR 17/4
Masa [kg] 335 Temperatura [T] -2.6 27.0
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wilgotnos$é wzgledna [%)] 100 60
Dostep serwisowy Z prawej strony Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 4.97 61.93
Typ wymiennika Cieplny Parametry mocy Zima Lato
Wave height / rotor width 1,9/200 mm Skuteczno$¢ cieplna [%)] 70
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 9600 / 9000 Skuteczno$¢ wilgotnosciowa [%)] 41
Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 117/ 104 Sensible output [kW] 93.3
Eksploatowa¢ w okresie Zima Bound output [kW] 28.9
Woyj$ciowe parametry nawiewanego powietrza Zima Lato Total output [kW] 122.2
Temperatura [TC] 8.6 30.0 Moc wentylatora [W] 180
Wilgotno$¢ wzgledna [%] 58 52 Prad maks. [A] 0.71
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 18.79 66.16 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Woyijsciowe parametry wywiewanego powietrza Zima Lato
¢ Czujnik obladzania NS 120
15.37 Sekcja mieszania XPIS 17/S
Masa [kg] 80 Procent cyrkulujgcego powietrza [%)] 20
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Wyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato
Dostep serwisowy Z prawej strony Temperatura [T] 109 29.4
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000 Wilgotnos$é wzgledna [%)] 62 53
Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 6 Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 23.56 65.31
15.21 Sekcja nagrzewnicy XPTV 17
Masa [kg] 60 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 54
Podtgczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
« Nagrzewnica wodna XPNC 17/1R
Wymiary dostosowaé do warunkow Zima Zawarto$¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.92 65.31
Czynnik woda Temperatura nosnika ciepta na wejéciu (rzeczywista 55
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 75 Moc grzewcza (realna) [kKW] 54.2
Wyjsciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 50 Przeptyw nosnika cieplnego [m3/h] 2.33
Wyjéciowe parametry powietrza Zima Lato Strata ci$nienia nosnika [kPa] 4.7
Temperatura [T] 24.0 29.4 llo$¢ rzedéw 1
Wilgotnos$¢ wzgledna [%)] 27 53 Przekréj podtgczenia ["] 11/2
* Wezet mieszaj acy SUMX 6,3 (3)
¢ Czujnik przeciwzamro zeniowy NS 130 R
15.49 Sekcja chtodnica, eliminator XPQR 17V
Masa [kg] 213 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 310
Podtaczenie nosnikéw ciepta Z prawej strony
« Chiodnica wodna XPND 17/8R
Wymiary dostosowa¢ do warunkéw Lato Temperatura nosnika ciepta na wejsciu (rzeczywista 12
Czynnik 35 % Ethylenglikol (Antyfrogen N} Moc chtodnicza [kW] 44.2
Wejsciowa temperatura czynnika [T] 7 llos¢ skroplin [kg/h] 10.5
Woyjsciowa temperatura czynnika (zadana) [T] 12 Przeptyw nosnika ciepinego [m3/h] 8.05
Woyj$ciowe parametry powietrza Zima Lato Strata cisnienia nosnika [kPa] 4.1
Temperatura [TC] 24.0 20.0 llo$¢ rzedow 8
Wilgotnos$¢ wzgledna [%)] 27 89 Przekréj podtgczenia ["] 21/2
Zawartos¢ cieplna (entalpia) [kJ/kg] 36.92 53.53
« Komplet do odprowadzania skroplin XPOO 301
* Wezet mieszaj qcy chtodnicy SUMX 25 (3)
 Eliminator kropli XPNU 17
15.44 Sekcja jednostki sterowniczej XPRJ 17
Masa [kg] 182 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 12

Dostep serwisowy
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1

Z prawej strony

« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM ~ A)

15.45 Sekcja dla zmiennikéw cz estotliwo sci

XPRF 17

Masa [kg]
Materiat obudowy zewnetrznej

182
Blacha ocynkowana

Dostep serwisowy
Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h]

Z prawej strony
12000
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
81-006 Gdynia
ok Y quatrovent
Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 12
« Komplet do ogrzewania sekcji XPRV 17/1
« Komplet do chtodzenia sekcji EVO-AIR (850W KLIM ~ A)
15.36 Sekcja wentylatora XPAP 17/S
Masa [kg] 249 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 12000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 1079
Dostep serwisowy Z prawej strony
 Plyta frontowa - wywiew XPK 17/P
* Wentylator XPVP 500-7,5/86-J4
Cisnienie statyczne [Pa] 1096 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Moc wentylatora [kKW] 5.18 Moc silnika nom. [W] 7500
Skutecznos$¢ [%] 7 Prad maks. [A] 14.60
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 78 llos$¢ biegunéw 4
Przektadnia Bezposredni Termo - styki Tak
* Regulator mocy XPFM 7.5 (3x400V) V
15.34 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7
15.13 Krociec elastyczny DV 1220-865 ‘
Masa [kg] 7
15.27 Sekgja filtra XPHO 17/K |
Masa [kg] 55 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11400
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 79
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wej $cie XPK 17/P
« Filtr ramkowy XPNR 17/4
Poczatkowa strata cisnienia [Pa] 62 Odpornos¢ cieplna maks. [C] 70
Klasa filtracji G4 Odnawialno$¢ Nieodnawialny
Koncowa strata ci$nienia [Pa] 150
* Czujnik r6 znicy ci $nienia P33 N (30 - 500 Pa)
15.10 Sekcja wentylatora XPAP 17/S
Masa [kg] 224 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11400
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 610
Dostep serwisowy Z lewej strony
* Wentylator XPVP 500-4,0/70-J4
Cisnienie statyczne [Pa] 610 Napiecie zasilajgce 3NPE 400 V, 50 Hz
Moc wentylatora [kW] 3.13 Moc silnika nom. [W] 4000
Skutecznos$¢ [%] 71 Prad maks. [A] 8.34
Wymiary dostosowac¢ do stopnia mocy 5 Temperatura robocza maks. [T] 40
Czestotliwos¢ robocza [Hz] 67 llos$¢ biegunéw 4
Przekfadnia Bezposredni Termo - styki Tak
« Regulator mocy XPFM 4.0 (3x400V) V
15.38 Sekcja mieszania XPIS 17/R
Masa [kg] 93 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 11400
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata ci$nienia ( zysk ) [Pa] 6
Dostep serwisowy Z lewej strony
* Naped wspomagaj acy NM 24A-SR
15.39 Sekcja serwisowa XPJS 17/K
Masa [kg] 45 Rzeczywisty przeptyw powietrza [m3/h] 9000
Materiat obudowy zewnetrznej Blacha ocynkowana Strata cisnienia ( zysk ) [Pa] 22
Dostep serwisowy Z lewej strony
« Plyta frontowa - wyj scie XPK 17/K
* Naped wspomagaj acy AFR 24SR
15.46 Krociec elastyczny DV 1070-815
Masa [kg] 6
Dodatki llosé Kod
15.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/M 3 szt XPSSS17MR
15.XX Komplet pot aczeniowy XPSS 17/V 5 szt XPSSS17VR
15.XX Rama podstawowa XPR 17/1000-1 1 szt XPROS1710001P
dla sekcji 15.24 XPHO 17/D
dla sekcji 15.40 XPJS 17/K
15.XX Rama podstawowa XPR 17/2000-1 1szt XPROS1720001P
dla sekcji 15.45 XPRF 17
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QUATROVENT a)
Morska 242 [ (4
Poska quatrovent
dla sekcji 15.44 XPRJ 17
15.XX Rama podstawowa XPR 17/1250-1 1szt XPROS1712501P
dla sekcji 15.36 XPAP 17/S
15.XX Rama podstawowa XPR 17/1750-1 1 szt XPROS1717501P
dla sekcji 15.37 XPIS 17/S
dla sekcji 15.21 XPTV 17
dla sekcji 15.49 XPQR 17V
15.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 15.40 XPJS 17/K
15.XX Daszek XPSO 17/A1 1 szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 15.27 XPHO 17/K
15.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 15.39 XPJS 17/K
15.XX Daszek XPSO 17/A1 1szt XPSOS17Z0250A11-
dla sekcji 15.36 XPAP 17/S
15.XX Daszek XPSO 17/R4 1 szt XPS0OS1771470R12-
dla sekcji 15.17 XPXR 17/4
15.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1 szt XPSOS1771250A12-
dla sekcji 15.45 XPRF 17
dla sekcji 15.44 XPRJ 17
15.XX Daszek XPSO 17/A1-1000 1 szt XPSOS17Z1000A12-
dla sekcji 15.36 XPAP 17/S
dla sekcji 15.45 XPRF 17
15.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1 szt XPS0OS17Z0225A12-
dla sekcji 15.36 XPAP 17/S
15.XX Daszek XPSO 17/A1-250 1 szt XPSOS17Z0250A12-
dla sekcji 15.24 XPHO 17/D
15.XX Daszek XPSO 17/A1-225 1szt XPSOS17Z0225A12-
dla sekcji 15.24 XPHO 17/D
15.XX Daszek XPSO 17/A1-1250 1szt XPSOS17Z1250A12-
dla sekcji 15.38 XPIS 17/R
dla sekcji 15.10 XPAP 17/S
15.XX Daszek XPSO 17/A1-750 1szt XPSOS17Z0750A12-
dla sekcji 15.10 XPAP 17/S
15.XX Listwa t aczaca do daszkéw XPSL 1520 9 szt XPSLL--Z1520
15.32 Pozycja atypowa Atyp 1 szt ATYP
15.43 Pozycja atypowa Atyp 1szt ATYP
Notatki dotycz ace czesci sktadowej
czujnikco2 do mixing [Pawel Poleszak,19.04.2011]
15.48 Jednostki sterownicze WBC 1szt VWBCOFKFK0002539000900302
Sterowanie rekuperatorem obrotowym XPFM 0.37 (1x230V )V 1szt XPFMIDO31A20
Czujnik temperatury powietrza zewn etrznego NS 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury nawiewanego powietrza w kanale S 120 1szt E55010102
Czujnik temperatury przestrzennej powietrza NS 120 szt E55010102
Fabryczne ( transportowe ) bloki sekgcji
Blok sekciji 149.0 kg
dla sekcji 15.24 XPHO 17/D
dla sekcji 15.40 XPJS 17/K
Blok sekciji 363.0 kg
dla sekcji 15.45 XPRF 17
dla sekcji 15.44 XPRJ 17
Blok sekciji 278.7 kg
dla sekcji 15.10 XPAP 17/S
dla sekcji 15.27 XPHO 17/K
Blok sekciji 353.0kg
dla sekcji 15.37 XPIS 17/S
dla sekcji 15.21 XPTV 17
dla sekcji 15.49 XPQR 17/V
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