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1, WSTEP

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg podstawowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji wodociggowej, wodociggowej ppoz.,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zwigzanych z budowg ,Terminala Pasazerskiego General Aviation
Portu Lotniczego Gdynia —Kosakowo”.

Inwestorem terminala jest Port Lotniczy Gdynia —Kosakowo Sp. z 0.0. Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.2 Nazwy i kody robot

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45330000-9 . ]
| sanitarne

45332000-3  |Roboty instalacyjne wodne
i kanalizacyjne

1.3 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie:

- wykonania kompletnej instalacji wodociggowej w nowobudowanym budynku terminala;

- wykonania kompletnej instalacji wodociggowej ppoz. w nowobudowanym budynku terminala;

- wykonania kompletnej instalacji kanalizacji sanitarnej w nowobudowanym budynku terminala;

- wykonania kompletnej instalacji kanalizacji deszczowej w nowobudowanym budynku terminala.

Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowej, wodociggowe] ppoz., kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
nowobudowanym budynku terminala Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow;

- montaz i podigczenie armatury i przyboréw sanitarnych;

- montaz wpustéw podtogowych, deszczowych i odwodnien liniowych;

- montaz i podigczenie kabli ogrzewania elektrycznego wpustow dachowych i tarasowych;

- montaz hydrantéw wewnetrznych;

- montaz armatury czerpalnej i biatego montazu;

- montaz i uruchomienie pompy odwadniajacej studnie schtadzajaca;

- badania instalacji;

- zabezpieczenie antykorozyjne;

- wykonanie izolacji termicznej;
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- wykonanie przejs¢ atestowanych w przegrodach wydzieleh pozarowych;
- regulacja dziatania instalacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wykonania instalacji wodociggowej, wodociggowej ppoz., instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w projektowanym budynku terminala pasazerskiego.

1.4 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji (OST). Wykonawca jest
odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”; ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z ST o
poleceniami Inspektora Nadzoru;

— Wykonawcza w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we wiasnym zakresie
zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje w cene robdt;

— Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie rob6t utrudnienia wynikajace z prowadzenia robét na
terenie obiektu;

- Wykonawca nie moze wykorzystywac na swojg korzys¢ jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Technicznej i Kosztorysowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwiocznie
powiadomiC Inspektora Nadzoru, ktdry zdecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieC aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Poza tym materiaty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

2.2 Przewody

- Instalacja wodociggowa wody zimnej, rozprowadzajaca oraz podejécia wykonana bedzie z rur PP
PN10 faczonych przez zgrzewanie;

- Instalacja wodociggowa wody cieptej, cyrkulacyjnej, rozprowadzenia i podej$cia do punktéw poboru
wody wykonana bedzie z rur PP PN20 zespolonych stabilizowanych mechanicznie wktadkg aluminiowg
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perforowana, faczone przez zgrzewanie;

Instalacja wodociggowa ppoz. w catym budynku terminala wykonana bedzie z rur stalowych $rednich
ocynkowanych ze szwem wg. normy PN-74/H-74200, taczonych na gwint lub szybko ztgczki;
Instalacja kanalizacji sanitarnej w catym budynku (przewody grawitacyjne), w ptycie fundamentowe; i
pod ptyta fundamentowa, wykonana bedzie z PVC SN8, taczone przy pomocy ksztattek kielichowych
z uszczelkg;

Instalacja kanalizacji sanitarnej, przewody ttoczne bedg wykonane z rur PEHD faczone przez
zgrzewanie;

Instalacja kanalizacji sanitarnej, przewody odpowietrzajace piony sanitarne beda wykonane z rur
HT/PVC, taczone przy pomocy ksztattek kielichowych z uszczelkg;

Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku wykonana bedzie w systemie podcisnieniowym z rur z
HDPE faczonych poprzez zgrzewanie;

Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku grawitacyjna wykonana bedzie z rur z HDPE, tgczonych
przy pomocy zgrzewania;

Instalacja kanalizacji deszczowej pod ptytq fundamentowg wykonana bedzie z rur rur z HDPE, t
aczonych przy pomocy zgrzewania;

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wgniecen
i ubytkow  spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Stelaze podtynkowe

Miski ustepowe nalezy montowaé na stelazach podtynkowych mocowanych do $ciany i podtogi wg.
wytycznych producenta.
Pisuary nalezy montowa¢ na stelazach podtynkowych mocowanych do Sciany i podfogi wg.
wytycznych producenta.

2.4 Hydranty wewnetrzne

Oznaczenie w zatgczonym zestawieniu materiatowym.

W budynku zainstalowane beda;

- hydranty wewnetrzne HW-25 z wezem pétsztywnym dtugo$ci 30m, zasieg dziatania 33m,

- Wysokos$¢ instalowania zaworéw hydrantowych w skrzynkach 1,35m + 0,1m nad poziom posadzki
wykonczonej.

2.5 Armatura
Wymagania dotyczace armatury czerpalnej zostaty okreslone w Opisie technicznym — Architektura.

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature czerpalng o

podwyzszonym standardzie.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy

(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2.6 Bialy montaz
Wymagania dotyczace biatego montazu zostaty okreslone w Opisie technicznym — Architektura.

2.7 Izolacje i zabezpieczenie przewodow

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajacg ognia:

— otuliny Thermaflex rury w stropie podwieszonym - 9 mm,

— natomiast rury w bruzdach $ciennych - 4 mm (thermocompact S).

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowaé otuling termoizolacyjna nierozprzestrzeniajaca ognia:
— otuliny Thermaflex rury w stropie podwieszonym - 13 mm,

— natomiast rury w bruzdach éciennych - 4 mm (thermocompact S).
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Cato$¢ instalacji kanalizacji deszczowej systemu podci$nieniowego nalezy izolowaé akustycznie
izolacja systemowa Geberitlisol gr. 1cm.

2.8 Pompy, urzadzenia do wody

- Pompa zatapialna w studni schtadzajacej odwadniajaca pomieszczenie wezta cieplnego typ WILO-
DRAIN TMT30-0,5;

Dane techniczne powyzszych urzadzen zostaty przedstawione w opisie technicznym i zestawieniu

materiatow.

2.9 Wpusty

- WP2,WP3, WP4, WP6, WP7,WP8,WP9,WP11,WP13,WP14,WP15 (sanitariaty) — wpust podtogowy
,Primus”. Korpus wpustu PE z kroccem odptywowym DN75 pionowym, ramka 115x115mm, ruszt ze
stali nierdzewnej, klasy K3; z blokadg antyzapachowg

- WP1, WP5, WP10, WP14 (pomieszczenie porzadkowe, zywalnia)- Wpust podtogowy ,60 Plus”.
Korpus wpustu PE z kréécem odptywowym DN110 pionowym, ramka 138x138mm, ruszt ze stali
nierdzewnej, klasy K3; z blokadg antyzapachowg

- WP12 (pomieszczenie wezta cieplnego)- Wpust podiogowy zeliwny Desika 273/1 z wyjmowanym
syfonem dzwonowym, nasadkg ze stali nierdzewnej (150x150mm) z elementami i materiatami
montazowymi. Podigczenie z rurami zeliwnymi.

- Wpust dachowy HL62.1

- Wpusty dachowe systemu pluvia- wg zestawienia materiatow systemu pluvia.

Wszystkie wpusty i odwodnienia umieszczone w posadzkach posiadajacych warstwe izolacji
przeciwwodnej, powinny by¢ wyposazone w kotnierze uszczelniajace, zachowujgc ciggtosc izolacii.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji (OST).

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem o parametrach wynikajacych z
technologii prowadzenia robot. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu do wykonania robdt bedzie
gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢
podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentow materiatow urzadzen.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

4.2 Skfadowanie

Rury.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Stelaze podtynkowe.

- Przew6z powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywa¢ w zamknietych magazynach.

Armatura.

- Przewdz armatury czerpalnej (,biaty montaz”) powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu w
oryginalnych opakowaniach producenta.

- Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc.

- Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w
pojemnikach.

Izolacje.

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy zabezpieczy¢ je przed dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura,
promienie UV).

Pompa.

- Przew6z powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywa¢ w zamknietych magazynach.

Wpusty.
- Przew6z powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach

producenta.
- Urzadzenia te nalezy przechowywa¢ w zamknietych magazynach.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji (OST).

5.1 Montaz rurociagow

Montaz rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z:
- wytycznymi i zaleceniami producenta systemu,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988;
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdziC trase oraz usungl przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcji budynkoéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
odwodnien.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany istropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
PrzejScia przewoddw przez S$ciany zewnetrzne nalezy uszczelnic przy pomocy tancuchow
uszczelniajacych.
PrzejScia przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej (przejscia atestowane).

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Rurociggi taczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych rozigcznych
(potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeptywu na armaturze musi by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii
i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacii.

Podtaczenie armatury czerpalnej wykonaC poprzez katowe zawory odcinajgce (chromowane) oraz
elastyczne wezyki przytaczeniowe.
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5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewoddéw musi by¢ poddana probie
szczelnoSci zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych’-
COBRTI, Warszawa 2003.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq prébie (lub jej czesc€)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4 Wykonanie izolac;ji

Montaz izolacji ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakorczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnoci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. W miejscu
gdzie zostato zaprojektowane ogrzewanie elektryczne przewodoéw, izolacje nalezy zaktada¢ po utozeniu
i sprawdzeniu kabli grzejnych.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;
(izolacja ciggta). W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST).

- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych’ COBRTI, Warszawa
2003; ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

- Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

- Wewnetrzng kontrole robdt podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza
we witasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST).

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiardw.

Jednostki obmiaréw robét ;
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-m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wodociggowe;j;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, grzejnikow, klimakonwektorow,
aparatow grzewczo-wentylacyjnych, nagrzewnic, rozdzielaczy co.

- szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace, gtowice
termostatyczne, filtry,

-1-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggow i izolacji termicznych.

- m-g (motogodziny) - praca transportu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji (OST).
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych™- COBRTI,
Warszawa 2003 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —
Warszawa 1994r.
Odbiory migedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- uruchomienie
Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
Odbioru robét zanikajgcych nalezy dokonywaC na biezaco, pozostate roboty cze$ciowo lub po
zakonczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.
Odbioru robét dokonuije inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji (OST).
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi ocena jakosci
robét i warto$¢ tych robot obliczona na podstawie szczegétowych ustaleri umownych.

Podstawg ptatno$ci, przy rozliczaniu na podstawie obmiaru, jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
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wycenianych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkow i

transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane
zar6bwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Normy

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
- PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

- PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. WspdIne wymagania i badania.

- PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzadzenia
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”- COBRTI, Warszawa 2003
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
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