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1, WSTEP

1.1 Nazwa zamodwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg podstawowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych przytacza wodociggowego, przykanalika kanalizacii
sanitarnej, przykanalika kanalizacji deszczowej, zwigzanych z budowg ,Terminala Pasazerskiego
General Aviation Portu Lotniczego Gdynia —Kosakowo”.

Inwestorem terminala jest Port Lotniczy Gdynia —Kosakowo Sp. z 0.0. Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.2 Nazwy i kody robét
Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria, kod Opis

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodne;

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
45231000-5  [rurociggdw, ciggow komunikacyjnych
i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy
45231300-8  |wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania $ciekdéw

1.3 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie:

- tyczenie geodezyjne przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych;

- wykonanie przytacza wodociggowego;

- wykonanie przykanalika sanitarnego:

- wykonanie przykananlia deszczowego:

- prace ziemne wykopy;

- wywo0z i utylizacja materiatow powstatych w czasie prac;

- badania instalacji;

- zabezpieczenie antykorozyjne i izolacyjne.

Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowych przytaczy wodociggowych i przykanalikow do projektowanego budynku.
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- wykonanie wykopow ;

- wykonanie przytaczy wodociggowych;

- wykonanie przykanalika sanitarnego

- wykonanie przykanalika deszczowego:

- prace naprawcze budowlane;

- wywoz i utylizacja materiatow powstatych w czasie rozbidrki;

- montaz rurociggow;

- montaz studni:

- montaz odwodnien liniowych:

- montaz i podigczenie armatury;

- badania instalacji;

- zabezpieczenie antykorozyjne;

- wykonanie Specyfikacja Techniczna jest izolacji termicznej;

Niniejsza stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wykonania
przytacza i przykanalikow do nowobudowanego budynku terminala.

1.4 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace Robdét podano w Ogolnej Specyfikacji (OST). Wykonawca jest
odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie”; ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru instalacji
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

— Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaci,
a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

— Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z ST o
poleceniami Inspektora Nadzoru;

— Wykonawcza w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zorganizuje we wiasnym zakresie
zaplecze budowy a koszt wykonania zaplecza budowy Wykonawca wkalkuluje w cene robdt;

— Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie robét utrudnienia wynikajace z prowadzenia robét na
terenie obiektu;

— Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojq korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakow w
Dokumentacji Technicznej i Kosztorysowej lub w ST, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zdecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow i urzadzen

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslone zostaty w OST.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieC aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Poza tym materiaty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

2.2 Przytacza wodociggowe

- Rura cisnieniowa PEfi75x6,8 mm PE80 SDR11 PN12,5 taczona na zgrzewanie elektrooporowe z
ksztattkami elektrooporowymi;

- Zasuwa kotnierzowa klinowa DN65 ;

- Skrzynka uliczna do zasuw z zeliwa szarego;

- Studnia wodomierzowa fi1500 z kregdw Zelbetowych, z wtazem Zeliwnym fi600 klasy D400,

- Zawory odcinajace FIG.215;

- Wodomierz (dostawca PEWIK);

- Zawor antyskazeniowy EA

- Przejscie wodo- i gazoszczelne;

- Podpory pod zasuwy i wodomierz;

- Przejscia pozarowe dla rur palnych;

2.3 Przykanalik kanalizacji sanitarnej

- Przewody kanalizacyjne PVC SNB8, taczone przy pomocy ksztattek kielichowych z uszczelkq
- Studnia zelbetowa fi1200 z wtazem Zeliwnym fi600 klasy D400

2.4 Przykanalik kanalizacji deszczowej

- Przewody kanalizacyjne PVC SNB8, taczone przy pomocy ksztattek kielichowych z uszczelkq
- Studnia zelbetowa fi1200 z wtazem Zeliwnym fi600 klasy D400
- Odwodnienie liniowe ACO RD200V ze skrzynkg odptywowa i osadnikiem, ruszt Zzeliwny k. D400

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogoéinej Specyfikacji (OST).

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem o parametrach wynikajacych z
technologii prowadzenia rob6t. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu do wykonania robdt bedzie
gwarantowac ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym umowa, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢
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podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w Ogélnej Specyfikaciji (OST).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw materiatéw urzadzen.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy.

4.2 Sktadowanie

Rury.

- Rury i ksztattki muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkq
umozliwiajac zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. W przypadku zatadunku
teleskopowego, przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,wewnetrzne’. W przypadku
roztadunku pojedynczych rur, rury mozna zdejmowac recznie lub z uzyciem podno$nika widtowego.
Przy transporcie luzem rury powinny spoczywac na catej dtugosci na podiodze pojazdy. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.
Jezeli dtugo$¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m;

- Rury i ksztattki powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach tak dtugo jak to mozliwe.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Przy sktadowaniu w stertach nalezy zastosowac
boczne wsporniki. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
powinna spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min.50mm. Rury o réznych Srednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Je$li nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny
zosta¢ utozone na spodzie sterty. Jesli rury nie beda wykorzystane w ciggu roku, to rury nalezy
zabezpieczy¢ przed promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Rury z PE nie nakrywac,
umozliwi¢ przewietrzanie.

Armatura.

- Przewdz armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenta.

- Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnoSc.

- Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w
pojemnikach.

Skrzynki uliczne i wiazy.

- Przew6z powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu w oryginalnych opakowaniach
producenta.

- Nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem,

- Urzadzenia te nalezy przechowywa¢ w zamknigtych magazynach.
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Studnie zelbetowe.

- Przewdz powinien odbywa¢ dowolnymi Srodkami transportu.

- Nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem,

- Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywanych na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych kregow.

- Betonowe elementy prefabrykowane winny byC przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Odwodnienie liniowe.

- Elementy z betonu i polietylenu powinny by¢ ustawiane na paletach i spinane taSma lub pakowane w
folie i w razie potrzeby zabezpieczone przektadkami.

- Elementy metalowe powinny by¢ ustawiane w stosy, spinane tasma lub pakowane w folig i w razie
potrzeby zabezpieczone przektadkami.

- Maksymalna liczba elementdw na palecie jest okreslona przez producenta dla danego rodzaju wyrobu
w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem.

Na kazdym opakowaniu musi by¢ podana informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta;

- 0znaczenie typu koryta;

- date produkgii;

- ilos¢ elementdéw w opakowaniu;

- warunki magazynowania;

- deklaracje zgodno$ci z norma.

- Korytka ACO i akcesoria mozna przechowywac na otwartych placach,

- Korytka ACO i akcesoria mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportowym z zachowaniem
warunkow bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w Ogéinej Specyfikacji (OST).
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przytacza.

5.1 Prace przygotowawcze

Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$§
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem reperdéw roboczych, Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak by
istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t, W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperdéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
wykona¢ urzadzenie odwadniajagcym zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi, urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez
caty czas trwania robot. Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udroznic istniejace odcinki
kanalizacji, do ktorych przewidziano podtaczenia projektowanych kanatow.
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5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wykop pod rurociag nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu tj od wylotu/wlotu do/z odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego doptywu wdd z wykopu w czasie opadéw
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie
od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich o naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego
krawedzi, aby utworzyC przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4m powinno wynosi¢ zgodnie z
BN-83/8836-0 przy braku wody gruntowej i urwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1;

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1;

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25;

- w gruntach niespoistych 1:1,5;

przy rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntdw nawodnionych nalezy
prowadzi¢ wykopu umocnione. Przy prowadzeniu robét w pasie czynnej jezdni, wykopu nalezy umocnic¢
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad teren. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacii
robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawiC tapy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysoko$ci ca 1m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego przewodu krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Wyjscie (zejScie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gteboko$ci wigkszej niz 1m od poziomu terenu w odlegto$ci nie przekraczajacej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie wykonawczym.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3cm dla gruntéw zwieztych; +/-5cm
dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/-5¢m.

5.3 Odspoijenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4 Obudowa Scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy sieci i przytaczy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i
ochrong wykonywanych rob6t w wykopie.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywanych robét.

5.5 Podtoze
Podtoze naturalne.
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Podtoze naturalne stosuje sie¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwia¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w hich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,5m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono nalezy wykona¢ podfoze
wzmocnione. Podioze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu
rodzimego, ktory stanowi¢ miat podifoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach
spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych; podioze Zzwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-
piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy itp.) o matej grubosci po
ich usunieciu; przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); w razie
naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw; jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; w razie konieczno$ci obetonowania
rur. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm. Wzmocnienia podtoza na odcinkach
pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka rurociggu. Nie dopuszczalne
jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu. Podtoze powinno byC tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni, Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac: dla przewodéw
PE 10cm, za$ dla pozostatych 5cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w
projekcie wykonawczym nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza
od rzednych przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1cm.
Badanie podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.6 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz Izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PE.
Zasypanie wykopu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkow na ztgczach;

- etap Il — po prébie szczelnoSci ztacz rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
- etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozbiérka $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztacza, aby rurociag nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie przewodow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan o rozpdr Scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu
wymagan dotyczacych zageszczania gruntdw okreslonych w normie.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rurociggu w strefie niebezpiecznej
powinna byC zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,9, za§ w drogach o ruchu ciezkim
zageszczenie 0,98.
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5.7 Montaz rur, armatury i osprzetu
Kanalizacja grawitacyjna.
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane i
czy nie sg uszkodzone;
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie uktadanie przewoddw kanalizacyjnych nad poziomem terenu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmocnionym;
Spadki przewodow podano w projekcie wykonawczym;
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przyptywu $ciekow;
Na przewodach nieprzetazowych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne prze kazdej zmianie
kierunku, spadki i przekroju a takze w odlegtoSciach nie przekraczajacych 60m;
Studzienki kanalizacyjne mogq by¢ wykonane z kregow betonowych, zelbetowych lub materiatow, z
ktérych wykonany jest przewdd kanalizacyjny;
Stopnie ztazowe powinny by¢ zamocowane w $cianach komory roboczej i komina wtazowego zgodnie z
PN-B-10729.
Zwienczenia studzienek i odwodnien liniowych powinny mie¢ odpowiednig klase uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym zgodnie z PN-EN 124,
Witazy kominowe powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu Sciekow;
Przej$cia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrétszq drogq mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.
Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejsza¢ stateczno$ci i no$nosci
podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi.
Przewody i armatura przytacza wodociggowego
Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetiajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone;
Przy zmianie kierunku i odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur;
Do zabezpieczenia przewodéw przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane: bloki oporowe,
kotwienia, opaski taczace ztacza kielichowe; bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt;
Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w lanie i spadku z
doktadnoscig;

- tworzywa sztuczne w planie 0,1m, spadku - +/-0,05m;

- pozostate w planie 0,02 m , spadku - +/- 0,02m;
Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przez zanieczyszczeniem;
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robét, zas przewod zabezpieczy¢ przed wyptynigciem.
W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane zitgcza: kielichowe;
zgrzewane; spawane; nasuwkowe; specjalne.
Montaz rur powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736 w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotszg drogg mozliwie pod
katem prostym w stosunku do przeszkody.
Przewody przebiegajace poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejsza¢ stateczno$ci i no$nosci
podioza oraz nawierzchni drogi a takze narusza¢ skrajni drogi.
Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innym uzbrojeniem podziemnym nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
Przewody wodociggowe z rur stalowych i zeliwnych zagrozone korozjg od praddw btadzacych powinny
mie¢ ochrone katodowa;
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Przytacze wodociggowe i instalacja wewnetrzna wykonane z metalu powinny by¢ przed i za zestawem
wodomierzowym potgczone ptaskownikiem metalowym;

Przewody z ochrona katodowg wg PN-B-10703 powinny mie¢ na catej dtugosci ciggto$¢ przeptywu
pradu;

Armatura — zasuwa powinna by¢ na minimalne ci$nienie 1 MPa;

Przytacze powinno by¢ taczne z przewodem rozdzielczym za pomocg tréjnika z zasuwg;

Przytacze powinno by¢ utozone ze spadkiem w kierunku przewodu rozdzielczego;

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych
wg PN-B-09700;

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/dm3, a nastepnie podda¢ przewdd intensywnemu
ptukaniu. Przewdd powinien by¢ ptukany z intensywnoscig zapewniajaca predkos¢ przeptywu v>1,0
m/s, pod nadzorem uzytkownika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w Ogolnej Specyfikaciji (OST).
Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu;

- szerokos¢ i gteboko$¢ wykopu;

- odwodnienie wykopu;

- szalowanie wykopu;

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego;

- odlegto$¢ od budowli sasiadujace;j;

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie;

- rodzaj podtoza;

- rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury;

- utozenie przewodu;

- bloki oporowe;

- zageszczenie obsypki przewodu;

- szczelno$é przewodu;

- zageszczenie zasypki wstepnej i glownej przewodu;

- studzienki kanalizacyjne;

- zabezpieczenie przewodu przed korozja;

- przytacza wodociggowe;

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;

- wyniki szczelno$ci przewoddw i studzienek.

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych zwykonaniem sieci i przytaczy wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI, Warszawa 2001;
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ COBRTI, Warszawa 2006;
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
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uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.
Wewnetrzng kontrole robét podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we
wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosci rob6t dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogoinej Specyfikacji (OST).
Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiardw.
Jednostki obmiaréw robét ;
-m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wodociggowe;j;
- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, grzejnikdw, klimakonwektorow,
aparatow grzewczo-wentylacyjnych, nagrzewnic, rozdzielaczy co.
- szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rownowazace, uchwyty mocujace, gtowice
termostatyczne, filtry,
-r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.
-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociggow i izolacji termicznych.
- m-g (motogodziny) - praca transportu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdinej Specyfikacji (OST).

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu przytaczy wodociggowych, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowej’- COBRTI, Warszawa 2001 oraz z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’- COBRTI, Warszawa 2006 oraz z
,Warunkami technicznymi i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’- wydawca Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Odbiory czesciowe polegaja na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna;

- Zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych;

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju;

- Zbadaniu podtoza naturalnego;

- Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni; materiat powinien by¢ zageszczony;

Z odbiordéw czesciowych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$¢ robét
i elementéw do prawidtowego montazu, wyniki z odbioréw czesciowych nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy wraz z wynikami badan, inwentaryzacjg geodezyjng itp.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,
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- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokot przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- Protokoty z odbiordéw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- Protokoty badan szczelnosci , wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu;

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogélne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogélnej Specyfikacji (OST).
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg
ptatno$ci jest wartos¢ ( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkow i

transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie aktualnie obowigzujace przepisy prawne wydawane
zar6bwno przez wiadze panstwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepiséw, regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt.

Najwazniejsze z nich to:

Normy

BN-83/8836-02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowa. Klasyfikacja i okre$lenie Srodowisk.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-76/C-89202 Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 545
PN-86/H-74374
PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003
PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999
PN-70/H-97051

PN-EN 1277: 2005

PN-EN 14802:2007

PN-EN 13101:2005

PN-EN 14396:2006
PN-EN 13598-2

PN-EN 1401-1:1999

Rozporzadzenia

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggow wodnych.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania i ogdine.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 1MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe na cisnienie
nominalne 0,63MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe na cisnienie
nominalne 1MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci uktadanych pod
ziemig. Metoda badania szczelnoSci potaczen z elastomerowym
pierscieniem uszczelniajgcym.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wtazowych lub niewtazowych. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kofowym

,otopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci”;

,Drabiny do zamocowania na state w studzienkach witazowych”,

,Oystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wiazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach”
Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
po(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacii;

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- COBRTI, Warszawa 2001

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych® — wydawca Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994r.

Terminal GA. Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo. Instalacje sanitarne

Specyfikacje techniczne. 15.06.2011 TOM4. 14



