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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Terminal pasazerski General Aviation Potru Lotnicze  go Gdynia-Kosakowo - wentylacja mechaniczna i klima  tyzacja
1/45331210-1|Wentylacja mechaniczna 1 130
1.1 Ukfad N1.1/W1.1, N1.2/W1.2 1 33
1.2 Ukfad N2.3/W2.3 34 55
1.3 Uktad N4/W4 56 90
1.4 Uktad N7/W7 91 111
15 Wentylatory dachowe 112 130
2 Instalacja klimatyzacji i wody lodowej 131 179
2.1/45331220-4|Urzadzenia chtodnicze klimatyzacji indywidualnej 131 150
2.2/45331230-7|Instalacja wody lodowej 151 179
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Terminal pasazerski General Aviation Potru Lotnicze ~ go Gdynia-Kosakowo - wentylacja mechaniczna i klima  tyzacja
1/45331210-1 |Wentylacja mechaniczna
1.1 Uktad N1.1/W1.1, N1.2/W1.2
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1.1/W1.1nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym | kpl
d.1.1/0322-01 do montazu zewnetrznego z ramg wsporczg stalowg w wykonaniu umozliwiajagcym
analogia osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na podktadkach antywibracyjnych.
Vn =10500m3/h, dp = 400Pa
Vw =10000m3/h, dp = 300Pa
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1.2/W1.2 nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym |kpl
d.1.1/0322-01 do montazu zewnetrznego z rama wsporczg stalowg w wykonaniu umozliwiajgcym
analogia osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na podkitadkach antywibracyjnych.
Vn =11000m3/h, dp = 400Pa
Vw = 10500m3/h, dp = 300Pa
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 4500 mm szt.
d.1.1/0154-06
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
4|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.4400 mm szt.
d.1.1/0146-05
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.4400 mm szt.
d.1.1/0146-05
analogia
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 315 mm aluminium szt.
d.1.1/0140-03
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 250 mm aluminium szt.
d.1.1/0140-02
analogia
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 250 mm stal szt.
d.1.1/0140-02
analogia
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 2-17 Kratka wyciggowa wykonana z aluminium o obw.2900 mm z przepustnicg, szt.
d.1.1/0138-05
analogia
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
10|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o0 obw.do 1600 mm,z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.1{0139-03 przytaczeniowym okragtym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.1/0139-04 przytaczeniowym okragtym
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.1/0139-04 przytaczeniowym okragtym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0140-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
14|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1.1/0140-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
15|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 160 mm szt.
d.1.1/0140-01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o ér.do 100 |szt.
d.1.1/0131-01 mm
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
17|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1.1/0131-02 mm
19 Szt. 19,000
RAZEM 19,000
18/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddw o ér.do 315 |szt.
d.1.1{0131-03 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 m2
d.1.1/0104-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
670 m2 670,000
RAZEM 670,000
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm - m?2
d.1.1{0122-01 udzial ksztaltek do 35 %
0,7 m?2 0,700
RAZEM 0,700
21/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1.1)/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - m?2
d.1.1{0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
19,1 m?2 19,100
RAZEM 19,100
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 mm - m2
d.1.1/0122-04 udzial ksztattek do 35 %
7,6 m2 7,600
RAZEM 7,600
24|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.100 mm mb
d.1.1{0123-01
analogia
2 mb 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.125 mm mb
d.1.1|0123-02
analogia
5 mb 5,000
RAZEM 5,000
26| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.160 mm mb
d.1.1|0123-02
analogia
6 mb 6,000
RAZEM 6,000
27/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 200 mm mb
d.1.1|0123-02
analogia
10 mb 10,000
RAZEM 10,000
28/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 250 mm mb
d.1.1|0123-02
analogia
2 mb 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mata lamelowg - gr. 80 mm m2 izo-
d.1.1/0203-05 lacji
analogia
120 m2 izo- 120,000
lacji
RAZEM 120,000
30|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m2
d.1.1/0601-10 wielkosé
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
31/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowag - gr. 30 mmm m2 izo-
d.1.1/0203-05 lacji
analogia
300 m2 izo- 300,000
lacji
RAZEM 300,000
32|KNR-W 2-17 |Rewizje do czyszczenia kanatow szt.
d.1.1/0153-04
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR-W 2-17 |System podpar¢ i mocowan kanatéw na dachu, np. Walraven YETI kpl
d.1.1|0212-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12816




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1.2 Uktad N2.3/W2.3
34| KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2.3/W2.3 z wymiennikiem obrotowym |kpl
d.1.2/0322-01 do montazu zewnetrznego z rama wsporczg stalowg w wykonaniu umozliwiajgcym
analogia osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na podkitadkach antywibracyjnych.
Vn =15000m3/h, dp = 400Pa
Vw = 13600m3/h, dp = 300Pa
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.2/0154-05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.2/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37/ KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.2/0146-05
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 315 mm aluminium szt.
d.1.2/0140-03
analogia
9 Szt. 9,000
RAZEM 9,000
39/ KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 250 mm aluminium szt.
d.1.2/0140-02
analogia
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
40|KNR 2-17 Kratka wyciggowa wykonana z aluminium o obw.2900 mm z przepustnicg, szt.
d.1.2|0138-05
analogia
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o0 obw.do 1600 mm,z puszka rozprezng i kroccem szt.
d.1.2{0139-03 przytaczeniowym okragtym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
42|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm,z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.2/0139-03 przytaczeniowym okragtym
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezng i kroccem szt.
d.1.2|0139-04 przytaczeniowym okragtym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.2/0139-04 przytaczeniowym okragtym
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1.2/0131-02 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
46 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 m2
d.1.2/0104-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
47/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.1.2|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
13,20 m?2 13,200
RAZEM 13,200
48/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm - m2
d.1.2/0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
10,9 m?2 10,900
RAZEM 10,900
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.160 mm mb
d.1.2/0123-02
analogia
5 mb 5,000
RAZEM 5,000
50/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r. 200 mm mb
d.1.2/0123-02
analogia
4 mb 4,000
RAZEM 4,000
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51/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mata lamelowg - gr. 80 mm m2 izo-
d.1.2/0203-05 lacji
analogia
85 m2 izo- 85,000
lacji
RAZEM 85,000
52|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m2
d.1.2/0601-10 wielkosé
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
53/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowag - gr. 30 mmm m2 izo-
d.1.2/0203-05 lacji
analogia
180 m2 izo- 180,000
lacji
RAZEM 180,000
54| KNR-W 2-17 |Rewizje do czyszczenia kanatow szt.
d.1.2|0153-04
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR-W 2-17 |System podpar¢ i mocowan kanatéw na dachu, np. Walraven YETI kpl
d.1.2/0212-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Uktad N4/W4
56 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N4/W4 z wymiennikiem obrotowym do  |kpl
d.1.3/0322-01 montazu zewnetrznego z ramg wsporczg stalowg w wykonaniu umozliwiajacym osa-
analogia dzenie na betonowych blokach, posadowiong na podktadkach antywibracyjnych.
Vn =6500m3/h, dp = 500Pa
Vw = 6100m3/h, dp = 500Pa
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57 KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.3|0154-05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
58 KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.1.3/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 250 mm aluminium szt.
d.1.3/0140-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60 KNR 2-17 Kratka wyciggowa wykonana z aluminium o obw. 2000 mm z przepustnicg szt.
d.1.3/0138-04
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
61 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.3|0139-04 przytaczeniowym okragtym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 1600 mm,z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.3/0139-03 przytaczeniowym okragtym
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
63 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0140-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
64 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1.3/0140-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
65/ KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 160 mm szt.
d.1.3/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r.200 mm szt.
d.1.3/0140-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0140-01
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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68 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1.3/0140-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
69 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r.200 mm szt.
d.1.3/0140-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
70 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wykonana z aluminium o obw. do 1200 mm z przepustnicg szt.
d.1.3/0138-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wykonana z aluminium o obw. do 1200 mm szt.
d.1.3/0138-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wykonana z aluminium o obw. do 1200 mm szt.
d.1.3/0138-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wykonana z aluminium o obw. do 1200 mm szt.
d.1.3/0138-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
74|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewodéw o szt.
d.1.3|0134-02 obw.do 2400 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1.3/0131-02 mm
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
76| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r.do 100 |szt.
d.1.3|0131-01 mm
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
77 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 1400 m2
d.1.3/0104-04 mm - udziat ksztattek do 35 %
435 m?2 435,000
RAZEM 435,000
78/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm - m?2
d.1.3|0122-01 udzial ksztaltek do 35 %
12,6 m?2 12,600
RAZEM 12,600
79/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1.3/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
165,3 m?2 165,300
RAZEM 165,300
80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - m?2
d.1.3/0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
3,2 m?2 3,200
RAZEM 3,200
81 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 400 mm - m?2
d.1.3|0122-04 udzial ksztattek do 35 %
31,4 m?2 31,400
RAZEM 31,400
82 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.100 mm mb
d.1.3|0123-01
analogia
35 mb 35,000
RAZEM 35,000
83/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.125 mm mb
d.1.3/0123-02
analogia
30 mb 30,000
RAZEM 30,000
84 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.160 mm mb
d.1.3/0123-02
analogia
1 mb 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa prostok., odporno$¢ pozarowa min. E1120, sitownik BELIMO |kpl.
d.1.3|0134-01 , Ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, wytacznikiem krancowym wraz z
analogia materiatami montazowymi 500x300 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
86 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mata lamelowg - gr. 80 mm m2 izo-
d.1.3/0203-05 lacji
analogia
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100 m2 izo- 100,000
lacji
RAZEM 100,000
87|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m?2
d.1.3|0601-10 wielkos$¢
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
88/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowa - gr. 30 mmm m2 izo-
d.1.3/0203-05 lacji
analogia
210 m2 izo- 210,000
lacji
RAZEM 210,000
89|KNR-W 2-17 |Rewizje do czyszczenia kanatéw szt.
d.1.3|0153-04
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
90|KNR-W 2-17 |System podpar¢ i mocowan kanatéw na dachu, np. Walraven YETI kpl
d.1.3/0212-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Uktad N7/W7
91 KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N7/W7 z wymiennikiem obrotowym do  |szt.
d.1.4|0322-02 montazu zewnetrznego z rama wsporcza stalowag w wykonaniu umozliwiajgcym osa-
analogia dzenie na betonowych blokach, posadowiong na podktadkach antywibracyjnych.
Vn =12000m3/h, dp = 400Pa
Vw = 11400m3/h, dp = 300Pa
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obw.do 4500 mm szt.
d.1.4/0154-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93/ KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.4400 mm szt.
d.1.4/0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.4400 mm szt.
d.1.4/0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95/KNR 2-17 Dysza nawiewna o $r. 315 mm aluminium szt.
d.1.4/0140-03
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
96 KNR 2-17 Kratka wyciggowa wykonana z aluminium o obw.2900 mm z przepustnicg szt.
d.1.4/0138-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o obw.do 2000 mm z puszka rozprezna i kroccem szt.
d.1.4/0139-04 przytaczeniowym okragtym
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
98 KNR 2-17 Anemostaty kwadratowe typ E o0 obw.do 1600 mm,z puszka rozprezng i kroccem szt.
d.1.4/0139-03 przytaczeniowym okragtym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o ér.do 315 |szt.
d.1.4/0131-03 mm
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1.4/0131-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do 4400 m2
d.1.4/0104-06 mm - udziat ksztattek do 35 %
295 m?2 295,000
RAZEM 295,000
102|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.1.4|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
8,6 m?2 8,600
RAZEM 8,600
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103|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm - m?2
d.1.4/0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
21,8 m?2 21,800
RAZEM 21,800
104 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.160 mm mb
d.1.4/0123-02
analogia
3 mb 3,000
RAZEM 3,000
105|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.315 mm mb
d.1.4/0123-02
analogia
6 mb 6,000
RAZEM 6,000
106 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowg - gr. 80 mm m2 izo-
d.1.4/0203-05 lacji
analogia
50 m2 izo- 50,000
lacji
RAZEM 50,000
107|KNR-W 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ptaskie bez wzgledu na m?2
d.1.4/0601-10 wielkos$¢
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
108|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matg lamelowa - gr. 30 mmm m2 izo-
d.1.4/0203-05 lacji
analogia
140 m2 izo- 140,000
lacji
RAZEM 140,000
109|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ptytami p.poz, np. Conlit Plus 0 |m2 izo-
d.1.4/0203-05 odpornosci El 60 lacji
analogia
6 m2 izo- 6,000
lacji
RAZEM 6,000
110|KNR-W 2-17 |Rewizje do czyszczenia kanatow szt.
d.1.4/0153-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111|KNR-W 2-17 |System podpar¢ i mocowan kanatéw na dachu, np. Walraven YETI kpl
d.1.4/0212-02
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Wentylatory dachowe
112|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatéw montazowych - WWc1, 710 m3/h, dp=250 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-03 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatéw montazowych. - WWc2, 1500 m3/h, dp=400 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
114|\KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-03 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajgca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatéw montazowych. - WWc3, 1100 m3/h, dp=400 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatéw montazowych - WWc4, 250m3/h, dp=400 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatéw montazowych - WWc5, 700m3/h, dp=220 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|\KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroé¢cem elastycz-
nym i kompletem materiatbw montazowych - Wz1, 100m3/h, dp=200 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118|KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowg kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kroéécem elastycz-
nym i kompletem materiatbw montazowych - Wz2, 100m3/h, dp=200 Pa
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
119|/KNR 2-17 Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg dachowa kpl.
d.1.5/0208-02 (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg samozamykajaca, kré¢cem elastycz-
nym i kompletem materialtébw montazowych - Wt1, 400m3/h, dp=200 Pa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 100 mm szt.
d.1.5/0140-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
121|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny o $r. 125 mm szt.
d.1.5/0140-01
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
122|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 100 |szt.
d.1.5/0131-01 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
123|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 200 |szt.
d.1.5/0131-02 mm
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
124|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do 315 |szt.
d.1.5/0131-03 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm - m2
d.1.5/0122-01 udzial ksztattek do 35 %
9,4 m?2 9,400
RAZEM 9,400
126|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.1.5|0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
45,6 m?2 45,600
RAZEM 45,600
127|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm - m2
d.1.5/0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
26,6 m?2 26,600
RAZEM 26,600
128|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.100 mm mb
d.1.5/0123-01
analogia
15 mb 15,000
RAZEM 15,000
129|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane o $r.125 mm mb
d.1.5/0123-02
analogia
45 mb 45,000
RAZEM 45,000
130|KNR 2-17 Klapa przeciwpozarowa okragta, odporno$¢ pozarowa min. EI120, sitownik BELIMO |kpl.
d.1.5/0134-01 , Ze sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, wytacznikiem krancowym wraz z
analogia materiatami montazowymi o $r. 125 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja klimatyzacji i wody lodowej
2.1/45331220-4 |Urzadzenia chtodnicze klimatyzacji indywidualnej
131|KNR 7-24 Dostawa urzadzen klimatyzacyjnych VRF Fujitsu kpl.
d.2.1/0153-01 jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 10 kW - 1 szt.
analogia jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 2 kW - 2 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 2,5 kW - 1 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 3,5 kW - 2 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 3,0 kW - 3 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 1,5 kW - 1 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 7,0 kW - 1 szt.
jedn. wewnetrzna nascienna o mocy 1,2 kW - 1 szt.
jedn. zewnetrzna o mocy 51 kW - 1 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNR 7-24 Jedostka wewnetrzna o mocy 1,2-7,0 kW - transport i montaz szt.
d.2.1/0153-01
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
133|KNR 7-24 Jedostka zewnetrzna o mocy 51 kW - transport i montaz szt.
d.2.1/0153-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR-W 2-17 |Konstrukcja stalowa pod jednostke zewnetrzng szt.
d.2.1/0212-07
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNR 7-24 Klimatyzator typu "Split" o mocy 6,8 kW. Jednostka wewnetrzna typu podsufitowe- |kpl.
d.2.1/0153-01 go w komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza, z pompka
analogia skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136|/KNR 7-24 Klimatyzator typu "Split" o mocy 10 kW. Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego [kpl.
d.2.1)/0153-01 w komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza, z pompka
analogia skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR 7-24 Klimatyzator typu "Split" o mocy 5,1 kW. Jednostka wewnetrzna typu podsufitowe- |kpl.
d.2.1/0153-01 go w komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza, z pompka
analogia skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138|/KNR 7-24 Klimatyzator typu "Split" o mocy 10 kW. Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego [kpl.
d.2.1/0153-01 w komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza, z pompka
analogia skroplin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6 mm o potaczeniach lutowanych, na Scia- m
d.2.1/0114-01 nach w budynkach niemieszkalnych
analogia
190 m 190,000
RAZEM 190,000
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9 mm o potaczeniach lutowanych, na Scia- m
d.2.1/0114-01 nach w budynkach niemieszkalnych
190 m 190,000
RAZEM 190,000
141|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o potgczeniach lutowanych, na $cia- |m
d.2.1|0114-02 nach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
142|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na scia- |m
d.2.1/0114-03 nach w budynkach niemieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.9 mm otulinami Thermaflex A/C gr.9 mm m
d.2.1/0104-03
poz.140 m 190,000
RAZEM 190,000
144|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6 mm otulinami z kauczuku AF gr.13 mm m
d.2.1/0104-06
poz.139 m 190,000
RAZEM 190,000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12 mm otulinami z kauczuku AF gr.13 mm m
d.2.1/0104-06
poz.141 m 25,000
RAZEM 25,000
146 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z kauczuku AF gr.13 mm m
d.2.1/0104-06
poz.142 m 25,000
RAZEM 25,000
147\KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 5.0 tys. |kpl.
d.2.1/0513-05 kcal/h
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
148|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.1/0514-05
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
149|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem kpl.
d.2.1/0515-05 chtodniczym - wydajnos$c¢ 5.0 tys.kcal/h
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
150/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.2.1/0516-05
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
2.2|45331230-7 |Instalacja wody lodowej
151|KNR 7-24 Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem w wersji DX , ze sprezarkami srubowy- |kpl.
d.2.2|0153-10 mi, z podktadkami antywibracyjnymi sprezynowymi, z ptynng regulacja wydajnosci,
analogia wytacznik gléwny z bezpiecznikami, sterownik zamontowany na urzgdzeniu, z kré¢-
cami podtgczeniowymi, wymiennik zintegrowany ze zbiornikiem buforowym o pojem-
nosci 1100l oraz petny modut hydrauliczny z zabezpieczaniami, pompa i sterowa-
niem wraz z materiatami montazowymi . Agregat CH1 Qch=276kW czynnik R134A
7/12C, G=4900kg
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
152|KNR 7-24 Rurociagi z rur stalowych do instalacji chtodniczych o §r.nom. 65 mm i masie rury 5.8|m
d.2.2/0201-09 kg
36,5 m 36,500
RAZEM 36,500
153|KNR 7-24 Rurociggi z rur stalowych do instalacji chtodniczych o §r.nom. 80 mm i masie rury 7. |m
d.2.2/0201-10 63 kg
14,7 m 14,700
RAZEM 14,700
154|\KNR 7-24 Rurociagi z rur stalowych do instalacji chtodniczych o §r.nom. 100 mm i masie rury |m
d.2.2|0201-11 10.3 kg
24,6 m 24,600
RAZEM 24,600
155|KNR 7-24 Rurociagi z rur stalowych do instalacji chtodniczych o $§r.nom. 125 mm i masie rury |m
d.2.2/0202-01 12.8 kg
4 m 4,000
RAZEM 4,000
156 KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji chtodniczych o $r.nom. 65 mm i masie 1.29 kg  |szt.
d.2.2/0205-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
157|\KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji chtodniczych o sr.nom. 80 mm i masie 2.07 kg  |szt.
d.2.2/0205-07
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
158|/KNR 7-24 Kolana z rur stalowych do instalacji chtodniczych o $r.nom. 100 mm i masie 3.49 kg |szt.
d.2.2/0205-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159|KNR 7-24 Filtr FS-1 o $r.nom.kré¢ca 65 mm szt.
d.2.2/0232-05
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|KNR 7-24 Filtr FS-1 o $r.nom.kr6¢ca 80 mm szt.
d.2.2/0232-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR-W 2-15 |Zawor mieszajacy trojdrogowy 3 VRG131 z sitownikiem, Kvs 10 m3/h,$rednica 25 szt.
d.2.2/0519-02 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR-W 2-15 |Zawor mieszajacy tréjdrogowy 3 VRG131 z sitownikiem, Kvs 16 m3/h,$rednica 32 szt.
d.2.2/0519-02 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR-W 2-15 |Zawdr mieszajacy tréjdrogowy 3 VRG131, z sitownikiem, Kvs 25 m3/h, $rednica 40 |szt.
d.2.2/0518-01 mm
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR-W 2-15 |Zawor réwnowazacy STAD z odwodnieniem DN 50 szt.
d.2.2|0411-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
165|KNR-W 2-15 |Zawor rownowazacy STAF o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.2.2/0518-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNR-W 2-15 |Przepustnica SYLAX, o $r. nominalnej 125 mm szt.
d.2.2/0523-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2.2/0518-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
168|KNR-W 2-15 |Zawory zaporowe zeliwne dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.2.2/0518-03
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
169|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.2|0412-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
170/KNR-W 2-15 |Przeciwdzwigkowe amortyzacyjne potgczenia kotnierzowe rur o $sr.nominalnej 125 kpl.
d.2.2/0129-07 mm
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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171|KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadz.i instal.chtodn.wewn.-obieg posred.,chto- |kpl.
d.2.2|0503-05 dzenie amoniakiem solanki,wody itp.- 300 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadz.i instal.chtodn.-obieg posredni,chtodzenie amoniakiem so- |kpl.
d.2.2|0506-05 lanki,wody itp.- 300 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 7-24 Napetnianie glikolem etylenowym 35% urzadz.i instal.chtodniczych o chtodzeniu po- |kpl.
d.2.2|0509-05 Srednim o wydajnosci 300 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174\KNR 7-24 Przeprow.prac regul.urzadz.i instal.o chtodz.posr.,uruchom.i uzysk.niskich tempera- |kpl.
d.2.2|0512-05 tur(amoniak,solanka,woda itp.) wydajnos¢ 300 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami Thermaflex A/C gr.60 mm m
d.2.2|0104-17
analogia
poz.152 m 36,500
RAZEM 36,500
176 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.80 mm otulinami Thermaflex A/C gr.80 mm m
d.2.2|0104-17
analogia
poz.153 m 14,700
RAZEM 14,700
177\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.100 mm otulinami Thermaflex A/C gr.100 mm m
d.2.2|0104-17
analogia
poz.154 m 24,600
RAZEM 24,600
178/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.125 mm otulinami Thermaflex A/C gr.100 mm m
d.2.2|0104-17
analogia
poz.155 m 4,000
RAZEM 4,000
179|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy nierdyewnej rurociggi o $r. zew. 60-191 mm m?2
d.2.2|0601-02
analogia
59,4 m2 59,400
RAZEM 59,400
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