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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg CPV
Przytacza wodno-kanalizacyjne
1|4523215 |Przytacze wody 1 30
0-8
1.1 Prace ziemne 1 13
1.2 Studzienka wodomierzowa 14 20
1.3 Prace montazowe 21 30
214523240 |Przylacze kanalizacji sanitarnej 31 53
0-6
2.1 Prace ziemne 31 45
2.2 Prace montazowe 46 53
314523213 |Przytacze kanalizacji deszczowej 54 76
0-2
3.1 Prace ziemne 54 66
3.2 Prace montazowe 67 76
4/4511200 |Wywoz ziemi 77 79
0-5
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OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przyt acza wodno-kanalizacyjne
1/45232150-8 |Przytacze wody
11 Prace ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptawnych lub |km
d.1.1/0120-06 nawadniajacych o szerokosci dna do 15 m
29,5/1000 km 0,030
RAZEM 0,030
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.1.1/0212-01 gruncie kat.l-1l - 80%
29,5*2*1,5*0,8 m3 70,800
RAZEM 70,800
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m |m3
d.1.1{0310-01 ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - 20 %
29,5*2*1,5*0,2 m3 17,700
RAZEM 17,700
4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami|m?2
d.1.1/0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do
1m)
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
5|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci 3.0 m palami m2
d.1.1/0314-08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg (dodatek
za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 0,5
poz.4 m2 118,000
RAZEM 118,000
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.1.1/0529-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  |kpl.
d.1.1/0529-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.1.1/1411-03
0,2*29,5*1,5 m3 8,850
RAZEM 8,850
9/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/1411-03
analogia
0,38*29,5*1,5-0,13 m3 16,685
RAZEM 16,685
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.1.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll - 80%
(poz.2+p0z.3-p0z.8-p0z.9-0,013-3,5)*0,8 m3 47,562
RAZEM 47,562
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l |m3
d.1.1/0320-04 -20%
poz.10/0,8*0,2 m3 11,891
RAZEM 11,891
12|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
poz.10+poz.11 m3 59,453
RAZEM 59,453
13|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01
analogia
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
1.2 Studzienka wodomierzowa
14|KNNR 4 Podtoza betonowe z betonu B10 o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1410-02
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
15|KNNR 4 Studnia wodomierzowa o $r. 1500 mmz wtazem zeliwnym DN 600 mm D40 stud.
d.1.2{1416-01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm, np Meitwin Sensu kpl.
d.1.2|0141-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy srubowych o sr. nomi-  |kpl.
d.1.2|0125-01 nalnej 50 mm
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o §r.nom. 65 mm na ci$nienie nom. 1.0-1.6 MPa szt.
d.1.2/2619-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy EA 453 DN 50 szt.
d.1.2/0521-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt
d.1.2{1012-01 zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do
90 mm - zigczka PE/stal De75/DN65
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Prace monta zowe
21|/KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania czoto- |m
d.1.3|0808-02 wego - rurociagi o $r. 75x6,8 mm SDR11 PE 80
analogia
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
22|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- szt.
d.1.3/0802-03 cych rurociggach o $r. 160 mm
analogia
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.65 mm kpl.
d.1.3/0205-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNNR 4 Podparcie zasuw z betonu C16/20 m3
d.1.3/1430-01
0,2*0,2*0,2*2 m3 0,016
RAZEM 0,016
25/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3|0112-01 zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 75
analogia mm - kolano 90 st.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.1.3|0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 75
analogia mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.1.3/1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
0,15 200m - 0,150
1 préb.
RAZEM 0,150
28|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/1612-01 200m
0,15 odc. 0,150
200m
RAZEM 0,150
29|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.3/1611-01 200m
0,15 odc. 0,150
200m
RAZEM 0,150
30|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.100 mm m
d.1.3/0119-02
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
2|45232400-6  |Przytacze kanalizacji sanitarnej
2.1 Prace ziemne
31 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptawnych lub |km
d.2.1/0120-06 nawadniajacych o szerokosci dna do 15 m
34,5/1000 km 0,035
RAZEM 0,035
32|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w |m3
d.2.1/0212-01 gruncie kat.I-1l - 80%
34,5*2,7*1,5*0,8 m3 111,780
RAZEM 111,780
33/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m |m3
d.2.1/0310-01 ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - 20 %
34,5*2,7*1,5*0,2 m3 27,945
RAZEM 27,945
34|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun- |m3
d.2.1/0215-02 cie kat. Il




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
35|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami |m2
d.2.1/0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do
1m)
186 m?2 186,000
RAZEM 186,000
36|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m palami m?2
d.2.1/0314-08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg (dodatek
za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 0,5
poz.35 m?2 186,000
RAZEM 186,000
37/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, stu- m2
d.2.1/0315-01 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérka
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
38/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.2.1/0529-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m  kpl.
d.2.1/0529-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
40(KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.11411-02
0,15*34,5*1,5 m3 7,763
RAZEM 7,763
41|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.11411-02
analogia
0,35*34,5*1,5-1,1 m3 17,013
RAZEM 17,013
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw |m3
d.2.1/0230-01 gruncie kat. I-1ll - 80%
(po0z.32+p0z.33+p0z.34-p0z.40-p0z.41-1,1-7,12)*0,8 m3 90,983
RAZEM 90,983
43|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l |m3
d.2.1/0320-04 -20%
poz.42/0,8*0,2 m3 22,746
RAZEM 22,746
44|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-01
p0z.42+p0z.43 m3 113,729
RAZEM 113,729
45/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji tasma z tworzywa sztucznego m
d.2.1/0102-01
analogia
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
2.2 Prace monta zowe
46|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.2|1413-03 gtebok. 3m - studnia St-ks1 przepadowa, przepad z rury kamionkowej o $r. 200 mm,
analiza indy- |obudowan przepadu z betonu B25
widualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
47|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.2.2|1413-04 de 0.5 m réznicy gteb. stud.
6,6 [0.5m] 6,600
stud.
RAZEM 6,600
48|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2.2{1413-03 gtebok. 3m - St-ks 2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.2.2|1413-04 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
-0,8 [0.5m] -0,800
stud.
RAZEM -0,800
50/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
34,5 m 34,500
RAZEM 34,500
51/ KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
34,5 m 34,500
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RAZEM 34,500
52|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 200 mm odc.
d.2.2/1612-02 200m
analogia
0,17 odc. 0,170
200m
RAZEM 0,170
53|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.2.2/0119-04
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
3]45232130-2  |Przytacze kanalizacji deszczowej
3.1 Prace ziemne
54 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptawnych lub |km
d.3.1/0120-06 nawadniajacych o szerokosci dna do 15 m
218,5/1000 km 0,219
RAZEM 0,219
55|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w |m3
d.3.1/0212-01 gruncie kat.I-1l - 80%
(218,5*2*1,5+146*0,023)*0,8 m3 527,086
RAZEM 527,086
56 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m |m3
d.3.1/0310-01 ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il) - 20 %
(218,5*2*1,5+146*0,023)*0,2 m3 131,772
RAZEM 131,772
57|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami |m2
d.3.1/0314-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-1V wraz z rozbiérkg (szer.do
1m)
874 m?2 874,000
RAZEM 874,000
58/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m palami m?2
d.3.1/0314-08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg (dodatek
za dalszy 1m szer.)
Krotnos¢ = 0,5
poz.57 m?2 874,000
RAZEM 874,000
59|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.3.1/0529-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
60|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci4 m  |kpl.
d.3.1/0529-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
61/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
0,15*218,5*1,5+146*0,15*0,1 m3 51,353
RAZEM 51,353
62|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
analogia
0,465*218,5*1,5-9,34-3,1-3,28 m3 136,684
RAZEM 136,684
63/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw  |m3
d.3.1/0230-01 gruncie kat. I-11l - 80%
(poz.55+p0z.56-poz.61-poz.62-9,34-3,1-3,28-16,33)*0,8 m3 351,017
RAZEM 351,017
64 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l |m3
d.3.1/0320-04 -20%
poz.63/0,8*0,2 m3 87,754
RAZEM 87,754
65/ KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01
poz.63+poz.64 m3 438,771
RAZEM 438,771
66 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji tasma z tworzywa sztucznego m
d.3.1/0102-01
analogia
218,5 m 218,500
RAZEM 218,500
3.2 Prace monta zowe
67|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.3.2{1413-03 gtebok. 3m - St-kd 1-9
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
68/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.3.2|1413-04 de 0.5 m roznicy gteb. stud.
-25,1 [0.5m] -25,100
stud.

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12816




OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM -25,100
69|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.3.2/1308-03
98,5 m 98,500
RAZEM 98,500
70/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3.2/1308-05
120 m 120,000
RAZEM 120,000
71|KNR-W 2-18 |Odwodnienie liniowe np. ACO z osadnikiem m
d.3.2/0409-02
analogia
146 m 146,000
RAZEM 146,000
72/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
98,5 m 98,500
RAZEM 98,500
73|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm m
d.3.2/0804-04
120 m 120,000
RAZEM 120,000
74/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 200 mm odc.
d.3.2/1612-02 200m
analogia
0,49 odc. 0,490
200m
RAZEM 0,490
75/|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.3.2/1612-04 200m
analogia
0,6 odc. 0,600
200m
RAZEM 0,600
76/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.300 mm m
d.3.2/0119-05
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4/45112000-5 |Wywdz ziemi
77 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.4/0108-06
przyt. wod. poz.2+poz.3-poz.10-poz.11 m3 29,047
przyt.KS p0z.32+p0z.33+p0z.34-p0z.42-p0z.43 m3 32,996
przyt. KD poz.55+p0z.56-p0z.63+poz.64 m3 395,595
A (sumaczesciowa) L e
m3 457,638
RAZEM 457,638
78/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
poz.77 m3 457,638
RAZEM 457,638
79 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.4|wycena indy-
widualna
poz.77 m3 457,638
RAZEM 457,638
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