PROJEKT WYKONAWCZY

Strona 1

IW

-INSTALACJE WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

; x Cena jedn. (Wartos¢ w
Nr Symbol, nazwa Producent, typ Parametry |Opis Jedn. llogé w PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podany nizej wykaz firm - producentéw materiatow i urzadzen nlezy traktowac jako przyktadowy i stanowiacy podstawe w oparciu, o ktorg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materiatow i urzadzen w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano ponizej. Wszystkie roboty, urzadzenia i
materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty). Wykonawca przy wycenie musi
uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace pomocnicze, pomiary i proby cisnieniowe instalacji, napisane instrukcji eksploatacji oraz szkolenie obstugi. Instalacja po zakornczeniu prac
ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Nalezy obowigzkowo wypetni¢ zatagczone tabele przyjmujac do wyceny zatozone produkty, systemy i
rozwiazania. W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych (spetniajacych zatozenia projektowe) do oferty nalezy zataczy¢ kopie tabel z podaniem ceny produktow i
producentéw dla rozwigzan alternatywnych.Wszelkie zmiany wynikajace z koniecznosci przeprojektowania systemow budynku po zastosowaniu zamiennikéw naleza do
obowigzkow wykonawcy.

Uwagi | | | | | | | |
1. Podane wartosci ci$nienia dotyczg zewnetrznego ci$nienia dyspozycyjnego urzadzenia a nie cinienia catkowitego wentylatora.

2. Wszystkie podstawowe elementy i urzadzenia, tj. centrale wentylacyjne, wentylatory, klimakonwektory, klapy ppoz, ttumiki,

nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w biurze projektéw przed zaméwieniem.

3. Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normg PN-B-03410, PN-B-03434, PN-B-76002.

IW.01.00 |Zespdt N1.1/W1.1; N1.2/W1.2

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym
do montazu zewnetrznego z ramg wsporcza stalowg w wykonaniu
umozliwiajgcym osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na
podktadkach antywibracyjnych.

N1.1/W1.1 Vn = 10500m3/h, dp = 400Pa
Vw = 10000m3/h, dp = 300Pa
IW.01.01 centrala REMAK tn latem 20 oC kpl.
wentylacyjna tn zimg 25 oC

wilgotnos¢ wzgledna latem i zimg niekontrolowana-wynikowa.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
Centrala sktada sig z nastgpujacych sekgji:

Nawiew:

kréciec elastyczny

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

sekcja filtra kieszeniowego klasy F5

sekcja wymiennika obrotowego

sekcja komory mieszania

sekcja nagrzewnicy wodnej zasilanej woda o parametrach 75/50 oC
sekcja chtodnicy wodnej zasilanej wodg o parametrach 7/12 oC
sekcja sterujgco zasilajgca ze zintegrowanym modutem grzejacym i
chtodzacym

sekcja przetwornic czestotliwosci ze zintegrowanym modutem
chtodzacym i grzejacym.

sekcja wentylatora

kréciec elastyczny

Wywiew:

kréciec elastyczny

sekcja filtracji na filtrze kieszeniowym G4

sekcja wentylatora

sekcja komory mieszania

sekcja wymiennika obrotowego

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

kréciec elastyczny

Szczegdty techniczne dotyczgce urzadzenia patrz karta doboru
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IW.01.02

N1.2/W1.2

centrala
wentylacyjna

REMAK

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym

do montazu zewnetrznego z ramg wsporcza stalowg w wykonaniu
umozliwiajgcym osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na
podktadkach antywibracyjnych.

Vn = 11000m3/h, dp = 400Pa

Vw = 10500m3/h, dp = 300Pa

tn latem 20 oC

tn zimg 25 oC

wilgotnos¢ wzgledna latem i zimg niekontrolowana-wynikowa.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)

Centrala sktada sie z nastepujacych sekcji:

Nawiew:

kréciec elastyczny

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

sekcja filtra kieszeniowego klasy F5

sekcja wymiennika obrotowego

sekcja komory mieszania

sekcja nagrzewnicy wodnej zasilanej woda o parametrach 75/50 oC
sekcja chtodnicy wodnej zasilanej wodg o parametrach 7/12 oC
sekcja sterujgco zasilajgca ze zintegrowanym modutem grzejacym i
chtodzacym

sekcja przetwornic czestotliwosci ze zintegrowanym modutem
chtodzacym i grzejacym.

sekcja wentylatora

kréciec elastyczny

Wywiew:

kréciec elastyczny

sekcja filtracji na filtrze kieszeniowym G4

sekcja wentylatora

sekcja komory mieszania

sekcja wymiennika obrotowego

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

kréciec elastyczny

Szczegoly techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta doboru

kpl.

IW.01.03

TA1.1

TROX
MSA200-100-4-
PF/1200x900x200
0

42dB(250Hz)
11000m3/h
Dpmax=32Pa

Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw
montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu. 200kg

szt.

IW.01.04

TA1.2

TROX
MSA200-100-4-
PF/1200x900x100
0

21dB(250Hz)
11000m3/h
Dpmax=26Pa

Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw
montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu. 100kg

szt.

IW.01.05

Cz1

Alnor czerpnia
typ B CDQ-B-
1200x1200

22000m3/h
1200x1200

Czerpnia powietrza dachowa czterostronna z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z kompletem materiatéw montazowych.

szt.

IW.01.06

WY1

Alnor Wyrzutnia
$cienna WSQ-A
1200x600

10500m3/h
1200x600

Wyrzutnia powietrza $écienna , montowana na zakonczeniu kanatu z
blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow
montazowych.

szt.
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Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.01.07 APL31S APL/A-315 900m3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.01.08 APL250 APL/A-250 550m3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
HALTON Dysza nawiewna wykonana ze stali malowana proszkowo na kolor
IW.01.09 TRS250 TRS250 500m3/h uzgodniony z architektem.Wraz z kompletem materiatdw montazowych. szt
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.01.10 ALE1200x250 ALE-1200x250 z 2500m3/h uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. Wraz z szt.
przepustnicg kompletem materiatéw montazowych.
HALTON
DFA250- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszkg rozprezng i kréccem
IW.01.11 DFA250x450 450+TRI/S-160- 200m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
250
HALTON
DFA400- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.01.12 DFA400x595 595+TRI/S-200- 400m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
400
HALTON
DFA400- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.01.13 DFA400x595 595+TRI/S-250- 500m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
400
IW.01.14 ZN100 TROX Z-LVS 100mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
IW.01.15 ZN125 TROX Z-LVS 125mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
IW.01.16 ZN160 TROX Z-LVS 160mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.01.17 anaty We?(ty acyjne Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m?2
prostokatne uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
K Ki grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.01.18 SZtih : Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
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Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.01.19 analy v:ent{y acyjne Alnor $100mm ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
IW.01.20 Kanaty wentylacyjne Alnor ¢125mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.01.21 Kanaty wentylacyjne Alnor 160mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.01.22 Kanaty wentylacyjne Alnor 6200mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.01.23 Kanaty wentylacyjne Alnor 6250mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.01.24 Kanaty wentylacyjne Alnor 6315mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.01.25 Kanaty wentylacyjne Alnor 400mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.01.26 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn100mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
IW.01.27 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn125mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
IW.01.28 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn160mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
IW.01.29 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn200mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
IW.01.30 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn250mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
Izolacja cieplna w Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
W .01.31 ptaszczu ochronnym Isover r.80mm na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych 2
o z blachy stalowe;j Ventilam Alu gr- wraz z kompletem materiatéw montazowych - Kanaty wewnatrz budynku. m
ocynkowane;j
Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
- Isover na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych 2
IW.01.32 Izolacja ciepina Ventilam Alu gr-30mm wraz z kompletem materiatéw montazowych - Kanaty wewnatrz budynku. m
Rewizje do Rewizja kanatu wentylacyjnego z $rubami dociskowymi i uszczelka
IW.01.33 czyszczenia Rewizja . o ! ’ szt.
kanalow dostosowana do wielkosci kanatu wentylacyjnego.
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IW.01.34

System podpar¢ i
mocowan kanatéow
na dachu

Walraven YETI

Podpory

System podpar¢ kanatéw wentylacyjnych na dachu z elementami ze stali
ocynkowanej i stopami do ustawienia na dachach ptaskich.

kpl.

1W.02.00

Zespot N23/W23

IW.02.01

N23/W23

centrala
wentylacyjna

REMAK

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym
do montazu zewnetrznego z ramg wsporcza stalowg w wykonaniu
umozliwiajgcym osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na
podktadkach antywibracyjnych.

Vn =15000m3/h, dp = 400Pa

Vw = 13600m3/h, dp = 300Pa

tn latem 20 oC

tn zimg 25 oC

wilgotnos¢ wzgledna latem i zimg niekontrolowana-wynikowa.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)

Centrala sktada sie z nastepujacych sekcji:

Nawiew:

kréciec elastyczny

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

sekcja filtra kieszeniowego klasy F5

sekcja wymiennika obrotowego

sekcja komory mieszania

sekcja nagrzewnicy wodnej zasilanej woda o parametrach 75/50 oC
sekcja chtodnicy wodnej zasilanej wodg o parametrach 7/12 oC
sekcja sterujgco zasilajgca ze zintegrowanym modutem grzejacym i
chtodzacym

sekcja przetwornic czestotliwosci ze zintegrowanym modutem
chtodzacym i grzejacym.

sekcja wentylatora

kréciec elastyczny

Wywiew:

kréciec elastyczny

sekcja filtracji na filtrze kieszeniowym G4

sekcja wentylatora

sekcja komory mieszania

sekcja wymiennika obrotowego

przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem

kréciec elastyczny

Szczegdly techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta doboru

kpl.

IW.02.02

TA23.1

TROX
MSA200-100-5-
PF/1500x1000x20
00

42dB(250Hz)
15000m3/h
Dpmax=50Pa

Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw
montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu. 260kg

szt.

IW.02.03

TA23.2

TROX
MSA200-100-5-
PF/1500x1000x10
00

21dB(250Hz)
14000m3/h
Dpmax=25Pa

Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw
montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu. 100kg

szt.

IW.02.04

CzZ3

Alnor czerpnia
typ B CDQ-B-
1000x1000

15000m3/h
1000x1000

Czerpnia powietrza dachowa czterostronna z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z kompletem materiatéw montazowych.

szt.
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Alnor  Wyrzutnia 14000m3/h Wyrzutnia powietrza $écienna , montowana na zakonczeniu kanatu z
IW.02.05 WY23 $cienna WSQ-A blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow szt.
1500x700 .
1500x700 montazowych.
Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.02.06 APL31S APL/A-315 840ms3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.02.07 APL250 APL/A-250 620m3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.02.08 ALE1200x250 ALE-1200x250 z 2640m3/h uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. Wraz z szt.
przepustnicg kompletem materiatéw montazowych.
HALTON
DFA250- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.02.09 DFA250x450 450+TRI/S-160- 200m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
250
HALTON
DFA250- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.02.10 DFA250x450 450+TRI/S-200- 300m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
250
HALTON
DFA400- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
W-02.11 DFA400x595 595+TRI/S-200- 400m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
400
Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
) grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
W.02.12 |Kanaly wer;tylacyjne Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
Ki grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.02.13 Ksztih ! Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.02.14 Kanaly v:ent{y acyjne Alnor $160mm ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
IW.02.15 Kanaty wentylacyjne Alnor 6200mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.02.16 Kanaly wentylacyjne Alnor 6250mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m

okragte
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IW.02.17 Kanaty wentylacyjne Alnor 6315mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
o okragte
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.02.18 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn160mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
IW.02.19 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn200mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
Izolacja ciepina w Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
plaszezu ochronnym Isover na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej,
IW.02.20 2 blachy stalowej Ventilam Alu gr.80mm wzmochnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatéw m?
ocynkowanej montazowych - Kanaty na zewnatrz budynku (nawiew, wywiew).
Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
w L Isover na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych 5
-02.21 |zolacja ciepina Ventilam Alu gr-30mm 135 7 kompletem materiatéw montazowych - Kanaly wewnatrz budynku m
nawiew.
Rewizje do - . . . . -
W .02.22 czyszezenia Rewizja Rewizja kanatu wemylac':y!nego z $rubami dogskowym i uszczelka, szt
kanalow dostosowana do wielkosci kanatu wentylacyjnego.
System podpar¢ i . . . . .
IW.02.23 mocowan kanatew | Walraven YETI Podpory System podpgrc kanalpw wentylgcy;nych na dachu z elgmentam| ze stali kpl.
na dachu ocynkowanej i stopami do ustawienia na dachach ptaskich.
1W.03.00 Zespdt N4/W4
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym
do montazu zewnetrznego z ramg wsporcza stalowg w wykonaniu
umozliwiajgcym osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na
dktadkach antywibracyjnych.
N4/W4 po
! Vn =6500m3/h, dp = 500Pa
IW.03.01 centrala REMAK Vw = 6100m3/h, dp = 500Pa kpl.
wentylacyina tn latem 20 oC
yiacyl tn zimg 20 oC
wilgotnos¢ wzgledna latem i zimg niekontrolowana-wynikowa.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
Centrala sktada sig z nastgpujacych sekgji:
Nawiew:
kréciec elastyczny
przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem
sekcja filtra kieszeniowego klasy F5
sekcja wymiennika obrotowego
sekcja nagrzewnicy wodnej zasilanej woda o parametrach 75/50 oC
sekcja chtodnicy wodnej zasilanej wodg o parametrach 7/12 oC
sekcja sterujgco zasilajgca ze zintegrowanym modutem grzejacym i
chtodzacym
sekcja przetwornic czestotliwosci ze zintegrowanym modutem
chtodzacym i grzejacym.
sekcja wentylatora
kréciec elastyczny
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Wywiew:
kréciec elastyczny
sekcja filtracji na filtrze kieszeniowym G4
sekcja wentylatora
sekcja wymiennika obrotowego
przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem
kréciec elastyczny
Szczegoly techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta doboru
TROX 42dB(250Hz) ) . o
PF/900x800x2000 | Dpmax=36Pa yen. Y y- 190G
TROX 21dB(250Hz) ) . o
PF/900x800x1000 | Dpmax=20Pa yen. Y y- -59Kg
Alnor  Wyrzutnia 6500m3/h Wyrzutnia powietrza $écienna , montowana na zakonczeniu kanatu z
IW.03.04 WY4 $cienna  WSQ-A blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow szt.
900x500 .
1200x700 montazowych.
Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.03.05 APL250 APL/A-250 450m3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.03.06 ALE600x200 ALE-600x200 z 600m3/h uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. Wraz z szt.
przepustnicg kompletem materiatéw montazowych.
HALTON
DFA400- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszkg rozprezng i kréccem
IW.03.07 DFA400x595 595+TRI/S-200- 500ms3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
400
HALTON
DFA250- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.03.08 DFA250x450 450+TRI/S-200- 300m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdw montazowych. szt
250
Zawor wentylacyjny nawiewny okragly talezykowy malowany na kolor
IW.03.09 ZN100 TROXZ-LVS ¢100mm uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych. szt
Zawor wentylacyjny nawiewny okragly talezykowy malowany na kolor
IW.03.10 ZN125 TROXZ-LVS ¢125mm uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych. szt
Zawor wentylacyjny nawiewny okragly talezykowy malowany na kolor
IW.03.11 ZN160 TROXZ-LVS ¢160mm uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych. szt
Zawor wentylacyjny nawiewny okragly talezykowy malowany na kolor
IW.03.12 ZN160 TROXZ-LVS ¢200mm uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych. szt
IW.03.13 ZW100 TROX LVS 100mm Zawor wentylacyjny nawiewny okragly talezykowy malowany na kolor szt

uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
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IW.03.14 ZW125 TROX LVS 125mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
IW.03.15 ZW200 TROX LVS 0200mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor ot
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
HALTON Kratka wentylacyjna wykonana z aluminium malowana proszkowo na
IW.03.16 ALE400x150 ALE-400x150 z kolor uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. szt.
przepustnicg Wraz z kompletem materiatdw montazowych.
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.03.17 GDD415x72 GDD-415x72 uzgodniony z architektem. Wraz z kompletem materiatbw montazowych. szt
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.03.18 GDDS575x115 GDD-575x115 uzgodniony z architektem . Wraz z kompletem materiatéw montazowych. szt
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.03.19 GDD-M 415x72 GDD-415x72 z uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. Wraz z szt.
przepustnicg kompletem materiatéw montazowych.
Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.03.22 |fanay wer;ty acyjne Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
) grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
Ksztattki ) ) ) ) ) . . )
IW.03.23 K Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.03.24 |fanay v:ent{y acyjne Alnor 0250mm  |ksztaitkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
IW.03.25 Kanaty wentylacyjne Alnor 6200mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.03.26 Kanaly wentylacyjne Alnor o160mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.03.27 Kanaly wentylacyjne Alnor ¢125mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.03.28 Kanaly wentylacyjne Alnor 100mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m

okragte
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IW.03.29 Kanaty wentylacyjne Alnor 400mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.03.30 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn160mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.03.31 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn125mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.03.32 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn100mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
TROX Klapa przeciwpozarowa prostokatna normalnie otwarta z blachy stalowej
IW.03.33  |KP500x300 FKA-EU-PL 500x300 ocyn_kowanej, odpornos$¢ pozarowa min. El120, snowmkl Il3ELIMO. , ze kpl.
745 sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, wytgcznikiem krancowym
wraz z materiatami montazowymi.
Izolacja ciepina w Izolacljla cieplqa pr;ewodéw wentylacyjnych matgmi z welny mineralnej
taszczu ochronnym Isover na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej,
IW.03.34 P y . gr.80mm wzmochnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatow m?
z blachy stalowe; Ventilam Alu montazowych - Kanaty na zewnatrz budynku (nawiew, wywiew)
ocynkowane;j ’ .
Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
L Isover na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych 5
IW.03.35 |zolacja ciepina Ventilam Alu gr-30mm 135 7 kompletem materiatéw montazowych - Kanaly wewnatrz budynku m
nawiew.
IW.03.36 35;2?;:; Rewizja Rewizja kanatu wemylac':yjnego z $rubami dgciskowymi i uszczelka, szt
. dostosowana do wielkosci kanatu wentylacyjnego.
kanatéw
IW.03.37 nfngn;fiiggvlv Walraven YETI Podpory System podpgré kanaléw wentylgcxjnych na dachu z elgmentami ze stali kpl.
na dachu ocynkowanej i stopami do ustawienia na dachach ptaskich.
1W.04.00 Zespdt N7/W7
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym
do montazu zewnetrznego z ramg wsporcza stalowg w wykonaniu
umozliwiajgcym osadzenie na betonowych blokach, posadowiong na
podktadkach antywibracyjnych.
N7/W7 Vn = 12000m3/h, dp = 400Pa
IW.04.01 centrala REMAK Vw = 11400m3/h, dp = 300Pa kpl.
wentylacyjna tnlatem 20 oG
tn zimg 24 oC
wilgotnos¢ wzgledna latem i zimg niekontrolowana-wynikowa.
Centrala w wykonaniu zewnetrznym (dachowym)
Centrala sktada sig z nastgpujacych sekgji:
Nawiew:
kréciec elastyczny
przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem
sekcja filtra kieszeniowego klasy F5
sekcja wymiennika obrotowego
sekcja komory mieszania
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sekcja nagrzewnicy wodnej zasilanej woda o parametrach 75/50 oC
sekcja chtodnicy wodnej zasilanej wodg o parametrach 7/12 oC
sekcja sterujgco zasilajgca ze zintegrowanym modutem grzejacym i
chtodzacym
sekcja przetwornic czestotliwosci ze zintegrowanym modutem
chtodzacym i grzejacym.
sekcja wentylatora
kréciec elastyczny
Wywiew:
kréciec elastyczny
sekcja filtracji na filtrze kieszeniowym G4
sekcja wentylatora
sekcja komory mieszania
sekcja wymiennika obrotowego
przepustnica wieloptaszczyznowa z napedem
kréciec elastyczny
Szczegoly techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta doboru
TROX
IW.04.02 TA7.1 MSA200-100-4- 42dB(§§§%I;I;)120 Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw sat.
o ’ PF/1200x1000x20 montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu.220kg
00 Dpmax=50Pa
TROX
IW.04.03 TA72 MSA200-100-4- 21135(%&;%'7;) Ttumik akustyczny kulisowy, kanatowy wraz z kompletem materiatéw sat.
o ’ PF/1200x1000x10 montazowych. Kanat nawiewny ssawny. Montaz na dachu. 110kg
00 Dpmax=25Pa
IW.04.04 cz2 tA;;oé ‘gggn; 22000m3/h  |Czerpnia powietrza dachowa czterostronna z blachy stalowej st
o 1200x1200  |ocynkowanej wraz z kompletem materiatbw montazowych. ’
1200x1200
Alnor  Wyrzutnia 12000m3/h Wyrzutnia powietrza $écienna , montowana na zakonczeniu kanatu z
IW.04.05 WY7 $cienna  WSQ-A blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatow szt.
1200x700 .
1200x700 montazowych.
Dysza nawiewna wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
HALTON uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu, z
IW.04.06 APL31S APL/A-315 910m3/h nastawialnym kierunkiem wyptywu powietrza. Wraz z kompletem szt
materiatéw montazowych.
HALTON Kratka wyciggowa wykonana z aluminium malowana proszkowo na kolor
IW.04.07 ALE1200x250 ALE-1200x250 z 2850m3/h uzgodniony z architektem z elementem do regulacji przeptywu. Wraz z szt.
przepustnicg kompletem materiatéw montazowych.
HALTON
DFA400- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.04.08 DFA400x595 595+TRI/S-315- 600m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
400
HALTON
DFA250- Anemostat nawiewny kwadratowy z puszka rozprezng i kréccem
IW.04.09 DFA250x450 450+TRI/S-160- 250m3/h przytaczeniowym okragtym. Wraz z kompletem materiatdéw montazowych. szt
250
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Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanal lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.04.10 analy wter;tytacyjne Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m?2
prostokatne uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o
) grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
Ksztattki ) ) ) ) ) . . .
IW.04.11 tokat Alnor ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m2
prostokatne uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumiacymi drgania.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanal lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.04.12 analy v:ent{y acyjne Alnor $160mm ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
IW.04.13 Kanaty wentylacyjne Alnor 6315mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.04.14 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn160mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
IW.04.15 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn315mm Przewody wentylacyjne okragte, elastycznej.w. m
Izolacja ciepina w Izolacljla meplng pr;ewodow wentylacyjnych matgm| z welny n'!meralnej
na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej,
ptaszczu ochronnym Isover L L s 2
IW.04.16 ) . gr.80mm wzmocnionej siatkg z widkien szlanych wraz z kompletem materiatéw m
Z blachy stalowej Ventilam Alu montazowych - Kanaty na zewnatrz budynku (nawiew, wywiew)
ocynkowanej v v a v Wy ’
Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej
o Isover na ptaszczu z folii aluminiowej, wzmocnionej siatkg z widkien szlanych 5
IW.04.17 |zolacja ciepina Ventilam Alu gr-30mm 135 7 kompletem materiatéw montazowych - Kanaly wewnatrz budynku m
nawiew.
Rewizje do . . . . . .
IW.04.18 czyszezenia Rewizja Rewizja kanatu wemylac':y!nego z Srubami dogskowym i uszczelka, szt
. dostosowana do wielkosci kanatu wentylacyjnego.
kanatéw
System podpar¢ i . . . . .
IW.04.19 mocowan kanatéw | Walraven YETI Podpory System podpgrc kanaipw Wentylgcxjnych na dachu z elgmentam| ze stali kpl.
ocynkowanej i stopami do ustawienia na dachach ptaskich.
na dachu
IW.05.00 |Wentylatory dachowe
Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigcg podstawg
IW.05.01 WWei DRV-250/28-4/6 dachowg (colfo{em), ?’wylaczn|k|em serwl|sowym, klapg o kpl.
Wentylator dachowy samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw
montazowych.
710m3/h .
toalety +SDS250 dP=250Pa Wentylator : 400V
+NG250 Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta doboru

konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
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Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg
IW.05.02 WWc2 DRV-315/30-4/6 dachowg (colfo{em), ?’wylaczn|k|em serwl|sowym, klapg o kpl.
Wentylator dachowy samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw
montazowych.
1500m3/h .
toalety +SDS315 dP=400Pa Wentylator : 400V
+NG315 Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciagowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawag
WWc3 dachowg (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg
.05. - - ) . . _ kpl.
IW.05.03 Wentylator dachowy DRV-315/30-4/6 samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw P
montazowych.
1100m3/h .
toalety +SDS315 dP=400Pa Wentylator : 400V
+NG315 Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg
WWc4 - dachowa (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg
IW.05.04 Wentylator dachowy DRV-minivent3 samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatow kp
montazowych.
250m3/h .
toalety +SDS dP=400Pa Wentylator : 230V
+NG Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciggowy jednobiegowy wraz z ttumigca podstawg
WWc5 dachowa (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg
.05. - - ) . . _ kpl.
IW.05.05 Wentylator dachowy DRV-250/28-4/6 samozamykajaca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatow P
montazowych.
700m3/h .
toalety +SDS250 dP=220Pa Wentylator : 400V
+NG250 Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciggowy jednobiegowy wraz z ttumigca podstawag
Wz1 - dachowg (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg
.05. - ) . . _ kpl.
IW.05.06 Wentylator dachowy DRV-minivent2 samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw P
montazowych.
) 100m3/h .
zmywalnia +SDS dP=200Pa Wentylator : 230V
+NG Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciggowy jednobiegowy wraz z ttumigca podstawg
Wz2 - dachowg (cokotem), z wytacznikiem serwisowym, klapg
.05. - ) . . _ kpl.
IW.05.07 Wentylator dachowy DRV-minivent2 samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw P
montazowych.
) 100m3/h .
zmywalnia +SDS dP=200Pa Wentylator : 230V
+NG Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa

konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych

15-06-2011



IW
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PROJEKT WYKONAWCZY
. s Cena jedn. |Wartos¢ w
Nr Symbol, nazwa Producent, typ Parametry |Opis Jedn. llosé w PLN PLN
1 2 3 4 5 6 8 9
Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg
IW .05.08 Wt1 DRV-minivent3 dachowg (colfo{em), ?’wylaczn|k|em serwisowym, klapg o kpl.
Wentylator dachowy samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw
montazowych.
. 400m3/h .
pom. Techniczne +SDS dP=200Pa Wentylator : 230V
+NG Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
Wentylator dachowy wyciggowy dwubiegowy wraz z ttumigca podstawg
IW.05.09 Wt2 DRV-minivent3 dachowg (colfo{em), ?’wylaczn|k|em serwisowym, klapg o kpl.
Wentylator dachowy samozamykajgca, kré¢cem elastycznym i kompletem materiatéw
montazowych.
. 400m3/h .
pom. Techniczne +SDS dP=200Pa Wentylator : 230V
+NG Szczegdty techniczne dotyczace urzadzenia patrz karta katalogowa
konstrukcja wsporcza z profili zimnogietych ocynkowanych
IW.05.10 ZW100 TROX LVS 100mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
W .05.11 ZW125 TROX LVS 125mm Zawor \{ventylacyjnly nawiewny okragty talezykowy r‘na’Iowany ng kolor szt
uzgodniony z architektem wraz z kompletem materiatbw montazowych.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.05.13 analy v:ent{y acyjne Alnor 6315mm ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
Przewody wentylacyjne okragte z blachy stalowej ocynkowanej o
Kanat lacyi grubosci odpowiedniej dla wymiaréw kanatu i ci$nienia powietrza wraz z
IW.05.14 anaty v:ent{y acyjne Alnor $250mm ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), materiatami m
okragle uszczelniajgcymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowanej z
przektadkami ttumigcymi drgania.
IW.05.15 Kanaty wentylacyjne Alnor 6200mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.05.16 Kanaty wentylacyjne Alnor o160mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.05.17 Kanaly wentylacyjne Alnor ¢125mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
IW.05.18 Kanaty wentylacyjne Alnor 100mm Przewody wentylacyjne okragte j.w. m
okragte
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.05.19 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn125mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowanej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
; x Cena jedn. (Wartos¢ w
Nr Symbol, nazwa Producent, typ Parametry |Opis Jedn. llosé w PLN PLN
1 2 3 4 5 6 8 9
Przewody wentylacyjne okragte, elastyczne,flex ttumigcy wraz z
IW.05.20 |Kanaly wentylacyjne Alnor dn100mm materialami uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i m
podwieszeniami ze stali ocynkowane;j.
Klapa przeciwpozarowa okragta normalnie otwarta z blachy stalowej
TROX ocynkowanej, odpornos¢ pozarowa min. EI120, sitownik BELIMO
IW.05.21 KPH25 FKRS-EU o125u yn! 1, 00p p - : ‘= . ze kpl.
745 sprezyng powrotng, wyzwalaczem termicznym, wytgcznikiem krancowym
wraz z materiatami montazowymi.
IW.06.00 |Urzadzenia chtodnicze klimatyzacji indywidualnej
FUJITSU
A 1 =
IW.06.01 C system VRF Qch=51kW
_ Zespot agregatu zewnetrznego dla instalacji klimatyzacji indywidualnej
AC1-Z AJYA180LALH Qoh=51kW VRF kpl.
pom. dnostki wewn. Dla VRF kpl.
GA-01 ARXC45LATH 10kW Jednostka wewnetrzna - kanatowa o wysokim sprezu kpl.
GA-02 ASYA12LACH ) o
oW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-04 ASYA12LACH ) O
2 5kW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-06 ASYA14LACH ) o
3.5kW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
ASYAT14LACH ) o
3.5kW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-07 ASYA14LACH ) O
KW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
ASYA14LACH ) O
KW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-08 ASYAO7LACH ) o
1.5kW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-09 ASYA14LACH - G
KW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-10 ASYA3O0LACH L o
7KW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-11 ASYAO7LACH L o
1.2kW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
GA-12 ASYAOILACH L o
oW Jednostka wewnetrzna nascienna ze sterownikiem bezprzewodowym kpl.
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1 2 3 4 5 6 8 9
Klimatyzator typu "Split". Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego w
czynnik cht komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza,
AC2:W; AC2Z  |Fujitsu Frion R-4iOA przewodami freonowymi, okablowaniem oraz z niezbednymi materiatami
IW.06.02 pom. ASY24UB/AOY24 |Qch=6.8 KW monta;owyml. Jednostka wewnetrzna wra; z“pon‘lnpkq skroplm (mstalaqg kpl.
Komputerowe |UB 230V skroplinowa sprowadzona ponad syfon najblizszej umywalki lub sptuczki -
N=2 t!lkW przewody pkroplinowe PP20mm).
- ’ Jednostka zewnetrzna posadowiona na dachu. Orientacyjna dtugos¢
przewodéw freonowych - 20mb w izolacji spienionym kauczukiem 9mm.
Klimatyzator typu "Split". Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego w
czynnik cht komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza,
AC3-W; AC3-Z |Fujitsu Frion R-4iOA przewodami freonowymi, okablowaniem oraz z niezbednymi materiatami
IW.06.03 | pomieszczenie |ABY36UB/AOY36 |Qch—fokw; |Tontazowymi. Jednostka wewnetrzna wraz z pompka skroplin (instalacja | -
uPs UB 400V skroplinowa sprowadzona ponad syfon najblizszej umywalki lub sptuczki -
N=3 ékW przewody pkroplinowe PP20mm).
o ’ Jednostka zewnetrzna posadowiona na dachu. Orientacyjna dtugos¢
przewodéw freonowych - 20mb w izolacji spienionym kauczukiem 9mm.
Klimatyzator typu "Split". Jednostka wewnetrzna typu nasciennego w
komplecie ze sterownikiem bezprzewodowym, konstrukcjg wporcza,
nnik chi przewodami freonowymi, okablowaniem oraz z niezbednymi materiatami
AC4-W; AC4-Z  |Fujitsu Iizrionl Rc-4i 0A montazowymi. Jednostka wewnetrzna wraz z pompka skroplin (instalacja
W .06.04 pomieszczenie |ASY18UB/AOY18 |Qch=5,1 KW: skroplinowa sprgwadzona ponad syfon najblizszej umywalki lub sptuczki - kpl.
ochrony UB 230V przewody pkroplinowe PP20mm).
Ned ékW Jednostka zewnetrzna posadowiona na dachu. Orientacyjna dtugos¢
o ’ przewodéw freonowych - 20mb w izolacji spienionym kauczukiem 9mm.
Konieczne przebicia przez $ciany wraz z izolacjg pozarowa przejs¢
El120.
Klimatyzator typu "Split". Jednostka wewnetrzna typu podsufitowego w
czynnik cht. komplecie ze sterownikiem przewodowym, konstrukcjg wporcza,
AC5-W; AC5-Z |Fujitsu Freon R-410A |przewodami freonowymi, okablowaniem oraz z niezbednymi materiatami
IW.06.05 pomieszczenie |ABY36UB/AOY36 |Qch=10 kW; montazowymi. Instalacja skroplinowa na zewnatrz pomieszczenia- kpl.
elektryczne uB 400V, przewody pkroplinowe PP20mm).
N=3,5kW, Jednostka zewnetrzna posadowiona na dachu. Orientacyjna dtugos¢
przewodéw freonowych - 3mb w izolacji spienionym kauczukiem 9mm.
IW.06.06 Przewody
skloplinowe Dowolne klejone dn20mm mb.
Pompka skroplin instalowana bezposrednio przy jednostce wewnetrznej
IW.06.07 Sauermann SI|Dla jednostek do wraz z kompletlem materiatéw montazowych oraz z wezykiem 6mm po
Pompka skroplin_| 1082 delta pack | 10kw ; 230y _|Stronie thocznej. kpl.
| 1W.07.00 |Insta|acia wosy lodowej dla central wentylacyjnych |
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; x Cena jedn. (Wartos¢ w
Nr Symbol, nazwa Producent, typ Parametry |Opis Jedn. llosé w PLN PLN
1 2 3 4 5 6 8 9
IW.07.01 Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem w wersji DX, ze
sprezarkami $rubowymi, z podktadkami antywibracyjnymi
. Qch=276kW |sprezynowymi, z ptynng regulacjg wydajnosci, wytacznik gtéwny z
. Clint . . ) ) . . o .
agregat chtodniczy czynnik R134A |bezpiecznikami, sterownik zamontowany na urzadzeniu, z kré¢cami
CHA/Y 1502-A ) ) L T kpl
CH1 SPU 7/12C podtgczeniowymi, wymiennik zintegrowany ze zbiornikiem buforowym o
G=4900kg  [pojemnosci 1100I oraz petny modut hydrauliczny z zabezpieczaniami,
pompa i sterowaniem wraz z materiatami montazowymi . Agregat z
wyjéciem do BMS.
IW.07.02
Przewody z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 z
atestem producenta i $wiadectwem odbioru Zetom, tgczone przez
przewody PN-80/H-74219 Dni5 spawanie, z zabezpieczeniem antykorozyjnym,lprzeJSC|am| pozarowymi m
przez przegrody budowlane wraz z ksztattkami prefabrykowanymi
podporami, podwieszeniami i mocowaniami ze stali ocynkowanej oraz
niezbedng armaturg odwadniajgca i odpowietrzajaca
IW.07.03 przewody PN-80/H-74219 Dn20 przewody j.w. m
IW.07.04 przewody PN-80/H-74219 Dn25 przewody j.w. m
IW.07.05 przewody PN-80/H-74219 Dn32 przewody j.w. m
IW.07.06 przewody PN-80/H-74219 Dn40 przewody j.w. m
IW.07.07 przewody PN-80/H-74219 Dn50 przewody j.w. m
IW.07.08 przewody PN-80/H-74219 Dn65 przewody j.w. m
IW.07.09 przewody PN-80/H-74219 Dn80 przewody j.w. m
IW.07.10 przewody PN-80/H-74219 Dn100 przewody j.w. m
IW.07.11 przewody PN-80/H-74219 Dn125 przewody j.w. m
IW.07.12 |izolacja parochronna| "Armaflex-AF" Dn15 I1zolacja przewoddéw chtodniczych na dachu izolacjg paroszczelng z gumy
gr.15mm porowatej - kauczuku syntetycznego o grubosciach wedtug aktualnych m
wymogéw technicznych, zabepieczona ostong z blachy stalowej
nierdzewnej o gr 0,6mm.
IW.07.13 izolacja jow. Dn20 izolacja j.w. lecz dla Dn20 m
gr.20mm
IW.07.14 izolacja jow. Dn25 izolacja j.w. lecz dla Dn25 m
gr.25mm
IW.07.15 izolacja jow. Dng2 izolacja j.w. lecz dla Dn32 m
gr.32mm
IW.07.16 izolacja jow. Dn40 izolacja j.w. lecz dla Dn40 m
gr.40mm
IW.07.17 izolacja jw. Dn50 izolacja j.w. lecz dla Dn50 m
gr.50mm
IW.07.18 izolacja jw. Dn65 izolacja j.w. lecz dla Dn65 m
gr.65mm
IW.07.19 izolacja jw. Dngo izolacja j.w. lecz dla Dn80 m
gr.80mm
IW.07.20 izolacja jow. Dn100,125 izolacja j.w. lecz dla Dn100, 125 m
gr.100mm
IW.07.21 dostawca dowoln
spusty 2 zachowaniemy Dn15 zawory spustowe Dn15 ze zlaczkg do weza z materiatami -
.0 o . . ) .
parametrow PN10, t=4"C |uszczelniajgcymi i montazowymi
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W.07.22 dostawca dowoln
vomny Dn50 zawory spustowe Dn50 ze ztaczkg do weza z materiatami
spusty z zachowaniem PN10, t=4°C |uszczelniajgcymi i montazowymi szt
parametréw T jacy v
IW.07.23 Fabr. ) t=0-50°C manometr tarczowy o $rednicy tarczy 20cm i zakresie 1-16atm,
termomamometr Manometréw 116 at 0-50C szt.
Wioctawek p=t-foam )
IW.07.24
tacznik Dn125 . . .
amortyzacyjny Trelleborg PN10 tacznik amortyzacyjny gumowy kotnierzowy Trelleborg-Teguflex kpl.
IW.07.25 FS-1
filtr POLNA Dn125 filtr do armatury regulacyjnej z siatkg o liczbie oczek 300 kpl.
PN10

Pozostate materialy zgodnie z zatgczonym zestawieniem z programu obliczeniowego
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