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1. Projektowane linie zasilania stacji transformatorowej wewngtrz budynku \
Portu Lotniczego GA ukfada¢ na trasach kablowych - wg rys. E-T-03. \
2. Na odcinku pionowym w projektowanym pionie instalacyjnym kable uktada¢ N\
na drabinkach kablowych mocowanych do statych czesci kanstrukcyjnych //
obiektu. Przew6d uziomowy uktadaé¢ na wspornikach mocowanych do \
statych czesci konstrukcyjnych obiektu. Na odcinku pionowym kable mocowac¢ \
przy pmocy wiasciwych uchwytéw kablowych do drabinek lowych. Uchwyty //
mocowac¢ w odlegtosci co 50cm. \
3. Linie zasilania "SN" uktada¢ zawsze na odrebych trasach kablowych w \
stosunku do kabli i przewodéw instalcji “nn". projekyowane linie kablowe \
nalezy oznakowac przy zastiosowaniu oznacznikow montowanych na kazdym \ INWESTOR: . o
kablu danje linii zasilajgcej. Oznaczniki montowagé co ok.5m| jednal Port _O._.S_anx Oﬁ_v\—.: a-Kosa _AOS\O M—U. Z 0.0.
bezwzglednie oznakowaé miejsca zmiany kierunku prowadzenia, zakretéw Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
oraz miejsca przytaczenia. |“
4. Przy uktadaniu linii zasilajgcych SN zachowa¢ wymagane plzez producenta OBIEKT: y
promienie giecia, zachowa¢ ostroznosc tak by nie uszkodzig powtak nn ._.m_N;_Z>F _U>M>Nm_NM_A_ omZm_N>_| ><_>._._OZ
izolacyjnych kabli. Kable SN wprowadza¢ bezposrednio d _ TO W._.C _uo._.Z_nNmoo OU<Z_>| _AOM>_AO<<O
transformatorowych. _
7. Wszelkie przepusty oraz otwory montazowe dla instalacji S\ oraz uziemienia PROJEKT:
wykona¢ w taki spos6b by zabezpieczen przed wnikaniem wilgoci do wnetrza | >._._ ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE Sp. z o.0.
hali terminala. Prace w HV\B zakresie NmU_WDOEWO i przepro dzic w WO_M—Q_. 02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, ._.0_\._“qu RONMVWMM 63 36; 855 63 37, Q.:@Q:.S\Qs\.ﬁ_
wspétpracy z wykonawca rob6t budowlanych, architektem i konstruktorem
obiektu. P AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
8. chmmn_mom.m:_m _nw_uON u._m przepustow Nmmamoémo wg wymgdan rzeczoznawcy inz. Stanistaw Cywinski $1-399/82
ds. zabezpieczen PPOZ. OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
mgr inz. Piotr Morawski
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