Przewod uziomowy do stacji transformat.
prowadzi¢ z hali terminala. Instalacja
uziemienia wg projektu stacji transf.

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - RZUT DACHU

Zwody poziome uktada¢ pomiedzy kanatem
odwodnienia dachu i $ciang budynku.

czesci budynku.

Siatke zwodéw poziomych wykonaé drutem
odgromowym FeZn@8. Uktada¢ na uchwytach
betonowych w tworzywie na dachu wydzielonej

FezZn@8

wezta cieplnego

Siatke zwodéw poziomych wykonaé¢ drutem
odgromowym FeZn@8. Uktada¢ na uchwytach
betonowych w tworzywie na dachu kontenera

Feznd8
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Siatke zwoddéw poziomych wykonaé drutem
odgromowym-FeZn@8: Uktada¢ na uchwytach H100
betonowych w tworzywie. uchyty montowac NAWEW 600,/400 0D STROPEM
w odlegtosci maks. co 1m. Stosowac uchwyty WYCIAG 600/400 POD STROPEM
H400 typu 30.1. H400 H400
FeZnds Fezn@8 FezZn@8 FeZn@8 FeZn@8 FeZn@8
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Zwody poziome uktada¢ pomigdzy kanatem
odwodnienia dachu i $ciang budynku.
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INWESTOR: . .
Port lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54'81-382 Gdynia
oBiEkT: 1 TERMINAL PASAZERSKI GENERAL AVIATION
PORTU LOTNICZEGO GDYNIA-KOSAKOWO
Miejsce wyprowadzenia drutu odgromowego Zwora taczacg fragmenty blachy stanowigcej H400 .
ukladanego w siupie konstrukeyjnym - ponad O i e et drtem Fezngy. Maszt odgromowy montowany z podstawa PROJEKT:  ATI ARCHITEKTURA TECHNIKA INWESTYCJE sp. z o.0.
poziom dachu mo Qw_m achu x<<< onac _E em e m:m 1 betonowa wykonany z preta aluminiowego 02-785 Warszawa, ul. Nutki 3, tel /fax: (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl
0 potgczen wykorzystac ztgcza typu 55.1; np. typu 43.3. Wysoko$¢ masztu okresla ! d ’ ’
3.1;4.1; 5.1; 8.1. Przed wykonaniem potgczen oznaczenie H. Wysoko$¢ podana w [cm].
zasiegna¢ opinii producenta systemu. AUTORZY: inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/04
FezZn@8 — - I
inz. Stanistaw Cywinski §1-399/82
- . L , Dla masztéw dla ktérych nie podano wysokosci nalez — -
Potgczenia przewodu odprowadzajgcego Z__m_.mom potgczenia odcinkow siatki zwodow wysokosc dobra¢ w Hw\mxnom Wﬂmn _3mﬁm_wn<_.:<n: mﬁomcwmn OPRACOWAL:| mgr inz. Piotr Paszkowski
ze zworg faczaca fragmenty blachy stanowiace; poziomych. Do potaczen stosowa zigcze zasade, ze wierzcholek masztu powinien by¢ na wysokosc mgr inz. Piotr Morawski
pokrycie dachu - wykonaé drutem FezZn@8, uniowersalne typu 14.1 lub 14.2 ok. 9m od poziomu gruntu.
do potaczen wykorzystac ztgcza typu 55.1; BUDYNEK:
3.1;4.1; 5.1; 8.1. Przed wykonaniem potgczen Montaz masztow wykona¢ poprzez klejenie lub w inny sposéb TE WZ_ZB,_. O>
zasiegng¢ opinii producenta systemu. uzgodniony z branzg budowlang zapewniajacy trwatos$¢
montazu i bezpieczenstwo eksploatacji. RYSUNEK:
Podane nr katalogowe zastosowanych elementéw systemu instalacji ogromowej T_Q n insta _Qn_ I 00_ gromowe|
- wedtug katalogu firmy ELKO-BIS. Produkty firmy ELKO-BIS traktowane s jako - rzut dachu
marka referencyjna. Wykonawca ma prawo zastosowac produkty innej firmy pod
warunkiem zachowania réwnowaznych parametréw technicznych oraz FAZA: PROJ. WYKONAWCZY DATA: 15 O 0 MO 11 SKALA: \_ NOO

réwnowaznosci rozwiazan technicznych.
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