Stacji transformatorowa
poza zakresem opracowania

Zasilanie stacji transformatorowej strona SN - poza zakresem opracowania

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO - SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU
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INSTALACJE "nn" W OBIEKCIE WYKONAC

W SYSTEMIE TN-S

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED

DOTYKIEM POSREDNIM PRZEZ SAMOCZYNE
WYLACZENIE ZASILANIA.

SEKCJA ZASILANIA PODSTAWOWEGO

Zasilanie rozdzielnic: RM1.1; RM1.2; RM4; RM7; TWC; RUW; RCH1
Zasilanie odbiorcow komercyjnych: rozdzielnice T-KO-1+T-KO-12
Zasilanie linii wiz zasilania dla rozdzielnic w modutach:

- wlz SG1/2/5; SG3/4

- wlz UC1/2/4; UC3/8/9; UC5/6/7

- wiz PL1/2; PL3/4/14/15; PL5/9; PL7/7/10; PL11/12/13

Bateria kondensatoréw kompensacji mocy biernej
- spos06b doboru wg uwag w czesci opisowej
opracowania. Montaz baterii w pomieszczeniu RG

ALGORYTM PRACY AUTOMATYKI SZR i SYSTEMU ODCIAZANIA
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SEKCJA ZASILANIA REZERWOWEGO
Zasilanie rozdzielnic: TA-1<TA-7; TG-V, RT-P; RT-O
Zasilanie systemu zas. gwarantowanego
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ROZDZIELNICA ZASILANIA GWARANTOWANEGO
Zasilanie rozdzielnic dedykowanych: TA-1K + TA-7K, TG-VK
Zasilanie linii wiz zasilania dla rozdzielnic w modutach:

- wlz SG1/5-K; SG2/3-K

- wlz UC1/2/4-K; UC3/8-K; UC5/6-K

_ - wiz PL2/9/10-K; PL3/15-K _
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Sygnaly systemu odcigzania prowadzi¢
do rozdzielnic TA-1+TA7, TG-V
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