Rozdzielnica T-UC-3 SYSTEMTN-S
A P=7,5kW/5,3KW  (Ps dla sekcji odb. admin./Ps dla sekcji odb. dedyk.) Samoczynne wyt aczenie A
| = “_.N,m>\©> (I dla sekcji odb. admin./I dla sekcji odb. dedyk.)
L1, L2, L3/ Ix=25A _
3 _ _
o SNT —FIy® FR1PO o ~F101 FR2PO ) —F201,, |-F202,, |-F203
z |=25A 16AgG 3 Y 16/0,05A7, Cl0A S\, 25/0,05A7, B16A ™\ B16A S\ B16A
> 1 1 1 1
0 3xLED kl.AC kl.AC
B g 230V AC | 1 1 B
@
Z
>
3 —FU1 [vlkic
= 4 bieg.
O
x
)
S— % —
m N(FR1) N(FR2) N(FR2)
z N / / / /N
m A A S g V A%
<
N
C < C
M Si(c) G1(c) G2(c) G3(c)
%) Zasilanie z linii Q1 -roztgcznik izolacyjny modutowy YDYZz04x1,5 YDYz03x2,5 | [ YDYz03x2,5 <o<N,owxm.m
wlz - UC3/8/9 In=25A /3bieg./ obw. 03w. gn. 230V gn. 230V gn. 230V
YDYz05x10 producent dowolny
L1, L2, L3/ Ix=16A o °.
D T 3 D
M —-Q\T I_.J%c —FR109K —-F101K —F102K Rozdzielnice T-UC-3 montowaé jako modutowg
w obudowie w Il Kl. izolacyjnosci.
AWn [=16A A®>©O o W Am\o.o PA 2 C16A 1 C16A 1 Bezwzglednie wykonaé przegrode izolacyjng
[e) 3XLED kil A pomiedzy sekcjami rozdzielnicy.
< 230V AC |
a)
w
- =) |
2
2 —FU1 [¥lkic
o 4 bieg.
o
Qa
(@]
<
<
E > N(FR1K) £
g N \ \ N
5 / PE W PE
3 —_— e o e ] — | PE
™
i
n
] — N ) G1k(c) G2K(C) ]
Zasilanie z linii Q1 -roztgcznik izolacyjny modutowy YDYz03x2,5 YDYz03x2,5
wlz - UC3/8-K In=16A /3bieg./ gn. 230V gn. 230V
F YDY2z05x6 producent dowolny F
1 2 3 4 _ 5 6 7 _ 8 _
Rewizja| W.01 Nr rysunku E-Rm-08 ark.---
. Terminal Pasezerski General Aviati Stadium Projekt wykonawczy Branza ELEKTRYCZNA Nr uprawnien Data Podpis
ATI - Architektura Technika Inwestycje sp. zo.o. Obiekt ku_”__q__.wsmwwwﬂmon__vsﬂﬂmom“_ﬂﬂh . - : P
Warszawa ul. Nutki 3 Schemat ideowy rozdzielnicy Projektant inz. Andrzej Kowalczyk D/MAZ/4108/2004 15.06.2011
(022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl _ t Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z 0.0. Tytut rysunku
; , -waw.p NWESION | Gaynia Al Marszatka Pitsudskiego 52/54 T-UC-3 Projektant inz. Stanistaw Cywiniski St-399/82 15.06.2011




